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                                                      I Cz  opisowa 
 
1. Opis techniczny 
      

1.1. Cel opracowania 
 
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany  instalacji wod-kan, ciep ej wody 

ytkowej z cyrkulacj  i instalacji p.po , cznie z odpowiednim zabezpieczeniem p. 
korozyjnym ,termicznym oraz znakowaniem wszystkich instalacji obejmuj cy poziomy 
piwnic i parteru  

 
1.2. Zakres opracowania 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem: 
- projekt instalacji wody zimnej 
- projekt instalacji wody ciep ej i cyrkulacyjnej 
- projekt instalacji ppo . 
- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej 
- projekt zabezpiecze  p. korozyjnych 
- projekt zabezpiecze   termicznych 
- uwagi ko cowe 
 

    1.3 Podstawa opracowania 
 
      Podstaw  do niniejszego opracowania projektowego s : 

- projekt architektoniczno –budowlany przebudowy budynku 
- Projekt technologiczny 
- Projekt instalacji solarnej opracowany przez Pracownie Audytorska 

in . Jacek St pie -Ostrów wi tokrzyski 
- Inwentaryzacje w asne do celów projektowania 
- obowi zuj ce normy i normatywy 

 
1.4 Opis lokalizacji 
 

    Modernizowany  budynek  u ytkowany jest  jako budynek biurowo administracyjny   
    Zlokalizowany jest na dzia ce nr10/2 i 48/17 obr b  3033  w Szczecinie przy ul  
   Bardzi skiej 1a 
 

1.5 Opis rozwi za  projektowych 
 
    1.5.1. Instalacja wody zimnej i cieplej. 
         Podstawa opracowania 

- PN-84/B-017 01 ,, Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne- oznaczenia 
na rysunkach” 

- PN-81/B-10700.00 , Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne- Wymagania 
i badania przy odbiorze” 

- PN81/B-10700.02 ,, Instalacje wodoci gowe i kanalizacyjne- Przewody wody zimnej 
i ciep ej z rur stalowych ocynkowanych” 

- PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodoci gowe- wymagania projektowaniu” 



- PN-B/01706/Az 1,, Instalacje wodoci gowe –wymagania w projektowaniu,   
zmiana Az1 

- PN-71/B-10420,, Urz dzenia cieplej wody w budynkach.” 
- Istniej  instalacj  wewn trzn  wody zimnej, wykonan   z rur stalowych 

ocynkowanych okre lonych norm  PN-80/ H-7420, aczonych na gwint, projektuje si  
rozbudowa  w systemie równie  rur ocynkowanych typu KAN-therm Steel z 
wykorzystanie kszta tek systemowych czonych metoda zaciskow  
Instalacje wody ciep ej i cyrkulacji projektuj  si  rozbudowa  dla zachowania 
jednolito ci uk adu  ze stanem istniej cym w systemie rur typu PE-Ec  w zakresie  
rednic 16x2,2; 29x2,8, 28x3,5 oraz rur wielowarstwowych PeXc-PE firmy Tace 

o rednicy 25x3,5i 32x4,0 
      Instalacje nale y uk ada   natynkowo ,w bruzdach ciennych za wyj tkiem    
      bezpo rednich podej  pod aparaty. Instalacj  nale y mocowa  do  konstrukcji  
     budynku za pomoc  uchwytów systemowych  Ruroci gi przed zakryciem 
     bruzd izolowa   termicznie 
     Instalacj  po zmontowaniu nale y starannie przep uka  i podda  próbie na ci nienie  
     min. 0.9MPa lub co najmniej 1.5 krotnemu ci nieniu okre lonemu przez  dostawce  
     wody. Instalacje obu systemów nale y wyposa  w n/w armatur   odcinaj ca i  
     czerpaln .. 

     -    Zawór antyska eniowy typ BA2760  DN50 i DN 32  produkcji firmy Danfoss    
     -    Zawory odcinaj ce ,przelotowe jednokulowe mufowe nr. art. 3358/W w zakresie   

rednic DN 15-50 mm, czone z instalacja w sposób umo liwiaj cy pó niejsz  
wymian  , produkcji Perfexim Ltd na ci nienie pracy do Pr=1.0 MPa. 

     -    Zawory czerpalne ze z czk  do w a nr. art. 82 o rednicach okre lonych w cz ci                  
           graficznej projektu , produkcji j.w. 
     -    Baterie   umywalkowe  stoj ce , jedno uchwytowe typ M1302 prod. Krakowskiej  
           Fabryki Armatur 

- Baterie zlewozmywakowe stoj ce jedno uchwytowe M1303 , produkcji j.w. 
- Baterie natryskowe cienne typ 13126 B , bez wylewki , produkcji j.w. 
- Zawory k towe ,przelotowe na podej ciach do sp uczek ust powych nr. art.  

160A produkcji Perfexim Ltd 
- Zawór grzybkowy do zmywarki naczy  DN 20mm nr art. 2250 produkcji j.w    

          Wszystkie baterie i zawory czerpalne stoj ce nale y czy  z instalacj  za pomoc   
           uk adu d ugiego gwintu ze rubunkiem 
           Przej cia przez ciany i  podej cia pod armatur cienn  os oni  rozetkami   
          niklowanymi. Dopuszcza si  monta    innej armatury czerpalnej, reguluj cej i  
          odcinaj cej ora ruroci gów  po wcze niejszym uzgodnieniu z   projektantem i   
          inwestorem. 
          Instalacje cw i cyrkulacji nale y w czy  do i instalacji  w a  rozbudowanego  
 

1.5.2.Instalacja solarna 
 Instalacj  solarn  nale y realizowa  zgodnie z projektem ,,Przebudowa 
wewn trznej instalacji ciep ej wody u ytkowej oraz budowa instalacji solarnej w 
budynku komisariatu policji Szczecin Nad Odr  ul Bardzi ska 1a” opracowanym 
w Pracowni Audytorskiej in . Jacek St pie - Ostrów wi tokrzyski ,autor mgr in . 
Ludwik Rogala e zmiana lokalizacji obj tej niniejszym projektem 
Solarny uk ad przygotowania cwu sk ada  si  b dzie z podgrzewacza VT-S 1000 
FRMR ,zestawu pompowo-sterowniczego ZSA28-01,pompy cyrkulacyjnej typ 
25PWr40c prod. LFP oraz naczy  przeponowych dla instalacji solarnej typu DSV50  



i instalacji cwu typu DV50. W/w zestaw zasilany b dzie przez 14 kolektorów 
onecznych  typu KS2000  o powierzchni wymiany F=25,48m2 usytuowanych na 

dachu bud”D”. Uk ad p yt solarnych wyposa ony b dzie w sterownik G-422-PO1 
Podgrzana woda z uk adu solarnego przekazana zostanie na drugi stopie  podgrzewu 
sk adaj cy si  z wymiennika p ytowego zasilanego z sieci SEC a nast pnie po 
ewentualnym podgrzaniu do temp. 60 C skierowana do inst cwu 

      
          1.5.3 Instalacja p.po  
 
          Podstawa opracowania: 

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r  , O ochronie przeciwpo arowej / Dz U nr 81poz 351/ 
- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dn. 3 listopada 1992r.,, W sprawie  

 ochrony przeciwpo arowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów” 
/ dz. U. nr.92 poz. 460 i Dz. U. nr. 102 poz. 576 z 1995 r.? 

    -     PN-70/B-02852,, Ochrona przeciwpo arowa w budownictwie „- obliczanie obci enia 
           ogniowego oraz wyznaczanie wzgl dnego czasu po aru 

- PN-76/B-02666 ,, Ochrona przeciwpo arowa w budownictwie”- Otwory pod klapy   
dymowe- Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie. 

- PN –97/B-02865,, Ochrona przeciwpo arowa budynków- Przeciwpo arowe   
      zaopatrzenie wodne.. Instalacje wodoci gowe przeciwpo arowe /poprawka z 1997r/ 
- PN-EN 671-1z 1999r-,, Stale urz dzenia ga nicze. Hydranty wewn trzne z w em 

pó sztywnym 
- PN-EN 671-2 z 1999 r. -,, Stale urz dzenia ga nicze. Hydranty wewn trzne z w em 

asko zwijanym 
     Instalacj  p.po  projektuje si  rozbudowa  w systemie rur stalowych ocynkowanych  
    KAN-therm   Steel o rednicach okre lonych projektem i wyposa aj c j   w hydranty   
    p.poz  typ HW-25N-20 posiadaj ce   wa ny Certyfikat Zgodno ci EC ,wyposa onych  w  
    odcinek w a pó sztywnego l=20m m z pr downic    
   .Hydranty umieszcza  na wysoko ci 1.35m w skrzynkach hydrantowych wn kowych 
.   Minimalne ci nienie wody wylotowej powinno wynosi  min. 20.0 m nad najwy ej  
    po onym hydrantem , co powinno by  potwierdzone o wiadczeniem dostawcy wody.  
    Przej cie ruroci gów przez ciany ogniowe, o  ile wyst puje wi cej ni  jedna strefa    
    po arowa powinny by  wykonane za pomoc  atestowanych przepustów ochronnych firmy  
   ,,HILTI” lub ,, PYRO-PLEX” posiadaj cych odpowiednie  certyfikaty i dopasowane do 
   odporno ci ogniowej przegrody. Przed podej ciem do pionu  p.poz nr1 i 3 nale y  
   zamontowa  zawory  antyska eniowe typ BA2760 prod. firmy Danfoss Zaleca si  wykona   
   instalacje z hydrantami w ca ym budynku mimo faktu poddawania remontowi tylko dwóch  
   kondygnacji 
 
1.5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
     
    Podstawa opracowania: 
     -    PN-81/B-10700.00-,, Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne- badania      
           przy odbiorze” 

- PN-84/BN-01701-,, Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne- oznaczenia  
na rysunkach” 

- PN-92/B-10735-,, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne” 
- PN-92/B-01707 -,, Instalacje kanalizacyjne- Wymagania projektowe” 
- PN-B-10729 z 1999 r.,, Studzienki kanalizacyjne” 



Instalacje kanalizacji wewn trznej projektuje si  wykona  z rur i kszta tek polipropylenowych  
PP produkcji firmy Megnaplast o po czeniach kielichowych z uszczelk  wargow  
,mocowanych do konstrukcji budynku za pomoc  zawiesi i uchwytów systemowych. 
Ruroci gi poziome do Dn 100 nale y mocowa  co 0.8 m i co 1.5 m przy rednicach 
wi kszych. Ruroci gi pionowe do Dn 100 nale y mocowa  co 1.5 m i co 2.o m przy 
rednicach wi kszych. W trakcie monta u instalacji , nale y zgodnie z instrukcja producenta 

stosowa  kielichy kompensacyjne z punktami sta ymi.  Pion kanalizacyjny nr 4 przebiegaj cy 
przez  cele powinien  by  obudowany lub zabudowany w bruzdach ciennych 
Instalacje nale y wyposa  w: 

- wpusty ciekowe  z blach stalowej nierdzewnej z rusztem typu P z zatrzaskiem z 
syfonem wewn trznym 

- zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem odp ywowym butelkowym z 
pcv 

 Przybory sanitarne ceramiczne projektuje si  typu ,,NOVA’ produkcji Sanitec KO O,   i tak: 
- umywalki o wym 60x45 cm z zaworem spustowym nr. kat. 021160 ustawione na 

postumencie nr. 
kat. 027000 , wyposa one w syfon odp ywowy butelkowy. 

- muszle ust powe kompaktowe z odp ywem poziomym nr. kat. O23200 ze sp uczk   
ceramiczn  nr. kat 024011 i sedesem z PCV 

    -     Natryski 
Instalacja po zmontowaniu powinna by  starannie sprawdzona ,pod wzgl dem szczelno ci i 
poprawno ci spadków odcinków poziomych. Wskazane w projekcie piony kanalizacyjne 
nale y zako czy  wywiewkami o rednicy 50mm wi kszymi ni rednica pionu, pozosta e 
piony zako czy  zaworami napowietrzaj cymi.; 
 
 1.5.5 Zabezpieczenie p. korozyjne  
 Przygotowanie powierzchni do malowania 

Ruroci gi . i konstrukcje nale y oczy ci  min. do drugiego stopnia  dok adno ci S.A. wg. PN-
ISO-8501 za pomoc  szczotek stalowych przy zalecanym czyszczeniu strumieniowym, a 
nast pnie odkurzy  i odt ci . 

 Warstwa podk adowa 
- Rodzaj farby Farba ftalowa modyfikowana przeciwrdzewna fosforanowa BALTIFOS o 

symbolu SWW  3221-022-XX0 
- Rozpuszczalnik-zalecany rozpuszczalnik typ BALTISOL W-724-FT 0 symbolu wg. 

      SWW8191-724-000 
-    Zastosowanie 
      farba przeznaczona do zabezpieczenia przed korozja ruroci gów ,kana ów wentylacyjnych 
      i konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze normalnej i przemys owej ,jest  
     odporna na dzia anie podwy szonych temperatur i szeregu rozpuszczalników. 
-   Warunki aplikacji 

     Malowanie p dzlem, wa kiem lub przez natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny 
     Grubo  pow oki przy malowaniu na sucho  nie wi cej ni  30 m,a przy malowaniu na  
     na mokro nie wi cej ni  60 m.  
     Ilo  pow ok- dwie 
 Zu ycie farby 0.067-0.08 kg/m2 

Czas schni cia 16H 
 Warstwa nawierzchniowa 
- Rodzaj farby Emalia akrylowa wodorozcie czalna powierzchniowa typu EKO-BOLIFER 

o symbolu wg. SWW 7169-480-010 
-      Rozpuszczalnik, czysta woda wodoci gowa 



- Zastosowanie Emalia przeznaczona do malowania nawierzchniowego, powierzchni  
      posiadaj cych podwy szon  temperatur  max. do 1400C 
- Warunki aplikacji Malowanie wa kiem , p dzlem lub przez natrysk pneumatyczny 

Grubo  pow oki na sucho 35 m i na mokro 80 m 
Ilo  pow ok-dwie 
Zu ycie farby  0,078-0.1 kg/m2 
Czas schni cia  6h 

 Producent Farb : Baltcolor Sz-n Sp. z 0.0. 
  Dopuszcza si  zastosowanie innych równorz dnych farb 

 
1. 5. 6 Zabezpieczenie termiczne 
Zabezpieczenie termiczne instalacji  cw i cyrkulacji nale y realizowa  w oparciu o PN-
B/02421 z 2001r ,,Izolacje cieplne przewodów, armatury i urz dze -wymagania i badania”  
Izolacje nale y wykona  z pianki poliuretanowej niezapalnej ,,Thermoline” z p aszczem z 
folii aluminiowej na pod u polistrowym  produkcji ,,Polychem Systems Sp z o.o”   

 
                                                  Grubo ci izolacji 

rednica ruroci gu 12-15 18-22 28-35 42-54    
Grubo  izolacji 9mm 13mm 20mm 20mm    

 
Ruroci gi wody zimnej niezale nie od rednicy  izolowa  j.w o grubo ci  13mm 
                
1.6. Uwagi ko cowe 
Ca  robót nale y realizowa  zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-monta owych Cz. II ,, Instalacje Sanitarne i Przemys owe” uwzgl dniaj c 
wytyczne monta u producentów urz dze , oraz w oparciu o projekt ,,Przebudowa Instalacji 
ciep ej wody u ytkowej oraz budowa instalacji solarnej w budynku Komisariatu Policji  
Szczecin nad Odra ul Bardzinska 1a,opracowanym przez Pracowni  Audytorsk  –in . Jacek 
St pie   W trakcie robót nale y przestrzega  zalecenia zawarte w Rozporz dzeniu Ministra 
Infrastruktury z 02.2003r DZ. U .nr 4 ,,W Sprawie bezpiecze stwa i Higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych „ Dopuszcza si  zastosowania równorz dnych ruroci gów i 
urz dze  pod warunkiem zgodno ci parametrów techniczno-uzytkowych.z uk adem 
projektowym 
  
 
 
                                                                                                       Projektant 
                                                                                          
                                                                       Roman J drzejewski sr 
 
 
 
 
    
 
 
 



2.Zestawienie elementów stacji przygotowania cwu / Pracownia Audytorska –in . Jacek St pie  
/ 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. ILO  UWAGI 
1 Kolektory s oneczne Hewalex, typ KS2000, 

kompletne z systemem mocowa  KSOL - 1  Kpl. 14 Hewalex 

2 Podgrzewacz pojemno ciowy ciep ej wody 
ytecznej VT – S 1000 FRMR Kpl. 1 Austria-Email 

3 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ DSV50 Szt. 1 Elbi 
4 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ DV50 Szt. 1 Lechar 
5 Zespó  pompowo – sterowniczy typ ZSP 28-01 Szt. 1 Hewalex 
6 Pompa cyrkulacyjna typ 25PWr40C Szt. 1 LFP 
7 Termostatyczny zawór mieszaj cy ESBE DN20, typ 

VTA 322 Szt. 1 Afriso 

8 Zawór trójdrogowy HRB3 DN25 z si ownikiem AMB 
162  Kpl. 1 Danfoss 

9 
Armatura do nape niania, p ukania oraz opró niania 
instalacji z pomp  r czn  do nape niania uk adu 
solarnego  

Kpl. 1 Hewalex 

10 
Zawór bezpiecze stwa instalacji solarnej po=6 bar, 
t=120oC, b cy na wyposa eniu odga zienia 
pompowego 

Szt. 1  

11 Zawór bezpiecze stwa instalacji c.w.u. Syr 2115 1”, 
po=6 bar Szt. 1 Syr 

12 Automatyka (sterownik + czujniki temperatury) Kpl. 1 Hewalex 
13 Zawór kulowy DN40 Szt. 2  
14 Zawór zwrotny DN40 Szt. 1  
15 Zawór kulowy DN32 Szt. 5  
16 Zawór zwrotny DN32 Szt. 1  
17 Zawór kulowy DN25 Szt. 1  
18 Zawór kulowy DN15 Szt. 3  
19 Zawór zwrotny DN15 Szt. 1  
20 Filtr siatkowy DN15 Szt. 1  
21 Manometr tarczowy Szt. 2 Afriso 
22 Manometr 0-1,5 bar z tarcz  ø100 Szt. 1 Afriso 
23 Termometr tarczowy Szt. 4 Afriso 
24 Zawór kulowy solarny DN25 Szt. 4 Lechar 
25 Automatyczny odpowietrznik solarny Solar VENT 1 z 

zaworem kulowym odcinaj cym  Kpl. 2 Lechar 
 
UWAGA: 

1. Powy sza tabela nie jest specyfikacj  wszystkich elementów niezb dnych do monta u 
projektowanych kolektorów s onecznych, lecz zestawieniem podstawowych urz dze  i 
armatury. 

Pod czenie kolektorów, automatyki, wykona  zgodnie z wytycznymi producenta kolektorów firmy 
HEWALEX. 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Obliczenia 
3.1 Za enia  

- Ilo  pracowników administracyjno-technicznych 141 osób a 30dm3 /8h 
- Ilo  pracowników bior cych k piele  -30 osób a 40 dm3/k piel 
- Ilo  samochodów osobowych 10  a 250dm3 z myciem co drugi dzie  
- P.po - biura 2 czynne hydranty DN 25 –po 1.0dm3/s 
- Wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej n=3,6 
- Wspó czynnik nierównomierno ci dobowej      n=1.2 
- Nat enie deszczu  q=130dm3/s ha 
- Wspó czynnik redukcji : dachy  =0.9   F=0.3440 ha  
                                              drogi i parkingi  =0.8 F=0,2250 ha 
                                              trawniki urz dzone =0.3 F=0.15 ha 
                                             cz  biologiczna    0.00    F=0,1797 ha 
 

3.2.Bilans zapotrzebowania wody zimnej 
-    zapotrzebowanie dobowe    q1=141x30= 4230dm3 /dob. 
                                                  q2=30x40=1200 dm3/dob 
                                                  q3= 5x250=1250dm3/ do 
                                                 Razem           qdob=  6680dm3 

- zapotrzebowanie max. dobowe   q max dob= 6680 x1,2=8,016dm3 /dob. 
- zapotrzebowanie r godzinowe   q r. h=11592 : 16=501dm3/h 
- zapotrzebowanie max. godzinowe q max. h= 501 x 3.6= 1804 dm3/h 
- zapotrzebowanie p.poz  qp.po .= 2x1,0dm3/s=2 dm3/s =7.2m3/h przy czasie poboru 2h 

           Dobór przy cza q=2.0l/s   DN 50  / Przy cze istniej ce-doposa  w zawór 
           antyska eniowy  
 
3.3Bilans zapotrzebowania wody ciep ej 
- zapotrzebowanie dobowe         q1=141x 5  = 705dm3/dob 
                                                    q2= 30x40,0 = 1200 dm3./dob 
                                                     Razem  q= 1905dm3/ dob 
      -    zapotrzebowanie max dobowe   qmax.dob.=1905x1.2=2286 dm3/dob  

- zapotrzebowanie r godzinowe  q r. h= 2286 : 8= 286 dm3/h 
- zapotrzebowanie max h              qmax. h=286x3,6x 3.6= 1030dm3 /h 
-  

3.4.Bilans cieków sanitarnych 
3.4.1 Charakterystyka  obiektu 
Projektowany budynek eksploatowany jest jako obiekt biurowy 
. 
3.4.2 Bilans max odp ywu: wg PN-92/B-01707   K=0.5  q= K x  AWs            dm3 /s 
 wyposa enie sanitarne:                 
               umywalki AWs=0,5 x23 = 11,5 
               natryski   AWs= 1,0 x8  = 8,0 
               pisuary    AWs = 0,5 x9  = 4,5   
               wc           AWs =  1.5 x25 = 37,5 
               zmywaki  AWs =  1,0 x1 =1,0 
               razem       Aws =62.5  st d   q= 4.11 dm3/s 

- Sprawdzenie przykanalika  dla odp ywu do przepompowni  - DN 0.16 m  i=1,0%  
      rura PVC kl. S /SDR 34/ St d  szybko  przep ywu v = 0.74 m/s przy wype nieniu   
      przykanalika 34,0 % 



     -     Sprawdzenie  przykanalika dla odp ywu do przepompowni   dla minimalnego   
           przep ywu 
           Przep yw wg. PN-92/B-01707 - 1 muszla WC - AWs= 2.5 przy  K= 1.2    
           st d q= K AWs= 1.2   2.5 = 1,89dm3/s      DN 0,15m i=1,0% v = 0,58m/s 
           przy wype nieniu przykanalika 22,8 % 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                 


