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| Czes$¢ oplisowa

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
- Aktualny plan sytuacyjno wysokosciowy

- Dokumentacja hydrogeologiczna terenu pod zabudowe

- Zaktualizowany Projekt zagospodarowania terenu I uktadu komunikacji
wewnetrznej

- Inwentaryzacja | domiary wiasne/ uwzglednione w projekcie /

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje aktualizacje 1 uzupetnienia sieci kanalizacji sanitarnej |

deszczowe] powiazanych funkcjonalnie z podlegajacym remontowi /piwnice 1 parte /

budynkowi Komendy Policji , 1 obejmuje:

- projekt siecl kanalizacji sanitarnej z przepompownia

- projekt sieci kanalizacji deszczowe] z seperatorem koalescencyjnym
ropopochodnych

1.3. Uzgodnienia
Niniejszy projekt uzgodniono miedzybranzowo w jednostce projektowe]

1.4 Opis Lokalizacji
Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia I kanalizacji
deszczowe] wraz z seperatorem koalescencyjnym ropopochodnych w calosci

zlokalizowane sa na terenie posesji Komendy Policji przy ul. Bardzinskiej 1a w
Szczecinie na dz.10/2 148/17 obreb3033

2. Opis rozwigzan projektowych

2.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od geodezyjnego wytyczenia tras siecl
kanalizacyjnych 1 zdjeciu na calym odcinku tych sieci warstwy ziemi roslinnej oraz
Istniejacych nawierzchni utwardzonych

Roboty ziemne przewidziano do wykonania sprzetem mechanicznym po uprzednim
dokonaniu przekopow recznych do giebokosci 0.9 m 1 szerokosci 0.5m. w rejonie
udokumentowanego uzbrojenia podziemnego Wiaze si¢ to z duzym uzbrojeniem terenu
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050z 1999r. ,,Geotechnika. Roboty
zlemne. Wymagania ogolne ” oraz PN-B-10736 z 1999r. ,, Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow. Warunki techniczne wykonania” o przegiebieniu 0.2m od dna
kanatu 1 osi wodociagu. W tak wykonanym wykopie nalezy wykona¢ podsypke z pilasku
o frakcji 2-10 mm zgodna z PN-S-02205 ,, Grunty do stosowania w budownictwie” |
zagesci¢c do minimum 95% Prektora . Wykopy w obrebie studni kanalizacyjnych
nalezy powiekszy¢ do szerokosci 1.6 m w swietle W tak wykonanych wykopach
uprzednio zabezpieczonych obustronnym szalunkiem /przy gtebokosci od 1.5m /|
wykonaniu podsypki nalezy ukladac¢ kanaty 1 sie¢ wody, zasypujac je do wysokoscl
0.15m ponad wierzch rur analogicznym piaskiem jak podsypka 1 analogicznie
zageszczonym. Pozostalg czes¢ wykopu zasypac do wysokoscl projektowanego
poziomu zgodnie z projektem makroniwelacji.. pod roboty drogowe Nadwyzke



urobku wywiez¢ na miejsce wskazane W trakcle prowadzenia prac ziemnych 1 budowy
kanatow nalezy dokona¢ odpowiedniego zabezpieczenia wykopow 1 oznakowac
zgodnie z lokalnymi wymaganiami na terenie zaktadu. |

2.2 Kanalizacja Sanitarna
Projektowana sie¢ nalezy wykona¢ z rur PVC typu ciezkiego ,,S” -SN8 Dn 016- 0
polaczeniach kielichowych 1 jednorodne] strukturze scianki oraz sztywnoscl
obwodowej min. 8 kN/m*,wlaczajac ja do istniejacej studni rewizyjnej na kanale
500/700mm
Uszczelnienie kielichdw nalezy wykona¢ systemowymi uszczelkami gumowymi
EPDM-TPE co zapobiegnie ewentualnej infiltracji lub eksfiltracji .Na wszystkich
potaczeniach 1 zmianie kierunku kanatu projektuje sie studnie rewizyjne z PVC typ
Procor 1000 spetniajacych wymagania normy PN-92/B-10729.. Studzienki wyposazy¢ W
systemowe fabrycznie wykonane dna z kinetami z PE 1 1aczy¢ Je z siecla za pomoca
uszczelek gumowych stozkowych. . Studnie przykrywa¢ ptytami nad studziennymi z
plerscieniami odciazajacymi | wiazami klasy C zgodnie z wymaganiami normy PN-
87/H- 74051/00 o nosnosci 250 kN . Kanalizacje nalezy uktada¢ ze spadkami
czescl graficznej projektu na 0.20 m podsypce z pospoiki o frakcji 2-10mm,
zageszczonej do min. 98 %. Tak zrealizowana kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ nadsypka
0 wysokoscli 0,15 m ponad wierzch rury z pospoiki jak podsypka analogicznie
zageszczone).. Pozostalg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym W projekcie
przewidziano studnie I kanaty produkcji ,,Profil” Pita posiadajace niezbedne aprobaty
techniczne

2.3 Przepompownia Sciekow
-WYyposazenie przepompowni sciekKow:
1. Pompy produkcji ABS ( typy pomp wg tabell) - szt.2
2. Zbiornik DN 1200 mm wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosi¢ ,nie mniej niz 50mm
Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu
(Standardowa wysokos¢ komory wynosi 3 m(monolit).. Dla uzyskania wicksze] wysokosci
komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
Wyposazenie zblornika:
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- wiaz wejsciowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp 1 regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DNG65 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stall nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu pokrywy)
- zawory zwrotne kulowe DN50 szt.2 - zeliwo
- przewody ttoczne DN650 - stal nierdzewna
- potaczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy zlaczne - stal nierdzewna
- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
3. Sterowanie elektryczne:

- obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz — stopien ochrony IP 65 do zabudowania
na zewnatrz



- podstawa (wspornik) szafy
- sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemystowym
- Sygnal sterujacy - sonda hydrostatyczna + dwa regulatory ptywakowe
- licznik godzin pracy pomp ( dla kazdej pompy osobny, realizowane w sterowniku PLC)
- zabezpieczenie zwarciowe I przecigzeniowe
- zabezpieczenie roznicowo-pradowe
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem | nadmiernym pradem
- kontrola kolejnosci 1 symetrii faz zasilania
- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajacej
- zabezpleczenle przed suchobiegiem pompy
- sygnalizacja swietlna 1 dzwickowa stanow alarmowych
- gniazdo 230 V
- grzatka z termostatem
- pofaczenia wyrownawcze
- gniazdo do podiaczenia agregatu + przelacznik sie¢-agregat
Szafa posiada wewnetrzng tablice synoptyczng na ktdorej umieszczone sa.
- przetacznik trybu pracy RECZNA-WYLACZONA-AUTOMATYCZNA
- wylacznik giowny
- lampki kontrolne:
-zasllanie 1 kolejnos¢ faz poprawna ( zielona)
-praca pompy (zielona- dla kazde] pompy osobna)
-awaria - w przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w przepompowni (czerwona)
-awaria - zabezpieczenie pomp (czerwona dla kazdej z pomp osobna)
Automatyka sterujaca zapewnia naprzemienne zataczanie sic pomp, a w przypadku duzego
naptywu cleczy obie pompy pracuja jednoczesnie.

Szafy prod. HYDRO-PARTNER posiadaja Certyfikat Zgodnosci CE
oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zblornik przepompowni z | Pompy zatapialne
polimerobetonu ABS
[wymiary mm]

DN120(()jmrtr; H=4g()|\(|)ggm AS 0641 D50 HZ
przewody tioczne N=3.0 KW-400V

Q=2,0l.s h=24.1msw

PS

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY ROBOT, NALEZY:\

Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiednie]
dla danych warunkow gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub
Z chudego betonu

Osadzenie zbiornika .

Zapewnienie dzwigu do roztadunku 1 montazu

Oczyszczenle rurociagu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sq zanleczyszczone
Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterownicze] przy zapewnieniu napigclia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompownti)
Wykonanie przylacza do przewodow ochronnych, elementdw metalowych przepompowni o
rezystancji zapewniajace] ochrone przeciwporazeniows - dla potaczen wyréwnawczych
Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodow zasilajacych pompy
oraz montaz tacznikow ptywakowych

Podtaczenie kré¢cow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.



2.4 Kanalizacja Deszczowa

Scieki deszczowe z projektowanego parkingu projektuje sie odprowadzié¢ po podczyszczeniu
na seperatorze koalescencyjnym poprzez ukiad sieci wykonanej z rur PVC typu ciezKiego ,,
S”-SN 8 DN 016 m o potaczeniach kielichowych 1 jednorodnej strukturze sciankli oraz
sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m*do istniejacego uktadu sieci deszczowej Uszczelnienie
Kielichow nalezy wykona¢ systemowymi uszczelkami gumowymi z EPDM-TPE , co
zapobiegnie ewentualnej infiltracji lub eksfiltracji. Na wszystkich potaczeniach 1 zmianie
Kierunku kanatu projektuje sie studnie rewizyjne z PVC typu Procor 600,spetniajace
wymaganie normy PN-92/B-10729. Studzienkl nalezy wyposazy¢ w systemowe fabrycznie
wykonane dna z kinetami z PE 1 1aczy¢ Je z siecla za pomoca uszczelek stozkowych
gumowych. Studnie przykrywac¢ ptytami nad studziennymi z pierscieniami odciazajacymi |
wilazami klasy C zgodnie z wymaganiami normy PN-82/H-74051/00 o nosnoscl
250kN.Kanalizacje nalezy ukiadac¢ ze spadkami okreslonymi w czescl graficznej projektu na
0,2m pdsypce z pospoiki o frakcji 2-110mm , zageszczonej do min 98% Prektora. Tak
zrealizowana sie¢ nalezy zabezpieczy¢ nadsypka o wysokosci 0,15m ponad wierzch rury |
zagesci¢ analogicznie jak podsypke. Pozostata czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym do
poziomu wynikajacego z makroniwelacji pod drogi. W projekcie przewidziano studnie |
kanaty kanalizacyjne ,, Profil” Pita posiadajace niezbedne aprobaty techniczne,.

2.5.Podczyszczanie sciekdw deszczowych

Scieki deszczowe z odwadniania parkingdw, poddane zostana przed wprowadzeniem do
kanalizacji deszczowe] podczyszczeniu z zanieczyszczen ropopochodnych 1 zawiesiny na
seperatorze BS Stargard o przeptywie g=6,0l/sek wyposazonym w uklad koalescencyjny
uklad zamykajacy oraz osadnik Separator bedzie wyposazony w:

-krociec doptywowy z rozbijaczem strumienia

-zIntegrowany osadnik zawiesin mineralnych

-przedziat separacji 1 gromadzenia cieczy lekkich

-wklad koalescencyjny komorkowy z koszem nosnym ze stali OH19N9

- auto-zamkniecie torowane na gestosé 0,85 kg/dm® , z zespolonym kroécem odptywowym
- wlazy rewizyjne

Efekt ekologiczny- Zawartos¢ substancji ropopochodnych w sciekach oczyszczonych
wychodzacych z ukladu technologicznego w/w separatorow ,spetnia warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 24 07 2006r. Dz. U. Nr. 137 poz. 984

2.5 Uwagl koncowe

Calos¢ robot nalezy realizowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano montazowych cz. Il ,, Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz cytowanymi
Wyze] normami W oparciu o projekt wykonawczy opracowany na bazie projektu w czescl
aktualnego z 2000r 1 niniejszego suplementu W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac
zalecenia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r /Dz.U. nr47
poz 401 z 2003r/ . W Sprawie Bezpieczenstwa I Higieny Pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. 1 sporzadzonym ,,Planem BI1OZ” oraz uwzgledni¢ zalecenia nadzoru
Inwestorskiego

Projektant

Roman Jedrzejewski sr



3. Obliczenia
3.1 Zalozenia
- llos¢ pracownikow administracyjno-technicznych 141 osob a 30dm
- Prace porzadkowe 1.5 dm°/m?
- Podlewanie trawnikdw urzadzonych 1,5 dm®/ m°
- P.poz- biura -2 czynne hydranty DN 25 —po 1.0dm®/s
- Wspoitczynnik nierdwnomiernosci godzinowej n=3,6
- Wspoiczynnik nierownomiernosci dobowe] n=1.2
- Natezenie deszczu g=130dm°/s ha
- Wspoitczynnik redukceji : dachy ¢=0.9 ist. Kanalizacja sprawna
drogi I parkingi ¢ =0.75 F1=0,04929 ha
trawniki urzadzone ¢=0.3 F,=0.03485 ha

3.2.Bilans sciekow sanitarnych
3.2.1 Charakterystyka obiektu-rodzaj produkcji
3.4.1 Charakterystyka obiektu
Projektowany budynek eksploatowany Jest jako obiekt biurowy
3.4.2 Bilans max odplywu: wg PN-92/B-01707 K=0.5 gq= K x AWSs dm® /s
wyposazenie sanitarne:
umywalki AWs=0,5 x23 =11,5
natryski AWs=1,0 x8 = 8,0
pisuary AWs=0,5x9 =45
WC AWs = 1.5 x25=37,5
zmywakl AWs = 1,0x1 =1,0
razem  Aws =62.5 stad qg=4.11 dm°/s
- Sprawdzenie przykanalika dla odplywu do przepompowni - DN 0.16 m 1=1,0%
rura PVC kl. S /SDR 34/ Stad szybkos¢ przeptywu v = 0.74 m/s przy wypeinieniu
przykanalika 34,0 %
- Sprawdzenie przykanalika dla odptywu do przepompowni dla minimalnego
przeptywu
Przeptyw wg. PN-92/B-01707 - 1 muszla WC - AW= 2.5 przy K=1.2
stad g= K AW,=1.2 2.5=1,89dm’*/s DN 0,16m i=1,0% v = 0,58m/s
przy wypeinieniu przykanalika 22%

4.4 Bilans sciekow deszczowych
- dachy —system kanalizacji istniejacy ,sprawny
- drogi i chodniki projektowane  ,=0,04929x130 x0,75= 4,806dm"/
- trawniki projektowane 05-0.03485x130x0,3=1.359 dm® /s
Razem g=6.165 dm®/s
- Dobor przykanalika DN 0,16m 1=0,7% v=0,75 m/s wypeinienie 46,4 %
- Zdolnos¢ odprowadzenia przez przykanalik g=16 dm3/sek przy wypelnieniu
100%6 a wiec mozliwa rozbudowa parkingow






