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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT ZE ZMIANĄ FUNKCJI POMIESZCZEŃ 
  BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN NAD ODRĄ 
 
BRANŻA: sanitarna – SIECI KANALIZACYJNE 
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45112100-6 – Roboty w zakresie kopania rowów,  
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiO) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiącej uzupełnienie istniejącej 

infrastruktury na terenie posesji Komendy Policji przy ul.Bardzińskiej 1a w Szczecinie na dz. 

nr 10/2 i 48/17 obręb 3033. 

Ww. kanalizacja powiązana jest funkcjonalnie z podlegającym remontowi (piwnice i parter) 

budynkiem Komendy Policji i obejmuje: 

- kanalizację sanitarną z przepompownią ścieków,  

- kanalizację deszczową z separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych.  

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu          

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie sieci i ich elementów wymienionych w punkcie 1.1. 

W zakres robót wchodzą zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz przedmiarem 

robót: 

- przygotowanie terenu pod budowę 

- roboty rozbiórkowe nawierzchni wraz z odtworzeniem i wywozem gruzu na legalne wysypisko 

- roboty ziemne 

-  wykopy oraz przekopy 

-  umocnienie pionowych ścian wykopów 

-  wykonanie podsypki, obsypki, nadsypki rurociągu 

-  wywóz nadmiaru ziemi na legalne wysipisko 

- montaż rurociągów 

- montaż studni, wpustów, przepompowni, separatora  

1.4. Podstawowe określenia. 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz Polskimi 

Normami. 

W dokumentacji projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, gdyż ich 

określenia można znaleźć w literaturze fachowej. 



 5 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją 

Techniczną, Projektem Budowlano-Wykonawczym, a także zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II ,,Instalacje Sanitarne i Przemysłowe ”. 

W trakcie robót należy przestrzegać zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.                  

z 2003r. nr 47 poz.401)  oraz, z uwagi na specjalne przeznaczenie obiektu, zaleceń Inwestora. 

Przy robotach należy spełnić podstawowe następujące warunki wstępne: 

- zgłosić Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu ustalenia zakresu              

i czasu robót. 

- przygotować miejsce pracy zapewniające odpowiednie warunki BHP, wydać polecenie na 

pracę oraz  zorganizować nadzór. 

1.6. Obowiązki Inwestora. 

- Przekazanie dokumentacji: Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz 

dziennik budowy 

- Przekazanie placu budowy: Inwestor przekazuje część budynku objętego inwestycją w czasie 

przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora wg projektu programu 

realizacji inwestycji. 

-   Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

-   Zawiadomienie właściwych organów. 

- UWAGA: Ze względu na specyfikę obiektu Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce 

umożliwiające bezpieczne prowadzenie prac. 

1.7. Obowiązki Wykonawcy. 

-    Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie miejsca prowadzenia robót, od 

momentu przejęcia do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, teren placu budowy 

powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

-   Zorganizowanie terenu budowy. 

-   Ochrona środowiska powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 

- Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: 

paliwem, olejem, chemikaliami. 

- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

- Możliwością powstania pożaru 

-  Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie  

istniejące sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
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- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 

robót). 

-  Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

Zapewnienie zatrudnionym przy pracach budowlanych pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalno-sanitarnego; nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia. 
 

2. Materiały. 

Uwaga: W projekcie budowlano-wykonawczym oraz przedmiarze robót przedstawiono typy 

urządzeń i materiałów niezbędnych do  wykonania zamówienia , które spełniają założone 

wymagania techniczne i jakościowe. 

Oznacza to, że w ofercie nie mogą być zastosowane urządzenia i materiały o niższym 

standardzie   i gorszych parametrach niż określone w dokumentacji techniczne i przedmiarze 

robót, tj. Wykonawca proponujący inne urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są 

one równoważne jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i standardy 

poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów budowlanych 

oraz stosowania w budownictwie. Dopuszcza się montaż innych urządzeń i materiałów po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem i  Inwestorem. 

Wszystkie   użyte   do   budowy   materiały powinny   być   dopuszczone   do   stosowania                    

w budownictwie. Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania norm. 

  2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie elementy i materiały do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odpowiadać 

Polskim Normom, posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do realizacji robót powinny odpowiadać 

odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej 

Certyfikatem Zgodności wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzonej przez Rząd 

Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce./zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych – (Dz.U z 2004 r nr 92 poz.881). 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane , instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać 

aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod kątem zdrowotnym (Dz.U Nr 10           

z późn. zmianami Dz.U Nr 8 poz. 71 z 2002 r.) 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały 

zmian obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy kanalizacji powinny 

spełniać wymagania PN-EN 476. 
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2.2. Przedmiar robót, wymagania dotyczące materiałów. 
2.2.1. Kanalizacja sanitarna. 

 

 Rury PVC Dn160 – 89,41m 
WYMAGANIA 

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U  typu ciężkiego ,,S” -SN8  Dn 016-                   

o połączeniach kielichowych i jednorodnej strukturze ścianki oraz sztywności obwodowej min. 8 

kN/m2. 

Uszczelnienie kielichów  należy wykonać systemowymi uszczelkami gumowymi    EPDM-TPE co 

zapobiegnie  ewentualnej infiltracji lub eksfiltracji 

Kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U  spełniające wymagania PN-EN 1401:1999 

 Rury PE de50 – 17,23m 
WYMAGANIA 

Rury do kanalizacji sanitarnej tłocznej/ciśnieniowej PE100 SDR11 łączone metodą zgrzewania 

elektrooporowego. 

 

 Studnie rewizyjne z PVC z trzonową rurą karbowaną o śr.1000mm – 7 kpl./ 12,16m 
WYMAGANIA 

Studnie spełniające spełniających wymagania normy PN-92/B-10729.. Studzienki wyposażyć                

w systemowe fabrycznie wykonane dna z kinetami z PE i łączyć je z siecią za pomocą uszczelek 

gumowych stożkowych.  Studnie  przykrywać płytami nad studziennymi z pierścieniami 

odciążającymi i włazami  klasy C zgodnie z wymaganiami normy PN-87/H- 74051/00  o nośności 

250 kN . 

- pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter 

przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu 

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI 

"Instal" 

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM 

- odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-u) zgodnie               

z ISO/TR 10358, 

- producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań 

- rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-U  

* przy prawidłowym montażu odporna na wypór wód gruntowych; dzięki falistej powierzchni 

zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do 

przenoszenia nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności 
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      * możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 5 cm 

* możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą 

wkładek  „in situ"  

- kinety prefabrykowane, monolityczne  

* różne typy kinet: kinety przelotowe, połączeniowe (zbiorcze),  

* kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów                     

i odpływu, 

* nastawne kielichy eliminujące stosowanie przez wykonawców zabudowanych na 

przewodzie kanalizacyjnym (na zewnątrz kinet) tzw. „esek" lub „zawiasów" czyli szeregowo 

łączonych kolan, które uniemożliwiają dostęp do kanalizacji sprzętu eksploatacyjnego                

i stanowią potencjalne miejsca powstawania zatorów. Dzięki temu nastawne kielichy ułatwiają 

przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz ograniczają ich częstotliwość kinety               

z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza powstawanie zatorów, 

zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug a także gwarantują szczelność 

- zwieńczenia studzienek  

* o konstrukcji „pływającej" składające się z włazu opartego na płycie górnej i pierścieniu 

odciążającym C25/30 (B30) ) o wym. zgodnych z projektem budowlano-wykonawczym                  

i przedmiarem robót - powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon 

studzienki i jej podłączenia 

* włazy/wpusty wykonane z żeliwa szarego 

* włazy nie wentylowane - ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji 

oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku                         

i zanieczyszczeń z nawierzchni, co obniża koszty eksploatacji 

- wewnątrz rury trzonowej  trwałe stopnie włazowe z tworzywa, gwarantujące bezpieczeństwo 

osoby wchodzącej; stopnie włazowe są odporne, tak jak cała studzienka, na korozyjne 

oddziaływanie środowiska ścieków komunalnych 
- studnie posadowione na podsypce piaskowej i płycie betonowej C12/15(B15) o wym. zgodnych 

z projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robót 

 

 Przepompownia ścieków – 1kpl. 

-Wyposażenie przepompowni ścieków: 

1. Pompy ( typy pomp wg tabeli) - szt.2 

2. Zbiornik DN 1200 mm wykonany z  polimerobetonu  

     Grubość ścianek zbiornika ma wynosić, nie mniej niż 50mm                     

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu 

(Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit).. Dla uzyskania większej wysokości 

komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 
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  Wyposażenie zbiornika: 

              - drabinka złazowa - stal nierdzewna 

- poręcz – stal nierdzewna 

- kominki wentylacyjne - PCV 

- właz wejściowy - stal nierdzewna 

- belka wsporcza – stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN65 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu pokrywy) 

- zawory zwrotne kulowe DN50 szt.2 - żeliwo 

- przewody tłoczne DN650  - stal nierdzewna 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne  

- elementy złączne - stal nierdzewna  

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

3. Sterowanie elektryczne: 

- obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz – stopień ochrony IP 65 do 

zabudowania 

na zewnątrz 

 - podstawa (wspornik) szafy 

 - sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemysłowym 

 - sygnał sterujący -  sonda hydrostatyczna + dwa regulatory   pływakowe 

   - licznik godzin pracy pomp ( dla każdej pompy osobny, realizowane w sterowniku PLC) 

 - zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe 

- zabezpieczenie różnicowo-prądowe  

- zabezpieczenie  silnika przed przegrzaniem i nadmiernym prądem 

- kontrola kolejności i symetrii faz zasilania 

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilającej 

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy 

- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa stanów alarmowych 

- gniazdo 230 V 

- grzałka z termostatem 

                - połączenia wyrównawcze 
- gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik sieć-agregat 

 Szafa posiada wewnętrzną tablicę synoptyczną na której umieszczone są: 

- przełącznik trybu pracy RĘCZNA-WYŁĄCZONA-AUTOMATYCZNA 
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- wyłącznik główny 

-  lampki kontrolne: 

-zasilanie i kolejność faz poprawna ( zielona) 

-praca pompy (zielona- dla każdej pompy osobna) 

-awaria - w przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w przepompowni (czerwona) 

-awaria - zabezpieczenie pomp (czerwona dla każdej z pomp osobna) 

Automatyka sterująca zapewnia naprzemienne załączanie się pomp, a w przypadku dużego 

napływu cieczy obie pompy pracują jednocześnie.  

 

Szafy powinny posiadać  posiadają Certyfikat Zgodności CE  oraz Certyfikat ze znakiem 

bezpieczeństwa „B” 

 

          PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA  PRZEPOMPOWNI: 

   L.p. Zbiornik przepompowni                

z polimerobetonu 

 [wymiary mm] 

Pompy zatapialne  

 

PS  

DN1200mm   H=4300mm 

przewody tłoczne DN65  

  

  

AS 0641 D50 HZ 

N=3.0 KW-400V 

Q=2,0l.s h=24.1msw 

 

 

 

2.2.2. Kanalizacja deszczowa. 

 Rury PVC Dn160 – 50,96m 
WYMAGANIA 

Jak dla rur do kanalizacji sanitarnej wg punktu 2.1. STWiO 

 Studnie z PVC z trzonową rurą karbowaną o śr.600mm – 2 kpl./ 3,06m 
WYMAGANIA 

Jak dla studni do kanalizacji sanitarnej wg punktu 2.1. STWiO 

 Wpusty uliczne z PVC z trzonową rurą karbowaną o śr.600mm – 2 kpl. 
WYMAGANIA 

Jak dla studni do kanalizacji sanitarnej wg punktu 2.1. STWiO 

Ponadto: 

- wpusty deszczowe uliczne (kraty) wykonane jako kołnierzowe z zawiasem/bez zawiasu lub 

bezkołnierzowe z zawiasem i wkładką tłumiącą z polichloroprenu o gabarytach 

620mmx420mm  
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- wpusty wyposażone w wiaderka do łapania zanieczyszczeń 

 

 Separator koalescencyjny do podczyszczania ścieków z zanieczyszczeń  ropopochodnych               

i zawiesiny o przepływie q=6,0l/sek – 1 kpl. 
WYMAGANIA: 

Separator betonowy o średnicy 1200mm wyposażony  w układ koalescencyjny, układ 

zamykający oraz osadnik.     

Separator będzie wyposażony w: 

-króciec dopływowy z rozbijaczem strumienia 

-zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych 

-przedział separacji i gromadzenia cieczy lekkich 

-wkład koalescencyjny komórkowy z koszem nośnym ze stali OH19N9 

- auto-zamknięcie torowane na gęstość 0,85 kg/dm3 , z zespolonym króćcem odpływowym 

- właz rewizyjny 

Szczegółowe rozwiązanie separatora wg dokumentacji projektowej. 

 

 Pozostałe materiały 

- piasek wg PN/B-01100, 

- żwir wg  PN-B-06712, 

- woda do betonu i zapraw wg  PN/B-32250,  

- zaprawy cementowe, PN/B-14501, 

- beton  PN-EN 206-1. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 

certyfikatami, 
deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi protokółami odbioru 

technicznego.. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności                     

i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy.  Przeprowadzić oględziny stanu materiału 

(pęknięcia,  ubytki, zgniecenia).  
Materiały uszkodzone nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 
 

2.4. Składowanie materiałów. 

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 

mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 

umocnionego oraz odkładany min.  1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są 
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umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. W klinie odłamu gruntu nie wolno 

składować materiałów. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone 

przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na 

płaskim i równym podłożu tak by belki nośne palet nie zapadły się w gruncie. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe 

w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni                   

i ostrych przedmiotów. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w sztaplach należy 

zastosować boczne wsporniki (min. dwa z każdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wyłożone 

drewnem zabezpieczające pierwszą warstwę przed rozsunięciem. Bose końce rur powinny 

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm tak by uszczelka nie dotykała terenu. 

Rury należy składować kielichmi wysuniętymi poza krawędź warstwy i mijankowo. Rury o różnych 

średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie.  

Elementy uszczelniające i smary montażowe należy starannie chronić przed światłem i składować 

w suchym i chłodnym miejscu. 

Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić 

uwagę, aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. Wykonawca 

jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób  

zapewniający  stateczność  oraz umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów lub 

pojedynczych rur. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 

Prefabrykaty, studnie, zbiorniki. 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w   odpowiednie   urządzenia   dźwigowo-transportowe.  Pomiędzy poszczególnymi 

rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego 

oraz ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 

składowany osobno. 

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 

podłoża minimum 15 cm. 

W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 

ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża 

prefabrykatu. 
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Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy 

powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 

 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona                  

i odwodniona. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków (1T). 

Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie 

należy zimować na placu budowy. 

 

3. Sprzęt. 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

-  Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  
- Sprzęt   montażowy   musi   być   w   pełni   sprawny,   dostosowany   do   technologii                      

i warunków wykonywanych robót, oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie 

- Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie          

z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru,                     

w terminie przewidzianym kontraktem. 
- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

-   Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
- Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

3.2 Sprzęt do robót montażowych. 

Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą wykonywane ręcznie oraz przy 

pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 

Stosowany  sprzęt będzie  zgodny  ze  specyfikacją i  wykazem  sprzętu ujętym w kosztorysie 

inwestorskim lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Kierownika Budowy 

Stosowany sprzęt: 

- koparka, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód skrzyniowy, 
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- żuraw, 

- spycharka, 

- obudowa wykopu typu box, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- agregat prądotwórczy przewoźny, 

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

- taśma miernicza, 

- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,  

- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca,  

- podbijaki drewniane do rur, 

- wciągarka ręczna, 

- wciągarka mechaniczna, 

- betoniarka, 

- wibratory, 

- zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla 

poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań 

odbiorczych na szczelność i płukania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii                         

i warunków wykonywanych robót.  

 

4. Transport. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

- Środki transportowe winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów (np: 

samochód skrzyniowy kryty, otwarty). 
- Materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem                            

i uszkodzeniem. 
- Niektóre materiały należy transportować w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych 

opakowaniach. 

- Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia dróg publicznych 

oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe. 
- Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio przed ich 

zastosowaniem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 

budowy. 

4.2 Transport i odbiór materiałów, wyrobów, urządzeń. 
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Rury kanalizacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca   zabezpieczy   wyroby   przewożone   w   pozycji   poziomej   przed   przesuwaniem   

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości tak by nie 

zwisały poza samochód. 

Wyładunek palet z rurami wymaga użycia dźwigu lub koparki. Przewóz pojedynczej rury wymaga 

użycia koparki na pasach nośnych lub w przypadku małych średnic ręcznie. Nie wolno stosować 

zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Do końców rur nie wolno doczepiać jakichkolwiek 

haków. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie wolno transportować pojedynczych rur w łyżce 

koparki. 

Transport prefabrykatów, elementów studni powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu 

oraz 

przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

Przy   transporcie   prefabrykatów   w   pozycji   poziomej   na   kołowym   środku   transportowym 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu                       

i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni   

i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 

uszkodzeniami. 

Liczba   prefabrykatów   ułożonych   na   środku   transportowym   powinna  być   dostosowana   

do ich wytrzymałości i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

Prefabrykaty  posiadające  prostą płaską powierzchnię  wsporczą powinny  być  ustawione  na 

podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 

wsporczej  powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 

kształtu tej powierzchni. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 

paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki                    

i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

 

5. Wykonanie robót.  
5.1. Uwagi ogólne. 

Przy wykonywaniu robot ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 

instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 
Przy wykonywaniu robot instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom 

II.  

Całość   prac   prowadzić   zgodnie   z   Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Odbioru   Sieci 

Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 

 

5.1.1. Ustanowienie kierownika budowy. 

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy. 

Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne 

jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.  

W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 

prowadzenia ustanawia się kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności 

robot, w tym i dla robót instalacyjnych. 
Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie                    

o podjęciu swej funkcji. 

5.1.2. Prowadzenie dziennika budowy robót. 

Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak 

to podano wyżej w p. 5.1.1., obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót).  

Dziennik robót instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być 

prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego 

wykonawcy.  

W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robot instalacyjnych dziennik robot 

jest równoznaczny z dziennikiem budowy.  

Dziennik ten po zakończeniu robot należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu. 
Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzeń na budowle 

oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzędowy 

dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 
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Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. 

Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem 

imienia  i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym 

zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być 

potwierdzone podpisem tej osoby. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy             

i kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej 

aktualnymi przepisami: 
- pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, 

w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie, 
- majstrom, 
- upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
- pracownikom służby bhp, 
- przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), 

ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 

 Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny 

jest kierownik budowy. Przez cały czas prowadzenia robot należy przechowywać dokumenty 

stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy 

uprawnionym organom. 

 

5.2.  Roboty przygotowawcze. Roboty budowlane. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz graficzny 

terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane sieci kanalizacyjne. 

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna 

zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów 

roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków 

osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na 

prostych odcinkach co 30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co 

najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny być wbijane na obu stronach wykopu tak, aby było 

możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym 

repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. 

Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów.  

Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 
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- Rozebranie nawierzchni. 

- Usunięcie humusu  i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

- Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia                 

i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników 

(porównać z Dokumentacją Projektową). 

- Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 

strefy montażowej. 

- Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 

znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

 

 

5.2.2. Wykopy. 

Roboty ziemne przewidziano do wykonania sprzętem mechanicznym po uprzednim dokonaniu 

przekopów   ręcznych do głębokości 0.9 m i szerokości 0.5m. w rejonie  udokumentowanego 

uzbrojenia podziemnego Wiąże się to z  dużym uzbrojeniem terenu  

Roboty należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050z 1999r. ,,Geotechnika. Roboty ziemne. 

Wymagania ogólne ” oraz PN-B-10736 z 1999r. ,, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów. Warunki techniczne wykonania” o przegłębieniu  0.2m od dna kanału. W tak 

wykonanym wykopie należy wykonać podsypkę z piasku o frakcji 2-10 mm zgodną z PN-S-02205 

,, Grunty do stosowania w budownictwie”  i zagęścić do minimum 95% Prektora .  

Wykopy w obrębie studni kanalizacyjnych  należy powiększyć do szerokości 1.6  m w świetle W 

tak wykonanych wykopach uprzednio zabezpieczonych obustronnym szalunkiem /przy 

głębokości od 1.5m / i wykonaniu podsypki należy układać kanały, zasypując je do wysokości 

0.15m ponad wierzch rur analogicznym piaskiem jak podsypka i analogicznie zagęszczonym. 

Pozostałą część wykopu zasypać do wysokości projektowanego poziomu zgodnie  z projektem 

makroniwelacji pod roboty drogowe   Nadwyżkę urobku wywieźć na miejsce wskazane   

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i budowy kanałów należy dokonać odpowiedniego 

zabezpieczenia wykopów  i oznakować zgodnie z lokalnymi wymaganiami na terenie zakładu.  
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych            

o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 

oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 

sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), 
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w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego 

używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie 

krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu 

oczyścić z gruzu, betonu i kamieni. 

Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Kierownika Budowy), czy 

rodzaj gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 

Obudowa  powinna  być   instalowana  stopniowo,   w  miarę  pogłębiania  wykopu                         

i   stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady                          

o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.  

Niezależnie   od   ustawienia   balustrad,    w   przypadkach uzasadnionych   wzglądami   

bezpieczeństwa   wykop   należy   szczelnie   przykryć,   w   sposób uniemożliwiający  

wpadniecie  do  wykopu  i  zabezpieczyć  balustradami,   linami  lub  taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 

robót powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 

najmniej  1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 

(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 

wysokość 0,15 m. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych.  

 

5.2.3. Układanie przewodów. 

Rury układać w wykopie na  podsypce z piasku o frakcji 2-10 mm. i zagęszczonej do minimum 

95% Prektora . 

 Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90°. W dnie wykopu wykonać 

zagłębienia pod kielichy. 

Po wykonaniu podsypki należy układać kanały, zasypując je do wysokości 0.15m ponad wierzch 

rur analogicznym piaskiem jak podsypka i analogicznie zagęszczonym. Pozostałą część wykopu 

zasypać do wysokości projektowanego poziomu zgodnie  z projektem makroniwelacji pod roboty 

drogowe.    

Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, materiał nie 

może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  
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5.2.4. Roboty instalacyjno-montażowe. 

Rury powinny   być   układane   zgodnie   z   wymaganiami   norm   i   wytycznych producentów. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu i spadków zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie                            

z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych 

przeciągnąć   sznurek  lub   drut,   na  którym   zawieszony jest  ciężarek  pionu  między   dwoma 

celowniczymi. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu lub  czasie przechowywania.  Ponadto rury należy starannie 

oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur (uszczelki). 

Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania 

montażu. 

Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy koparki . 

Zabrania się rzucania rur do wykopu. 

Odpowiednie  odcinki   rur  powinny  być  opuszczane  do  wykopu  na przygotowane                     

i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku). 

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem). 

Studnie, wpusty montować na podsypce piaskowej i płycie betonowej (o wymiarach zgodnie                

z projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robót). Na podsypce należy ustawić kinetę  

i ją wypoziomować. Wszystkie zagłębienia wynikające z kształtu kinety powinny być wypełnione 

materiałem zewnętrznym. Króćce wlotowe i wylotowe kinety należy połączyć z rurami 

kanalizacyjnymi. Nieużywane króćce – zaślepić korkami kanalizacyjnymi. 

Następnie zamontować rurę trzonową o wysokości uzależnionej od zagłębienia studni oraz 

rodzaju zwieńczenia. Końcówkę rury wznoszącej należy przed zamontowaniem w kinecie 

zukosować (sfazować) i posmarować środkiem antypoślizgowym. Pozostałe wymagania wg 

warunków producenta. 

W celu umożliwienia montażu  przepompowni i zbiornika separatora przez ich dostawców 

wykonawca spełni następujące warunki: 

 Przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Podłoże to powinno być o grubości 

odpowiedniej dla danych warunków gruntowych może być wykonane jako podsypka żwirowa 

zagęszczona lub z chudego betonu 

 Osadzenie zbiornika .  

 Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu 

 Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone 

 Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przepompowni przy zapewnieniu 

napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych               

w przepompowni) 
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 Dla przepompowni wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych 

przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń 

wyrównawczych 

 Dla przepompowni doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiających montaż przewodów 

zasilających pompy oraz montaż łączników pływakowych 

 Dla przepompowni podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. 

 Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu. 

 

 

5.2.5. Miejsca kolizji i skrzyżowań. 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 

przewodów i skrzyżowaniach. 

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych 

sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 

równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące 

wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na 

budowie w trakcie prowadzenia robót.  

W przypadku skrzyżowania z kablami - stosować na kablach  dzielone rury  osłonowe, 

dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy 

wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 

 

5.2.6. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 

instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 

uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten 

może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz.  

Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, 

gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-

10736. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą 

zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być 

przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 

Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu, należy 

boki rur podbić gruntem ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być 

równa szerokości wykopu. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypkę wykonać należy gruntem łatwo 

zagęszczalnym bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o grubości 10 cm 
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równocześnie z obu stron. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić 

do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Zasypkę wykopu należy wykonać zagęszczając warstwami gruntem łatwo zagęszczalnym 

(można również stosować piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z równoczesną rozbiórką 

rozparć i odeskowań wykopów. 

Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność 

zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt 

użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i śmieci. W czasie zasypywania wykopu 

zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. Próby szczelności - miejsca 

połączeń pozostawić należy nieobsypane.  

Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 

przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.  

 

5.2.7. Badanie szczelności.  

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 

Próba na eksfiltrację wody z przewodu.  

Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W". Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 

studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać 

obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na 

połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy 

zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt 

kanału (odpowietrzenie). Celem przeprowadzenia próby należy: 

- zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

- przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale 

tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 

50 kPa, 

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 

stabilizacji, 

- czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją+/- 1 min 

- poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa            

w stosunku do wartości próbnej, 

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną 

ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 

- 0,15dm7mz w czasie 30 min. dla kanałów, 
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- 0,20 dm /m w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

- 0,40 dm /m w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L" wg PN-EN 1610. 

Próba na infiltrację  

Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności                  

i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 

Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej  powyżej 

posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując 

dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.  

 
5.2.8. Wymagania szczegółowe. 

Roboty budowlano-montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-

montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone w kolejności 

podanej poniżej: 

- wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 

- wykonanie wykopów, 

- wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 

- ułożenie i montaż rur  w wykopach, 

- próby szczelności, 

- zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 

- dokładne wyczyszczenie kanałów, 

- geodezyjne pomiary powykonawcze, 

- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy. 

Całość   prac   prowadzić   zgodnie   z   Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Odbioru   Sieci 

Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 

Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 

Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu 

powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie             

i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 

Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do  stanu przed 

rozpoczęciem robót. 

Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników. 
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6. Kontrola Jakości. 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru                  

o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 

badań do akceptacji Inspektora.  

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru                            

i Użytkownika. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi i Zamawiającemu Deklaracje Zgodności z Normą oraz na 

życzenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane 

materiały potwierdzające, że materiały spełniają wymagane warunki techniczne. 

 
6.1. Badania przy odbiorze. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie               

z wymogami kontroli jakości dały wyniki pozytywne. 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego 

dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 

odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091. 

 

6.2. Odbiór techniczny częściowy sieci kanalizacyjnej. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 

przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 

przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± 1 cm, rzędne pokryw studzienek 

powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony                   

z projektantem lub inspektorem nadzoru, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                  

z dokumentacją, 
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- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny                           

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 

określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem),  

- zbadaniu szczelności przewodu.  

 Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami 

i deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,   dotyczącymi  rur               

i kształtek,  studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 

podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do 

decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

częściowego.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 
6.3. Odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnej. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegaj na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

- zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  

- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów, 

 Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów 

technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi 

podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

inwentaryzacją geodezyjną, protokółem szczelności systemu kanalizacji, należy przekazać 

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu 

do   dziennika budowy o   wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. Kierownik 

budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem           
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i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości.  

 
6.4. Pozostałe wymagania.  

Ponadto kontroli podlegają: 

- szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w 

planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie 

powinno być większe niż 0,1 m) 

- badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 

± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm), 

- rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- odwodnienie wykopu, 

- szalowanie wykopu, 

- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie 

większej niż 20 m, 

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

- odległość od budowli sąsiadującej, 

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

- rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

- składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową             
i w jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki obmiarów. 

Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych                   

w kosztorysie oraz obmiarze robót.  

Błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 
rurociągi – m 

studnie, przepompownia, separator – kpl.szt. 

rura trzonowa studni – m 

podstawa betonowa studni - m3 

włączenie do istn. studni – szt. 

próba szczelności –  odc. 

geodezja – geodezja 

wykopy, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypywanie wykopów -  m3 

rozebranie/odtworzenie nawierzchni,  humusowanie, plantowanie - m2 

 
8. Odbiór robót.  
Wg punktu 6. STWiO. 

8.1. Przekazanie do eksploatacji, rękojmia.. 
-  Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości wykonanych robót po 

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze 

końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
-  Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy 

od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych 

usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie 

gwarancyjnym. 
- Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu                     

z Wykonawcą. 
- W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robot i zobowiązań wynikających z rękojmi 

zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 
- Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być 

zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 8.2. Dokumentacja powykonawcza. 
Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 
komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych 
dokumentów zależy od specjalności robót. 
Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez 
uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. 
Przedstawiciel Inwestora (Zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania 
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 



 28 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt 
wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów 
prac montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty 
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej 
instalacji lub zainstalowanych urządzeń. 
W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół 
stanowi również jeden z dokumentów technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie 
potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych urządzeń lub części 
zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna 
obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały w czasie trwania 

wykonywanych robot, dotyczące nowych zagadnień, 
- dziennik budowy, 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne                   

w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

9. Podstawa płatności. 

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 

jakości wykonanych robót. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone w ST i dokumentacji technicznej. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

eksploatacji zaplecza, zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy            

z tytułu innych wydatków które mogą wystąpić w czasie realizacji robót . 
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10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi  w różnych 

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 

4. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 

5. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 

6. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania. 

7. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie. 

8. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 

11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

12. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 

13. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 

17. PN-88/6731-08 Beton zwykły 

18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                         

i badania przy odbiorze. 

20. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

24. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
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24. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

10.2. Inne. 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 

COBRTIInstal2003. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 

grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 

19 marca 2003 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263                          

z dnia 15 października 2001 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 

października 1997 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach                         

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. 

(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                       

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.                    

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie 

określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, 

elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli             
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w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 

odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 

136/95 poz. 670) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 

30 kwietnia 2004 r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.                

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.                   

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 

stosowania                              w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.                   

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 

deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 

zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 

wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 

w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 

producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)  


