
Wr4 - Wyrzutowy

Nazwa: Wr4
Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzutowy

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materia Kolor Pow. [m2] Pow. ca k. [m2] Producent Uwagi

Wr4 1 1 CFC* Okr y króciec 
elastyczny

d = 315 l = 120 ocynk Ogólne

Wr4 2 1 MFA czka mufowa d1 = 315 ocynk 0,13 0,13 Ogólne

Wr4 3 1 CRC1* Wyrzutnia 
dachowa okr a

d = 315 l = 536 ocynk Ogólne

Wr4 4 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 315 l1 = 625 ocynk 0,62 0,62 Ogólne

Wr4 5 2 BSE Kolano 
segmentowe

alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 1,47 Ogólne

Wr4 6 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 315 l1 = 100 ocynk 0,10 0,10 Ogólne
Wr4 7 1 TUBE* Przewód okr y d1 = 315 l1 = 1000 ocynk 0,99 0,99 Ogólne

Wr4 8 2 CS1* umik kanalowy 
okr y

d = 315 l = 1000 ocynk Ogólne

Wr4 9 2 MFA czka mufowa d1 = 315 ocynk 0,13 0,27 Ogólne

Wr4 10 1 CRD1* Podstawa dachowa 
okr a

d = 315 l = 1000 A = 550 B = 515 ocynk Ogólne

Wr4 1 MF1* czka nyplowa d1 = 315 ocynk 0,12 0,12 Ogólne

Wymiary
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