Nazwa: Wr

Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy

Wr - Wyrzutowy

Sys.|Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]]| Producent | Uwagi
Wr |1 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 315|11= 564 ocynk 0,56 0,56 Ogélne
wrl|2| 1 USE Redukeja | 41 = 315|do= 250 |11= 117 ocynk 0,23 0,23 Ogélne
symetryczna
Wr | 3 3 MFA Ztaczka mufowa | d1= 250 ocynk 0,11 0,32 0Ogélne
wrl|a| 2 cs1* Tumik kanalowy | _ 50| 1= 1000 ocynk Ogélne
okragty
Wr | 5 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 250] 11 = 2000 ocynk 1,57 1,57 Ogélne
wrle| 3 BSE Kolano alfa= 90| r= 1 |d1= 250 ocynk 0,46 1,39 Ogélne
segmentowe
Wr | 7 1 TUBE* Przewdd okragty | d1= 250{11= 500 ocynk 0,39 0,39 Ogolne
Wr | 8 1 0C1* Odsadzka okragta | d1= 250] e= 15 [11= 300 ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
Wr |9 1 TUBE* Przewod okragty | d1= 250]11= 582 ocynk 0,46 0,46 Ogblne
Wr |10 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 250 11= 70 ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
Wr |11 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 250 11= 648 ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
wr|12| 1 CFC* Okragly kréciec |4 »55l = 100 ocynk Ogolne
glastyczny
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