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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIO) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowigcej uzupetnienie istniejacej
infrastruktury na terenie posesji Komendy Policji przy ul.Bardzinskiej 1a w Szczecinie na dz.
nr 10/2 148/17 obreb 3033.

Ww. kanalizacja powigzana jest funkcjonalnie z podlegajacym remontowi (piwnice i parter)
budynkiem Komendy Policji i obejmuije:

- kanalizacje sanitarng z przepompownig Sciekow,

- kanalizacje deszczowg z separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie sieci i ich elementéw wymienionych w punkcie 1.1.

W zakres robot wechodzg zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz przedmiarem

robot:

przygotowanie terenu pod budowe

roboty rozbiorkowe nawierzchni wraz z odtworzeniem i wywozem gruzu na legalne wysypisko

roboty ziemne
- wykopy oraz przekopy
- umocnienie pionowych scian wykopow
- wykonanie podsypki, obsypki, nadsypki rurociggu
- wywdz nadmiaru ziemi na legalne wysipisko
- montaz rurociggéw

montaz studni, wpustéw, przepompowni, separatora

1.4. Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz Polskimi
Normami.

W dokumentacji projektowej nie wystepuja okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich

okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze Specyfikacja

Techniczna, Projektem Budowlano-Wykonawczym, a takze zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cz. Il ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe ”.

W trakcie robot nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.

z 2003r. nr47 poz.401) oraz, z uwagi na specjalne przeznaczenie obiektu, zalecen Inwestora.

Przy robotach nalezy speini¢ podstawowe nastepujgce warunki wstepne:

- zgtosi¢ Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robét w celu ustalenia zakresu
i czasu robot.

- przygotowa¢ miejsce pracy zapewniajgce odpowiednie warunki BHP, wydac¢ polecenie na

prace oraz zorganizowaé¢ nadzor.

1.6. Obowiagzki Inwestora.

- Przekazanie dokumentaciji: Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz
dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy: Inwestor przekazuje czes¢ budynku objetego inwestycjg w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora wg projektu programu
realizacji inwestyciji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wtasciwych organdw.

UWAGA: Ze wzgledu na specyfike obiektu Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce

umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie prac.

1.7. Obowiazki Wykonawcy.

- Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie miejsca prowadzenia robét, od
momentu przejecia do odbioru koncowego. W miare postepu robédt, teren placu budowy

powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.
- Ochrona srodowiska powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
- Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.
- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- Mozliwosécig powstania pozaru
- Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie

istniejace sieci i instalacje przed uszkodzeniem.



- Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego
robot).

- Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;.
Zapewnienie zatrudnionym przy pracach budowlanych pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego; nie dopuszczaé¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla

zdrowia.

2. Materialy.

Uwaga: W projekcie budowlano-wykonawczym oraz przedmiarze robot przedstawiono typy
urzgdzen | materiatow niezbednych do wykonania zamowienia , ktore spetniajg zatoZzone
wymagania techniczne i jakoSciowe.

Oznacza to, ze w ofercie nie mogg by¢ zastosowane urzgdzenia i materialy 0 nizszym
standardzie i gorszych parametrach niz okre$lone w dokumentacji techniczne i przedmiarze
robdt, tj. Wykonawca proponujgcy inne urzadzenia i materiaty zobowigzany jest wykazac, ze sg
one réwnowazne jakosciowo | spetniajg wymagane projektem normy, parametry i standardy
poparte atestami i certyfikatami dopuszczajgcymi je do obrotu na rynku materiatobw budowlanych
oraz stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen i materiatow po
wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.

2.1. Wymagania ogélne.

Wszystkie elementy i materialty do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odpowiadaé
Polskim Normom, posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robét powinny odpowiadac
odpowiednim standardom Ilub odpowiadaé wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzonej przez Rzad
Polski do wydawania certyfikatbw materialowych w Polsce./zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych — (Dz.U z 2004 r nr 92 poz.881).

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane , instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadac
aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz.U Nr 10
z pézn. zmianami Dz.U Nr 8 poz. 71 z 2002 r.)

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny

spetnia¢ wymagania PN-EN 476.



2.2. Przedmiar robét, wymagania dotyczace materiatow.

2.2.1. Kanalizacja sanitarna.

e Rury PVC Dn160-89,41m

WYMAGANIA

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U typu ciezkiego ,,S” -SN8 Dn 016-
o potaczeniach kielichowych i jednorodnej strukturze scianki oraz sztywnosci obwodowej min. 8
KN/m?.

Uszczelnienie kielichéw nalezy wykona¢ systemowymi uszczelkami gumowymi EPDM-TPE co
zapobiegnie ewentualnej infiltracji lub eksfiltracji

Ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999

e Rury PE de50 —17,23m

WYMAGANIA

Rury do kanalizacji sanitarnej tlocznej/ciSnieniowej PE100 SDR11 tgczone metodg zgrzewania

elektrooporowego.

o Studnie rewizyjne z PVC z trzonowag rurg karbowang o $r.1000mm — 7 kpl./ 12,16m
WYMAGANIA

Studnie spetniajgce spetniajacych wymagania normy PN-92/B-10729.. Studzienki wyposazyé
w systemowe fabrycznie wykonane dna z kinetami z PE i taczy¢ je z siecig za pomocg uszczelek
gumowych stozkowych. Studnie  przykrywaé ptytami nad studziennymi z pierscieniami
odcigzajgcymi i wtazami klasy C zgodnie z wymaganiami normy PN-87/H- 74051/00 o nosnosci
250 kN .

pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaktécony charakter

przeptywu przy fgczeniu strug sciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu
- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
"Instal"
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM
- odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw skladowych (PE, PP, PVC-u) zgodnie
zISO/TR 10358,
- producent posiadajagcy doswiadczenie z badah studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan
- rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-U
* przy prawidtowym montazu odporna na wypor wod gruntowych; dzieki falistej powierzchni
zewnetrznej, wspotpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do

przenoszenia nierdwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci



* mozliwosé regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 5 cm
* mozliwos¢ szczelnego podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca
wktadek ,in situ"
- kinety prefabrykowane, monolityczne
* rozne typy kinet: kinety przelotowe, potgczeniowe (zbiorcze),
* kinety wyposazone w krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywéw
i odptywu,
* nastawne Kkielichy eliminujgce stosowanie przez wykonawcéw zabudowanych na
przewodzie kanalizacyjnym (na zewnatrz kinet) tzw. ,esek" lub ,zawiaséw" czyli szeregowo
taczonych kolan, ktére uniemozliwiajg dostep do kanalizacji sprzetu eksploatacyjnego
i stanowig potencjalne miejsca powstawania zatorow. Dzieki temu nastawne kielichy utatwiajg
przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych oraz ograniczajg ich czestotliwosé kinety
z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulikg, co ogranicza powstawanie zatoréw,
zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug a takze gwarantujg szczelnos¢
- zwiehczenia studzienek
* o0 konstrukcji ,ptywajacej" sktadajace sie z wtazu opartego na plycie gornej i pierscieniu
odcigzajagcym C25/30 (B30) ) o wym. zgodnych z projektem budowlano-wykonawczym
i przedmiarem robét - powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon
studzienki i jej podtaczenia
* whazy/wpusty wykonane z Zeliwa szarego
* wtazy nie wentylowane - ograniczajagce wydostawanie na zewnagtrz oparow z kanalizacji
oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku
i zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty eksploatacii
- wewnatrz rury trzonowej trwate stopnie wtazowe z tworzywa, gwarantujgce bezpieczenstwo
osoby wchodzacej; stopnie wlazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne
oddziatywanie srodowiska sciekdw komunalnych
- studnie posadowione na podsypce piaskowej i ptycie betonowej C12/15(B15) o wym. zgodnych

z projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robot

e Przepompownia Sciekow — 1kpl.

-Wyposazenie przepompowni Sciekow:

1. Pompy ( typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik DN 1200 mm wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosic, nie mniej niz 50mm
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu
(Standardowa wysokos$¢ komory wynosi 3 m(monolit).. Dla uzyskania wiekszej wysokoSci

komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.



Wyposazenie zbiornika:
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- wiaz wejsciowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedituzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu pokrywy)
- zawory zwrotne kulowe DN50 szt.2 - zeliwo
- przewody ttoczne DN650 - stal nierdzewna
- potaczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy ztgczne - stal nierdzewna
- ztaczka STAL/PE - potgczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

3. Sterowanie elektryczne:

- obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz — stopien ochrony IP 65 do
zabudowania
na zewnatrz
- podstawa (wspornik) szafy
- sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemystowym
- sygnat sterujacy - sonda hydrostatyczna + dwa regulatory ptywakowe
- licznik godzin pracy pomp ( dla kazdej pompy osobny, realizowane w sterowniku PLC)
- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe
- zabezpieczenie roznicowo-pradowe
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pradem
- kontrola kolejno$ci i symetrii faz zasilania
- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajgcej
- zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy
- sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa stanéw alarmowych
- gniazdo 230 V
- grzatka z termostatem
- potaczenia wyréwnawcze
- gniazdo do podigczenia agregatu + przetacznik sie¢-agregat
Szafa posiada wewnetrzng tablice synoptyczng na ktérej umieszczone sa;:
- przetacznik trybu pracy RECZNA-WYLACZONA-AUTOMATYCZNA



- wylgcznik gtowny
- lampki kontrolne:
-zasilanie i kolejnosc faz poprawna ( zielona)
-praca pompy (zielona- dla kazdej pompy osobna)
-awaria - w przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w przepompowni (czerwona)
-awaria - zabezpieczenie pomp (czerwona dla kazdej z pomp osobna)
Automatyka sterujgca zapewnia naprzemienne zatgczanie sie pomp, a w przypadku duzego

naptywu cieczy obie pompy pracujg jednoczes$nie.

Szafy powinny posiada¢ posiadajg Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem

bezpieczehstwa ,B”

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

DN1200mm H=4300mm

AS 0641 D50 HZ
przewody ttoczne DN65
PS N=3.0 KW-400V

Q=2,0l.s h=24.1msw

2.2.2. Kanalizacja deszczowa.

e Rury PVC Dn160 - 50,96m

WYMAGANIA

Jak dla rur do kanalizacji sanitarnej wg punktu 2.1. STWIO

o Studnie z PVC z trzonowa rurg karbowang o $r.600mm — 2 kpl./ 3,06m
WYMAGANIA

Jak dla studni do kanalizacji sanitarnej wg punktu 2.1. STWiO

o Wopusty uliczne z PVC z trzonowag rurg karbowang o $r.600mm — 2 kpl.
WYMAGANIA

Jak dla studni do kanalizacji sanitarnej wg punktu 2.1. STWiO

Ponadto:

- wpusty deszczowe uliczne (kraty) wykonane jako kotnierzowe z zawiasem/bez zawiasu lub
bezkotnierzowe z zawiasem i wkladkg tlumigcg =z polichloroprenu o gabarytach
620mmx420mm
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- wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen

e Separator koalescencyjny do podczyszczania $ciekdbw z zanieczyszczen ropopochodnych

i zawiesiny o przeptywie q=6,0l/sek — 1 kpl.
WYMAGANIA:
Separator betonowy o sSrednicy 1200mm wyposazony w uklad koalescencyjny, uktad
zamykajacy oraz osadnik.
Separator bedzie wyposazony w:
-kréciec doptywowy z rozbijaczem strumienia
-zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych
-przedziat separacji i gromadzenia cieczy lekkich
-wktad koalescencyjny komérkowy z koszem nosnym ze stali OH19N9
- auto-zamkniecie torowane na gesto$é 0,85 kg/dm® , z zespolonym kréécem odptywowym
- wlaz rewizyjny

Szczegolowe rozwigzanie separatora wg dokumentaciji projektowe;j.

e Pozostate materiaty
- piasek wg PN/B-01100,
- zwirwg PN-B-06712,
- woda do betonu i zapraw wg PN/B-32250,
- zaprawy cementowe, PN/B-14501,
- beton PN-EN 206-1.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci,
certyfikatami,

deklaracjami zgodnoéci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi protokétami odbioru
technicznego..

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.  Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Materiaty uszkodzone nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

2.4. Skladowanie materiatéw.
Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu

umochionego oraz odkfadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jes$li sciany wykopu nie sg
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umochnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko. W klinie odtamu gruntu nie wolno
sktadowa¢ materiatow.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w pofozeniu poziomym na
ptaskim i rownym podtozu tak by belki nosne palet nie zapadty sie w gruncie. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy
zastosowac boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem zabezpieczajace pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose kohce rur powinny
spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykata terenu.
Rury nalezy skladowac kielichmi wysunietymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie.

Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed Swiattem i sktadowac
w suchym i chlodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwrocié¢
uwage, aby ostro zakohczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu. Wykonawca
jest zobowigzany uktadac¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub

pojedynczych rur. Ksztattki powinny byé ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.

Prefabrykaty, studnie, zbiorniki.

Teren placu sktadowego powinien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegolinymi
rzedami sktadowanych prefabrykatéow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazddw.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien byc¢
skladowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od
podfoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢
ustawione na podkfadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza

prefabrykatu.
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Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy

powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy

powinny by¢é posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposoéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy sktadowaé na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workéw (1T).
Miejsce skladowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie

nalezy zimowac na placu budowy.

3. Sprzet.

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

-  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robét.

- Sprzet montazowy musi by¢ w peini sprawny, dostosowany do technologii
i warunkéw wykonywanych robdt, oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie

- Stan techniczny, ilos¢ i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robét zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

- Sprzet bedacy wilasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
- Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych.

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadow technologicznych bedg wykonywane recznie oraz przy
pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjgi wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Kierownika Budowy

Stosowany sprzet:

- koparka,

- samochod samowytadowczy,

- samochdéd skrzyniowy,
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zuraw,

spycharka,

obudowa wykopu typu box,

sprzet do zageszczania gruntu,

agregat pradotworczy przewozny,

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

tasma miernicza,

urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarka,

wibratory,

zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegoélnych srednic kanatéw, stuzgce do zamykania kanatdéw podczas napraw, badan

odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii

i warunkéw wykonywanych robaét.

4. Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportowe winny byé dostosowane do rodzaju przewozonych materiatéw (np:
samochod skrzyniowy kryty, otwarty).

Materialy w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem.

Niektore materiaty nalezy transportowa¢ w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych

opakowaniach.

Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé na wlasny koszt zanieczyszczenia drég publicznych
oraz dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.

Zaleca sie dostarczenie materiatbw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich
zastosowaniem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu

budowy.

4.2 Transport i odbiér materiatéw, wyrobéw, urzadzen.
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Rury kanalizacyjine moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci tak by nie
zwisaty poza samochad.

Wytadunek palet z rurami wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przew6z pojedynczej rury wymaga
uzycia koparki na pasach noénych lub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw. Do kohcow rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek
hakéw. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie wolno transportowac¢ pojedynczych rur w tyzce
koparki.

Transport prefabrykatow, elementéw studni powinien odbywaé sie samochodami w pozycji

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu
oraz

przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w czasie transportu
i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy wykohczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na s$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do ich wytrzymato$ci i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byé ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na

paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmg stalowa.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie

spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Uwagi ogdlne.

Przy wykonywaniu robot ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom
Il.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

5.1.1. Ustanowienie kierownika budowy.

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy.
Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne
jest wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.
W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla roboét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robot) powinien wpisa¢é w dzienniku budowy (robot) oswiadczenie

o podjeciu swej funkcji.

5.1.2. Prowadzenie dziennika budowy robét.

Przy wykonywaniu robaét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (roboét), jak
to podano wyzej w p. 5.1.1., obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét).

Dziennik robot instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien byc¢
prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego
wykonawcy.

W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robot instalacyjnych dziennik robot
jest réwnoznaczny z dziennikiem budowy.

Dziennik ten po zakonczeniu robot nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.
Dziennik budowy (robét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na budowle
oraz okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzedowy

dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowe;j.
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Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie.

Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem

imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym

zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢

potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy

i kierownikom robdét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonegj

aktualnymi przepisami:

- pracownikom wiasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw,
w zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie,

- majstrom,

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

- pracownikom stuzby bhp,

- przedstawicielom organdéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej),
ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny

jest kierownik budowy. Przez caty czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty

stanowigce podstawe ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy

uprawnionym organom.

5.2. Roboty przygotowawcze. Roboty budowlane.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robot oraz graficzny

terminarz robot okreslajace wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposéb, przez zainstalowanie fancucha reperow
roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw
osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na
prostych odcinkach co 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co
najmniej trzy punkty. Kotki swiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym
repery robocze w ksztatcie hakéow lub srub powinny byé montowane w $cianach budynkéw.
tanhcuch znakéw powinien zostaé powigzany z panstwowa siecig reperéw.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza;:
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- Rozebranie nawierzchni.

- Usuniecie humusu i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

- Wykonanie przekopdéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow
(porownac z Dokumentacjg Projektowa).

- Woyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych materiatdw oraz drogi dowozu do
strefy montazowe;.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocag

znakow drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.2.2. Wykopy.

Roboty ziemne przewidziano do wykonania sprzetem mechanicznym po uprzednim dokonaniu
przekopdéw recznych do gtebokosci 0.9 m i szerokosci 0.5m. w rejonie udokumentowanego
uzbrojenia podziemnego Wigze sie to z duzym uzbrojeniem terenu

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050z 1999r. ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne ” oraz PN-B-10736 z 1999r. ,, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow. Warunki techniczne wykonania” o przegtebieniu 0.2m od dna kanatu. W tak
wykonanym wykopie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o frakcji 2-10 mm zgodng z PN-S-02205
,» Grunty do stosowania w budownictwie” i zagesci¢ do minimum 95% Prektora .

Wykopy w obrebie studni kanalizacyjnych nalezy powiekszy¢ do szerokosci 1.6 m w Swietle W
tak wykonanych wykopach uprzednio zabezpieczonych obustronnym szalunkiem /przy
gtebokosci od 1.5m / i wykonaniu podsypki nalezy ukfada¢ kanaty, zasypujac je do wysokoSci
0.15m ponad wierzch rur analogicznym piaskiem jak podsypka i analogicznie zageszczonym.
Pozostalg czes¢é wykopu zasypac¢ do wysokosci projektowanego poziomu zgodnie z projektem
makroniwelacji pod roboty drogowe Nadwyzke urobku wywiez¢é na miejsce wskazane

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i budowy kanatéw nalezy dokonaé odpowiedniego
zabezpieczenia wykopow i oznakowaé zgodnie z lokalnymi wymaganiami na terenie zakfadu.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robot
oraz przebywanie 0sob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim

sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie),
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w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Kierownika Budowy), czy
rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana  stopniowo, W miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w  przypadkach uzasadnionych  wzglagdami
bezpieczehstwa  wykop nalezy szczelnie  przykryé, w  sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnic staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokoéci 1,10 m i deskg kraweznikowg,
wysokos¢ 0,15 m.

Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

5.2.3. Uktadanie przewodow.

Rury ukfadaé w wykopie na podsypce z piasku o frakcji 2-10 mm. i zageszczonej do minimum
95% Prektora .

Podloze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykonac¢
zagtebienia pod kielichy.

Po wykonaniu podsypki nalezy uktada¢ kanaly, zasypujac je do wysokosci 0.15m ponad wierzch
rur analogicznym piaskiem jak podsypka i analogicznie zageszczonym. Pozostatg cze$¢ wykopu
zasypac¢ do wysokosci projektowanego poziomu zgodnie z projektem makroniwelacji pod roboty
drogowe.

Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie

moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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5.2.4. Roboty instalacyjno-montazowe.

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjag Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia kanatu, zgodnie
z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach celowniczych
przeciaggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma
celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzeh
powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki).

Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania
montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki .
Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki  rur powinny by¢é opuszczane do wykopu na przygotowane
i wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem).

Studnie, wpusty montowa¢ na podsypce piaskowej i ptycie betonowej (o wymiarach zgodnie

z projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robét). Na podsypce nalezy ustawic kinete
i ja wypoziomowac. Wszystkie zagtebienia wynikajgce z ksztattu kinety powinny by¢ wypetnione
materiatem zewnetrznym. Krééce wlotowe i wylotowe kinety nalezy potaczy¢ z rurami
kanalizacyjnymi. Nieuzywane krocce — zaslepi¢ korkami kanalizacyjnymi.

Nastepnie zamontowac rure trzonowg o wysokosci uzaleznionej od zagiebienia studni oraz
rodzaju zwienczenia. Koncéwke rury wznoszacej nalezy przed zamontowaniem w kinecie
zukosowaé (sfazowac) i posmarowac Srodkiem antyposlizgowym. Pozostate wymagania wg
warunkéw producenta.

W celu umozliwienia montazu _przepompowni i zbiornika separatora przez ich dostawcéw

wykonawca spetni nastepujgce warunki:

* Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podioze to powinno by¢ o grubosci
odpowiedniej dla danych warunkow gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa
zageszczona lub z chudego betonu

= Osadzenie zbiornika .

= Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

= Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone

= Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przepompowni przy zapewnieniu
napiecia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych

W przepompowni)
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= Dla przepompowni wykonanie przytgcza do przewoddw ochronnych, elementéw metalowych
przepompowni 0 rezystancji zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg - dla potaczen
wyréwnawczych

= Dla przepompowni doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodow
zasilajgcych pompy oraz montaz tgcznikéw ptywakowych

= Dla przepompowni podigczenie kro¢cow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

=  Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

5.2.5. Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewoddw i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych
sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujgce sie lub
rébwnolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociggi, kable, gazociggi podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robét.

W przypadku skrzyzowania z kablami - stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy

wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

5.2.6. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostato$ci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolaciji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz.

Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialdbw mogacych uszkodzi¢ przewad,
gruntow zbrylonych, gruzu i smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg
zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu, nalezy
boki rur podbi¢ gruntem ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna byé
rowna szerokos$ci wykopu. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem fatwo

zageszczalnym bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm
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réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagescié¢
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym
(mozna réwniez stosowacé piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbidrka
rozpar¢ i odeskowan wykopdw.

Podczas zageszczania gruntu utrzymywacé jego wilgotnosé zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢
zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt
uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i Smieci. W czasie zasypywania wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu. Préby szczelnoéci - miejsca
pofgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

okreslone w dokumentaciji techniczno-ruchowe;j i w instrukcji obstugi.

5.2.7. Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610

Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W". Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy

studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac

obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na

potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy

zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt

kanatu (odpowietrzenie). Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢é wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale
tak by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max
50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizaciji,

- czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg+/- 1 min

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do warto$ci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang

ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15dm7m? w czasie 30 min. dla kanatow,
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- 0,20 dm /m w czasie 30 min. dla kanatow wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm /m w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

Po wykonaniu prob zlacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypkg piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L" wg PN-EN 1610.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci
i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanalu. Prébe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac

dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.2.8. Wymagania szczego6towe.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci
podanej ponizej:

- wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

- wykonanie wykopdw,

- wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

- ulozenie i montaz rur w wykopach,

- préby szczelnosci,

- zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu,

- doktadne wyczyszczenie kanatow,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory czesciowe,

- odbior kohcowy.

Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentéw.
Os kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Glebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z gtebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopéw powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robét.

Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikow.
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6. Kontrola Jakosci.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnoéci budowy z projektem.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowaé¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru
i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi i Zamawiajgcemu Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na
zyczenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane

materiaty potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg wymagane warunki techniczne.

6.1. Badania przy odbiorze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie
z wymogami kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét skfadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego korcowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2. Odbiér techniczny czesciowy sieci kanalizacyjnej.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm, rzedne pokryw studzienek
powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podifoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie

z dokumentacja,
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- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢é drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami

i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur

i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczeh studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony

podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do

decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

technicznym - czes$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty

ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

6.3. Odbiér techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej.

Badania przy odbiorze technicznym kohcowym, polegaj na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokoétéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktoéry z protokotami odbioréw

technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi

podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjng, protokdtem szczelnosci systemu kanalizacji, nalezy przekazac

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu

do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego. Kierownik

budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem
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i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

6.4. Pozostale wymagania.

Ponadto kontroli podlegaja:

- szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie
powinno by¢ wieksze niz 0,1 m)

- badanie wykonania podioza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac
+ 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm),

- rzedne zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnos$cig do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1 m, w odlegtosci nie
wiekszej niz 20 m,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtosé od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- sktadowanie rur, ksztattek i wyposazenia.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i w jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz przedmiarze robat.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigzki obmiarow.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie oraz obmiarze robét.

Btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

rurociggi — m

studnie, przepompownia, separator — kpl.szt.

rura trzonowa studni — m

podstawa betonowa studni - m®

wigczenie do istn. studni — szt.

préba szczelnosci — odc.

geodezja — geodezja

wykopy, podsypka, obsypka, nadsypka, zasypywanie wykopéw - m?®

rozebranie/odtworzenie nawierzchni, humusowanie, plantowanie - m?

8. Odbior robét.
Wg punktu 6. STWiO.

8.1. Przekazanie do eksploatacji, rekojmia..

- Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu cato$ci wykonanych robdt po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze
koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

- Przekazanie obiektu do eksploataciji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy
od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i istotnych
usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie
gwarancyjnym.

- Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu
z Wykonawca.

- W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzah wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

- Ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢

zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.2. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw zalezy od specjalnosci robot.

Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez
uczestnikow procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji.
Przedstawiciel Inwestora (Zamawiajgcego), jako czynnik koordynujacy catos¢ przygotowania

dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.
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Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw
prac montazowych, sSwiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robét oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzadzen.
W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét
stanowi rowniez jeden z dokumentow technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie
potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci
zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna
obejmowad:
- zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktére powstaly w czasie trwania
wykonywanych robot, dotyczace nowych zagadnien,
- dziennik budowy,
- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych
- korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego
- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robdt, niezbedne
w pozniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci.

Pfatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone w ST i dokumentaciji technicznej.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy

z tytutu innych wydatkéw ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot .
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10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

L.

®©® N W»n

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogolne i definicje.
PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwiehczenie wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociaggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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24,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

10.2. Inne.

1.

10.

11.

12.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTIInstal2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263
z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw,

elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub budowli
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zasfon
odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekoéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisdw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr
136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez

producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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