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                                         I Cz  opisowa 
 
1. Opis techniczny 

1.1 Podstawa opracowania 
-     Aktualny plan sytuacyjno wysoko ciowy 
- Dokumentacja hydrogeologiczna terenu pod zabudow   
- Zaktualizowany Projekt zagospodarowania terenu i uk adu komunikacji 

wewn trznej 
- Inwentaryzacja i domiary w asne/ uwzgl dnione w projekcie / 
 

        1.2 Zakres opracowania 
        Niniejszy projekt obejmuje aktualizacj  i uzupe nienia sieci kanalizacji sanitarnej i 
        deszczowej powi zanych  funkcjonalnie  z podlegaj cym remontowi /piwnice i parte /  
        budynkowi  Komendy Policji  , i obejmuje: 

- projekt sieci  kanalizacji sanitarnej z przepompowni  
- projekt sieci kanalizacji deszczowej z seperatorem koalescencyjnym 

ropopochodnych    
 
1.3. Uzgodnienia 
Niniejszy projekt uzgodniono  miedzybran owo w jednostce  projektowej  

            
 
1.4 Opis Lokalizacji 

          Projektowana rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowni  i kanalizacji  
          deszczowej wraz z seperatorem koalescencyjnym ropopochodnych  w ca ci  
          zlokalizowane s  na terenie  posesji Komendy Policji przy ul. Bardzi skiej 1a w  
          Szczecinie na dz.10/2 i 48/17 obr b3033 

2. Opis rozwi za   projektowych 
 

        2.1 Roboty ziemne 
Roboty ziemne nale y rozpocz  od geodezyjnego wytyczenia tras sieci 
kanalizacyjnych i zdj ciu na ca ym odcinku tych sieci warstwy ziemi ro linnej oraz 
istniejacych nawierzchni utwardzonych 

         Roboty ziemne przewidziano do wykonania sprz tem mechanicznym po uprzednim  
         dokonaniu przekopów   r cznych do g boko ci 0.9 m i szeroko ci 0.5m. w rejonie   
         udokumentowanego uzbrojenia podziemnego Wi e si  to z  du ym uzbrojeniem terenu  

Roboty nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050z 1999r. ,,Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne ” oraz PN-B-10736 z 1999r. ,, Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów. Warunki techniczne wykonania” o przeg bieniu  0.2m od dna 
kana u i osi wodoci gu. W tak wykonanym wykopie nale y wykona  podsypk  z piasku 
o frakcji 2-10 mm zgodn  z PN-S-02205 ,, Grunty do stosowania w budownictwie”  i 
zag ci  do minimum 95% Prektora . Wykopy w obr bie studni kanalizacyjnych  
nale y powi kszy  do szeroko ci 1.6  m w wietle W tak wykonanych wykopach 
uprzednio zabezpieczonych obustronnym szalunkiem /przy g boko ci od 1.5m / i 
wykonaniu podsypki nale y uk ada  kana y i sie  wody, zasypuj c je do wysoko ci 
0.15m ponad wierzch rur analogicznym piaskiem jak podsypka i analogicznie 
zag szczonym. Pozosta  cz  wykopu zasypa  do wysoko ci projektowanego 
poziomu zgodnie  z projektem makroniwelacji.. pod roboty drogowe   Nadwy  
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urobku wywie  na miejsce wskazane  W trakcie prowadzenia prac ziemnych i budowy 
kana ów nale y dokona  odpowiedniego zabezpieczenia wykopów  i oznakowa  
zgodnie z lokalnymi wymaganiami na terenie zak adu.     j  
 
 
2.2 Kanalizacja Sanitarna       

        Projektowan  sie  nale y wykona  z rur  PVC  typu ci kiego ,,S” -SN8  Dn 016- o  
       po czeniach kielichowych i jednorodnej strukturze cianki oraz sztywno ci  
       obwodowej min. 8 kN/m2,w aczajac ja do istniejacej studni rewizyjnej na kanale  
       500/700mm 

Uszczelnienie kielichów  nale y wykona  systemowymi uszczelkami gumowymi     
       EPDM-TPE co zapobiegnie  ewentualnej infiltracji lub eksfiltracji .Na wszystkich     
       po czeniach i zmianie kierunku kana u  projektuje si  studnie rewizyjne  z PVC typ  
       Procor 1000 spe niaj cych wymagania normy PN-92/B-10729.. Studzienki wyposa  w  
       systemowe fabrycznie wykonane dna z kinetami z PE i czy  je z sieci  za pomoc   
       uszczelek gumowych sto kowych. . Studnie  przykrywa  p ytami nad studziennymi z  
       pier cieniami odci aj cymi i w azami  klasy C zgodnie z wymaganiami normy PN- 
      87/H- 74051/00  o no no ci 250 kN . Kanalizacje nale y uk ada  ze spadkami   
      cz ci graficznej projektu na 0.20 m podsypce  z pospó ki o frakcji 2-10mm,  
      zag szczonej do min. 98 %. Tak zrealizowana kanalizacje nale y zabezpieczy  nadsypk   
      o wysoko ci 0,15 m ponad wierzch rury z pospó ki jak podsypka analogicznie  
      zag szczonej.. Pozosta  cze  wykopu zasypa  gruntem rodzimym W projekcie  

 przewidziano  studnie i kana y produkcji ,,Profil” Pi a posiadaj ce niezb dne aprobaty  
 techniczne  
 

 2.3 Przepompownia cieków 
-Wyposa enie przepompowni cieków: 
1. Pompy produkcji ABS  ( typy pomp wg tabeli) - szt.2 
2. Zbiornik DN 1200 mm wykonany z  polimerobetonu  

     Grubo cianek zbiornika ma wynosi  ,nie mniej ni  50mm                     
Komor  studzienki o przekroju ko owym stanowi rura wykonana z polimerobetonu 
(Standardowa wysoko  komory wynosi 3 m(monolit).. Dla uzyskania wi kszej wysoko ci 
komory rury s czone przy u yciu kleju epoksydowego. 

  Wyposa enie zbiornika: 
              - drabinka z azowa - stal nierdzewna 

- por cz – stal nierdzewna 
- kominki wentylacyjne - PCV 
- w az wej ciowy - stal nierdzewna 
- belka wsporcza – stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- cuchy do pomp i regulatorów p ywakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym eliwne DN65 + przed enie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej szt.2 (obs uga z poziomu pokrywy) 
- zawory zwrotne kulowe DN50 szt.2 - eliwo 
- przewody t oczne DN650  - stal nierdzewna 
- po czenia ko nierzowe nierdzewne  
- elementy z czne - stal nierdzewna  
- z czka STAL/PE - po czenie w zbiorniku 
- nasada T-52 z pokryw  - 1 szt. 

3. Sterowanie elektryczne: 
- obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz – stopie  ochrony IP 65 do zabudowania 

na zewn trz 
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 - podstawa (wspornik) szafy 
 - sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemys owym 

 - sygna  steruj cy -  sonda hydrostatyczna + dwa regulatory   p ywakowe 
   - licznik godzin pracy pomp ( dla ka dej pompy osobny, realizowane w sterowniku PLC) 

 - zabezpieczenie zwarciowe i przeci eniowe 
- zabezpieczenie ró nicowo-pr dowe  
- zabezpieczenie  silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pr dem 
- kontrola kolejno ci i symetrii faz zasilania 
- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilaj cej 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy 
- sygnalizacja wietlna i d wi kowa stanów alarmowych 
- gniazdo 230 V 
- grza ka z termostatem 

                - po czenia wyrównawcze 
- gniazdo do pod czenia agregatu + prze cznik sie -agregat 

 Szafa posiada wewn trzn  tablic  synoptyczn  na której umieszczone s : 
- prze cznik trybu pracy R CZNA-WY CZONA-AUTOMATYCZNA 
- wy cznik g ówny 
-  lampki kontrolne: 

-zasilanie i kolejno  faz poprawna ( zielona) 
-praca pompy (zielona- dla ka dej pompy osobna) 
-awaria - w przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w przepompowni (czerwona) 
-awaria - zabezpieczenie pomp (czerwona dla ka dej z pomp osobna) 

Automatyka steruj ca zapewnia naprzemienne za czanie si  pomp, a w przypadku du ego 
nap ywu cieczy obie pompy pracuj  jednocze nie.  

 
Szafy prod. HYDRO-PARTNER posiadaj  Certyfikat Zgodno ci CE   
oraz Certyfikat ze znakiem bezpiecze stwa „B” 

 
          PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA  PRZEPOMPOWNI: 

L.p. Zbiornik przepompowni z 
polimerobetonu 
 [wymiary mm] 

Pompy zatapialne  
ABS 

PS  
DN1200mm   H=4300mm 
przewody t oczne DN65  
  

  

AS 0641 D50 HZ 
N=3.0 KW-400V 
Q=2,0l.s h=24.1msw 

 
DO OBOWI ZKÓW WYKONAWCY ROBÓT, NALE Y:\ 
 
 Przygotowanie pod a do osadzenia zbiornika. Pod e to powinno by  o grubo ci odpowiedniej 

dla danych warunków gruntowych mo e by  wykonane jako podsypka wirowa zag szczona lub 
z chudego betonu 

 Osadzenie zbiornika .  
 Zapewnienie d wigu do roz adunku i monta u 
 Oczyszczenie ruroci gu t ocznego oraz dna przepompowni je li s  zanieczyszczone 
 Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napi cia zgodnie z 

PN (zabezpieczenie dobrane do mocy cznej pomp zastosowanych w przepompowni) 
 Wykonanie przy cza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o 

rezystancji zapewniaj cej ochron  przeciwpora eniow  - dla po cze  wyrównawczych 
 Doprowadzenie przewodu z rur PVC umo liwiaj cych monta  przewodów zasilaj cych pompy 

oraz monta czników p ywakowych 
 Pod czenie kró ców zbiornika do zewn trznej sieci kanalizacyjnej. 
 Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu. 
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2.4 Kanalizacja Deszczowa 

cieki deszczowe z projektowanego parkingu  projektuje si  odprowadzi  po podczyszczeniu 
na seperatorze koalescencyjnym   poprzez uk ad sieci wykonanej  z rur PVC typu ci kiego ,, 
S”-SN 8 DN 016 m o po czeniach kielichowych i jednorodnej strukturze cianki oraz 
sztywno ci obwodowej min. 8 kN/m2 do istniejacego uk adu sieci deszczowej Uszczelnienie 
kielichów nale y wykona  systemowymi uszczelkami gumowymi z EPDM-TPE , co 
zapobiegnie ewentualnej infiltracji lub eksfiltracji.  Na wszystkich po czeniach i zmianie 
kierunku kana u projektuje si  studnie rewizyjne z PVC typu Procor 600,spe niajace 
wymaganie normy PN-92/B-10729.  Studzienki nale y wyposa  w systemowe fabrycznie 
wykonane dna z kinetami z PE i czy  je z sieci   za pomoc  uszczelek sto kowych 
gumowych. Studnie przykrywa  p ytami nad studziennymi z pier cieniami odci zaj cymi i 

azami klasy C zgodnie z wymaganiami normy  PN-82/H-74051/00 o no no ci 
250kN.Kanalizacje nale y uk ada  ze spadkami okre lonymi w cz ci graficznej projektu na 
0,2m pdsypce z pospó ki o frakcji 2-110mm , zag szczonej do min 98% Prektora. Tak 
zrealizowana sie  nale y zabezpieczy  nadsypk  o wysoko ci 0,15m ponad wierzch rury i 
zag ci  analogicznie jak podsypk . Pozosta  cze  wykopu zasypa  gruntem rodzimym do 
poziomu wynikaj cego z makroniwelacji pod drogi. W projekcie przewidziano studnie i 
kana y kanalizacyjne ,, Profil” Pi a posiadaj ce niezb dne aprobaty techniczne,. 
   
 
2.5.Podczyszczanie cieków deszczowych 

cieki deszczowe z  odwadniania parkingów, poddane zostan  przed   wprowadzeniem do 
kanalizacji deszczowej podczyszczeniu  z zanieczyszcze   ropopochodnych i zawiesiny na 
seperatorze BS  Stargard o przep ywie q=6,0l/sek wyposa onym  w uk ad koalescencyjny 
,uk ad zamykaj cy oraz osadnik    Separator b dzie wyposa ony w: 
-króciec dop ywowy z rozbijaczem strumienia 
-zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych 
-przedzia  separacji i gromadzenia cieczy lekkich 
-wk ad koalescencyjny komórkowy z koszem no nym ze stali OH19N9 
- auto-zamkni cie torowane na g sto  0,85 kg/dm3 , z zespolonym kró cem odp ywowym 
- w azy rewizyjne 
Efekt ekologiczny- Zawarto  substancji ropopochodnych w ciekach oczyszczonych 
,wychodz cych z uk adu technologicznego w/w separatorów ,spe nia warunki okre lone w 
Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dn. 24 07 2006r. Dz. U. Nr. 137 poz. 984 
 
 2.5 Uwagi ko cowe  
Ca  robót nale y realizowa  zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano monta owych cz. II ,, Instalacje Sanitarne i Przemys owe oraz cytowanymi 
wy ej normami  w oparciu o projekt wykonawczy  opracowany na bazie projektu w cz ci 
aktualnego z 2000r i niniejszego suplementu W trakcie prowadzenia prac nale y przestrzega  
zalecenia okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dn.  06.02.2003r /Dz.U. nr47 
poz 401 z 2003r/ . W Sprawie Bezpiecze stwa i Higieny Pracy podczas wykonywania  robót 
budowlanych. i sporz dzonym  ,,Planem BIOZ” oraz uwzgl dni  zalecenia nadzoru 
inwestorskiego 

 
                                                                                                  Projektant 

 
                                                                                           Roman J drzejewski sr 
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3. Obliczenia 
3.1 Za enia  

- Ilo  pracowników administracyjno-technicznych 141 osób a 30dm 
- Prace porz dkowe  1.5 dm3/m2   
- Podlewanie trawników urz dzonych  1, 5 dm3 / m2  
- P.po - biura -2 czynne hydranty DN 25 –po 1.0dm3/s 
- Wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej n=3,6 
- Wspó czynnik nierównomierno ci dobowej      n=1.2 
- Nat enie deszczu  q=130dm3/s ha 
- Wspó czynnik redukcji : dachy  =0.9   ist. Kanalizacja sprawna 
                                              drogi i parkingi  =0.75 F1=0,04929 ha 
                                               trawniki urz dzone =0.3 F2=0.03485 ha 

 
3.2.Bilans cieków sanitarnych 
3.2.1 Charakterystyka  obiektu-rodzaj produkcji 
3.4.1 Charakterystyka  obiektu 
Projektowany budynek eksploatowany jest jako obiekt biurowy 
3.4.2 Bilans max odp ywu: wg PN-92/B-01707   K=0.5  q= K x  AWs            dm3 /s 
 wyposa enie sanitarne:                 
               umywalki AWs=0,5 x23 = 11,5 
               natryski   AWs= 1,0 x8  = 8,0 
               pisuary    AWs = 0,5 x9  = 4,5   
               wc           AWs =  1.5 x25 = 37,5 
               zmywaki  AWs =  1,0 x1 =1,0 
               razem       Aws =62.5  st d   q= 4.11 dm3/s 

- Sprawdzenie przykanalika  dla odp ywu do przepompowni  - DN 0.16 m  i=1,0%  
      rura PVC kl. S /SDR 34/ St d  szybko  przep ywu v = 0.74 m/s przy wype nieniu   
      przykanalika 34,0 % 

     -     Sprawdzenie  przykanalika dla odp ywu do przepompowni   dla minimalnego   
           przep ywu 
           Przep yw wg. PN-92/B-01707 - 1 muszla WC - AWs= 2.5 przy  K= 1.2    
           st d q= K AWs= 1.2   2.5 = 1,89dm3/s      DN 0,16m i=1,0% v = 0,58m/s 
           przy wype nieniu przykanalika 22% 
                                                                              
4.4 Bilans cieków deszczowych 

- dachy –system kanalizacji istniej cy ,sprawny  
- drogi i chodniki projektowane    q2=0,04929x130 x0,75= 4,806dm3/  
- trawniki  projektowane               q3=0.03485x130x0,3=1.359 dm3 /s 
                              Razem q=6.165 dm3/s  
- Dobór przykanalika DN 0,16m i=0,7% v=0,75 m/s  wype nienie 46,4 % 
- Zdolno  odprowadzenia przez przykanalik q=16 dm3/sek przy wype nieniu 

100% a wiec mo liwa rozbudowa parkingów 
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