Zal. nr 6
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003.r. Dz. U. Nr 120, poz.1126
w zwigzku z art.20 ust. 1 pkt 1 b-Prawa Budowlanego.

OBIEKT Komisariat Policji nad Odra ul. Bardzinska 1A,
Szczecin, dz. nr 48/17, obreb 3033
ADRES ul. Bardzinska 1A, Szczecin, dz. nr 48/17, obreb 3033

(zjazd od ul. Grzyminskiej)

INWESTOR Komenda Wojewddzka Policji, ul. Malopolska 47, Szczecin

SPORZADZIL. |Tech. B. Lasota

ZakKres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest budowa dojazdu, miejsc postojowych i chodnikow przy Komi-
sariacie Policji nad Odra przy ul. Bardzinskiej 1A na dz. 48/17, obreb 3033 w Szczecinie.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe dojazdu

- budowe miejsc postojowych
- budowe chodnikéw

1.1 Kolejnos¢ wykonywania robdot budowlanych;
Na czas prac nalezy zabezpieczy¢ teren inwestycji przed dostgpem oséb postronnych

1.)przygotowanie terenu budowy — organizacja placu budowy z zapleczem
2.)zabezpieczenie bezpieczenstwa osob postronnych

3.)wykonanie wykopow w zakresie zgodnym z projektem

4.)wykonanie utozenia instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie projektu
5.)uporzadkowanie terenu wokot rozbudowy

6.)zakonczenie budowy

2.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace w rejonie istniejacych skarp- zabezpieczyc¢ je przed osunigciem.
Prace ziemne w bezposredniej blisko$ci uzbrojenia podziemnego.

3.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

-podczas wykonywania wykopow pod instalacje kanalizacyjng zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢
w zabezpieczeniu przed dostepem 0sob postronnych
-podczas wykonywania robot drogowych w skarpach, teren przylegly zabezpieczy¢




4.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia;

Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy przeprowadzi instruktarz dot.
bezpieczenstwa prowadzenia robdt oraz wskaze miejsca niebezpieczne. Przejscia, wykopy, drogi
transportowe 1 inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone barierkami i
oznakowane.

Urzadzenia znajdujace si¢ w poblizu miejsca budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Zapewnienie bezpieczenstwa osob trzecich uzyskuje si¢ przez odpowiednie zabezpieczenia
terenu poza obrebem wykonywanych robot. Nalezy wyraznie oznaczy¢ przejscia i doj$cia
wzdhuz terenu budowy., ktérymi mogg si¢ porusza¢ bezpiecznie osoby nie biorgce udziatu w
montazu.

5.0Kkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow , wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na teren budowy;

Materiaty niebezpieczne przechowywane bedg na placu budowy z zapewnieniem
bezpieczenstwa pod nadzorem oraz zabezpieczone beda przed dostgpem oséb niepowotanych.

6.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszelkie dokumenty oraz dokumentacja projektowa przechowywana bedzie pod nadzorem w
biurze kierownika budowy.

B.Lasota



