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OBIEKT:
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BRAN¯A: DROGOWA
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PROJEKTOWA£:
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SKALA: 1:100
              1:20

techn. Barbara Lasota 129/S/94

in¿. Jerzy Nawrocki 3p/243/9/66

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Ma³opolska 47, Szczecin

Profil normalny i konstrukcyjny 
nawierzchni schodów ogrod.

PROFIL NORMALNY NAWIERZCHNI SCHODÓW OGROD.
SKALA 1:100 

 - 

 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

 - ³awa betonowa z oporem 10x25x25 cm

 - podsypka piaskowa 5 cm (wskaŸnik zagêszczenia Is=1,0 ) 

krawê¿nik betonowy uliczny 15x30 cm
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 - kostka bet. drog. typu “DWUTEOWNIK” gr. 8cm

 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm

 - grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa  gr. 10 cm
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PROFIL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI SCHODÓW OGROD.
SKALA 1:20 
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SCHODY ISTN.

SCHODY PROJ.
ZJAZD
 PROJ.
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 RZUT SCHODÓW OGROD.
SKALA 1:20

 - kostka bet. drog. typu 

   “DWUTEOWNIK” gr. 8cm

 - krawê¿nik betonowy 

   uliczny 15x30 cm - obrze¿e ogrodowe bet. 8x30 cm 
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