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drogowe komisariat nad Odrg TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp y4 RAZEM
1|Rozbidrki
2|Roboty ziemne
2.1|Makroniwelacja terenu - wg bi-

lansu mas ziemnych

2.2|Roboty ziemne

w

Roboty drogowe

3.1|Krawezniki

3.2|Nawierzchnie

RAZEM

Stownie:
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drogowe komisariat nad Odrg OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Roboty drogowe - Komisariat Policji nad Odrag Szczecin ul. BardzinskalA
1 Rozbiorki
1/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m2
d.1/0408-06 rozebranie - wspolczynnik do R=1,25 za demontaz do odzysku
5.2*24.2+3.0*46 m?2 263.840
RAZEM 263.840
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
3.7+50.5+12+25+19.2+5.5 m 115.900
RAZEM 115.900
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
46.5*2.5+35+13.75"2.75 m?2 189.063
RAZEM 189.063
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
12+21.9+3.2+11.4+10.5+9.8+5.3+0.5+11.25+14.30 m 100.150
RAZEM 100.150
2 Roboty ziemne
21 Makroniwelacja terenu - wg bilansu mas ziemnych
5/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |m3
d.2.1]0215-01 na odl.do 10 m
91+114 m3 205.000
RAZEM 205.000
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.2.1/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
poz.5 m3 205.000
RAZEM 205.000
7/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.1/0235-02 z.sz. |kat. lll-1V Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
114 m3 114.000
RAZEM 114.000
8 Dostawa gruntu z wyniktego niedoboru - wycena przewiduje organizacje trans- |m3
d.2.1|analiza indy- |portu systemem gospodarczym
widualna
114-91 m3 23.000
RAZEM 23.000
2.2 Roboty ziemne
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.2.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
< nawierzchnia drogowa - grubos¢ catkowita 10+10+15+5+8=48 cm >256.20+ |m2 438.800
182.60
A (sumaczesciowa) L s
m2 438.800
< pod chodniki - grubosc catkowita = 8+10=18 cm >74.60 m2 74.600
B (sumaczesciowa) | s
m2 74.600
< dla schodéw - grubos$c docelowa =8+10+10=28 cm >14.20 m2 14.200
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 14.200
RAZEM 527.600
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - grubos¢ docelowa 48 cm
Krotnos¢ = 5.6
poz.9A m2 438.800
RAZEM 438.800
11|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.2.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - grubos¢ docelowa 18 cm
Krotnos¢ = 0.4
-poz.9B m2 -74.600
RAZEM -74.600
12/|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - grubosc docelowa 28 cm
Krotnos¢ = 1.6
poz.9C m2 14.200
RAZEM 14.200
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.2/0401-04 kat.llI-IV
141.62 m 141.620
RAZEM 141.620
3 Roboty drogowe
3.1 Krawezniki
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1/0402-04
0.1*0.25%0.25*141.62 m3 0.885
RAZEM 0.885
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drogowe komisariat nad Odrg

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.3.1/0402-05 mieniu do 40 m
36"0.170.25*0.25 m3 0.225
RAZEM 0.225
16/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3.1/0403-03 towo-piaskowej
141.62-1.5 m 140.120
RAZEM 140.120
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3.1/0403-05 wo-piaskowej
1.5+7*1.7< dla schodéw > m 13.400
RAZEM 13.400
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do40m |m
d.3.1/0403-08
36 m 36.000
RAZEM 36.000
3.2 Nawierzchnie
19/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.3.2/0111-01 grubosc¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
< dojazdy >256.20 m2 256.200
A (sumaczesciowa) | e
m2 256.200
< miejsca postojowe >182.60 m2 182.600
B (sumaczesciowa) | e
m?2 182.600
RAZEM 438.800
20|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za |m2
d.3.2/0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu - grubos¢ docelowa
10cm
poz.19 m?2 438.800
RAZEM 438.800
21|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.3.2/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.19 m?2 438.800
RAZEM 438.800
22|KNR 2-25 Podbudowa z ptyt zelbetowych petnych z odzysku (ptyty o powierzchni ponad |m?2
d.3.2/0408-04 3 m2) z wypetnieniem betonem
analogia
poz.19A m?2 256.200
RAZEM 256.200
23|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m?2
d.3.2|/0109-01
poz.19B m?2 182.600
RAZEM 182.600
24|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po |m2
d.3.2/0109-02 zageszczeniu - grubosc docelowa 15 cm
Krotnos¢ = 3
poz.23 m2 182.600
RAZEM 182.600
25/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK DWUTEOWNIK " grubosci 80 m2
d.3.2/0317-04 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
poz.19A m?2 256.200
RAZEM 256.200
26|KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK DWUTEOWNIK " gr. 80 mm |m2
d.3.2/0327-04 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cement.z pa-
sami rozdzielczymi
poz.19B m2 182.600
RAZEM 182.600
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$c m2
d.3.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
74.60 m?2 74.600
RAZEM 74.600
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.3.2/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - grubosc docelowa 5 cm
Krotnos¢ = 2
poz.27 m2 74.600
RAZEM 74.600
29/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK FALA " grubosci 60 mm na podsypce |m?2
d.3.2/0322-03 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
poz.27 m2 74.600
RAZEM 74.600
30|KNR 2-21 Schody z kostki betonowej " POLBRUK DWUTEOWNIK " wykonywane na m3
d.3.2/0605-01 podbudowie z betonu zwirowego
14.20 m3 14.200
RAZEM 14.200
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drogowe komisariat nad Odrg OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.2/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
24.6+16.05 m 40.650
RAZEM 40.650
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8.53+8.03 m 16.560

RAZEM 16.560
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drogowe komisariat nad Odrg

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1266.0026
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4041 Uzytkownik: Malinski Ryszard tel 602488186 lub email: antropex2@interia.pl




drogowe komisariat nad Odrg

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢
jedn.

1.|beton B-20 m3 0.7686 0.7686

2.|piasek m3 125.3944 125.3944

3./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 21.8308 21.8308

4. |ptyty drogowe zelbetowe petne z odzysku m2 251.1529 251.1529

5.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 16.8912 16.8912

6.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 41.4630 41.4630

7. kostka betonowa "POLBRUK FALA " m2 76.4650 76.4650

8. kostka betonowa "POLBRUK DWUTEOWNIK " m2 464.3250 464.3250

9. |krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 13.6680 13.6680
10.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 142.9224 142.9224
11.|papa asfaltowa izolacyjna m2 5.5693 5.5693
12.|mieszanka betonowa m3 28.7213 28.7213
13.|masa betonowa B-20 m3 10.9340 10.9340
14.|zaprawa cementowa m3 1.4200 1.4200
15.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0354 0.0354
16.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0710 0.0710
17. krawedziaki iglaste kl.II m3 0.3107 0.3107
18.|woda m3 33.4558 33.4558
19.|grunt zasypowy m3 23.0000 23.0000
20.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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drogowe komisariat nad Odrg

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14.4493
2.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.3788
3.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 11.4527
4.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 13.7404
5.|ubijak spalinowy m-g 27.2102
6.|zuraw do 5t m-g 15.0755
7.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 11.4527
8.|pita do ciecia ptytek m-g 13.2080
RAZEM
Stownie:
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