Zal. nr 1
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOJAZDU, MIEJSC POSTOJOWYCH
I CHODNIKOW PRZY KOMISARIACIE POLICJI NAD ODRA
PRZY UL. BARDZINSKIEJ 1A NA DZ. 48/17, OBREB 3033 W SZCZECINIE

Podstawa opracowania:

1. Podklad geodezyjny w skali 1:500 z naniesionym zagospodarowaniem terenu
dostarczonym przez projektanta.

2. Projekt architektury i zagospodarowania

3. Wytycznych projektowanych ulic ,, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r."

4. Dziennika Ustaw nr 43

5. Dziennika Ustaw nr 2002.75.690 wersja: 2009.07.08

L. Stan istniejacy:

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycj¢ drogowa zostal wydzielony jako cze$¢
dziatki nr 48/17, obreb 3033, potozonej w Szczecinie przy ul. Bardzinskiej 1A — wjazd od ul.
Grzyminskiej. Istniejacy dojazd 1 miejsca postojowe wykonane sg z ptyt zelbet. drogowych
300x250x15 cm w stanie dobrym. Krawezniki bet. do likwidacji. Istniejacych chodnik ulozony
jest z ptyt bet. chodnikowych 50x50x7 cm. Stan zly. Od strony wschodniej granicy opracowania
wystepuje zielen wysoka w postaci szpaleru drzew z topoli czarnej. Wysoko$¢ terenu ksztaltuje
si¢ w granicach od 14,69 do 15,28 m n.p.m. Istniejacy dojazd, miejsca postojowe i chodniki
przeznaczone sg do likwidacji.

Na wydzielonej pod inwestycje czesci dziatki nr 48/17 znajduja sieci.:
- kanalizacji deszczowej

- instalacji elektrycznej

- instalacji telekomunikacyjne;j

- instalacji gazowej

I1. Projekt zagospodarowania terenu:

Projekt zagospodarowania obejmuje budowe dojazdu, miejsc postojowych i chodnika na terenie
dziatki nr 48/17, obrgb 3033, polozonej w Szczecinie przy ul. Bardzinskiej 1A. Rzedne
projektowanego zjazdu nawigzano do rzednych istniejacych w ul. Grzyminskiej, do proj. wejscia
do budynku Komisariatu Policji nad Odra oraz sgsiadujacego terenu. Projektuje si¢ 12 miejsc
postojowych + jedno miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych. Ze wzgledu na przesunie-
cie zjazdu z ul. Grzyminskiej na teren komisariatu zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia istn.
schodéw ogrod. wzdhuz ul Grzyminskiej od strony Lidla do proj. zjazdu na teren komisariatu.
Spadki podtuzne na zjezdzie od 2,3% do 2,67%. Spadki poprzeczne od 1,5% do 6%. Spadki
poprzeczne na miejscach postojowych projektuje si¢ od 1% do 1,5%.

III. Roboty nawierzchniowe:
Krawezniki:

Nawierzchni¢ dojazdu i miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ krawegznikami bet. ulicznymi
wym. 15x30cm, ustawionymi na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej i tawie bet. z oporem
10x25x25¢cm.
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Swiatto kraweznika wynosi 12 cm. Na zjezdzie od strony ul. Grzyminskiej na szerokosci
istniejgcego chodnika przyulicznego krawegznik nalezy obnizy¢ - $wiatto kraweznika 3 cm.
Dotyczy to rowniez kraweznika naprzeciw miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych na
szerokosci 1,5 m wg proj. Obnizenie kraweznika odnosi si¢ takze do granicy proj. zjazdu z ul.
Grzyminska. Promienie lukéw na zjazdach projektuje si¢ o promieniu r=5m. Spoiny miedzy
kraweznikami nalezy wypehni¢ zaprawa cementow3.

Nawierzchnie:

- Nawierzchnia dojazdu i zjazdu z ul. Grzyminskiej

Goérng warstweg nawierzchni na dojezdzie nalezy wykonaé¢ z kostki bet. drog. typu
»,DWUTEOWNIK” ulozonej na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej. Szczeliny miedzy
kostkami nalezy zamuli¢ piaskiem. Jako podbudowe nawierzchni nalezy wykorzystac
istniejace plyty drogowe zelbet. o wym. 300x250x15 cm, ktére nalezy utozy¢ na 10 cm
podsypce piaskowej, grunt rodzimy nalezy zastabilizowa¢ cementem Rm=2,5 MPa na
glebokos¢ 10 cm. Szczeliny migdzy plytami podbudowy nalezy wypetni¢ materiatem
scisliwym. Ewentualne braki wynikajace z uszkodzenia ptyt z odzysku do podbudowy zjazdu z
ul. Grzyminskiej nalezy wykona¢ z betonu wylewanego B-20 gr. 15 cm tak jak w przypadku
podbudowy miejsc postojowych.

- Nawierzchnia miejsc postojowych

Goérng warstwe nawierzchni na dojezdzie nalezy wykona¢ z kostki bet. drog. typu
,DWUTEOWNIK” ulozonej na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej. Szczeliny migdzy
kostkami nalezy zamuli¢ piaskiem. Podbudowe nawierzchni nalezy wykona¢ z betonu
wylewanego B-20 gr. 15 cm, ktéry nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej, grunt
rodzimy nalezy zastabilizowa¢ cementem Rm=2,5 MPa na glgbokos¢ 10 cm. Miejsca
postojowe nalezy wyznaczy¢ kostka w kolorze czerwonym. Przy wylewaniu podbudowy
betonowej nalezy dzieli¢ na plyty szczelinami dylatacyjnym co 3 m, szczelinami nalezy takze
oddzieli¢ nawierzchni¢ podbudowy bet. od kraweznikéw. Szczeliny wypeli¢ materiatem
scisliwym.

- Nawierzchnia chodnikow

Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy wykonaé z kostki bet. drog. typu FALA, utozonej na 10
cm podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem ogrodowym o
wym. 6x20 cm. Szczeliny miedzy kostkami nalezy zamuli¢ piaskiem natomiast miedzy
obrzezami wypehic¢ zaprawa cementows.

IvV._Odwodnienie:
W celu niedopuszczenia wod opadowych z terenu objetego opracowaniem, na granicy
dziatki przy zjezdzie zaprojektowano wpust na Hm 0+07% oraz na koncu dojazdu na Hm
0+49',

V. Poza granicami opracowania

- Konstrukcja nawierzchni proj. schodow ogrodowych

Nawierzchni¢ schodow ogrodowych wzdtuz ul. Grzyminskiej nalezy wykona¢ z kostki bet.
drog. typu DWUTEOWNIK, utozonej na 10 cm podsypce cementowo-piaskowej wg rys.
konstr. nr 5.

B. Lasota



