
PROFIL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI DROGOWEJ
SKALA 1:20 

PRZEKRÓJ A-A’

1
0

1
5

1
0

15

1
2

25

10

2
5

1
0

3
0

3

 szczeliny dylatacyjne
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 - kostka bet. drogowa typu "DWUTEOWNIK" gr. 8cm

 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

 - podbudowa z p³yt drog. ¿elbet. o wym. 300x250x15 cm

 - podsypka piaskowa 10 cm (wskaŸnik zagêszczenia Is=1,0 )

 - grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa  gr. 10 cm

 - 

 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

 - ³awa betonowa z oporem 10x25x25 cm

 - podsypka piaskowa 7 cm (wskaŸnik zagêszczenia Is=1,0 ) 

krawê¿nik betonowy uliczny 15x30 cm
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CHODNIK

 - obrze¿e ogrodowe bet. 6x20 cm 

 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm
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 - kostka bet. drog. typu “FALA” istn. gr. 8cm

 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm
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DOJAZD DO MIEJSC POSTOJOWYCH

2%

Projektowanie Dróg I Zieleni
Barbara Lasota 70-764 Szczecin, ul. Batalionów Ch³opskich 34/49

Komisariat Policji nad Odr¹ ul. Bardziñska 1A, 
Szczecin, dz. nr 48/17, obrêb 3033

(zjazd od ul. Grzymiñskiej)

NR RYS.:

4
DATA 02.2013

OBIEKT:

INWESTOR:

BRAN¯A: DROGOWA

TEMAT RYSUNKU:

PROJEKTOWA£:

WERYFIKATOR:

SKALA: 1:20

techn. Barbara Lasota 129/S/94

in¿. Jerzy Nawrocki 3p/243/9/66

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Ma³opolska 47, Szczecin

Profil konstrukcyjny nawierzchni drogowej 
Przekrój A-A’


