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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1.0.

1.1.
1.2.
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1.4.

2.0.
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3.0.

do projektu przebudowy i remontu ze zmiang funkcji pomieszczen
czesci budynku Komisariatu Policji Szczecin nad Odrg

DANE OGOLNE.

OBIEKT: - Komisariatu Policji Szczecin nad Odrg
ADRES: - 71-711 Szczecin, ul. Bardzinska 1a, dz.10/2, 48/17,0breb 3033.
INWESTOR: - Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie,
Wydziat Zaopatrzenia i Inwestycji, ul. Piotra i Pawta 4/5,
70-521 Szczecin.
JEDN. PROJ.-Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR Szczecin,
ul. Kadtubka 41/23, tel/fax 914230413, mob. 601730938.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

upowaznienie Inwestora;

umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a TE-AR Szczecin;

oswiadczenie o wtadaniu nieruchomoscia;

uzgodnienia, zatwierdzona koncepcja (uzgodniona z uzytkownikami);
inwentaryzacja budowlana obiektow wykonana dla potrzeb projektowych;
ocena stanu technicznego

wytyczne Inwestora dotyczgce aktualnych potrzeb adaptacyjno-remontowych i
zakresu prac projektowych dla przedmiotowego zadania;

wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie;

projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji obiektu stuzbowego
Komisariat Policji Szczecin nad Odrg w Szczecinie, ul. Bardzinska 1a z
pozwoleniem na budowe z dnia 30.06.2011r. — WuiAB/IV/JD/6740/295/11.

CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla

czesciowej przebudowy i remontu pomieszczen budynku Komisariatu Policiji
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4.0.

5.0.

6.0.

Szczecin nad Odrg przy ulicy Bardzinskiej 1a wraz ze zmiang funkcji i
dostosowaniem tych pomieszczenh do nowych potrzeb w ramach

przewidywanego kompleksowego remontu (etap |l realizacji).

ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania projektu architektonicznego obejmuje remont i czesciowg
przebudowe ze zmiang funkcji poziomu piwnic segmentu ,A”, ,B”, ,C”, pozio-
mu parteru segmentu ,,A”, potgczenie pozioméw pietra segmentéw ,,B” i ,C”

oraz poziomu sutereny segmentu ,D” Komisariatu Policji Szczecin nad Odra.

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA BU-
DOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji objetej projektem jest:

przebudowa i remont pomieszczen dla potrzeb adaptacyjnych i nowofunkcyj-
nych w poziomie sutereny, piwnic i parteru w segmentach ,A”, ,B”, ,C"i ,D”.
wymiana i montaz drzwi oraz montaz okien;

wykonanie scianek dziatowych, nadprozy i podciggow;

wykonanie stropéw posrednich;

wymiana posadzek, budowa nowych;

wykonczenie wewnetrzne pomieszczen w przedmiotowym zakresie;

W zakresie przedsiewziecia znajdzie sie oprécz powyzszego wykonanie wen-
tylacji z klimatyzacja, instalacji c.o. i wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej.
Ponadto przewidziano wykonanie demontazu i rozbiorki wywietrzakow dacho-
wych i komina c.o0. wraz z konstrukcjg wsporczg na dachu budynku segmentu
,D” oraz przebudowe schodow i podestu wejsciowego do budynku wraz z

zadaszeniem.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZEWIDYWANE ZMIANY .

W poziomie parteru budynku komisariatu segmentu ,,A” zlokalizowane sg po-
mieszczenia biurowe, wezly sanitarne oraz komunikacja i pomieszczenia go-
spodarcze o réznym przeznaczeniu; poziom piwnic to pomieszczenia magazy-
nowe i gospodarcze. W poziomie sutereny segmentu ,D” zlokalizowane sg po-
mieszczenia nieczynnej kottowni i pomieszczenia z miejscami parkowania sa-

mochodow.
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7.0.

W istniejgcych pomieszczeniach biurowych i na korytarzu poziomu parteru
Sciany sg otynkowane i malowane emulsyjnie, posadzki wykohczone
wyktadzing PCV; pomieszczenia sanitarne — terakota i glazura na scianach do
wys. 2,0 m. W piwnicy i w poziomie sutereny segmentu ,,D” pomieszczenia z
posadzkami cementowymi, sciany otynkowane i malowane emulsyjnie.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie przebudowe niektorych istnieja-
cych pomieszczen na pomieszczenia o zmienionej funkcji wraz z nowymi we-
ztami sanitarnymi (poziom parteru segment ,A”), wydzielenie pomieszczen
szatni i weztdw sanitarnych, modernizacja pomieszczen magazynowych i loka-
lizacja pomieszczen dla konserwatora (poziom piwnicy segmentu ,A”, ,B”,
.C").

W poziomie sutereny segmentu ,D” przewidziano lokalizacje pomieszczen
archiwum dla potrzeb KW i pomieszczen magazynowych dla potrzeb WPA w
dwoch poziomach.

Przed wejsciem gtéwnym do budynku komisariatu betonowe schody i podest
wejsciowy wraz z zadaszeniem zelbetowo-stalowym przewidziano do rozbiorki

i wykonanie nowego podestu z zadaszeniem.

6.1. BILANS POWIERZCHNI.

Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen 1630,98 m
Powierzchnia uzytkowa piwnic segm ,A” i ,B” 694,05 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru segm. ,A” 426,51 m?
Powierzchnia uzytkowa sutereny segm. ,D” 510,42 m?
Kubatura zakresu remontu ~4500,00 m®

KROTKA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE-
GO.

Niniejsze projektowe przedsiewziecie jest drugim etapem zamierzenia inwe-
stycyjnego obejmujacego w przysztosci caty komisariat. Remont i przebudowa
czesci segmentu ,A” w poziomie piwnic i parteru polepszy komfort pracy pra-
cownikéw i obstuge interesantow komisariatu; wszystkie dane i wytyczne pro-
jektowe podjete w niniejszym projekcie zostaty uwzglednione tylko we frag-

mencie w stosunku do catego budynku komisariatu (poziom piwnic i cze$¢ par-
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8.0.

teru segmentu ,A” i ,B” oraz poziom sutereny segmentu ,,D”) i na nich nalezy
bazowac realizujgc przedsiewziecie budowlane.

W zwigzku z zaistniatymi r6znego rodzaju podziatami funkcyjnymi kompleksu
budynkow komisariatu, Inwestor podjat decyzje o dokonaniu pewnych korekt w
stosunku do istniejgcego stanu budowlanego czesci budynku komisariatu;
dokonano wydzielenia pomieszczen dla dwdch uzytkownikow: pomieszczenia
segmentu ,A”, ,B” i ,C” w poziomie piwnic oraz segmentu ,A” w poziomie
parteru przeznaczono do uzytkowania przez Komisariat Policji, a
pomieszczenia segmentu ,D” w poziomie sutereny przeznaczono dla
jednostek Wojewodzkiej Komendy Policji w Szczecinie: ,WPA” i archiwum KW.
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego podestu i schoddéw przy gtéwnym
wejsciu do budynku komisariatu wraz z zadaszeniem.

Niniejszy projekt obejmuje remont i przebudowe czesci pomieszczeh w pozio-

mie parteru, piwnic i sutereny, i uwzglednia zyczenia Inwestora.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNE.

W poziomie parteru segmentu ,A” zaprojektowano remont i przebudowe po-
mieszczen wzdtuz ciggu komunikacyjnego miedzy dwoma klatkami
schodowymi budynku komisariatu; dokonujgc wyburzenh scianek, zamurowan
otworéw, montazu nowych Scianek, wygospodarowano pomieszczenia dla
nowych potrzeb funkcyjnych, funkcjonalnych i komunikacyjnych:

- wydzielono sale odpraw (pom.113) z aneksem parzenia kawy —
pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi;

- zmodernizowano ogolnodostepne wezty sanit. dla kobiet i mezczyzn;
- wygospodarowano osobny stuzbowy wezet sanitarny;

- pokoje biurowe pracownikow komisariatu (dzielnicowi);

Poza tym zaprojektowano potgczenie funkcjonalne w poziomie pietra miedzy
segmentami ,B” i ,C” (otwor w Scianie i ptyta stropowa - tgczg komunikacje
miedzy segmentami ,B” i ,C").

Ponadto przewidziano do rozbidrki istniejgce schody i podest betonowy wraz z
zadaszeniem stalowo-zelbetowym przy wejsciu gtdwnym do komisariatu i
zaprojektowano nowy podest z klinkieru i nowe zadaszenie z tafli szklane;.

W poziomie piwnic segmentu ,A”, ,B” i ,C” zaprojektowano remont pomie-
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szczen magazynowych, wydzielono kantor dla konserwatora wraz z weztem

socjalno-sanitarnym, zlokalizowano pomieszczenie na magazyn sprzetu

sportowego, wyznaczono lokalizacje szatni i suszarni wraz z weztami

sanitarnymi.

Dla segmentu ,D” przeprowadzono zmiane funkcjonalng pomieszczen

pomieszczenia dla archiwum oraz poprzez zaprojektowanie stropu

wygospodarowano pomieszczenia magazynowe depozytow.

wydzielajgc

posredniego

Pom. nr 103 i 111 bedq przeznaczone dla czasowego pobytu ludzi; w pom. nr 111

stanowisko pracy ustawi¢ w odlegtosci 2,8 m od sciany pom. 114,

Obiekt w zakresie remontu zostanie wyposazony w instalacje centralnego

ogrzewania, instalacje wody zimnej i cieptej, instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje elektryczne nisko i stabopradowe. Zasilanie w ciepto przewiduje sie z sieci

miejskiej poprzez istniejgcy wezet. Pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje

wentylacji grawitacyjnej oraz w instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej,

nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji.

9.0. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI Z
ELEMENTAMI WYKONCZENIA WNETRZ.
POWIERZCHNIA .
NR Nazwa pomieszczenia Pommﬁé]czenm POSADZKA MALOWANIE SCIAN | SUFITOW ngg(’;ﬁﬁ"ém
PIWNICA — SEGMENT A, B, C
1 gres
Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
(P:?A')/I ZASOB.SOLAR. 7,50 petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
PRZYLACZE WODY res Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
2 Al 2,45 g
petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
3 KONSERWATOR 36,40 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
pelna wysoko$¢ - sufit farba emulsyjna
4 WC KONSERWATORA 4,27 terakota Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna
(akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na Glazura do wys. 2,05 m.
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
5 POM. SOCJALNE 8,38 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na Pas glazury nad umywalka i
] petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna zlewem na wys. 70 cm
6 MAG. DEPOZYTOW 48,89 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
RZECZOWYCH KP petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
7 MAGAZYN KP 11,59 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
8 MAGAZYN KP 24,35 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
9 MAGAZYN KP 24,31 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
1 0 MAGAZYN KP 4,88 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
11 KOMUNIKACJA 2,90 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
12 KOMUNIKACJA 21,31 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
13 MAGAZYN BRONI KP 30,30 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
14 ROZDZIELNIA 20,41 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na

petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna

Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR,
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ENERGETYCZNA
1 5 JADALNIA 19,61 terakota Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na Pas glazury nad umywalka i
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna zlewem na wys. 70 cm
1 6 SZATNIA 17,23 terakota | Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
17 SUSZARNIA 3,09 terakota Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 8 WEZEL SANITARNY 7,95 terakota Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna | Glazura do wys. 2,05 m.
(akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
1 9 WC OGOLNODOSTEPNE 8’02 terakota Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna | Glazura do wys. 2,05 m.
(akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
20 WEZEL SANITARNY 10,58 terakota Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna | Glazura do wys. 2,05 m.
(akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
21 SUSZARNIA 4,34 terakota Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
22 SZATNIA 26,62 terakota Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
23 ARCHIWUM KP 123,41 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
24 POM. MAGAZYN. 10’05 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
25 POM. GOSPODARCZE 3’80 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
26 KL. SCHODOWA 9’02 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
27 POM. OPI WP KP 13’57 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
28 POM. MAGAZYN. KP 21,40 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
29 POM. MAGAZYN. KP 21,58 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
30 MAG. SPRZETU SPORT. 30’45 gres Farba emulsyjna, (akrylowa, silikonowa)
zmywalna, odporna na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m, powyzej i
sufit farba emulsyjna
31 POM. MAGAZYN. KP 11.61 gres Farba emulsyjna, (akrylowa, silikonowa)
zmywalna, odporna na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m, powyzej i
sufit farba emulsyjna
32 POM. MAGAZYN. KP 6,06 gres Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna | Glazura do wys. 2,05 m.
(akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
33 POM. MAGAZYN. KP 15’38 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
34 KOMUNIKACJA 75’30 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
35 KOMUNIKACJA 7’04 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
PARTER - CZESC SEGM. A
1 01 KOMUNIKACJA 83,73 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
102 POKOJ PRZYJ'EC 10,85 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
INTERESANTOW petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
103 NACZELNIK WYDZIALU 13,37 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
PREWENCJI petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
1 04 WC-M + SZAFA NA 12,93 Terakota Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna | Glazura do wys. 2,05 m.
SPRZET PORZADKOWY (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
1 05 WC-D 9,00 Terakota Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna | Glazura do wys. 2,05 m.
(akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
1 06 WEZEL SANITARNY 7,29 Terakota Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna | Glazura do wys. 2,05 m.
StUZBOWY (akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
107 POMIESZCZENIE 10,64 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
DZIELNICOWYCH KP petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
108 POMIESZCZENIE 10,64 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
DZIELNICOWYCH KP petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
109 POMIESZCZENIE 10,53 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
DZIELNICOWYCH KP petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
110 POMIESZCZENIE 10,57 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
DZIELNICOWYCH KP petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
111 AS. D/S NIELETNICH KP 13,62 PCV Farba emulsyjln’a, akrylowa, zmywalrla na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 12 KLATKA SCHODOWA 12’97 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 1 3 SALA ODPRAW KP 40,83 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
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114 POMIESZCZENIE 20,22 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
DZIELNICOWYCH KP petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
115 POMIESZCZENIE 20,22 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
DZIELNICOWYCH KP petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
116 POMIESZCZENIE 20,22 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
DZIELNICOWYCH KP petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
117 POMIESZCZENIE 19,95 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
DZIELNICOWYCH KP petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 18 P. D/S WYKROCZEN KP 19,27 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalrla na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
11 9 P. D/S WYKROCZEN KP 19,95 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalrla na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
120 Z-CA NACZELNIKA 20,22 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
WYDZ. PREWENCJI petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
121 POMIESZCZENIE 20,22 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
DZIELNICOWYCH KP petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
122 ROZDZIELNIA TEL.-KOM. 19,27 PCV Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalrla na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
SUTERENA - SEGMENT D
101 MAG. DEPOZYTOWY 68,28 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
BRONI petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 02 KOMUNIKACJA 15,40 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 03 PRZEDSIONEK 9,00 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 04 ARCHIWUM 48’67 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 05 ARCHIWUM 38,08 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 06 ARCHIWUM 34,44 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 07 ARCHIWUM 22,21 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 08 ARCHIWUM 31,32 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 09 ARCHIWUM 30,36 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
110 ARCHIWUM 25,35 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
111 POM. REJESTRACJI AKT 21,82 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
112 KOMUNIKACJA 3,54 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
11 3 wcC 3,30 Terakota Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna | Glazura do wys. 2,05 m.
(akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
1 14 POM. TECHNICZNE 14,57 gres Farba emulsyjln’a, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 15 POM. TECHNICZNE 7,29 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 16 POM. TECHNICZNE 6,6 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
1 1 7 POM. ROZDZIELACZY 17,74 gres Farba emulsyjln’a, akrylowa, zmywalrla na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
118 POM. ZASOBNIKA 7,50 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
SOLARNEGO C.W. petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
1 19 WEZEL CIEPLNY 9,69 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
petng wysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
201 MAG. DEPOZYTOWY 68,28 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
BRONI petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
202 MAG. DEPOZYTOWY 26,98 gres Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na
BRONI petng wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
10.0 OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie roboty budowlane do wykonania w technologii tradycyjne;.

Poziom parteru — segment ,A”
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1) wydzielono pomieszczenie sali odpraw (nr 113) demontujgc scianke
dziatowg miedzy dwoma pokojami biurowymi i dodatkowo zlokalizowano
aneks kuchenny do parzenia kawy wydzielajgc go przesuwnymi segmentami z
piyt;

2) wydzielono klatke schodowg od ciggu komunikacyjnego (nr 101/112)
drzwiami EI30;

3) wyznaczono oddzielne pomieszczenie stuzbowego wezta sanitarnego z
natryskiem (nr 106);

4) zmodyfikowano ogolnodostepne wezty sanitarne dla kobiet i mezczyzn
organizujgc bardziej przejrzystag funkcje (nr 104 i 105);

5) wydzielono sciankami dziatowymi dodatkowe pokoje biurowe (nr 107-
110);

6) przewidziano wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej na nowa;

Poziom pietra — segment ,B”i ,C”

1) zaprojektowano wykonanie przebicia w Scianie nosnej w celu
potaczenia funkcji komunikacji miedzy segmentem ,B” i ,,C”;

2) wyznaczono wykonanie ptyty stropu zelbetowego spetniajgcego role
tacznika w komunikacji pomiedzy segm. ,B” i ,C”;

3) wyznaczono oddzielne pomieszczenie gospodarcze nad nieczynnym
biegiem schodowym (segm.”C”);

4) przewidziano wymiane drzwi w komunikacji z klatkg schodowg (patrz

rys. nr7);

Poziom piwnic — segment ,A”, .B”i ,.C”

1) oddzielono klatke schodowag od ciggu komunikacyjnego drzwiami EI30
(pom. nr 26/34);

2) wyznaczono lokalizacje pomieszczenia na archiwum poprzez
wyburzenie $cianek dziatowych miedzy trzema pomieszczeniami oraz
wygospodarowano przedziat techniczny na centrale wentylacyjng (nr 23);

3) zlokalizowano pomieszczenie do magazynowania sprzetu sportowego
(nr 30) ;

4) wskazano miejsce na pomieszczenie jadalni (nr 15);
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5) zaprojektowano szatnie, suszarnie i wezty sanitarne dla pracownikéw
komisariatu (nr 16-22);

6) wyremontowano pomieszczenia magazynowe KP;

7) wyodrebniono oddzielne pomieszczenie na kantor konserwatora wraz z
weztem socjalno-sanitarnym (nr 3, 4, 5);

8) wskazano pomieszczenie dla lokalizacji zasobnika solarnego (nr 1);

9) przewidziano do wymiany i montaz nowych drzwi oraz montaz nowego
okna w czesci nalezgcej do konserwatora;

10) rozbidrka scian dziatowych i budowa nowych oraz zamurowania

otwordw i przebicia do montazu stolarki;

Poziom sutereny — segment ,D”

1) pomieszczenia nieczynnej kottowni zaadaptowano na magazyn
depozytowy (nr 101) — wskazano wyburzenia scian, przebicia i zamurowania
oraz zaprojektowano zelbetowy strop posredni wraz ze schodami stalowymi
do komunikacji miedzy powstatymi poziomami; zdemontowa¢ daszek nad
wejsciem od strony zaplecza;

2) pomieszczenia wykorzystywane jako miejsca postojowe dla
samochodoéw osobowych dostosowano dla potrzeb archiwum (nr 103-110) —
przewidziano wykonanie przebi¢, budowe nowych scian, montaz drzwi i okien;
3) zaprojektowano pomieszczenie rejestracji akt i WC (nr 111, 113);

4) dla wyréwnania poziomu w pomieszczeniach archiwum nalezy

nadbudowac posadzke do rzednej +0,45 m (nr 110-113);

Poziom dachu nad kotlownig — segment ,D”

1) nalezy dokona¢ demontazu wywietrzakow dachowych;

2) przewidziano demontaz komindéw c.o. wraz z konstrukcjg wsporcza;
3) powstate otwory w dachu zostang zabetonowane, pota¢ dachowa
bedzie uszczelniona papg termozgrzewalng i wykonczona wg projektu
termomodernizacji wykonanej dla catego budynku komisariatu w odrebnym

opracowaniu;

Wejscie gtéwne do budynku komisariatu
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11.0.

11.1.

11.2.

11.3.

1) wykonac rozbiorke stalowo-zelbetonowego zadaszenia przy wejsciu
gtéwnym do komisariatu;

2) przeprowadzi¢ wyburzenia istniejgcego pomostu betonowego i
schodow wejsciowych do budynku komisariatu;

3) zaprojektowano nowe schody na gruncie z bruku klinkierowego na
podbudowie betonowej;

4) przewidziano zainstalowanie nowego zadaszenia podestu z tafli

szklanej na zawiesiach ze stali nierdzewne;j;

WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

Na rysunkach rzutu piwnic, parteru, suteryny i przekrojach uwidoczniono
graficznie istniejgce scianki, elementy przeznaczone do rozbiorki oraz

zamurowania.

Scianki dziatowe:

murowane grubosci 6 i 12 cm z cegty ceramicznej dziurawki na zapr. cem.-
wap. na petng wysokos¢ i do wys. 2,1 m;

w sali narad przepierzenie — panele drzwi przwsuwnych na petng wysokos¢ w
systemie typu np. ,Komandor” z ptyt drewnopochodnych okleinowanych;
wypetnienia otwordw i uzupetnienia z cegty ceramicznej petnej na zapr. cem.-

wap.

UWAGA:

Alternatywnie mozna przyja¢ wykonanie $cianek dziatowych jako warstwowe z
ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z ksztattownikow stalowych, np. w
systemie ,RIGIPS” lub ,NIDAGIPS”.

Nadproza i podciagi:
zaprojektowano podciggi pod sciany grub. 25 cm na bazie belek stalowych
dwuteowych NP160 i NP180 — lokalizacja patrz na rysunkach;

nadproza drzwiowe i okienne z belek stalowych dwuteowych 1100 i I120.

Schody:
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11.4.

11.5.

11.6.

11.6.

11.7.

w pomieszczeniu depozytow (nr 101) zaprojektowano schody stalowe;
istniejgcy poziom przyziemia nalezy potgczy¢ komunikacyjnie z
projektowanym poziomem poprzez wykonanie schodéw stalowych na bazie
profili stalowych walcowanych ceowych [200 (patrz rys. konstr.); wykonczenie
stopniami na bazie kratek WEMA o oczkach 32x32;

pomiedzy pomieszczeniami 201 i 202 wykonac schody betonowe wylewane

na mokro i wykonczyc¢ ptytkami gresowymi;

Stropy:

w istniejgcym pomieszczeniu po nieczynnej kottowni (nr101) zaprojektowano
wykonanie zelbetowego stropu dzielgc przestrzeh na dwa poziomy; strop
wykonac¢ z ptyt WPS na belkach stalowych dwuteowych 1180 (szczegdty wg

opisu i rys. konstrukcyjnych);

Wentylacja:
grawitacyjna z wykorzystaniem istniejgcych kanatéw (wspomagana
wentylatorkami typu Muro w pomieszczeniach sanitarnych) i mechaniczna

wyciggowa, nawiewno-wywiewna oraz klimatyzacja wg proj. wentylaciji;

|zolacje:

|zolacja przeciwwodna - w pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje z
dwdch warstw wyprawy wodochronnej, np. Aquafin-2K lub SUPERFLEX-10
firmy Deitermann i wyprowadzi¢ 15 cm ponad poziom posadzki . Przy

brodzikach wyprowadzi¢ do wysokosci glazury (natrysk).

Tynki:

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych, technicznych, magazynowych,
archiwum i weztach sanitarnych po przygotowaniu podtoza, poprzez
oczyszczenie, wyrownanie i uzupetnienie ubytkow, wykonac tynki cementowo-

wapienne kat. lll wykonczone gtadzig gipsowa.

Oktadziny i malowanie:
Sciany i sufity malowa¢ farbg emulsyjng akrylowa; w tazienkach i wc farbg
emulsyjng akrylowg zmywalng oraz glazura do wys.2,10m; przy ciggach

technologicznych pas glazury od poziomu blatéw do wysokosci min.1,60 m; na
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korytarzach i w ciggach komunikacyjnych wykona¢ lamperie z farby
zmywalnej, odpornej na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, do wys. nadprozy

drzwiowych.

11.8. Posadzki:

- dokonac¢ demontazu istniejgcych wierzchnich warstw posadzkowych;

- przygotowaé podkfad pod posadzki poprzez wyréwnanie i uzupetnienie
ubytkow;

- wykonac izolacje przeciwwilgociowg w pomieszczeniach mokrych z
zastosowaniem mas uszczelniajgcych, np. SUPERFLEX-10 firmy Deitermann;

- zainstalowa¢ nowe warstwy posadzki zgodnie z zaleceniami producenta;

A GRES (posadzka w pomieszczeniach ,,suchych’) korytarze

Ptytki gresowe na klej

(cokét na Scianach ok. 10 cm) 1,0 cm

podktad betonowy min.3,5
istniejacy — do remontu (uzupetnienie ubytkéw) cm

ptyta posadzkowa (stropowa) istniejgca

B TERAKOTA (posadzka w pomieszczeniach ,mokrych’)

ptytki terakoty na kleju wodoodpornym

(cokét na Scianach ok. 10 cm) 1,0 cm

izolacja wodochronna —
elastyczna masa uszczelniajgca typu SUPERFLEX 10 firmy
DEITERMANN

(z wywinigciem na Sciany min. 15 cm)

0,5cm

podktad betonowy min.3,5
(zbrojony siatkg stalowg) cm

styropian 2,0cm

paroizolacja -
(folia PE - nad pomieszczeniami o zwiekszonej wilgotnosci
powietrza)

istniejgca posadzka (strop)

C PVC (posadzka w pomieszczeniach ,,suchych”) — budynek istniejgcy

Wyktadzina PVC klejona do podtoza(wywinieta na Sciany
ok.10cm:styk Sciany i posadzki wykoriczony wklestym 0,5cm
¢wiercwatkiem) (np. TARKETT)

masa samopoziomujgca 0,5cm

podktad betonowy min.3,5
istniejacy — do remontu (uzupetnienie ubytkéw) cm

Istniejgca posadzka (strop)
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11.9.

11.10.

11.11.

Obudowy:

W celu zakrycia przewodow instalacyjnych biegnacych pod stropem i przy
Scianie nalezy dokonaé obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym. Wszystkie przewody pionowe i poziome szczelnie obudowac,
zapewniajgc dostep rewizyjny do urzadzen podlegajgcych okresowej
konserwacji, kontroli lub wymianie; przebieg tras przewoddw instalacyjnych

patrz proj. instalacyjne.

Stolarka:

stolarka okienna:

w otworach okiennych, w ramach montazu nowych okien, osadzi¢ okna z
profili PVC modyfikowanego udarowo czesciowo wzmocnione elementami ze
stali cynk. — ocieplonych, dwuszybowe zespolone.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla okien — nie wiekszy niz 1,4 W/m?K. Okna
zabezpieczone antywtamaniowo wraz z szybg klasy P4. Wymiary i podziaty
wedtug projektu i zestawienia — wymiary sprawdzi¢ przed montazem na
budowie.

stolarka drzwiowa:

w otworach drzwiowych osadzi¢ drzwi wewnetrzne, konfekcjonowane, w
oscieznicach drewnianych; Drzwi wejsciowe oddzielajgce kl. schodowg od
ciggdw komunikacyjnych montowac z profili aluminiowych wzmocnione

i zapewniajgcymi odpornosc ogniowg EI30 malowanych proszkowo; wielko$é
wedtug rysunkow, podziaty wedtug zestawien.

Przestrzega¢ zachowania Swiatta przejscia przez zamontowane w otworze
drzwi, ktdrego szerokos¢ opisana jest na osi drzwi; grubos¢ skrzydta
drzwiowego nie moze zawezac tego Swiatta.

Wszystkie drzwi zawezajace przejscia ewakuacyjne ponizej 1,4m oraz drzwi
.P-p0Z.” wyposazy¢ w samozamykacze.

Balustrady:

balustrady przyschodowe na zewnatrz przy wejsciu gtbwnym o wys. 110 cm
do wykonania z rur stali nierdzewnej:  stupki i porecze o srednicy fi 50 mmm,
wypetnienie pdl miedzystupkowych z rurek fi 15 mm;

w pomieszczeniu magazynowym balustrada przy schodach stal. z rura

stalowych kwadratowych 40x40x3 o wys. 110 cm;
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12.0. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

12.1. Elewacja:

- Budynek nie spetnia wymogow ochrony cieplnej (Dz. Ust. Nr 75/02);
ocieplenie budynku realizowane bedzie na podstawie projektu
termomodernizacji z uzyskanym pozwoleniem na budowe w oddzielnym
opracowaniu.

- wraz z montazem okien zewnetrznych, wykazanych w zestawieniu, nalezy
wymieni¢ zewnetrzne okapy podokienne na blaszane z bl. ocynk. fluidalnie

powlekanej gr. 0,7 mm.

13.0. INSTALACJE SANITARNE.

Zaprojektowano:
- instalacje wody zimne;j
- instalacje wody cieptej i cyrkulaciji
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje wentylacji mechaniczne;j

- instalacje klimatyzaciji

14.0. INSTLACJE ELEKTRYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE.

Zaprojektowano:
- instalacje oswietlenia ogdlnego
- instalacje oswietlenia miejscowego
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje staboprgdowe (SSWIN,SKD,CCTV,P-poz) oraz sieci strukturalnych.

15.0. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

1) Charakterystyka pozarowa budynku.

Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
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2)

3)

4)

5)

a) przeznaczenie — do budynkdéw uzytecznosci publicznej,

b) kategorii zagrozenia ludzi — ZL 1l

c) wysoko$¢ — do budynkdéw sredniowysokich - SW

d) usytuowanie — zaliczany do wolno-stojacych,

W obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem i pomieszczen o
obcigzeniu ogniowym ponad 500 MJ/m? lub przeznaczonych dla wiecej niz 50

0Ssob,

Odpornos¢ pozarowa budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku.

Odpornosci ogniowe elementéw budynku sg nie mniejsze niz:
- gtéwna konstrukcja nosna — R 120

- konstrukcja stropu — REI 60,

- Sciany zewnetrzne — EI 60

- Sciany wewnetrzne — E| 30,

- konstrukcja dachu — R 30,

- pokrycie dachu — E 30,

- biegi i spoczniki schodow — R 60,

- obudowa klatki REI 60,

- drzwi na klatce schodowej — EI 30.

Lokalizacja.
Obiekt znajduje sie na jednej dziatce budowlanej; nie przekracza dopuszczalnej
strefy pozarowej; w odlegtosci 15 m jest budynek gospodarczy poza granicami; w

odlegtosci 50 m budynek garazowo-gospodarczy;

Strefy pozarowe.
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6)

7)

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 5000 m?, rzeczywista pow. strefy

pozarowej wynosi 3500 m? - jest nizsza niz dopuszczalna i miesci sie w jednej

strefie pozarowej.

W budynku wyodrebniono oddzielne strefy dla pomieszczen przyziemia; w

segmencie ,D”, w ktérym zlokalizowano archiwum KW (pom. nr 106, 108, 109,

110, 111) wydzielono $ciankami i stropem REI60 i zamykane drzwiami EIG0 z

samozamykaczem — archiwum WPA (pom. nr 103, 104, 105) wydzielono

stropem i Sciankami REI60 i zamykane drzwiami EI60 z samozamykaczem;

wejscie do pom. z schodami nr 107 wygrodzono drzwiami EI30
samozamykaczem.

Dla pom. piwnicznych w bud. ,A” zlokalizowano archiwum KP (pom. nr 23)
wydzielono sciankami i stropem REI6G0 i zamykane drzwiami EIG0 z
samozamykaczami.

Wejscia do piwnicy z kl. schodowych zamknieto drzwiami EI30 z
samozamykaczami.

Uwaga: przejscia instalacji i kabli przez stropy i sciany stanowigce oddzielenia

p.poz. wykonaé w przepustach o odpornosci ogniowej REIGO.

Zabezpieczenia instalacyjne.

Budynek bedzie wyposazony w:

- hydranty wewnetrzne @25 o wydajnosci 1 I/s i ci$nieniu na zaworze 0,2
MPa z wezem dt. 30 m,

- oswietlenie ewakuacyjne, awaryjne o natezeniu minimum 1 Ix, przez2 h,
nad hydrantem i nad gasnicami oswietlenie o natezeniu 5 Ix,

- gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu na wejsciu do budynku,

- instalacje odgromowa,

- instalacje oddymiajaca klatki schodowe.

Warunki ewakuacii.

Z wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione bedg

odpowiednie drogi ewakuacyjne.
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8)

9)

Budynek wyposazony jest w 2 klatki schodowe prowadzace na zewnatrz
budynku na otwartg przestrzeh. Dopuszczalna dtug. dojs¢ ewakuacyjnych przy 2

klatkach schodowych jest zapewniona.

Zaopatrzenie w wode i zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o
wydajnosci 20 dm?/s jest zapewnione z istniejacych hydrantéw w ulicy

Robotniczej, Grzyminskiej i Bardzinskiej;

Dojazd pozarowy do budynku.

Do budynku jest zapewniony dojazd p.poz. od strony ul. Robotniczej i

Grzyminskiej oraz od drogi wewnetrznej wzdtuz budynku od strony wschodniej.

10) Elementy wykonczenia wnetrz.

- Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia, zgodnie z technologig posiadajacqg atest ITB,

- Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz  materiatow
tatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub

intensywnie dymigce.

11) Wyposazenie w gasnice.

Na kazde 100 m? powierzchni wymagana jest jedna gasnica proszkowa 2 kg z
proszkiem ABC lub 3 dm?® ptynowa z maksymalnym doj$ciem do gasnicy 30 m;
Oznakowanie:

- oznakowac gt. wytacznik prgdu zgodnie z PN-92/N-01256.04.,

- oznakowac drogi ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256.02.,

- oznakowac¢ miejsca usytuowania gasnic zgodnie z PN-92/N-01256.01.

12) Zalecenia przed oddaniem obiektu do uzytku.
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- uaktualni¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i zapoznac z nig
pracownikow;
- wywiesi¢ instrukcje postepowania ewakuacyjnego na wypadek powstania

pozaru z wykazem telefonéw alarmowych i p.poz.

UWAGA:Prace zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z
projektem, sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami, zaleceniami
producentéw, ze szczegdlnym zachowaniem warunkoéw bhp. Przy realizacji
budowy stosowac wytacznie materiaty posiadajgce aktualne atesty
(dopuszczajgce je do stosowania) oraz Swiadectwa ITB i PIH. Wszystkie zmiany i

uzupetnienia mogg by¢ dokonywane wytgcznie przez autora projektu

16.0. DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

8.0.

W projekcie zapewniono bezkolizyjny dostep do wejs¢ do budynku z ogdlnej
komunikacji pieszej osobom niepetnosprawnym, poruszajacym sie na wozkach
inwalidzkich poprzez transporter ,TREPPENKULI” (NAM-LIFT Sp. z 0.0.) do

przewozu 0sob na wozkach inwalidzkich.

UWAGI KONCOWE.

o Wszystkie prace wykonczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami

przyjetymi w projekcie budowlanym podstawowym; niniejszy aneks jest tylko
wyznacznikiem zyczen Inwestora w zakresie zmian funkciji i korekt

wynikajgcych ze zmianami infrastruktury.

o Niezaleznie od informacji technicznych zawartych z projekcie wszystkie prace

nalezy wykonywac zgodnie z technologig stosowania uzywanych materiatow
oraz standardami wykonywania i zasadami sztuki budowlanej — obowigzujg
Wykonawce dla poszczegdlnych robot ,\Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, ktore nalezy traktowac jako

uzupetnienie dokumentaciji.

o Materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w

budynek musza posiadaé aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania
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IV.

w budownictwie wydane przez ITB (lub rownowazng instytucje) oraz
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzjg Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dotyczacg KWZWB, powinny spetnia¢ podstawowe

wymagania jakosci i powinny by¢ oznaczone znakiem CE i B.

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1.0.

2.0.

3.0.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowany budynek eksploatowany byt dotychczas jako budynek kottowni
poczatkowo weglowej, a pozniej gazowe;.
Budynek w czes$ci produkcyjnej jednokondygnacyjny, zas w czesci zaplecza
kondygnacja umieszczona w gérnej czesci budynku.
Konstrukcja budynku: - fundamenty ceglano-betonowe,

- §ciany murowane z cegty,

- stropodach prefabrykowany,

- strop zelbetonowy,

- schody zelbetonowe.

OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY.

Obejmuje zmiany w konstrukcji budynku w zwigzku z przebudowg
pomieszczen i zmiang ich funkciji.

Budynek po przebudowie bedzie spetniat funkcje magazynowa.

W celu zwiekszenia powierzchni magazynowej pomieszczenie stanowigce
dotychczas kottownie bedzie dwukondygnacyjne poprzez przedzielenie

stropem i potgczenie kondygnacji schodami.

DANE SZCZEGOLOWE.

3.1. Strop posredni.
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3.1.1. Ptyta stropu — projektuje sie strop z ptyt WPS na belkach stalowych.

Strop w czeséci jednoprzestowy ze wspornikami na dtugosci klatki schodowej,
w pozostatej czesci dwuprzestowy. Przesto stropu rozdziela podciag
dwuprzestowy zaprojektowny w miejscu istniejgcej Sciany przewidzianej do
wyburzenia.

Projektuje sie strop z belek stalowych dwuteowych z dwuteownika 1180;
miedzy belkami ptyty WPS-100 i WPS-120. Do wierzchu belek przestrzen
nalezy wypetni¢ keramzytobetonem. Na wierzchu belek utozy¢ posadzke
cementowg o grubosci 4 cm zbrojong siatkg o oczkach 10x10 do 15x15 cm z
drutu o grubosci 2-3 mm.

Pachwiny stanowigce potaczenia stalowych belek z ptytami WPS uzupetnic i
uszczelni¢ betonem. Ptyty nalezy doktadnie dosuwac do siebie. Przy

schodach strop zabezpieczy¢ obwodowo belkg zelbetonowa.

3.1.2. Podcigg — dwuprzestowy z dwuteownika 2x 1180. Podcigg utozony na

bocznych wegarkach i stupie Srodkowym stalowym z 2 x [200mm. Pod stupem
projektuje sie stope fundamentowg zelbetonowg o wymiarach 130x130 i
wysokosci 40 cm. Fundament posadowi¢ na gruncie rodzimym; istniejgca tawe
fundamentowg na dtugosci stopy rozebraé. Podciag po bokach utozyé na

poduszkach cementowych z zaprawy cementowej 1:2.

3.1.3. Belka zelbetowa przy schodach — przy projektowanych schodach

projektuje sie zakonczenie stopni belke zelbetonowg o wymiarach 20x18 cm
zbrojong 4912 ze strzemionami @6 co 25 cm; stal StO , beton B-15.

Belki nalezy wykonac po utozeniu ptyt stropowych WPS, szerokosc¢ belki
mozna zmieni¢ do szerokosci, ktora powstanie po utozeniu ptyt stropowych.

Zmianie ulega tylko szerokos¢ strzemion.

3.2.  Schody.

Projektuje sie schody stalowe policzkowe z policzkami wykonanymi z 2x
[200mm. Stopnie schodowe z kratek pomostowych WEMA o grubosci 30 mm
utozonych na katownikach zamocowanych do belek policzkowych. Balustrada

metalowa z rur prostokatnych i kwadratowych.
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4.0.

3.3. Podciag pod stropem poddasza.

Projektuje sie zapobiegawczo w poziomie stropodachu podcigg po wyburzonej
Scianie z uwagi na brak rozeznania na obecnym etapie czy wyburzona sciana

podpiera elementy konstrukcyjne stropodachu. W trakcie rozbiorki sciany
kierownik budowy wspolnie z projektantem powinien oceni¢ czy
zaprojektowany podciag jest bezpieczny, czy mozna z niego zrezygnowac jesli

nie przenosi obcigzen ze stropodachu.

3.4. Strop nad schodami w segmencie ,C”.

Dla wyréwnania réznicy poziomow stropdéw projektuje sie na poz. +2,80m
strop zelbetowy o grubosci ptyty 10 cm zbrojony w dwéch kierunkach. Przy

Scianach podpierajacych proj. strop nalezy wykonac¢ bruzdy 8x10 cm.

UWAGI OGOLNE.

Belki podciagu uktada¢ na wyréwnujacej poduszce cementowej.

Przy wykonywaniu stropu nad pomieszczeniem nr 101 podstemplowaé
stemplami stalowymi co 0,5 m z obydwu stron Scian.

Przy pracach przestrzega¢ bezpiecznych warunkéw pracy. Pracownikow

wyposazy¢ w sprawne narzedzia i odziez ochronna.

POZ. 1. STROP NAD PRZYZIEMIEM

POZ. 2. PODCIAG NAD PRZYZIEMIEM

POZ. 3. PODCIAG W POZIOMIE STROPODACHU
POZ. 4. StUP STALOWY Z FUNDAMENTEM
POZ. 5. SCHODY STALOWE;

POZ. 6. Pt. KL. SCHODOWEJ W SEGM. ,C”.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

V.1. INFORMACJE OGOLNE.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Projekt remontu i czeSciowej przebudowy pomieszczen budynku
Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrg,

2 Komenda Wojewoddzka Policji w Szczecinie,
Wydziat Zaopatrzenia i Inwestyciji, ul. Piotra i Pawta 4/5, 70-521 Szczecin

3 mgr inz. arch. S. Duda - Biuro Projektow TE-AR Szczecin ul Kadtubka 41/23
V.2. OPIS

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji bedzie remont i czesciowa przebudowa pomieszczen
budynku Komisariatu Policji Szczecin Nad Odra.

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji

W projekcie przewiduje sie wykonanie :

- murowanie scian

- wyburzanie Scian, montaz belek stalowych nad otworami

- ustawienie nowych Scianek dziatowych murowanych

- wykonanie stropu zelbetonowego na belkach stalowych

- montaz schodéw stalowych

- budowa schodow zewnetrznych i daszku nad wejsciem

- wykonanie podejsc¢ instalacji sanitarnych i elektrycznych do
projektowanych urzadzen i punktéw odbioru

- montaz instalacji wentylacyjnych

- demontaz i montaz nowych okien i drzwi

- prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne: posadzki,
oktadziny, malowanie

3. Elementy zagospodarowania terenu
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Wykonanie nowego podestu wejsciowego do budynku wraz ze schodami plus
daszek nad wejsciem; Inne elementy zagospodarowania terenu —
modernizacja infrastruktury dotyczaca czesci przebudowy komisariatu.

4. Przewidywane zaqrozenia wystepujace w trakcie realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji prac budowlanych bedzie wystepowac zakres robét
wymienionych w art. 21a ust 1a pkt. 1 i 2 Prawa Budowlanego.

Istnieje koniecznos¢ sporzadzania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

5. Szkolenia pracownikow wystepujace w trakcie realizacji robot budowlanych

Zatrudnieni pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na poszczegolnych
stanowiskach pracy przez kierownika budowy lub inng osobe do tego celu
zatrudniong, a pracownicy powinni posiadac¢ aktualne zaswiadczenia o
przebytych szkoleniach w zakresie BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne konieczne do zapewnienia bezpieczeristwa
w trakcie wykonywania robot budowlanych oraz gwarantujgce bezpieczng
komunikacje i ewakuacje w trakcie ewentualnych zagrozen

Prace budowlane zabezpiecza¢ metodami ogolnie dostepnymi i powszechnie
stosowanymi przy petnieniu biezgcego i statego dozoru technicznego na
budowie.

Prace organizowac tak, aby droga do wyjscia na zewnatrz pozostawata nie
zastawiona.

W TRAKCIE TRWANIA REALIZACJI CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO NALEZY ZABEZPIECZYC TEREN PRZED DOSTEPEM
OSOB POSTRONNYCH
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ZAYACZNIK NR 1

OPINIA TECHNICZNA

dotyczgca stanu technicznego budynku kottowni

w Komisariacie Policji Szczecin nad Odrg przy ul. Bardzinskiej 1a

1. TEMAT | CEL OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku kottowni Komisariatu
Policji Szczecin nad Odrg przy ul. Bardzihskiej 1A w zwigzku z przebudowg budynku

na cele magazynowe

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA.

2.1. Projekt przebudowy budynku.
2.2. Inwentaryzacja architektoniczna budynku.
2.3. Wizja lokalna.

3. OPIS BUDYNKU.

Budynek jednokondygnacyjny o wysokosci kondygnacji 4,77-5,25m z dachem
jednospadowym. Od zaplecza w gérnej czesci kondygnacji miesci sie zaplecze
socjalne. Budynek murowany o stropodachu prefabrykowanym. Fundamenty
ceglano-betonowe; schody betonowe; komin murowany usytuowany poza obrysem

budynku. Na budynku wykonano dwa kominy c.o. dla kottowni opalanych paliwem

ptynnym.
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Brak jakichkolwiek peknie¢ i

zarysowan swiadczg o ich dobrym stanie technicznym posadowienia.

Stropodach wykazuje zarysowania w kierunku podtuznym do elementéw

konstrukcyjnych niegrozne dla jego bezpieczenstwa. Zostang one zlikwidowane przy
ZAY ACZNIK NR 1/1

przebudowie. Z uwagi na fakt przebudowy wykorzystane zostang jedynie $ciany i
stropodach budynku, w zwigzku z tym nie poddano ocenie pozostatych elementow

budynku.

5. OCENA PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU.

Projekt przebudowy przewiduje zmiany sposobu uzytkowania budynku.

Projekt przebudowy przewiduje wykonanie dodatkowego stropu przedzielajgcy
wysokie pomieszczenie kottowni na dwie kondygnacje potaczone nowym biegiem
schodowym. Stropem projektowanym bedg obecnie $ciany nieobcigzone
stropodachem co spowoduje bardziej rownomierne obcigzenie fundamentow

budynku. Budynek po przebudowie bedzie petit funkcje magazynowa.

6. WNIOSKI | ZALECENIA.

Po dokonaniu szczegdétowej oceny budynku jak i projektu jego przebudowy
stwierdzam, iz projektowana przebudowa nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji
budynku jak i bezpieczenstwu jego uzytkowania.

Istniejgce usterki przy budowie nalezy usungg.
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