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SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania: REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ W

ISTNIEJACYM BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W D EBNIE, UL. KO SCIUSZKI 7, DZIALKA

NR 393, OBREB DEBNO

— budynek istniejacy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikac| a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t rozbiérkowych:

- rozbiérka cokotu betonowego w pomieszczeniu kottowni i cokotu betonowego oraz czopucha
murowanego w pomieszczeniu pomocniczym (bytej pompowni)

- wykucie bruzd i otworéw w $cianach pod nows instalacje (wg branzy sanitarnej),

- demontaz przewodow wentylacji grawitacyjnej,

- zbicie warstw posadzkowych tgcznie gr. 20cm, w tym $cianki istniejgcych studni na te giebokosc,

- demontaz starych kratek sciekowych,

- wywiezienie gruzu,

- utylizacja odpadow,

- uporzadkowanie terenu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie

roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym
sprzetem:

- miotami wyburzeniowymi,

- miotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowacé i zabezpieczyé go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zistniejgcym zasilaniem w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkimi istniejgcym uzbrojeniem postepowac zgodnie z projektami i
specyfikacjami szczeg6towymi opracowan branzowych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Prace rozhiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg
zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnagtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawag
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozyciji,
jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1m? odbitych tynkéw, rozebranych scianek,
-1 m rozebranych elementéw $cian, , wykutych otwordéw, itp. (rozumianych jako objetos¢
zdemontowanych elementdéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Cena robét
obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpaddw,
zabezpieczenie tadunku,
- przewdz odpaddéw do miejsca utylizaciji,
utylizacje odpaddéw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z 2001 r. Nr112, poz. 1206),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),



Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

SST 2 - RUSZTOWANIA

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan




SST 2 - RUSZTOWANIA

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGO LOWEJ SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac rozbiérkowych i montazowych
przewidzianych w ramach inwestycji: REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ W ISTNIEJ ACYM
BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W D EBNIE, UL. KO SCIUSZKI 7, DZIALKA NR
393, OBREB DEBNO - budynek istniejacy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t w inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz i demontaz
rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikac| a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,

Rusztowania przewiduje sie w celu wykonania rozhiérek urzadzen na wysokosci i
zamurowan otworéw pod stropem.

1.4. Okre $lenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce do stosowania i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
1.6. Szczegdblne wymagania dotycz ace robot

Badania i odbidr rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu
robot montazowych w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia rob6t. Badanie
powinno obejmowac sprawdzenie:

. wymagan ogolnych,

. stanu podioza,

. posadowienia rusztowan,

. wykonania zigczy i stezen,

. zakotwien,

. pomostow roboczych i zabezpieczajgcych,

. urzadzen komunikacyjnych i transportowych,
Badania nalezy przeprowadzi¢ w spos6b podany w normie panstwowej na rusztowanie z
rur stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie badania daty
pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

. rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigekszy niz 2,5 m,

. szerokos$¢ pomostu roboczego nie moze byé mniejsza niz 0,7 m,

. wysokosé powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

. dopuszczalne odchyiki wierzchéw stojakédw ram pionowych nie powinny by¢

wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach
wyzszych niz 10m,
. odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podiuznic wzdtuz osi podituznej
rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / - 50 mm na catej dlugosci rusztowania a
ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + /- 20 mm,
. odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm.
1.7. Dokumentacia, ktér g nalezy przedstawi € w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogoblnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co
oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w
budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,
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3) Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploataciji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny
rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna
zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu
rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na
temat :

2. MATERIALY

dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci
wykonania projektu,

dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym
eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

sposO6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego
(wciggarki),

informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby
postepowania w przypadku montazu rusztowania hietypowego,
specyfikacje elementdéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania,
sposéb kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

wz6r protokétu odbioru,

wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu
rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny
zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnosé
danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg
rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i
podestéw, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne,
urzadzenia ostrzegawcze, urzgdzenia transportowe, zabezpieczenia przed
upadkiem os6b i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji

Technicznej.

2.2, Materiaty
Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprz et do wykonania robét

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw
uzyskania stosowej jakosci robét lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzoér
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Rusztowania nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie
transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w samochodach z burtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne warunki

wykonania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.



5.2. Wykonanie monta zu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg
wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-zigczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie
stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploataciji
rusztowan nalezy przestrzegaé przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania
przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé.

W miejscach wejs¢, przejsc, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta
zagrozenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposéb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiar6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchyltek,

- stezenia rusztowan,

- sposéb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzgdzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i

wykonywanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogoblne zasady obmiaréw podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajagcg sposéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar

dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

7.2, Jednostki obmiarowe

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu sciany na
ptaszczyzne poziomag, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji
(pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robdt wykonywanych z rusztowania w
zalezno$ci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNO SCI

Ogoblne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto
odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajgc:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztaicone,

- czy jest prawidlowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie
Sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
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Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w
konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub
stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualnej.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja.

9. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 - Zigcza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe

konstrukcje stosowane na placu budowy.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 3 - TYNKI I OKEADZINY WEWN ETRZNE

KOD CPV

RODZAJ ROBOT

45410000-4

Tynkowanie

45431200-9

Kladzenie glazury
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SST 3 - TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw i
okfadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji: REMONT KOTLOWNI
GAZOWEJ W ISTNIEJ ACYM BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W D EBNIE, UL.
KOSCIUSZKI 7, DZIALKA NR 393, OBR EB DEBNO - budynek istniejgcy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie wszystkich tynkow i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z

dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robdt obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania uzupetnienia tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Ill $cian,

- szpachlowanie,

- przygotowania podioza pod okfadziny $cienne,

- obtozenie $ciany glazurg (fartuch),

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z SST - 0 ,Wymagania ogolne".

1.5. Wymagania ogdlne dotycz ace robdt

Ogblne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST - 0 ,Wymagania ogoélne". Wykonawca

przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz

materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg

techniczng, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania stawiane materialtom podano w SST - 0 ,Wymagania Ogoine"

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajgcych ttluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegoblnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

Srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien byé¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przedwicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapnha.

2.5. Pivty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej EM3%. Grupa B |.

- PN-EN 177:1997 - Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
3%<EM6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<EM10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B lIl.

Rodzaj ptytek: szczegodlnie ptytki podiogowe muszg mie¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
Scieralno$ci, mrozoodpornosé i twardos¢. W tym wypadku duza twardosé, odpornos¢ na $cieranie
oraz by¢ musza antyposlizgowe..

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA, nasigkliwo$¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ <3;scieranosc llI-IV

2.6. Klej do piytek
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢é wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢é wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.7. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng.
2.8. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
Srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.
2.9. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wykfadzin i okladzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- sérodki ochrony ptytek i spoin,
- érodki do usuwania zanieczyszczen,
- sérodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogoine".
3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- szlifierki kgtowe,
- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
3.3. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujgcym sprzetem:
- sérodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- agregatem tynkarskim,
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- mieszarka do zapraw
- wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego
- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w STT - 0 ,Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania szczego6towe

Transport materiatébw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
sie uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materialtébw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zaladunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatébw podtogowych
na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OgolIne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne". Ogélne zasady wykonania
rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje sie tynki i okladziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:
- wykonaniu zamurowan po zdemontowanych instalacjach i urzadzeniach,
- nalezyte zabezpieczonie stolarki, zatozeniu instalacji i orurowan,
- zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.
5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sig¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie
osiadania i skurczOw murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo
wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podio zy
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie
podioza nalezy zwilzy¢ wodg.
5.4. Tynki w technologii tradycyjnej
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywaé po
wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-
10101. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew
naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosic¢
po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat 11
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢é 3-4 mm. Narzut tynkoéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubosé narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien byé zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy
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cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w
pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchyiki - od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na calej dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.
Boniowanie - Wykona¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos$¢ narzutu
- ok. 1,5 cm. Narozniki powstate w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczyé profilem
naroznikowym - jedno ramie nalezy docigc¢ tak aby dostosowac jego szerokos¢ do gtebokosci
boni. Spdd boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.
5.4.2. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych kat Il
Tynki tréjwarstwowe skiadajg sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowaé¢ wyréwnujgce
pasy lub listwy. Gladz nalezy wykona¢ z gipsu szpachlowego dwukrotnie nakladanego z
przeszlifowaniem. Gladz nakladamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonywania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego
5.5. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Podtozem pod okitadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
e Sciany betonowe
e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
e phyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot okiladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé przygotowania
poditoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek s$rodkéw
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Polgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierdwnosci
nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawe cementowag lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien byé
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W
przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé
nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

» odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fata kontrolna o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3mm na diugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

» Nie dopuszcza sie wykonywania okiladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podiozach pokrytych starymi powilokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin

e Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

* Podloze plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.

* Na jednej Scianie ptytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokosé, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga okladzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sklada sie z r6znego
rodzaju i wielkosci ptytek.

e Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

» Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wyb6r kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

« Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje"
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejgca
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powinna by¢ roziozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrana wielkos¢é zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebow
pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nalozona warstwa
kompozycji klejgcej powinna wynosié¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci
podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cala plytka. Jesli pierwsza pitytka ma byé
docinana, ukfadanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu piytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami"
ustawieniu na wkasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnos$ci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny
podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw plytek.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne piytki (tzw. mozaikowe) sg
powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica.

W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg- mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowsg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.

Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobér preparatow powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktérych znajdujg sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze
ptytki.

Ponadto nalezy pamietac aby:

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki ukltada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang
szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé
silikonem o barwie stosowanej fugi. Plytki powinny by¢ ukfadane od poziomu posadzki bez
cokolika.

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujgca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
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» Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.
» Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne"
6.2. Wymogi szczegdtowe
Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.
W szczegodlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- prawidlowosci wykonania podtoza,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach,

- ocene estetyki wykonanych robét.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w SST - O ,Wymagania Ogolne"

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robét objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m2].

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Ogolne zasady przej ecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robo6t podano w SST-O ,Wymagania Ogolne"

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne zasady ptatno $ci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST-O ,Wymagania Ogolne"
9.2. Skiadniki ceny
Cena Robot obejmuje:

» dostawe materiatow,
przygotowanie poditoza
wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
przygotowanie podtoza pod ptytki,
oczyszczenie podioza,
izolacje przeciwwilgociowg $cian,
wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,
przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
przyklejenie ptytek,
fugowanie i uszczelnienie narozy,
badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 PN-B-14501 PN-B-32250
PN-B-14503 PN-B-14504 PN-B-10121
PN-B-30020
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PN-B-10122 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 87 Zaprawy budowlane zwykie.
Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

PN-EN 1322 PN-EN ISO 10545 PN-B- Wapno budowlane. Wymagania.

01805 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
PN-EN 26927 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
whasciwosci i znakowanie.

Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Ogoblne zasady ochrony.

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. Spoiwa gipsowe.
Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST 4 -

PODLOZA | POSADZKI, OKEADZINY PODEOGOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45432130-4

Pokrywanie podtég
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SST 4 - PODLOZA | POSADZKI, OKEADZINY

POD+tOGOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podiozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji: REMONT
KOTLOWNI GAZOWEJ W ISTNIEJ ACYM BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W
DEBNIE, UL. KO SCIUSZKI 7, DZIALKA NR 393, OBR EB D EBNO- budynek istniejgcy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich podiozy i
posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem
podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonanie podtoza wyréwnawczego z chudego betonu B10 gr. 8-10 cm,

- wykonanie posadzki betonowej gr. 4,5 cm minimum,

- wykonanie posadzki z piyt terakotowych antyposlizgowych,

- prace pomocnicze, porzgadkowe.
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu rob6t podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wykonanie calej nowej podiogi ze wszystkimi
warstwami, a w pomieszczeniu pomochiczym tylko uzupetnienie po rozbiérce czopucha i cokotu
i naprawa pozostalej powierzchni.
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z SST - 0 ,Wymagania ogdlne".
1.5. Wymagania og6lne dotycz ace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST- 0 ,Wymagania ogolne". Wykonawca
przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych
umowa. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogblne wymagania stawiane materiatom podano w ST - 0 ,Wymagania Ogélne"
2.1.1. Beton B-15, B-20;
Stosowaé mieszanki betonowe jako gotowy wyréb. Mieszanka betonowa sktada sie ze spoiwa,
piasku, zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru oraz dodatkéw i domieszek.
Podstawowym sktadnikiem betonu decydujagcym o jego wytrzymatosci jest cement. Gtéwnymi
sktadnikami cementu sa: alit, belit, braunmilleryt oraz glinian tréjwapniowy.
Kruszywo stosowane do produkcji betondéw konstrukcyjnych powinno odznacza¢ sie malg
nasigkliwoscia, trwatoscig, odpornoscig na dziatanie mrozu, wytrzymatoscig nie mniejszg niz
projektowana wytrzymatos¢é betonu. Kruszywo nie powinno by¢ zanieczyszczone zwigzkami
organicznymi, gdyz w znaczaco obniza sie wtedy wytrzymatos¢ betonu. Takze ity i gliny w
ujemnie wptywajg na wytrzymatos¢ betonu. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien
przekraczac:

- 1/4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego,

- 1/3 grubosci wymaganego otulenia zbrojenia,

- odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej 0 5 mm,
Kolejny sktadnik betonu - woda - nie powinna zawiera¢ nadmiernych ilosci domieszek Zle
wplywajgcych na wytrzymatos¢ betonu. Nie moze zawiera¢ zbyt duzej ilosci zwigzkéw siarki,
kwasow, soli, cukru. Cukier w ilosci 0,6% uniemozliwia wigzanie cementu. Maksymalna
temperatura wody stosowanej, nie powinna przekracza¢ 60 °C, co zwigzane jest ze zbyt
szybkim procesem wigzania betonu. W celu poprawy wiasciwosci mieszanek betonowych i
stwardniatych betonéw stosujemy dodatki i domieszki. Domieszki sg to produkty dodawane w
niewielkich ilosciach w stosunku do masy cementu od 0,2 do 5%.

20



Na rynku dostepne sg domieszki:

- uplastyczniajgce (plastyfikatory) - charakteryzujgcg cechg jest to, ze po dodaniu

wody zarobowej, a nastepnie wymieszaniu skladnikéw betonu uzyskuje sie uplastycznienie

mieszanki,

- uszczelniajgce - powodujg zmniejszenie nasigkliwosci betonu. Efekt uszczelnienia

mozna osiggna¢ przez dodanie do betonu gliny bentonitowej, ktorej zadaniem jest zwigkszenie

objetosci po nasyceniu wodg. Domieszka substancji hydrofobowej do gliny bentonitowej
zwieksza efektywnosé uszczelnienia,

- przyspieszajgce wigzanie i twardnienie betonu - oparte sg one na chlorku wapnia,

sodu lub potasu. Dodatek chlorku wapnia obniza temperature zamarzania wody do -5°C, ale

posiada on jedng wade - przyspiesza korozje stali w zelbecie. Maksymalna ilo§¢ dodawanego

chlorku wapniowego nie moze przekracza¢ 1% masy cementu w betonie niezbrojonym i 0,2% w

zelbecie, Dodatki to rozdrobniony materiat nieorganiczny, ktérego ilos¢ wynosi 5 do 20% masy

cementu (np. popiodt paleniskowy). Dodatkiem efektywnie zwigkszajagcym wytrzymalto$¢ betonu
jest pyt krzemionkowy. Przez dodanie pytu krzemionkowego w ilosci 7-10% masy cementu
mozna podnie$¢ klase betonu o okoto 10-15 Mpa w poréwnaniu z betonem bez dodatkéw.

Popiot paleniskowy dodany w ilosci 100 do 150 kg/m3 mieszanki betonowej poprawia

urabialnos¢ oraz szczelnos¢ i mrozoodpornosé betonu.

Ustalenie zawartosci sktadnikow mieszanki betonowej: cementu C, kruszywa K, i wody W,

zapewniajgcej uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci i whasciwosci stanowi jedno z

podstawowych zadan projektowania betonu. Na wytrzymatos¢ betonu majg wptyw réwniez

warunki w jakich jest on przechowywany, zwlaszcza w poczatkowym okresie dojrzewania. Na
przyktad podniesienie temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotnosci
otoczenia, przyspiesza wigzanie i twardnienie oraz umozliwia uzyskanie wiekszych
wytrzymatosci anizeli w przypadku niskich temperatur. Wykonujac roboty betonowe w okresie
zimowym nalezy pamietaé, iz nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie marek 350 lub cementy
szybkosprawne. Nie mozna stosowa¢ cementdéw hutniczych i glinowych.

Ze wzgledu na wplyw, jaki wywiera niska temperatura na mieszanke betonows,

rozrézniamy trzy zakresy temperatur:

1) temperatury pierwszego zakresu od +50C do 0oC, powodujg tylko opdznienie wigzania i
twardnienia betonu. W tym wypadku wystarczy zastosowanie mieszanki o wysokim
wskazniku c/w i doktadne okrycie wykonanego elementu,

2) w drugim zakresie temperatur od 00C do -30C tu musi nastgpi¢ podgrzanie kruszywa.
Przewaznie roboty sg wykonywane metodg zachowania ciepta, stgd uzywa sie dodatkéw
przeciwmrozowych lub przyspieszajgcych wigzanie betonu,

3) w trzecim zakresie temperatur od -30C do -150C konieczne jest nie tylko podgrzewanie
materiatow, ale rowniez gotowych elementéw. Stosowane sg tez cieplaki, ostony i
specjalne ogrzewane deskowania.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe z betonu zwykiego projektuje sie i oblicza wg normy PN-B-
03264:1999, ktora zastgpita stara norme PN-84/B03264, dostosowujgc jg do norm europejskich.
W konstrukcjach stosuje sie beton zwykly klasy: B15, B20, B25.
Wytrzymatosci obliczeniowe betonu na $ciskanie foq i rozcigganie fyq wyznacza sie dzielac jego
wytrzymatosci charakterystyczne (odpowiednio na sciskanie f i rozcigganie f.y) przez
czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa réwny:

- w sytuacjach trwatych i przejsciowych

c= 1,5 - konstrukcje zelbetowe i sprezone
c= 1,8 - konstrukcje betonowe
- W sytuacji wyjgtkowe;j:
c= 1,3 - konstrukcje zelbetowe i sprezone
c= 1,6 - konstrukcje betonowe

Beton powinien by¢ odporny na dziatanie niskich temperatur; podawany w wytycznych
projektowych stopien mrozoodpornosci zawiera sie¢ w przedziale od F100 do F200.
Na kazdg partie betonu wydana powinna byé Deklaracja Zgodnosci (atest), dolgczony do
kazdego dokumentu dostawy WZ. Deklaracja zgodnosci ma zagwarantowaé odpowiedzialno$é
wykonawcy, za zgodnosé betonu z dokumentem odniesienia (norma, specyfikacjg itp.) oraz za
deklarowane parametry betonu dostarczonego na budowe. Jesli Odbiorca zamierza zmienié¢
sklad dostarczonego betonu (np. przez dodanie wody lub domieszki chemicznej), moze to
zrobi¢ jedynie po uprzednim zanotowaniu tego faktu na dowodzie dostawy i pisemnym
potwierdzeniu przez kierownika budowy. Jakakolwiek ingerencja Wykonawcy, ktéra spowoduje
zmiane skfadu dostarczonego betonu, a tym samym wiasciwosci stwardniatego betonu,
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powoduje utrate naszej gwarancji. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnosci za zmiane

whasciwos$ci stwardniatego betonu w konstrukcji, w wyniku:

- nieprawidlowego wbudowania i zageszczenia mieszanki betonowej (nieodpowiednio
dobrana czestotliwos¢ i amplitud drgan oraz czas wibrowania mogg by¢ przyczyng segregaciji
sktadnikéw mieszanki lub wprowadzenia zbyt duzej ilosci powietrza),

- braku odpowiedniej pielegnacji $wiezej mieszanki betonowej (ochrony przed szkodliwym

wptywem promieni stonecznych, wiatru czy opadéw atmosferycznych),

- nie zabezpieczenia betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp.,

2.1.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.1.3. Piasek
Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
normy:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.1.4. Cement
Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje mut.
2.1.5. Grysy
Grysy z twardych skat magmowych, osadowych i przeobrazonych o ograniczonej
wielkosci ziarn. W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna
przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze
dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10
mm, 3,5cm - 16 mm.

2.1.6. Maty (siatki) zgrzewane
Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretéw zebrowanych walcowanych na
zimno. Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutdw przeznaczone sa
do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg zasad okreslonych w PN-84/
B-03263 dla stali klasy A-1 11 N. Posiadamy drut gtadki i zebrowany, prety i maty (siatki)
stalowe do zbrojenia betonu zgodne z normg DIN 488 i dopuszczone do stosowania na
rynku polskim przez Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik stali zbrojeniowej w
gat. BST500. Wykonujemy w krétkim terminie maty
0 wielkosci i rozstawie oczek wg zamdwienia, zgodnie z mozliwosciami technicznymi.
Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane sg w arkuszach standardowych oraz na
specjalne zamdwienie w zakresie wymiaréw zewnetrznych (Srednic i rozstawu pretow)
w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/-2mm) z pretéw gtadkich lub zebrowanych o
wymiarach 0 3 do 0 10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane sg do
przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemystowych, mieszkalnych,
garazach, pod ogrzewanie podiogowe itp. Maty sg wigzane w pakiety o masie
maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykiete okreslajgcg typ maty, ilos¢ i wage.
1 tolerancja wymiarowa pretoéw i mat sg zgodne z norma DIN 488.
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Rozstaw pretéw poprzecznych regulowanych bezstopniowo

Rozstaw pretéw wzdtuznych regulowanych bezstopniowo
Siatki (maty) budowlane zbrojeniowe  wykonane z pretéw zbrojeniowych zebrowanych o $r. 3
- 10 mm w gatunku ST500B wg DIN 488.

Srednica drutu Wymiar siatki Rozmiar kratki Waga siatki [kg]
[mm] [mm] [mm]

3,0/3,0 mm 1000x2000 100x100 2,05
3,0/3,0 mm 1000x2000 150x150 1,39
3,0/3,0 mm 1200x2400 150x150 2,21
3,4/3,4 mm 1000x2000 150x150 1,80
3,4/3,4 mm 1200x2400 150x150 2,82
4,0/4,0 mm 1000x2000 150x150 2,50
4,0/4,0 mm 1200x2400 150x150 3,83
5,0/5,0 mm 2150x5000 150x150 22,50
5,0/5,0 mm 2150x6000 150x150 26,45
5,0/5,0 mm 2400x6000 150x150 29,56
6,0/6,0 mm 2150x5000 150x150 32,40
6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 38,77
6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 42,62
8,0/8,0 mm 2150x5000 150x150 56,55
8,0/8,0 mm 2150x6000 150x150 67,85
8,0/8,0 mm 2400x6000 150x150 88,36

10,0/10,0 mm 2150x5000 150x150 88,37

10,0/10,0 mm 2150x6000 150x150 106,04

10,0/10,0 mm 2400x6000 150x150 118,46

2.1.7. Widkna do betonu
Wibkna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sg do mikrozbrojenia betonu. Moga byé
stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczegolnosci w betonach
przeznaczonych do wykonywania podidg przemystowych, nawierzchni
komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych elementow prefabrykowanych.
W zaleznosci od projektowanych Wiasmwosm betonu wiékna stalowe 1/50 i 1/60 moga
by¢ dodawane w iloci od 20 do 35 kg na m?® betonu. W betonach z wiéknami stalowymi
mozna stosowa¢ kruszywo naturalne o $rednicy ziaren nie przekraczajacej 16mm.
Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B25, a stosunek w:c nie powinien byé
wiekszy niz 0,6. W celu zmniejszenia ilosci wody zarobowej mogg by¢ stosowane
domieszki chemiczne, nie powodujgce korozji wiékien stalowych. Konstrukcje i wyroby
z betonéw z dodatkiem wiékien stalowych powinny by¢é poddawane pielegnacji w taki
sam sposob jak konstrukcje i wyroby z betonéw zwyktych.
2.1.8. Gfadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatlosci na sciskanie 12 MPa,
2.1.9. Plytki - gresy
Nalezy stosowac ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej powierzchni,na
schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Wiasciwosci p+ytek podiogowych terakotowych:
wymiary 29.7x 29.7
- antyposlzgowos¢ R9
- nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- Scieralnos¢ 3,
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosé i szerokos¢ £ 1,5 mm,
- grubos¢ £ 0,5 mm,krzywizna 1,0 mm
Gresy wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8,
- Scieralnos¢ V klasa scieralnoséi,
- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
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- stopnice schodowe,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- naroznki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szerokos¢ = 1,5 mm,
- grubos¢ £ 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub
8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121,
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej,
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek, Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres producenta, Nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci i
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr..."

2.1.10. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W zaleznosci od obcigzenia
zastosowane powinny by¢ piytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na
stabg wytrzymalosc¢ nie jest dopuszczone.

Listwa cokotowa ceramiczna o promieniu 6¢cm.

2.1.11. Phytki terakotowe

Ptytki o wymiarach 300x300 mm wykonano na betonie konstrukcyjnym klasy 250 (EN 196) oraz
betonie obrzutowym biatym o grubosci 13 mm. Beton obrzutowy wykonano na biatym cemencie
portlandzkim CEM 52,5 AALBORG zgodnie z PN 90/B 30010.

Nasigkliwos¢ (% wag.) 3.8+0.2 (max 8.0)
Scieralno$¢ wg Béehmego (mm) 5.42+0.11 (max 7.5)
Wytrzymato$¢ mech. na zginanie (MPa) 7.69+0.2 (min 4.0)
Wytrzymato$¢ mech. na sciskanie (MPa) 38.2+3.0 (min 26.5)
Mrozoodpornosé (cykle -20 +20°C) >50 (min 25)
Grubosc¢ warstwy obrzutowej (mm) 13+2 (min 8.0)
Wymiary: a.) dtugosé (mm) 300+0.2 (max £1.0)
b.) szerokos¢ (mm) 300+0.1 (max £1.0)
c.) grubos$¢ (mm) 28+0.1 (min 20£1.0)
d.) krzywizna (wzgl. dtugosci) (mm) 0.02+0.05 (max 0.5)

2.1.12. Klej do piyt i ptytek
Stosowaé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci
do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny,
elastyczny.
2.1.13. Zaprawa fugowa
Stosowac¢ zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj
zaprawy dostosowaé do szeroko$ci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.
2.1.14. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie nanoszony z
dodatkiem $rodka grzybobdjczego w kolorze fugi.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania 0goine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania ogoélne".
3.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- wyciggiem budowlanym
- drobnym sprzetem pomocniczym.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
- wadki dociskowe,
- frezarka reczna lub mechaniczna,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadia do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT
4.1, Wymagania 0goine

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST-0 ,Wymagania ogolne".
4.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Chemie budowlang w czasie transportu jak i skladowania nalezy zabezpieczy¢ przed
zamoczeniem.
4.2.1. Pytki
przewozi¢ w opakowaniach krytymi s$rodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem
wysciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo ttukgcych. Sktadowanie -
piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogélne".

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny byé zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podto8y, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementoéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wykiadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okltadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
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5.1.1. Preparat hydrofobowy
Preparat nalezy nanie$s¢ réwnomiernie na podioze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy
pedzla lub walka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej
nasigkliwych podfozach) lub malowania, np. farbg silikonowg mozna przystgpi¢ po catkowitym
wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy
uzywa¢ na podiozach, w ktérych w ukladzie warstw (na gtebokosci penetracji preparatu)
znajduje sie materiat nieodporny na rozciehczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod
warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia
nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych
pojemnikéw.
5.1.2. Posadzki cementowe i lastrykowe
Na spoiwie cementowym mogg by¢é wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem,
ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji poditogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢
spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podklad pod posadzki na spoiwie
cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$é nie nizszg - przy posadzkach z betonu
odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa. Wykonanie posadzki
bezspoinowej masy lastrykowej polega na ulozeniu masy lastrykowej na powierzchni
chropowatego i zwilzonego podkiadu betonowego. Mase lastrykowg przygotowuje sie przez
Zzmieszanie najpierw cementu z pigmentem, a nastepnie dodanie przesianej suchej mieszanki
do uprzednio przemytego grysu oraz zwilzenie mieszaniny do uzyskania przez nig konsystencji
wilgotnej ziemi. Stosunek wagowy cementu do gryséw powinien wynosi¢ 1:3 lub 1:4. Mase
lastrykowg uktada sie miedzy listwami kierunkowymi warstwa grubosci 1,5- 2cm, ugniatajgc ja
walcem lub ubijajgc recznie. W toku wykonywania tych czynnosci nalezy kontrolowaé rownosé
powierzchni posadzek. W posadzkach lastrykowych nalezy wykonaé dylatacje w miejscu
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz szczeliny:
a) izolacyjne, oddzielajace posadzke wraz z konstrukcja podiogi od $cian, stupow,
fundamentéw pod maszyny itp. oraz dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie
réznigcych sie  wymiarach, a takze szczeliny wzdluz linii  rozgraniczajgcych
wyraznie pola posadzek o odmiennych obcigzeniach uzytkowych lub  rdzne
rodzaje  posadzek, raz szczeliny w miejscach wystepowania w  posadzce
naprezen rozciggajacych.
b) przeciwskurczowe, dzielace posadzke na pola nie przekraczajagce 4m?’
wewnatrz budynkéw oraz 2-2,5 m? na zewnatrz budynkow;
Pola posadzki powinny by¢ przedzielone pionowymi wkiadkami osadzonymi w podkiadzie z
materialdw dajgcych sie szlifowa¢ ( np. z ptaskownika mosieznego, listwy z tworzywa
sztucznego).
W czasie wstepnego twardnienia posadzka powinna by¢ zwilzana wodg. Po uptywie 5do 7 dni
przeprowadza sie wstepne szlifowanie posadzki, az do uzyskania wyraznej na jej powierzchni
widocznosci poszczeg6lnych ziaren, oraz wyszpachlowanie zaczynem cementowym. Ponowne
szlifowanie posadzki przeprowadza sie po uplywie nastepnych 5 dni. Wykonczenie przy
Scianach polega na utozeniu plytek lastrykowych lub na wykonaniu cokotu z masy lastrykowej w
czasie wykonywania posadzki. Powierzchnia posadzki po oszlifowaniu powinna by¢ doktadnie
umyta, wysuszona i natarta olejem Inianym.
5.1.3. Podkiad betonowy
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku

przerwy roboczej
- wykonanie rob6t zanikajgcych
- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$é mocowan elementow
kotwigcych szalunki

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:

- chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

- utrzymywac w statej wilgotnosci
Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod s$cistym nadzorem technicznym.
5.1.4. Pielegnacja betonu
Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody
nalezy stosowac pielegnacje powtokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej
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pracochtonng. W przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna byé mimo naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo
skrapiana woda. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaC pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe woda).
Pielegnacija betonu w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku betonowania w temperaturze < 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialnosci za
spadek wytrzymatosci betonu bedacy wynikiem zamarzniecia betonu przed osiggnieciem
minimalnej wytrzymalosci gwarantujgcej odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu (>8-10MPa).
Domieszki chemiczne, zwane potocznie ,przeciwmrozowymi”, sg de facto domieszkami
przyspieszajgcymi wigzanie i twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia
Wykonawcy rob6t od obowigzku ochrony zabudowanego betonu przed utratg ciepta. Konieczne
jest stosowanie oston zewnetrznych betonu poprzez okrycie go ptachtami brezentowymi,
matami stomianymi, ptytami styropianu lub welny mineralnej i szczelnymi powtokami np. folig
lub papa. Inng metodg jest nagrzewanie betonu za pomocg nadmuchu gorgcego powietrza lub
przewodow oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni
temperatura betonu nie moze spas¢ ponizej 5st.C, gdyz grozi to zahamowaniem procesu
hydratacji cementu.

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, ktére zastepuja wtasciwg pielegnacje betonu.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT 6.1.
0Ogolne zasady kontroli jako $ci Robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne" Biezaca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidlowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.
6.2. Doktadno $¢é wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé¢ 3%,

- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac¢ przeswitow
wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne poziomg, doktadnos¢ wykonania
podkiadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto 5mm

- na calej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania
Wymagana jako$¢ materiatbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylataciji.
6.4. Wymoqgi szczegotowe
Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnosci
wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci
obejmuja:
- badanie dostaw materiatow,
- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych Robét.
- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
- dokfadnos¢ i starannos¢ wykonania
- sprawdzenie przyczepnosci poszczegodlnych warstw
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Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci skladnikow betonu,

- dozowania sktadnikobw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

- termindw rozszalowan,

- czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukciji,

- odpowiedniej pielegnacji betonu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogoélne". llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2, Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robo6t izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek
PCV

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Odbidr materiatdw i robot

Powinien obejmowaé¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si e stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa __é¢:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. 0Ogolne zasady platno_$ci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST - 0 ,Wymagania Ogolne"
9.2. Skiadniki ceny
Cena Robot obejmuje:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
« dostawe materiatow,
« badania na budowie i laboratoryjne,
« dostawe materiatow,
e przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podkiadu
betonowego),
utozenie ptytek na zaprawie klejowej,
wypetnienie fug,
silikonowanie narozy,
dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw
szalowanie oraz rozszalowanie robét betonowych

28



wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej

porzgdkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych w

przypadku posadzek z PVC i Paneli:

dostawe materiatow,

e przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podkiadu
betonowego),

« wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta celem

zapewnienia jej prawidlowego dziata

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wytyczne producentéw nawierzchni sportowych
Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-3147/2005 Poliuretanowa posadzka przemystowa AT-15-
6756/2005 i HK/B/1133/01/2005 Wi6kna stalowe .
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST 5

- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE

KOD CPV

RODZAJ ROBOT

45320000-6

Roboty izolacyjne
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SST 5 -1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania: REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ W
ISTNIEJACYM BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W D EBNIE, UL. KO SCIUSZKI 7, DZIALKA
NR 393, OBREB DEBNO - budynek istniejgcy.
1.2. Zakres stosowania specyfikacii
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.
1.3.  Zakres robét obj etych specyfikaci a
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- oczyszczenie poditoza po rozebraniu warstw podtogi istniejgcej w pomieszczeniu kottowni,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtogi w pomieszczeniu kottowni,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powlokowej w pomieszczeniu kottowni.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
0Ogblng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. 0Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ rob6t zwigzanych z  wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podan 0
w ST- 0 \Wymagania ogdlne"
2.1.1. Masa izolacyjna do warstw podtogowych
Zastosowa¢é mase wysokoelastyczng, dwuskiadnikowg polimerobitumiczg, uszczelniajaca,
niezawierajacg rozpuszczalnikdw i przez to przyjazng dla srodowiska, przeznaczong do trwalego
i niezawodnego uszczelniania budowli. Ponad to przenoszacg rysy, przyczepna, odporng na
starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne, az do
stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030. Zalety wymagane:
- spehnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000
- przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikéw i wtdkien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne
- mozna go stosowaé na podtozach suchych i lekko wilgotnych
- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajgcy rysy
- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome
- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na deszcz
- sucha pozostatos¢ ok. 90%
2.1.2. Elastyczna tasma uszczelniajgca
Tasma przeznaczona do uszczelnien $ciana/$ciana, podioga/ stuzy szczegdlnie do elastycznego i
trwalego uszczelniania szczelin dylatacyjnych w budynkach blizniaczych i szeregowych
posadowionych na wspolnej ptycie fundamentowej. Tasma ta podklejona jest po bokach i na koncu
laminowang wiékning. Po przecieciu tasmy na p6t uzyskujemy 2 odcinki 3-metrowe zakonczone
ksztattkg konczacg. Tasma ta moze by¢ zatapiana w bitumicznych oraz epoksydowych masach
uszczelniajgcych. Brzegi tasmy, przeznaczone do jej przyklejenia, wykonane sg z dajgcej sie
wulkanizowaé witokniny poliestrowej, ktéra po nasgczeniu klejem tworzy mechanicznie niezawodne
potgczenie.
2.1.3. |zolacja termiczna w podiodze
Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gestos¢ 20 kg/m. Styropian FS-30
ekstrudowany - do izolacji $cian fundamentowych
a) Wymagania.
Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych.
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Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen: dla ptyt o grubosci ponizej 30mm -
0 gtebokosci do 4mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5mm, Lgczna powierzchnia
wad nie moze przekracza¢ 50 cm, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm. Wymiary:
dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - popuszczalne odchytki + 0,5%, szerokos¢ - 1200, 1000,
600, 500mm - dopuszczalne odchytki +1,5mm, grubos¢ - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne
odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna byé wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe zakiadu, oznaczenie, nr partii,
date produkciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie.

Piyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materialtéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszg ST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu: poziomice,
sznurki, topaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do zapraw,
klejow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy izolacyjnej, kielnie, kielnie trapezowe,
wiadra, pedzle, szczotki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w SST - 0 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

4.2.1. Superflex 10

Jest dostarczany w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek
reaktywny. Przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku
oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé¢ do co najmniej 6 miesiecy.

4.2.2. Tasma uszczelniajgca

Dostawa jest realizowana w postaci opakowania zawierajgcego 1 sztuke 6-metrowg tasmy
zakonczeniowe).

4.3. Transport materiatow

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Ulozenie izolacji poziomej posadzki z masy polimerobitu micznej z jednoczesnym
wykonaniem uszczelnienia _$ciana/$ciana i posadzka $ciana

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie

odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy

potraktowa¢ ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce

przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej

szlifierki diamentowe;j.

5.2.2. Mieszanie

Do komponentu ptynnego masy izolacyjnej dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg

wiertarki z natozonym mieszadiem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym

opakowaniu konkretnej firmy sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy

przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu

wynosi 1 do 2 godzin.

5.2.3. Gruntowanie podioza
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Jako powtoke gruntujgcag nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem srodek gruntujgcy spojny z masa
izolacyjna, rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Podloza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podioza tuszczgce sie), nalezy zagruntowac dodatkowo, zgodnie z instrukcja producenta
materialu. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materialu za pomocg gtadkiej
kielni.

5.2.4. Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetiajgce (szpachlowanie
drapane). Szpachla wypetniajgca musi wyschngé, zanim bedzie mozna rozpocza¢ nastepny etap
pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarowych nalezy zamkna¢ spoiny
pionowe o rozwartodci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypeiniajgce masg izolacyjng. Przy
rozwartosci powyzej 5 mm nalezy je zamkng¢ poprzez szpachlowanie wypelniajgce kompensujaca
skurcz, nieprzepuszczajgcg wody, wyrdwnawczg masg szpachlowg. Stosowanie masy uszczelniajgcej
na tego rodzaju podfozach, na murze z blokéw betonowych i blokéw z lekkiego betonu jamistego oraz
porowatych blokach betonowych stosowaé przy oddziatywaniu wilgoci gruntowej i wody niebedacej
pod cisnieniem. Przy wodzie pod cisnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego
nalezy najpierw stworzy¢ zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z Il grupy zapraw.
Naktadanie uszczelnienia z materialu masy ptynnej nastepuje zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie
2000-08 i z ogélnymi wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach
roboczych. Drugi proces roboczy powinien byé przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by
nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia
spietrzong (napierajgcg) wodg przesaczajaca sie i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopi¢ wkiladke wzmacniajgcg z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne
wlasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero pézniej mozna przystapic¢ do przyklejania ptyt
ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem
drenazu. Nalezy uwazac¢, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna
ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardnialg
izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty
izolacyjne, zgodnie z ogbélnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé wczesnym ranem lub p6znym
wieczorem albo stosowac¢ zacienienia.

5.2.5. Uszczelnienie $cian

W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowej (DIN 18195-4,wydanie 2000-08) masa
izolacyjna nakfadana jest po wyschnieciu warstwy gruntujgcej w dwdch procesach roboczych na plyte
denng w postaci réwnomiernej i niezawierajgcej poréw powtoki uszczelniajgcej. Na wyschnietym
uszczelnieniu jako warstwe ochronng i poslizgowag uklada sie dwuwarstwowo folie polietylenowg a
nastepnie wykonuje jastrych ptywajgcy.

5.2.6. Kontrola

Grubosci naktadanej warstwy Kontrola grubosci nakladanej warstwy w stanie $wiezym nastepuje
poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej
obrébki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci nakfadanej warstwy.
Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie
2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m? przekatnie
podzielonej uszczelnianej powierzchni.

5.2.7. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne mozna trwale i niezawodnie uszczelnié taSmg izolacyjng spdjng z systemem
izolacji poziomej lub inng spelniajacg konieczne parametry. Tasma jest naklejana na krawedziach
szczeliny masg stosowang do izolacji poziomej i pézniej tagczona z izolacjg powierzchniows.

5.2.8. Uszczelnianie polgczen

Zaleca sie, zeby przed uszczelnieniem powlec cokét w okolicy pdzniejszego styku z powierzchnig
gruntu i w rejonie rozpryskiwanej wody elastyczng mikrozaprawg . Uszczelnienia z powinny naktadac
sie na siebie na szerokosci okoto 20 cm. W ten sposOb zapobiega sie podcigganiu wilgoci pod
izolacje, a przez to mozliwym szkodom spowodowanym mrozem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podtoza,
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6.2.

prawidtowosci wykonania robot,
wykonania izolacji poziomej,

Wymagania szczegobtowe

Wymagana jakos¢ materiatldw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogollne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest zalgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m* wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr rob6t izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce. Roboty

podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru rob6t, wykonanie
- izolacji wraz z ochrona, prace porzadkowe,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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SST 6 - POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem: REMONT
KOTLOWNI GAZOWEJ W ISTNIEJ ACYM BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W
DEBNIE, UL. KO SCIUSZKI 7, DZIALKA NR 393, OBR EB D EBNO- budynek istniejgcy.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot obj etych specyfikac| 3
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- przygotowanie podioza - Sciany , konstrukcje stalowe (czyszczenie,

odtluszczanie)

- malowanie tynkéw,

- malowanie konstrukcji stalowych,

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. 0Ogolne wymagania dotycz _gce robét
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej.

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest

uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez

rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase

bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistag o zabarwieniu od zo6itego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej
do brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4, Rozcie Aczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.
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2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.55.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach

i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnosé - 6-10 m?/dm®,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

metaliczna

- wydajnos¢ - 15-16 m/dm®,

- max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogoélnego

stosowania - biaty do rozcienczania wyrobdw chlorokauczukowych.

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnosé - 6-10 m/dm®,

- max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoks%/poliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnosé - 4,5-5 m?/dm

- czas schniecia- 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajno$é - 5-6 m*/dm?,

- max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnosé - 6-8 m2/dm?®

- czas schniecia - 24

h Lakier bitumiczno-

epoksydowy

- wydajnosé - 1,2-1,5 m2/dm?®

- czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6-8 m*/dm?®

- czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnosé - 6-10 m*/dm?®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni

ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubos¢ - 100-120 om

- przyczepno$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastyczno$¢ - zgieta powiloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje
peknieé lub odstawania od podioza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odpornosé na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.
2.5.7. Farba ostrzegawcza
Farba w kolorze intensywnym zéttym, mozna nig malowac pasy o szerokosci min
10cm, pod katem 45 stopni i naprzemiennie tgczy¢ z pasami w kolorze czarnym.
Oznaczenia powinny by¢ zgodne z PN-92/N-01255 Barwy i oznaczenia.
2.5.8. Farby ognioochronne
Farba ogniochronna stosowana do zabezpieczania ogniochronnego konstrukcji
stalowych o profilach otwartych i zamknietych pracujacych na zewnetrz lub
wewnatrz obiektéw w tym powierzchni ocynkowanych. Mozliwo$¢ uzyskania klasy
odpornosci ogniowej R15, R30, R60.
Kategoria agresywnosci korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7324/2007, Atest Higieniczny
HK/B/1195/01/2004 Certyfikat Zgodnosci ITB - 1590/W.
2.6. Srodki gruntuj ace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.7. FEolia malarska
Folia PCV grubosci min. 0,1 mm.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST. Ze wzgledu na znaczna
wysokos¢ niektorych pomieszczehn wymagane bedg rusztowania. Sprzet malarski: pedzle,
watki, tadma malarska,

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne zasady wykonania robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Stare,
zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujgcego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka).
Oczy$¢ za pomocag szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij
odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze Srodkiem dezynfekujgcym.
Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy.
Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max.
5% obj. - farby akrylowe. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakornczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymagane;j
barwy, grubo$ci i faktury powlok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni

cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i

dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduije jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4

tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podio zy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez

wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé

oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki

nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. 5.1.2.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac

pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkftadowe.

5.25. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwkg epoksydowa.

5.3.  Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé¢ podioze, bez przeswitéw, plam
i odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i
sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
Zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegllne warstwy stosowaé
farby w r6znych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow
- przygotowanie podioza - podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez
rys i uszkodzen,
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- spdéjnosc powtok malarskich z podtozem - powtoki powinny by¢ spojne na calej
powierzchni,
- grubo$¢ powtoki malarskiej - min. 3 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni - powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekéw i rys,
- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami - nie
malowanymi, miejscami przejs¢ koloréw muszg tworzyé linie prosta,
- koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na calej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowag:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

7.3. Malowanie $cian i sufitow

Malowanie sScian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w Swietle $cian surowych. Wysokos¢
mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie nadpro_zy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich
nie potraca sie otworéw do 3m2. Jezeli oscieza i nadproza sg malowane wéwczas potrgca
sie powierzchnie otworéw, mierzong w Swietle oscieznic lub muru (jezeli otwory nie
posiadaja oscieznic). Nie potrgca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o pow. do
1m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowang osciezy.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej. Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad

podanych ponizej.

8.1. Odbidér podito _za

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig

szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w

specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy poditoze przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem s$ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powilok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatdw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru rob6t (w tym wykonanie oston itp.), malowanie

powierzchni $cian i sufitdw,

- usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.
Ptaci sie za ustalong ilosé m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢é robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych.
Terminy ogélne.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 7 -ROBOTY MUROWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45262500-6 Roboty murowe
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SST 7 — KONSTRUKCJE MUROWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t murowych w ramach inwestycji polegajgcej na: REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ W
ISTNIEJACYM BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W D EBNIE, UL. KO SCIUSZKI 7,
DZIALKA NR 393, OBR EB DEBNO - budynek istniejgcy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikaciji SST 5

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania zamurowan otworéw po
zdemontowanej wentylacji grawitacyjnej i odprowadzeniach spalin z demotowanych
piecéw c.o.., uzupetnien po innych elementach demontowanych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p. 2.1.. Niniejsza specyfikacja obejmuje catlo$¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem murowaniem okreslonych w p.1.3 oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.4..
2.2. Wymagania szczegdtowe
2.2.1 Cegta ceramiczna
Nalezy stosowaé cegte ceramiczng, peing o wymiarach 25x12x6,5 cm , klasy 15 MPa, o
nasigkliwosci wagowej nie wiekszej niz 17% dla komina.
2.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzywanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.3.Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.2.4.Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

a Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robét murarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

c Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

d Do zaprawy murarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg inspektora
nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego. Ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

g Sktad objetosciowych sktadnikéw zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.2.5. Zaprawy budowlane cementowe

a

Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymogami normy PN-B-14504
~Zaprawy cementowe”

Przygotowanie zapraw do rob6t murarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy murarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg inspektora nadzoru
mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego. Ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowych sktadnikéw zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5..
3.2. Wymagania szczeg6towe

Wykon

awca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem: srodkami transportu do

przewozu materiatéw, betoniarkami do przygotowania zapraw, mtotami wyburzeniowymi do
wykonania bruzd, wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego, sprzetem
pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6..
4.2. Wymagania szczegotowe

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé¢ sie zgodnie z
norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami)

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcymi je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2..

5.2.Warunki przyst gpienia do rob6t murowych i 0ogéine zasady wykonania murow

5.2.1. Mury nalezy wykonywa¢, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

5.2.2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac sciany nosne i stupy. W miejscach
potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe.

5.2.3. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly
przed utozeniem w murze polewac lub namoczy¢ woda.

5.2.4. Stosowanie cegtly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢
wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy i
dopuszcza to dokumentacja projektowa.

5.2.5. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1cegta moga by¢ wykonywane tylko
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5.2.6.

5.2.7.

przy temperaturze powyzej o°c.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej o°c, pod warunkiem zastosowania srodkdw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét
budowlano — montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muru powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniami szkodliwych
warunkow atmosferycznych np. folig lub papa.

5.3. Zakres wykonania robo6t

Murowanie $cian z ceqty, bloczkéw betonowych

Sciany (zamurowania) murowaé z materiatéw i na zaprawie oraz grubosciach pokazanych
w projekcie wykonawczym wykonanym zgodnie punktem 1.4. OST. Zamurowania otworéw
w scianach powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-68B/10020. Nalezy je wykonywaé z
zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin i wymaganej geometrii.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.7..
6.2.Badania przed przyst apieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy oraz posiada¢ zaswiadczenia o jakosci materiatow i
wyrobow dostarczonych na budowe, wystawionych przez producenta.

6.3.Badania w czasie robot

a

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
Sprawdzanie szczelnosci przewoddéw wentylacyjnych i prawidtowosci ciggu
powinno odbywac sie przy:

- zamknietych wszystkich otworach zewnetrznych,

- gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi co najmniej 10°C

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Badania rob6t murowych powinny by¢ przeprowadzone w spos6b podany
w odpowiednich normach i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- grubosci muréw

- wygladu powierzchni muréw

- prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- biezaca kontrole obejmujgcg wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8.. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
'poszczegodinych pozyciji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?] dla nowych $cian,
7.3. Zasady obmiarowania

Powierzchnie muréw oblicza sie w m? jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci od wierzchu stropu do wierchu stropu nastepnej kondygnacji lub wedtug
projektu.

W przypadku niniejszego opracowania nie wystepuja elementy, ktére nalezy odlicza¢ z
powierzchni $cian.
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8. ODBIORY ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioréw robét
Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9..
Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).
8.2.
8.3. Odbiér muréw z cegly i bloczkow
a Dopuszczalne odchylenia powierzchni muréw na dtugosci 1 m wynoszg 3mm, na
calej powierzchni sciany pomieszczenia 10 mm
b  Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie mogg by¢ wieksze
niz :

- 3 mm- na wysokosci 1m
- 6 mm na wysokosci 1 kondygnacji20 mm na catej wysoko$ci scian
¢ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:
- 1 mm- na wysokosci 1m
- 15 mm na na catej dtugosci budynku
d Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego gérnej powierzchni
gornej warstwy muru pod stropem:
- 1 mm- na wysokosci 1m
- 10 mm na na catej diugosci budynku
e Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie
- 3 mm- na wysokosci 1m

f  Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami obowigzujgcych norm.

g Sprawdzenie jakosci materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materialtéw z wymaganiami projektu budowlanego oraz normami

h Materialy nie majgce atestow stwierdzajgcych ich jako$¢ powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. Ogolne zasady odbioréw robot
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podanow ST-Ow p 9.
9.2. Skfadniki ceny
Cena robo6t obejmuje w przypadku $cian murowanych:
- dostawe materiatow,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- oczyszczenie fragmentéw $cian do uzupetnienia,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- przygotowanie zaprawy,
- wykonanie zamurowan otworéw w $cianach,
- obsluge sprzetu niewymagajacego obstugi etatowej,
- oczyszczenie pracy z resztek materiatow,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Zwiazane normatywy
WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

I Rozdziat 1- Warunki Og6élne Wykonania

2. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe

3. Rozdziat 22 — Przewody dymowe, wentylacyjne i spalinowe. Kominy
4, Rozdziat 29 — Slusarsko — kowalskie elementy budowlane.

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN),

w tym w szczegolnosci:

PN-B10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe
wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 771-4:2004

PN-B-19301:2004

PN-B-10425

PN-B-12001
PN-B-12050

PN-B-12016
PN-B-12050
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-B-30005
PN-B-03434

PN-B-76001

PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-14504
PN-B-14501

PN-B-30003
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-B-01802

PN-B-01805

Wymagania dla elementéw murowych- Czesc¢ 4. Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego.

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego. Elementy drobnowymiarowe.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Cegta petna wypalana z gliny- zwykia..

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw
wentylacyjnych

Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

Cement portlandzki.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i
badania.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Zaprawy budowlane zwykie.

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Cement murarski 15.

Wapno budowlane. Wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady
ochrony.

47



