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Rozdzielnica RK
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Ruz <10 Om Nazwa rysunku :
Rozdzielnica RK kottowni - schemat potgczen.
UWAGI : Nazwa opracowania :

UWAGA DOT. MATRIALOW i URZADZEN

1. Rozdzielnice kottowni RK wykonaé na bazie typowej obudowy nasciennej KV 93547, 3 x 18 modutéw, IP65 firmy HENSEL
(mozna zastosowac¢ obudowe o réwnowaznych parametrach technicznych innego producenta).

2. Podtgczenia regulatoréw firmy BROTJE wykonaé zgodnie z DTR producenta.

WSZELKIE "NAZWY WEASNE" DOTYCZACE MATERIALOW i URZADZEN ZAWARTE

W DOKUMENTACH (CZESCI OPISOWEJ i RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEZY TRAKTOWAC
JAKO JEDNE Z MOZLIWYCH , CO OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSWANIA MATERIALOW ,
URZADZEN ( W TYM TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH
PARAMETRACH , CECHACH i WLASCIWOSCIACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA
ROWNOWAZNYCH URZADZEN i MATERIALOW WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
PRZEDSTAWIC OPIS OFEROWANYCH URZADZEN i MATERIALOW ROWNOWAZNYCH
PODAJAC PRODUCENTA , MARKE , TYP i DOLACZYC CERTYFIKATY , APROBATY
TECHNICZNE itp. , KTORE OKRESLAJA WEASCIWOSCI | ICH PARAMETRY TECHNICZNE

Ochrona przeciwporazeniowa

- samoczynne szybkie wytgczenie zasilania system TN-C-S,
- wytgcznik réznicowopragdowy w rozdzielnicy RK.
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