UWAGA DOT. MATRIALOW i URZADZEN

WSZELKIE "NAZWY WLASNE" DOTYCZACE MATERIALOW i URZADZEN ZAWARTE

W DOKUMENTACH (CZESCI OPISOWEJ i RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEZY TRAKTOWAC
JAKO JEDNE Z MOZLIWYCH , CO OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSWANIA MATERIALOW ,
URZADZEN (W TYM TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH
PARAMETRACH , CECHACH i WLASCIWOSCIACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA
ROWNOWAZNYCH URZADZEN i MATERIALOW WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
PRZEDSTAWIC OPIS OFEROWANYCH URZADZEN i MATERIALOW ROWNOWAZNYCH
PODAJAC PRODUCENTA , MARKE , TYP i DOLACZYC CERTYFIKATY , APROBATY
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Uwagi :

w

. Instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni uktadac
w korytkach BAKS typ KPR z osprzetem bakelitowym szczelnym.
(mozna stosowac¢ koryta innych producentéw o réwnowaznych param. techn.).
. Instalacje elektryczng na zewnatrz pomieszczenia kottowni uktadaé p/t.
. Podejscia do urzadzen wykona¢ w rurkach gietkich PCV.
. Rozdzielnice RK i regulator 4E zamontowacé n/t na wys. h=1.5m.
Kable i przewody wprowadzac¢ do rozdz. RK i regulatora 4E od dotu.
. Instalacja o$wietleniowa b/z.

. Instalacja wyréwnawcza.

7

W pomieszczeniu kottowni utozy¢ na uchwytach szyne wyréwnawczg
z bednarki FeZn 30 x 4 i polgczy¢ jg (poprzez zlacze kontrolne)
z istniejgcym uziomem instalacji odgromowej budynku lub wykonaé
osobny uziom szpilkowy dla potrzeb wezta.
Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Om.
W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji uziemienia
wykonac¢ dodatkowy uziom szpilkowy (lub zespot uziomoéw).
Do ww. szyny wyréwnawczej przytaczyc¢ :
- wszystkie metalowe rury wchodzgce i wychodzace
z pom. kottowni,
- szyny PE rozdzielnicy RK i wylgcznika WK,
- metalowg obudowe kotta,
- metalowg obudowe zbiornika pojemnosciowego c.w.u.,
- metalowg obudowe naczynia wzbiorczego,
- metalowe kanaty spalin,
- metalowe kanaty wentylacyjne.

. Ukfad detekcji metanu.

- modut MD-2z zamontowa¢ n/t w obudowie o stopniu ochrony min. IP54
na Scianie zewnetrznej kotlowni na wysokosci 1.6 m.
- syrene 013H zamontowac na Scianie zewnetrznej kotlowni
na wysokosci min. 2.20 m.
- detektor metanu 011B zamontowac¢ pod sufitem bezposrednio
nad kottami gazowymi,
- zawér 012Y (MAG) odcinajacy doptyw gazu zamontowaé zgodnie
z P.B. branzy sanitarnej kottowni.

Oznaczenia :

- instalacja elektryczna uktadana w korytkach BAKS typ KPR 100H50 i 50H50.

- instalacja elektryczna ukfadana p/t (na zewnatrz pom. kotlowni).
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Nazwa rysunku :
Plan instalacji.
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