UWAGA DOT. MATRIALOW i URZADZEN

OZNACZENIA NA RYSUNKU OZNACZENIA NA RYSUNKU

WSZELKIE "NAZWY WELASNE" DOTYCZACE MATERIALOW i URZADZEN ZAWARTE

W DOKUMENTACH (CZESCI OPISOWEJ i RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEZY TRAKTOWAC
JAKO JEDNE Z MOZLIWYCH , CO OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSWANIA MATERIALOW ,
URZADZEN ( W TYM TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH
PARAMETRACH , CECHACH i WEASCIWOSCIACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA
ROWNOWAZNYCH URZADZEN i MATERIALOW WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
PRZEDSTAWIC OPIS OFEROWANYCH URZADZEN i MATERIALOW ROWNOWAZNYCH
PODAJAC PRODUCENTA , MARKE , TYP i DOLACZYC CERTYFIKATY , APROBATY
TECHNICZNE itp. , KTORE OKRESLAJA WELASCIWOSCI | ICH PARAMETRY TECHNICZNE

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. Z RUR MIEDZIANYCH
NIEIZOLOWANYCH.

PROJEKTOWANE : ZAWOR PROD. DANFOSS ASV-P (NASTAWA 10kPa)
NA POWROCIE PIONU + ZAWOR DANFOSS ASV-M NA ZASILENIU
PIONU.
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PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. Z RUR MIEDZIANYCH
IZOLOWANYCH.

PROJEKTOWANE : ZAWOR DANFOSS MSV-I Z NASTAWA WSTEPNA +
ZAWOR DANFOSS MSV-M.
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PROJEKTOWANY GRZEJNIK PLYTOWY PROD. VNH WALCZ TYPU KV
Z PODEACZENIEM DOLNYM FABRYCZNIE WYPOSAZONY W : GORNA
OSLONE | DWIE BOCZNE , ZAWOR TERMOSTATYCZNY Z FABRYCZNA 4
NASTAWA N , KOREK SPUSTOWY, ZASLEPKE i ODPOWIETRZNIK.

GRZEJNIK NALEZY WYPOSAZYC W GLOWICE TERMOSTATYCZNA
DANFOSS RA 2994.

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY .

PROJEKTOWANY GRZEJNIK PLYTOWY PROD. VNH WALCZ TYPU K
Z PODLACZENIEM BOCZNYM FABRYCZNIE WYPOSAZONY W : GORNA | e
OSLONE | DWIE BOCZNE , KOREK SPUSTOWY, ZASLEPKE i
ODPOWIETRZNIK . GRZEJNIK NALEZY WYPOSAZYC W ZAWOR
TERMOSTATYCZNY DANFOSS RA-N | GLOWICE TERMOSTATYCZNA
DANFOSS RA 2994.

PROJEKTOWANY ZAWOR ODCINAJACY.

PROJEKTOWANY ZAWOR ODCINAJACY GRZEJNIKOWY. PROJEKTOWANY ZAWOR ODCINAJACY ZE SPUSTEM.
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MIEJSCE ODWODNIEN USTALIC NA ETAPIE WYKONAWCZYM

4. W NAJWYZSZYCH MIEJSCACH INSTALACJI , ZALAMANIACH | ZMIANACH KIERUNKU
INSTALACJI ZAINSTALOWAC ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE, LOKALIZACJE
ODPOWIETRZNIKOW USTALIC NA ETAPIE WYKONAWCZYM
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