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ll. ZESTAWIENIE ZAt ACZNIKOW

Zat. nrl Warunki nr TS.17-400-127100/13 z dnia 01.03.2013r. przytaczenia do sieci gazowej n/c
urzadzen i instalacji gazowych wyd. przez Wielkopolskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie.

Zat. nr 2 Informacje dotyczgce B i OZ na budowie.

Zal.nr3 Uprawnienia i zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynierskiej projektanta i sprawdzajgcego.

IV. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. nr S-01  Schemat technologiczny kottowni gazowej c.o. skalal:~
Rys. nr S-02  Rzut kottowni. Rozmieszczenie gtéwnych urzgdzen technologicznych skalal:50
Rys. nr S-03  Rzut kottowni. Zestawienie elementéw wentylacji nawiewnej i wywiewne;.
Zestawienie elementéw komina spalinowego skalal:50
Rys. nr S-04  Przekréj A-A . Zestawienie elementow wentylacji nawiewnej i wywiewnej.
Zestawienie elementéw komina spalinowego skalal:50
Rys. nr S-05  Przekréj B-B . Zestawienie elementow wentylacji nawiewnej i wywiewnej.
Zestawienie elementéw komina spalinowego skalal:50
Rys. nr S-06  Rzut kotlowni. Wewnetrzna instalacja gazowa. skalal:50
Rys. nr S-07  Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowe;. . skalal:50
V. UWAGI
1.  UWAGA DOT. MATRIALOW i URZADZEN ) ) )
WSZELKIE "NAZWY WEASNE" DOTYCZACE MATERIALOW i URZADZEN ZAWARTE W DOKUMENTACH (CZESCI
OPISOWEJ i RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEZY TRAKTOWAC JAKO JEDNE Z MOZLIWYCH , CO OZNACZA
MOZLIWOSC ZASTOSWANIA MATERIALOW , URZADZEN ( W TYM TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTOW O
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH , CECHACH i WELASCIWOSCIACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA
ROWNOWAZNYCH URZADZEN i MATERIALOW WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY PRZEDSTAWIC OPIS
OFEROWANYCH URZADZEN i MATERIALOW ROWNOWAZNYCH PODAJAC PRODUCENTA , MARKE , TYP i
DOLACZYC CERTYFIKATY , APROBATY TECHNICZNE itp. , KTORE OKRESLAJA WEASCIWOSCI | ICH PARAMETRY
TECHNICZNE.
2. Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢é wszystko co zostalo narysowane , opisane ,

wyspecyfikowane oraz nieobjete , a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania systemu.
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[Il. DANE TECHNICZNE KOT+ OWNI

e  Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. i wentylacje grawitacyjng Q.,=94,98 kW

e Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. Qcewu=15,75 kW
« Maksymalna tgczna moc cieplna zamontowanych kottow Q=170 kW
e Typ kotla prod. Brotje typu TE 75

0 mocy znamionowej 85 kW

e Liczba sztuk 2

Rodzaj spalanego paliwa

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Parametry instalacji c.w.u.

Kubatura kottowni

gaz ziemny grupy E (GZ-50)
Wg PrPN-B-02414
t,/t,=80/60°C

65,29 m®
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lll. OPIS TECHNICZNY
1. POSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:
Podstawg opracowania sa:

* Umowa z Inwestorem:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SZCZECINIE
70-515 SZCZECIN ; UL. MALOPOLSKA 47

» Uzgodnienia i informacje pozyskane od Inwestora.

« Inwentaryzacja pomieszczen budynkdéw objetych opracowaniem w zakresie niezbednym do
wykonania projektu.

« Projekt Budowlany remontu kottowni gazowej w budynku socjalnym branzy architektonicznej i
elektrycznej.

e Warunki nr TS.17-400-127100/13 z dnia 01.03.2013r. przylgczenia do sieci gazowej n/c urzgdzen i
instalacji gazowych wyd. przez Wielkopolskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie.

« Obowigzujgce przepisy i normy , katalogi i literatura techniczna.

2. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany remontu kottowni c.o0. + c.w.u. dla potrzeb budynku
gtéwnego i pomocniczego Komisariatu Policji w Debnie przy ul. Kosciuszki 7 , dz. nr 393 Obreb 5 Debno.
Opracowanie obejmuje swym zakresem Projekt Budowlany w zakresie branzy technologicznej i sanitarnej
remontu kottowni c.o. + c.w.u. dla potrzeb budynku gtéwnego i pomocniczego Komisariatu Policji w Debnie
przy ul. Ko$ciuszki 7 , dz. nr 393 Obreb 5 Debno.
Celem jest zapewnienie dostaw energii cieplnej do celéw centralnego ogrzewania i cieptej wody , przy
jednoczesnej poprawie stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Opracowanie obejmuje w zakresie branzy technologicznej kottowni:
e wytwarzanie oraz rozdziat czynnika grzejnego,
« zabezpieczenie urzgdzen oraz instalacji przed wzrostem cisnienia oraz temperatury,
« odprowadzenie spalin,
 zasilenie projektowanych kottéw gazowych w gaz,
« technologie automatyki: sterowniczej, regulacyjnej oraz pomiarowej,
e wytyczne rob6t budowlanych zwigzanych z przystosowaniem istniejgcego pomieszczenia kottowni,
« wytyczne dla branz wspotpracujgcych.
Opracowanie obejmuje w zakresie branzy sanitarnej kottowni:

« wentylacje grawitacyjng wywiewna,

e wentylacje grawitacyjng nawiewna,

* montaz kratki $ciekowej,

* montaz umywalki z baterig umywalkowg wody zimnej i ciepte;.

e montaz zaworu ze ztgczkg do weza.
Kottownia zasilana bedzie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci gazowej z
istniejgcego przytacza gazowego niskiego cisnienia 50 stal.
Projekt Budowlany wymiany wewnetrznej instalacji c.0. budynku gtéwnego i pomocniczego jest przedmiotem
odrebnego opracowania.
Projekt Budowlany budowy wewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji budynku gtéwnego i pomocniczego jest
przedmiotem odrebnego opracowania.
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3.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Budynek gtowny komisariatu oraz budynek pomocniczy wchodzg w sklad obiektéw Komisariatu Policji w
Debnie przy ul. Kosciuszki 7 , dz. nr 393 Obreb 5 Debno.

Budynek gtéwny komisariatu jest budynkiem wolnostojagcym , trzykondygnacyjnym , catlkowicie
podpiwniczonym , ze strychem nieuzytkowym , jedng klatkg schodowg , dachem dwuspadzisty ,
wybudowanym w technologii tradycyjnej . Budynek posiada dwa wejscia zewnetrzne — gtéwne od ul.
Kosciuszki oraz na podwdérko posesji. Budynek ma przeznaczenie administracyjno-socjalne.

Budynek pomocniczy komisariatu zlokalizowany jest w czesci podworka . Jest budynkiem
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia , jedng klatkg schodowg , z dachem ptaskim , wybudowanym w
technologii tradycyjnej , posiada jedno wyjscie zewnetrzne. Budynek ma przeznaczenie magazynowo -
socjalne.

Pomieszczenie kottlowni zlokalizowane jest w osobnym budynku parterowym , przylegajagcym do budynku
gldwnego komisariatu . Budynek posiada dach ptaski , wybudowany jest w technologii tradycyjnej , posiada
indywidualne wejscie zewnetrzne. Przy $cianie zewnetrznej kottowni wybudowany jest murowany komin
spalinowy. Kottownia pod wzgledem funkcjonalnym potgczona jest z pomieszczeniem pomochniczym , ktére
zlokalizowane jest w czesci piwnicznej przylegajacego budynku gtéwnego.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Aktualnie pomieszczenia w budynku giéwnym i pomocniczym zasilane sg w ciepto na cele c.o. z kotlowni
gazowej c.o. zlokalizowanej w budynku kottowni przylegajacej do budynku gtéwnego komisariatu . Istniejgca
instalacja c.o. sktada sie z grzejnikbw zeliwnych cztonowych oraz z rur stalowych (pojedyncze grzejniki
stalowe ptytowe wymienione awaryjnie). Instalacja c.o0. zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym otwartym
zlokalizowanym na strychu budynku , rury bezpieczenstwa sprowadzone sg do pomieszczenia
pomocniczego przy kottowni poprzez poszczegdlne kondygnacje budynku. Odpowietrzenie instalacji c.o.
poprzez uktad centralny odpowietrzenia ze zbiornikami odpowietrzajgcymi.

W kotltowni zlokalizowane sg trzy kotty gazowe o mocy 75 kW kazdy , odprowadzenie spalin odbywa sie
poprzez indywidualny wktad kominowy do murowanych kanatéw w istniejgcym kominie murowanym
przylegajacym do budynku kottlowni. Wentylacja nawiewna kottowni odbywa sie poprzez kanat stalowy o
wymiarach 20*20 cm z czerpnig w $cianie zewnetrznej kottowni , kratka nawiewna sprowadzona jest nad
posadzke kottowni . wentylacja wywiewna odbywa sie poprzez kratke wywiewng wigczong do istniejgcego
kanatu w kominie murowanym budynku oraz poprzez kanat wyprowadzony nad dach budynku zakonczony
daszkiem.

Instalacja c.0. budynku pomocniczego zasilana jest z kottowni poprzez zewnetrzng instalacje cieplng
przesytowg niskich parametrow.

W obu budynkach istnieje instalacja wody zimnej , wody cieplej z indywidualnych elektrycznych
podgrzewaczy c.w.u. , instalacja kanalizacji sanitarnej , elektryczna , c.o..

5. ELEMENTY DO DEMONTAZU

Do demontazu przewidziano w kottowni zlokalizowanej w hali wachlarzowej:

e trzyistniejgce kotly ,

e ukfad pompowy w pomieszczeniu pomochniczym,

e czopuch kotta w pomieszczeniu pomocniczym,

e trzy czopuchy ze stali nierdzewnej kottow,

e ukfad rur zasilajgcych i powrotnych w obrebie pomieszczenia kotlowni i pomieszczenia
pomocniczego,

e naczynie wzbiorcze otwarte zlokalizowane na poziomie strychu budynku gtéwnego posterunku wraz
Zz rurami bezpieczenstwa przebiegajagcymi od kottowni poprzez poszczeg6lne kondygnacje do
poziomu strychu,

« kanaly wentylacji nawiewnej 20*20cm pomieszczenia kottowni,

« kanaly i kratki wentylacji wywiewnej kottowni do istniejgcego kanalu w kominie murowanym oraz
kanatu wystawionego nad dach budynku.
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6. LOKALIZACJA KOTLOWNI

Pomieszczenie kottlowni zlokalizowane jest w osobnym budynku parterowym , przylegajagcym do budynku
gtébwnego komisariatu . Budynek posiada dach ptaski , wybudowany jest w technologii tradycyjnej , posiada
indywidualne wejscie zewnetrzne. Przy $cianie zewnetrznej kottowni wybudowany jest murowany komin
spalinowy. Kottownia pod wzgledem funkcjonalnym potgczona jest z pomieszczeniem pomochiczym , ktére
zlokalizowane jest w czesci piwnicznej przylegajacego budynku gtéwnego.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Budowa kottowni bedzie polegata na wymianie trzech starych jednostek kottowych , opalanych paliwem
gazowym , na dwie jednostki kottowe opalane gazem ziemnym E (GZ-50) oraz dostosowanie pomieszczenia
kottowni do pracy w nowym ukfadzie.

7.1 ZAPOTRZEBOWANIE CIEPtA

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze obliczono korzystajgc z programu komputerowego Vogel&Noot
0OZC uwzgledniajgcy w obliczeniach norme ON EN 12831.
Zapotrzebowanie cieptg na cele grzewcze budynku gtéwnego komisariatu wynosi :
Qc.01=64,64 KW
Zapotrzebowanie cieptg na cele grzewcze budynku pomocniczego komisariatu wynosi :
Qc.01=30,25 KW
taczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.o0. wynosi :
Qc.0.=94,89 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. wynosi Q.,,=15,75 kW , okreslono je na podstawie liczby
pracownikéw na jednej zmianie oraz liczbie natryskéw i umywalek przy zatozeniu korzystania w ciggu 0,5h.

7.2 ZRODLO CIEPLA

Przewidziano dwie jednostki kottowe prod. Brotje typu TE 75 o mocy znamionowej 85 kW pracujgce w
ukladzie kaskadowym. Sg to istniejgce jednostki kotltowe , ktére Inwestor posiada z demontazu z innegj
kottowni w dobrym stanie technicznym. Kotly beda wspotpracowa¢ z pojemnosciowym podgrzewaczem
c.w.u. prod. Brotje typu EAS 150 C o pojemnosci 150 dm®.

7.3 ZUZYCIE PALIWA

Projektuje sie zasilenie kottowni gazem ziemnym E (GZ-50) o nominalnej wartosci opatowej 31 000 kJ / kg.
Maksymalne zuzycie paliwa wynosi : 13,67 m®/h.
Przewidywane roczne zuzycie gazu: 21 900 m?/ rok.

7.4 ODPROWADZENIE SPALIN

Przewidziano odprowadzenie spalin z kottéw w ukladzie kaskadowym poprzez jeden komin spalinowy
systemu dwusciennego ze stali nierdzewnej typu MKD prod. MK Zary poprzez typowe ksztaitki kominowe
dn=300 mm wyprowadzony nad dach budynku gtéwnego posterunku po $cianie zewnetrzne;j.

Potgczenie kottéw z kominem poprzez czopuchy z gotowych elementéw ze stali nierdzewnej typu MKD prod.
MK Zary dn=225 mm .Przewidziano instalacje czujnikéw ciggu kominowego dla kazdego z kottow , brak
ciggu kominowego spowoduje automatyczne wytgczenie kottow.

Wykaz elementow komina w czesci rysunkowej projektu.

7.5 AUTOMATYKA KOTLtOWNI

Kotly bedg pracowa¢ w ukladzie kaskadowym , kociot nr 1 jest kottem wiodgcym , kociot nr 2 jest kottem
podrzednym. Do pracy kaskadowej niezbedny jest regulator kaskadowy montowany na $cianie prod. Brotje
ISR-BCA. Dodatkowo kociot wiodgcy nr 1 musi by¢ wyposazony w tablice sterujgca prod. Brotje ISR-KSF z
modutem EWMB drugiego mieszacza a kociot podrzedny nr 2 w tablice sterujgca prod. Brotje ISR-KSF.
Przewidziano automatyczng prace kottdbw w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych .

Szczegoty uktadu automatyki kottowni wg tomu 3 opracowania , branza elektryczna.
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7.6. INSTALACJA C.O.

Instalacja c.o. zasilana bedzie bezposrednio z kottéw . Zabezpieczenie kottéw oraz instalacji centralnego
ogrzewania projektuje sie w systemie zamknietym z zabezpieczeniem Wg PrPN-B-02414:
e naczyniem wzhiorczym prod. Reflex typu 140 NG o parametrach :
£ V,=140dm?,
* pr=3bar,
* pPus= 0,84 bar,
4+ pmax 6 bar,naczynie wyposazone w ztgcze samoodcinajgce prod. Reflex SU R1”,
4 $rednica rury bezpieczenstwa 25 mm.,.
e dla kazdego kotta membranowym zaworem bezpieczenstwa typu SYR 1915
£ dn=25mm(1"),
+ do=20 mm,
4+ cisnienie poczgtku otwarcia 3,0 bary
W ukfadzie kottowni przewidziano dwa ukfady grzewcze instalacji c.o. :
« zasilajgcy instalacje c.0. budynku gtéwnego posterunku,
« zasilajgcy instalacje c.o0. budynku pomocniczego posterunku,
W kottowni przewidziano instalacje uktadéw pompowych :
e pompy obiegu dla kazdego kotta prod. LFP Leszno typ 32POu60A
4 zasilenie 1~230~240
+ P;=170W ,P,=180W,P;=190W
+ |N1:0,84A ,|N2:0,86A, |N3:O,88A
4+ klasa izolacji F
+ stopien ochrony IP44
e pompy obiegu instalacji c.0. budynku gtéwnego prod. LFP Leszno typ 32P0Oe80C MEGA
4+ zasilenie 1~230~240
+ P1M|N=10W yPlMAX=14OW
+ |NMIN:0a11Aa INMAX:]-rOlA
4+ klasa izolacji F
+ stopien ochrony IP44
e pompy obiegu instalacji c.0. budynku pomocniczego prod. LFP Leszno25P0Oe80C MEGA
4+ zasilenie 1~230~240
+ P1M|N=10W yPlMAX=14OW
+ |NM|N:0!10A! INMAX:0198A
4+ klasaizolacji F
4 stopien ochrony IP44
Obiegi grzewcze wyposazone sg odpowiednio w zawory tréjdrogowe :
« obieg instalacji c.0. budynku gtébwnego w zawor trojdrogowy prod. Danfoss typ VRB dn32 z
napedem typu AMV prod. Danfoss,
« obieg instalacji c.0. budynku pomocniczego w zawor trojdrogowy prod. Danfoss typ VRB dn25 z
napedem typu AMV prod. Danfoss,
Instalacja kottéw i instalacja c.o. rozdzielona jest hydraulicznie sprzegtem hydraulicznym prod. Termen typu
SP 65/200.
Przed kazda pompg nalezy zamontowac filtr siatkowy typu FS-1 ( 600 ocz./cm?).
Przewidziano wymiane przewodow instalacji c.0. w obrebie pomieszczenia kottowni i podigczenie do
projektowanej instalacji c.0. obu budynkéw.

7.7. INSTALACJA C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemno$ciowy podgrzewaczu c.w.u. prod. Brotje typu
EAS 150 Co pojemnosci 150 dm?.
Obieg po stronie wody kottowej jest wymuszony pompg obiegowg prod. LFP Leszno typ typ 25P0r80C:

e zasilenie 1~230~240

P;=110W ,P,=155W,P3;=165W,

b IN]_:O,SA ,|N2:O,7A, |N3:0170A1

» klasa izolacji F
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e stopien ochrony IP44
Dla wymuszenia obiegu instalacji cyrkulacji zaprojektowano pompe cyrkulacyjng prod. LFP Leszno typ
25PWr60CA:
4 zasilenie 1~230~240
* P;=50W ,P,=55W,P;=60W,
+ |N1:O,21A ,INZZO,ZSA, |N3:0,28A,
4+ klasaizolacji F
4 stopien ochrony IP44
Przed kazda pompg nalezy zamontowac filtr siatkowy typu FS-1 ( 600 ocz./cm?).
Przewidziano zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed wzrostem cisnienia :
e naczyniem wzhiorczym prod. Reflex typu 12 DD o parametrach :
+ V,=12dm°,
+ pr=6bar,
4 fabryczna $rednica przytgczenia naczynia wzbiorczego 3/4”,
4+ z armaturg przeptywowa ‘flowjet" prod. Reflex,
* membranowym zaworem bezpieczenstwa typ SYR 2115 :
& dn=20mm (3/4"),
+ do= 14 mm,
4 cisnienie poczgtku otwarcia 6,0 bary.

7.8 TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI

Instalacje po stronie kottowej wraz z rozdzielaczem nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, srednich bez
szwu wg PN-80/H-74200, tgczonych przez spawanie. Polgczenia z armaturg poprzez potaczenia mufowe
lub kotnierzowe . Armatura odcinajgca kulowa. Spadki przewodéw 3 °/,, w kierunku odwodnien.
Odpowietrzenia instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki. Odwodnienie instalacji poprzez zawory
kulowe dn20 mm.
Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej w obrebie kotlowni z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
przewodowych z usunietym wyptywem wewnetrznym wg. PN -74/H-74200 , izolowanych.
Zabezpieczenia rurociggow i rozdzielaczy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ,KOR - 3A™:

e dwukrotne gruntowanie farbg syntetyczng o symbolu handlowym 25 / XX / 159 lub 25/ 43 /124,

e dwukrotne malowanie nawierzchniowe emalig styrenowg ,STYROMOL” o symbolu handlowym 25 /

XX /160.

Przed malowaniem oczysci¢ rury recznie do Il klasy czystosci.
Rurociagi i rozdzielacze izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji :

SREDNICA RUROCIAGU GRUBOSC 1ZOLACJI
mm
[mm] zasilenie powrét
80 30 25
65 25 25
50 25 25
40 25 20
32 25 20
25 25 20
20 20 20
15 20 20

7.9 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Kottownia bedzie zasilana w gaz z istniejgcego przytgcza gazowego nhiskiego cisnienia @50 stal.
Na $cianie budynku gtéwnego w miejscu istniejgcego uktadu skrzynek gazowych przewidziano montaz
skrzynki gazowej dla projektowanej kottowni . Przewidziano punkt pomiarowy skfadajgcy sie z :
skrzynki gazowej 0 wymiarach sze.900mm/gt.300mm/wys.980mm ,
e kurka kulowego dn50 (istniejacy) ,
e gazomierza miechowego prod. Itron typu G16,
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e rejestratora impulséw (z transmisjg danych) MacR-4.
Dla potrzeb kottowni zaprojektowano instalacje gazowa zasilajgcg projektowane kotty grzewcze z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 (rury z atestem).Potaczenia poszczegoélnych odcinkow
stalowych nalezy wykonac¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg . Przewody gazowe prowadzi¢ pod
stropami i po wierzchu $cian wewnetrznych. Przed kazdym kottem zainstalowa¢ zawdr odcinajacy i filtr
gazowy. Przy prowadzeniu przewodéw gazowych przez przegrody budowlane konstrukcyjne ( $ciany nosne
oraz stropy ) nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. W przypadku stropow rury
ochronne powinny wystawaé po 30 mm z obu stron. Srednica rury ochronnej powinna byé o dwie $rednice
wieksza od srednicy rury gazowej. Przy przejsciu instalacji gazowej przez scianki dziatowe dopuszczalne jest
prowadzenie przewodéw w otworach luznych wypetnionych szczeliwem. Przej$cia przez $ciany wykonaé
zgodnie z odpornoscig ogniowg przegrody.
Przewody mocowaé do $cian i stropdéw za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-
2,0m.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac¢ w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny byé usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej przewoddw
elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o0 0,02 m.
Armature odcinajgcg nalezy sytuowac tak , aby zapewni¢ do niej fatwy dostep.
Gléwng probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego , po jej oczyszczeniu , zaslepieniu kohcoéwek , otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw
gazu. Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchac¢ sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen , oleju lub gazem obojetnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia ,
czy przewdd nie jest zatkany. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosié :

* 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,

e 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszgcego 0,10 MPa.
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05
MPa. Dla instalacji w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢
0,10 MPa. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny , jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie ci$nienia prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzonej proby szczelnosci
sporzadza sie protokot , ktory powinien byé podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce. Do
obowigzkéw wihasciciela budynku w zakresie utrzymania wtasciwego stanu technicznego instalacji gazowej
nalezy zapewnienie nadzoru nad wykonaniem gtéwnej préby szczelnosci.
Dla potrzeb kottowni przewidziano montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej GAZEX
skfadajgcego sie z :

e modutu alarmowego MD-2.Z,

e sygnalizatora swietlno-dzwiekowego SL 31,

* detektora DEX/P,

- zaworu klapowego elektromagnetycznego MAG-3 dn50 zlokalizowanego w skrzynce gazowej o

wymiarach szer.600mm/gt.400mm/wys.600mm na zewnatrz budynku kottowni przy jego wejsciu.

7.10 POMIESZCZENIE KOTtOWNI

Istniejgce pomieszczenie kottowni odpowiada wymaganiom pod wzgledem kubatury i wysokosci
pomieszczenia kottowni gazowej o mocy 170 kW.

7.11 WENTYLACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA POMIESZCZENIA KOTtOWNI

Pomieszczenie kotlowni wyposazone jest w wentylacje nawiewno - wywiewng grawitacyjng , ktéra
gwarantuje bezpieczenstwo oraz prawidtowy proces spalania gazu .
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Wentylacja nawiewna pomieszczenia kottowni bedzie odbywac sie poprzez czerpnie w $cianie zewnetrznej ,
kanatem z blachy ocynkowanej o przekroju kwadratowym o wym. 30*30 cm, kratke nawiewng do
pomieszczenia nalezy sprowadzi¢ 0,50 m nad posadzke kottowni.

Wentylacja wywiewna poprzez dwie kratki o wym. 15*15 cm poprzez dwa kanaty w istniejgcym kominie
murowanym przylegajgcym do budynku kottowni.

Zestawienie elementdéw wentylacji nawiewnej i wywiewnej w czesci rysunkowej projektu.

7.12 INSTALACJA WOD.-KAN.

Przewidziano montaz kratki Sciekowej ze stali nierdzewnej o wymiarach 20*20cm. Kratke nalezy podtgczyé
do istniejgcego ukladu kanalizacji w pomieszczeniu w miejscu istniejgcej kratki. Nalezy przewidzie¢
wykonanie poziomu kanalizacji sanitarnej dn50 w posadzce do komina w celu podtgczenia skroplin.

Punkt wigczenia do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym po
odkryciu rzeczywistej lokalizacji poziomu w posadzce i rozpatrzeniu mozliwosci wigczenia.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz umywalki z baterig wody zimnej i cieptej oraz zawér ze
ztgczkg do weza. Umywalka i zawoér ze zlgczkg do weza bedg zasilane w wode zimng i ciepta poprzez
wlgczenie do istniejgcej instalacji wody zimnej i cieplej w obrebie pomieszczenia kottowni. Przewidziano
wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych ze szwem przewodowych z
usunietym wyptywem wewnetrznym wg. PN -74/H-74200 , izolowanych.

Odptyw z umywalki nalezy wigczy¢ do istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej

Instalacje wykonac rur i ksztaltek PCV-HT kielichowych wg PN-74/C-89200 cienkosciennych koloru szarego
(proponowany producent Wavin Metalplast Buk ), tgczonych na kielichy metodg wyciskowg z uszczelkami
gumowymi.

8. WYTYCZNE BRAN Z WSPOt PRACUJ ACYCH

8.1. WYTYCZNE ARCHITEKTONCZNE

Przewidziano wykorzystanie pomieszczenia istniejgcej rozdzielni kottowni, dostosowujac je do wymagan
kottowni na paliwo gazowe. Nalezy:

« zdemontowa¢ istniejgce urzadzenia technologiczne , armature i instalacje,

* wykona¢ wylewke pod nowoprojektowany kociot o wysoko$ci 10cm,

* wykona¢ wylewke pod konstrukcje komina spalinowego o wysoko$ci 32cm,

e wykonac¢ przebicia w $cianie zewnetrznej dla instalacji wentylacji nawiewnej,

* podioge wykonac¢ ze spadkiem 1 % w kierunku kratki $ciekowej,

* przewidzie¢ roboty wykonczeniowe kottowni zgodnie z wymaganiami dla kotlowni gazowych oraz

wymaganiami uzytkownika.

8.2 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy przewidzie¢ :

< instalacje elektryczng dla wszystkich odbiornikéw (pompy, palniki, armatura regulacyjna),

* instalacje o$wietleniowg w modernizowanym pomieszczeniu kotta .

* instalacje sterowania i automatyki kotta ,

e W razie potrzeby instalacje odgromowa,

« wylacznik giéwny umiesci¢ poza kottownia,

* zamontowac stacjonarny wykrywacz metanu, do sygnalizowania nadmiernych stezeh i pozaru w
pomieszczeniu kotlowni (przekroczenie wartosci 0,1 dolnej granicy wybuchowos$ci). Zadziatanie
czujnika powinno powodowa¢ automatyczne wylgczenie doptywu prgdu do kottowni , odciecie
doptywu gazu oraz uruchomienie sygnalizacji akustyczno - Swietlne;j.

9. UWAGI

1. Wykonanie calej instalacji technologicznej kottowni, przeprowadzenie préb szczelnosci oraz prébny
rozruch nadzorowany, wykona¢ zgodnie z DTR - kami producentéw urzgdzen oraz ,Warunkami
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6.

7.
8.

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” tom Il Robét Instal. Sanitar. i
Przemyst. COBRTI ,INSTAL” Warszawa.

Eksploatacja kottowni powinna by¢ prowadzona zgodnie z ,, INSTRUKCJA OBStUGI KOTLOWNI".
Projektowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja, a wszystkie
elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykona¢ w porozumieniu z Autorem Projektu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, w tym m.in. obowigzujgcymi Normami , ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz zasadami sztuki i wiedzy
technicznej i budowlanej.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji inwestycji mozna wprowadza¢ jedynie za zgodg Autora
Projektu a zmiany istotne nalezy uprzednio uzgodni¢ i zatwierdzi¢ we wtasciwym urzedzie, przed
przystgpieniem do ich realizaciji.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé¢ na placu budowy a wszelkie istotne niezgodnosci zgtaszaé
Autorowi Projektu.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z zastosowaniem.

Urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z DTR urzadzen.

Obowigzek zgtoszenia instalacji do odbioru technicznego spoczywa na wykonawcy instalacji.

10.WYMAGANIA dot. MATERIALOW, URZ ADZEN | PRACY NA

BUDOWIE.

1.

Wszystkie materialy, wyroby i urzgdzenia zastosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jakosci,
odpowiada¢ Polskim Normom, wadciwym przepisom ich zastosowania i wykorzystania oraz by¢
stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodnie z Prawem budowlanym .
Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadaé
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych
instytucji. Zmiana w trakcie realizacji materiatbw czy urzadzen zastosowanych w projekcie wymaga
kazdorazowo zgody Projektanta obiektu.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i
wyrobow z instrukcjami ich zastosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy,
druga jako archiwum biura projektéw, a trzecia do dyspozycji inwestora.

Materiat, ktory moze wejs¢ w kontakt z produktami spozywczymi musi rowniez posiadaé
odpowiednie atesty wydane przez PZH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wylgcznie legalnych materiatébw budowlanych i
wykonczeniowych.

Wyroby i materialty z wyjatkiem materialtéw masowych winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢
znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi
pracami budowlano-montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej
przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich rob6t i warunki pracy
odpowiadajgce wymogom BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogéw. W przypadku
zastosowania nowych technologii, za zgodg Projektanta obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikéw w wymaganym
zakresie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed przystgpieniem do budowy sporzgdzié¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z Ustawg prawo budowlane.

Projektowat : mgr inz. Dorota Tomkiel-Balcar

Opracowat : mgr inz. Edyta Wojciechowska
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V. ZESTAWIENIE URZADZEN i ARMATURY
KOTLOWNI GAZOWEJ
L.P. NAZWA URZADZENIA / JEDNOSTKA | ILOSC PRODUCENT / UWAGI
ARMATURY SZTUK | DYSTRYBUTOR
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1 Kociot gazowy nr 1 prod. Brotje typu TE szt. 1 prod. Brotje istniejace
750 mocy znamionowej 85 kW
kociot wiodacy - gtéwny
2 Kociot gazowy nr 2 prod. Brotje typu TE szt. 1 prod. Brotje istniejace
750 mocy znamionowej 85 kW
kociot drugi - zapasowy
3 Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. szt. 1 prod. Brotje
prod. Brotje typu EAS 150 C
0 pojemnosci 150 dm®
4 Sprzegto hydrauliczne prod. Termen szt. 1 prod. Termen S.A.
typu SP 65/200
5 Naczynie wzbiorczeprod. Reflex typu szt. 1 prod. Reflex
140 NG o parametrach :
« V,=140dm°,
e pr=3bar,
*  Puwst= 0,84 bar,
e pmax 6 bar,
5.1 Ztgcze samoodcinajgceprod. Reflex szt. 1 prod. Reflex
SU RY1”
6 Naczynie wzbiorczeprod. Reflex typu 12 szt. 1 prod. Reflex
DD o parametrach :
. V,=12dm®
* pr=6bar
« fabryczna s$rednica przytgczenia
naczynia wzbiorczego 3/4”
6.1 Armatura przeptywowa “flowjet™ prod. szt. 1 prod. Reflex
Reflex
7 Regulator kaskadowy : tablica sterujgca szt. 1 prod. Brotje
ISR-BCA
8 Regulator kotta nr 1 : tablica sterujgca szt. 1 prod. Brotje
ISR-KSF z modulem EWMB drugiego
mieszacza
9 Regulator kotta nr 2 : tablica sterujgca szt. 1 prod. Brotje
ISR-KSF
10 Czujnik ciggu kominowego szt. 2
11 Czujnik temperatury zbiorczej zasilenia szt. 1 prod. Brotje na
wyposazeniu
regulatoréw
12 Czujnik  temperatury na zasileniu szt. 2 prod. Brotje na
instalacji c.o. ?Qg;?;f;ﬁf;&”
13 Czujnik temperatury c.w.u. szt. 1 prod. Brotje na
wyposazeniu
regulatoréw
14 Czujnik temperatury zewnetrznej szt. 1 prod. Brotje na
wyposazeniu
regulatoréw
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15 Czujnik sygnalizujgcy zanik poziomu szt. 2 prod. SYR
wody w kotle SYR
16 Pompa obiegu kotta prod. LFP Leszno szt. 2 pod. LFP Leszno

typ 32POu60A
. zasilenie 1~230~240
. P,=170W ,P,=180W,P3;=190W
. |N1:0,84A ,|N2:0,86A, |N3:0,88A
. klasa izolacji F
. stopien ochrony IP44

17 Pompa obiegu instalacji c.0. budynku szt. 1 pod. LFP Leszno
gtéwnego prod. LFP Leszno
typ 32P0e80C MEGA

. zasilenie 1~230~240
P1M|N:10W ,PlMAX:14OW
|Nm|N:0,llA y INMAX:lyOIA
klasa izolacji F
stopien ochrony IP44

18 Pompa obiegu instalacji c.o. budynku szt. 1 pod. LFP Leszno
pomocniczego prod. LFP Leszno typ
25P0e80C MEGA

zasilenie 1~230~240

P1M|N:10W ,PlMAX:14OW

INMINzoleA y |NMA>(=0,98A

klasa izolacji F

stopien ochrony 1P44

19 Pompa obiegu c.w.u. prod. LFP Leszno szt. 1 pod. LFP Leszno

typ 25P0r80C

. zasilenie 1~230~240
P;=110W ,P,=155W,Ps=165W,
|N1=0,5A ,|N2=0,7A, |N3=0,70A,
klasa izolacji F
stopien ochrony 1P44

20 Pompa cyrkulacyjna prod. LFP Leszno szt. 1 pod. LFP Leszno
typ 25PWr60CA
. zasilenie 1~230~240
. P1=50W ,P,=55W,P;=60W,
. |N1:0,21A ,|N2:0,25A, |N3:0,28A,
. klasa izolacji F
. stopien ochrony I1P44

21 Zawor trojdrogowy prod. Danfoss typ szt. 1 pod. Danfoss
VRB dn32 z napedem typu AMV prod.
Danfoss

22 Zawor trojdrogowy prod. Danfoss typ szt. 1 pod. Danfoss
VRB dn25 z napedem typu AMV prod.
Danfoss

23 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ GAZEX

23.1 | Modut alarmowy md-2.z szt. 1 pod. Gazex

23.2 | Sygnalizator $wietlno-dzwiekowy SL 31 szt. 1 pod. Gazex

23.3 | Detektor DEX/P Szt. 1 pod. Gazex

23.4 | Zawor klapowy elektromagnetyczny szt. 1 pod. Gazex
MAG-3 dn50

24 Skrzynka gazowa 0  wymiarach szt. 1

sze.600mm/gt.400mm/wys.600mm
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25 Membranowy zawoér bezpieczenstwa typ szt. 2 prod. SYR
SYR 1915
. dn=25mm (1),
. do= 20 mm,
. ci$nienie poczatku otwarcia 3,0 bary
26 Membranowy zawér bezpieczenstwa typ szt. 1 prod. SYR
SYR 2115
. dn=20mm (3/4"),
. do=14 mm,
. ci$nienie poczatku otwarcia 6,0 bary
27 Automatyczna stacja uzdatniania wody szt. 1 prod. Viessmann
AQUASET 500, 1,5 m%h
28 Filtr siatkowy dn50 mufowy szt. 3
29 Filtr siatkowy dn32 mufowy szt. 2
30 Filtr siatkowy dn25 mufowy szt. 1
31 Filtr siatkowy dn20 mufowy szt. 1
32 Wodomierz wody zimnej dn15 szt. 1
33 Zawoér kulowy odcinajgcy kotnierzowy szt. 4
dn65
34 Zawor kulowy odcinajgcy mufowy dn50 szt. 10
35 Zawor kulowy odcinajgcy mufowy dn32 szt. 9
36 Zawor kulowy odcinajgcy mufowy dn25 szt. 6
37 Zawor kulowy odcinajgcy mufowy dn20 szt. 4
38 Zawor kulowy odcinajgcy mufowy dnl5 szt. 15
39 Zawor kulowy odcinajacy mufowy ze szt. 4
zlgczkag do weza dn20
40 Zawoér kulowy odcinajgcy mufowy ze szt. 3
zlgczkag do weza dnl5
41 Zawoér zwrotny mufowy dn50 szt. 3
42 Zawoér zwrotny mufowy dn32 szt. 2
43 Zawor zwrotny mufowy dn25 szt. 1
44 Zawor zwrotny mufowy dn20 szt. 1
45 Zawor zwrotny mufowy dnl5 szt. 1
46 Zawor kulowy odcinajgcy mufowy szt. 2

gazowy dn32
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a7 Filtr gazowy dn32 szt. 2
48 Manometr 0,0-0,06 MPa szt. 10
49 Termometr 0-100°C szt. 8
50 Odpowietrznik automatyczny szt. 8
51 Umywalka+bateria umywalkowa stojgca szt. 1
52 Rozdzielacz zasilenia instalacji c.o. szt. 1 wykonanie
dn80 Lzl,oom warsztatowe
53 Rozdzielacz powrotu instalacji c.o. szt. 1 wykonanie
dn80 Lzl,oom warsztatowe

Projektowat : mgr inz. Dorota Tomkiel-Balcar

Opracowat : mgr inz. Edyta Wojciechowska
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Zatgcznik nr 2

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu :

REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ C.0.+C.W.U.

BRANZA : TECHNOLOGIA + SANITARNA

adres inwestyciji:

KOMISARIAT POLICJI W DEBNIE
74-400 DEBNO ; UL. KOSCIUSZKI 7
DZ. NR 393 OBREB 5 DEBNO

inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SZCZECINIE
70-515 SZCZECIN ; UL. MALOPOLSKA 47

projektant sporz adzajacy informacj e:

mgr inz. Dorota Tomkiel-Balcar upr. Nr 177/Sz/2002
ul. XXX-lecia 14
72-004 Tanowo
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Informacje dotycz ace B i OZ na budowie

INWESTOR:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SZCZECINIE
70-515 SZCZECIN ; UL. MALOPOLSKA 47

PROJEKT:
PROJEKT BUDOWALNY
REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ C.O. + CW.U.

BRANZA : TECHNOLOGIA + SANITARNA

OBIEKT .
KOMISARIAT POLICJI W DEBNIE
74-400 DEBNO ; UL. KOSCIUSZKI 7

DZ. NR 393 OBREB 5 DEBNO

PROJEKTANT:

mgr inz. Dorota Tomkiem-Balcar, 72-004 Tanowo ul. XXX-lecia 14

CZESC OPISOWA

Zakres robot, kolejnosé realizacii; wykona¢ instalacje kottowni wg projektu
wykonaé préby szczelnosci.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: BUDYNEK KOTLOWNI
KOMISARIAT POLICJI W DEBNIE
74-400 DEBNO ; UL. KOSCIUSZKI 7
DZ. NR 393 OBREB 5 DEBNO
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia nie dotyczy
ludzi;
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas
realizacji rob6t budowlanych: Zagrozenie wybuchem.
» skalairodzaj zagrozen, Przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczeh
+  miejsce i czas wystgpowania; skala zagrozenia mata.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw Przypomnienie o zasadach pracy przy pracach
przed przystgpieniem do realizacji roboét gazoniebezpiecznych i konieczno$é stosowania
szczegOlnie niebezpiecznych; wymaganych zabezpieczen.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania nie dotyczy
robé6t w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.
Opracowat:

mgr inz. Dorota Tomkiel-Balcar
upr. bud. 177/Sz/2002
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