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lIl. ZESTAWIENIE ZAt. ACZNIKOW

Zat. nrl
Zat. nr 2

Informacje dotyczgce B i OZ na budowie.

Uprawnienia i zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynierskiej projektanta i sprawdzajgcego.

IV. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. nr S-01  Rzut piwnicy — budynek gtéwny komisariatu. skalal:50
Rys. nr S-02  Rzut parteru — budynek gtéwny komisariatu. skalal:50
Rys. nr S-03  Rzut 1 pietra — budynek gtéwny komisariatu. skalal:50
Rys. nr S-04  Rzut 2 pietra — budynek gtéwny komisariatu. skalal:50
Rys. nr S-05  Rzut strychu — budynek gtéwny komisariatu. skalal:50
Rys. nr S-06  Rozwiniecie wewnetrznej instalacji c.o.-budynek gtéwny komisariatu-czes¢ 1/2. skalal:~/50
Rys. nr S-07  Rozwiniecie wewnetrznej instalacji c.o.-budynek gtéwny komisariatu-czes¢ 2/2. skalal:~/50
Rys. nr S-08  Rzut parteru — budynek pomocniczy komisariatu. skalal:50
Rys. nr S-09  Rzut 1 pietra — budynek pomocniczy komisariatu. skalal:50
Rys. nr S-10  Rozwiniecie wewnetrznej instalacji ¢.0.-budynek pomocniczy komisariatu. skalal:~/50
V. UWAGI
1. UWAGA DOT. MATRIALOW i URZADZEN ) , )
WSZELKIE "NAZWY WLASNE" DOTYCZACE MATERIALOW i URZADZEN ZAWARTE W DOKUMENTACH (CZESCI
OPISOWEJ i RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEZY TRAKTOWAC JAKO JEDNE Z MOZLIWYCH , CO OZNACZA
MOZLIWOSC ZASTOSWANIA MATERIALOW , URZADZEN ( W TYM TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTOW O
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH , CECHACH i WtASCIWOSCIACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA
ROWNOWAZNYCH URZADZEN i MATERIALOW WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY PRZEDSTAWIC OPIS
OFEROWANYCH URZADZEN i MATERIALOW ROWNOWAZNYCH PODAJAC PRODUCENTA , MARKE , TYP i
DOLACZYC CERTYFIKATY , APROBATY TECHNICZNE itp. , KTORE OKRESLAJA WLASCIWOSCI | ICH PARAMETRY
TECHNICZNE.
2. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢é wszystko co zostalo narysowane , opisane |,

wyspecyfikowane oraz nieobjete , a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz

prawidtowego funkcjonowania systemu.
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ll. OPIS TECHNICZNY
1. POSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:
¢ Umowa z Inwestorem:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SZCZECINIE
70-515 SZCZECIN ; UL. MALOPOLSKA 47
e Uzgodnienia i informacje pozyskane od Inwestora.
« Inwentaryzacja pomieszczen budynkéw objetych opracowaniem w zakresie niezbednym do
wykonania projektu.
e Obowigzujgce przepisy i normy , katalogi i literatura techniczna.

2. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wymiany wewnetrznej instalacji c.o. w budynku gtéwnym
oraz budynku pomocniczym Komisariatu Policji w Debnie przy ul. Kosciuszki 7 , dz. nr 393 Obreb 5 Debno.
Projekt Budowlany wymiany wewnetrznej instalacji c.o. w budynku gtéwnym oraz budynku pomocniczym
Komisariatu Policji w Debnie przy ul. Kosciuszki 7 , dz. nr 393 Obreb 5 Debno obejmuje swym zakresem :

e demontaz istniejgcej instalacji c.o. w budynku gtéwnym komisariatu oraz budynku pomocniczym
komisariatu , aktualnie zasilanej z kottowni c.o.,

e budowie nowej instalacji c.0. obejmujgcej pomieszczenia budynku gtdwnego komisariatu oraz
budynku pomocniczego komisariatu, ktéra bedzie zasilana z projektowanej kottowni c.0. + c.w.u. ,
bedace przedmiotem odrebnego Projektu Budowlanego.

Projekt Budowlany remontu kottowni gazowej c.0. + c.w.u. branzy : architektonicznej , technologicznej +
sanitarnej i elektrycznej jest przedmiotem odrebnego opracowania.

3.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Budynek gtéwny komisariatu oraz budynek pomocniczy posterunku wchodzg w sktad obiektow Komisariatu
Policji w Debnie przy ul. Kosciuszki 7 , dz. nr 393 Obreb 5 Debno.

Budynek gtéwny komisariatu jest budynkiem wolnostojacym , trzykondygnacyjnym , catkowicie
podpiwniczonym , ze strychem nieuzytkowym , jedng klatkg schodowg , dachem dwuspadzisty ,
wybudowanym w technologii tradycyjnej . Budynek posiada dwa wejscia zewnetrzne — gtéwne od ul.
Kosciuszki oraz na podworko posesji. Budynek ma przeznaczenie administracyjno-socjalne.

Budynek pomocniczy komisariatu zlokalizowany jest w czesci podworka . Jest budynkiem
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia , jedng klatkg schodowg , z dachem ptaskim , wybudowanym w
technologii tradycyjnej , posiada jedno wyjscie zewnetrzne. Budynek ma przeznaczenie magazynowo -
socjalne.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w osobnym budynku parterowym , przylegajagcym do budynku
gtébwnego komisariatu . Budynek posiada dach ptaski , wybudowany jest w technologii tradycyjnej , posiada
indywidualne wejscie zewnetrzne. Przy $cianie zewnetrznej kottowni wybudowany jest murowany komin
spalinowy. Kottownia pod wzgledem funkcjonalnym potgczona jest z pomieszczeniem pomochiczym , ktére
zlokalizowane jest w czesci piwnicznej przylegajgcego budynku gtéwnego.

4.0P1S STANU ISTNIEJACEGO

Aktualnie pomieszczenia w budynku gtéwnym i pomocniczym zasilane sg w ciepto na cele c.o. z kotlowni
gazowej c.o. zlokalizowanej w budynku kottowni przylegajacej do budynku gtéwnego komisariatu . Istniejgca
instalacja c.o. sklada sie z grzejnikdw zeliwnych cztonowych oraz z rur stalowych (pojedyncze grzejniki
stalowe ptytowe wymienione awaryjnie). Instalacja c.o. zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym otwartym
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zlokalizowanym na strychu budynku , rury bezpieczenstwa sprowadzone sg do pomieszczenia
pomocniczego przy kottowni poprzez poszczegdlne kondygnacje budynku. Odpowietrzenie instalacji c.o.
poprzez uktad centralny odpowietrzenia ze zbiornikami odpowietrzajgcymi.

W kottowni zlokalizowane sg trzy kotty gazowe o mocy 75 kW kazdy , odprowadzenie spalin odbywa sie
poprzez indywidualny wktad kominowy do murowanych kanatéw w istniejgcym kominie murowanym
przylegajgcym do budynku kottowni. Wentylacja nawiewna kottowni odbywa sie poprzez kanat stalowy o
wymiarach 20*20 cm z czerpnig w $cianie zewnetrznej kottowni , kratka nawiewna sprowadzona jest nad
posadzke kottowni . wentylacja wywiewna odbywa sie poprzez kratke wywiewng wigczong do istniejgcego
kanatu w kominie murowanym budynku oraz poprzez kanat wyprowadzony nad dach budynku zakonczony
daszkiem.

Instalacja c.0. budynku pomocniczego zasilana jest z kottowni poprzez zewnetrzng instalacje cieplng
przesytowg niskich parametrow.

W obu budynkach istnieje instalacja wody zimnej , wody cieplej z indywidualnych elektrycznych
podgrzewaczy c.w.u. , instalacja kanalizacji sanitarnej , elektryczna , c.o..

5.0PIS STANU PROJEKTOWEGO

Przewidziano wymiane wewnetrznej instalacji co. budynku gtéwnego i pomocniczego komisariatu w zakresie
wszystkich pomieszczen i pomieszczehn ktére nie posiadaly grzejnikow ale ze wzgledu na swoje
przeznaczenie muszg by¢ wyposazone w grzejnik. Instalacja c.o. zasilana bedzie z projektowanej kottowni
gazowej c.0. + c.w.uU. (przedmiot odrebnego opracowania). Instalacja c.o. zostata podzielona na dwa obiegi
grzewcze : instalacje c.o. budynku gtéwnego i budynku pomocniczego. Ze wzgledu na lokalizacje budynek
pomocniczy bedzie zasilany poprzez istniejgca zewnetrzng instalacje cieplng niskich parametréow , ktorej
stan techniczny jest dobry (informacja inwestora : niedawna wymiana).

6.ELEMETY DO DEMONTAZU

Do demontazu przewiduje sie :
e istniejgcg wewnetrzna instalacje c.o. : rury stalowe i grzejniki zeliwne w pomieszczeniach budynku
gldéwnego i pomocniczego,
e naczynie wzbiorcze otwarte zlokalizowane na poziomie strychu budynku gtéwnego komisariatu wraz
Z rurami bezpieczenstwa przebiegajagcymi od kottowni poprzez poszczeg6lne kondygnacje do
poziomu strychu.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
7.1 ZAPOTRZEBOWANIE CIEPtA NA CELE C.O.

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze obliczono korzystajgc z programu komputerowego Vogel&Noot
0OZC uwzgledniajgcy w obliczeniach norme ON EN 12831.
Zapotrzebowanie cieptg na cele grzewcze budynku gtéwnego komisariatu wynosi :
Qc.01=64,64 KW
Zapotrzebowanie cieptg na cele grzewcze budynku pomocniczego komisariatu wynosi :
Qc.01=30,25 kW

Temperatury obliczeniowe pomieszczeh:
e pokoje biurowe +20° C,
 fazienki +24° C,

« wc +20°C,

+  klatki schodowe +20° C,
¢ komunikacja +20° C,

« magazyny +16° C,

« archiwum +20° C.
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7.2 PARAMETRY WEWN ETRZNEJ INSTALACJI C.O.

e instalacja wodna,

e instalacja dwururowa,

e Zrozdzialem mieszanym,

e system instalacji — uktad zamkniety,

«  parametry instalacji t,/t,=80/60 °C,

* wymagane cisnienie dyspozycyjne instalacji c.0. na rozdzielaczu w pomieszczeniu kottowni 25 kPa,
« technologia wykonania wewnetrznej instalacji c.o. : rury stalowe (w kottowni) , rury miedziane,

e urzadzenia grzewcze : grzejniki stalowe plytowe .

7.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przewidziano wykonanie instalacji c.o. : poziomy , piony , podejScia pod piony i gatgzki grzejnikowe z rur
miedzianych miekkich gatunku SFCu wg DIN1786 F22 o $rednicach podanych w czesci rysunkowej projektu,
ciggnionych, tagczonych za pomocg lutowania. Zmiany kierunku trasy rurociggéw wykonac¢ za pomocg kolan
90°. Do mocowania rur nalezy uzywaé podwoéjnych uchwytéw z tworzywa sztucznego. Przestrzegaé
zalecanych odleglosci miedzy kolejnymi mocowaniami przewodéw.

ROZSTAW UCHWYTOW PRZESUWNYCH

SREDNICA
RURY [mm] 15x1 18x1 22x1 28x1,5 35x1,5 42*15 54*2.0

ODLEGLOSC

MIEDZY
UCHWYTAMI 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50

[ m]

Przejscia rurociggébw przez stropy i $ciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
uszczelnionych materiatem elastycznym.

W instalacji przewidziano potgczenia :
e nierozlgczne (odgatezienia, kolana itd.),

e rozlgczne przy potgczeniach z armaturg i urzgdzeniami za pomocg tgcznikdw przejsciowych
miedzianych ( zakonczonych z jednej strony gwintem , a z drugiej kielichem lub bosym koricem ).

Przewody nalezy prowadzic:

e gtowne poziomy rozprowadzajgce w budynku gtéwnym w piwnicy pod stropem pomieszczen przy
scianach , w budynku pomocniczym przy posadzce wzdiuz scian zewnetrznych budynku lub pod
stropem pomieszczen,

e piony po wierzchu $cian, z wyjatkiem pionéw w budynku gléwnym na poziomie parteru w
pomieszczeniach cel nalezy piony poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych,

+ podejscia do grzejnikow po wierzchu $cian , z wyjatkiem pomieszczen celi w budynku giéwnym
gdzie grzejniki nalezy zainstalowa¢ w istniejgcych obudowach .

Rurociggi zostaty tak utozone, zeby wystgpita mozliwos¢ ich samokompensacji. Wydtuzenie prostego
rurociggu miedzianego zasilajgcego o diugosci 5,0m wynosi 6mm, natomiast powrotnego 5mm. Nalezy
scisle przestrzega¢ zasad prowadzenia i mocowania przewoddéw miedzianych. Rury nalezy prowadzié¢
zgodzie z zasadg naturalnej kompensacji wydtuzen i wtasciwym mocowaniu w uchwytach.

7.4 URZADZENIA GRZEWCZE

Proponuje sie instalacje grzejnikéw stalowych, ptytowych prod. VIH Walcz typu Cosmo :
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e typu KV z podtgczeniem dolnym fabrycznie wyposazony w : gorng ostone i dwie boczne , zawor
termostatyczny z fabryczng nastawg N , korek spustowy, zaslepke i odpowietrznik. Grzejnik nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng prod. Danfoss RA 2994,

e typu K z podigczeniem bocznym fabrycznie wyposazony w : gérng ostone i dwie boczne , korek
spustowy, zaslepke i odpowietrznik . Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawdr termostatyczny prod.
Danfoss RA-N i glowice termostatyczng prod. Danfoss RA 2994.

Lokalizacje , typ i wielkos¢ grzejnikéw przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

7.5 ARMATURA

Przewidziano montaz armatury :

- glébwne zawory odcinajgce instalacji c.0. na poszczegdllnych odgatezieniach przy rozdzielaczach
zasilenia i powrotu w pomieszczeniu kottowni ,

e zawor termostatyczny prod. Danfoss typu RA-N , dnl5 i gtowica termostatyczna prod. Danfoss typu
RA 2994 dla grzejnikow z zasileniem bocznym,

- glowica termostatyczna prod. Danfoss typu RA 2994 dla grzejnikéw z zasileniem dolnym,

e zawOr na galgzce powrotnej grzejnika z zasileniem bocznym prod. Danfoss typu RLV-S dn15,

» zestaw przytgczeniowy dla grzejnikéw z zasileniem dolnym prod. Danfoss typu RLV-KS dn15,

e zawor prod. Danfoss ASV-P (nastawa 10kpa) na powrocie pionu + zawor prod. Danfoss ASV-M na
zasileniu pionu,

e zawor prod. Danfoss MSV-I z nastawg wstepng + zawor prod. Danfoss MSV-M na zasileniu i
powrocie pojedynczych grzejnikéw na parterze zasilanych bezposrednio z pozioméw w piwnicy.

7.6 IZOLACJA INSTALACJI C.O.

Przewidziano izolacje przewoddéw prowadzonych w pomieszczeniach piwnicznych budynku gtéwnego oraz
przewodoéw prowadzonych w bruzdach otuling z pianki golietylenowej Thermaflex FZR przeznaczonych do
izolacji rurociaggéw transportujacych nosnik energii od-80°C do 95°C.

Wymagania dla instalacji przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze t; < 12°C oraz
nieogrzewane o t;” -2°C dla réznych temperatur wody grzewczej:

Srednica rury [mm] do 60°C 95°C 135°C
<20 30 30 35
25 30 30 40
32 30 35 45
40 30 35 45
50 35 35 50
65 40 40 55

/.7 ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Przewidziano odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikdw automatycznych zlokalizowanych na :

e grzejnikach,

e w najwyzszych punktach instalacji ,

e na zasileniach pionéw , z zaworem stopowym.
Lokalizacje odpowietrznikbw automatycznych ustali¢ na etapie wykonawczym , biorgc pod uwage
rzeczywisty przebieg instalacji c.o..

7.8 UZUPELNIENIE POJEMNO SCI Zt ADU INSTALACJI C.O.

Uzupetnienie pojemnosci ztadu instalacji c.o. wg Projektu Budowlanego remontu kottowni c.o.+c.w.u.
bedacego przedmiotem odrebnego opracowania.
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7.9 PROBY CISNIENIOWE i ODBIORY

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu prébe szczelnosci
przy pomocy wody zimnej. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” na cisnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej
na 0,4MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli nie nastapi spadek
cisnienia. Po sprawdzeniu kompletnosci instalacji i pozytywnym odbiorze proby cisnieniowej mozemy
przystgpi¢ do rozruchu instalacji.

7.10 WYTYCZNE BRANZY BUDOWLANE]

Przewidziano prowadzenie projektowanej instalacji czesciowo po starej trasie , czesciowo wykonujgc nowe
przebicia przez stropy i $ciany. Nie wykorzystane przebicia przez stropy i $ciany starej instalacji c.o0. nalezy
zlikwidowa¢ , wykonujgc niezbedne prace budowlane wykonczeniowe. Po przeprowadzeniu prac
demontazowych istniejgcej instalacji oraz wykonaniu nowej instalacji c.0. stan budowlany poszczeg6inych
pomieszczen nalezy przywréci¢ do sprzed remontu.

8. UWAGI

1. Wykonanie catej instalacji , przeprowadzenie préb szczelnosci oraz prébny rozruch nadzorowany,
wykonac¢ zgodnie z DTR - kami producentéw urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano - montazowych” tom Il Robét Instal. Sanitar. i Przemyst. COBRTI
JANSTAL” Warszawa.

2. Projektowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, a wszystkie
elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykona¢ w porozumieniu z Autorem Projektu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, w tym m.in. obowigzujgcymi Normami , ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz zasadami sztuki i wiedzy
technicznej i budowlanej.

3. Wszystkie zmiany w trakcie realizacji inwestycji mozna wprowadza¢ jedynie za zgodg Autora
Projektu a zmiany istotne nalezy uprzednio uzgodni¢ i zatwierdzi¢ we wlasciwym urzedzie, przed
przystgpieniem do ich realizaciji.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ na placu budowy a wszelkie istotne niezgodnosci zgtaszac
Autorowi Projektu.

5. Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do budowy muszg posiadaé odpowiednie aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z zastosowaniem.

6. Urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z DTR urzadzen.

7. Obowigzek zgtoszenia instalacji do odbioru technicznego spoczywa na wykonawcy instalaciji.

9 .WYMAGANIA dot. MATERIALOW, URZ ADZEN | PRACY NA
BUDOWIE.

1. Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jakosci,
odpowiadaé¢ Polskim Normom, wlasciwym przepisom ich zastosowania i wykorzystania oraz byc
stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodnie z Prawem budowlanym .
Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadaé
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych
instytucji. Zmiana w trakcie realizacji materialéw czy urzadzenh zastosowanych w projekcie wymaga
kazdorazowo zgody Projektanta obiektu.

2. Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatow i
wyrobow z instrukcjami ich zastosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy,
druga jako archiwum biura projektéw, a trzecia do dyspozycji inwestora.

3. Materiat, ktéory moze wejs¢ w kontakt z produktami spozywczymi musi réwniez posiadac
odpowiednie atesty wydane przez PZH.
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4.

5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wylgcznie legalnych materiatdbw budowlanych i
wykonczeniowych.

Wyroby i materialy z wyjatkiem materiatdw masowych winny byé odpowiednio pakowane i posiadac
znak wytworcy. Znaki wytwoércy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi
pracami budowlano-montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej
przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich rob6t i warunki pracy
odpowiadajgce wymogom BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogéw. W przypadku
zastosowania nowych technologii, za zgodg Projektanta obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikébw w wymaganym
zakresie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed przystgpieniem do budowy sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z Ustawg prawo budowlane.

Projektowat : mgr inz. Dorota Tomkiel-Balcar

Opracowat : mgr inz. Edyta Wojciechowska
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Zatgcznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu :

WYMIANA WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.
W BUDYNKU GLOWNYM KOMISARIATU
i BUDYNKU POMOCNICZYM

BRANZA : SANITARNA

adres inwestyciji:

KOMISARIAT POLICJI W DEBNIE
74-400 DEBNO ; UL. KOSCIUSZKI 7
DZ. NR 393 OBREB 5 DEBNO

inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SZCZECINIE
70-515 SZCZECIN ; UL. MALOPOLSKA 47

projektant sporz adzajacy informacj e:

mgr inz. Dorota Tomkiel-Balcar upr. Nr 177/Sz/2002
ul. XXX-lecia 14
72-004 Tanowo



Informacje dotycz ace B i OZ na budowie

INWESTOR:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SZCZECINIE
70-515 SZCZECIN ; UL. MALOPOLSKA 47

PROJEKT:

PROJEKT BUDOWALNY

WYMIANA WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.

W BUDYNKU GEOWNYM KOMISARIATU i BUDYNKU POMOCNICZYM

BRANZA : SANITARNA

OBIEKT .
KOMISARIAT POLICJI W DEBNIE
74-400 DEBNO ; UL. KOSCIUSZKI 7

DZ. NR 393 OBREB 5 DEBNO

PROJEKTANT:

mgr inz. Dorota Tomkiem-Balcar, 72-004 Tanowo ul. XXX-lecia 14

CZESC OPISOWA

Zakres robot, kolejnos¢ realizacii; Wykona¢ modernizacje wewnetrznej instalacji
c.0. , zasili¢ instalacje z projektowanej kottowni
c.0. + c.w.u.. Zdemontowac istniejaca instalacje
€.0. .Zamontowac grzejniki , armature , wykonaé
regulacje hydrauliczng instalacji c.o., rury
izolowa¢ i wykonac préby szczelnosci.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: BUDYNEK GLOWNY KOMISARIATU
i BUDYNEK POMOCNICZYM
KOMISARIAT POLICJI W DEBNIE
74-400 DEBNO ; UL. KOSCIUSZKI 7
DZ. NR 393 OBREB 5 DEBNO

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia nie dotyczy
ludzi;

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas

realizacji robét budowlanych: nie dotyczy

» skalairodzaj zagrozen,
* miejsce i czas wystepowania,;

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robét nie dotyczy
szczegOlnie niebezpiecznych;

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania nie dotyczy
robé6t w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Dorota Tomkiel-Balcar
upr. bud. 177/Sz/2002



