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Zawartosé opracowania :

1. Opis techniczny.
2. Informacja BIOZ.
3. Zahczniki :
- kserokopie uprawnieprojektanta i sprawdzggego,
- kserokopie cztonkostwa w ZOIIB projektantsprawdzajcego.

4. Rysunki :
4.1. Schemat zasilania i uktad detekcji metanuokati. rys. nr E-O1
4.2. Rozdzielnica RK kottowni — schemat guzen. rys. nr E-02
4.3. Rozdzielnica RK kottowni — schemat gu#en c.d. rys. nr E-03
4.4. Plan instalaciji. rys. nr E-04
Uwaga

UWAGA DOT. MATRIALOW i URZADZEN : WSZELKIE "NAZWY WLASNE" DOTYCZACE MATERIALOW i URZADZEN
ZAWARTE W DOKUMENTACH (CZESCI OPISOWEJ i RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEZY TRAKTOWAC JAKO JEDNE Z
MOZLIWYCH , CO OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSWANIA MATERIALOW , URZADZEN (W TYM TECHNOLOGII) INNYCH
PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH , CECHACH i WtASCIWOSCIACH. W PRZYPADKU
ZASTOSOWANIA ROWNOWAZNYCH URZADZEN i MATERIALOW WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY PRZEDSTAWIC
OPIS OFEROWANYCH URZADZEN i MATERIALOW ROWNOWAZNYCH PODAJAC PRODUCENTA , MARKE , TYP i
DOLACZYC CERTYFIKATY , APROBATY TECHNICZNE itp. , KTORE OKRESLAJA WLASCIWOSCI | ICH PARAMETRY
TECHNICZNE.



1. Opistechniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Projekt niniejszy zawiera instalacje elektryczrattdwni gazowej w komisariacie
policji w Debnie przy ulicy K@ciuszki 7 w zakresie :

- zasilanie i wygtznik gtowny kottowni WK,

- uktad detekcji metanu,

- rozdzielnica RK kottowni,

- automatyka kottowni,

- instalacja sitowa i akp,

- instalacja wyréwnawcza,

- ochrona przeciwprzepiowa,

- ochrona przeciwpaeniowa.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,
- P.B. bratowe,
- obowgzujace normy i przepisy oraz wytyczne bzawe.

1.3. Bilans energetyczny obiektu.

Pi =10.0 kW Po=25kW kz=0.25

Remont kottowni nie powoduyeigkszenia mocy elektrycznej
pobieranej przez obiekt.

1.4. Zasilanie i watznik gtéwny kottowni WK.

Wycznik gtowny kottowni WK wykoné na bazie typowej obudowy
RN-55-1x8 o stopniu ochrony3RZabudowéa w/t na zewntrz kottowni.
Proj. WK zastlikablem zasilajcym istn. rozdz. RK kottowni.

Kabel wypé z ww. rozdz. RK, przedhyc¢ i wprowadzé do wyhcznika WK

i zabezpieazy rozdzielnicy zasilacej kottownk rozigcznikiem
bezpiecznikowym R303, 20A.

Z wylcznika WK zasik proj. rozdzielnie kottowni RK kablem YKYzo 3 x 4.

1.5. Uktad detekcji metanu.

Modut alarmowy 01E typ MD-2.Zmontowé w/t poza pom. kottowni.
Czujnik poziomuegenia metanu 011B typ DEX-12 zamont@wa

na suficie bezpednio nad kottami.

Syrenalarmows 013H typ SL-31 zamontowana zewntrz kottowni

na wysokoi h = min. 2.2 m.

Opis dziatania uktadu detekeg@tanu :




W przypadku stwierdzenia przezenia dopuszczalnegeatnia metanu
w kottowni przez czujnik meta@dililB, modut O1E poda najgie
na cewglkwzrostovy wytacznika gtbwnego WK i tym samym wadzy zasilanie

kottowni. Jednocree spowoduje zamketie zaworu elektromagnetycznego 012Y
na zasilaniu w gaz kottowni uadnomi sygnaliza¢joptyczno-akustyczn013H

na zewvgtrz kottowni. Wyhczenie uruchomionej sygnalizacji teonasipic¢

przez odpowiednie ghy eksploatujce kottowng po ustaniu przyczyny alarmu.

1.6. Rozdzielnica RK.

Proj. rozdzielnickottowni RK zasilt z wylagcznika WK — patrz pkt. 1.4.
RK wykona na bazie typowej obudowy §@ennej KV 9354Z, 3 x 18 modutbw,
IP65 firmy HENSEL i wypog§c¢ zgodnie ze schematem.

1.7. Automatyka kottowni.

Uradzenia automatyki kottowni pogtizy¢ w oparciu o instrukej
montaowa i serwisowy regulatoréw firmy BROTJE.

1.8. Instalacja sitowa i akp.

Catéc instalacji wykoné w korytkach BAKS typ KPR.
zgodnie z rys. nr E-04 i naniegimi na nim uwagami.
Do czujnikbw pomiarowych zastosayazewody ekranowane.

1.9. Instalacja wyréwnawcza.

Wewntrz pomieszczenia kottowni utgé szyre wyréwnawca

z bednarki FeZn 30 x 4 i poky¢ ja (poprzez zicze kontrolne)

zZ istniggcym uziomem instalacji odgromowej budynku lub wy&®nsobny
uziom szpilkowy dla potrzeb kottowni.

Rezystancja uziemienia Ru40 Q.

Systemem pgdzenh wyréwnawczych olag metalowe elementy instalacji
sanitarnych i elektrycznych zgodnie z nlgam nr E-04 i uwagami

na nim naniesionymi.

1.10. Ochrona przeciwprzegbwa.

Jako Il stopieochrony przeciwprzeptiowej zastosow@ochronniki
typ OVR 40-275 firmy ABB lub inne rownoweze.
Ochronniki zamontowav rozdzielnicy RK.

1.11. Ochrona przeciwpaemiowa.

- szybkie samoczynne wgtenie zasilania - system TN-C-S,
- wyhcznik r@nicowopgdowy w rozdzielnicy RK.



2. INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT PROJEKTU : Remont kottowni gazowej c.0. + ¢ .w.uU.

ADRES OBIEKTU : Komisariat Policjiw D ebnie
74-400 Debno, ul. Ko sciuszki 7
Dz. nr 393, obr eb Debno

INWESTOR : Komenda Wojewoddzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin, ul. Matop olska 47.

PROJEKTANT : mgr in z. Grzegorz Gola
upr. bud. nr 27/ Sz/2002
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Na podstawie ROZPORYDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca @8 r (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia sposzizono niniejsze opracowania w zakresiegtyon projektem braky elektrycznej.

Wykonywanie robot budowlanych avie st z naraeniem pracownikow na oddziatywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnychzlmmsci wystpowania granych wypadkéw przy pracy i
wymaga zachowywania na co dziszczegollnych zasad bezpietzt®va i higieny pracy, regulowanych na ogot
stosownymi aktami prawnymi.

Osoly odpowiedzialg za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownilotpktory zapewnia:

organizac pracy w sposOb gwaranggy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisbw oraz zasadibemistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybieh w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przém,
zapewnia wykonanie nakazOw, weysen, decyzji i zarmdzeh wydawanych przez organy nadzoru nad

warunkami pracy

zna, w zakresie niegbnym do wykonywania gkacych na nim obowizkéw, przepisy o ochronie pracy, w
tym przepisy oraz zasady bezpiet#t®va i higieny pracy

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obpkdw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pradawniw zakresie bezpiecistwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewpiawadzenie okresowych szkble tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawoggo nadzér nad bezpieésevem i higien, w razie gdy jednocZaie w tym
samym miejscu wykongjprag pracownicy zatrudnieni przezzamych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjaciovdanych bez stropéw, a tak przy ustawianiu lub
rozbidrce rusztowaoraz przy pracach na drabinach i klamrach na wgs&olpowyzej 2 m nad poziomem terenu
zewretrznego lub podiogi naly w szczegolngci:

przed rozpoaziem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub udzea, na ktérych maj by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabil$o, wytrzymal@d¢ na przewidywane obgienie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywam zmiarg potozenia, a take stan techniczny statych elementéw konstrukcji dradzen mapgcych
stuzy¢ do mocowania linek bezpiearmtwa,

zapewnt stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego daapdwykonywanych prac, spitz chronacego
przed upadkiem z wysokd jak: szelki bezpiecZstwa z link bezpieczéstwa przymocowan do statych
elementow konstrukgji, szelki bezpieégeva z pasem biodrowym (do prac w podparciu - npagth, masztach
itp.),

zapewnt stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnyclemraczonych do prac na wység&o

Przy robotach ziemnych nalezapewnd:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabk oo&6t oraz fundamentowych pod maszty i stupy,
obowizkowe zabezpieczenie $cian wykopu pocawszy od 1 m gibokasci.
poprzez wykonanie wykopu Zeianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatéw i urobku w odleggonie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopow spegem mechanicznym nalg wyznaczy stret niebezpieczm zwigzary z prag
tych maszyn.

Prace budowlane prowadzgodnie z obowgzujacymi przepisami a w szczegokuoi

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié #&rzenia 1997r. w prawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézia 1999r. W sprawie bezpiedatwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 29t9Nr 80 poz 912)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U98@r. Nr 62 poz. 288)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2naja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajcych szczegolnej sprawsm psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)




