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UWAGA DOT. MATRIALOW i URZADZEN : WSZELKIE "NAZWY WtASNE" DOTYCZACE MATERIALOW i URZADZEN
ZAWARTE W DOKUMENTACH (CZESCI OPISOWEJ i RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEZY TRAKTOWAC JAKO
JEDNE Z MOZLIWYCH , CO OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSWANIA MATERIALOW , URZADZEN ( W TYM
TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH , CECHACH i WEASCIWOSCIACH.
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ROWNOWAZNYCH URZADZEN i MATERIALOW WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY PRZEDSTAWIC OPIS OFEROWANYCH URZADZEN i MATERIALOW ROWNOWAZNYCH PODAJAC
PRODUCENTA , MARKE , TYP i DOLACZYC CERTYFIKATY , APROBATY TECHNICZNE itp. , KTORE OKRESLAJA
WELASCIWOSCI | ICH PARAMETRY TECHNICZNE.



1. CZESC OPISOWA — P.B. ARCHITEKTURA:
Remont kottowni gazowej c.o. i c.w.u. w budynku gtbwnym - na terenie Komisariatu
Policji w Debnie ul. Kosciuszki 7, dziatka nr 393, Obreb 5 Debno

1.1. STANISTNIEJACY

Pomieszczenie objete opracowaniem znajduje sie w poziomie piwnic w czesci
stanowigcej przybuddéwke do budynku gtdwnego posiadajgcego 3 kondygnacje
naziemne i catkowite podpiwniczenie.
Pomieszczenie objete opracowaniem petni funkcje kottowni na gaz z sieci miejskiej.
Dostep do pomieszczenia jest bezposrednio z zewnagtrz poprzez zejscie schodami
zewnetrznymi  na poziom piwnic. Obok pomieszczenia kottowni objetego
opracowaniem istnieje pomieszczenie pompowni dostepne wylgcznie z kottowni.
Pomieszczenie to jest objete opracowaniem w zakresie okreslonym w dalszej czesci
opracowania, obejmujgcej stan projektowany. Pozostate sgsiednie pomieszczenia
nie sg objete opracowaniem.
Forma i funkcja architektoniczna obiektu i budynku nie posiada charakteru
zabytkowego i nie jest on objety ochrong konserwatorska.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne sg masywne — murowane.
Podtoga pomieszczenia kottowni i pompowni — betonowa.
Drzwi wejsciowe — stalowe w oscieznicy stalowe].
Wentylacja — pion wentylacyjny w kominie murowanym istniejgcym w obrebie
pompowni, kanat wentylacyjny wyprowadzony rurg PCV w $cianie bocznej, oraz
kanat z blachy wyprowadzony w Scianie tylne;j.
Dach — konstrukcji masywnej.
Dane liczbowe pomieszczenia kottowni:
- powierzchnia: 20,03 m?
- kubatura: 68,70 m*
- wysoko$¢ pom.: 3,43 m
Dane liczbowe pomieszczenia pompowni:
- powierzchnia: 10,17 m?
- kubatura: 19,83 m°
- wysoko$¢ pom.:  1,95m

Pomieszczenie objete opracowaniem oraz pomieszczenia W sgsiedztwie
wyposazone sg W niezbedne instalacje: energie elektryczng, wode, kanalizacje
sanitarng, ogrzewanie. W pomieszczeniu wszystkie instalacje technologii kottowni, w
tym kratki odptywowe sg starego typu.

Stan techniczny wykonhczenia pomieszczenia. Szczegoty zmian wykonczenia w
zwigzku z przebudowg kottowni podano w czesci dalszej niniejszego opisu — stan
projektowany.

Szczego6towo przedstawiono stan istniejgcy na rysunku nr A-03 i A-04.

1.2. STAN PROJEKTOWANY
Zakres prac w ramach budowy kottowni w istniej  gcym pomieszczeniu:
Projekt zasadniczo obejmuje zmiany dotyczgce wyposazenia instalacyjnego
W pomieszczeniu gdzie w miejsce starych urzgdzen kotlowni zamontowane zostang
nowe urzgdzenia i zwigzane z nimi wyposazenie instalacyjne. W ramach robot
budowlanych projektuje sie nowe wykonczenie pomieszczenia i tym samym poprawe
stanu technicznego. W zakresie remontu nie projektuje sie znaczgcych robot
budowlanych z zakresu architektury i konstrukcji wewngtrz pomieszczen ani tez na
zewnatrz budynku.



Projektowany zakres robot:
- wyburzenie postumentu w pomieszczeniu kottowni,
- wyburzenie postumentu i czopucha w pomieszczeniu pompowni,
- rozbiorka wszystkich urzgdzenh instalacyjnych, w tym kanatow wentylacyjnych z
blachy i odprowadzeni od kottow,
- przystosowanie otworu w $cianie zewnetrznej dla wentylacji nawiewnej typu ,Z” i
zamontowanie projektowanego kanaiu,
- zamurowanie otworow wylotowych w kominie nr 1 i nr 2 oraz otworu po
demontowanej wentylacji z rury PCV w $cianie zewnetrznej,
- wykucie nowych otworow w kominie nr 1 dla wentylacji grawitacyjnej,
- wykucie nowego otworu w dachu dla projektowanego komina stalowego
(wg projektu instalaciji),
- wykonanie uzupetnien i napraw tynku w miejscach zamurowan otworow i wyburzen
otworéw projektowanych,
- skucie istniejgcej podiogi wraz z podtozem i wykonanie nowych warstw
podtogowych w tym nowego cokotu wys. 10 cm dla nowych piecow,
- montazu nowej umywalki,
- wytozenie Sciany glazurg do wys. 1,6m  na szerokos¢ ok. 1,0 m, w miejscu
umywalki,
- przemalowanie $cian i sufitu, w tym lamperia do wys. 1,6 m,
- roboty instalacyjne — wg projektow branzowych, w tym osadzenie nowe kratek
Sciekowych.
Uwaga: uwzgledni¢ wykonanie bruzd w Scianie i podtodze w celu osadzenia rury
odprowadzajgcej z nowej umywalki (szczegoty w projekcie branzy sanitarnej).
Projektowane podstawowe wyposazenie instalacyjne przedstawiono na
rysunkach stanu projektowanego nr A-01 + A-03 i nalezy je rozpatrywac z projektami
branzowymi: sanitarnym, elektrycznym i technologii kottowni.
Projektowane roboty budowlane zwigzane z remontem kotlowni gazowej nie
naruszajg zasadniczego ukfadu konstrukcji budynku ani tez gtdbwnych pionow
instalacyjnych.
Przebudowa nie wpltywa na zmiane wyglgdu zewnetrznego budynku. Nie
projektuje sie zadnych otworow okiennych i drzwiowych.
Po wykonaniu instalacji wszelkie otwory i przejscia przez przegrody nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych i przepisow
przeciwpozarowych.
Projekty branzowe sg integralng czescig opracowania.
Usytuowanie pomieszczenia objetego opracowaniem w budynku zaznaczono na
schemacie na rzucie kottowni — rys. nr A-O1 stan projektowany i nr A-04 stan
istniejacy.
Dane konstrukcyjno-materiatowe:
- poditoqi : istniejgca posadzka betonowa w pomieszczeniu kottowni wraz z podtozem
do ok. 20 cm bedzie skuta i po wykonaniu projektowanych instalacji, w tym kratek
Sciekowych, wykonana bedzie nowa podtoga z ptyt terakotowych wraz z cokolikami.
Na nowo wylanym podfozu betonowym zbrojonym siatkg (poziom podiogi zostaje
niezmieniony lecz wykona¢ nalezy spadek do kratki sciekowej 1,5%), podioze
oddylatowa¢ od s$cian po catym obwodzie. W pomieszczeniu bylej pompowni,
pozostawianym jako pomieszczenie pomocnicze zaktada sie wykonanie naprawy
istniejgcej podiogi betonowej i uzupetnien po wykonanych rozbiorkach elementow
wskazanych wyzej.
warstwy podtogowe dla kottowni:
- terakota antyposlizgowa na zaprawe klejowg
- podtoze betonowe gr. min, 4 cm




- izolacja przeciwwilgociowa: 2 x papa termozgrzewalna

- warstwa spadkowa z betonu gr. min. 4,0 cm

- warstwa ochronna z folii

- styropian twardy 6 cm

- podtoze istniejgce wyréwnane chudym betonem gr. okoto 10cm

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie alternatywnego materialu na izolacje
przeciwwilgociowg w postaci powtok ptynnych, stosujgc materiat sprawdzonych
firm.

- wykoriczenie wewnetrzne: naprawa fragmentéw tynkow wewnetrznych w obrebie
wykonywanych robo6t instalacyjnych, zamurowan 1 innych uszkodzonych
fragmentéw, wykonanie fartucha z glazury w miejscu umywalki, malowanie lamperii
do wysokosci 1,6 m i powyzej wraz z sufitem malowanie farbg emulsyjna;

- wentylacia pomieszczenia: grawitacyjna z wykorzystaniem istniejgcego komina
zewnetrznego nr 1 (wykucie nowych otworéw wlotowych) Nawiew — projektowane
wprowadzenie przez sciane zewnetrzng kanalem z blachy ocynkowanej (kanat
typu ,Z"), zaizolowane i obudowane z obustronnym zamknieciem kratkg azurowg
(elementy typowe). Szczegoty wg projektu branzy sanitarnej;

- instalacje: oprécz instalacji branzy c.o. i wentylacji projektowana jest umywalka,
kratka $ciekowa i w podiodze. Szczegodly dotyczace wszystkich instalacji
sanitarnych i elektrycznych oraz technologii kottowni — wg opracowan branzowych;

Projekt nie obejmuje przebudowy i zadnych zmian w elewacjach budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - nie ulega zmianie:

Nr POM. FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA ( mz) PODLOGA
POMIESZCZENIE KOTLOWNI 20,03 TERAKOTA
POMIESZCZENIE POMOCNICZE 10,17 POS. BETONOWA

Razem : 15,26

Kubatura pomieszczen oraz wysokosci pozostajg bez zmian.

Zatrudnienie :

Ze wzgledu na charakter technologiczny pomieszczenia kottowni, obstugujgcego
istniejgcy obiekt, ktérego jest czescig, nie projektuje sie nowych pomieszczeh
biurowych i socjalnych. Dla osob obstugujgcych istniejg pomieszczenia szatni z
szafami na odziez prywatng i niezalezne szafki na odziez roboczg oraz wezly
sanitarne w tym samym budynku.

- ilos¢ pracownikbw czasowo przebywajgcych w pomieszczeniu objetym

opracowaniem: maksymalnie 1 osoba - obstuga i dozér urzgdzen.

Dane liczbowe pomieszczenia obj etego opracowaniem — jak w stanie
istniejacym - nie ulegajg zmianie.

Zagospodarowanie terenu — nie dotyczy.
Projekt obejmuje wytgcznie zmiany wewnetrzne w budynku. Na terenie dziatki nie
projektuje sie zadnych zmian.

1.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt w zakresie opracowania (istniejgce pomieszczenie kottowni) nie jest
zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Klasa odpornosci pozarowej - B



Przebudowa nie powoduje zmian w sytuacji pozarowej.

Obcigzenie ognhiowe Q wynosi do 500 MJ/m? .

Drzwi do pomieszczenia — stalowe zewnetrzne.

Maksymalna przewidywana liczba przebywajgcych jednoczesnie o0sOb nie

przekracza 1 i jest to pobyt czasowy. Pobyt polega na dozorze technicznym

pracujgcych w pomieszczeniu wezta cieplnego urzadzenh.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w gasnice typu ABC, usytuowac jg bezposrednio

przy wejsciu.

Pozostate warunki ochrony przeciwpozarowej :

- odpornosc¢ ogniowa — spetniona: sciany zewnetrzne murowane grubosci wiecej niz
30 cm, stropy masywne,

- ewakuacja — wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku,

— dlugosc¢ dojscia bezposrednio na zewnatrz nie przekracza 10 m;

- dojazd ppoz. — mozliwy bezposrednio z ulicy i z drog wewnetrznych obiektu;

- zabezpieczenia instalacyjne — do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzg istniejgce
hydranty na terenie obiektu i w ulicy.

2. ZAL ACZONE DOKUMENTY - SPIS
2.1. Kopie zaswiadczen przynaleznosci do Izby Zawodowej i uprawnien
2.2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowata:
mgr inz. arch. Jolanta Zakrzewska

Uwaga:

1. Niniejsze opracowanie rozpatrywac tgcznie z projektami branzy sanitarnej,
elektrycznej i technologii kottowni.

2. W przypadku zamiaru wprowadzania istotnych zmian wzgledem projektu
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3. Zastosowane do remontu materiaty muszg posiada¢ odpowiednig Aprobate
techniczng lub swiadectwo zgodnosci z odpowiednimi obowigzujgcymi
normami.



Zalgcznik nr 2.2.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU GLOWNYM
KOMISARIATU POLICJI

Adres inwestycji: DEBNO, UL. KOSCIUSZKI 7, DZIALKA NR 393, OBREB 5 DEBNO

Zamawiajgcy: Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Malopolska 47 , 70-515 Szczecin

Projektant sporzadzajgcy informacije: Jolanta Zakrzewska
ul. Boh. Warszawy 15/16, 70-370 Szczecin

1. Szczego6towy zakres planowanych prac:

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje nastepujgce obiekty kubaturowe, liniowe oraz mailej

architektury :

* budynek istniejgcy gtowny — remont istniejgcej kottowni gazowe;j.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

* dziatka jest zabudowana zagospodarowana — nie podlega zmianie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog @ stwarza € zagro zenie

bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi — nie dotyczy.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane zagrozenia mogg wystagpi¢ podczas realizacji nastepujgcych rob6t budowlanych:

« wykonywanie otworéw na instalacje sanitarne,

* roboty murowe i tynkarskie — remontowo-wykonczeniowe,

e montaz urzadzen instalacyjnych,

Ponadto dodatkowe zagrozenie stanowi wykorzystanie urzgdzen budowlanych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egllnego

zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie:

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé wszelkie przepisy BHP

obowigzujgce przy tego typu pracach.

* Prace na wysokosci (murarskie, demontaz i montaz instalacji) powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu stosownych zabezpieczen - nalezy stosowac rusztowania pomocnicze lub state pomosty
zabezpieczone barierkami ochronnymi, Przy pracach na wysokosci ponad 2m nad poziomem
terenu lub podtogi nalezy stosowaé pasy bezpieczenstwa.

Podpory i inny osprzet musi posiada¢ odpowiednie atesty.

* Urzadzenia budowlane: betoniarka, wciggarka, pita tarczowa i inne nalezy wykorzystywa¢ zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz instrukcjg producenta. Ponadto nalezy okresowo sprawdzac stan
zerowania powyzszych urzadzen oraz zabezpieczy¢ je przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Zabezpieczenie placu budowy:

e umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej;

« oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich nie zakonczonych robot oraz miejsc niebezpiecznych.

Zabezpieczenie 0s6b pracujgcych i przebywajgcych na terenie budowy:

e stosowanie odziezy ochronnej, obuwia, rekawic, okularéw ochronnych, masek, ochronnikéw
stuchu oraz kaskow ochronnych;

e zapewnienie zaplecza socjalnego.

Szczegolng ostroznosc¢ nalezy zachowac podczas wyburzen otwordw na instalacje w $cianach

istniejgcych z doktadnym przestrzeganiem kolejno$ci sposobu wykonywania czynnosci.

Zabezpieczenie materiatéw budowlanych:

« materialy sypkie (cement i wapno) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych;

* w przypadku stosowania wapna gaszonego — nalezy je przechowywaé z mozliwoscig zamkniecia .

opracowala: mgr inz. arch. Jolanta Zakrzewska



