LP.

ZESTAWIENIA

WENTYLACJA NAWIEWNA - PROJEKTOWANY KANAt. O PRZEKROJU KWADRATOWYM 30*30cm ZE STALI OCYNKOWANEJ

WENTYLACJA NAWIEWNA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

CZERPNIA W SCIANIE ZEWNETRZNEJ , KANALEM Z BLACHY OCYNKOWANEJ
0 PRZEKROJU KWADRATOWYM O WYM. 30*30 cm, KRATKA NAWIEWNA
POMIESZCZENIA SPROWADZONA 0,50 m NAD POSADZKE

LOKALIZACJA KOTLOWNI
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N-1 KRATKA NAWIEWNA O PRZEKROJU KWADRATOWYM 30*30cm

N-2 PROSTKA O PRZEKROJU KWADRATOWYM 30*30cm L=0,54m (dtugos¢ ksztaltki sprawdzi¢ na etapie wykonawczym)
N-3 KOLANO 90° O PRZEKROJU KWADRATOWYM 30*30cm

N-4 PROSTKA O PRZEKROJU KWADRATOWYM 30*30cm L=1,00m

N-5 PROSTKA O PRZEKROJU KWADRATOWYM 30*30cm L=1,10m (dtugos$¢ ksztattki sprawdzic na etapie wykonawczym)
N-6 KOLANO 90° O PRZEKROJU KWADRATOWYM 30*30cm

N-7 KRATKA NAWIEWNA O PRZEKROJU KWADRATOWYM 30*30cm WYPOSAZONA W PRZEPUSTNICE

WENTYLACJA WYWIEWNA -PROJEKTOWANE DWIE KRATKI WYWIEWNE O PRZEKROJU KWADRATOWYM 15*15 cm

W-1 KRATKA WYWIEWNA PRZEKROJU PKWADRATOWYM 15*15¢cm
W-2 PROSTKA O PRZEKROJU KWADRATOWYM 15*15¢m L=0,53m (dtugos¢ ksztattki sprawdzi€ na etapie wykonawczym)
W-3 KRATKA WYWIEWNA PRZEKROJU PKWADRATOWYM 15*15¢m
W-4 PROSTKA O PRZEKROJU KWADRATOWYM 15*15¢m L=0,53m (dlugos$¢ ksztattki sprawdzic na etapie wykonawczym)

KOMIN SPALINOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ SYSTEMU DWUSCIENNEGO MKD (POLACZENIE KASKADOWE DWOCH KOTLOW)

WENTYLACJA WYWIEWNA POMIESZCZENIA KOTLOWNI PROJEKTOWANYMI
DWOMA KRATKAMI O PRZEKROJU KWADRATOWYM 15*15¢m KAZDA POPRZEZ
DWA KANALY W ISTNIEJACYM MUROWANYM KOMINIE WOLNOSTOJACYM
PRZYLEGAJACYM DO BUDYNKU KOTLOWNI

KANALY STANOWILY UKLAD ODPROWADZENIA SPALIN Z ISTNIEJACYCH KOTLOW
POSIADAJA WKLADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZEWIDZIANO WYKORZYSTANIE KANALOW i WLACZENIE DO NICH
PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI WYWIEWNEJ POMIESZCZENIA KOTLOWNI

PRZED WLACZENIEM NALEZY WYKONAC CZYSZCZENIE KANALOW , JEZELI NA
ETAPIE WYKONAWCZYM PO ODKRYWKACH OKAZE SIE 1Z STAN TECHNICZNY
KANALOW JEST NIEZADOWALAJACY NALEZY JE ZDEMONTOWAC |
WENTYLACJE WLACZYC BEZPOSREDNIO DO KANALOW MUROWANYCH

ODPROWADZENIE SPALIN W SYSTEMIE KASKADOWYM

KOMIN SYSTEMU DWUSCIENNEGO DN300 WYPROWADZONY NAD
DACH BUDYNKU GLOWNEGO POSTERUNKU PO ELEWACJI
ZEWNETRZNEJ MOCOWANY ZA POMOCA SYSTEMU OBEJM i PODPOR

K-1 PROSTKA MKD RTL DN300 L=1000mm SZTUK 11
K-2 PROSTKA MKD RTL DN300 L=500mm SZTUK3
K-3 TROJNIK MKD AFTS 90° DN300 SZTUK 1
K-4 KOLANO MKD BGT 45° DN300 SZTUK 4
K-5 PLYTA KOTWOWA PODSTAWOWA MKD KFT DN300 ( Z ODSKRAPLACZEM) SZTUK 1
K-6 PLYTA KOTWOWA PRZEJSCIOWA MKD KFS DN300 SZTUK2
K-7 WYCZYSTKA MKD POT DN300 SZTUK 1
K-8 PRZEPUST DACHOWY MKD DDT 0°-5°DN300 SZTUK 1
K-9 ZAKONCZENIE USTNIKOWE MKD MAT DN300 SZTUK 1
K-10 WSPORNIK MKD WKT2 DN300 SZTUK 2
K-11 OBEJMA KONSTRUKCYJNA PRZESTAWNA MKD WHT2 DN300 SZTUK 4
K-12 OBEJMA SPINAJACA SZEROKA MKD KBTS DN300 SZTUK 4
K-13 OBEJMA SPINAJACA WZMOCNIONA MKD KBS DN300 SZTUK 14
K-14 PODPORA CZOPUCHA MKD SRT DN300 SZTUK 2
K-15 DEKIEL MKD DS DN300 SZTUK 1
K-16 TROJNIK REDUKCYJNY MKD AFTSR 90° DN300/DN225 SZTUK2
K-17 KOLANO MKD BGT 90° DN225 SZTUK 2
K-18 PROSTKA MKD RTL DN225 L=500mm SZTUK 2
K-19 USZCZELKA MKD UKK DN300 SZTUK 26
K-20 USZCZELKA MKD UKK DN225 SZTUK 4
K-21 OBEJMA SPINAJACA WASKA MKD KBT DN300 SZTUK 10
K-22 OBEJMA SPINAJACA WASKA MKD KBT DN300 SZTUK 6

UWAGA DOT. MATRIALOW i URZADZEN

WSZELKIE "NAZWY WLASNE" DOTYCZACE MATERIALOW i URZADZEN ZAWARTE

W DOKUMENTACH (CZESCI OPISOWEJ i RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEZY TRAKTOWAC
JAKO JEDNE Z MOZLIWYCH , CO OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSWANIA MATERIALOW ,

URZADZEN (W TYM TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH
PARAMETRACH , CECHACH i WLASCIWOSCIACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA
ROWNOWAZNYCH URZADZEN i MATERIALOW WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY

PRZEDSTAWIC OPIS OFEROWANYCH URZADZEN i MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

PODAJAC PRODUCENTA , MARKE , TYP i DOLACZYC CERTYFIKATY , APROBATY

TECHNICZNE itp. , KTORE OKRESLAJA WEASCIWOSCI | ICH PARAMETRY TECHNICZNE
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