11KV/500
L=600

33KV/500
L=1120

OZNACZENIA NA RYSUNKU

OZNACZENIA NA RYSUNKU

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. Z RUR MIEDZIANYCH
NIEIZOLOWANYCH.

PROJEKTOWANY ZAWOR ODCINAJACY ZE SPUSTEM.

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. Z RUR MIEDZIANYCH
IZOLOWANYCH.

UWAGI

1. NASTAWY ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH GRZEJINIKOW WG RYSUNKOW ROZWINIEC
INSTALACJI C.O.

PROJEKTOWANY GRZEJNIK PLYTOWY PROD. VNH WALCZ TYPU KV
Z PODLACZENIEM DOLNYM FABRYCZNIE WYPOSAZONY W : GORNA

2. SREDNICE PIONOW WG RYSUNKOW ROZWINIEC INSTALACJI C.O.

3. INSTALACJE PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN. 3% W KIERUNKU ODWODNIEN,
MIEJSCE ODWODNIEN USTALIC NA ETAPIE WYKONAWCZYM

4. W NAJWYZSZYCH MIEJSCACH INSTALACJI , ZALAMANIACH | ZMIANACH KIERUNKU
INSTALACJI ZAINSTALOWAC ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE, LOKALIZACJE
ODPOWIETRZNIKOW USTALIC NA ETAPIE WYKONAWCZYM

<

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA POMIESZCZEN
TEMPERATURA OBLICZENIOWA POMIESZCZEN

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA _u%“\ HMM_ %5
STRYCH
3/1 |POM.GOSPODARCZE. | 1.18 | 16 320
3/2 | KL. SCHODOWA 10,31 | 20 | 3720
3/3 | STRYCH NIEUZYTKOWY 204,72 | -14
RAZEM 4040

UWAGA DOT. MATRIALOW i URZADZEN

22KV/500|° 2
2 OSLONE | DWIE BOCZNE , ZAWOR TERMOSTATYCZNY Z FABRYCZNA
L=600 NASTAWA N , KOREK SPUSTOWY, ZASLEPKE | ODPOWIETRZNIK.
# | GRZEJINIK NALEZY WYPOSAZYE W GELOWICE TERMOSTATYCZNA
DANFOSS RA 2994.
PROJEKTOWANY GRZEJNIK PLYTOWY PROD. VNH WALCZ TYPU K
5 Z PODLACZENIEM BOCZNYM FABRYCZNIE WYPOSAZONY W : GORNA
33K/500 OSLONE | DWIE BOCZNE , KOREK SPUSTOWY, ZASLEPKE i
7120 ODPOWIETRZNIK . GRZEJNIK NALEZY WYPOSAZYC W ZAWOR
TERMOSTATYCZNY DANFOSS RA-N | GLOWICE TERMOSTATYCZNA
DANFOSS RA 2994.
PROJEKTOWANY ZAWOR ODCINAJACY GRZEJNIKOWY.
P q
| |
- _
PROJEKTOWANY PODWOUNY ZAWOR ODCINAJACY GRZEJNIKOWY.
r————"- -
| |
L
W
NUMER POMIESZCZENIA / TEMPERATURA OBLICZENIOWA.
@
¢/
N5 | NASTAWA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO GRZEJNIKA.
T %
| |
L J

WSZELKIE "NAZWY WEASNE" DOTYCZACE MATERIALOW i URZADZEN ZAWARTE

W DOKUMENTACH (CZESCI OPISOWEJ i RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEZY TRAKTOWAC
JAKO JEDNE Z MOZLIWYCH , CO OZNACZA MOZLIWOSC ZASTOSWANIA MATERIALOW ,
URZADZEN ( W TYM TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTOW O ROWNOWAZNYCH
PARAMETRACH , CECHACH i WLASCIWOSCIACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA
ROWNOWAZNYCH URZADZEN i MATERIALOW WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
PRZEDSTAWIC OPIS OFEROWANYCH URZADZEN i MATERIALOW ROWNOWAZNYCH
PODAJAC PRODUCENTA , MARKE , TYP i DOLACZYC CERTYFIKATY , APROBATY
TECHNICZNE itp. , KTORE OKRESLAJA WEASCIWOSCI | ICH PARAMETRY TECHNICZNE

+10,45
Y

ODPOWIETRZENIE PIONU.

OZNACZENIE PIONU INSTALACJI C.0. BUDYNKU GLOWNEGO
KOMISARIATU.

OZNACZENIE PIONU INSTALACJI C.0. BUDYNKU POMOCNICZEGO
KOMISARIATU.

ASVP 15
ASV-M 015

PROJEKTOWANE : ZAWOR PROD. DANFOSS ASV-P (NASTAWA 10kPa)

NA POWROCIE PIONU + ZAWOR DANFOSS ASV-M NA ZASILENIU
PIONU.

1

WSV 915 N-3
WSVM 315

PROJEKTOWANE : ZAWOR DANFOSS MSV-I Z NASTAWA WSTEPNA +
ZAWOR DANFOSS MSV-M.

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY .
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PROJEKTOWANY ZAWOR ODCINAJACY.

Nazvarysn: RZUT STRYCHU

BUDYNEK GLOWNY KOMISARIATU

Nazva opacowania WYMIANA WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.0.

W BUDYNKU GLOWNYM KOMISARIATU | BUDYNKU POMOCNICZYM
Nazwa a0 ot KOMISARIAT POLICJI W DEBNIE

74-400 DEBNO ; UL. KOSCIUSZKI 7
DZ.NR 393 OBREB 5 DEBNO

IMVesIoT: | KOMENDA WOJEWODZKA POLIC! W SZCZECINIE Dela: Stadm
70-515 SZCZECIN ; UL. MALOPOLSKA 47 12.2012r. PB.
Projektowat : mgr inz. D. Tomkiel-Balcar Nrarch. : Skala:
nr upr. bud. 177/52/2002 \_ . m O
Sprawdzit: mgr inz. J. Nejranowski 96912012 '
nrupr. bud. 8/97/Sz Branza - Nriys.
Opracowal : mgr inz. E. Wojciechowska SANITARNA m - o m

Projektowanie i Nadzor Budowlany Edyta Wojciechowska
70-370 Szczecin ul. Bohaterdw Warszawy 15/16 pok. 3
tel. kom. 0604 200 803 e-mail etiw@poczta.fm




