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Oświadczenie 

 
Oświadczam, że projekt przebudowy budynku Komisariatu Policji 

w Darłowie nr 48, zlokalizowanego przy ul. Rzemieślniczej w Darłowie, 

na działce nr 264/2 obręb ewid. 10 m. Darłowo, został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Józef Jaźwiński 



Opis techniczny budowy 
1. Podstawa opracowania 

1.1. Kserokopie rysunków z archiwalnego projektu budowlanego budynku  

1.2. Zlecenie inwestora i producenta dźwigu, 

1.3. Dziennik Ustaw nr 207 z dn. 07.07.1994 r., 

1.4. Dziennik Ustaw nr 75 z dn. 12.04.2002 r., z późn. zmianami, 

1.5. Polskie Normy. 

2. Opis funkcjonalny 

Budynek został wybudowany w latach 70 XX w. Jego funkcja nie zmieniła się 

od powstania. Od strony elewacji frontowej, od poziomu parteru budynek zastał 

docieplony styropianem gr. 8 cm.   

Termomodernizacja polegać będzie na dociepleniu styropianem wszystkich 

ścian zewnętrznych budynku. Ze względu, że budynek zlokalizowany jest 

w staromiejskiej części miasta stylem i kolorystyką musi nawiązywać 

do istniejącej zabudowy. Poprzez zróżnicowaną grubością docieplenia budynek 

zostanie wizualnie podzielony na trzy części. Stropodach zostanie docieplony 

poprzez wypełnienie pustki powietrznej granulatem styropianowym. Nad 

świetlicą dach będzie docieplony styropapą. Zostaną wymienione okna, drzwi 

zewnętrzne oraz bramy garażowe.  

Poprzez zwiększenie grubości docieplenia zmniejszy się szerokość 

istniejących, wąskich, schodów wejściowe zewnętrzne. Istniejące schody wraz 

z podestem zostaną wyburzone i zastąpione szerokimi schodami żelbetowymi.  

3. Dane o budynku 

Powierzchnia zabudowy - Pz = 334,88 m2. 

Powierzchnia użytkowa - Pu = 880,20 m2. 

Kubatura - V = 3 138 m3. 

4. Konstrukcja budynku 

Układ konstrukcyjny poprzeczny o rozpiętości traktów 6 m.  

4.1. Fundamenty 

Budynek posadowiony na ławach fundamentowych, ściany 

fundamentowe betonowe.  

4.2. Ściany  

Ściany konstrukcyjne poprzeczne murowane z cegły pełnej silikatowej., 



pozostałe z cegły pełnej ceramicznej.  

Ściany docieplić styropianem gr. wg rysunków P5 i P6, tynk strukturalny 

cienkowarstwowy na siatce PCW.  

Na ścianie bocznej od ul. Kościelnej murek ogniowy wymurować 

schodkowo wg rys. P5. 

4.3. Stropy – płyty wielokanałowe. 

4.4. Stropodach – wentylowany, płyty korytkowe, strop z płyt wielokanałowych. 

Przestrzeń wentylowaną wypełnić styropianem granulowanym gr. 18 cm. 

Na łączniku dach pokryć styropapą gr. 10 cm.   

4.5. Pokrycie dachów – papa termozgrzewalna.  

4.6. Schody zewnętrzne – żelbetowe.  

4.7. Stolarka.  

 okienna typowa PCW, 

 drzwi zewnętrzne wejściowe „Sander 120”, od elewacji tylnej drzwi 

metalowe,  

 bramy garażowe segmentowe „Wiśniowski” z przetłoczeniami koloru 

złoty dąb.  



I N F O R M A C J A  

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. dokumentacja obiektu sporządzona przez projektanta. 

1.2. art. 20, ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. 

(Dz.U. z 2003 r. nr 207,poz.206 z późniejszymi zmianami). 

1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, 

2.1. zabezpieczenie miejsca budowy, 

2.2. demontaż i montaż drzwi i okien, oraz bram garażowych,  

2.3. wyburzenie schodów,  

2.4. docieplenie ścian styropianem na rusztowaniach,  

2.5. wykonanie docieplenia dachu nad świetlicą,  

2.6. wypełnienie pustki powietrznej dachu granulatem,  

2.7. wykonanie wykopu pod fundamenty, 

2.8. wykonanie murów nośnych na nowe schody,  

2.9. wykonanie szalunków i zbrojenia schodów, wylanie schodów, 

2.10. roboty wykończeniowe, 

2.11. uporządkowanie ternu po zakończonych robotach budowlanych. 

3. Kolejność realizacji poszczególnych robót, 

3.1. jak w punkcie 2, 

4. Roboty, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwu ludzi należą: 

4.1. praca na wysokości, na dachu i na rusztowaniu,  

4.2. wyburzanie schodów,  

4.3. zbrojenie i wylewanie schodów, 

4.4. załadunek gruzu i załadunek materiałów budowlanych, 

5. Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach 

i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

6. Kierownictwo robót i inwestor powinno zapewnić w strefach szczególnego 

zagrożenia i ich sąsiedztwie: 



6.1. właściwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych zgodnie z przepisami BHP. 

6.2. właściwe zgodne z przepisami BHP zabezpieczenie wykopów, rusztowań, 

schodów miejsc z których istnieje ryzyko upadku, 

6.3. właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczną i szybkę 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

6.4. umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, 

pogotowia ratunkowego i policji. 

7. Określenie obszaru oddziaływania obiektu, 

7.1. obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do placu budowy. 



Ekspertyza Techniczna budynku 
 

Zgodnie z § 206 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 2002 nr 75 

poz. 690 projektowana dokumentacja przebudowy budynku położonego w Darłowie, przy 

ul. Bosmańskiej 36, dz. nr 296 obr. 2 m. Darłowo została sporządzona w oparciu 

o przeprowadzoną ekspertyzę w której stwierdza się że: 

 

 

Na podstawie odkrywek ustalono że: 

- nie występują pęknięcia ani zarysowania elementów konstrukcyjnych budynku tj. ścian 

fundamentowych, konstrukcyjnych, wieńców budynku objętego opracowaniem, mające wpływ 

na bezpieczeństwo konstrukcji; 

- nie stwierdzono przemieszczeń i odkształceń mających wpływ na konstrukcję oraz jej 

przydatność użytkową; 

- w budynku nie stwierdzono drgań mających wpływ na konstrukcję oraz ludzi w nim 

przebywających; 

 

Projektowana rozbudowa wykonana zgodnie z dokumentacją nie będzie dodatkowo obciążać 

istniejącej zabudowy, nie będzie stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników oraz 

istniejącego obiektu. 

 

Budynek objęty projektem nie znajduje się na terenach podlegających eksploatacji górniczej. 

 

Budynek spełnia warunki bezpieczeństwa konstrukcji oraz odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

 

 

 

Projektant: 
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