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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt przebudowy budynku Komisariatu Policji
w Dartowie nr 48, zlokalizowanego przy ul. Rzemiesiniczej w Dartowie,
na dziatce nr 264/2 obreb ewid. 10 m. Dartowo, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Jozef Jazwinski



Opis techniczny budowy

1. Podstawa opracowania
1.1. Kserokopie rysunkow z archiwalnego projektu budowlanego budynku
1.2. Zlecenie inwestora i producenta dzwigu,
1.3. Dziennik Ustaw nr 207 z dn. 07.07.1994 r.,
1.4. Dziennik Ustaw nr 75 z dn. 12.04.2002 r., z p6zn. zmianami,
1.5. Polskie Normy.

2. Opis funkcjonalny
Budynek zostat wybudowany w latach 70 XX w. Jego funkcja nie zmienita sie
od powstania. Od strony elewaciji frontowej, od poziomu parteru budynek zastat
docieplony styropianem gr. 8 cm.
Termomodernizacja polegaC bedzie na dociepleniu styropianem wszystkich
Scian zewnetrznych budynku. Ze wzgledu, Zze budynek zlokalizowany jest
w staromiejskiej czesci miasta stylem i kolorystykg musi nawigzywac
do istniejgcej zabudowy. Poprzez zr6znicowang gruboscig docieplenia budynek
zostanie wizualnie podzielony na trzy czesci. Stropodach zostanie docieplony
poprzez wypetnienie pustki powietrznej granulatem styropianowym. Nad
Swietlicg dach bedzie docieplony styropapa. Zostang wymienione okna, drzwi
zewnetrzne oraz bramy garazowe.
Poprzez zwigkszenie grubosci docieplenia zmniejszy sie szerokos¢
istniejgcych, waskich, schodéw wejsciowe zewnetrzne. Istniejgce schody wraz
z podestem zostang wyburzone i zastgpione szerokimi schodami zelbetowymi.

3. Dane o budynku

Powierzchnia zabudowy - Pz = 334,88 m?.
Powierzchnia uzytkowa -Pu = 880,20 m?.
Kubatura -V = 3138m°.

4. Konstrukcja budynku
Ukfad konstrukcyjny poprzeczny o rozpietosci traktow 6 m.
4.1. Fundamenty
Budynek posadowiony na fawach fundamentowych, Sciany
fundamentowe betonowe.
4.2. Sciany

Sciany konstrukcyjne poprzeczne murowane z cegly petnej silikatowe;.,



4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

pozostate z cegty petnej ceramicznej.

Sciany dociepli¢ styropianem gr. wg rysunkéw P5 i P6, tynk strukturalny

cienkowarstwowy na siatce PCW.

Na $cianie bocznej od ul. Koscielnej murek ogniowy wymurowac

schodkowo wg rys. P5.

Stropy — ptyty wielokanatowe.

Stropodach — wentylowany, ptyty korytkowe, strop z ptyt wielokanatowych.

Przestrzen wentylowang wypetnié¢ styropianem granulowanym gr. 18 cm.

Na tgczniku dach pokry¢ styropapg gr. 10 cm.

Pokrycie dachéw — papa termozgrzewalna.

Schody zewnetrzne — Zelbetowe.

Stolarka.

— okienna typowa PCW,

— drzwi zewnetrzne wejsciowe ,Sander 120", od elewacji tylnej drzwi
metalowe,

— bramy garazowe segmentowe ,Wisniowski” z przettoczeniami koloru

ztoty dab.



INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania.

1.1. dokumentacja obiektu sporzgdzona przez projektanta.

1.2. art. 20, ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r.
(Dz.U. z 2003 r. nr 207,p0z.206 z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,

2.1. zabezpieczenie miejsca budowy,

2.2. demontaz i montaz drzwi i okien, oraz bram garazowych,

2.3. wyburzenie schoddéw,

2.4. docieplenie $cian styropianem na rusztowaniach,

2.5. wykonanie docieplenia dachu nad $wietlica,

2.6. wypetnienie pustki powietrznej dachu granulatem,

2.7. wykonanie wykopu pod fundamenty,

2.8. wykonanie muréw nosnych na nowe schody,

2.9. wykonanie szalunkéw i zbrojenia schoddw, wylanie schoddéw,

2.10. roboty wykonczeniowe,

2.11. uporzgdkowanie ternu po zakohczonych robotach budowlanych.

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot,

3.1. jak w punkcie 2,

4. Roboty, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwu ludzi naleza:

4.1. praca na wysokosci, na dachu i na rusztowaniu,

4.2. wyburzanie schodéw,

4.3. zbrojenie i wylewanie schoddw,

4.4. zatadunek gruzu i zatadunek materiatéw budowlanych,

5. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach

i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6. Kierownictwo robét i inwestor powinno zapewni¢ w strefach szczegodlnego

zagrozenia i ich sgsiedztwie:



6.1. wiasciwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych zgodnie z przepisami BHP.

6.2. wilasciwe zgodne z przepisami BHP zabezpieczenie wykopow, rusztowan,
schodoéw miejsc z ktorych istnieje ryzyko upadku,

6.3. wilasciwg organizacje placu budowy zapewniajacg bezpieczng i szybke
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

6.4. umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu,

7.1. obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do placu budowy.



Ekspertyza Techniczna budynku

Zgodnie z § 206 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 projektowana dokumentacja przebudowy budynku potozonego w Dartowie, przy
ul. Bosmanskiej 36, dz. nr 296 obr. 2 m. Darlowo zostata sporzgdzona w oparciu
0 przeprowadzong ekspertyze w ktorej stwierdza sie ze:

Na podstawie odkrywek ustalono ze:

- nie wystepujg pekniecia ani zarysowania elementéw konstrukcyjnych budynku tj. Scian
fundamentowych, konstrukcyjnych, wiencéw budynku objetego opracowaniem, majgce wptyw
na bezpieczenstwo konstrukcji;

- nie stwierdzono przemieszczen i odksztatceh majgcych wptyw na konstrukcje oraz jej
przydatnos¢ uzytkows;

- w budynku nie stwierdzono drgan majgcych wptyw na konstrukcje oraz ludzi w nim
przebywajacych;

Projektowana rozbudowa wykonana zgodnie z dokumentacjg nie bedzie dodatkowo obcigzac
istniejgcej zabudowy, nie bedzie stwarza¢ zagrozeh dla bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz
istniejgcego obiektu.

Budynek objety projektem nie znajduje sie na terenach podlegajacych eksploatacji gornicze,j.

Budynek spetnia warunki bezpieczehstwa konstrukcji oraz odpowiada Polskim Normom
dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukc;ji.

Projektant:



. Prezpdium Koszalin, dnig 3-04' 196 .7 .
WOYEWODZKIES RADY NARDDOWE)

Wydzial
BODOWNITCWA, URBARISTYKI i ARGHITEXTORY

w Koszalinie .

4/87
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 wst. [ i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31
stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i§.11 ust,1 pkt 2 rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkeje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

O LR

urodzony dnia ..18 Pafdziernika 1939r, Skoworoszki /ZSRR/
otrzymuije

w specjalnosci ..a.z'.nh.i.t,.e.k.t.oniczne.;i....i...knn.su:uk.cmno_-.-inz,w)'n1er§r’j’ﬁ

obiektOWbudowlanychoProsteJarchitekturzez
JYyJatkiem obiektéw o skomplikowanej konstrukeji,-

Druk Inwroligator Sz-neh 764. 3000. X1l 66




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecein, ul. Encrgetykow 9
tel /fax: (091) 462-44-40: (091) 489 841012
www. zap.home.pl ¢-mail: zap@home.pl
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W
Sz.P.
JAZWINSKI J6zef
ul.Zeromskiego 12
76-150 DARLOWO

ZASWIADCZENIE

Pan(i) JAZWINSKI Jézef, kod identyfikacy] i

. Szef, iny ZAP/BO/2443/01, zamieszkaty(a) 76-150
gA:LO\NO ul.Zeromg.klego 12, jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowe;j |zbyw§n;ynier6w
udownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia:  2011-01-01
dodnia:  2011-12-31

Szczecin, dnia 2010-11-09

aghodniopomorska Okregowa

w Budownictwa
dy Okregowe;j

ygrhufit Meyer

Niniejsze zaswindezenic potwierdza zawarcic obowigzkowego ubezpicezenia od odpowicdzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Prsedmiotem ubezpicezenia jest odpowiedzialnose cywilna deliktowa i kontrakiowa ubezpicezonego za szkody wyrzgdzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnveh funkeji technicznyeh w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnicit budowlanych.

Suma gwaraneyjna na jedno zdarzenic w okresie ubezpieezenia wynosi 50 960 EURO.

O fakeie powstania szkody nadezy zawiadomic TU Allianz Polska S.AL ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie poznicj niz w ciagu 14 dni od chwili
uzyskania wiadomosei przez poszkodowanego o roszezeniu, ktdre moze rodzi¢ odpowicdzialnosc eywilng ubezpicczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonac poprzez
wypelnienic @ przestanic formularza zamicszezonego na stronie Internetowej Polskicy 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanic ubezpicezenta obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomigdzy PHB a TU Allianz Polska S AL umozliwia cztonkom Izby rawircie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosei cywilnej na wyzsze sumy gwaraneyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpicczenie
micszkan, ubezpicezenia komunikacyjne, ubezpicezenia NNW i ubezpicezenia turystyczne.

Obstugg merytoryezna przedimiotowego ubezpicezenia Zajmuje si¢ broker Polskiej [zby InZynierow Budownictwa - Hanza Brokers Sp. z 0.0. — kiory pod numerem
infulinii 0 801 384 666 , stworzongj dla inzynierdw budownictwa, rozwiazuje problemy zwigzane z funkcjonowaniem obowigzkowego ubezpicezenia oraz Swiadezy
porioe w uzyskiwaniu terminowych i pelnych wyplat ndleznych odszkodowan. www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia jest moiliwa po dokonaniu obowiqzujqcych oplat skladek
czlonkowskich i ubezpieczenia na priydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia.



