
Schemet

Wymiar
w świetle muru

Wymiar
w świetle ościeżnicy

Szklenie

Profil

Ilość

90
150
87

147
Szyba zespolona

u=1,0 W/m²K
antywłamaniowa  P7

parter - 9 szt.

Szyba zespolona
u=1,0 W/m²K

piwnica - 18 szt.

90
90
87
87

90
150
87

147

piętro - 1 szt.

90
150
87

147
Szyba zespolona

u=1,0 W/m²K
antywłamaniowa  P7

parter - 1 szt.

120
90

117
87

piwnica - 3 szt.
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O5 O6 O30 O30

O30

Symbol

120
150
117
147

Szyba zespolona
u=1,0 W/m²K

antywłamaniowa  P7
Profil PCV 6-cio

komorowy
kolor biały

pater  - 1 szt.

120
150
117
147

Szyba zespolona
u=1,0 W/m²K

Profil PCV 5-cio
komorowy
kolor biały

piętro  - 7 szt.

150
150
147
147

Szyba zespolona
u=1,0 W/m²K

antywłamaniowa  P3

pater  - 1 szt.

O32 O32 O34

Schemet

Wymiar
w świetle muru

Wymiar
w świetle ościeżnicy

Szklenie

Profil

Ilość

Symbol

42
120

Szyba zespolona
u=1,0 W/m²K

Profil PCV
kolor biały

pater  - 1 szt.

Kraty z prętów
stalowych 85/85
Ø 16mm stal S235

15 szt.

Kraty z prętów
stalowych 85/114
Ø 16mm stal S235

3 szt.

Profil PCV 6-cio
komorowy
kolor biały

Profil PCV 5-cio
komorowy
kolor biały

Profil PCV 6-cio
komorowy
kolor biały

Profil PCV 6-cio
komorowy
kolor biały

Szyba zespolona
u=1,0 W/m²K

Profil PCV 5-cio
komorowy
kolor biały

Szyba zespolona
u=1,0 W/m²K

Profil PCV 5-cio
komorowy
kolor biały

90
150
87

147

Szyba zespolona
u=1,0 W/m²K

piętro - 32 szt.

O30

Profil PCV 5-cio
komorowy
kolor biały

90
150
87

147
Szyba zespolona

u=1,0 W/m²K
antywłamaniowa  P3

parter - 21 szt.

O30

Profil PCV 6-cio
komorowy
kolor biały


