77 —2380-52/2013 Szczecin, dnia 18.04.2013 .

informacja na strong internetowq/
tablice ogloszen

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowe i
modernizacje obiektow KP Szczecin nad Odra, ul. Bardzinska 1A

Na podstawie art. 38 ust.1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tre§¢ zapytan
dotyczacych specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, ktore wyptynelty do przedmiotowego
postepowania w dniach 15.04.2013r., 16.04.2013r. oraz 17.04.2013r. wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Przekazane zestawienie stolarki jest niemozliwe do weryfikacji, ze wzgledu na fakt, iz
w dokumentacji brakuje rzutu piwnicy. Prosimy zatem o odpowiedz, jakie ilo$ci drzwi nalezy
przyjac¢ do wyceny. Ujeta ilos¢ w przedmiarze- 1 kpl. Nie precyzuje ilosci faktycznie przyjete;.
Odpowiedz

Do wyceny nalezy przyjac ilos¢ drzwi w poszczegolnych typach ilosci na podstawie zestawienia
stolarki drzwiowe;.

Pytanie nr 2

W poz. 109 przedmiaru inwestorskiego ujeto 73 szt. Obsadzenia oscieznic o pow. Do 2 m2,
natomiast z zestawienia stolarki drzwiowej wynika 80 szt. Jaka ilo$¢ nalezy przyja¢ do wyceny;
Odpowiedz

Do wyceny nalezy przyjac ilos¢ z przedmiaru

Pytanie nr 3

Prosimy o przekazanie rysunkow inwentaryzacji, umozliwiajacych sprawdzenie ilosci robot
rozbidrkowych;

Odpowiedz

Przekazanie rysunkéw inwentaryzacji, umozliwiajacych sprawdzenie ilo$ci roboét rozbidrkowych
jest zbedne poniewaz rozliczamy si¢ kosztorysem powykonawczym.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjasnienie poz. 30 przedmiaru inwestorskiego- ,, bilety za wysypisko”.

Odpowiedz

Poz nr 30 przedmiaru — sg to koszty oddania odpaddéw na wysypisko.

Pytanie nr 5

Prosimy o przekazanie zestawienia stali ksztattowej do wykonania nadprozy drzwiowych;
Odpowiedz

Poz. Profil Dt m  |[Ilo$¢ szt. Dt catk. m | Masa jedn. | Masa catk.
kG/m kG
[Pom.101 || Tico | 1,70 | 2 || 340 | 1790 | 610 |
[Pom.109 | Tiso | 230 | 2 | 460 | 2190 | 1010 |
110, 107, 6, oo | 130 | 10 | 1300 | 832 | 1080 |
1,34
| | |Razem kG | 270,0 |




Pytanie nr 6

Prosimy o przekazanie zestawienia stali ksztattowej do wykonania stropow WPS.

Odpowiedz

Zestawienie stali ksztatltowej do wykonania stropéw WPS zostato ujete w projekcie bud. za rys 18.
Pytanie nr 7

Prosimy o przekazanie rys. nr 4.

Odpowiedz

Rysunek zostal zamieszczony na stronie internetowej zamawiajacego jako zatacznik do odpowiedzi
z dnia 15.04.2013r.

Pytanie nr 8

W zwigzku z brakiem rzutu piwnicy segmentu A,B,1 C nie mozna zweryfikowac ilo$ci przesklepien.
Prosimy o przekazanie brakujacego rysunku;

Odpowiedz

Rysunek zostat zamieszczony na stronie internetowej zamawiajacego jako zalacznik do odpowiedzi
z dnia 15.04.2013r.

Pytanie nr 9

Prosimy o odpowiedz, w ktorej pozycji przedmiaru inwestorskiego ujeto zabezpieczenie stopek
ksztattownika od spodu, w celu spetnienia warunkow p poz. Czy czynnos$¢ ta nalezy uwzgledni¢ w
wycenie;

Odpowiedz

Tej czynnosci nie nalezy uja¢ w wycenie.

Pytanie nr 10

Na rys. 5 przy schodach wejsciowych widnieje zapis- POM. Strefy wejsciowej wg odrebnego
opracowania. Prosimy o potwierdzenie, ze strefa wejSciowa nie wchodzi w zakres tego
postepowania;

Odpowiedz

Strefa wejsciowa nie wchodzi w zakres tego postepowania

Pytanie nr 11

Prosimy o odpowiedz, w ktorej pozycji przedmiaru inwestorskiego uwzgledniono belke zelbetowa
obwodowo wokdt otworu schodowego 1 jej zbrojenie; Czy pozycje ta nalezy uwzgledni¢é w
przedmiarze?

Odpowiedz

Nie nalezy uwzglednia¢ dodatkowych naktadow na wykonanie belki zelbetowe;j

Pytanie nr 12

Prosimy o odpowiedz czy wykonanie prac posadzkarskich nalezy uwzgledni¢ we fragmencie
segmentu ,,.D” w POM. 202? Prace w tym pomieszczeniu w zakresie posadzek nie zostaty
uwzglednione w przedmiarze.

Odpowiedz

Prosze przyjac ilos¢ posadzek, ktora jest w przedmiarze.

Pytanie nr 13

Prosimy o okreslenie kolorystyki stolarki okiennej, ktorg nalezy uwzgledni¢ w wycenie.
Odpowiedz

W cenie nalezy uwzgledni¢ stolarke biata.

Pytanie nr 14

Prosimy o okreslenie kolorystyk stolarki drzwiowej, ktorg nalezy uwzgledni¢ w wycenie.
Odpowiedz

Drzwi wewnetrzne - okleina CPL 0,2 na ptycie otworowanej — kolorystyka w przedziale: orzech
laskowy, orzech, orzech modena 1 i 2 ewentualnie zloty dab.

Oscieznice do drzwi w tych samych kolorach



Pytanie nr 15
Prosimy o odpowiedz czy przy stolarce drzwiowej dopuszcza si¢ rozwigzanie jako drzwi stalowe.
Odpowiedz
Nie dopuszcza si¢ zamiany stolarki drewnianej na drzwi stalowe
Pytanie nr 16
Prosimy o odpowiedz czy D5al nalezy wyceni¢ jako aluminiowe czy drewniane.
Odpowiedz
Drzwi D 5al.sg drzwiami aluminiowymi
Pytanie nr 17
Prosimy o odpowiedz z jakiego materiatu nalezy wykona¢ drzwi D2-KD, D3-KD, D5-KD.
Odpowiedz
Sa to antywlamaniowe drzwi stalowe klasy C o konstrukcji wzmocnionej wypelnione welng
z dwoma zamkami klasy C.
Pytanie nr 18
Prosimy o okreslenie jaka ilos¢ drzwi D2 nalezy przyja¢ do wyceny, czy zgodng z zestawieniem,
czy zgodna z rysunkami.
Odpowiedz
Do wyceny nalezy przyjac ilos¢ zgodng z zestawieniem.
Pytanie nr 19
Prosimy o wskazanie w ktorym miejscu na parterze wystepuja drzwi 2D-KD. W zestawieniu 1 szt.,
na rysunku nie ma wcale.
Odpowiedz
W pomieszczeniu 122
Pytanie nr 20
Prosimy o odpowiedZ czy okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki.
Odpowiedz
Okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki.
Pytanie nr 21
Prosimy o wyjasnienie czy transporter gasienicowy Treppenkuli ma by¢ ujety w wycenie. Jesli tak,
prosimy o przekazanie rysunkoOw oraz parametréw technicznych, pozwalajacych na wyceng
transportera.
Odpowiedz
Transporter gasienicowy powinien by¢ wyceniony na podstawie oddzielnej kalkulacji dolaczonej
do oferty jako odrebny element wyposazenia- kosztorys Slepy inwestorski - uzupetienie stanowi
zalacznik do niniejszej odpowiedzi,Nazwa transportera zostata podana jako przyktadowa. Prosze¢
wyceni¢ transporter o podobnych parametrach nie sugerowac si¢ podang nazwg producenta. Nasze
wymagania co do parametrow:
- obcigzenie do 130 kg
- max. kat nachylenia schodow po ktérych bedzie poruszal si¢ wozek 35 stopni
- przy zakrgcaniu na spoczniku niezbedny jest odstep 1,10m pomigedzy pierwszym stopniem,
a $ciang.
- wyposazenie transportera powinno pozwoli¢ na jego uzytkowanie przez rozne typy wozkow
inwalidzkich ( bierne, czynne).
Pytanie nr 22
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalne;.
Odpowiedz
Termin wizji lokalnej dla oferentow odbedzie si¢ na terenie Komisariatu w dniu 19.04.2013 r.
godz. 10%.
Pytanie nr 23
Prosimy o wyjasnienie, w jaki sposob beda rozliczane roboty, ktore sg ujete w dokumentacji,
natomiast nie zostaty ujete w przedmiarze;



Odpowiedz

Roboty nie ujete w kosztorysie inwestorskim, a ktore musza by¢ wykonane, beda objete
zakresem robdt uzupetniajacych lub dodatkowych.

Pytanie nr 24
Prosimy o odpowiedZz czy do oferty nalezy dotaczy¢ kosztorys uproszczony, czy kosztorys
szczegOtowy.

Odpowiedz

Do oferty nalezy dolaczy¢ kosztorys uproszczony

Pytanie nr 25
Prosimy o sprecyzowanie czy okna majg mie¢ kolor jednostronny (biate od $rodka) czy dwustronny
( taki sam kolor w $rodku i na zewnatrz).

Odpowiedz

Okna maja mie¢ kolor bialy z obu stron , czyli taki sam kolor na zewnatrz i w $rodku.
Pytanie nr 26
Prosimy o wyjasnienie czy w wycenie nalezy uja¢ zadaszenie nad wejSciem o wym. 205 x 142 cm
ze szkla akrylowego gr. 6 mm, pokazane na Rys. Nr 1, a nie uwzglgdnione w przedmiarze
inwestorskim? Jesli tak, prosimy o wskazanie w ktorej pozycji przedmiaru nalezy uja¢ daszek.
Odpowiedz

W wycenie nie nalezy uyjmowac zadaszenia nad wejsciem poniewaz jest ono ujgte w innym
opracowaniu tj. w projekcie " Termomodernizacji"

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie ilosci balustrad ze stali nierdzewnej. W przedmiarze inwestorskim podano
1lo§¢ 5 m, natomiast z Rys. Nr 13 wynika, Ze ilo$¢ balustrad jest wigksza.

Odpowiedz

[lo$¢ przyja¢ zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 28

Prosimy o przekazanie rysunku piwnicy, poniewaz na podstawie przekazanej dokumentacji nie ma
mozliwosci sprawdzenia ilosci stolarki 1 zweryfikowania przedmiarow.

Odpowiedz

Stolarke nalezy przyjac¢ zgodnie z odpowiedzig na pyt. Nr 1

Pytanie nr 29

Prosimy o odpowiedz z jakiego materialu nalezy wykona¢ balustrade przy schodach. Na rys. la-
zapis balustrada z rur stali nierdzewne;j, rys. 2- rury stalowe kwadratowe 40x40x3.

Odpowiedz

Balustrade zewnetrzng nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej , natomiast wewnetrzng z rury
kwadratowej 40x40x3 ze stali zwyktej (pod malowanie).

Dtug. Balustrady L=5,0 m

Pochwyt 150x25x3 50 I 50 330 1650
Stupki 140x40x3 1,05 6 6,30 3,30 20,80
Pr. Posredni 150x25x3 50 I 50 1,68 850
Bl 160x4 016 2 032 1,90 0.60

RAZEM KG 46,40
Pytanie nr 30

Na rys. 12 pokazano balustrad¢ z rur stalowych kwadratowych. W zestawieniu ujeto jedynie czes$¢
balustrady przy stopniach schodowych, nie ujeto natomiast czesci balustrady od strony podestu,
ktora jest pokazana narys. 8. Prosimy o przekazanie poprawionego zestawienia stali;

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 29

Pytanie nr 31



Prosimy o przekazanie Rys. Nr 4.

Odpowiedz

Rysunek zostat zamieszczony na stronie internetowej zamawiajacego jako zatacznik do odpowiedzi
z dnia 15.04.2013r.

Pytanie nr 32

Czy zakres termomodernizacji wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Odpowiedz

Termomodernizacja nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Pytanie nr 33

Na rys. 8 w POM. 113, pokazano przepierzenie w formie drzwi przesuwnych typu ,,Komandor”.
Prosimy o odpowiedz, czy przepierzenie to nalezy uwzgledni¢ w wycenie. Jezeli tak prosimy
o przekazanie specyfikacji dot. przepierzenia oraz okreslenie , w ktorej pozycji przedmiaru
inwestorskiego nalezy je uwzglednic.

Odpowiedz

Przepierzenia tego nie nalezy uwzglednia¢ w wycenie.

Pytanie nr 34

Prosimy o sprecyzowanie wielko$ci oraz koloru ptytek glazurowanych.

Pytanie nr 35

Prosimy o sprecyzowanie wielko$ci oraz koloru plytek gresowych.

Pytanie nr 36

Prosimy o sprecyzowanie wielkos$ci i koloru terakoty.

Odpowiedz na pytania 34-36

Kolorystyka farb wewnetrznych, terakoty, ptytek gresowych oraz ceramiki $ciennej powinna by¢
w odcieniach jasnych pastelowych z elementami bieli, szarosci i1 koloru niebieskiego ( elementy
logo)

Kolory wyktadziny PCV jasne — odpowiednie do kolorystyki wymalowania poszczego6lnych
pomieszczen.

Konkretne kolory bedg ustalone na etapie wykonczenia poszczegolnych pomieszczen.

Nie mamy wymogow co do wielkosci ptytek.

Pytanie nr 37

Prosimy o sprecyzowanie koloru cegiel klinkierowych, jakie nalezy uzy¢ do wykonania murku przy
wejsciu;

Odpowiedz

Cegta klinkierowa czerwona

Pytanie nr 38

Prosimy o okreslenie wymagan stawianym farbom zmywalnym

Odpowiedz

Sa to farby lateksowe o duzej wytrzymatosci na $cieranie o odpornosci na zmywanie

Pytanie nr 39

Prosimy o wyjasnienie czy kraty WEMA maja by¢ wyposazone w listwe antyposlizgowa na
koncach.

Odpowiedz

Kraty Wema maja by¢ wyposazone w listwe antyposlizgowa na koncach.

Pytanie nr 40

Prosimy sprecyzowac jaki ptaskownik no$ny nalezy przyja¢ do wyceny w przypadku krat WEMA.
Odpowiedz

Do wyceny krat Wema nalezy przyja¢ ptaskownik no$ny 30x4

Pytanie nr 41

Prosimy o wyjasnienie jakim ptaskownikiem nalezy obramowac¢ kraty WEMA.

Odpowiedz

Kraty WEMA nalezy obramowac¢ ptaskownikiem 30x2



Pytanie nr 42

Prosimy o odpowiedz w jaki sposob nalezy wyceni¢ $ciany dzialowe. W opisie szczegdétowym
napisano, iz mozna alternatywnie do $cian gr. 6 1 12 cm z cegly dziurawki wyceni¢ $ciany z ptyt g-
k, natomiast w przedmiarze w programie NORMA, ktérego nie mozna modyfikowac,
uwzgledniono wykonanie $cian p cegly dziurawki;

Odpowiedz

Scianki dziatowe w wycenie nalezy przyjaé z cegly dziurawki.

Pytanie nr 43

W zwigzku z licznymi rozbiezno$ciami w dokumentacji oraz nie przekazaniem rys. 4,
umozliwiajacym weryfikacje przedmiaréw, zwracamy si¢ z uprzejma prosba o przesunigcie terminu
przetargu;

Odpowiedz

Zamawiajacy przedhuz termin sktadania ofert na dzien 25.04.2013r.

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi D2z, D3z i D4z maja zosta¢ wykonane jako aluminiowe,
antywtamaniowe k1.C, ocieplone;

Odpowiedz

Drzwi antywlamaniowe zostaly opisane w odpowiedzi na pytania umieszczone na stronie
internetowej w dniu 15.04.2013r.

Pytanie nr 45

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie drzwi za wyjatkiem drzwi DI nalezy wykonaé bez
przeszklen;

Odpowiedz

Wszystkie drzwi za wyjatkiem D1 nalezy wykona¢ bez przeszklen.

Pytanie nr 46

Jezeli, w zestawieniu nie ujeto drzwi z przeszkleniami, prosimy o przekazanie poprawionego
zestawienia stolarki drzwiowej;

Odpowiedz

Nowe zestawienie stolarki drzwiowej nie bedzie dotaczone, gdyz nie ma znaczenia w wycenie.
Pytanie nr 47

Prosimy o odpowiedZz w jaki sposob nalezy ulozy¢ wykladzing PCV- zgodnie z przedmiarem
uwzgledni¢ listwg PCV, czy zgodnie z opisem technicznym wykladzina wywinigta na Sciang; Jezeli
wyktadzina ma by¢ wywinigta na $ciang , w jaki sposob nalezy uwzgledni¢ to w kosztorysie?
Odpowiedz

W  przedmiarze wyktadzina jest ujeta prawidlowo. Ma by¢é ona wywinigta na $ciang
1 zakonczona listwg wykonczeniowa.

Pytanie nr 48

Prosimy o wyjasnienie czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ izolacj¢ wykonang Superflex10 czy
Superflex 1. W kosztorysie inwestorskim nie ujeto Superflex10. Prosimy o odpowiedz, w jaki
sposob nalezy uwzgledni¢ go w wycenie.

Odpowiedz

W kosztorysie naktadczym jest ujeta izolacja Superflex 10 ( poz.6)

Pytanie nr 49

Prosimy o przekazanie projektu podidg. Z udzielonych odpowiedzi wynika koniecznos¢ wykonania
logo na posadzce (informacja wynikajaca z udzielonych odpowiedzi przez Zamawiajacego dnia
15.04.2013r.).

Odpowiedz

Inwestor nie przewidziat opracowania projektu podtég, jako zbednego do realizacji tego zadania.
Logo umieszczone bedzie na $cianie jako oddzielny element.

Pytanie nr 50

W zwiazku z brakiem mozliwosci modyfikacji przedmiaru inwestorskiego, w jaki sposob nalezy
uwzgledni¢ w wycenie Treppenkuli- transporter gagsiennicowy;



Odpowiedz
Odpowiedz na powyzsze pytanie zostala udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 21
Pytanie nr 51
W projekcie SSWIN oprocz czujek dualnych z antymaskingiem wystepuja rowniez czujki PIR
natomiast w przedmiarze czujki PIR+MW - ktore czujki nalezy wycenic?

Odpowiedz
Nalezy wyceni¢ czujki PIR+MW+AM.
Pytanie nr 52
W projekcie KD wystepuje 17 szt. czytnikéw, 3 szt. kontroleréw oraz 4 szt. przyciskow wyjscia
natomiast w przedmiarze 31 szt. czytnikdw, 5 szt. kontrolerow oraz 3 szt. przyciskow wyjscia -
ktore ilosci sg wlasciwe?

Odpowiedz
Nalezy wyceni¢:

- 31 szt. czytnikow,

- 5 szt. kontrolerow,

- 3 szt. przyciskow wyjscia.

Powyzsze rozszerzenie wynika z zatagczonego projektu budowlano-wykonawczego z lipca 2012 r.
oraz kosztorysu zamiennego zatgczonego do odpowiedzi z dnia 15.04.2013r.
Pytanie nr 53
Prosze¢ poda¢ parametry ewentualnie typ rejestratora. Dyski jakiej pojemnosci nalezy przyjac?
Jezeli poprawne sg ilosci urzadzen z projektu a nie z przedmiaru to czy mozna zmieni¢ ilo$ci w
kosztorysie

Odpowiedz
Nalezy zastosowacé rejestrator cyfrowy o pojemnosci 4 TB wg opisu na rys. nr 4 projektu
budowlano-wykonawczego — instalacja CCTV z lutego 2013 r.
Pytanie nr 54
Prosze o udostepnienie projektu okablowania strukturalnego. W przedmiarze nie ma osprzetu
aktywnego, szaf teletechniczny itp. Czy wycena ma obejmowac tylko rozbudowe systemu LAN z
wykorzystaniem szaf z wyposazeniem juz istniejagcych?

Odpowiedz
Wycena sieci strukturalnej logiczno-elektrycznej obejmuje rozbudowe istniejacego systemu réwniez
w zakresie robot w strefie wejsciowej ( Dyzurka KP Szczecin — nad Odrg).
Pytanie nr 55
Prosze poda¢ grubos¢ tafli szkla do wykonania daszka przed wejsciem gtownym do budynku.
Grubo$¢ ma znaczenie do prawidtowej wyceny daszka.

Odpowiedz
Grubos¢ tafli szkla wynosi 6 mm jest podana w opisie rysunku.
Pytanie nr 55
W kosztorysie nie wolno dodawac¢ pozycji , ale brakuje pozycji wykonania balustrady schodowe;j
wg rys. 12. Prosze wskazac , ktora pozycja kosztorysu budowlanego zawiera tg balustrade.
Odpowiedz
Balustrada schodowa zewngtrzna bedzie wykonana w innym zadaniu.
Pytanie nr 56
W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 10.0 — poziom parteru — widnieje informacja o
zlokalizowaniu aneksu i wydzieleniu go segmentami przesuwnymi z plyt. Czy nalezy wykonaé te
segmenty — brak w kosztorysie naktadczym? Jesli tak to z jakiej ptyty, czym pokrytej, o jakich
wymiarach i na jakiej konstrukeji ?

Odpowiedz

Segmenty te nie dotycza przedmiotowego zakresu robot.
Pytanie nr 57
W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 11.1 uwzgledniono w Sali narad przepierzenie -
panele drzwi przesuwnych na pelng wysoko$s¢ w  systemie typu np. ,,Komandor” z ptyt



drewnopochodnych okleinowanych natomiast w kosztorysie nie zostalo uwzglednione. Czy
w zwigzku z tym nalezy wykona¢ panele drzwi przesuwnych? Jesli tak to prosze poda¢ rysunek

1 wymiary, informacje szczegétowe wykonania (czym okleinowane , jaki kolor).

Odpowiedz

Panele drzwiowe nie dotycza przedmiotowego zakresu robot.

Pytanie nr 58

W  projekcie budowlano- wykonawczym w punkcie 16.0 uwzgledniono transporter
»TREPPENKULI” (NAM-LIFT Sp. z 0.0.) do przewozu os6b na wozkach inwalidzkich — brak w
kosztorysie. Czy nalezy uwzgledni¢ transporter w kosztorysie ??? Jesli tak proszg podaé szczegoly
wykonania transportera wraz z rysunkiem technicznym.

Odpowiedz

Odpowiedz na powyzsze pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 21

Pytanie nr 59

Instalacje teletechniczne. Brakuje dokumentacji dotyczacej instalacji okablowania strukturalnego.
Prosze¢ o uzupehienie.

Odpowiedz

W obecnym etapie nastapi rozbudowa istniejacej instalacji strukturalnej w Dyzurce KP Szczecin
nad Odra. Na powyzszy zakres nie przewidziano opracowania projektu budowlanego; zakres ten
zostat ujety tylko w dokumentacji kosztorysowe;j.

Pytanie nr 60

Instalacje teletechniczne. Brakuje dokumentacji dotyczacej instalacji domofonowej. Prosze o
uzupetnienie.

Odpowiedz

W obecnym etapie nastgpi rozbudowa istniejgcej instalacji strukturalnej w Dyzurce KP Szczecin nad
Odra. Na powyzszy zakres nie przewidziano opracowania projektu budowlanego; zakres ten zostat
ujety tylko w dokumentacji kosztorysowe;.

Pytanie nr 61

Instalacje teletechniczne. Pozycja nr 123 kosztorysu naktadczego instalacji elektrycznych. Proszg o
bardziej szczegotowe informacje na temat przeniesienia szafy i1 przedtuzenia obwodow. Ile
obwodow, jaka dhugos¢, jaka odlegtosc?

Odpowiedz

W obecnym etapie nastgpi rozbudowa istniejacej instalacji strukturalnej w Dyzurce KP Szczecin nad
Odra. Na powyzszy zakres nie przewidziano opracowania projektu budowlanego; zakres ten zostat
ujety tylko w dokumentacji kosztorysowe;.

Pytanie nr 62

Instalacje teletechniczne. Pozycja nr 124 kosztorysu naktadczego instalacji elektrycznych. Proszg o
informacj¢ na temat wymiaroéw kanatu instalacyjnego.

Odpowiedz

W obecnym etapie nastapi rozbudowa istniejacej instalacji strukturalnej w Dyzurce KP Szczecin nad
Odra. Na powyzszy zakres nie przewidziano opracowania projektu budowlanego; zakres ten zostat
ujety tylko w dokumentacji kosztorysowe;j.

Pytanie nr 63

Instalacje teletechniczne. Pozycja nr 127 kosztorysu nakladczego instalacji elektrycznych. Prosze o
informacj¢ na temat wymiaréw kanatu instalacyjnego.

Odpowiedz

W obecnym etapie nastgpi rozbudowa istniejgcej instalacji strukturalnej w Dyzurce KP Szczecin nad
Odra. Na powyzszy zakres nie przewidziano opracowania projektu budowlanego; zakres ten zostat
ujety tylko w dokumentacji kosztorysowe;.

Pytanie nr 64

Poniewaz w kosztorysie nie wolno dokonywa¢ zmian, w ktorej pozycji nalezy umiesci¢ wycene
transportera gasienicowego ,, Trappenkuli” ?

Odpowiedz na powyzsze pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 50



Pytanie nr 65

Prosze poda¢ grubos¢ tafli szkta do wykonania daszka przed wejsciem gtownym do budynku.
Grubo$¢ ma znaczenie do prawidtowej wyceny daszka.

Odpowiedz

Grubos¢ tafli szkla wynosi 6 mm jest podana w opisie rysunku.

Pytanie nr 66

W kosztorysie nie wolno dodawac¢ pozycji, ale brakuje pozycji wykonania balustrady schodowej wg
rys. 12. Prosz¢ wskaza¢ , ktora pozycja kosztorysu budowlanego zawiera tg balustradg.

Odpowiedz

Balustrada schodowa zewngtrzna bedzie wykonana w innym zadaniu.

Pytanie nr 67

W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 10.0 — poziom parteru — widnieje informacja o
zlokalizowaniu aneksu i wydzieleniu go segmentami przesuwnymi z plyt. Czy nalezy wykonaé te
segmenty — brak w kosztorysie naktadczym? Jesli tak to z jakiej plyty, czym pokrytej, o jakich
wymiarach i na jakiej konstrukcji ?

Odpowiedz

Segmenty te nie dotycza przedmiotowego zakresu robot.

Pytanie nr 68

W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 11.1 uwzgledniono w Sali narad przepierzenie -
panele drzwi przesuwnych na pelng wysoko$¢ w  systemie typu np. ,,Komandor” z plyt
drewnopochodnych okleinowanych natomiast w kosztorysie nie zostalo uwzglednione. Czy w
zwigzku z tym nalezy wykonaé panele drzwi przesuwnych? Jesli tak to proszg podaé rysunek i1
wymiary, informacje szczegétowe wykonania (czym okleinowane , jaki kolor).

Odpowiedz

Panele drzwiowe nie dotycza przedmiotowego zakresu robot.

Pytanie nr 69

Pytanie do dokumentacji przetargowe;.

W zestawieniu drzwi rys. 17 podano oscieznice do drzwi wewngtrznych drewnianych - jako stalowe
obejmujace, za§ w Projekcie : "stolarka drzwiowa:w otworach drzwiowych osadzi¢ drzwi
wewnetrzne, konfekcjonowane, w o$cieznicach drewnianych;"

1.Ktory zapis jest prawidlowy?

2.W przypadku o$cieznic metalowych - jaka przyja¢ grubos$¢ muru, jesli majg to by¢ oscieznice
opasujace mur?

3. Jesli maja by¢ oscieznice drewniane, czy majg to by¢ oscieznice opasujgce mur- jesli tak to jaka
przyja¢ grubo$¢ muru?

Odpowiedz

Przy remoncie bgda montowane drzwi z o$cieznica drewniang i z o$cieznicami metalowymi,
uwarunkowane jest to charakterem i1 funkcja remontowanego pomieszczenia. Przy zastosowaniu
oscieznic nalezy przyja¢ nastepujace grubosci muru:

dla $cian 6 1 12 — oScieznice obejmujace

dla $cian powyzej 12 — o$cieznice narozne.

Pytanie nr 70

W projekcie b. sanitarnej instalacje wod-kan czytamy:

(..) Istniejaca instalacje wewnetrzng wody zimnej, wykonang z rur stalowych ocynkowanych okre-
$lonych normg PN-80/ H-7420, aczonych na gwint, projektuje si¢ rozbudowacé w systemie rowniez
rur ocynkowanych typu KAN-therm Steel z wykorzystanie ksztattek systemowych tgczonych meto-
da zaciskowa. (...) co rdwniez zostalo naniesione w przedmiarach robdt przekazanych przez Zama-
wiajgcego. Prosze o potwierdzenie, iz Zamawiajagcy ma S$wiadomos$¢ iz powyzszy system
KAN-Therm Steel nie nadaje si¢ do prowadzenia wody pitnej oraz p.poz.

Odpowiedz

Do budowy instalacji wodociggowej 1 p.-poz. nalezy stosowaé systemy i materialy przeznaczone
dla wewnetrznych instalacji wody uzytkowej 1 instalacji hydrantowych. Zamawiajacy nie wymaga



zastosowania materiatu ani systemu konkretnego Producenta.

Pytanie nr 71

Czy szafe teleinformatyczng 42U, uwzgledniong w projekcie CCTV nalezy uwzgledni¢ przy
wycenie (w przedmiarze brak). Jesli tak to prosze udzieli¢ informacji jakie elementy w szafie
rowniez wchodza w zakres wyceny.

Odpowiedz

Szafa teleinformatyczna zostata zrealizowana w poprzednim okresie tj. w grudniu 2012r.

Pytanie nr 72

Jaka ilo§¢ monitorow w systemie CCTV nalezy wyceni¢ (w projekcie CCTV s3 2 szt, w
przedmiarze 1szt).

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ 1 szt. monitora CCTV zgodnie z kosztorysem poz. nr 118.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zmienia
zalacznik do specyfiki istotnych warunkéw zamdwienia - kosztorys i przedmiar robot na wykonanie
instalacji wod. - kan. 1 c.w. poprzez usuni¢cie z zakresu robot elementdéw instalacji solarne;.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4a 1 6 ww. ustawy przedluza termin skladania
ofert oraz termin na wniesienie wadium do dnia 25.04.2013r.

Zalaczniki do odpowiedzi:
1.Szczegbtowy kosztorys naktadczy - branza sanitarna
2.Kosztorys inwestorski $lepy - uzupetienie

Wyk. K.O.



