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‘OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie zamawiajgcego.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Wyniki badan polowych (wiercenia kontrolne, badania makroskopowe)
Polskie normy:
PN-86/B- 02480 (Grunty budowlane. Podziat, nazwy symbole i okre$lenia
PN-81/B-04452 (Grunty budowlane. Badania polowe)
PN-88/B-04481 ( Grunty budowlane. Badania probek gruntu)
PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie).
1.5.  Instrukcja nr 233 Instytutu Techniki Budowlanej — ,\WWytyczne wykonania
techmcznych badan podioza gruntowego oraz sporzgdzania dokumentacp
i opinii geotechnicznych”.
1.6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnlcznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych: Fo bl .
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. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku
Komendy Powiatowej Policji w Mysliborzu.
Zakres opracowania obejmuje:

* wykonanie 4 otworow sondazowych na gtebokos¢ 5,0 m

= wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym dla okreslenia parametrow
geotechnicznych, umozliwiajacych ekonomiczne zaprojektowanie fundamentow

E opracowa‘nie przekrojow geotechnicznych

= analiza wytrzymatosciowa podtoza gruntowego

» analiza warunkow hydrogeologicznych .

. Dane ogolne i konstrukcyjno-materiatowe o projektowanym budynku:

Budynek dwu kondygnacyjny podpiwniczony. Realizacja budynku metoda tradycyjng

. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego:

Pod warstwg nasypoéw nie kontrolowanych grubosci 0,3+1,6 m zbudowanych z gliny, gruzu,
zuzla itp. oraz namutdéw organicznych piaszczystych w stanie miekko plastycznym, w podtozu
gruntowym do badane] gtebokosci wystepujg grunty srednio spoiste w postaci: piasku
gliniastego, gliny i gliny pylaste] w stanie plastycznym i miekko plastycznym oraz piasek
sredni zagliniony w stanie luznym..

Szczegotowy uktad zalegania warstw pokazano na przekrojach geotechnicznych.

. Charakterystyka hydrogeologiczna:

Woda gruntowa ustabilizowata sig na gtebokosci 0,5+1,3 m od powierzchni terenu.

W okresie bezdeszczowym poziom jej moze by¢ nizszy o ok. 0,5 m. Sptyw wody gruntowej
odbywa sig z kierunku potudniowego (cmentarz o rzednych terenu ok. 55 m n.p.m.)

na potnoc (teren za ulicg Zielng o rzednych ok. 49,5 m n.p.m.)
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6. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku:

Projektowany budynek zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej i moze by¢

posadowiony w prostych warunkach gruntowych pod warunkiem posadowienia go ponizej
strefy zalegania namutéw organicznych piaszczystych.

Zalecenia:

+ po wykonaniu wykopow, grunty spoiste zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem przez
wykonanie warstwy ,chudego” betonu

+ $ciany i posadzki piwnic zabezpieczy¢ przed dziataniem wody gruntowej (zaleca sie

wykonac izolacje typ ciezki)

+ obnizenie poziomu wody gruntowej wykonac¢ przez drenowanie pierscieniowe
z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej utozonej w ulicy Zielnej (rzedna
dna rurociggu 45,75+45,57 m n.p.m.)

W obliczeniach statycznych fundamentdéw mozna przyja¢ podane ponizej parametry

geotechniczne okre$lone metodg B wg PN-81/B-03020.

Parametry geotechniczne

(n) Eoim Mo Kqo'™
P m |Cu™ i -
LS I V;]n txms| U EPa kPa kPa |cm /sek.
glina plastyczna - |04 ] 21| 2,05 |14°30'| 25 | 18000 | 24000 1076
piasek gliniasty _ | oy -5
sty 04 |16 2,1 [14°30'| 25 18000 | 24000 10
glina pylasta ) " oo )
miskke plastyezna 05132 | 1,9 |12°30 22 | 15000 | 19000 1077
piasek Sredni zagliniony | 55\ | 45| 24 | 310 | _  |50000| 60000 | 5x10-2
luzny
namut organiczny
piaszczysty miekko - 106|300 | 1,8 | 8°30 8 9000 | 12000 1077
plastyczny
nasyp nie kontrolowany grunty nie nadaje sie do posgdownenlla bezposredniego budynkow
i budowli
wspotczynniki nosnosci No Nc Ng
glina plastyczna i piasek gliniasty plastyczny 3,28 9,84 0,39
glina pylasta miekko plastyczna 2,72 8,63 0,26
piasek sredni zagliniony luzny 14,57 - 5,39
namut organiczny piaszczysty miekko plastyczny| 2,00 7,40 0,10

Opracowat:

Barlinek, grudzien, 2010 .

Upr. bud. Nr 89/8z
§29, ust. 1, pki. 2 Nr 9878
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