Dane pompowni Dane odbiornika

Medium : Wody zanieczyszczone Odbiornik :Studzienka kanalizacyjna
Maksymalny doplyw Sciekow 1,95(I/s] Rzedna kolektora tlocznego
Rzedna terenu 52,80[m] Rzedna najwyzszego punktu
Rzedna osi rur. tiocznego 51,73[m] Cisnienie w kolektorze tlocznym
Srednica rurociagu tocznego 32[mm]

Rzedna dna dopt. 48.84[m ]

Srednica rur. doptywowego 160[ mm ]

51,49[ m ]
0,00[m]
0,00[ MPa]

Wymagane parametry pompy

VWydajnos¢ Qw 1,95[l/s] Liczba pomp 1
Wysokose podnoszenia Hw 501[m]

Wyniki doboru

POMPOWNIA: B ||600|//6,45|_|1 /40 -

Klucz oznaczen
Medium —
Srednica
Whysokoscé
Liczba pomp
Typ pompy
Srednica pionu
Sterowanie

W sktad pompowni wchodzi;
zbiornik, pompa(y), instalacja, wyposazenie wewnetrzne i szafa sterownicza

ELEMENTY UZUPELNIAJACE:

Wihaz zeliwny B125 Ksztaltka in situ 160 mm
Betonowy pierscien odcigzajacy




