77 —2380-76/2013 Szczecin, dnia 29.05.2013r.

informacja na strong internetowq/
tablice ogloszen

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu niecograniczonego na KPP Choszczno-
budowa nowej siedziby przy ul. Bohateréw Warszawy

Na podstawie art. 38 ust. 2 1 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan
dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, ktore wyptynety do przedmiotowego
postepowania wraz z odpowiedziami oraz zmiang tresci Siwz :

Pytanie

Prosimy o przedstawienie specyfikacji/rysunkow dotyczacych bud dla psow,
Odpowiedz

Budy dla pséw — rysunki bud - zatgcznik do niniejszej odpowiedzi.
Pytanie

Wykonanie ptyty fundamentowej w budynku gtownym z betonu w8 moze nie by¢ wystarczajace aby
uzyska¢ odpowiednig szczelno$¢. Prosze o odpowiedz czy nalezy przewidzie¢ wykonanie
dodatkowej izolacji, np. z mat bentonitowych.

Odpowiedz

Beton B30 i w8 — wystarczajgce, na 1gczeniach ptyty ze Sciang i lgczeniach technologicznych
nalezy zastosowaC taSmy pegczniejgce zgodnie z pkt. 2.2.2 opisu czeSci konstrukcyjnej i
rysunkami.

Pytanie

Prosze o odpowiedz w jaki sposob nalezy zabezpieczy¢ elementy stalowe krat pretowych i z siatki
Odpowiedz

Elementy stalowe powinny byC wykonczone w sposob fabryczny — ocynkowane ogniowo.

Pytanie

Czy w zakresie wykonania jest wyposazenie obiektu w sprzet gasniczy?

Odpowiedz

Zamawiajgcy zaopatruje jednostke w sprzet gadniczy we wlasnym zakresie.

Pytanie

Proszg¢ o przedstawienie specyfikacji/rysunkow dotyczacych elewacyjnych rur kwadratowych
Odpowiedz

Rury pionowe — rysunek elementu pionowego zostal dolgczony do dokumentac;ji -

rys. nr 48 detal ozdobnego elementu elewacyjnego pionowego.

Pytanie

Prosze o przedstawienie specyfikacji/rysunkow dotyczacych drabin wewngtrznych i zewnetrznych
Odpowiedz

W opisie btednie wpisano dwie drabinki przelazowe na dachu w osi L. Na dachu nie ma drabinek
przetazowych jedynie w jednej z klatek schodowych jest drabinka umozliwiajgca wyjScie na dach.
Jest to typowa drabina ze stali ocynkowanej, mocowana do Sciany. Drabina posiada antypoSlizgowe
szczeble 25 x 34 mm szerokoSci 25 cm. Szeroko$¢ drabiny 30 cm, przekroj podtuznicy 50 x 25
mm. Uchwyty standardowe dtugoSci 16 cm.



y

Pytanie
Proszg¢ o przedstawienie specyfikacji/rysunkow dotyczacych 3 masztéw flagowych
Odpowiedz

Sg to typowe maszty flagowe aluminiowe wys. 12 m ustawiane przed budynkiem. Dopuszcza si¢
zastosowanie masztow stozkowych z widkna szklanego.

masz! stotkowy z aluminium

knoge

padstawa masziu

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiang wypelnienia przestrzeni miedzyszybowej stolarki z kryptonu
na np. argon?

Odpowiedz

Dopuszcza si¢ zamiang wypelnienia przestrzeni miedzyszybowej argonem pod warunkiem iz okna
bedg miaty wspotczynnik przenikania ciepta 0,8 W/m’K.



Pytanie

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o zmiang zapisu § 8 ust 9 projektu umowy. Zapis w projekcie
umowy jest nastepujacy:

ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ czesciowego odbioru robdt do wysokosci tacznie 70%
wartos$ci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1.

Proponujemy nast¢pujacy zapis:

ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ czesciowego odbioru robdt do wysokosci tagcznie 95%
wartos$ci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1.

W naszej ocenie fakturowanie przejsciowe do 70% wartosci umowy przy 8% zabezpieczeniu
wykonania kontraktu jest zbyt daleko idacym przenoszeniem finansowania inwestycji na
wykonawceg robot, 1 nieuzasadnionym kredytowaniem przez wykonawce przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang tresci § 8 ust. 9 projektu umowy.

Pytanie

1.Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci w zapisach umowy. Zgodnie z zapisami § 7 ust 3
wynagrodzenie umowne ma charakter ryczaltowy, natomiast zapis § 9 ust 2 mowi, ze
Wynagrodzenie WYKONAWCY, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloSci
wykonanych robot 1 cen jednostkowych wynikajacych ze szczegdétowych kosztorysow ofertowych,
przekazanych ZAMAWIAJACEMU zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 6.

Zapisy powyzsze s3 ze soba sprzeczne. Prosimy o interpretacj¢ ww. zapisow umownych.
Odpowiedz

Zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy wynagrodzenie umowne ma charakter ryczattowy i Zamawiajacy nie
przewiduje zgodnie z § 7 ust. 4 mozliwosci wzrostu wynagrodzenia umownego. W § 9 ust. 2
podano mechanizm wyliczenia wartos$ci poszczegdlnych faktur.

Zgodnie z zapisami umowy, niezaleznie od ilosci wykonanych robdt, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre§lone w § 7 ust. 1.

Pytanie

Prosimy o wyjasnienie rozbieznos$ci w zapisach umowy. Zgodnie z zapisami § 9 ust 2:
Wynagrodzenie WYKONAWCY, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci
wykonanych robot i cen jednostkowych wynikajacych ze szczegdtowych kosztorysow ofertowych,
przekazanych ZAMAWIAJACEMU zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 6.

Natomiast w § 7 ust 4 znajduje si¢ zapis:

ZAMAWIAJACY nie przewiduje mozliwosci wzrostu wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1 (dotyczy § 7).

Czy oznacza to, ze jezeli i1los¢ wykonanych robot bedzie nizsza niz w przedmiarach robot, to
wykonawca otrzyma wynagrodzenie nizsze niz okreslone w § 7 ust 1 ?.

Czy oznacza to, ze jezeli i1los¢ wykonanych robot bedzie nizsza niz w przedmiarach robot, to
wykonawca otrzyma wynagrodzenie rowne okreslonemu w § 7 ust 1 2.

Czy oznacza to, ze jezeli ilos¢ wykonanych robdt bedzie wyzsza niz w przedmiarach robot, to
wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyzsze niz okreslone w § 7 ust 1 ?.

Czy oznacza to, ze jezeli ilos¢ wykonanych robot bedzie wyzsza niz w przedmiarach robot, to
wykonawca otrzyma wynagrodzenie rowne okreslonemu w § 7 ust 1 2.

Odpowiedz

Zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy wynagrodzenie umowne ma charakter ryczaltowy i Zamawiajacy nie
przewiduje zgodnie z § 7 ust. 4 mozliwosci wzrostu wynagrodzenia umownego. W § 9 ust. 2
podano mechanizm wyliczenia wartosci poszczegdlnych faktur.

Zgodnie z zapisami umowy, niezaleznie od ilosci wykonanych robot, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslone w § 7 ust. 1.

Pytanie

1.Prosimy o wykres$lenie zapisu § 7 ust 5:

ZAMAWIAJACY nie przewiduje mozliwo$ci zwigkszenia wynagrodzenia w przypadku

zmiany przepisow, a w konsekwencji podwyzszenia stawki podatku od towaréw 1 ustug.



W naszej ocenie jest to nieuzasadnione przenoszenie ci¢zaru na wykonawce niezawinionych przez
niego zmian prawnych, na ktére nie ma wplywu. Prosimy o wprowadzenie w jego miejsce
nastgpujacego zapisu:

ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisow,
a w konsekwencji zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang tresci § 7 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie

1.Prosimy o zmiang zapisu § 12 ust 1 umowy:

Wykonawca udziela trzyletniej rekojmi na wykonane prace i trzyletniej gwarancji na zamontowane
urzadzenia, lecz nie dluzszej niz gwarancja udzielana przez producenta urzadzen. Bieg termindw
gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru przedmiotu niniejszej] Umowy

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang tresci § 12 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie

Prosimy o informacje¢ jak nalezy rozumie¢ pozycje w przedmiarze robot 145 d.3.3 oraz 146 d.3.3 —
przedmiar budynek gtowny - gdyz z zestawienia stolarki okiennej wynika iz naklejenie na szybe
folii odpowiada spehieniu przez t¢ szybke wymogow klasy P4 w zwigzku z powyzszym prosz¢ o
informacje¢ jak nalezy traktowac te dwie wyzej wymienione pozycje gdyz opis w zestawieniach
stolarki sugeruje iz te pozycje si¢ dublujg. Jesli tak jest prosze o informacje skad réznica w
obmiarach w tych pozycjach.

Odpowiedz

Do wyceny przyjmowana byta cena okien wewnetrznych o wymaganych parametrach dodatkowo
doliczone zostato foliowanie P4.

Pytanie

Prosimy o udostgpnienie rysunkow w nieskazonej skali

Odpowiedz

Oryginalne rysunki w wersji papierowej dostepne sag w siedzibie Zamawiajgcego.

Pytanie

W dokumentacji projektowej Strzelnicy znajduje si¢ szczegdlowy kosztorys §lepy w ktorym zawarte
jest wyposazenie strzelnicy, prosimy o odpowiedz czy cale to wyposazenie nalezy uwzgledni¢ w
cenie ofert?

Odpowiedz

Tak, nalezy wyceni¢ wyposazenie strzelnicy zawarte w kosztorysie $lepym.

Pytanie

Prosimy o udostepnienie rysunkow stolarki okiennej, drzwiowej wraz z bramami Budynku
garazowego (wg zestawienia rysunkdéw winien to by¢ rysunek nr 7 — brak w dokumentacji).
Odpowiedz

Zestawienia w zalaczniku do niniejszej .

Okno oznaczone na rzucie btednie opisano symbolem O2. Powinno by¢ opisane jako O1 tak jak
podano w zestawieniu stolarki.

Pytanie

Prosimy o podanie parametréw technicznych glazury jaka nalezy utozy¢ na $cianach pomieszczen
mokrych 1 gospodarczych.

Odpowiedz

Podloga

Plytka gresowa

-44,8 x 44,8 cm

- gr. 8,5 mm

- klasa $cieralnosci IV



- antyposlizgowa

- matowa
dopuszcza si¢ zastosowanie w pomieszczeniach gospodarczych gresu technicznego o wymiarach
33,3 x 33,3 cm w klasie odpornos$ci na $cieranie V

J4

Sciany

Ptytka ceramiczna o wymiarach 48,5 x 22.3

Pytanie

Prosimy o wskazanie pozycji dotyczacej wykonania wygrodzen z siatki kojcow dla psow.
Odpowiedz

poz. 65166

Pytanie

Czy Zamawiajgcy przewiduje udzielanie Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

Pytanie

Czy we wskazanym w zalaczniku nr 6 do siwz — ,,Wykaz osob, ktoére beda uczestniczyé w
wykonywaniu zamowienia” zapis ,,Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Dartowie,
ul. Rzemies$lnicza 48 — I etap” stanowi oczywista omytke 1 powinien zosta¢ zastgpiony zapisem
KPP Choszczno — budowa nowej siedziby przy ul. Bohateréw Warszawy”?

Odpowiedz

Zatacznik nr 6 do siwz — ,,Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia”
winien byC zatytutlowany ,, KPP Choszczno — budowa nowej siedziby przy ul. Bohaterow
Warszawy”.

Pytanie

Czy do terenu budowy sa doprowadzone media (woda, energia elektryczna)? Po stronie Wykonawcy
lezy bowiem wykonywanie umow z dostawcami mediow i pokrycie ich kosztow.

Odpowiedz

Media nie sg doprowadzone, projekt przewiduje przytacze wody, ktére jednoczesnie wykorzystane
zostanie w trakcie budowy a w przypadku energii elektrycznej wykonawca musi wystgpi¢ o
zasilanie placu budowy lub korzysta¢ ze ztacza ktore bedzie wykonane docelowo w ramach
warunkow przytaczeniowych.

Pytanie

Czy przewidziany w § 5 ust. 2 projektu umowy nie dluzszy niz 7-dniowy termin usuni¢cia usterek
niezalezny jest od rodzaju stwierdzonych usterek i czasu niezbgdnego do ich usuniecia?
Wykonawca zwraca uwageg, ze ww. termin moze by¢ obiektywnie niemozliwy do dochowania, a
jego zastrzezenie - niewazne z mocy art. 387 K.c.

Odpowiedz

Zamawiajgcy modyfikuje zapis § 5 ust. 2, ktory otrzymuje otrzymuje  brzmienie: ,,Stwierdzenie
usterek podczas rozpoczetego odbioru koncowego przesuwa termin wykonania odbioru robot
budowlanych o ustalony przez strony czas niezbedny do usuniecia usterek, w okresie tym nie beda
naliczane kary umowne za zwtoke”

Pytanie

Na czym polega i w jakim terminie ma nastgpi¢ przewidziane w § 8 ust. 1 projektu umowy
stwierdzenie przez Zamawiajacego zaistnienia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy?
Odpowiedz

Umowa nie okre$la terminu stwierdzenia przez Zamawiajacego gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy, natomiast w § 8 ust.3 okre§la warunki, ktorych spelnienie daje Wykonawcy prawo
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

Pytanie

Kto ma dokonywa¢ w imieniu Zamawiajacego zatwierdzania zestawien warto$ci wykonanych robot
na podstawie § 9 ust. 3 projektu umowy?




Odpowiedz

W imieniu Zamawiajacego zatwierdzenie zestawien warto$ci wykonanych robot bedzie dokonywat
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Pytanie

Czy zawiadomienie drogg listowng lub drogg elektroniczng przewidziane w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b)
oraz § 12 ust. 2 projektu umowy nalezy rozumie¢ jako dorg¢czenie Wykonawcy zawiadomienia
droga listowng lub drogg elektroniczng o zaistnialej usterce lub wadzie?

Odpowiedz

Przewidziane w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. b) oraz § 12 ust. 2 zawiadomienie droga listowna lub droga
elektroniczng nalezy rozumie¢ jako doreczenie Wykonawcy zawiadomienia drogg listowna lub
drogg elektroniczng o zaistniatej usterce lub wadzie.

Pytanie

Czy Zamawiajacy bedzie podpisywat protokot usunigcia usterek lub wad na podstawie § 10 ust. 1
pkt 1 lit. b) projektu umowy w dniu, w ktérym nastapi zgtoszenie ich usunigcia przez Wykonawce?
Odpowiedz

Zamawiajacy bedzie podpisywat protokét usunigcia zgtoszonej wezesniej usterki jak stanowi § 10
ust. 1 pkt 1 lit. b) projektu umowy.

Pytanie

Wykonawca wnosi o doprowadzenie projektu umowy w zakresie § 10 do stanu, w ktérym nie
bedzie on naruszat rownosci Stron, co do przystugiwania kary umownej Wykonawcy jedynie w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego), gdy Zamawiajacemu przystuguje kara umowna zaréwno w przypadku odstapienia
od umowy przez Wykonawce, jak 1 Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy)?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie widzi mozliwo$ci dokonania zmiany zapisu § 10 projektu umowy postulowane;j
przez Wykonawcg.

Pytanie

Dlaczego projekt umowy nie przewiduje przystugiwania Wykonawcy kary umownej w przypadku
braku platnosci przez Zamawiajagcego w terminie umownym faktury przejsciowej lub koncowe;,
pomimo iz jest to jego podstawowy obowigzek?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewidzial w projekcie umowy kary umownej na rzecz Wykonawcy z tytutu
opdznienia w platnosci faktury, poniewaz kara umowna moze by¢ zastrzezona tylko na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niepieni¢znego (art.483 § 1k.c.). Zgodnie
z art. 481 k.c. za op6znienie w spetnieniu §wiadczenia pienigznego nalezg si¢ odsetki.

Pytanie

W § 7 ust. 5 Zamawiajacy os$wiadczyl wprost, ze nie przewiduje mozliwosci zwigkszenia
wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisow, a w konsekwencji podwyzszenia stawki podatku od
towarow 1 ustug. Wykonawca wnosi o zmian¢ ww. postanowienia, albowiem wykonawcy nie mozna
obcigza¢ jednostronnie ryzykiem zmiany przepisOw prawa.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang tresci § 7 ust.5 projektu umowy.

Pytanie

W § 9 ust. 5 umowy wskazuje si¢, ze kwoty odpowiadajace sumie zobowigzan Wykonawcy wobec
podwykonawcéw, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedlozyl o$§wiadczen, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt. ¢) Zamawiajacy przekaze bezposrednio na rachunek podwykonawcow.
Zauwazy¢ jednak nalezy, ze zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcoOw nie beda
co do zasady rowne wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (beda nizsze), zatem kwota
przekazywana ww. podwykonawcom musi by¢ pomniejszona o rdéznic¢ pomiedzy wartosciag ich
naleznosci a warto$cig wynagrodzenia Wykonawcy.



Odpowiedz

Postanowienie § 9 ust.5 obejmuje wynagrodzenie nalezne podwykonawcom w odniesieniu do ktorych
Wykonawca nie przedtozyl o§wiadczen podwykonawcow o wywigzaniu si¢ Wykonawcy z obowigzku
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow. W takim przypadku wyptata wynagrodzenia na
podwykonawcy pomniejszy kwote wynagrodzenia nalezng Wykonawcy.

Pytanie

W § 14 ust. 1 sugeruje si¢ dopisanie jako przestanek zmiany umowy faktu udzielenia zamowien na
roboty dodatkowe lub uzupeiniajace, ktore moga wplyna¢ na termin wykonania zamowienia
podstawowego.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang tresci § 14 ust. 1 projektu umowy

Pytanie

Prosimy o odpowiedz pozycje 1 d.2.2 16, 17 d.2.2 17- 17 d.2.2 w kosztorysie $lepym budynku
biurowego dotycza systemu uszczelnienia tzw. ,,bialej wanny”?

Odpowiedz

poz. 151 17 nie dotyczy ,,biatej wanny”.

,blata wanna” - poz. 14

Pytanie

Prosimy o odpowiedz jaka izolacyjno$¢ akustyczna ( Rw=42 lub 47 dB) ma posiada¢ $cianka
mobilna?

Odpowiedz

$cianka powinna posiadac izolacyjno$¢ akustyczng 47 dB

Pytanie

Z jakie plyty ma by¢ wykonana $cianka mobilna zwykle meblowej laminowane czy niezapalne?
Odpowiedz

ptyta meblowa, laminowana

Pytanie

Jaki uktad parkowania ma posiada¢ $cianka mobilna, w osi, czy boczny?

Odpowiedz

parkowanie boczne, nalezy skonsultowac z wykonawcg $cianki czy odleglo$¢ od drzwi jest wystar-
czajaca.

Pytanie

Prosimy o dokladne sprecyzowanie pomieszczen w ktdrych przewidziano sufity podwieszane
rastowe zwg na rozbiezno$ci miedzy zestawieniem pomieszczen a opisem wykonawczym
( Rozbieznosci tycza si¢ pomieszczen :-1,35; 0,02;0,13; 0,44; 0,57; 0,64; 1,15; 1,10).

Odpowiedz
Nalezy przyja¢, iz sufity podwieszone rastrowe znajdujg si¢ w pomieszczeniach opisanych w tabeli
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN. Opis w pkt. 9.2 uogélnia jedynie ich rozmieszczenie.

Pytanie

Prosimy o dokltadne sprecyzowanie pomieszczen w ktorych przewidziano sufity GK zwg na
rozbiezno$ci miedzy zestawieniem pomieszczen a opisem wykonawczym ( RozbieznoS$ci tycza si¢
pomieszczen :0,01;0,02;0,13;1,41).

Odpowiedz

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych — nalezy przyja¢ iz sufity podwieszone z ptyt gip-
sowo - kartonowych znajduja si¢ w pomieszczeniach opisanych w tabeli ZESTAWIENIE PO-
MIESZCZEN. Opis w pkt. 9.2 uogélnia jedynie ich rozmieszczenie.

Pytanie

Prosimy o informacj¢ czy w pom. akumulatorow nalezy przyja¢ wyktadzine elektrostatyczng zwg
na rozbieznosci pomiedzy zestawieniem pomieszczen a opisem a wykonawczym.

Odpowiedz

Nalezy przyja¢ gres techniczny



Pytanie

W planie zagospodarowania jest instalacja o$wietlenia zewngtrznego, niestety, nie mozna znalez¢
informacji o rodzaju opraw o$wietleniowych; rodzaju stupow i ich wysokosci na ktérych maja by¢
zamontowane. W zwigzku z powyzszym prosimy o uzupetnienie dokumentacji o te elementy.
Odpowiedz

stupy wysokosci 4m lampy ze §wietlowkami 4 x 39W.

Pytanie

Pytanie odnocenie celusarki/stolarki.

8.24. Sciany wewnetrzne przeszklone

w wybranych miejscach zaprojektowano $ciany przeszklone o profilach aluminiowych. Sciany przy
klatkach schodowych - elementy stale w odpornoSci ogniowej E160, drzwi E130. Nad Sciang
sekretariatu przy Komendancie - $ciana GKF gr. 125 cm

Szkto El samo w sobie jest szklem bezpiecznym. Czy Zamawiaj'cy dodatkowo chce jeszcze
zastosowac szklo bezpieczne. Jelkli tak, to jaki rodzaj.

Co mial na myoeli ZamawiajZcy ullywajzc" ( ... ) foliowanie typu szkto trawione"

Odpowiedz

Jezeli szklenie w odpornosci ogniowej jest szklem bezpiecznym nie przewiduje si¢ dodatkowego
zastosowania szkta bezpiecznego.

Zapis ,,foliowanie - ,,szkto trawione” - chodzi o obustronne ofoliowanie szyby folig matowa

Wg zaznaczenia na rysunku.

Pytanie

W kalldym przytoczonym ponilkj fragmencie Zamawiaj'cy pisze co innego o stolarce okienne;j.
9.9.S8tolarka okienna i drzwiowa

*Okno podawcze w zespole dyzurnego wymiarach 90,0 x 90,0 cm. 110,0 cm od podtogi, przesuwne
do gory. Okno foliowane do P4 jednoszybowe.

* Nie otwierana witryna, foliowana do P4 pomiedzy hallem a pokojem pomocnika dyzurnego. Na
catej szerokoSci okna przewidzieC blat o glgbokosci min. 30,0 cm, w ramach ktérego nalezy
zamontowac szuflad¢ do przekazywania dokumentow .

* Nie otwierana witryna, pomiedzy pokojem oficera dyzurnego a pokojem pomocnika dyzurnego,
oraz pomi¢dzy monitoringiem a komunikacjg

*Okno w kasie antywlamaniowe foliowane do P4

*Okno weneckie pomig¢dzy pokojem przestuchan i okazan i pomigdzy pokojem podglgdu i odstuchu
oraz pomig¢dzy pokojem przestuchan nieletnich i pokojem zespotu dIs nieletnich .Okno w sterowni
od strony strzelnicy - okno state o profilu stalowym, kuloodporne FB5 z szybg klasy BR5"NS".
*Okno o podwyzszonej izolacyjnosSci akustycznej Rw>40 ( min. 35 ) dB

*Okno w sterowni od strony sterowni - okno otwierane o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
Rw>40 ( min. 35 ) dB

10.9. Stolarka

Okucia antywlamaniowe WK1 zastosowano we wszystkich oknach zewngtrznych.

Okna w Izbie Zatrzyman uchylne otwierane zdalnie za pomocg sitownika, sitowniki w pokojach
zatrzyman otwierane sg zdalnie za pomocg pilota.

Wszystkie okna w Izbie Zatrzyman - szklenie - szyby foliowane do P4 + krata na zewnagtrz i siatka
okienna od wewnatrz.

W pokojach kancelarii tajnej pokoju przestuchan nieletnich, podrgcznym magazynie dowoddéw rze-
czowych oraz pokoju odstuchu 1 podglgdu okna rozwierano uchylne, foliowane do P4

W piwnicy okna foliowane klasy P4.

Zaprojektowano okna pigciokomorowe, szyby zespolone dwukomorowe ( pakiet 4/12/4/12/4).
Przestrzen migdzyszybowa - mieszanina kryptonu i powietrza.

Okna wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe w gornej czeSci okna - zgodnie z rysunkami (rzuty
kondygnacji oraz zestawienie stolarki)

Wszystkie okna z gérnym skrzydtem uchylnym wyposazone w korbke do sterowania gornym




uchytem.
Szczegdty wg zestawienia stolarki.

kno Toliowane G |okno Tolowane do [okno foliowane do |okno foliowane do | OKNo 6 profiach |okno folowane do | OKNG 6 ProRACh | okno o profilach |okno foliowane do | okno o profilach |Okno foliowane do | okno o profiach _|okna foowane do| okna foliowane 0 | okno o profiach
P4,0kna o profilach P4,0kna o profilach| P4 2 PCW, z okuciami| P4, o profilach [z PCW, 2 okuciami P, z okuciami| P40 Profilach |z PCW, z okuciami| P4.0 profilach iz PCW, Z okuciami P4 okna o profilach{P4 okna o profilachiz PCW, Z okuciami
2 PCW, z okuciami [z PGW, z okuciami| okna o profilach | okna o profilach [z PGW, z okuciami fz PGW,  okuciami [anywiamaniowymi [2 PCW, z okuciami fantywiamaniowymi .
ZPCW, 2 ZPCW.z  |szyby - zespolon szyby - zespolone, | szyby - zespolone, szyby - zespolone, @ntywiamaniowymi szyby - zespolone, | okuciami okuciami _|szyby - zespolone.|
szyby - zespolone, | szyby - zespolone,|  okuciami ckuciami niskoemisyine, |szyby - zespolone, | niskoemisyne, | niskosmisyine, |SZYDY - ZeSpolone,|  niskoemisyjne, | SZYDY - ZESpoione,
| i riskoemisyine, z dwoma 2 jednym niskoemisyjne, 2 jeanym niskoemisyine, | oo .o |szyby -zespolone) szyby - zespolone,
z jednym zjednym  |szyby - zespolone, [szyby - espolone, | nawiewnikiami z dwoma nawiewnikiami | nawiewnikiem Z jednym nawiewnikiem S iorane 23 niskoemisyine | niskoemisyine
i isyjl & ofwierane otwierane
cisnieniowym cidnieriowym wome] czesci | ciénieniowymi | Wg0me] czesti | w gome] cogdci | Cénieniowym | wodme czedci | cismieriowym | POMOCAKODK silownikiem silownikiem
wgome] czesci | w gome] czesci okna W gome] czesci okna okna w gomej czesci okna w gomej czesci
okna okna gome skrzydio okna gome skzydio | gome skzydio | OKN3 gérne skrzydio okna
otweraneza | géme skizydio | “ofwierane za ofwieraneza | 09MeSKZYOO | ofwieraneza | gome skizydio
pomoca korbki otwierane za pomoca, korbki pomoca korbki | Ofwierane za pomoca korbki otwierane za
pomoca korbki pomoca korbki pomoca korbki
‘Widok wszystkich okien od strony Okna szyby zepolone ( pakiet 4/12/4/12/4 ). Przestrzef migdzyszybowa - mieszanina kypionu | powistrza. Okucia antywlamaniows we wszystkich oknach WK1

Doptata za szkto klasy P4

*2.15"6+1.2°1.8"3+1.2"1.5"4+2.4"1.2+
=]

2. Materialy.
2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002 2.2. Ksztattowniki z aluminium.
EN AW-6060wg PN-EN 573-3: 1998: stan T6wg PN-EN 515:1996 Al Mg Si 0,5 F2.2 wg norm DIN
1725
2.3. Uszczelki.
Z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 1 normy wykonawczej wg DHN 7715 E2. 2.3,
Szyby
Oszklone szybami zespolonymi, jednokomorowymi 44.4/16Ar/4 o wartoSci wspotczynnika
przenikania ciepta w Srodkowej cze¢$ci szyby zespolonej U05 1,1 W/(m2xK)
Szyby zespolone powinny spetniaC wymagania PN-8-13079: 1997
Szyba bezpieczna
Prosz¢ poda¢ prawidtowy pakiet szyb np. ( dla okien 01- 05).:

a p4 od ulicy/argon! 4

b p4 od ulicy/argon! p4 od wewnatrz

¢ p4 od ulicy/argon! bezpieczna klejona VSG (33.1 lub 44.2 lub inna)
lub inny pakiet (u¢ycie kryptonu podraca znacz'co koszt okna)
dla okien wewnetrznych pakiet ....
Odpowiedz
Stolarka — pkt 9.9 — dotyczy stolarki wewnetrznej, pkt 10.9 dotyczy stolarki zewnetrznej
W  wybranych oknach zewngtrznych nalezy zastosowa¢ okna z fabrycznie wykonanym
przeszkleniem antywlamaniowym klasy P4. Nalezy zastosowa¢ okna pigciokomorowe o
wspotczynniku przenikania ciepta 0,8 W/m2K, dopuszcza si¢ zamiang wypelnienia przestrzeni
miedzyszybowej argonem pod warunkiem iz okna beda mialy wspotczynnik przenikania ciepta
0,8 W/m’K
Okna wewnetrzne P4 — fabrycznie wykonane przeszklenie - dwie tafle szkta + 4 x folia
Pytanie
Okna aby miaty okucia WK1 wszystkie muszg by¢ UCHYLNO-ROZWIERNE. Czy zmieniamy
koncepcje otwierania okien czy zostawiamy tak jak jest ALE WTEDY NIE STOSUJEMY WKI.
Odpowiedz
Okucia WK1 — wg naszej wiedzy w oknach uchylnych mozliwy jest montaz oku¢ WK1, wybrane
okna pozostajg uchylne.
Pytanie
KOLOR OKIEN PCV. Standardowo okna sg w kolorze biatym. Du¢o producentow stosuje okleiny.
Niewielu stosuje malowanie z palety RAL. Nie wiem czy Kto§ w Polsce maluje na kolor z palety
NCS. Prosz¢ o podanie koloru renolitu, ewentualnie koloru z palety RAL. Czy okna majg by¢ w




jednym kolorze czy biale od wewnatrz. Tak samo prosz¢ okre 1i¢ kolor okien wewnetrznych.
pomieszczenia piwnicy - wg wzornika NCS S 1005 - R80B stolarka aluminiowa, stalowa - wg
wzornika RAL 7040 mata gumowa - kolor szaroniebieski

parapety z postformingu - w kolorze stolarki wg wzornika es s 4020-R90B lub biaty

Kolorystyka wykonana wg wzornika NCS S 4020-R90B do ustalenia na etapie realizacji-

profile Sciany ostonowe;j, stolarka okienna, kraty okienne

Odpowiedz

okna zewngtrzne — od zewnatrz — RAL 7031, od wewnatrz — biate

okna wewnetrzne — RAL 7040

Pytanie

Czy Zamawiaj#cy dopuszcza wykonanie okna Ow5 w wersji aluminiowej (okno przesuwne) oraz
Owl i ow6a (okna o podwyllszonej akustyczno ci).

Odpowiedz

Dopuszcza si¢ wykonanie okna Ow5 o O6a w profilu aluminiowym.

Dopuszcza si¢ wykonanie okna Ow1 w profilu aluminiowym pod warunkiem wykonania okien Ow?2
réwniez w profilu aluminiowym ( to samo pomieszczenie )

Pytanie

Czy Zamawiaj#cy dopuszcza wykonanie drzwi stalowych w kolorze RAL 7035 (Jest to kolor
standardowy u wielu dostawcow  lusarki).

Odpowiedz

Nie dopuszcza si¢ wykonanie okien stalowych w kolorze RAL 7035.

Pytanie

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA

STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” okre§la stadium tego opracowania, jako
projekt wykonawczy.

Pytanie

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z p6zn. zmianami) §5.1 okres$la projekt wykonawczy, jako uszczegdlowienie projektu budowlanego.
Prosimy o przedstawienie projektu budowlanego obejmujacego niniejszy zakres opracowania na
podstawie ktérego bedzie okreslona odpowiedzialnos¢ autorow w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) zaréwno pod wzgledem praw i obowigzkoéw
(w tym posiadania wymaganych uprawnie budowlanych). Dostarczenie tego dokumentu jest bardzo
istotne, gdyz wszystkie zapisy, w tym dotyczace definicji dokumentacji budowy, samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie i uprawnien budowlanych, praw i obowigzkéw projektanta,
przepisow karnych i odpowiedzialnosci zawodowej odnoszg si¢ jedynie do projektu budowlanego.
Odpowiedz

— na projekty instalacji stabopradowych nie pozyskuje si¢ pozwolenia na budowe w zwigzku z
powyzszym nie istnieje konieczno$¢ opracowywania projektow budowlanych dla instalacji
stabopradowych.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze§¢ 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

»llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty
wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W
przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;”

Pytanie

Artykul 29 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pozn.
zmianami) naklada na Zamawiajacego obowigzek opisania przedmiotu zamdéwienia w sposob



jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i1 zrozumialych okreslen,
uwzglednienia wszystkich wymagan i okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.
Prosimy o potwierdzenie, ze lokalizacja stanowisk roboczych jest ostateczna i kalkulacj¢ nalezy
sporzadzi¢ o zalagczong dokumentacje, a wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji przetargowe;j
ze strony Zamawiajacego na etapie realizacji w przypadku gdy powoduja one dodatkowe,
niezawinione przez wykonawce roboty 1 wymagaja dodatkowego wynagrodzenia, pociggajac za
soba zwigkszenie kosztow inwestycji, beda traktowane jako zamowienia oraz roboty dodatkowe w
zrozumieniu art. 67 pkt 1 ust 5 Pzp.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é¢ 3. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

»Wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiatlowodowe, kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe) skladajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spelnione warunki niezb¢dne do uzyskania
bezplatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta”

Odpowiedz

Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia w sposob jednoznaczny 1 wyczerpujacy, za pomocag
dostatecznie doktadnych i1 zrozumiatych okreslen oraz za pomocg rysunkow wykonawczych, ktore
zostaly sporzadzone w koordynacji z projektem aranzacji wnetrz. Zapis o ostatecznej lokalizacji
gniazd stuzy wylacznie drobnym korektom lokalizacyjnym jedynie nielicznych zespolow gniazd,
ktére moga by¢ przesuniete w zakresie 3m, co wg Zamawiajacego nie wplywa na warto$¢
kosztorysowa oferty, gdyz uwzglednia jedynie ewentualne skrécenia, jak 1 wydtuzenia linii
kablowych, zazwyczaj wzajemnie si¢ balansujacych pod wzgledem kosztow i naktadow prac. Jesli
jednak Wykonawca na podstawie ewentualnych korekt lokalizacji gniazd przedstawi wyniki
pomiaréw linii kablowych do wszystkich gniazd, z ktorych wyniknie ilo§¢ kabli lub prac w ilo$ci
globalnej wigksza niz zaprojektowana, to Zamawiajacy uzna te prace za dodatkowe i rozliczy
zgodnie ze stawkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym. W innym przypadku, Zamawiajacy zada
pozostawienia pozostatej ilosci kabla do dyspozycji Zamawiajacego. W zwiagzku z powyzszym
przed podpisaniem umowy, wykonawca ma dostarczy¢ kosztorys szczegdlowy, uwzgledniajacy
koszty jednostkowe prac technologicznych oraz materiaty do montazu, ktory bedzie shuzyt
weryfikacji kosztow realizacji oraz rownowaznos$ci materiatdéw, a w przypadku rozwigzania umowy
z wykonawcg, inwentaryzacji i rozliczeniu zrealizowanych do tego momentu robot.

Pytanie

Prosimy o podanie Polskie; Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp, ktory
wymaga oznaczenia przez producenta wszystkich elementow pasywnych (miedziane 1
swiatlowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe) nazwg lub znakiem firmowym.
W przypadku braku podstawy prawnej prosimy o usunigcie tego zapisu. Zapisy tego typu moga by¢
skrajnie niekorzystne finansowo dla Zamawiajacego, poniewaz bezzasadnie ograniczaja mozliwosci
wykorzystania do realizacji przedmiotu zamdwienia rozwigzan systemowych producentéw, ktdrzy
nie umieszczajg nazwy lub znaku firmowego na niektorych elementach systemu.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje wymog zapisany w dokumentacji wykonawczej. Wedlug wiedzy
Zamawiajacego kazdy z renomowanych producentéw okablowania strukturalnego oznacza swoim
logiem, znakiem firmowym lub symbolem kluczowe (wymagane do certyfikacji) elementy.

Pytanie

Zamawiajacy do opisu przedmiotu zamodwienia wprowadza pojecie ,,producent”, stawiajgc
jednoczes$nie w stosunku do niego wymagania, ktore moga budzi¢ watpliwosci. Wielu producentow
korzysta dzi$ z dostaw okreslanych jako OEM (Original Equipment Manufacturer) sprowadzajacej
si¢ do oferowania pod wtasng marka produktéw wytworzonych przez inne firmy. Jednocze$nie
wiele firm (producentéw) wykorzystujac produkty OEM nie podaje tych informacji do wiadomosci
publicznej. Wykonawca nie ma mozliwosci zweryfikowania, czy dany system okablowania



strukturalnego nie wykorzystuje elementow OEM. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
wykorzystujace elementy OEM, okre$lane przez producenta rozwigzaniem systemowym, poddane
wymaganym badaniom i testom przez jednostki certyfikujace jako spelniajagce wymagania? Jezeli
nie, to jak Zamawiajacy zamierza weryfikowacé czy dany producent nie wykorzystuje produktow
OEM?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania wykorzystujace elementy OEM przy zachowaniu wymagan
dokumentacji wykonawczej w zakresie parametrow oraz funkcjonalnosci systemu pod warunkiem
objecia ich jednolita gwarancja przez producenta okablowania.

Pytanie

Zamawiajacy wymaga, aby na cze$¢ przedmiotu zamdwienia zostal wydany bezplatny ,,certyfikat
gwarancyjny” przez podmiot nie bedacy strong wynikajaca z zalgczonego projektu Karty
Gwarancyjnej. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 64 Nr 16, poz. 93 z
pézn. zmianami) okre§la w dziale III pojecie ,,gwarancja jakosci” oraz strony umowy jako
Kupujacego i Sprzedajacego. Prosimy o podanie podstawy prawnej okres$lajacej zakres i forme
,certyfikatu gwarancyjnego”.

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga bezptatnej gwarancji w zakresie okreslonym w dokumentacji.

Pytanie

W ramach zalaczonej Karty Gwarancyjnej okresla si¢, ze Wykonawca, jako Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan w terminie gwarancji
wynoszacym 36 miesiecy. Jaka odpowiedzialno$¢ miatby ponosi¢ Wykonawca (Gwarant) w
przypadku niewywiazywania si¢ producenta okablowania strukturalnego ze zobowigzan
wynikajacych z ,,certyfikatu gwarancyjnego”? Prosimy o wylgczenie zapisOw z opisu zamoOwienia
dotyczacych wymagan w stosunku do podmiotéw za ktorych Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, lub okreslenie jakie zobowigzania ma realizowa¢ Wykonawca w ramach
gwarancji jako$ci na przedmiot zamowienia i zapisanie ich w Karcie Gwarancyjne;.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

»Punkt koncowy uzytkownika stanowi zestaw gniazd nieekranowanych w systemie
zamknietym 2xRJ45 UTP kat 6. oraz gniazdo ekranowane w systemie otwartym . uniwersalne
2GHZ z wkladka 1xRJ45kat 6A lub zestaw dwoch gniazd uniwersalnych 2GHZ z wkladka
1xRJ45kat 6A.;”

Odpowiedz

Gwarancja producenta systemu okablowania strukturalnego na zainstalowany system ma by¢
udzielona bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu. Gwarancja ta wigze bezposrednio
Uzytkownika z Producentem a wigc jakiekolwiek niewywigzanie si¢ z Producenta z zobowigzan nie
powoduje przeniesienia odpowiedzialnosci na Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia poprawnej procedury certyfikacji systemu okablowania ktéra opisana zostala w
Rozdziale 7 dokumentacji wykonawczej okablowania strukturalnego.

Pytanie 7

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp w ktorej
sa zdefiniowane okreslenia ,,system otwarty” oraz ,,system zamknigty” bedacej podstawa do oceny
zgodnosci.

Odpowiedz

Okreslenia ,,System otwarty” 1 ,,System zamkniety” uzyto w dokumentacji dla uwypuklenia
niejednorodnej architektury okablowania w kontek$cie funkcjonalnosci punktow logicznych i
nazewnictwo to nie ma bezposredniego odzwierciedlenia w normalizacji, a jedynie jest elementem
porzadkujacym. Zgodnie z art.30 pkt. 6 ustawy PZP zamawiajacy moze odstapi¢ od przepisoOw
ustawy 1-3 jesli zapewni dokladny opis przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie wymagan
funkcjonalnych. Pojgcia ,,system otwarty” i1 ,system zamknigty” wraz z przynaleznymi im



wymaganiami stuzg jednoznacznemu 1 jasnemu przyporzadkowaniu do roéznych klas
funkcjonalnos$ci zaprojektowanej infrastruktury.

Pytanie

Kombinacja parametrow opisanych w tym punkcie, a w szczeg6lnos$ci konieczno$¢ zastosowania
systemu zawierajacego ,,gniazdo ekranowane w systemie otwartym uniwersalne 2GHZ” wskazuje
na konieczno$¢ zastosowania rozwigzan jednego dostawcy, co narusza zasady uczciwej konkurencje
(art.7 ust. 1, art. 22 ust. 1 Pzp) Prosimy o usunigcie zapisow wskazujacy na konkretny produkt,
(zgodnie z wyrokami KIO produkt ten nie musi by¢ nazwany przez Zamawiajacego, wystarczy, ze
wymogi i parametry dla przedmiotu zaméwienia okreslone sg tak, ze aby je spetni¢ oferent musi
dostarczy¢ jeden konkretny produkt), oraz opisanie przedmiotu zaméwienia w sposob ktory nie
bedzie utrudniat uczciwej konkurencji, lub wskazanie przynajmniej trzech produktow
referencyjnych spetniajacych w/w parametry.

Jednoczesnie pragniemy zwroci¢ uwage, ze przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 Pzp naklada na
Zamawiajacego obowigzek uniewaznienia postepowania w sytuacji, gdy postepowanie obarczone
jest wada uniemozliwiajacg zawarcie waznej umowy w sprawie zamowienia publicznego. Jezeli
wiec Zamawiajacy opisal przedmiot zamdéwienia poprzez wymogi i parametry dla przedmiotu
zamoOwienia okreslone sg tak, ze aby je spetni¢ oferent musi dostarczy¢ jeden konkretny produkt,
mimo, iz nie bylo to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia - dokonat wyboru oferty z
razagcym naruszeniem przepisOw prawa zamoéwien publicznych. W konsekwencji wybor taki nie
moze prowadzi¢ do zawarcia wazne] umowy. Zamawiajacy stwierdzajac te okoliczno$¢, ma
obowigzek uniewaznienia postgpowania.

Odpowiedz

SIWZ Rozdziat 111, pkt.6

,»Wszelkie ,,nazwy wlasne” dotyczace materiatow i urzadzen zawarte w dokumentach przetargowych nalezy
traktowaé jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania materialow, urzadzen (w tym
technologii) innych producentow o réwnowaznych parametry cechach i wilasciwosciach. W przypadku
zastosowania rownowaznych urzadzen i materialow oferent jest zobowigzany przedstawic¢ opis oferowanych
urzadzen i1 materialdow réwnowaznych podajac nazwe producenta, marke, typ i dotaczy¢ certyfikaty,
aprobaty techniczne itp., ktore okreslaja wtasciwosci i parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5
ustawy Pzp "Wykonawca, ktoéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.”

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje sie rysunek przedstawiajacy mozliwe konfiguracje koncowego punktu elektryczno-
logicznego (PEL):

Pytanie

9Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp w
ktérej mozna znalez¢ definicje akronimu ,,SL” uzytego w opisie ,,gniazdo nieekranowane 1xRJ45
SL”.

Odpowiedz

Definicja taka nie istnieje w normalizacji. Patrz SIWZ Rozdziat III, pkt.6

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp w ktorej
mozna znalez¢ definicje akronimu ,,2GH” orz definicj¢ ,,uniwersalny” uzytego w opisie ,,gniazdo
ekranowane uniwersalne 2GH z wktadka 1xRJ45 kat 6,”

Odpowiedz

W Polskiej Normie nie wystepuje akronim ,, 2GH”. Poprawny zapis to ,,gniazdo ekranowane
uniwersalne 2GHz z wktadka 1xRJ45 kat 6,”. Okreslenia ,,uniwersalny” uzyto w dokumentacji aby
wyszcezegolni¢ funkcjonalno$¢ punktu logicznego i1 nie ma ono odniesienia do Polskiej Normy.



Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

SYSTEM ZAMKNIETY

- Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6 o pasSmie
przenoszenia 250MHz i Srednicy zyly 23AWG:;

Pytanie

Czy Zamawiajacy uzna za spelnienie wymagan projektowych dostarczenie kabla o U/UTP Kat.6 o
pasmie przenoszenia 300MHz i §rednicy zyly 22AWG?

Odpowiedz

Kabel ma by¢ zgodny z normg EN-50288-6-1 Ilub odpowiednikiem IEC z poszerzong
charakterystyka do 300MHz oraz ma spelnia¢ (na zasadzie nie gorsze niz) wszystkie parametry
techniczne i konstrukcyjne, zawarte w dokumentacji.

Pytanie

Czy Zamawiajacy uzna za spelnienie wymagan projektowych dostarczenie kabla o U/UTP Kat.6 o
pasmie przenoszenia 250MHz i $rednicy zyly 24AWG?

Odpowiedz

Kabel ma by¢ zgodny z normg EN-50288-6-1 Ilub odpowiednikiem IEC z poszerzong
charakterystyka do 300MHz oraz ma spehnia¢ (na zasadzie nie gorsze niz) wszystkie parametry
techniczne i konstrukcyjne, zawarte w dokumentacji.

Pytanie

Czy Zamawiajacy uzna za spelnienie wymagan projektowych dostarczenie kabla o U/UTP Kat.6 o
pasmie przenoszenia 250MHz 1 §rednicy zyly 22AWG?

Odpowiedz

Kabel ma by¢ zgodny z normg EN-50288-6-1 Ilub odpowiednikiem IEC z poszerzong
charakterystyka do 300MHz oraz ma spetnia¢ (na zasadzie nie gorsze niz) wszystkie parametry
techniczne i konstrukcyjne, zawarte w dokumentacji.

Pytanie

Na podstawie jakich Polskich Norm lub innych dokumentow zgodnych z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp
Zamawiajacy zamierza oceniac czy kabel o srednicy 22AWG jest lepszy / gorszy od kabla 24 AWG?
Opisanie przedmiotu zamodwienia winno by¢ realizowane poprzez okreslenie minimalnych
wymagan dajacych obraz realnych oczekiwan co do oferowanego produktu.

Odpowiedz

Kabel ma by¢ zgodny z normg EN-50288-6-1 lub odpowiednikiem IEC z poszerzona
charakterystyka do 300MHz oraz ma spelnia¢ (na zasadzie nie gorsze niz) wszystkie parametry
techniczne 1 konstrukcyjne, zawarte w dokumentacji.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

SYSTEM ZAMKNIETY

- Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym
modulem gniazda RJ45 kat.6 SL, uchwyt Mosaic 45;

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza inne systemy uchwytow niz MOSAIC firmy Legrand?

Odpowiedz

Zamawiajacy oczekuje systemu uchwytéw o wymiarach 45x45mm

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA

STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze§¢ 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:
SYSTEM ZAMKNIETY



- Nalezy zastosowac katowe panele krosowe o wys. 1U, uniwersalne do polaczen miedzianych,
kazdy panel ma mie¢ konstrukcj¢ katowa i zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych modulow
zatrzaskowych z mozliwoscig montazu szeSciu gniazd RJ45 kat.6 UTP;

Pytanie

Czy Zamawiajacy uzna za lepsze rozwigzanie w ktorym panel bedzie miat konstrukcje
umozliwiajgcg zamontowanie np. 24 oddzielnych modutow zatrzaskowych z mozliwoscig montazu
gniazd RJ45 kat.6 UTP?

Zgodnie z art.30 Pzp Zamawiajacy opisuje przedmiot zamoéwienia za pomoca cech technicznych i
jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Na podstawie jakiej Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp bedzie
dokonywana ocena?

Odpowiedz

Zadna norma okablowania strukturalnego nie opisuje konstrukcji paneli krosowych w zwigzku z
czym Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie ktére bedzie miato konstrukcje sko$na z mozliwoscia
montazu 24 modutéw RJ45 kat.6 — kazdy modut RJ45 musi by¢ montowany indywidualnie.
Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze§¢ 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajdujg si¢ zapisy:

SYSTEM OTWARTY

- Aby zagwarantowa powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzi¢
zgodno$¢ parametrow transmisyjnych proponowanych moduléw gniazd z obowigzujacymi
normami producent ma posiada. certyfikaty wystawione przez niezalezne akredytowane
laboratorium testowe, (np. DELTA, GHMT, ETL), dotyczace zgodnosci komponentowej z
normg ISO/IEC 11801 AMD?2 (2010-04) dla Kategorii 6A dla nastepujacych pozycji: gniazdo
RJ45, kabel S/FTP, kabel krosowy oraz konfiguracja Permanent Link i Kanal;

- Punkt koncowy PEL oparty zostal na systemie otwartym polegajacym na zastosowaniu
uniwersalnego ekranowanego gniazda teleinformatycznego 2GHz (z mozliwoscia wymiany
interfejsu koncowego w postaci wkladki, bez zmian w trwalym zakonczeniu kabla na zlaczu)
w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45);

- System ma pozwalaé¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejsow) koncowych bez koniecznosci
dokladania kabla oraz ponownej terminacji kabla na zlaczu;

- Wymaga si¢ aby gniazda teleinformatyczne (stanowiace trwaly element zakonczenia kabla)
posiadaly wydajnos¢ o co najmniej 25% wiekszg od wymagan transmisyjnych docelowej
aplikacji, opisanej w projekcie, do ktorej moze zosta¢ wykorzystany system transmisyjny;

- System ma spelnia¢ zasade otwartoSci, tzn. ma pozwala¢ na rozbudowe iloSci gniazd
(interfejsow) koncowych bez koniecznosci dokladania kabla i ponownej terminacji kabla na
zlaczu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych;

- Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie
dowolnego interfejsu (np. RJ45, RS-485, zlacze typu F CATV 862MHz i inne), ktory moze by¢
wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem udostepnienia nowych/innych mozliwosci
transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana
interfejsu nie moze powodowac¢ zmiany stalego zakonczenia kabla i jego ,,rozszycia”, a ma by¢
realizowana np. przez zamian¢ wkladki wymiennej po obydwu stronach lacza;

- System ma pozwalaé¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednia
(zaré6wno w gore jak i w dol), jedynie poprzez zmian¢ wkladek koncowych bez zmian kabla
transmisyjnego i bez zmian w jego stalym zakonczeniu;

- System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwo$¢ realizacji transmisji wielokanalowe;j
(kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymian¢ wkladki zakonczeniowej, np.2xRJ45;
Pytanie



Zgodnie z art. 30 pkt. 2 Pzp w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie
lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy uwzglednia si¢ w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specytikacje techniczne;

3) normy mie¢dzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.
Norma ISO/IEC 11801 jest normg mi¢dzynarodowa. Zgodnie z Pzp prosimy o powolywanie si¢ na
Polskie Normy opisujac przedmiot zamdwienia.
Odpowiedz
Polski odpowiednik normy ISO/IEC 11801 to PN-EN 50173-1:2013
Pytanie
Kombinacja parametrow opisanych w w/w punktach, a w szczegdlnos$ci opisanie systemu
wymagajacego ,,uniwersalnego ekranowanego gniazda teleinformatycznego 2GHz (z mozliwos$cia
wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w trwalym zakonczeniu kabla na
ztaczu) w uchwycie do osprzetu Mosaic” wskazuje na konieczno$¢ zastosowania rozwigzan jednego
dostawcy, co narusza zasady uczciwej konkurencje (art.7 ust. 1, art. 22 ust. 1 Pzp) Podane w
dokumentacji projektowej cechy 1 parametry opisujg rozwigzanie ACO firmy TE Connectivity i
pomimo zapisoOw dotyczacych dopuszczenia rozwigzan rownowaznych wykluczaja zastosowanie
innych rozwigzan poprzez dobdr cech tylko jednego rozwigzania. Prosimy o usunigcie zapisow
wskazujacy na konkretny produkt, (zgodnie z wyrokami KIO produkt ten nie musi by¢ nazwany
przez Zamawiajgcego, wystarczy, ze wymogi 1 parametry dla przedmiotu zamowienia okreslone sg
tak, ze aby je spelni¢ oferent musi dostarczy¢ jeden konkretny produkt), oraz opisanie przedmiotu
zamoOwienia w sposob ktory nie bedzie utrudniat uczciwej konkurencji, lub wskazanie przynajmnie;j
trzech produktéw referencyjnych spetniajacych w/w parametry.
Zgodnie w wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej sygn. akt KIO/UZP 967/09 ,Pojecie
rownowaznosci nie moze oznacza¢ tozsamos$ci produktow, poniewaz przeczytoby to istocie
oferowania produktow réwnowaznych oraz czyniloby mozliwo$¢ oferowania produktow
rownowaznych pozorng i w praktyce niemozliwg do spelnienia.”
Informujemy, ze zgodnie z normg ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology -
Generic cabling for customer premises na ktoéra powotuje si¢ Zamawiajacy, kabel miedziany
(skretka) powinien by¢ zaterminowany (rozszyty) bezposrednio na modutach RJ45, GG45 lub
TERA. Norma nie przewiduje innego posredniego typu zakonczenia, np. ztacza krawedziowego.
Tym samym zakonczenie 4-parowego kabla transmisyjnego skretkowego innym modulem, niz
wymienione w normie, moze by¢ traktowane jako wymaganie niezgodne z ta norma.
Jednocze$nie zwracamy uwage, ze jedynie rozwigzanie oparte o gniazdo 1 wtyk TERA Connector,
nazywane przez komitety normalizacyjne ztagczem ISO Cat.7 zostato zaakceptowane przez grupe
roboczg ekspertow z 19 krajow WG3 w styczniu 2005 w Ixtapa Zihuatanejo (Meksyk), jako jedyny
interfejs w pelni zgodny ze zdefiniowanymi wymaganiami realizujacy transmisje wielokanatowa.
Odpowiedz
SIWZ Rozdziat 111, pkt.6
»Wszelkie ,nazwy wlasne” dotyczace materiatow 1 urzadzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowaé jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania
materialéw, urzadzen (w tym technologii) innych producentow o rownowaznych parametry cechach
1 wlasciwos$ciach. W przypadku zastosowania réwnowaznych urzadzen i materialdow oferent jest
zobowigzany przedstawi¢ opis oferowanych urzadzen 1 materiatow réwnowaznych podajac nazwe
producenta, marke, typ i dotaczy¢ certyfikaty, aprobaty techniczne itp., ktore okreslaja wlasciwosci i
parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp "Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania rdwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.”



Zgodnie z ISO/IEC 11801 i PN-EN-50173-1 kabel powinien by¢ zakonczony w ,,0sprzgcie
potaczeniowym”. Zamawiajacy odsyla do lektury w/w norm.

Interfejs dla kat.7 zgodny z EN 61076-3-104 (lub odpowiedniki IEC) istnieje w normach od 2002r,
natomiast transmisja wielokanalowa jest dostepna na dowolnym interfejsie co potwierdzaja
przywotane normy EN 1 [SO.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze§¢ 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

Trasy kablowe pionowe nalezy zbudowac z elementow trwalych (drabinek) pozwalajacych na
zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na
zakretach. Rozmiary (pojemno$¢) kanalow kablowych nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji.

Pytanie

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pozn. zmianami) §5.1, prosimy o dobdr wielkosci kanatow kablowych przez Zmawiajacego w
sposOb umozliwiajacy sporzadzenie przedmiaru robot. Zamawiajacy zawarl w opracowaniu bardzo
wiele informacji w ktorych skupia si¢ na opisaniu przedmiotu zamowienia tak, aby wymogi i
parametry spehniat jeden konkretny produkt, a istotny i wplywajacy na ceng¢ zakres zwiazany z
okre$leniem parametrow tras kablowych probuje przerzuci¢ na Wykonawce. Wlasciwe
zaplanowanie tras kablowych musi by¢ skoordynowane z pozostatymi branzami i stanowi jeden z
podstawowych elementéw projektu wykonawczego. Prosimy o uzupeinienie dokumentacji o
rysunki zawierajace wymiary tras kablowych oraz aksjonometryczne okreslenie ich umiejscowienia
z uwzglednieniem pozostatych instalacje wystepujacych w obiekcie.

Odpowiedz
Kolizje do uzgodnienia na budowie. Przedmiary robot przewiduja zapas na usuniecie kolizji.
Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA

STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

Modul gniazda RJ45 ma by¢ standardowo wyposazony w zatrzaskiwana tylna prowadnice
uchwyt, zapewniajaca optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tylu modulu (od
strony zlacza 110), wlasciwa i pewng pozycje par transmisyjnych, a takze zabezpieczajaca
przed wyrwaniem przewodow ze zlaczy 110 przez pociagniecia kabla instalacyjnego

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp wg
ktorego bedzie oceniany parametr ,,optymalne wyprowadzenie kabla”

Odpowiedz

Wg. EN-50288-6-1 lub wg. specyfikacji producenta jesli wymogi sa bardziej rygorystyczne

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp wg
ktorego bedzie oceniany parametr ,,wlasciwa i pewna pozycja par transmisyjnych”

Odpowiedz

Zgodnie z EN-50174-2 oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp wg
ktorego bedzie oceniane parametr ,,zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodow ze zlaczy 110
przez pociagni¢cia kabla instalacyjnego”

Odpowiedz

Zgodnie z EN-50174-2 oraz zgodnie z zaleceniami producenta.



Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ rysunek:

Widok punktow logicznych

Pytanie

Prosimy o wskazanie na rzutach obiektu lokalizacji punktow logicznych zgodnych z konfiguracja
wskazang na rysunku

Odpowiedz

Punkty logiczne wskazane zostaty na rysunkach ,,System okablowania strukturalnego — czesé
logiczna — plan instalacji”

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

3.01 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO

Pytanie

Po raz kolejny stwierdzamy, ze podane w dokumentacji projektowej cechy i parametry opisuja
rozwigzanie ACO firmy TE Connectivity i pomimo zapisow dotyczacych dopuszczenia rozwigzan
rownowaznych wykluczaja zastosowanie innych rozwigzan poprzez dobodr cech tylko jednego
rozwigzania. Prosimy o usunie¢cie zapisOw wskazujacy na konkretny produkt, oraz opisanie
przedmiotu zamdéwienia w sposob ktory nie bedzie utrudniat uczciwej konkurencji, lub wskazanie
przynajmniej trzech produktow referencyjnych spetniajacych w/w parametry.

Odpowiedz

SIWZ Rozdziat 111, pkt.6

»Wszelkie ,nazwy wlasne” dotyczace materiatow 1 urzadzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowac jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania
materialéw, urzadzen (w tym technologii) innych producentow o rownowaznych parametry cechach
1 wlasciwosciach. W przypadku zastosowania rownowaznych urzadzen i materiatlow oferent jest
zobowigzany przedstawi¢ opis oferowanych urzadzen i materialdéw réwnowaznych podajac nazwe
producenta, marke, typ 1 dotaczy¢ certyfikaty, aprobaty techniczne itp., ktore okreslaja wlasciwosci i
parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp "Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania roOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniajag wymagania okre§lone przez
Zamawiajacego.”

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwiagzane z tym przeSwity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej Srednicy zewnetrznej 6,5mm. Nie dopuszcza si¢ kabli o
wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spelnia¢ wymagania stawiane komponentom
Kategorii 6 przez obowiazujgce specyfikacje norm, rownoczesnie zapewniajgc pelng zgodnos$é
z nizszymi kategoriami okablowania.

Pytanie

Prosimy o wskazanie gdzie w dokumentacji mozna znalez¢é dobor wymiaréw przepustow
kablowych oraz dolaczenie obliczen z ktoérych wynika, Ze nie mozna zastosowa¢ medium
transmisyjnego o Srednicy zewnetrznej wigkszej niz 6,5mm.

Odpowiedz
Dotyczy wszystkich przepustéw kablowych.
Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA

STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:



Medium transmisyjne miedziane.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukeji S/FTP z oslona
zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa
sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajacej kazdg pare transmisyjna
(w celu redukcji oddzialywan miedzy parami),

2. w postaci wspolnej siatki okalajacej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem mie¢dzy
sobg) — w celu redukcji wzajemnego oddzialywania kabli pomiedzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiagna¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie
przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaklocen od kabla. Pozwala takze w
duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zaklécenia zaréwno wysokich, jak i niskich
czestotliwosci. Kabel musi spelnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze
obowiazujace specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines
pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.800MHz dla kabla kat.6.

Pytanie

W opisie przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy znacznie wykracza poza wymagania zawarte w
normach ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer
premises i PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne, podajac parametry kabla kat.6 nie wynikajace z w/w norm, a
jednoczesnie nie podajac metodologii badan, ktére moga by¢ punktem odniesienia do oceny, czy
rozwigzanie rownowazne bedzie lepsze / gorsze od projektowanego. Czy Zamawiajacy uzna za
spetnienia warunkow dotyczacych kabla, jezeli bedzie on charakteryzowal si¢ minimalnymi
parametrami dla kat.6 1 beda one potwierdzone przez niezalezne laboratorium testowe
potwierdzajace zgodnos$¢ z np. IEC 61156-5 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital
communications - Part 5: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1
000 MHz - Horizontal floor wiring - Sectional specification?

Odpowiedz

Wymagany jest kabel S/FTP kat.7 w ostonie LSFRZH o charakterystyce transmisyjnej poszerzonej
do 800MHz zgodny z IEC 61156-5 oraz o konstrukcji 1 parametrach nie gorszych niz te, ktore
zostaly podane w dokumentacji projektowe;.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ tabela 4. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie:
Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 600MHz

Pasmo przenoszenia max. 800MHz

Impedancja 1-600 MHz: 100 £15 Ohm Vp 78%

Opoznienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz

Thumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz

NEXT 65dB przy 600MHz

PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz

PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz

RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz

ACR: min. 16dB przy 600MHz

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika 140 Ohm max. /km

Pojemnosé¢ wzajemna 5,6 nF max. /100m

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp
definiujacej okreslenia ,,wartosci typowe”

Odpowiedz

Polska Norma nie definiuje ,,warto$ci typowych”.



Pytanie

Czy kabel o pasmie przenoszenia np. 500 MHz bedzie uznany za spelniajacy wymagania
projektowe skoro wartos¢ przenoszenia max. zostat okre§lony jako 800MHz?

Odpowiedz

Nie

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp wg
ktorego parametr Vp np. 79% bedzie uznany za lepszy lub gorszy?

Odpowiedz

PN-EN 50288-4-1; 79% uznamy za parametr lepszy, jesli wszystkie inne parametry
charakterystyczne dla kabla o Vp 79% beda co najmniej rownowazne lub lepsze od podanych w
dokumentacji projektowe;.

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp ktéry
bedzie podstawa do oceny pozostatych parametréw (np. rezystancja przewodnika, pojemnos¢
wzajemna).

Odpowiedz
PN-EN 50288-4-1.
Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA

STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

Panel krosowy systemu otwartego.

W szafach kablowych kable transmisyjne nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych
wyposazonych w 24 ekranowane porty zawierajace ekranowane zlacze modularne typu 110 o
wydajnosci 2GHz, umieszczone w zamknig¢tej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej
elektromagnetycznie klatce Faraday’a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy zlacza
2GHz ma by¢ realizowany przez automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia
pelnego 360° przylegania kabla (po calym obwodzie) do obudowy zlacza. Niezaleznie od tego
samo uniwersalne zlacze 2GHz ma by¢ ekranowane i obudowa tego zlacza ma zapewnic
kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych. W uniwersalnym ekranowanym
panelu wyposazonym w zlacza modularne, mozna umiesci¢ dowolne wymienne wkladki, o
wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem koncowym. W
momencie uruchomienia instalacji, w portach panela nalezy umiesci¢ wkladki pojedyncze
typu 1xRJ45 kat.6A. Docelowa wydajnos$¢ systemu jest wyzsza, zgodnie z wczeSniejszymi
wymaganiami. Panele uniwersalne 2GHz powinny posiada¢ rdéwniez zintegrowane
prowadnice na kable zapewniajace optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie
kabla oraz zacisk uziemiajacy.

Pytanie

Podane w dokumentacji projektowej cechy i parametry opisuja rozwigzanie ACO firmy TE
Connectivity i pomimo zapisoOw dotyczacych dopuszczenia rozwigzan rownowaznych wykluczaja
zastosowanie innych rozwigzan poprzez dobor cech tylko jednego rozwigzania. Prosimy o usuni¢cie
zapisow wskazujacy na konkretny produkt, oraz opisanie przedmiotu zamowienia w sposob ktory
nie bedzie utrudnial uczciwej konkurencji, lub wskazanie przynajmniej trzech produktow
referencyjnych spetniajacych w/w parametry.

Odpowiedz

SIWZ Rozdziat III, pkt.6

»Wszelkie ,nazwy wlasne” dotyczace materiatow 1 urzadzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowac jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania
materialow, urzadzen (w tym technologii) innych producentow o rownowaznych parametry cechach
1 wlasciwosciach. W przypadku zastosowania rownowaznych urzadzen i materialow oferent jest
zobowigzany przedstawié¢ opis oferowanych urzadzen i materialdéw réwnowaznych podajac nazwe
producenta, marke, typ i dolaczy¢ certyfikaty, aprobaty techniczne itp., ktore okreslaja wtasciwosci i



parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp "Wykonaweca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajag wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.”

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

Punkt Dystrybucyjny GPD — cztery szafy typu 42U 19” 800x800, ustawione na cokolach o
wysokosci 100mm i skreconych bokami. Kazda szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecana,
i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodowg ochrona antykorozyjna.

Pytanie

Czy zastosowanie szaf kablowych wykonanych z np. tytanu bedzie uznane za lepsze czy gorsze w
rozumieniu Ustawy Prawo zamoéwien publicznych? Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego
dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp wg ktorego Zamawiajacy zamierza oceniaé w/w
parametr.

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga aby szafa posiadala wymagane dokumentacjg rozmiary oraz katodowa
ochrone¢ antykorozyjna. Zamawiajacy oceni rownowaznos¢ na podstawie kart katalogowych pod
warunkiem, ze bedg one zawieraly wszystkie potrzebne do oceny informacje.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

Wyposazenie szafy ma by¢ zgodne ze specyfikacja materialowa dolaczong do projektu.
Pytanie

Zatgcznik nr 1 - OKABLOWANIE STRUKTURALNE ZESTAWIENIE MATERIALOW zawiera
elementy systemu ACO firmy TE Connectivity Prosimy o usunigcie zapisow wskazujacy na
konkretny produkt, oraz opisanie przedmiotu zamowienia w sposob ktory nie bedzie utrudnial
uczciwej konkurencji, lub wskazanie przynajmniej trzech produktow referencyjnych spetniajacych
W/W parametry.

Odpowiedz

SIWZ Rozdziat III, pkt.6

»Wszelkie ,nazwy wlasne” dotyczace materialbw 1 urzadzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowaé jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania
materialéw, urzadzen (w tym technologii) innych producentow o rownowaznych parametry cechach
1 whasciwosciach. W przypadku zastosowania réwnowaznych urzadzen i materialdéw oferent jest
zobowigzany przedstawi¢ opis oferowanych urzadzen i materiatow réwnowaznych podajac nazwe
producenta, marke, typ i dolagczy¢ certyfikaty, aprobaty techniczne itp., ktore okreslaja whasciwosci i
parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp "Wykonawca, ktory powoluje si¢ na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okres§lone przez
Zamawiajacego.”

Pytanie

Zatacznik nr 1 - OKABLOWANIE STRUKTURALNE ZESTAWIENIE MATERIALOW wskazuje
ilosci kabli instalacyjnych. Czy w przypadku niewystarczajacej ilosci kabli do wykonania
okablowania Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie za roboty dodatkowe w zrozumieniu art. 67
pkt 1 ust 5?

Odpowiedz

SIWZ Rozdziat XII, pkt.4

Pytanie

Czy zakres zamOwienia obejmuje wyposazenie 1 zabezpieczenia wewngtrzne zgodne z pkt. 9.8 opisu
projektu wykonawczego, ktore nie jest objete przedmiarem, a w szczegdlnosci/;



—wyposazenie strzelnicy,

—wyposazenie biurowe,

—wyposazenie w regaty state 1 przesuwne oraz szafy,

—wyposazenie sali ¢wiczen

—itd.

Jezeli tak prosimy o okreslenie parametréw wyposazenia

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ wyposazenie strzelnicy zawarte w kosztorysie Slepym. Na pozostate wyposazenie
bedzie przeprowadzone odrebne postepowanie.

Pytanie

Prosimy o podanie danych technicznych sitownikéw 2 okien fasady FO4. Wystepuja one w projekcie
systemu sygnalizacji pozarowej pod oznaczeniem L 370.

Odpowiedz

Sitownik tancuchowy o wysigegu 37 cm.

Pytanie

Prosimy o uzupetnienie opisow drzwi zestawienia stolarki o drzwi wyposazone w zaczepy
elektromagnetyczne. Prosimy o podanie wymagan dotyczacych zaczepdw szczegodlnie kontekscie
drzwi w odpornos$ci ogniowe;j.

Odpowiedz

Lokalizacja zaczepow elektromagnetycznych pokazana zostata w projekcie kontroli dostepu —
dokumentacja dostepna u Inwestora.

Pytanie

Prosimy o umieszczenie poprawnie otwierajacych si¢ nastepujacych rysunkow umieszczonych w
folderze Dokumentacja Techniczna, katalog KONSTRUKCJA™:

- CHS-PW-SZ-01, 02, 03, 04 (ptyta fundamentowa, ptyty stropowe parteru , pietra, stropodachu);

- CHS- PW-ZB-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (zbrojenie ptyt, Scian).

Odpowiedz

mniejsze pliki w zalaczeniu

Pytanie

Centralne ogrzewanie - w przedmiarze robdt pozycja 15 Grzejniki stalowe - widnieje ilos¢: 102
sztuki, natomiast z projektu wynika iz grzejnikéw jest 98 sztuk. Prosimy o skorygowanie
przedmiaru lub potwierdzenie, ze Wykonawca w przypadku tego typu rozbiezno$ci moze sam
wprowadza¢ zmiany.

Odpowiedz

Wg projektu jest 102 szt. grzejnikéw i w kosztorysie poz. 15 tez 102 szt.

Pytanie

Centralne ogrzewanie - na rysunkach wykonawczych widnieje tylko wysokos$¢ oraz szeroko$¢
grzejnikow, brak natomiast typu grzejnika (jedno, dwu, trzyptytowy). Prosimy o skorygowanie
rysunkéw lub potwierdzenie, ze Wykonawca w przypadku tego typu rozbieznosci moze sam
wprowadza¢ zmiany.

Odpowiedz

W projekcie przyjeto grzejniki z wezownicg miedziang, charakteryzowane dtugoscia 1 wysokoscia.
Pytanie

Centralne ogrzewanie - czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zamian¢ rur miedzianych na rury z
tworzywa sztucznego (np. rury wielowarstwowe PE-X)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiang rur miedzianych.

Pytanie

Centralne ogrzewanie - czy zamawiajacy wyraza zgode na prowadzenie rurociggdéw instalacji
ogrzewczych w posadzce w otulinie termoizolacyjnej, zamiast bruzd $ciennych?

Odpowiedz



Tak, jesli jest taka mozliwos¢.

Pytanie

Centralne ogrzewanie - czy zamawiajacy wyraza zgod¢ na zamiang izolacji instalacji grzewczej z
otulin z welny mineralnej w plaszczu z PCV na otuliny z pianki polietylenowej badz pianki
kauczukowej?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie

Kotlownia - czy zamawiajacy potwierdza, iz przylacze gazociggowe od sieci miejskiej do skrzynki
redukcyjno - pomiarowej nie jest przedmiotem prowadzonego przetargu?

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza , iz przytacze gazowe od sieci miejskiej do skrzynki redukcyjno-
pomiarowej nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie

Kotlownia - czy zamawiajacy wyraza zgode na zamiang izolacji instalacji grzewczej z otulin z
welny mineralnej w ptaszczu z PCV na otuliny z pianki polietylenowej badz pianki kauczukowej?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang izolacji.

Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zataczniki:
— rzut budy przekrdj,
— zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
— rysunki - konstrukcja

Wyk. K.O.



