77 —2380-76/2013 Szczecin, dnia 04.06.2013r.

informacja na strong internetowq/
tablice ogloszen

_tLl

Na podstawie art. 38 ust.] i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan
dotyczacych specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, ktore wyptynely do przedmiotowego
postepowania wraz z odpowiedziami:

Pytanie

Prosimy o informacje¢ czy w pozycjach 57 d.2, 59 d.2 oraz 60 d.2 dotyczacych budynku garazowego
nie wystepuje blad w obmiarze gdyz po analizie dokumentacji rysunkowej wystepuja ponad 10-cio
krotne réznice w obmiarach. Prosimy o informacje czy obmiary podane przez Inwestora sa
poprawne.

Odpowiedz

W pozycjach wystapit btad rachunkowy. Powinno by¢:

poz. 57— 51,452 m?

poz. 58 — 208 szt.

poz. 59 —31, 565 m?

poz. 60 —42,099 m?

Pytanie

Prosimy o wyjasnienie pozycji przedmiarowych 74 d.3 oraz 75 d.3 dotyczacych budynku
garazowego gdyz na rzucie budynku wystepuja tylko drzwi D1 stalowe zewnetrze oraz D2 ptytowe
wewnetrzne. Wszystkie wymienione drzwi majg wigcej niz 1,6m?2 powierzchni co sugeruje pozycja
przedmiarowa 74 d.3. Prosimy réwniez o informacje ktore drzwi maja mie¢ o$cieznice stalowe D1
czy D2 gdyz w przedmiarze widnieje ilos¢ 3, ktora jest nieadekwatna do ilosci poszczegdlnych
rodzajow drzwi z budynku garazowego.

Odpowiedz

Drzwi zewnetrzne stalowe, o$cieznice stalowe — 2 szt., faczna powierzchnia 4,14 m* Drzwi wraz z
oscieznicg stanowig komplet.

Drzwi wewngtrzne ptytowe — 3 szt., z czego 2 szt. petne, 1 szt. z otworem nawiewnym, taczna
powierzchnia skrzydet 5,40 m?, dodatkowo policzono o$cieznice stalowg 3 szt.

Pytanie

Prosimy o wskazanie doktadnych miejsc w ktorych wystepuje przyklejenie dodatkowych ptyt
styropianowych gr. 3 cm na $cianach na budynku gltéwnym gdyZ na rysunkach elewacji oraz
rzutach poszczeg6lnych kondygnacji nie wystepujg takie miejsca.

Odpowiedz

Wneka na kaloryfer na parterze — styropian gr. 3,0 cm z folig aluminiowag

Pytanie

Prosimy o informacj¢ co powinno zosta¢ ujete w pozycji przedmiarowej dotyczacej budynku garazu
94 d.3 gdyz z opisu wynika iz ma by¢ to pozycja zawierajgca ocieplenie styropianem gr. 12 cm oraz
wykonczone tynkiem mozaikowym a z przekrojow budynku garazowego jak i z rysunkoéw elewacji
wynika iz tynk mozaikowy wystepuje tylko na cokotach wokol budynku na ktorych to cokotach
wystepuje styropian gr. 8cm. W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie tej kwestii.
Odpowiedz

Styropian gr. 8,0 cm wystepuje na cokotach tam gdzie zastosowano tynk mozaikowy, jest tez
docieplenie $cian fundamentowych gr. 12,0 cm tam gdzie nie zastosowano tynku mozaikowego. Na
elewacjach pokazano wystepowanie tynku mozaikowego.



Pytanie

W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych napisano: "Wszystkie elementy oswietlenia
awaryjnego - oswietlenie ewakuacyjne oraz znaki bezpieczenstwa nalezy zasili¢ z centralnej baterii
o autonomii 2h." natomiast w STWOR napisano: "Autonomia baterii : 1 godz." .Prosimy o
jednoznaczne okreslenie czasu dziatania baterii.

Odpowiedz

Powinno by¢ minimum 1 godz.

Pytanie

W  projekcie wykonawczym branzy elektrycznej napisano: ,,UPS zasilajgcy wurzqdzenia
komputerowe powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: Moc znamionowa 80kVA (64kW). Czas
podtrzymania 15 minut dla mocy znamionowej” natomiast w STWOR napisano: ,, UPS zasilajgcy
urzgdzenia komputerowe powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania. Moc znamionowa 100kVA
(90kW). Czas podtrzymania 10 minut dla mocy znamionowej”. Prosimy o odpowiedz ktore
urzadzenie nalezy wycenic.

Odpowiedz

UPS — 80kVA ,15 minut autonomii

Pytanie

W projekcie wykonawczym branzy elektrycznej napisano: ,, Agregat prgdotworczy o mocy 200kVA,
wymaga sie¢ aby posiadat zabudowany zbiornik jako integralna catos¢ urzqdzenia o pojemnosci
wystarczajgcej na 24 godziny pracy cigglej przy petnej obcigzalnosci” natomiast w STWOR
napisano: ,,Agregat prgdotworczy o mocy 250kVA nalezy ustawi¢ na zewnqgtrz w miejscu
okreslonym na planie zagospodarowania terenu.” Jakiej mocy nalezy wyceni¢ agregat?
Odpowiedz

Agregat 200k VA ze zbiornikiem na 24godz.

Pytanie

W kosztorysie slepym budynku gltéwnego w dziale 2.6 znajduje si¢ pozycja dotyczagca montazu
drabinki wtazowej o obmiarze 4,2m natomiast w opisie architektonicznym napisano iz powinny by¢
zamontowane dwie drabinki wtazowe z nizszej czg¢sci dachu na wyzsza gdzie réznica wysokosci
pomiedzy dachami wynosi 4,09m. Czy to oznacza iz, drabinki s3 umieszczone 2 m nad poziomem
nizszego dachu? Prosimy o wyjasnienie tej kwestii.

Odpowiedz

Na dachu nie przewiduje si¢ drabinek przetazowych. W opisie blednie wpisano dwie drabinki
przetazowe w osi ,,L”.

Aby umozliwi¢ wejscie na dach w nizszej czgsci nalezy na §cianie zewnetrznej na osi 5 na
wysokos$ci 230 cm zamocowac drabing wys. 300 cm z zabezpieczeniem przeciw upadkowi. Drabina
stalowa ocynkowana, szczeble z otworami, zewng¢trzna szeroko$¢ drabiny 52 cm .

Zatacznik - lokalizacja drabiny

Pytanie

Na dachu przy dojsciach do jednostek klimatyzacyjnych zaprojektowano kraty pomostowe o
wymiarach 91,5 x 66 cm. Prosimy o odpowiedz w ktorej pozycji kosztorysowej nalezy je ujac?
Odpowiedz

Ilo$¢ krat pomostowych — 9.

Pytanie

W ospie architektonicznym napisano: ,, W dachu zainstalowac¢ klapy oddymiajgce, klapa o
wymiarach 130x130 stanowi jednoczesnie wylaz dachowy. Zaprojektowano dwie klapy z podstawg
prostg o wymiarach: 130x200 cm z owiewkami o powierzchni czynnej oddymiania 1,77m2 oraz o
wymiarach 125 x 125 m o powierzchni czynnej oddymiania 1,05 m2.Koputy klap akrylowe.”

Na dachu budynku pokazane sg wytacznie dwie klapy dymowe a brak jest wytazu. Skoro klapy
maj3 funkcje odymiania a nie funkcj¢ wytazu to gdzie jest wylaz?

Odpowiedz

Klapa dymowa o wymiarach 125 x 125 spetnia roéwniez role wytazu dachowego. W budynku nie
ma klapy o wymiarach 130 x 130 cm, tgcznie 2 klapy dymowe.



Pytanie

W kosztorysie slepym budynku gléwnego w dziale w dziale 3.3 znajduje si¢ pozycja ,,.Drabiny
wewnetrzne pionowe” o obmiarze 8,4m natomiast na rysunku widnieje jedna drabinka ( o
wysokosci ok. 4m). Prosimy o skorygowanie obmiarow.

Odpowiedz

Drabina wewnetrzna - ( wyjscie na dach ) umieszczona bedzie na $cianie wysokosci 4,08.

Pytanie

W piwnicy w pomieszczeniu -1.03 nalezy zamontowac balustrade zabezpieczajacg studnig.
Prosimy o krotki opis z czego ma by¢ wykonana, jak montowana i jaki jest jej obmiar w metrach.
Odpowiedz

Nalezy zastosowaé bramke kasowa z wysuwanym skrzydiem ( max wysigg 105 cm ), mocowang
do $ciany. Bramka wykonana ze stali, pokryta warstwa niklowo — chromowg. Gorna krawedz
bramki na wys. 110cm.

Pytanie

Dla dwoéch pomieszczen oznaczonych jako -1.22 i 0.39 projekt przewiduje zastosowanie
klimatyzatorow typu dual (jeden agregat zewnetrzny obstuguje dwie jednostki wewnetrzne),
ktérych jednostki wewnetrzna maja pracowaé naprzemiennie. Rozwigzanie ma zapewnié
bezpieczenstwo nieprzerwanego chtodzenia powietrza w pomieszczeniu na wypadek awarii jednego
klimatyzatora. Kierujac si¢ tym kryterium proponujemy zamian¢ tego typu klimatyzator6w na
urzadzenia typu mono (jeden agregat wspolpracuje z jedng jednostka wewnetrzng), co zagwarantuje
pelne zabezpieczenie, rowniez na wypadek awarii jednostki zewngtrzne;.

Odpowiedz

wg projektu dla pom. -1.22 1 0,39 sg zaprojektowane klimatyzatory typu SPLIT 1 + 1.

Pytanie

Istnieje rozbiezno$¢ dotyczaca mocy chtodniczej jednostek wewngtrznych systemu KL3. Na
projekcie oraz w zestawieniu urzadzen podana moc jednostek wewnetrznych wynosi 5 kW, a w
opisie na tym samym rysunku CH100 podano moc 3,5 kW. Prosz¢ o wyjasnienie, ktorg wartos¢
nalezy uzna¢ za wlasciwg.

Odpowiedz

- moc chtodnicza jednostki KL3 wynosi SkW, w opisie na rys nr CH-100 podana jest w legendzie
warto$¢ jako przyktadowa.

Pytanie

System KL1 i KL4 - w opisie sterowania mowa jest o0 dwdch jednakowych, oddzielnych systemow
klimatyzacji dla kazdego z omawianych pomieszczen (serwerownia i akumulatorownia). W
zestawieniu mamy jednostki KL1.1 1 KL1.2 oraz KL4.1 i KL4.2, natomiast jednostki zewngtrzne sa
wymienione pojedynczo, tylko KL1 1 KL4, co wskazuje, Zze nalezy je zdublowac - prosze o
potwierdzenie.

Odpowiedz

- w zestawieniu podane sg jednostki wewnetrzne KL 1.1 i K1 1.2, ktorym odpowiadaja jednostki
zewnetrzne SK 8.1 1 Sk 8.2, oraz KL 4.1 1 KL 4.2 z odpowiednikami jednostek zewnetrznych SK
3.11SK 3.2.

Pytanie

W opisie dotyczacym instalacji rurowych pkt. 3.1 czytamy o konieczno$ci prowadzenia rurociagdéw
miedzianych w ostonie z rur stalowych do wysokosci 2 m od poziomu posadzki na kazdej
kondygnacji. Pytanie: jak ma przebiega¢ rurociag powyzej 2 m? Czy mozna zamieni¢ ostong¢ z rury
stalowej na specjalnie przeznaczone do tego celu koryta plastikowe (np. system Artiplastic).

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang oslony rury powyzej 2 m na zaproponowang.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz z jakiego betonu nalezy wykona¢ lawy, §ciany oraz ptyte¢ fundamentowa
pochylni oraz schodow przy frontowym wejsciu do budynku?



Odpowiedz

Lawy, $ciany, ptyta fundamentowa pochylni i schodow — beton B30.

Pytanie

Na rysunkach rzutu fundamentéw budynku kojcéw dla psow mozna doliczy¢ si¢ 4 szt stop ST1
oraz 19 szt ST2 natomiast na rysunku przekroju fundamentéw opisano je jako ST- 6szt. I ST-17 szt.
Prosimy o odpowiedz ktorym rysunkiem nalezy si¢ kierowac wyliczajac stopy?

Odpowiedz

Stopy fundamentowe kojcow dla pséw — sg 4 stopy ST1 1 19 stop ST2.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz czego dotyczy pozycja 15 d.2 kosztorysu $lepego budynku kojcow jezeli
lawy zelbetonowe zostaly uwzglgednione we wczes$niejszych pozycjach?

Odpowiedz

Pozycja 15d.2 — prosimy o usunig¢cie tej pozycji.

Pytanie

Prosimy o korekt¢ obmiaru poz 19 d.2 izolacji taw fundamentowych budynku kojcéw z 9,12m2 na
21,58m2, kosztorysant wyliczyl iz izoluje sama odsacke zapominajac iz nalezy caty fundament
odizolowa¢ od $ciany murowanej z bloczkow betonowych.

Odpowiedz

Pozycja 19d.2 — nalezy przyjac¢ 21,58 m?.

Pytanie

Prosimy o informacj¢ w ktérym miejscu wystepuja obrobki blacharskie w $mietniku gdyz z
przedmiaru wynika iz jest ich 7,01 m2 przy powierzchni $mietnika nieco ponad 9m2 a na zadnym
rysunku nie wystepuja obrobki blacharskie. Prosimy o precyzyjng informacje czy i1 gdzie w
smietniku wystepuja obrobki blacharskie.

Odpowiedz

Przy $mietniku nie wystepuja obrobki blacharskie.

Pytanie

Prosimy o informacje¢ jakiej wysokosci jest cokol na $mietniku gdyz opisie jest informacja iz cokot
ma wysoko$¢ 30 cm a z rysunku elewacji $mietnika wynika iz cokdt (tynk mozaikowy) ma
wysokos$¢ 50 cm.

Odpowiedz

Cokot na Smietniku wystepuje do wysokosci 45 cm.

Pytanie

Prosimy o informacje¢ jakiej szerokosci maja by¢ obrobki blacharskie przy Wiacie gdyz z rysunku
nie ma mozliwo$ci odczytania szerokos$ci tych obrobek.

Odpowiedz

Zatacznik - wymiary obrobki.

Pytanie

Prosimy o informacje ktére drzwi maja zosta¢ ujete w pozycji przedmiarowej nr 76 d.3 dotyczacej
Kojcow gdyz kierujac si¢ opisem powinny w nim zosta¢ ujete tylko drzwi DWI1 ktorych
powierzchnia wynosi 2,05m2 a wg Inwestora w pozycji tej wystepuje obmiar 3,6m2. Prosimy o
wyjasnienie tej kwestii 1 jednoznaczne wskazanie obmiar dotyczacy jakich drzwi powinien znalez¢
si¢ W W/W pozycji.

Odpowiedz

Drzwi kojcéw zewnetrzne - do budynku na osi 5 oraz drzwi na osi 3 do korytarza przy kojcach — 2
Szt.

Nalezy przyja¢ drzwi o skrzydle ,,90”, otwor 100x205, faczna powierzchnia skrzydet drzwi 3,60 m*
Drzwi na osi 3 btednie opisane na rzucie i biednie ujete w zestawieniu. Powinny by¢ nazwane Dw1.
Pytanie

Prosimy o informacje¢ ktére drzwi majg zosta¢ ujete w pozycji przedmiarowej nr 77 d.3 dotyczacej
Kojcow gdyz kierujac si¢ opisem powinny w nim zosta¢ ujete tylko drzwi D1, D2 oraz D3 ktoérych
powierzchnia wynosi 11,2m2 a wg Inwestora w pozycji tej wystepuje obmiar 8m2. Prosimy o



wyjasnienie tej kwestii 1 jednoznaczne wskazanie obmiar dotyczacy jakich drzwi powinien znalez¢
si¢ W W/W pozycji.

Odpowiedz

Drzwi kojcéw wewnetrzne — wszystkie drzwi z wyjatkiem drzwi do kabiny WC nalezy przyjac
jako ,,90”. Tlo$¢ drzwi o skrzydle ,,90” — 5 szt . [lo§¢ drzwi o skrzydle ,,80” - 1 szt. Laczna
powierzchnia skrzydet drzwi wewnetrznych — 10,60 m?

Pytanie

Prosimy o informacj¢ jaki powinien by¢ obmiar w pozycji 77 d.3 dotyczacym budynku garazowego
gdyz rysunkow wynika iz luksferéw jest 9,24m2 a w przedmiarze Inwestora widnieje ilo$¢ 8,4m2.
Prosimy o skorygowanie ilo$ci w w/w pozycji.

Odpowiedz

WLI 2,4x1,4 — 2 szt.,, WL2 0,6x1,4 — 3 szt co daje powierzchni¢ 9,24 m*-

Pytanie

Prosimy o weryfikacj¢ obmiaru w pozycji 76 d.3 dotyczacego budynku garazowego gdyz z
dokumentacji wynika iz wystepuja tylko 3 okna o wymiarach 1,2x0,9m co stanowi 3,24m2 a
przedmiarze Inwestora widnieje ilo§¢ 4,32 m2. Prosimy o skorygowanie ilo$ci w w/w pozycji.
Odpowiedz

W budynku garazowym wystepuja 3 okna o wymiarach 1,2 x 0,9 m co daje razem powierzchnig
3,24 m*

Pytanie

Prosimy o informacj¢ jakiej grubosci ma by¢ wykonane zadaszenie z poliwgglanu nad
pomieszczeniem agregatu gdyz w opisie przedmiarowej wystepuje grubos¢ 10mm a na rysunkach
wystepuje grubos¢ 20mm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakiej grubosci ma by¢ w/w dach.
Odpowiedz

Nalezy zastosowac poliweglan gr. 20 mm.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie iz fundamenty stupkéow wiaty dla samochodéw nie wymagaja
zastosowania zadnego zbrojenia.

Odpowiedz

Fundamenty shupkoéw wiaty — nalezy zazbroi¢ 4 x pretami R12 + strzemiona R6 co 20 cm.

Pytanie

W opisie architektonicznym jest napisane ,,Scianki pod jednostkami klimatyzacyjnymi ociepli¢
styropianem 10cm a w kosztorysie Budynek Glowny w dziale 2.6. Dach nie ma takiej pozycji.
Gdzie w takim razie wyceni¢ ten element?

Odpowiedz

Docieplenie $cianek pod jednostki klimatyzacyjne — scianki pod jednostki klimatyzacyjne powinny
by¢ docieplone styropianem gr. 10 cm.

Pytanie

W kosztorysie Budynek Glowny dziale 2.6 Dach znajduja si¢ dwie jednakowe pozycje z réznym
obmiarem 61 ,,Podktady betonowe na stropie — koryto” — 1,39m3 1 85 ,,Podktady betonowe na
stropie — koryto” — 19,79m3. Prosimy o odpowiedz czego dotycza te pozycje?

Odpowiedz

2.6. Dach — powierzchnia koryt w budynku glownym = 46,56 m* przy grubosci 4 cm wylewki daje
1,86 m*

Pytanie

W kosztorysie Budynek Gtowny W dziale 2.6 znajduje si¢ pozycja 62 ,lzolacje cieplne i
przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - 20 cm” Prosimy o
odpowiedz czego dotyczy ta pozycja?

Odpowiedz

Izolacje cieplne 1 przeciwdzwigkowe — przestrzen pomig¢dzy stropem nad I pigtrem a plyta
zelbetowa nad dachem w osi 10, 11 pomigdzy osiami H i L — welna mineralna gr 20cm — przekrdj
A-A.



Pytanie

W kosztorysie Budynek Gtowny W dziale 2.6 Dach znajduje si¢ pozycja 69 ,,Ocieplenie budynkow
ptytami styropianowymi gr,15 cm na $cianach metoda lekka wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej -tynk akrylowy” Prosimy o odpowiedz czego dotyczy
ta pozycja?

Odpowiedz

Styropian gr. 15 cm — styropian gr. 15 cm wystgpuje w formie pionowego pasa przy boniowaniu
oznaczonym na rzucie ,,g’.

Pytanie

W kosztorysie Budynek Garazowy w dziale ,,2 45200000-9 Roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji obiektéw budowlanych” znajduje si¢ pozycja 48 ,,Wylewki betonowe na dachu” Prosimy
o odpowiedz czego dotyczy ta pozycja?

Odpowiedz

Wylewki betonowe na dachu budynku garazowego — na dachu budynku garazowego nie ma wylewki
betonowe;j.

Pytanie

Prosimy o sprecyzowanie materiatu i grubosci warstwy konstrukcyjnej posadzki piwnicy zwg na
rozbiezno$ci miedzy projektem architektonicznym (wylewka betonowag gr. 4,5 cm ) "przekroj
A<Al " a przedmiarem w kosztorysie wg pozycji pkt. KNNR 2 1202-03. (pomieszczenie
strzelnicy — gr. 4 cm oraz pom. sali ¢wiczen 1 pom. akumulatorow -gr. 5 cm ).

Odpowiedz

Grubosci wylewki nalezy przyjac jak w projekcie architektury.

Pytanie

Prosimy o wskazanie miejsca wystepowania w projekcie izolacji poziomej posadzkowe]
przeciwdzwigkowej z ptyt styropianowych gr.3 cm EPS 100-038 " wg pozycji kosztorysowej
KNNR 2 0602-03 w pomieszczeniach piwnicznych ktoéra to nie jest opisana ani zaznaczona na
projekcie.

Odpowiedz

Wszedzie przyjety jest styropian 2 cm poza podtoga w PAOZ — systemowy 3 cm i piwnicy 7 cm.
Pytanie

Prosimy o sprecyzowanie warstw konstrukcyjnych posadzek pomieszczen parteru i pigtra wraz z
grubosciami zwg na rozbiezno$ci miedzy projektem architektonicznym "przekrd; B; B1 -wylewka
betonowa " a przedmiarem w kosztorysie wg pozycji pkt. KNNR 2 1202-01 ; KNNR 2-02 1106-
07;KNNR 2 1202-03 "zaprawa cementowa" .

Odpowiedz

Grubosci wylewki nalezy przyjac jak w projekcie architektury.

Pytanie

Prosimy o dokladne sprecyzowanie warstwy konstrukcyjnych posadzki zwg na zaistniale
niejasnosci odnosnie ilosci zaprojektowanych izolacji posadzek =z papy a mianowicie Ww
zestawieniu kosztorysowym o nr KNNR 2 0601 -04 istnieje zapis :" izolacji przeciwwilgociowej
powierzchni poziomych z papy dwuwarstwowej " co koliduje z zaprojektowanymi warstwami
posadzek: przekro; "B- B5".

Odpowiedz

Nalezy przyjac¢ jak w projekcie architektury.

Pytanie

Prosimy o informacje ktoérych pomieszczen tyczy si¢ izolacja posadzki z folii w pozycji
kosztorysowej o nr KNR 2-02 0616 .wzg na niezgodno$ci warstw konstrukcyjnych posadzek z
projektem architektonicznym.

Odpowiedz

Folig¢ nalezy zastosowac zgodnie z przekrojami ( ptyta fundamentowa, pomieszczenia gdzie warstwe
wykonczeniowa stanowig panele).

n



Pytanie
Prosimy o sprecyzowanie rodzaju zbrojenia (rodzaj preta fi oraz wymiary oczek siatki
zbrojeniowej ) dla posadzek w pomieszczeniach piwnicznych i wyzszych kondygnacji.
Odpowiedz
Siatka Rabitza gr 1,2 mm o oczkach 10x10.
Pytanie
Prosimy o sprecyzowanie rodzaju zbrojenia posadzki dla budynku kojcy dla pséw (rodzaj preta fi
oraz wymiary oczek siatki zbrojeniowej ) zwg na brak danych w opisie i pozycji kosztorysowej
KNNR 2-02 1106 — 07.
Odpowiedz
Siatka Rabitza gr 1,2 mm o oczkach 10x10.
Pytanie
Prosimy o informacje jakiego wymiaru majg by¢ ptytki posadzkowe w pomieszczeniach socjalnych
dla budynku kojcy dla pséw .Pytanie tyczy si¢ pozycji kosztorysowej KNR 2--02 1118-0401.
Odpowiedz
Ptytka gresowa

-44,8 x 44,8 cm,

- gr. 8,5 mm,

- klasa $cieralnosci IV,

- antyposlizgowa,

—matowa.
Pytanie
Prosimy o odpowiedz ile miejsc parkingowych przewidzianych jest na terenie Inwestycji wg opisu
jest to 72 miejsca w tym 2 dla niepelnosprawnych a na rysunku zagospodarowania jest ich 82 w
tym 2 dla inwalidéw? Prosimy o uwzgl¢dnienie zwigkszenia obmiarow dotyczacych wykonania
miejsc postojowych (obmiar ok. 1030m2).
Odpowiedz
Sa 82 miejsca, w tym 2 dla 0s6b niepetnosprawnych
Pytanie
Wedlug naszych obmiaréw drog i parkingdw do wykonania jest okoto 3800m2 a nie tak jak
wyliczono w obmiarach 3245m2. Prosimy o korekte obmiardw.
Odpowiedz

Same drogi i miejsca parkingowe bez chodnikow i miejsca na wiaty — 3335,20m*

miejsce pod wiaty — 130,30 m?
chodniki — 816,73 m?
Pytanie
Na rysunku Zagospodarowanie Terenu jest zaznaczona brama wjazdowa do odtworzenia ilo$¢ - 1
szt, w Opisie Technicznym jest napisane ,,W ramach odtwarzania Ogrodzenia uwzgledniono takze
bram¢ wjazdowa na sgsiednig posesje. Na teren projektowanej inwestycji przewidziano 2 bramy
wjazdowe zewnetrzne, furtke oraz jedng bram¢ wewngtrzng z furtkg do wydzielonego placu przed
PDOZ-etem. W kosztorysie Ogrodzenie w pozycji 17 bramy(4szt.) i furtki (2szt) sa uwzglednione
jako komplet. Prosimy o okre$lenie czy istotnie jedna brama wjazdowa jest do odtworzenia bo z
pozycji kosztorysowej 17 1 18 mozna wywnioskowaé jakoby wszystkie bramy byly
nowoprojektowane.
Odpowiedz
W miejscu istniejacej bramy montowana jest nowa jako brama odtworzeniowa.
Przy wjazdach na teren inwestycji przewidziano dwie bramy i 1 furtke. Wewnatrz na terenie
inwestycji — jedna brame i jedna furke. L.acznie zaprojektowano 4 nowe bramy i 2 furtki.
Pytanie
Rysunki  Zagospodarowania Terenu i Ogrodzenia nie pokrywaja si¢ ze sobg w okresleniu
»Ogrodzenia do Odtworzenia” a ,,Ogrodzenia Nowoprojektowanego”. Prosimy o wyjasnienie ktory
rysunek jest nadrzedny.




Odpowiedz

Jako nadrzedny prosimy traktowac¢ rysunek ogrodzenia.

Pytanie

W Opisie Technicznym Ogrodzenia jest napisane ,Projekt przewiduje budowe szlabanu
zaporowego przy bramie wjazdowe] Blod strony ul. Bohaterow Warszawy” a nie ma go w
kosztorysie. Prosimy o odpowiedz czy szlaban nalezy uja¢ w wycenie?

Odpowiedz

Tak, szlaban nalezy uja¢ w wycenie + piloty (réwniez do bram, w ilosci 40 szt. 4-kanalowe)

Pytanie

W kosztorysie Ogrodzenia jest pozycja 19 ,Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowe] M-12 na istniejagcych fundamentach” a w Opisie technicznym jest napisane ,,W
miejscu istniejgcej $ciany przewidziano odtworzenie ogrodzenia. Projekt przewiduje wykonanie
faw fundamentowych zgodnie z rys. arch. /sciany oporowe i tawa / a nastepnie na $cianie wylewnej
wykonanie muru gr 25 cm z bloczkéw betonowych kl.10 MPa na zaprawie cementowej marki
MS5”. Prosimy o okreslenie czy nalezy wykona¢ w miejscu odtwarzania Ogrodzenia nowy mur
oporowy i tawe?

Odpowiedz

Tak, nalezy wykona¢ mur oporowy i fawe.

Pytanie

W Opisem Technicznym Ogrodzenia jest napisane ,,wykonanie muru gr. 25 cm z bloczkow
betonowych kl.10 MPa na zaprawie cementowe] marki M5 z pilastrami /usztywnienie -
poszerzeniem do 38,0 cm/38,0cm co 250cm/” w zwigzku z tym prosimy o udostgpnienie rysunku —
Przekrdj podtuzny Ogrodzenia Murowanego do Odtworzenia.

Odpowiedz

Zalacznik przekrdj ogrodzenia murowanego

Pytanie

Na rysunku E-la wskazano agregat pradotworczy o mocy 200kVA, natomiast w specyfikacji
technicznej wpisano agregat o mocy 250k VA. Prosimy o jednoznaczne okreslenie mocy agregatu.
Odpowiedz

Agregat pradotworczy — Agregat 200k VA ze zbiornikiem na 24godz.

Pytanie

W opisie technicznym wskazano zasilacz UPS o mocy 80kVA i czasie podtrzymania 15 min.,
natomiast w specyfikacji technicznej wpisano UPS o mocy 100kVA o czasie podtrzymania 10 min.
Prosimy o jednoznaczne okre$lenie parametréw UPS.

Odpowiedz

UPS — 80k VA ,15minut autonomii

Pytanie

Na rysunku E-1a linie zasilania podstawowego 1 rezerwowego projektowane sg kablami 4xYKY
1x120mm?2, natomiast na rysunku E-Oa oraz w opisie technicznym na str. nr 14 linie oznaczone jako
W1 1 W2 projektowane s kablami 4xYAKY 1x150mm2. Prosimy o jednoznaczne okreslenie
parametrow kabli zasilajacych.

Odpowiedz

Kabel zasilajagcy 4xYAKY 1x150 mm?

Pytanie

W materiatach zamieszczonych na stronie Zamawiajacego brak opisu parametrow opraw
oznaczonych w legendzie "M", "Z", "X". Prosimy o uzupehienie opisu opraw.

Odpowiedz

Typ opraw o$wietleniowych wyceni¢ zgodnie z Projektem Technicznym i STWiOR

Pytanie

Prosimy o informacj¢ czy przedmiotem przetargu jest:

- dostawa zespotu nadawczego (radiotelefon),



- dostawa i montaz anten dookdlnych,

- wykonanie instalacji okablowania anten dookolnych.

Jezeli tak to prosimy o przestanie szczegotowej specyfikacji ww. urzadzen i okablowania,
poniewaz zawarte w opisie dane sg niewystarczajace do prawidlowej wyceny.

Odpowiedz

Anteny typu PROCOM CXL 2-3C/h 1 instalacje antenowe nalezy wyceni¢ Radiotelefony- nie sg
przedmiotem zamowienia

Termin sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zakaczniki:

- przekrdj ogrodzenia murowanego do odtworzenia
— rysunek wkiadki z blachy powlekanej ze spadkiem
— rysunek z lokalizacjg drabiny

Wyk. K.O.



