PUH ALMWOR
75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10

tel. 0-94 348 14 49

Koszalin kwie&i@013r.

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY SIECI EERGETYCZNEJ NN 0,4 kV
| OSWIETLENIA TERENU

Obiekt: KOMPLEKS OBIEKTOW POLICJYJNYCH
Adres: Szczecin, ul. Kaszubska 35, dz. nr 8fglmth046

Temat: Remont i przebudowa sieci energetycznéj,a kV

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Szczeeini
70-515 Szczecin, ul. Matopoldka

projektant: mgr in. Matgorzata Pawtowska
UAN/N/7210/979/88

sprawdzit: mgr ia. Wiestaw Janusz Grabski
UAN/U/7342/130/94

My powyzej podpisani oswiadczamy , ze w/w projekt remontu i przebudowy
sieci energetycznej nn i oswietlenia terenu kompleksu obiektow policyjnych w
Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 , zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS TECHICZNY
1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt przebudowargetycznych linii kablowych
nn 0,4 kV i dwietlenia terenu oraz przebudowy rozdzielni gtéwmgmiare ztacz
kablowych oraz agregatugatotworczego na terenie kompleksu obiektow policginw
Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne Inwestora
- umowa dostarczania energii

- inwentaryzacja

- obowazujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje westrane obiektu w ramach umowy pragkeniowe.

Projekt obejmuje wymianistniepcych kabli zalicznikowych zasilggych budynki z
rozdzielni nn 0,4 k, znajdagej sk w budynku na placu wewtrznym, przebudow
oswietlenia terenu, wymiani demonta ztacz kablowych na budynkach, wymian
agregatu prdotwdrczego oraz wymiarrozdzielni gtownej.

4. Podstawowe dane energetyczne

- zasilanie kablowe 0,4 kV

- moc zainstalowana: 420 kW

- moc przyiczeniowa: 385 kW

- moc umowna: 270 kW

- pfad obliczeniowy: 419 A

- istniepcy pomiar potpéredni energii czynnej i biernej

- ochrona dodatkowa od paea: samoczynne szybkie wagzenie i wyhczniki
przeciwporzeniowe

5. Stan istniejacy

Rozdzielnica gtdwna obiektu z uktadem paouaym znajduje siw rozdzielni RNN,
znajdupcej sk na placu wewgtrznym. Z rozdzielni utgone g kable nn zasilage
przelotowo zicza kablowe znajdage s¢ na poszczegolnych budynkach, z ktérych
zasilane stablice rozdzielcze. Tablice rozdzielcze zasilanee zhcz kablowych oraz
rozdzielnic oddziatowych w uktadzie TN-C przewodahiminiowymi uktadanymi w
rurkach pod tynkiem. Zasilanie rezerwowe zapewrdaja agregaty pdotworcze,
uruchamianegcznie zlokalizowane w pomieszczeniu przy rozdzidbudynki
wyposaone g W instalacje elektryczne, w tym w instakacgziemiajca i odgromowd.
Instalacje komputerowe i odbiory gwarantowane aasilg z tablic komputerowych
(nowa instalacja), ktore zasilangzstablic gtdwnych zasilania podstawowego w
poszczegolnych budynkach. Teremvaetlony jest oprawami ¢ciowymi na stupach
stalowych, ponadto na budynkach A, B i C oraz ndybiach garzowych znajduy si¢
oprawy dwietlenia zewnrtrznego.



6. Rozdzielnica gtébwna i pomiar energii

Rozdzielnie gtbwna RG naley wymieni. Uklad pomiarowy energii przeriedo
projektowanej rozdzielnicyV R-G przewidziano jako wy€zniki gldwne
przeciwpaarowe wyhczniki z maliwoscia sterowania przyciskiem umieszczonym w
pomieszczeniu dyurnego. Umaliwia to wytaczenie zasilania przez zlyrnego
poszczegolnych budynkdw. Istriey wylacznik gtéwny w rozdzielni w budynku
gtéwnego sterowany jest dodatkowo przyciskiem umdesnym w holu budynku A. W
celu zapewnienia automatycznegogzaénia zasilania rezerwowego, przewidziano
wymiarg istniegcego agregatu pdotworczego. Zaprojektowano agregaidmtworczy,
wyposaony w automatyk umazliwiajaca samoczynny start po zaniku napa
podstawowego. Z pomieszczenia agregatu do rozdzyehdwnej R-G nalgy utozy¢
kabel zasilajcy 2xYKY 5x95 mm2 oraz sterownicze YKSY 14x1,n&

7. Zalicznikowe linie kablowe i zhcza kablowe

Istniepce kable energetyczne,oraaca kablowe na budynkach przewidziano do
wymiany. Istniejce kable naley odkopa& na wskazanych odcinkach i zdemontéwa
Wskazane acza kablowe wymieii pozostate zdemontowaWneki zamurowa, ubytki
pozostate po demoria instalacji nalgy uzupetné cegtami lub zaprawbarwiors w
kolorze cegty. Na budynkach ,A”, ,B”, ,C"i,D” zarantow& zfacza kablowe wgkowe w
obudowach ZK-3 z wypoganiem wg schematu. Przy budynkach gavaych i
magazynowych ustawiztacza kablowe z fundamentem betonowym.

Po starej trasie wzdhbudynku gtéwnego ulgy¢ zalicznikowe kable zasilgie budynki
oraz kable éwietleniowe. Kable naley uktada rownolegle w wykopie szeroko 60 cm i
gtebokasci 80 cm, na 10 cm podsypce z piasku, prz§Kiy cm warstw piasku i potay¢
na to fole niebieslg o szerokéci 30cm. Gébokaos¢ uktadania kabla - 70 cm. Kabel
zasilapcy projektowane stupyswietlenia placu uktadapod terenem utwardzonym w
wykopie o szerokéi 40 cm i gkbokasci 80 cm.

8. Zasilanie dwietlenia zewretrznego

Zasilanie @wietlenia zewnrtrznego wykonéz tablicy gwietleniowej projektowanej
w rozdzielni gtbwnej trzema obwodami, kablem typki¥Y5x6 mmz2. Kable zasilage
oswietlenie uktadé na normatywnej gbokasci, przefgcia pod terenem utwardzonym,
skrzyzowania i zblkenia z istniggcym uzbrojeniem oraz odcinki pod chodnikiem
wykona w rurach ochronnych np. typu DVK 75. Przy wprowawiu kabla do
przepustéw i podstaw betonowych stup&witleniowych naley pozostawd w ziemi
zapas ok. 1,5m kabla.

9. Stupy i oprawy Gwietlenia zewrgtrznego

Istniepce stupy éwietleniowe naley zdemontowé

Projektuje s stupy stalowe ocynkowane o wys@ko8m z wysggnikiem, montowane
na fundamencie betonowym, oprawgetieniowe sodowe w obudowie aluminiowej z
szyky ze szkia hartowanego i z regulapptazenia. W oprawach ulicznych montoéva
wytadowcze lampy sodowe o mocy 70 W. Po zasypamddmentow betonowych oraz
kabla zasilajcego, utwardzeniu terenu, instal@dwea podstawach stupywietleniowe.
Stosowa fundamenty betonowe F150 do stupéw ulicznych o wayach 0,3x0,3x1,5 m.
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Zabezpieczenia w stupigwietleniowym przewidziano typu IZK - 6A, w stupie
o$wietleniowym medzy opraw, a zabezpieczeniem naleutozy¢ przewod zasilacy
typu YDY 3x2,5mm?2 750V. Stupyswietleniowe naley uziemt pierwszy, ostatni , oraz
stupy, od ktorych rozgetia sk zasilanie éwietlenia ulicznego. Oporgé uziomu nie
moze przekraczalO ohm.

10. Sterowanie éwietleniem

Sterowanie éwietleniem zewntrznym odbywa si¢ bedzie za pomagzegara
astronomicznego zamontowanego w szafvaetlenia ulicznego. Nalg zastosowa
zegar przystosowany do moatiana szyn TH-35, z czasem skorygowanym geitow i
zmierzchow, programowanymaznie i pilotem, zabezpieczony przed nizman
ingerencj.

11. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze starego typu wynku rozdzielni elektrycznej natg
zdemontowéa. Do zabezpieczenia obwodow odbiorczych zastosowasarzniki
instalacyjne, obwody gniazd wtykowych zabezpieczamgtacznikami
przeciwporaeniowymi 30mA, dla zabezpieczenia obwodow zasilgih tablice
rozdzielcze zastosowano rezzniki bezpiecznikowe.

12. Instalacja swietlenia ogélnego i gniazd wtykowych

Instalacjew budynku rozdzielni elektrycznej przewidziano dgmvany. Obwody
oswietleniowe wykona przewodami YDYp 3x1,5 mm2, obwody gniazd wtykowych
uktadanymi w tynku. Stosowaprawyswietlowkowe hermetyczne, ospizszczelny
z tworzyw sztucznych, gniazda wtykowe instalowa wys. 1,2 m. Wszystkie
gniazda wtykowe stosowagodwadjne z uziemieniem.

13. Ochrona od poraen i potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrondodatkow od poraen zastosowano szybkie wigizenie Zyty ochronne
kabli w zlhczach muszby¢ uziemione.

W instalacjach wewgtrznych zastosowano szybkie wgtenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe. W rozdzielni gtbwnej nalg dokona rozdziatu na przewaod
neutralny N i ochronny PE. Miejsce rozdziatu uzienMetalowe czsci urzadzen i
przylacza ochronne gniazd wtykowych natgpodhczye do uziemionego przewodu
ochronnego PE o izolacji koloadito-zielonego.

W budynku gtéwnym znajdujesszyna gtowna patzer wyrownawczych . Rury
instalacji c.o. i wod.-kan. wykonane z materiatamgwodzacych winny by pofczone
metalicznie z szyna gtown

Jako ochr@ndodatkows od poraen zastosowano szybkie vagizenie zasilania.
Obudowa zicza izyty zerowe kabli w ziczu powinny by uziemione.
Oprawy dwietleniowe i punkt PE na tabliczce stupowej mauy¢ polaczone trzea
zyta ochronm wciagnicta z przewodami roboczymi do stupa i wygnika. Dodatkowo
stupy naley uziemt. Uziemienie nalgy wykona poprzez ute@enie w wykopie
kablowym drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm.



14. Uwagi

- Calai¢ robot wykoné zgodnie zobowazujacymi przepisami i normami

- Prace przy budowie wdzer musz by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

- Miejsce wprowadzenia kabli do budynku gtéwnegaazelné poprzez wykonanie
przepustu parowego w klasie EI-120 np. wg systemu Hilti

- Prace ziemne w miejscu skepyvania i zblkenia z istn. urgdzeniami podziemnymi
prowadzt recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

- Wszelkie prace w poliu drzew nalgy prowadz¢é recznie pod nadzorem inspektora
nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej nartach zurbanizowanych.

- Nie mazna manewrowasprztem ckzkim w poblizu drzew

- Do uktadania kabli w pobiu drzew zastosowanetod przewiertu sterowanego

- W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia pramnnych przedmiotéw, co do

ktorych istnieje podejrzeniege s zabytkami nalgy wstrzyma prace ziemne,

zabezpieczy przedmiot i miejsce odkrycia i niezwtocznie zagdomic Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow.

opracowata:
mgrinM. Pawtowska



OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy i dobor zabezpieciae

Budynek gtéwny A

Moc zainstalowana: Pi =230,0 kW
Moc obliczeniowa: Po =100,0 kW
Prad obliczeniowy lo= 155 A
Zabezpieczenie w rozdzielni: 160 A

Dobrano kabel YKY 5 x 150 mm2 o obzalncici dlugotrwatej 1dd=353 A,
Dla pozostatych obwodéw dobrano dobrano kabel Ya&¥ 70 mm2 o
obciazalnasci diugotrwatej Idd=228 A,

2. Spadek napgcia dla wiz

100x80 40x270 . o
Ul% = + = 1,2 %, jest mniejszy od dopuszczalnego
150x78 2x240x47,6

3.Sprawdzenie skutecznéxi ochrony przy dotyku posrednim

dla tablicy gtownej T-G w budynku ,A”:
- istn. kabel 2xYAKY 4x240 mm2 - 40 m
- kabel YKY 5x150 mm2 - 80
- zabezpieczenie - 160 A
- wspétczynnik  k—5,6
- prad samoczynnego zadziatania la =896 A
- impedancja zwarciowa Zs = 1,25 x 0,058 = 03orIn

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zs ldo<
0,0725 x 896 < 230
63 < 230 tjsgetniony,

dla zhcza kablowego - magazyn techniczny :

- kabel YKY 5x70 mm2 - 286 m

- zabezpieczenie - 160 A

- wspotczynnik  k—-5,6

- prad samoczynnego zadziatania la =896 A

- impedancja zwarciowa Zs =1,25x 0,19 = 0,28

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zs ldlo<
0,2375x 896 < 230
212,8 < 230 jsgeiniony,
zatem ochrona jest skuteczna. Dla poprawy skutéczonohrony naley
zastosowaw ziaczu kablowym na budynku ,,D” dodatkowe zabezpiecz &3A.
W instalacjach wewgtrznych zastosowano wagzniki ochronne rznicowo-
pradowe.



Informacja dotycaca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia.
przy realizacji rob6t budowlano — moatavych instalacji elektrycznych
dla przebudowy i remontu sieci energetycznej kokgleobiektow

KMP w Szczecinie
zgodnie z art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 19®4tawo Budowlane (Dz. U. Nr 106. P0z.1126), znpgjszymi
Zmianami.

OBIEKT : KOMPLEKS OBIEKTOW POLICYJNYCH
ADRES : SZCZECIN, UL. KASZUBSKA 35, dz. nr 8/2 oldr046
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47

PROJEKTANT: mgr i. Matgorzata Pawtowska
UAN/N/7210/979/88.
ZAP/IE/2554/01.

Koszalin, kwiecien 2013r.



Czeé¢ opisowa

1. Zakres robdt.

-przebudowa i remont instalacji elektrycznychetvmnowych;
-przebudowa linii kablowych nn 0,4kV

-przebudowa g@wietlenia terenu

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.
Obiekt jest budynkiem istniggym, wyposaonym w instalacje elektryczne. Na etapie realizacji
robét kzdzie istniato czsciowe lub catkowite wyposanie innych branoraz uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania stwatzajzagraenia.
Brak elementow zagospodarowania stwai@ajh zagraenia.

4. Przewidywane zagrenia podczas realizacji robét budowlanych.

Przewidywane zageenia mog wyshpi¢ przy wykonywaniu nagpujacych prac:

-praca przy wykonaniu robét ziemnych (wykopy podyhycza, praca w poldu czynnych

urzadzen energetycznych, demoutastawianie stupow @vietleniowych),

-Praca na rusztowaniach i drabinach na wysdkpowyzej 5m podczas instalowania opraw
oswietlenia zewgtrznego;

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruki@acownikow

Instruktaz wszystkich pracownikéw powinien odbysie w ramach szkole BHP. Przeszkoleni
pracownicy musg podpisé oswiadczenie o odbytym przeszkoleniu, a potem andgc
dopuszczeni do prac na danym stanowisku.

Przed przysipieniem do prac poinstruowapracownikOw w zakresie ewentualneggywania
pasow i lin bezpieczstwa podczas prac na wysékboraz co do zasad przestawiania i ustawiania
rusztowa i drabin,

6. Wskazanigrodkéw zapobiegagych niebezpiecZstwom.

Roboty musz by¢ prowadzone pod nadzorem osoOb poswmah odpowiednie uprawnienia,
osoby te powinny ustdliwtasciwa organizagj placu budowy. Na czas prowadzenia robét teren
nalezy oznakowa (ogrodzé) i wywiesi tablicg informacyjra. Plac budowy éwietli¢, doty i rowy
zabezpiecz§, zapewnt wiasciwe dojazdy i ddjcia do wszelkiego rodzaju prac.

Pracownikow naley wyposay¢ w kaski ochronne, w spgz ochronny w zalenosci od
wykonywane] pracy (szelki, okulary) oraz odzieobocz. Zapewné prawidiowe warunki
socjalno- bytowe na placu budowy.

Wszystkie roboty budowlane nale wykona& zgodnie z polskimi normami, warunkami
technicznymi i sztuk budowla w oparciu 0 Rozpoeszlizenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08
2002 r.(Dz. U. 17.09.2002r) w sprawie zapewniengzparedniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi, stwaszgmi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad BHP:

-podczas prac montawych i instalacyjnych przewoddw zasileych oprawy 6&wietlenia
zewrgtrznego na wysokiei stosowa rusztowania stage i przejazdowe oraz drabiny rozstawne,
-podczas prac montawych zwodow instalacji odgromowej na konstrukcjachna dachu
ewentualnie stosowagasy i liny bezpieczsstwa,




-przed przysipieniem do prac na wysoka ocent teren i rodzaj wykonywanych prac innych
brarz celem unikngcia ewentualnych kolizji zalvigiem, transportem lub wykopami.

-budowe zabezpieczyw podkczny sprzt ganiczy | BHP;

-spawanie uziomow wykonywa przestrzeganiem przepisow ppoBHP;

-przy wytkowaniu sprztu mechanicznego nate przeprowadz probg techniczm i sprawdzé czy
spetnia on wymagania w zakresie BHP;

-wszystkie aytkowane na budowie wdzenia i nargdzia (elektronar@zia, spawarki, pompy,
itp.) orazsrodki ochrony osobistej mugposiada certyfikat bezpieczestwa,;

-uzytkujac sprzt mechaniczny, pomocniczy oraz amizenia nie olgte dozorem technicznym
wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizodezor, opracowa instrukcje obstugi,
przeprowadzakontrole bigace i okresowe.

-na placu budowy powinny lbywyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

-sktadowisko materiatéw instalacyjnych i adzex technicznych powinno iywykonane w sposéb
zabezpieczapy przed maliwoscia wywrocenia, zsurcia lub rozsunicia sk sktadowanych
materiatow.

-prace zwizane z podiczeniem, badaniem, konserwad] naprave urzadzen elektrycznych
powinny by wykonane przez osoby posiagizg odpowiednie uprawnienia.

-urzadzenia elektryczne powinny bywykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie
normami i obowdzujacymi przepisami.

Opracowata:
mgr inz. M. Pawtowska
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