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1.0.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - ST .
Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjno — moriawych zwiazanych z przebudawsieci zasilajcej nn 0,4
kV wraz z wydzieloa siech zasilania z agregatuguotwérczego i éwietlenia terenu kompleksu
obiektow KMP w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 8ziatka nr 8/5.
1.2. ZAKRES RZECZOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A.
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlamstalacyjno - montaowe,
umazliwiajace i majice na celu budogwvyposaenia budowlano - instalacyjnego w zakresie
instalacji elektrycznych.
W zakres prac wchodz
1. Roboty kablowe
- rozebranie nawierzchni
- wykonanie i zasypanie wykopow dla kabli energetych
- monta przepustow ochronnych
- uktadanie kabli energetycznych
- podhczenie kabli
- haprawa nawierzchni
2. monta agregatu prdotworczego
3. demonta i monta o$wietlenia zewgtrznego
- wykonanie i zasypanie wykopow dla kabli energetych
- monta przepustéw ochronnych
- wykopanie i zasypanie wykopdw pod stupy z fundatami
- monta stupdw dwietleniowych, szafki éwietleniowej i utazenienie kabli
- przylaczenie kabli w tablicy i w stupach
- monta opraw dwietleniowych
- wykonanie uzioméw
- wykonanie palczer uziemie stupow

4. Budowa instalacji elektrycznych wegtrenych:
- wymiana wewatrznych linii zasilagcych
- wymiana tablic rozdzielczych oraz rozdzielnic
wykonanie instalacji :
Oswietleniowej i gniazd wtykowych
Instalacji technologicznych
Uziemiapcej
Odgromowej

Realizacja ochrony przgteniowe).

Realizacja ochrony przeciwpaeniowej - samoczynne szybkie wgtanie.
Realizacja ochrony przeciwprzepiowej.

Realizacja ochrony przeciwparowe;.

Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.

Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.



1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkwykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynndci na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodha dokumentagj
projektowa, SST i zaleceniami Zamawiggego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawigicy w terminie okrédonym w kontrakcie przeka& Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegoto8pecyfikacy Technicza.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunkliczienia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdalkeumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowi czgs¢ umowy, a wymagania zawarte wzkigm z nich § obownzujace

dla Wykonawcy. Wykonawca nie m® wykorzystywad bledow lub opuszczew poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmizstiadomé Zamawiagcego, ktory

podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dakreslone w
dokumentaciji projektowej i SSTetla uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
uzasadnione odgistwa w ramach oké®nego przedziatu tolerancji, akceptowane przez
Zamawiajcego.

1.4.4. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpocagiem robot wykonawca powinien zapozrsk z obiektem, gdziedala prowadzone
roboty oraz stwierdziodpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbiomiiw robot przez
wykonawe od Zleceniodawcy powinien bylokonany komisyjnie. Zakres i termin odbioru
frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego tétrpowinien by zgodny z ustaleniami
podanymi w umowie o realizacjnwestycji lub z ewentualnymi gaiejszymi zmianami do
umowy.

Szczegotowy zakres odbioru frontu robot zgled charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdzlakgmecjalistycznych.

1.4.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.

Wykonawca musi zréa przestrzegaw trakcie wykonywania rob6t obogaujace przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkesadnione kroki
majce na celu stosowanie przepiséw i norm daiggeh ochronyrodowiska na terenie i wokot
placu budowy orazdulzie unik& uszkodzé i uciazliwosci dla oséb trzecich, a wynikgjych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysade innych ucizliwosci powstatych w nagpstwie
wykonywania roboét.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowzany utrzymywdé wymagany przepisami sprawny sgrz
przeciwpaarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynachazutach. Materiaty tatwopalne
musz by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem 0sb6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowieuzakza wszelkie straty
spowodowane p@arem wywotanym w rezultacie wykonywania roboh farzez zatrudnionych
pracownikow.



1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochroczynnych instalacji i ugdzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjidzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zoheamy do przestrzegania przepisoéw
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokud Wykonawca ma obowzek zadbéa
aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w&rwnkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniglych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca robot
powinien posiadaswiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w zakresie dozor eksploatacji instalacji
i urzadzen elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wyaacy robot powinny by
stwierdzone przez wdaiwa komisg egzaminacyjai udokumentowane waym swiadectwem
kwalifikacyjnym "E".

1.4.9. KOORDYNACJA ROBOT Z INNYMI ROBOTAMI.

Koordynacja rob6t budowlano-montavych poszczegoélnych rodzajéw powinna by
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestygng, pocawszy od projektowania, a
skarczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatKgordynacy nalezy obja¢ rowniez
projekty organizacji budowy i rob6t,dhge harmonogramy budowy oraz §aealizacji
(wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie robot koordynowdiezaco z przedstawicielem Inwestora. Ogélny
harmonogram budowy powinien okl& zakres oraz terminy rozpagza i zak@czenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow i poen by tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg robdt i rwnoczee umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elgkanych). Ogélny harmonogram budowy
powinien stanowi podstaw do opracowania szczegotowych harmonogramow robot
elektrycznych i teletechnicznych. Koordynaoalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty
ogolnobudowlane zwrane z robotami elektrycznymi. Wykonawca jest odpdaialny za jakéd
wykonanych robo6t, bezpieazstwo wszelkich czynrigi na budowie, metodyzyte przy
wykonywaniu robot oraz ich zgod§ioz dokumentagj projektows, SST i zaleceniami
Zamawiajcego

1.5. TEREN BUDOWY.

Prace prowadzonedn na terenie wydzielonym, ktérego étacielem jest Komenda
Miejska Policji. Dojazd do terenu budowy od strarigy Kaszubskiej. Inwestycja nie
spowoduje naruszenia obaujacych norm ochronyrodowiska oraz niedazie miata
negatywnego wptywu n&@odowisko poza granaowtasndgci.

Zamawiajcy protokolarnie przek& wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot. Inwestor wsgalosgp do wody, energii
elektrycznej oraz sposob odprowadzemigkow i zapewni odpowiednie zaplecze dla potrzeb
Wykonawcy. Inwestor ok w umowie zasady weégia pracownikoéw i wjazdu pojazdow i
sprztu Wykonawcy na teren KMP.

Wykonawca jest zobowzany do szczegbtowego oznaczenia instalacjigdae,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem zetalo natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego o uszkodzentalagi. Wykonawca zobowzany ledzie

do wydzielenia terenu budowy i zabezpieczenia gegmwsgpem osob postronnych i
utrzymania porzdku na terenie budowy.



1.6. NAZWY | KODY

Kody grup, klas i kategorii robot adtych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspolnego
Stownika Zamowié (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalaejtelcznych oraz opraw elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Kfadzenie kabli

2. MATERIALY .
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w dokumentacji technicznejjgkcie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy édiow zestawieniu materiatow
zakczonym do kosztorysu - karty przedmiarow. Wykonavadaot zastosuje materiaty
okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawiahidaczonym do przedmiaru robét.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczaastosowanie materiatdw zamiennych pod
warunkiemze ich parametry techniczne i jaktowe nie lda gorsze od materiatdw ¢iych
w dokumentacji projektowej. Materialty zamienne muszysk& akceptagj Zamawiajcego.

Wszystkie wbudowane materiaty mgdz¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i uradzenia dla ktorych jest to wymagane, agldostarczy wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru tectamego oraz aprobatami.
W/w dokumenty powinny kyw trakcie odbioru robot przekazane Zamawdamu.
Materiaty podstawowe okéne w dokumentacji projektowej spetniayymagania okrdone
w normach. Wszystkie materialy i udzenia stosowarenomowanych producentow,
gwarantujcych najwysz jakaosé, posiadajce odpowiednie atesty i certyfikaty.
2.2. Przewody elektroenergetyczne.
Przewody elektroenergetyczne stoséwgodnie z dokumentagciechniczr i specyfikacy
dokumentacji technicznej, oraz zestawieniem maémiaDo wykonania instalaciji
elektrycznych w budynkach stosatmarzewody izolowane uktadane na state. Przewody
wielozytowe przy uktadaniu w listwie oraz rurze stoséwakonanie ptaskie lub skine.
Zyly przewodéw wielaytowych musz posiada rézne barwy izolacji. Sposob uktadania
przewodow w instalacji musi Bydostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczen
pomieszcze w celu ograniczenia wzajemnego wptywu w instaldejzewody instalacyjne
stosowa na napicie znamionowe 750V. Stosowprzewody zzytami miedzianymi.
2.3. Kable energetyczne i sterownicze
Kable elektroenergetyczne stoséwgodnie z dokumentagcfechniczi i specyfikacy

dokumentacji technicznej, oraz zestawieniem mdéviaStosowa kable o izolacji polwinitowe]
o napgciu 0,6/1 kV. Do wykonania instalacji zdalnego steania wyhcznikow
przeciwpaarowych stosowakable bezhalogenowe.
2.4. Tablice rozdzielcze.
Pod pogciem rozdzielnicy rozumie s zespot uradzen elektrycznych ztoony z aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, steionej i sygnalizacyjnej. Przeznaczenie
rozdzielnic to podziat energii elektrycznej, orazzenie i zabezpieczenie obwodow
zasilapcych 1 odbiorczych. W istniggych wrekach zaprojektowano tablice z drzwiami
petnymi w kolorze biatym
2.3. Elektrotechniczny sprzt instalacyjny.
Do elektrotechnicznego sptr instalacyjnego zaliczagsurzadzenia, ktére spetniaj
réznorodne zadania.
2.3.1. Osprzet instalacyjny.
Stuzy do mocowaniaakczenia oraz ochrony przed czynnikami mechaniczrigahli i



przewodow.
2.3.2. Rury winidurowe sztywne.
Rury te chrorg przewody instalowane po wierzchu w suchych poneissziach
niemieszkalnych. &czenie rur realizow@aprzez wysuricie do odpowiednich z¢zek. Zakres
temperatur otoczenia, w ktérych mggracowd, to najczsciej od -5°C do
2.3.3. Rury winidurowe gietkie (karbowane).
Chrong one przewody instalowane pod tynkiem. Mdy¢ rowniez zatapiane w betonie.
Rury te g tansze od sztywnych i wykonane se zm¢kczonego winiduru. Montaodbywa
si¢ bez zhczek, bowiem rury tnie sina odcinki wystarczage do paiczenia gsiednich
puszek i innego ospstul.
2.4. Wyhczniki napradowe instalacyjne.
Wytaczniki nadpgdowe umaliwiaja zakczanie i wyhczanie obwodu, ale ich gléownym
zadaniem jest samoczynne wozenie obwodu w przypadku wyptenia przecizenia lub
zwarcia. Budowanega pady znamionowe do 125 A przy trwak od 4000 do 20000
taczen i zwarciowej zdolnéci taczenia 3,4,5,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawtmwma
jest forma ptaska, przystosowana do zatrzaskowemgmwania na szynie moriawej TH-
35. Wyhczniki budowanesjako jedno-, dwu-, troj- oraz czterobiegunowe.sdtoa
wytaczniki Hager lub Fael-Legrand serii 300 lub rownam&zgodne z norgnPN-
90/E93002, EN 60898.
2.7. Oprawy gwietleniowe

Rodzaje i typy opraw podano w projekcie. W pomigsniach gatewych naley
stosowa oprawyswietlbwkowe hermetyczne zaptonem elektronicznymekiastosowa
oprawy renomowanych producentéw zapewgti@pdpowiednie warunkigvietlenia oraz
trwatos¢ oprawy.
2.8. Agregat prmdotworczy
Nalezy zastosowaagregat w wersji do zabudowy np. FI 280 lub ineyamowanej firmy o
podobnych parametrach .
Wymiary./szer./wys. 2905x1100x1600
Masa agregatu kg 1617
Pojemnd¢ zbiornika paliwa | 315
Czas pracy przy 100% ohgenia h 8,7
Powierzchnia wyrzutni powietrza m2 0,62
Powierzchnia czerpni powietrza m2 0,78
Moc akustyczna LWA dB 117**
PARAMETRY AGREGATU
Moc maksymalna L.T.P. (cos fi = 0,8) kVA / kW 302,842
Moc znamionowa P.R.P. (cos fi = 0,8) kVA / kKW 27220
Prad znamionowy A 397
Napiccie znamionowe V 230/400
Czestotliwos¢ Hz 50
SILNIK IVECO CURSORS87 TE1
Emisja STAGE 2
Obroty silnika obr / min 1500
Klasa wykonania / regulator obrotéw G3 ELEKTRONICZN
Stabilizacja obrotow % + 1
llos¢ i uktad cylindréw 6 REDOWY
Rodzaj paliwa - ON
Czynnik chtodacy CIECZ / POWIETRZE ANTIFREEZE + POWIETRZE
Pojemnd¢ skokowa | 8,7
Moc PRP (ISO 3046) kw 232



Instalacja elektryczna V 24

PRADNICA SINCRO SK250LL

Rodzaj SYNCHRONICZNA BEZSZCZOTKOWA

llos¢ biegundw / typ paiczen 4 /| GWIAZDA

Uzwojenie odporne ngodowisko WILGOTNE / SLONE
Klasa izolacji uzwojé H

Stopier ochrony IP21

Regulacja nagcia ELEKTRONICZNA AVR typ BL4
Stabilna¢ napkcia +1 %

Krétkotrwata wytrzymaité¢ pradnicy na przearzenia > 300 % In
Zawartg¢ THD < 2 %

Reaktancja Xd” 6,1%

EKSPLOATACJA

Rodzaj oleju 15W40 Rimula R3X

llo$¢ oleju w uktadzie smarowania L 28

Zuzycie oleju (na 1 kW) %

Okres pomgdzy wymianami oleju Rh 500 / 1 rok
Rodzaj ptynu chtodgcego (glikolowy) -380C Antifreeze Glycoshell
llos¢ ptynu chtodzacego L 63

Okres pomgdzy wymianami ptynu Rh / lat 1000 / 2
Pojemnd¢ akumulatora rozruchowego Ah 100
Zgodng¢ paliwa z norm![ 1 - EN 590

Zuzycie paliwal00% I/h 58,8

Zuzycie paliwa 80% I/h 49,0

Zuzycie paliwa 50% I/h 35,4

Wymiana filtréw paliwa Rh 500

Wymiana filtréw oleju Rh 500

Wytyczne ptyty fundamentowej (ptyta zbrojona) di€s 4200x1500
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- silnik

- pradnica

- bateria akumulatoréw

- instalacja elektryczna

- zbiornik paliwa wraz z instalagj

- wibroizolatory

- kompensator wydechu

- thumik

- ptyny eksploatacyjne (ptyn chtoglzy + olej silnikowy, bez paliwa)
- szafa potrzeb wiasnych i odbioru mocy

- zabezpieczenie ganicy (wylacznik mocy)

- mikroprocesorowy uktad sterowania

- wskaniki parametrow elektrycznych i mechanicznych
- przycisk wyhcznika bezpieczestwa

- sygnat akustyczny awarii

ORAZ OPCJE DODATKOWE:

- synchronizacja

- uktad wentylacji

- uktad odprowadzenia spalin

- zabezpieczenie tdicowo-padowe

- ptyta fundamentowa



- wykonanie zewetrzne uktadu SZR
- fapacz iskier
- monitoring
- obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna
GWARANCJA
1.Wykonawca udzieli3 letniej gwarancji, liczonej od dnia spaidzenia przez strony
bezusterkowego protokotu kocowego odbioru robét. Agregatdzie obgty 3 letnig gwarancja.
2. W tym okresie we witasnym zakresie i wikasnym kasz Wykonawca wykonuje przegly
techniczne, zalecane przez Producenta.
2.5. Odbiér materiatow na budowie.
[0 Materialy na budownalezy dostarczatacznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicgoe
[0 Dostarczone na miejsce budowy materiagleey sprawdzi pod wzgidem
kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
0 W razie stwierdzenia wad lub wyptenia watpliwosci co do jakéci materiatow nalgy
przed ich wbudowaniem poddea badaniom okionym przez inyniera ( dozér
techniczny robot).
0 Materiaty nie spetniace wymaga nie bda uzyte.
2.6. Sktadowanie materiatdbw na budowie.
Sposoéb skladowania materiatow elektrycznych w maggeh, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatéw
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrych powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszaz@agazynowych. Pomieszczenia muby zamykane,
powinny tez zabezpieczamaterialy od zewgtrznych wptywéw atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegoélnych rodzajow materiatéiey przestrzeganastpujacych
wymaga:
- rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z t@gwa sztucznego naige przechowywéa
w pomieszczeniach zamtyeh o temperaturze od °& do +25°C, w pozycji pionowej
w wiazkach zwazanych w sposéb unierdoviajacy wyboczenie.
- przewody izolowane przechowywa kregach w pomieszczeniach suchych
i chtodnych.
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadéwepomieszczeniach suchych.
Wyroby te naley zabezpieczyprzed dziataniem korozji.
- cement i gips w workach papierowych riglsktadowa w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atenpstnymi i wilgoca; nalezy zwrac& uwag; ha
okres zdolngci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo kr@keczegbétowe
warunki § podane w odnimych normach pastwowych,

3.0. SPRAT.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t rodowisko. Liczba i wydajni
sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidznainy
harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy oraz byzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy zatzapcemu realizagjumowy kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spin do wytkowania.



Sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkOw umowy
zostam przez zargdzapcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedomzsme do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i uradzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, i ugdzen niezlzdnych do wykonania robot elektrycznych.
Aparatue i urzadzenia nalgy ostraznie zatadowywai zdejmowa, nie naraajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergaiz, oston, zamkéw itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  (CPV 45310000-3).
5.1. INSTALACJE ZEWN ETRZNE
5.1.1. ROBOTY ZIEMNE
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma okawk sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektow@zonceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych pavaby dobrana w zalanosci od
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruRod fundamenty prefabrykowane
typu F-150/200 zalecagswwykonywanie wykopow wasko przestrzennycleznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiagaaganiom BN-83/8836-02 [25].
Wykop rowu pod kabel powinien bygodny z dokumentagcprojektows. Wydobyty grunt
powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu pmy by¢ wykonane w sposob
zapewnigcy ich stateczni.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemamodpaddéw atmosferycznych, naje
powierzchn¢ terenu wyprofilowé ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. W miejscu skrzgwania proj. kabla z inst. uzbrojeniem kabel aale
utozy¢ w rurze ochronnej ,AROT” DVK 75. Zasypanie fundamelub kabla naley dokona&
gruntem z wykopu, bez zanieczysztzep. darniny, korzeni, odpadkow/. Zasypanie male
wykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcza ubijakami ecznymi lub zagszczarlg
wibracyjm. Wska&nik zag:szczenia gruntu powinien wyno<$,95 wedtug Bn-77/8931-12 [26].
Zageszczenie naley wykonywa: w taki sposob aby nie spowodoivaszkodzé fundamentu lub
kabla.
5.1.2. UKLADANIE KABLI
Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez shy geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normPN-76/E-05125 [13]. Kable powinny buktadane w sposob wyklucaay
ich uszkodzenie przez zginanie,ganie, rozciganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabli nie powinna b§ mniejsza ni 0C. Kabel mana zgina jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promi# giccia powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna
zewretrzna jegasrednica. Kable naky uktad& na gkbokasci 0,7 m. z doktadniia [15 cm na
warstwie piasku o gruoi 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku, a nagpnie
warstwa gruntu rodzimego o grukoi co najmniej 15 cm.
Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdatej trasy, co najmniej 25cm nad
kablem, naley uktad& foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm. Przy skrzyowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel aglektad& w przepustach kablowych.
Przepusty powinny iyzabezpieczone przed przedostawaniendgiich wretrza wody i przed
ich zamuleniem. W miejscach skioyvan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si wykonywanie przepustow kablowych meiogliercenia poziomego, przewicigj po
jednym przepscie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.
Kabel utzony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne. W
miejscu skrzyowania proj. kabli do z ist. uzbrojeniem /kabeéfeprzewdd wodoagowy itp./



kabel naley utozy¢ w rurze ochronnej typu AROT DVK75

Zaleca st aby przy latarniach, szafiéwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawidnie
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykionianii kablowej naleéy pomierzy
rezystangj izolacji poszczegolnych odcinkow kabla induktoremapéciu nie mniejszym rii 2,5
kV, przy czym rezystancja nie m® by mniejsza ni 20 M/m

5.1.3. MONTAZ AGREGATU

Montaz zlacza naley wykona wedtug instrukcji montau dostarczonej przez producentaczh i
fundamentu. Instrukcja powinna zawiéraskazowki dotyczce montau i kolejnaci
wykonywanych robo6t, a mianowicie:

- wykopéw pod fundament,

- mont& fundamentu,

- ustawienie i zamontowanieagka na fundamencie

- wykonanie instalacji ochrony przeciwpaemiowej

- podhczenie do kabli

- zasypanie wykopu i roboty wykozeniowe.

5.1.4. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ.
Wszystkie metalowe elementy obudowy opraw, stupatyaza naley pofaczy¢ z zyta

ochronn kabli i przewoddéw. W uktadzie sieci TN-S ochronmagqziwporaeniowa zapewniona
jest poprzez szybkie wadzenie zasilania.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEW NETRZNYCH
INSTALACJE NISKIEGO NAPI ECIA (45311100-01 wg CPV)

5.2.0. WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy zapewnt réwnomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzenie

odbioréw I-fazowych. Tablice z aparajurabezpieczaga nalezy sytuowa w taki sposéb, aby

zapewnt: tatwy dostp, zabezpieczenie przed dgsm niepowotanych oséb. Mocowanie puszek

w $cianach powinno zapewriaiezlzdna wytrzymataé. Wytaczniki naley montowa w sposob

nie kolidupcy z wyposaeniem pomieszczenia. Paenie wyhcznikdw naley przyjmowd takie,

aby w calym pomieszczaniu byty jednakowe

5.2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.
Zaprojektowano nagbujace sposoby monta instalacji elektrycznych niskiego nagia:
- instalacje wykonane przewodami kabelkowymiagkymi w bruzdach pod tynkiem,
- instalacja wykonana przewodami kabelkowymi wiglowymi i jednazytowymi w
rurach instalacyjnych,
- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w kkagh kablowych,
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych gireowych, bez wzgldu na rodzaj i sposob ich
montau nalery przeprowadd nastpujace czynnéci podstawowe:
- trasowanie,
- przebicia przeZciany i stropy,
- uktadanie rur, korytek i kanatéw instalacyjny@hktorych kzda prowadzone
przewody,
- monta konstrukcji wsporczych,
- ukfadanie idczenie przewodow,
- mont& osprz:tu,
5.2.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI
OKRAGLYMI W BRUZDACH POD TYNKIEM ORAZ W RURACH.
5.2.2.1. TRASOWANIE.
Trasowanie naley wykona uwzgkdniajac konstrukag budynku oraz zapewnigj
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega liniach prostych w pionie i
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poziomie, na sufitach rownolegle écan. Trasa instalacji powinna bprzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Za p@mozujnikow do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdziczy we wskazanym miejscu nie zostatyzoloe przewody
przed tynkowaniemciany i ktére obecnieasiewidoczne. W przypadku wykrycia
istniefacego uzbrojenia z Inspektorem nadzoru haEmient lokalizacg.

5.2.2.2. KUCIE BRUZD.

Bruzdy naley dostosowa dosrednicy przewodéw kabelkowych z uwzdhieniem
rodzaju i grubéci tynku.

Nie dopuszcza siwykonania bruzd w cienkicitiankach dziatowych w sposéb ostab@)
ich konstruka. Zabrania s kucia bruzd, oraz wykonywania przélv betonowych
elementach konstrukcji budynku.

5.2.2.3. UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW.

Przewody uktadabezpdrednio w bruzdach wykutych w istnaglym tynku iscianach
z cegly. Przewody mocowaa pomog gipsu, mocowanie wykoav odstpach okoto 50 cm.
Zagiecia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne.

Przewody wprowadzane do rozdzielnic powinnydmadwyke diugasci niezlzdna do
wykonania pacze.
5.2.2.4. WCAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Przewody wecigat do rur po ich utgeniu i przykryciu warste tynku.

Przewody wcigat za pomog linki do przecagania przewodow. Zabraniasiktadania rur
wraz z wcagnietymi w nie przewodami.
5.2.2.5. TYNKOWANIE BRUZD.
Po utazeniu kabli i rur bruzd nalezy zatynkowa, asciane w tym miejscu zamalowa
farbq taka jaka uprzednio pomalowana byaiana.
5.2.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI

W KORYTKACH KABLOWYCH.
W kondygnacji piwnicy stosownie do dokumentacjihteicznej wykonywa instalacje w
korytkach kablowych, rurach instalacyjnych na tymlpod tynkiem, oraz wtynkoav
Konstrukcje wsporcze i uchwyty do mocowania korytaklowych powinny b§ zamocowane
do podtaa(scian, stropéw, elementow konstrukcji budynku itgorytka kablowe montowa
w odlegtaci ok. 10 cm odciany nad sufitem podwieszanym. Korytka podlegaolnym i
lokalnym pohczeniom wyrdwnawczym. Korytka paazy¢ przewodem LY 6 mm2. Stosowa
oddzielne cigi korytek dla instalacji elektrycznych i teleteatunych
5.2.3.1. TRASOWANIE.

Trasowanie wykonaw sposob podany w p. 5.2.2.1.
5.2.3.2. MONTAZ UCHWYTOW | WSPORNIKOW .

Uchwyty mocowa do otynkowanego sufitu za pompoekretdw. Stosowé typowe
uchwyty dla projektowanego systemu korytek kabldwy@la mocowania korytek do sufitu
stosowa uchwytyscienno-sufitowe np. typu WSS 100.

Wsporniki instalowéa w odstpach co 1,0 m.
5.2.3.3. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.

Zastosowa korytka kablowe typu KPR firmy Baks lub réwnoime.

Korytka kablowe przykicac do konstrukcjgrubami ocynkowanymi. Elementy korytedcky¢
miedzy sola przy pomocy4dcznikow systemowych.
5.2.3.4. UKLADANIE PRZEWODOW.

W korytkach poziomych przewody uktaida mocowaniem. W korytkach

zainstalowanych pionowo przewody moca@vpastykowymi paskami zaciskowymi.

5.2.4. PRZYGOTOWANIA KONCOW ZYT | £ ACZENIE PRZEWODOW

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenie przewoddw natg wykonywa w osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawalczen skiecanych.Przewody mugbyc
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utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe napggenia.Do danego
zacisku nalgy przylacza: przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liaczhio jakich zacisk
ten jest dostosowany. W przypadku stosowania zaeiséo ktérych przewodyagprzylczane za
pomoa

oczek, ponmgdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowai¢ podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed kogozjsposdb umdiwiajacy przeptyw pgdu.Zdejmowanie
izolacji i czyszczenie przewodu nie paopowodowad uszkodzé mechanicznych. W przypadku
stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz& warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linki) powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano samoczynne wogenie w uktadzie TN-C-S.
5.4. POtACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE.

W fazienkach naley stosowé@ miejscowe paiczenia ekwipotencjalizacyjne w celu
zapewnienia wigciwej ochrony od poteen.

5.5. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych grnzezepéciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdziefcgiec zasilajca oraz przed przeptiami generowanymi przez
urzadzenia przydczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-B0364-4-443. Zgodnie

z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowanestalacji elektrycznej ograniczniki
przepe¢ powinny wyttumg przepecia do wartéé ponizej poziomu wytrzymaleci udarowej
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z dansfalacji. Wymagane
znamionowe napcia udarowe wytrzymywane przez wdzenia ( w zalenosci od napécia
znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaty w nerrRealizagj ochrony przed
bezpadrednim oddziatywaniem pdu piorunowego (wyréwnywanie potencjatéw w obiektac
budowlanych) przepciami atmosferycznymi oraadzeniowymi wszelkiego rodzajugtp w
projekcie brany elektrycznej. Nalgy zastosowaochror trzeciego stopnia dla wdzen
elektronicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Kontrola jakdaci robot polega na sprawdzeniu zgostriach wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczegotowej specyfikacgilteicznej i powinna hiyywykonywana
okresowo w miag postpu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie malenie spetniajce
wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zastadrzucone. Wszystkie elementy
robét, ktére wykazuj odstpstwa od postanowteSST zostamrozebrane i ponownie wykonane
na koszt wykonawcy.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zatlazomg jakasé robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pdtontrok robo6t i jakaci
materiatdw. Przed zatwierdzeniem systemu kontralynier maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy. Wykonawca dostarczy iagnierowi swiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgejacych procedury badaWszystkie koszty zwrane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmlera. Przed przygpieniem do pomiarow
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lub bad#&, Wykonawca powiadomi ftyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldlaaia.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prasdsta ptmie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera.

6.3.1.BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT.

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien przekalrezynierowi wszystkie
swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bgchtdokumentéw nie
moa by¢ wbudowane.

6.3.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

6.3.2.1. TRASY PRZEWODOWE

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjndeayssprawdzt zgodnd¢ ich tras z
Dokumentacj Projektowa. W przypadku bruzd natg sprawdzt ich przebieg z
dokumentagj jak rowniez ich wymiary: szerok&@ i gtebokas¢.

6.3.2.2. UKLADANIE PRZEWODOW

Podczas uktadania przewodow i po zatkaeniu robot kablowych nalg przeprowadxi
nastpujace pomiary: zgodng z trag opracowan w dokumentacji oraz zlienia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.2.3. SPRAWDZENIE ClI AGLOSCI ZYt

Sprawdzenie agtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwofaz naley wykonywa

przy wyciu przyradow o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki sprawdzenia naig

uzna za dodatni, jeeli poszczegoblneyty nie map przerw oraz jeeli poszczegdlne fazy na
obu kaicach linii &t 0znaczone identycznie.

6.3.2.4. PROBA REZYSTANCJI IZOLACJI.

Pomiary rezystanciji izolacji natg wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie
mniejszym nt 2,5kV dokonujc odczytu po czasie niegnym do ustalenia mierzonej
wartcci

6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier maze dopyci¢ do wycia Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore
posiada: certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, deklagagjodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsks Normg lub

- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeel
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumentiywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvnzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spefaitych
wymaga beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okrdac bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie kudoentacy
projektowa i ST, w jednostkach okénych w Przedmiarze Robdét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora aad2Nyniki wpisane &da do
ksiazki obmiaréw. Bhd lub przeoczenie w ikzsiach podanych w przedmiarze robot nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora nampie. Obmiar robot zanikagych przeprowadzagsi
w czasie ich wykonania, a obmiar rob6t ulagggh zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.
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Ogodlne wymagania dotyaze odbioru robét podano w ST bggrbudowlane;.

Do odbioru kaacowego Wykonawca powinien przeéia :

- aktualmy dokumentag powykonawcz

- protokoty préb montzowych

- protokoty pomiaréw elektrycznych

- protokoty pomiarow natenia gwietlenia

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowiei instalacji do eksploatacii
- instrukcje eksploatacji, & umowa przewidywata ich dostarczenie

- oswiadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatonstalaciji

- certyfikatu bezpieczestwa wytych materiatow i urgdzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiarusdorobo6t wykonanych wg
dokumentacji, ST i dokonaniu odbioréw techniczny@zystkich elementéw robaot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-IEC 60364-5-523 sposéb uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewoddéw w instglel

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odn@& minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobdr przekroju ze welyl na skuteczré ochrony
przeciwporaeniowe;.

PN-IEC 60364 [18] dobdér przewoddw ochronnych i neatych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizayime kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice nisikoeciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne vwekitach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpamniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne vekitach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne westiach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Ohgialndsci pradowe diugotrwate przewodow.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05083RN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzg wnek dla elektroenergetycznych ydzen rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkdédw ochrony dla zapewnienia bezpiatstaa.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed poganiem padem elektrycznym

PN-1EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubakczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne oliektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w &taeh budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochrorireata N 1/2001.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne vekifach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacjizpoowej, projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezatia wyposzone w wang lub/i
basen natryskowy

Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierfi@il roku o ochronie
przeciwpaarowej.

Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierfp@v roku o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpaarowej.

Dz.U.1992 nr 92 poz. 460 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3
listopada 1992 roku w sprawie ochrony przecisngrowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 507 Rozpguzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21
sierpnia 1995 roku zmienigje rozporzdzenie w sprawie ochrony przecivigoowe]
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U.1997 nr 132 poz. 878 Rozpatzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnia 30 wrzénia 1997 roku zmieniage rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 506 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 14 lipca
1995 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadmiarojektu budowlanego pod wzdem
ochrony przeciwpzarowej.

Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 11984 - Prawo budowlane,

Dz.U.1999 nr 22 poz. 206 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trylasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgtdem ochrony przeciwgarowej.

Dz.U.2000 nr 56 poz. 673 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnia 4 lipca 2000 roku zmienagp rozporzdzenie w sprawie terenu dziatania jednostek
ochrony przeciwpzarowej, okolicznéci i warunkéw dziatania tych jednostek w dziatahiac
ratowniczych poza terenem wiasnego dziatania caliresu, szczegotowych warunkow i
trybu zwrotu poniesionych przez niego kosztéw.

Dz.U.1994 nr 44 poz. 174 Rozpadzenie Rady Ministréw z dnia 28 marca 1994 roku w
sprawie wprowadzenia oboaziku stosowania Polskich Norm i norm brawych,
Dz.U.1997 nr 93 poz. 572 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji

z dnial8 lipcal997roku zmienagp rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obarku
stosowania Polskich Norm i norm beamvych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanwyich. Czs¢ D: Roboty
instalacyjne

Opracowata:

mgr in. Matgorzata Pawtowska
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