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Zalacznik nr 1

L6dz,luty 2013 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz. U. Nr 243
poz. 1623 z dnia 23.12.2010 r. wraz z pozniejszymi zmianami oéwiadczamy, ze projekt wykonawczy
wewnetrznych instalacji elektrycznych dla strzelnicy w zespole budynkéw
Powiatowej Komendy Policji w Szczecinku ul. Polna dz. nr ewid. 28/28 w zakresie
instalacji elektrycznych - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

...............................................

(podpis projektanta)



OPIS TECHNICZNY

Zalacznik nr 2

tédzka OKrggowa
1zba Indynierdw Budownichwa

91425 Lédi, vl Péocna 39 ‘
o 1. (0-42) 632-97.39, fex (04%) 63056 39 Lodz, dnia 16 grudnia 201071,

NP 1251849050, REGON 473043690
Ladzkn 6kr¢gow1 Izba Inzynicrdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKKA236/1990/10
sygn. skt KKANTI 2143910

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust | pht 2 Ustawy 2 dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh aechitektdw,
inzynierdw budownictwa praz urbanistéw (Dz. O 2 2000 r,, Nr 5, poz, 42 ¢ péin, o)y et 12 ust. 1 pkt 1.2, 3,4 i3,
arl 13 ust 1 pkt 1328 ust 3i4, @t 14 ust | pht 5 i ust 3 pkt 13 Ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1, Prawa budowlane
(tekst jedn. Do U, ¢ 2006 v, Nr 156, poe. 1118 ¢ pdia. om.), oraz & 11wt | pkt | Rozparzadzenia Ministia
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie semodziclnych funkeji techniczaych w budawnictwie
(D2 Uz 2006 r, Nr 83, por. 578), vraz art. 104 Ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (reksi jedn. Da, U, 2 2000 v, Ne 98, poz. 1071 z piin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Michatowi Fukaszowi Siminskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 czerwea 1981 v, w Zgicrzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1439/PWOE/10

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

spcrcgllowy sakres uprawiion jest clrelloay na odwiosie pinickize] docyzyl
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zlozonych w dnia 2 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zaksesie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzone go
cpzaminu stwicrdzita, 2¢ Pan Michal Simidski posiadn wymagane prawem wyksetaleonic i praltyke ravodowa
koniecany do uzyskania upawnied budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze ma uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrgpowej Izby Inzynierow
Budownictwa w bodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Teby Inzynicriw
Budawnictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Lddzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej
Lédekie] Okregowej Leby Inzynierdw Budownictwa:

: < | ARt
Przewodniczacy Sktadu Orzekajgeepo OKK LONB 4
- ey /ﬁ(//m&r

mer inz. Zhigniew Cichofski

Crtonck Skladu Orzekajacego OKK LOUB— (° L o0 7 o
mer inz. Jan Galjzka

//{,? &

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOND _~—
mgr inz, Tomasz Kluska

Z.a ZZOUNOSE

Z or{%’ajem
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Zalacznik nr 3

Pan Michal Siminski jest upowazniony dos

1y projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru antorskiego oraz
Kierovania budowq lub innymi robotami budowlanymi zwiqzanymi z obicktem budowlanym takim jak:
siced, instalacje T urzadzenia elektryczne i eleklivenergelyczne, w tym kalejowe, uolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie 2wt 14 ust. 3 pkt 1i 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. | Rozporzagdzenia MTiD;

2} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenn, zgodnice z § 15 Rozporzidzenia MTIB;

3) Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wylwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestonskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budovlancpo,

4)  sprawowania kontroli technicznej utizymania obicktow budowlanych, zgodnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanega,
z zastrzedeniem ant. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okegposwej Komisji Kwalifikacyjne)
Liodzkie) Okrggowej Irby Inzynicrow Budownictwa:

Preewodnicracy Skladu Orzekajicego OKK LOIIB ) L7,
mpr in2. Zhigniew Cichonski
Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LONR (7 2C” €

mge inz, Jan Galazka 4 )
Cronek Skladu Orzekajacepo OKK LOINB 1[ B M’//\;- P

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Michat Siminski

ul. Zubardzka 18 m, 24

91032 Ead2;

Rada Ladzkicj Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa;
Gldway Inspektor Nadeoru Budowlanego;

afa.

-

Z.a zg0dnos¢



OPIS TECHNICZNY

Zalacznik nr 4

E.OpZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izhy Intynieréw Budowniciwa

Lodz, 13 grudnia 2012 r,

ZASWIADCZENIE nr 9198

Pan Michal SIMINSKI
zamieszkaty: 95-050 Konstantynéw Lédzki
ul. Klonowa 15A

jest cztonkiem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/9198/11
i posiada wymagane ubezpieczenic od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine

od dnia 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZACY
Rady fLocdikie] Okiggowe)

oy ordw Budowslichwa 5
ﬁ‘ “AAa '/g Y /és
mQrin2, Grzegorz Cieslinski

91-425 £4d#, ul. Pélnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: Jod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690

2.2 zg0dnose
z oryginalgni
//




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inweslycji jest strzelnica w zespole budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku ul. Polna
78-400 Szczecinek

Zakres opracowania

Zakres opracowania instalacji eleklrycznych obejmuje budowe:
o fras kablowych,

rozdzielnicy strzelnicy TS,

gniazd wtykowych,

o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

zasilania i sterowania urzadzen wentylacji strzelnicy

Opracowanie okresla spos6b wykonania instalacji, jej zakres iloSciowy i jakoSciowy oraz spos6b zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej, przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska.

Istniejaca moc przylaczeniowa obiektu jest wystarczajaca do zasilania po rozbudowie instalacji. Uklad zasilania
wraz z pomiarem pozostajg bez zmian.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACJI

Instalacje nalezy budowaé wg zasad i przepisow zawartych m.in. w:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (z pbzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z péZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
Grupa Polskich Norm z szeregu norm PN-HD 60364,
Norma SEP-E-0002. Instalacje elekiryczne w budynkach mieszkalnych.
Norma PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.

2.1, Zasilanie czesci projektowanej

Zasilanie projektowanej czg$ci instalacji wykona z projektowanej rozdzielnicy strzelnicy TS. Zasilanie rozdzielnicy
wykonaé kablem YDY 5x6mm2 z rozdzielnicy gtownej niskiego napigcia RGnN-p zrealizowanej w przedmiotowym budynku.
Jako zabezpieczenie WLZ zastosowaé roziacznik bezpiecznikowy z wkiadkami DO o warto$ci 25A. Z rozdzielnicy TS
zasilone zostang obwody o$wietlenia, gniazd wiykowych, silownikow przepustnic na kanatach wentylacyjnych oraz urzadzen
technologii strzelnicy. Dodatkowo w rozdzielnicy nalezy zainstalowaé urzadzenia automatyki sterowania wentylacja.

2.2, Rozdzielnica TS

Rozdzielnicq nalezy zamontowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie instalacji silowych. Rozdzielnicg nalezy wykona¢
w stopniu ochrony co najmniej IP54.. Standard aparatury w wykonaniu Moeller, Legrand, Hager lub réwnorzgdne. Jako
zabezpieczenia zastosowaé wylqczniki instalacyjne typu B wyposazone w czlony przecigzeniowe i zwarciowe speiniajace
role zabezpieczen przecigzeniowych i zwarciowych. Rozdzielnice glowne nalezy wyposaZy¢ w zamek chronigcy przed
dostepem do czesci bedgcych pod napigciem osob niewykwalifikowanych.

2.3. OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podéwiellane znaki kierunkowe (o$wietlenie ewakuacyjne). Aby zapewnic
odpowiednie natezenie o$wietlenia cze$¢ opraw oéwietlenia ogbinego wyposazona zostanie w moduly awaryjne. Nat¢zenie
oé$wietlenia ewakuacyjnego na poziomie podiogi na drogach ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsze niz 1x.

W obiekcie nie przewidziano centralnej baterii podirzymujacej zasilanie opraw ewakuacyjnych, dlatego kazda oprawa
ewakuacyjna i awaryjna musi by¢ wyposazona w modut zasilania awaryjnego i wewnglrzng baterig o czasie podtrzymania co
najmniej jednej godziny.
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Na planach instalacji zostaly zaznaczone oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oraz oprawy awaryjne. Oprawy te
nalezy zasilaé przewodem 4x1,5 mm2. Wszyslkie oprawy owietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszq posiadaé
odpowiedni certyfikat CNBOP.

2.4. Zasilanie odbioréw wentylacyjnych i ogrzewania.

Dla strzelnicy zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng w postaci aparatu grzejno wentylacyjnego oraz wentylatora
dachowego wywiewnego. Sterowanie wentylacjg odbywaé si¢ bgdzie za pomocg przepustnic wieloplaszczyznowych typu
PWV 600x255 z sitownikiem CH230-1-F Belimo. W zaleznosci od linii strzelai przepustnice ustawione zostang wediug
nastepujacego schematu:
Linia strzelai O - przepusinica na kanale 1 - ok. 70% otwarcia
przepustnica na kanale 2 — ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 3 - ok. 10% otwarcia

Linia strzelan 5 — przepustnica na kanale 1 - ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 2 - ok. 70% otwarcia
przepustnica na kanale 3 - ok. 10% otwarcia

Linia strzelan 10 - przepustnica na kanale 1 - ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 2 — ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 3 - ok. 70% olwarcia

Kanal nr 4 w rejonie kulochwylu ustawiony zostanie na staly przeplyw regulowany regulatorem przeplywu SMY
niezaleznie od linii strzelai.

Wigcznie wentylacji i ustawianie przepustnic na kanatach wywiewnych zlokalizowa¢ w pomieszczeniu strzelnicy w poblizu
stanowisk strzelniczych.

Wigczenie aparatu grzejno wentylacyjnego powoduje wiaczenie wentylatora wyciagowego dachowego oraz wentylatorow
wyciagowych kanalowych w pomieszczeniu 0.15 WC - zrealizowane za pomocq automalyki aparatu SKN6

Praca urzadzen dla strzelnicy jest pracq okresowq - tylko okreslone dni .

Nalezy zapewnié w pozostalych dniach okresowe przewietrzanie pomieszczel poprzez uruchamianie wentylacji nawiewno
wywiewnej strzelnicy (np. sterowane zegarem i programatorem tygodniowym np. 1 godzina na dobg w godzinach
najmniejszego poboru energil.

Zasilanie aparalu grzejno wenfylacyjnego i wentylatora dachowego bez zmian.

Schemat sterowania wentylacjg przedstawiony zostat na rys 5.

Ogrzewanie strzelnicy realizowane jest za pomoca promiennikéw sufitowych ECOSUN. Wiaczanie — promiennikow
sufitowych  w pom. strzelnicy w okolicy stanowisk strzeleckich. Regulatory promiennikéw powinny byé wyposaZzone w
czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu.

2.5. Instalacja WLZ i koryt kablowych.

Zostal zaprojektowany system koryt kablowych podwieszanych pod sufitem. Koryta nalezy prowadzi¢ wzdiuz $cian
wykorzystujac konstrukcje wsporcze mocowane do $cian i sufitow. Dodatkowo koryta nalezy ostonic blachg stalowa 18G2
grubo$ci 4mm. Wykonawca odpowiada za dobor konstrukcji wsporczej dla calego systemu koryt na obiekcie. Stosowac
standard producentéw np. POLAM-SUWALKI lub rdwnowainy.

2.6. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona sklasyfikowana wg normy PN-IEC 60364-4-41 zostala podzielona na ochrong przed dotykiem poSrednim
(podstawowa) oraz ochrong przez dotykiem po$rednim (dodatkowa).

Ochrona podstawowa — nalezy jq realizowaé w taki sposob aby czesci czynne (mogace znajdowaé sig pod napigciem) byty
calkowicie pokryte izolacjg, ktérq mozna usunag tylko przez jej zniszczenie. Izolacja musi by¢ zbudowana w taki sposdb aby
wylrzymala narazenia na uszkodzenia mechaniczne, wplywy chemiczne, elekiryczne i termiczne
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Uzupelnienie ochron slawowej — w celu zwigkszenia skutecznoéci ochrony podstawowej nalezy zastosowat urzadzenie
roznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym zadzialania nie przekraczajacym 30mA.

Ochrona dodatkowa — nalezy ja realizowaé za pomocg samoczynnego, szybkiego, skutecznego wylaczenia zasilania. Aby
ochrona byla mozliwa nalezy wszystkie elementy przewodzagce dostgpne polaczy¢ do przewodu ochronnego oraz polaczyt
do polgczen wyréwnawczych gléwnych lub miejscowych.

Dla projektowanej instalacji w ukladzie TN-S ochrong dodatkowg za pomocq szybkiego, samoczynnego, skutecznego
wylaczenia uznaje sig za spelniong gdy zachowany jest warunek:

Zg:1. <U;
gdzie:  Uo— napigcie zasilajace wzglgdem ziemi
Il — prad powodujacy samoczynne wylaczenie w czasie nie diuzszym niz 0,4s.
Zs —impedancja petli zwarcia
onaé odbiorcze pomiary elekiryczne

UWAGA: W celu zweryfikowania ii z zaloZzeniami projektu nalez

wszystkich paramelréw instalacii.
Dopuszcza sig stosowanie innych $rodkéw ochrony z zachowaniem wymagai Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-41.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

onanej instal

2.7. Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej

Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej istnieje na obiekcie i nie podlega zmianom projektowym.
2.8. Instalacja gniazd wtykowych.

Informacie ne.

Dla projektowanej czeéci instalacji zostaly zaprojektowane oddzielne obwody dla instalacji gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia. Wszystkie gniazda bgda wyposazone w styk uziemiajacy. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem
rurkach stalowych o odpowiedniej $rednicy wewngtrznej.

Przewody instalacii i osprzet:

Wszystkie przewody instalacji beda typu YDY o przekroju poprzecznym 2,5 mm? skladajacych sig z trzech zyl-11,
N z zyla ochronna Z6tto-zielong PE o izolacji 750 V. Gniazda wiykowe beda wyposaZone w styk uziemiajacy.
Odbiomiki 0 mocach powyzej 2 kW nalezy zasili¢ z oddzielnego obwodu i naleZy dla nich przewidzie¢ osobne gniazdo
wiykowe. Obwody pogrupowane zostana w tzw. bloki aparaturowe ze wzgledu na specyfikacjg zasilanych odbioréw
(oéwietlenie, gniazda ogdlinego przeznaczenia, gniazda komputerowe i inne odbiory technologiczne). Wszystkie urzadzenia
eleklryczne nalezy instalowac zgodnie ze schematami i lokalizacjg podana na rzutach.

Ogdlne zasady wykonywania instalacii:

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania Zyl przewodowych i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnic).
Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacjg koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — Z6ito-zielonego. w
zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga byé polaczone. Wszystkie
urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w
przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sig napiecie, musza byé obowiazkowo przylaczone do przewodu ochronnego. Dla
przewodéw i kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mysl tego doprowadzenie
przewodéw do opraw o$wietieniowych na stropie nalezy wykonaé pod katem prostym. Sko$nie przeprowadzone kable,
przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidiowo wykonane. Wszystkie instalowane wsporniki, uchwyly itp.
musza byé galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach elektroinstalacyjnych
dostosowanych do warunkow rodowiskowych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy musza posiada¢ fabryczne oznaczenia, stosowne atesty,
aprobaty lub deklaracie zgodnosci. Na Zyczenie nalezy udowodnic jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu.
Urzadzenia i materialy musza byé w pelni zgodne z polskimi normanmi. Instalacjg nalezy wykona¢ wedlug zaleceri SEP-E-
0002.
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2.9. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Informacie ogolne.

Srednie natezenie na plaszczyZnie roboczej powinno wynosic:
Strefa strzelar — 3001,

Strefa stanowisk i komunikacji — 200Ix,

Tarcze strzeleckie — 1000Ix

Wszystkie oprawy powinny spelniaé wymagania norm co do wspolczynnikéw Ra, URG i oddawania barw.

Dia o$wietlenia tarcz, strefy strzelan stosowaé Zrédla $wiatla o temperaturze barwowej ok. 5000...6000K, pozostate
pomieszczenia ok. 3000K.
QOgoblny wskaznik oddawania barw powinien wynosi¢ - 70 < Ra

Dla projektowanej strzelnicy zastosowano o$wietlenie:
e strefy strzelan:
- oprawami fiuorescencyjnymi instalowanymi za ostonami zabezpieczajacymi przed ol$nieniem strzelcow
e farcz strzeleckich
- projektorami z lampg metalohalogenkowa o mocy 250W
- na$wietlaczami halogenowymi o mocy 150W
Zamocowanymi za ostonami j.w.

Sterowanie o$wielleniem ogdlnym zrealizowaé z pomieszczenia sterowni oraz pomieszczenia sirzelnicy.

Sterowanie oswietleniem tarcz zrealizowa¢ z pomieszczenia sterowni. Oprawy meta halogenowe sterowane w trybie
wlgcziwylacz natomiast oprawy halogenowe poprzez regulator natgZenia o$wietlenia umoZliwiajacy prowadzenie strzelait w
warunkach ograniczonej widocznos$ci.

Przewody instalacji.
Instalacja zostala zaprojektowana w ukladzie TN-S . Wszystkie przewody instalacji beda typu YDY o przekroju

poprzecznym 1,5 m2, skladajacy sig z czterech zyl — L1, N z Zyla ochronng zielono-26ltq PE o izolacji 750V. Przewody
nalezy prowadzié w korytkach kablowych instalowanych w strefie sufitu powdieszonego oslonigtych blacha stalowg 18G2
grubo$ci 4mm.. W miejscach nie wyposazonych w koryta kablowe przewody nalezy prowadzi¢ bezpo$rednio pod tynkiem w
pomieszczeniach ogdinodostepnych. Przewody obwodéw o$wiellenia podstawowego zasilaé przewodem 3x1,5mm?.
Przewody obwodéw do ktérych sa réwniez podiaczone oprawy awaryjne nalezy zasila¢ przewodem 4x1,5mm2 Obwody, w
ktérych dodatkowo czeé¢ obwodu jest zalaczana poprzez przekaznik bistabilny nalezy zasila¢ przewodem 5x1,5mm2.

2.10. Osprzet instalacyjny.

Nalezy stosowat osprzet np. produkcji ABB Swing® lub réwnorzgdny o analogicznych parametrach technicznych,
w pomieszczeniach mokrych i okolicy zlewow wylacznie osprzet szczelny 1P44 z tzw. klapka.
Typ osprzgtu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. Wysokosci
montazu wylacznikéw i gniazd wiykowych (jesli na rzucie nie opisano inaczej):
e laczniki o$wietlenia ogdlnego — h=1,4m,
e gniazda ogblnego przeznaczenia - h=0,3m,
e gniazda porzadkowe ~ h=0,3m.
Podane wysokoéci nalezy mierzy¢ do spodu osprzetu. Dia osprzgtu instalowanego na glazurze, wysoko$¢ nalezy
skorygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w $rodku plytki.
taczniki nalezy montowaé we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sq w bezpo$rednim sasiedztwie
wigcej niz jeden wylacznik, czy wigcej niz jedno gniazdo wiykowe. Podwodjne gniazda wiykowe z bolcem ochronnym sg
niedozwolone, nalezy zamiast nich stosowaé dwa gniazda wiykowe z bolcem ochronnym we wspolnej podwojnej ramce.
Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wiykowych, oznaczenie x2, x3, itd. méwi o tym, Ze przewidziano
zainstalowanie dwdch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wiykowych pod wspdlng ramka.
Wszystkie laczniki i gniazda nalezy oznaczyé numerami obwoddw zasilajgcych.
W razie koniecznoéci, przed przystapieniem do montazu wigcznikéw o$wietlenia i gniazd wtykowych
porzadkowych przy drzwiach wejéciowych do pomieszczei, nalezy skorygowa¢ ich polozenie stosowanie do ukiadu
drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrz¢dnym projektem architektonicznym.

3. BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Moc zapotrzebowang obliczono na podstawie mocy poszczegbinych urzadzen elektrycznych i punktéw poboru energii (
gniazda wtykowe itp. ) oraz wytycznych z opracowan technologii.
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Moc zapotrzebowana dla rozdzielcy TS wynosi: Ps = 7,94 kW

Prad roboczy dla rozdzielnicy TS wynosi: lo = 12,3 A

3.1. Dobér przekroju przewodu zasilajacego rozdzielnice TS ze wzgledu na obcigzalnoé
pradowa dlugotrwala.

Prawidlowo dobrany przekroj przewodu powinien spefnia¢ warunek:

1, >1Io
gdzie:
Iz - dopuszczalna diugotrwala obciazalno$é pradowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A].
lo - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

Dla kabla zasilajacego TS:
7 = = _ 7,94
* J3.U,-cosp +3-0,4-093

~ 12,324

gdzie:
P - moc obliczeniowa (zapoltrzebowana), [W]
Un - napigcie fazowe, migdzyprzewodowe, [V]
cos - wspoiczynnik mocy, przyjmuje sie 0,93
Dobrany zostal kabel YDY 5x6mm2 o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej |z =34A dla uloZenia w rurze oslonowej na
$cianie wedlug normy PN-IEC 60364-5-523
Warto$¢ zabezpieczenia kabla zasilajacego w rozdzielnicy RGnN-p: 25A.

3.2. Dobér przekroju przewodu zasilajagcego RG ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia.

Spadek napigcia wyrazony w %, obwodu o dlugoéci I, przekroju S i konduktywno$ci materialu y , obliczony jest z zaleznosci:
P 100-7940-26
AU, =10-0 E ZI: 00-7 5—=0,38%
y-S:U, 56-6-400

gdzie:
P — moc eleklryczna obwodu [W],
I - diugos¢ obwodu elekirycznego [m],
y — przewodno$é eleklryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwod,
s — przekréj przewodu czynnego obwodu eleklrycznego [mm?),
Un — napigcie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napigé dla obwodéw eleklrycznych i
uktadu zasilania sq spefnione.

3.3. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

Przekroj przewodu powinien byé tak dobrany, by w przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub cze$cia przewodzacq instalacji, impedancja obwodu zapewnila samoczynne wylgczenie zasilania przez
urzadzenie zabezpieczajace, w okre$lonym czasie. PowyZzsze jest zapewnione przy spelnieniu warunku:

Dia ukladu TN warunek wynosi:

Ly 1 sl
i, 21,
gdzie: I — prad zwarcia jednofazowego.

"
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la — wymagany prad wylgczenia urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie. Dla bezpiecznika
gG In=25Aiczasu t=0,4s 1.=192A

Zx — impedancja petli zwarcia
_0,95-U, _0,95-230  218,5
- Z, 028 0,28

780=192

0,95 — wspolczynnik poprawkowy wynikajacy z faktu pominigcia drobnych skladowych impedancji toru zwarciowego ( szyny,
polgczenia itp.)

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spelniona.
Dodatkowo skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié pomiarami po wykonaniu instalacji.

I, = 7804

3.4. Dobér zabezpieczen przecigzeniowych.
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spelniaja nastepujace warunki:

b=h=l
I < 1.451,
gdzie: lo— prad obliczeniowy w obwodzie elekirycznym [A]
Iz — obcigzalno$é diugotrwala przewodéw [A]
In— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A)
l2— prad zadzialania urzgdzenia zabezpieczajacego [A]

=12,32 A 1n=25A 1:=34A l2=1,6*25=40A  1,45*34=49,3
1232<25<34
40<49,3
I2: przyjeto dla bezpiecznikéw ~ 1.61n, a dla wylacznikéw instalacyjnych — 1.45In

4. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacje nalezy wykona¢ przestrzegajac zalecen przepisow Prawa Budowlanego, przepisow wykonawczych a w
szczegolnosci nalezy przestrzegaé zalecenn normy PN-IEC 60364-4-48 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa.

Urzadzenia elektryczne nalezy budowaé tak, aby podczas ich normalnego stanu pracy oraz podczas awarii ich
przyrost temperatury nie mégt spowodowaé pozaru. Nie zaleca sig montowania puszek lgczeniowych, urzadzen
elekirycznych wytwarzajacych podwyzszong temperature lub iskrzacych w miejscach, gdzie moga byé skladowane materialy
niebezpieczne pozarowo, oraz na drodze ewakuacji pozarowej. Rozdzielnice eleklryczng zlokalizowana na korytarzu, w
poblizu przej$¢, lub pomieszczeniu magazynowo-garazowym nalezy wykonaé z materialu (obudowy) niepainej lub trudno
zapalnej.

Nalezy zapewni¢, podczas robét zwiazanych z wykoficzeniem wnelrz aby w miejscach gdzie przewody beda
narazone na kontakt z materialem palnym (np. pod boazerig drewniana), nie rozprzestrzenialy plomienia.

W budowanej instalacji w zaleznosci od pofrzeb nalezy wykorzysta¢ dostepne $rodki techniczne aby instalacja nie
powodowala zagrozenia pozarowego i nie mogla doprowadzi¢ do zapalenia sig $cian, podidg, sufitdw oraz materialéw
wykoriczenia wnetrz.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

5.1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Podczas wykonywania instalacji elekirycznych z zakresu projektu moga wystepowaé nastepujace zagrozenia
zdrowia i zycia ludzkiego:
Upadek z wysoko$ci podczas prac montazowych wewnaltrz budynku,
Upadek z wysokosci podczas montazu instalacji odgromowej na dachu budynku,
Porazenie pradem elekirycznym,
Uderzenie spadajacym przedmiotem lub elementem na terenie budowy.
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e  Upadek wido niezabezpieczonego wykopu ziemnego,

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych zagrozein. Kierownik budowy powinien na biezaco weryfikowaé plan BIOZ i
dostosowywac jego zapisy oraz wymoqi zgodnie do wystepujacych zagrozeii.
5.2. Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu robét.

Prace budowlane na terenie budowy nalezy prowadzi¢ wg zasad i zalecen przepisow wykonawczych, Polskich
Norm, oraz przestrzega¢ stosowania $rodkow technicznych i organizacyjnych m. in.:

Kazdy pracownik zobowiazany jest do korzystania ze $rodkéw ochrony indywidualnej jak: buty ochronne, kask,
okulary ochronne, rekawice dostosowane do rodzaju wykonanych prac, str6j lub fartuchy ochronne, itp.

Kazdy pracownik przez przystapieniem do pracy powinien zostaé przeszkolony na danym stanowisku pracy w
zakresie BHP (wraz z instruktarzem stanowiskowym) oraz dopuszczony do pracy przez Kierownika Robot.

Nadzor budowy powinien opracowaé analizg oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy i zapoznaé z
nig pracownikow na budowie.

Nadzor budowy powinien opracowaé Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robot dla poszczegbinych prac i
zapoznaé z nig pracownikéw na budowie.

Instalacje zasilania placu budowy i na placu budowy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-IEC
60364-7-704. w taki sposob by nie powodowaly zagrozenia pozarowego, porazeniowego, oraz byly chronione przed
dostepem osdb nie powolanych.

Pracownicy powinni wykaza¢ sig odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania prac elekirycznych,

Prace eleklryczne powinny byé wykonywane w sposob bezpieczny, zespolami dwuosobowymi, pod nadzorem
Kierownika Robét.

Do zabezpieczei stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegblnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu plaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowiazana
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci.

Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sig rusztowart ochronnych, jest
obowigzana stosowaé $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne

Wyznaczy¢ i oznaczy¢ miejsca skladowania odpadow budowlanych,

Miejsca skladowania materialéw budowlanych oraz stanowiska pracy powinny by¢ syluowane w bezpiecznej
odleglosci od Zrddel zagroze tj. linia elektroenergetyczna napowietrzna, itp.

Okresowa kontrola stanu stacjonamych urzadzeii elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa musi odbywac sig
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opomosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czg$ci elektrycznych i mechanicznych;
e  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiag;
e  przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

Urzadzenia roznicowopradowe nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Kopie zapisu
pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem eleklrycznym powinny znajdowaé sig u kierownika
budowy.

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, doj$cia i dojazdy w czasie wykonywania rob6t powinny byé
dostatecznie oswietlone.

Nalezy stosowat nie: magane m. in. w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Projektant:
mgr inz. Michal Simiriski
LOD/1439/PWOE/0

Opracowanie: .=~ ~
mgr inz. Tomasz Maciukiewicz C//ZZ
W razie jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy skontaktowac sig z biurem projektow:

Bema-Projekt www.bema-projekt.com; biuro@bema-projekt.com
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ESSYSTEM 3089001 H PD2 250 H Symmetrical Reflector / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

105*

e
750

60

‘45

3 15 3

cdfdm n=82%
——-C180 —(%0-C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatla 1:
Kod Flux CIE: 63 94 100 100 82

Oszacowanie oélepiania wedlug UGR

Projektor wyposazony w regulowane ramig do monlazu na écianie, stropie, —

konstruksii itp. Lampy wytadowcze, &wietibwii kompakiowe. Stateczniki oy T N 0 T T M B T
indukcyjne z kompensacig mocy biernej. Obudowa z odlewu aluminiowego, s T 511> > 1 = m =
lakierowana na szaro. Harlowane szyba ochronna. Odbly$nik aluminiowy B rer— [ErCyEe e —p— goyzena mda
symetryczny lub asymetryczny. Odbly$nik waskostrumieniowy obrotowo- posmeach oo o gy G0 od lapy

symelryczny. Oswiellenie obiekidw przemyslowych, terendw otwartych, H H| 27 258 =m0 20 =2 |25 =ms 27 =ms 230
boisk Os$wietlene iluminacyjne obiektdw architekdonicznych. M| ME 256 M5 255 X1 )26 A VS \E DI
ai| 25 255 9 257 =0 |26 2:5 ;e 288 21

e 25 53 M8 255 B | WS B4 ws =mI1 B

&l ¥4 252 M8 255 39|25 23 zs ms a9

120] M4 352 M8 255 58|25 22 zs 285 229

a H| 32 221 35 w4 =7 |zs ms wms =1 »o

| 51 259 55 242 55|28 =ms 222 =my 292

wi] 51 258 35 281 %4 |28 WS 2282 =ms B2

@] 38 255 B4 250 24 | e 2me 222 287 21

| 50 55 B4 55 m3|zs =/ w2 w7 21

1] 30 254 34 2358 23|27 W2 222 226 0

&l wi] 31 285 35 220 34 |ws =3 22 27 24

€] 250 254 255 258 23 | 217 =1 281 @ms 10

ei]| 50 253 a4 258 m2 |27 =m0 281 285 229

124 M9 252 54 257 22 |26 Vs 281 W4 289

12H | 50 255 255 9 =m3| 27 m2 w2 me 20

eH] 250 253 254 258 %2 | 227 mo 221 =ms 89

1] 249 252 254 257 32 |26 9 281 224 239

i gy cborre 3 A ot cprae §

s=10H 409 f 10 +07 | 08

S=1H +17 ) 61 17 ] 31

S=20H +25 | 112 +32 ] 55
Trbeh standardosa B (=1}
Sklackhk gy 64 o

Fogrssiore w3 sinh edapions chssore do 20000 G ow 3y stumss! Sty

7
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Projekt1

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.02.2013

Pomieszczenie 1 / Oswietlenie tarcz 15m / Dane planowania

7 ; - T1945m
o o o 0% oA O 0§
% o % g o W o o
P I / I 7/ 1 V -t
" 1512
12.35 3333m
Skala 1: 150

Nr. | Grupa sterowania (Oprawa) Wartos¢ ciemnienia (W

sumie) [%]

Oswietlenie tarcz 15m (ESSYSTEM 3089001 H PD2 250 H
Symmetrical Reflector)
-Wszystkie inne oprawy

100
0

DIALux 4.10 by DIAL GmbH

Strona 4



Projekt 1 E . D lA LUX

21.02.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / O$wietlenie tarcz 15m / Tarcza 1 - 156m / Izolinie (E, prostopadle)

] Il

1360

AN

1360

. )

\ 11m.

\1040

/

0.00

0.00 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 8

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(30.915 m, 18.470 m, 1.000 m)

Siatka: 16 x 8 Punkty

E,, [IX] E i [X] E e [IX] Emin! Enm Epin Emax
1213 1014 1392 0.836 0.729
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Projekt 1

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALuUX

21.02.2013

Pomieszczenie 1 / Oswietlenie tarcz 15m / Tarcza 2 - 15m / 1zolinie (E, prostopadie)

" / Y T100m

- 1500—

1500 ——_ 4500 —

[ 1440 1440

1380 1380

[~ S 1B eg—

; . 000
I0.0(} 'O.SOm

Wartosci Lux, Skala1: 8

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(30.963 m, 17.769 m, 2.000 m)

a /1 /1 /1
Siatka: 16 x 8 Punkty
Em [1x] E,in [X] Emax [1X] Emin / E"1 Ein / Emax
1468 1283 1576 0.874 0.814
Sirona.(Gl
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~ DIALux

21.02.2013

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / O$wietlenie tarcz 15m / Tarcza 3 - 15m / 1zolinie (E, prostopadie)

[/ [

1360 1280

[ /

1280

1280

L— 1040

0.00 050 m
Wartosci Lux, Skala1: 8

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(30.963 m, 16.569 m, 2.000 m)

/1 /1 /1 /1
Siatka: 16 x 8 Punkty
E"1 [Ix] Em-n [Ix] Em [Ix] Emin / Em Emin / Emax
1193 996 1373 0.835 0.725
SlronaITI
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Projekt 1 e DIALux

21.02.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / O$wietlenie tarcz 10m / Dane planowania

; T19.45m
% 0% 0h o 0% oA o 0% 05
LI % o 0% oI o o4 0% %
. . T15.12
12.35 33.33m
Skala 1: 150
Nr. | Grupa sterowania (Oprawa) l Wartos¢ sciergﬂﬁ?;? %
Oéwietlenie tarcz 10m (ESSYSTEM 3089001 H PD2 250 H
1 : 100
Symmetrical Reflector)
0

Wszystkie inne oprawy
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~ DIALux

Projekt 1 = T
21.02.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / O$wietlenie tarcz 10m / Tarcza 2 - 10m / lzolinie (E, prostopadie)

" / Y T1.00m

wo—___

1440 —— 1440 ——

[ 10— q30———
180 1320
= 1
= I O.CX)
0.00 050m
Wartosci Lux, Skala1: 8
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(25.963 m, 17.769 m, 2.000 m)
/1 /1 /1 a
Siatka: 16 x 8 Punkty
Em [ix] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
1427 1260 1525 0.883 0.826
Strona 9
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DIALuUX

21.02.2013

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Oswietlenie tarcz 10m / Tarcza 3 - 10m / Izolinie (E, prostopadie)

" / T100m
1260
1260
1260
/ 11201
1190
oo
_/
1120— |
/
/1060
/ -L
i . 000
0.00 050 m

Wartosci Lux, Skala1: 8

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(25.963 m, 16.569 m, 2.000 m)

Siatka: 16 x 8 Punkty
E., [IX] E pin [X] B ] Euiii ' Ey Eo TE e
1154 972 1318 0.842 0.737
Strona 10
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Projekt 1 B D |A I_ ux

21.02.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / O$wietlenie tarcz 10m / Tarcza 1 - 10m / Izolinie (E, prostopadle)

4 [ \ Y T1.00m
12(” 1330
1260 \
1260
126()\
1190
— 1120\
120
—_—
1@\
L
. % Y000
0.00 050m
Wartosci Lux, Skala1: 8
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(25.915 m, 18.470 m, 1.000 m)
71 /1 el /1
Siatka: 16 x 8 Punkty
E,, [IX] E i [IX] E nax [1X] S ) Ein ! B
1182 998 1347 0.844 0.741

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 11




Projekt 1 _" - D IA LUX

21.02.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / O$wietlenie og6lne strefy strzelan / Strefa ognia / Izolinie (E,

prostopadle)
/ %0 ~— T433m
450450 /450\/ NN \
450 0 450 450
>.b\ \/\N_ﬁ 5] or
_ , 000
000 095 428 525 7&3 880 1258 1544m

Wartosci Lux, Skala1: 111

Polozenie powierzchni w E—
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(18.842m, 15.119 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Epin [IX] E o [1X] Epin! Enm Eppin ! Emax
411 127 529 0.309 0.241

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 12




Projekt

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.02.2013

Pomieszczenie 1 / Oswietlenie ogolne strefy stanowisk / Strefa stanowisk / 1zolinie

(E, prostopadle)

180 T433m
240 /‘\
T~ 0
240
180 —
240 300\ 3000 300
o4 wm_ /O
/ o 3T) 240
:To 200 300
180 T e ( ]
\ o 200
300 \ l 240
240 \ 300\ o
180 300
- 303/ T1.43
- 240
240/ \__/
180
180\/_133\—/
iy dl
— x . 000
000 031 552m

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(12.347 m, 15.119 m, 0.850 m)

Wartosci Lux, Skala 1: 40

V! /1 e
Siatka: 64 x 64 Punkty
E'11 [1x] Emm [1x] Emax [1x] Emin / En,| Emin f Emax
224 87 342 0.387 0.254
Strona 13;
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Projekt 1 e DIALux

21.02.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / O$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

AN 7 i T
438 f38‘_ 146 fi 1 / 584 I, g / 5.84™N\4.38 4.33m
s 1438 YN B-T148 1, { J |£ f 441 )
u - \ \ i _ 1 A
202 146 2 1.46 = 4'3%
:;;“'- \i:}@ ﬂ:: I \i‘r\_zgf%é”_ﬁ L @21925“??6 ﬂ\ 292 T1.43
1.46 \ B has 14— L\ 2t 146 W4 | "
\ \ 292 /1 38 7 | /7] I

b=z i (] L i (] O'm
0.00 552 9.82 13.37 18.12 2098 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.090 m, Wspélczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:150
Powierzchnia I p [%) Eq, [IX] E i [1X] S e Evisi ! Ea
Ptaszczyzna pracy / 2.60 0.00 7.29 10.000
Podloga o : 20 204570 0000 400 0.000
Sufity (25) 70 2.38 0.00 82 /
Sciany (21) 507 1.66 0.00 i AD /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos§é: 0.850m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdldziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 ESSYSTEM 6050001 KT 214.P-AM (1.000) 7 120 320

2 a3 ESSYSTEM 6837000 CO1 236 (1.000) =207 : 335 82.0

Wsumie: 939 Wsumie: 1245 310.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.48 W/m? = 133.83 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 89.00 m?)
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