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Zatacznik nr 1

todz,luty 2013 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz. U. Nr 243
poz. 1623 z dnia 23.12.2010 r. wraz z pozniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy
wewnetrznych instalacji elektrycznych dla strzelnicy w zespole budynkéw
Powiatowej Komendy Policji w Szczecinku ul. Polna dz. nr ewid. 28/28 w zakresie
instalacji elektrycznych - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

...............................................

(podpis projektanta)



OPIS TECHNICZNY

Zalgcznik nr 2

tédrka Okrggewa
izba Intynierdw Budowniclwa
91425 Lédi vl Pélnocna 39
1. (0-42) 632-97.39, fux (047) 6305639 Ladz, dnia 16 grudnia 20007,
NP 7251840050, REGON 473043600
Lidzka 6krmowa Izba InZzynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/236/1990/10
sygn. a5 KK 131 2145910

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust | pht 2 Ustawy 7z dnia 15 gradaia 2000 r, o samorzadach zawodowyeh architektdw,
inzynicrdw budownictwa oraz wbanistdw (D2 U, 2 2000 1., Nr 5, poz, 42 ¢ pdin, sy vent. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,410 5,
art. 13 ust Dpkt 120 ust 3id, arl B4 ust | pht 5 i ust 3 pkt 13 Ustawy 7 doia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane
(tekst jedn, De U, @ 2006 1., Nr 156, por. 1118 2 pdin. om.), otz § 11 wst. | pkt | Rozporradzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1, w sprawie samodzielnych funkeji techniczayceh w budownictwie
(Dz U,z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy 7 dnia 14 czervca 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst fedn. Da U, 2 2000 v, Nr 98, poz. 1071 2 piia. zn),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Michatowi F.ukaszowi Siminskiemu

magistcowi inzynicrowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 czerwea 1981 r, w Zgicrzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1439/PWOE/10

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

srcecgdluowy fakres uprawniod jest chredloay ne odwioie naiesze docyap
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalilikacyjna Lodzkiej Okrgpowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zlozonych w dnin 2 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warinki w zakiesie
preypotowania zawodowepo oraz na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cpzaminu swicrdzita, 2e¢ Pan Michal Siminski posiada wymagane prawem wyksetuboenic i praktyke rawodowa
konieceny do uzyskania uprawnicd budowlanych woww, specjalnodci i uryskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okrggowej [zby Inzynieréw
Budowniciwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji slozy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Ieby Inzynicsdw
Budavmnictwa w Warszawic, 7a podrednictwem Lddzkiej Okrggoweej Izby Inzynierdw Budowniclwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédekiej Okiggowej Leby [nzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgcy Sktadu Orzekajacego OKK L(JIII%MMJ’&’ ¢

mer inz, Zbigniew Cichonski

’

Crionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB (‘ N f'tb_ e
mer inz. Jan Galazka -

/

Crtonek Skladu Orzekajacego OKK LOND 2
mgr in2, Tomasz Kluska

Za ZZOUN0SC

Z OI‘%Eem
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Zatacznik nr 3

Pan Michal Siminski jest upowazniony do:

1) projektovania, sprawdzania projektdw architektoniczao-budowlanych i sprawowania nedzoru autorskiego vraz
Kierovania budowy lub innymi robotami budowlanymi 2wiqzanymi z ubicktem budowlanym takim jak:
siccl, instalacje i urzadzenia elekiryczne i eleltivenergelyezne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie 2 mit. 14 ust. 3 pkt 11 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiD;

2} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenn, zgodnie 2 § 15 Rozporzgdzenia MTIB;

33 kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wylwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzorn inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowdanego;

4)  sprawowania kontroli echnivznej utrzymania obicktaw budowlanyeh, zgodnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego,

Sklad Orzekajacy Okrgovej Komisji Kwalifikacyjne)
Lodzkiej Okrgpowej [zby Inzynicrow Budownictwa:

Przewndniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIW@\
mer in2. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skludu Orzekajacego OKK LONR ( P € i
mgr inz. Jan Galazka o '

L
Calonek Skladu Orzekajacepo OKK LONB /: ////_:_’/Z,,_

mgr inz. Tomasz Kluska

Ourzymujy:

1. Michal Siminski

ul. Zubardzka 18 m, 24

91-032 Lédz;

Rada Ldidzkic) Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa;
Glawny Inspektor Nadzoru Budowlancgo;

afa.

ot ol o

Z.a zgodnose

Z oryginalke
-

=
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Zatacznik nr 4

Y 0pzZKA OKREGOWA
IZzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

wiworzona 23 marca 2002 rokn
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6d2, 13 grudnia 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 9198

Pan Michal SIMINSKI
zamieszkaty: 95-050 Konstantynéw Eodzki
ul. Klonowa 15A

jest cztonkiem Lodzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/9198/11
i posiada wymagane ubezpicczenic od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody,
ktdre mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 .

PRIEWODNICZACY
Rady /tédidel Okiggowe)

ey 610w Budowilciwa 5
Aqa g,
mgrin2, Grzegorz Cieslinski

91-425 Ladz, ul, Pdlnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: Jod@piib.org.pl NIP; 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690

7.2 2800n0$¢

z oryginalgni
=



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest sirzelnica w zespole budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku ul. Polna
78-400 Szczecinek

Zakres opracowania

Zakres opracowania instalacji eleklrycznych obejmuje budowe:
e lIras kablowych,
e rozdzielnicy strzelnicy TS,
o  gniazd wiykowych,
e oSwietlenia og6inego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
e zasilaniai sterowania urzadzen wentylacji strzelnicy

Opracowanie okre$la sposob wykonania instalacji, jej zakres ilosciowy i jakoSciowy oraz sposob zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej, przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska.

Istniejaca moc przylaczeniowa obiektu jest wystarczajgca do zasilania po rozbudowie instalacji. Uklad zasilania
wraz z pomiarem pozostaja bez zmian.

2, PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACJI

Instalacje nalezy budowaé wg zasad i przepiséw zawartych m.in. w:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (z pbzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z péZniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z p6Zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
Grupa Polskich Norm z szeregu norm PN-HD 60364,
Norma SEP-E-0002. Instalacje elekiryczne w budynkach mieszkalnych.
Norma PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.

2.1. Zasilanie czgsci projektowanej

Zasilanie projektowanej czeéci instalacji wykonaé z projektowanej rozdzielnicy strzelnicy TS. Zasilanie rozdzielnicy
wykona¢ kablem YDY 5x6mm2 z rozdzielnicy giéwnej niskiego napiecia RGnN-p zrealizowanej w przedmiotowym budynku.
Jako zabezpieczenie WLZ zastosowaé rozlacznik bezpiecznikowy z wkladkami DO o warto$ci 25A. Z rozdzielnicy TS
zasilone zostang obwody o$wietlenia, gniazd wiykowych, sitownikéw przepustnic na kanatach wentylacyjnych oraz urzadzen
technologii strzelnicy. Dodatkowo w rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ urzadzenia automalyki sterowania wentylacja,

2.2. Rozdzielnica TS

Rozdzielnicg nalezy zamontowat¢ w miejscu pokazanym na rzucie instalacji silowych. Rozdzielnice nalezy wykonat
w stopniu ochrony co najmniej IP54.. Standard aparatury w wykonaniu Moeller, Legrand, Hager lub rownorzedne. Jako
zabezpieczenia zastosowaé wylaczniki instalacyjne typu B wyposazone w czlony przecigzeniowe i zwarciowe spelniajace
role zabezpieczei przeciazeniowych i zwarciowych. Rozdzielnice gléwne nalezy wyposazy¢ w zamek chronigcy przed
dostepem do czesci bedacych pod napigciem osob niewykwalifikowanych.

2.3. OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podswietlane znaki kierunkowe (o$wietlenie ewakuacyjne). Aby zapewnic
odpowiednie natgzenie o$wietlenia cze$¢ opraw o$wietlenia ogbinego wyposazona zostanie w moduly awaryjne. Natgzenie
o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomie podiogi na drogach ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsze niz 1ix.

W obiekcie nie przewidziano centralnej baterii podirzymujacej zasilanie opraw ewakuacyjnych, dlatego kazda oprawa
ewakuacyjna i awaryjna musi by¢ wyposazona w modul zasilania awaryjnego i wewngtrzng balerig o czasie podtrzymania co
najmniej jednej godziny.



OPIS TECHNICZNY

Na planach instalacji zostaly zaznaczone oprawy oéwiellenia ewakuacyjnego oraz oprawy awaryjne. Oprawy e
nalezy zasilaé przewodem 4x1,5 mm2 Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszq posiadac
odpowiedni cerlyfikat CNBOP.

2.4. Zasilanie odbioréw wentylacyjnych i ogrzewania.

Dla strzelnicy zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng w postaci aparatu grzejno wentylacyjnego oraz wentylatora
dachowego wywiewnego. Sterowanie wentylacjq odbywaé si¢ bgdzie za pomocq przepustnic wieloplaszczyznowych typu
PWV 600x255 z silownikiem CH230-1-F Belimo. W zaleznoci od linii strzelait przepustnice ustawione zostang wedlug
nastepujacego schematu:
Linia strzelan O — przepustnica na kanale 1 - ok. 70% otwarcia
przepustnica na kanale 2 - ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 3 - ok. 10% otwarcia

Linia strzelan 5 - przepusinica na kanale 1 — ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 2 — ok. 70% otwarcia
przepustnica na kanale 3 - ok. 10% otwarcia

Linia strzelan 10 - przepustnica na kanale 1 — ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 2 - ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 3 - ok. 70% ofwarcia

Kanal nr 4 w rejonie kulochwyltu ustawiony zostanie na staly przeplyw regulowany regulatorem przeplywu SMY
niezaleznie od linii strzelan.

Wiacznie wentylacji i ustawianie przepustnic na kanalach wywiewnych zlokalizowaé w pomieszczeniu strzelnicy w poblizu
stanowisk strzelniczych.

Wiaczenie aparatu grzejno wentylacyjnego powoduje wiaczenie wentylatora wyciagowego dachowego oraz wentylatorow
wyciggowych kanalowych w pomieszczeniu 0.15 WC - zrealizowane za pomoca automatyki aparatu SKN6

Praca urzadzen dla strzelnicy jest praca okresowq - tylko okreslone dni .

Nalezy zapewnié¢ w pozostatych dniach okresowe przewietrzanie pomieszczeri poprzez uruchamianie wentylacji nawiewno
wywiewnej strzelnicy (np. sterowane zegarem i programatorem tygodniowym np. 1 godzina na dobg w godzinach
najmniejszego poboru energii.

Zasilanie aparatu grzejno wenlylacyjnego i wentylatora dachowego bez zmian.

Schemat sterowania wentylacjg przedstawiony zostat na rys 5.

Ogrzewanie slrzelnicy realizowane jest za pomoca promiennikéw sufitowych ECOSUN. Wiaczanie —promiennikow
sufitowych  w pom. strzelnicy w okolicy stanowisk strzeleckich. Regulatory promiennikow powinny by¢ wyposazone w
czujnik temperatury powiefrza w pomieszczeniu.

2.5. Instalacja WLZ i koryt kablowych.

Zostat zaprojektowany system koryt kablowych podwieszanych pod sufitem. Koryta nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian
wykorzystujac konstrukcje wsporcze mocowane do 4cian i sufitow. Dodatkowo koryta nalezy oslonié blachq stalowg 18G2
grubosci 4mm. Wykonawca odpowiada za dobor konstrukcji wsporczej dla calego systemu koryt na obiekcie. Stosowaé
standard producentéw np. POLAM-SUWALKI lub rownowainy.

2.6. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona sklasyfikowana wg normy PN-IEC 60364-4-41 zostala podzielona na ochrong przed dolykiem poSrednim
(podstawowa) oraz ochrong przez dotykiem posrednim (dodatkowa).

Ochrona podstawowa — nalezy jq realizowa¢ w taki sposdb aby czesci czynne (mogace znajdowacé sig pod napigciem) byly
catkowicie pokryte izolacjg, ktora mozna usunaé tylko przez jej zniszczenie. Izolacja musi by¢ zbudowana w taki sposéb aby
wylrzymala narazenia na uszkodzenia mechaniczne, wplywy chemiczne, elekiryczne i termiczne
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Uzupelnienie ochrony podstawowej — w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony podstawowej nalezy zastosowa¢ urzadzenie
réznicowopradowe o znamionowym pradzie roznicowym zadzialania nie przekraczajacym 30mA.

Ochrona dodatkowa — nalezy jq realizowaé za pomocq samoczynnego, szybkiego, skutecznego wylaczenia zasilania. Aby
ochrona byta mozliwa nalezy wszystkie elementy przewodzace dostgpne polaczyé do przewodu ochronnego oraz polaczy¢
do polaczen wyréwnawczych glownych lub miejscowych.

Dla projektowanej instalacji w ukladzie TN-S ochrong dodatkowq za pomoca szybkiego, samoczynnego, skutecznego
wylaczenia uznaje si¢ za spelniong gdy zachowany jest warunek:

Z, I 25U,
gdzie:  Uo— napigcie zasilajace wzgledem ziemi
la — prad powodujacy samoczynne wylaczenie w czasie nie dtuzszym niz 0,4s.
Zs —impedancja petli zwarcia

UWAGA: W celu zweryfikowania wykonanej instalacji z zalozeniami projektu nalezy wykona¢ odbiorcze pomiary elekiryczne
wszystkich parametréw instalacji.

Dopuszcza sig stosowanie innych $rodkéw ochrony z zachowaniem wymagai Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-41.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

2.7. Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej
Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej istnieje na obiekcie i nie podlega zmianom projektowym.

2.8. Instalacja gniazd wtykowych.

Informacj Ine.

Dla projektowanej czesci instalacji zostaly zaprojektowane oddzielne obwody dla instalacji gniazd wiykowych
og6inego przeznaczenia. Wszystkie gniazda bgda wyposazone w styk uziemiajacy. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem
rurkach stalowych o odpowiedniej $rednicy wewnelrznej.

Przewody instalacji i osprzet:

Wszystkie przewody instalacji beda typu YDY o przekroju poprzecznym 2,5 mm? skladajacych sig z trzech zyt - L1,
N z zylq ochronng z6tto-zielong PE o izolacji 750 V. Gniazda wiykowe beda wyposaZone w styk uziemiajacy.
Odbiomiki 0 mocach powyzej 2 kW nalezy zasilié z oddzielnego obwodu i nalezy dla nich przewidzie¢ osobne gniazdo
wiykowe. Obwody pogrupowane zostang w tzw. bloki aparaturowe ze wzgledu na specyfikacjg zasilanych odbioréw
(o$wietlenie, gniazda ogdlnego przeznaczenia, gniazda komputerowe i inne odbiory technologiczne). Wszystkie urzadzenia
elekiryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacj podang na rzutach.

QOgoélne zasady wykonywania instalacji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrgbie rozdzielnic).
Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewéd ochronny (PE) - Zéito-zielonego. W
zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie mogq by¢ polaczone. Wszystkie
urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajq one elementy metalowe, na ktorych w
przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sig napigcie, musza byé obowigzkowo przylaczone do przewodu ochronnego. Dla
przewodow i kabli przeznaczonych do uloZenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W my$l tego doprowadzenie
przewodow do opraw oéwietieniowych na stropie nalezy wykonaé pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i puste rury nie zoslang odebrane jako prawidlowo wykonane. Wszystkie instalowane wsporniki, uchwyly itp.
musza byé galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach elektroinstalacyjnych
dostosowanych do warunkéw $rodowiskowych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiadaé fabryczne oznaczenia, stosowne atesly,
aprobaty lub deklaracje zgodnoéci. Na Zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu.
Urzadzenia i materialy musza by¢ w pefni zgodne z polskimi normami. Instalacjg nalezy wykona¢ wedlug zalecert SEP-E-
0002.
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2.9. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Informacije ogolne.

Srednie natgzenie na plaszczyznie roboczej powinno wynosic:
Strefa strzelan - 300Ix,

Strefa stanowisk i komunikacji — 2001x,

Tarcze strzeleckie — 1000x

Wszystkie oprawy powinny spelniaé wymagania norm co do wspélczynnikéw Ra, URG i oddawania barw.

Dla oéwietlenia tarcz, strefy strzelan slosowat Zrédla $wiatla o temperaturze barwowej ok. 5000...6000K, pozostate
pomieszczenia ok. 3000K.
Ogolny wskaznik oddawania barw powinien wynosi¢ - 70 < Ra

Dla projektowanej strzelnicy zastosowano oéwietlenie:
o slrefy strzelan:
- oprawami fluorescencyjnymi instalowanymi za ostonami zabezpieczajacymi przed ol$nieniem strzelcow
o tarcz strzeleckich
- projektorami z lampa metalohalogenkowa o mocy 250W
- naswietlaczami halogenowymi o mocy 150W
zamocowanymi za oslonami j.w.

Sterowanie o$wietleniem ogdlnym zrealizowaé z pomieszczenia sterowni oraz pomieszczenia sirzelnicy.

Sterowanie oswietleniem tarcz zrealizowat z pomieszczenia sterowni. Oprawy meta halogenowe sterowane w frybie
wlacziwylacz natomiast oprawy halogenowe poprzez regulator natgzenia o$wietlenia umozliwiajacy prowadzenie strzelai w
warunkach ograniczonej widocznosci.

Przewody instalacii.
Instalacja zostala zaprojektowana w ukladzie TN-S . Wszystkie przewody instalacji bedq typu YDY o przekroju

poprzecznym 1,5 m2, skladajacy si¢ z czterech zyt — L1, N z Zylq ochronng zielono-z6ita PE o izolacji 750V. Przewody
nalezy prowadzié w korytkach kablowych instalowanych w strefie sufitu powdieszonego oslonigtych blacha stalowa 18G2
grubosci 4mm.. W migjscach nie wyposazonych w koryta kablowe przewody nalezy prowadzi¢ bezpo$rednio pod tynkiem w
pomieszczeniach ogélnodostepnych. Przewody obwodéw o$wiellenia podstawowego zasila¢ przewodem 3x1,5mm2.
Przewody obwodéw do ktorych sa rowniez podiaczone oprawy awaryjne nalezy zasila¢ przewodem 4x1,5mm?. Obwody, w
ktorych dodatkowo cze$é obwodu jest zalaczana poprzez przekaznik bistabilny nalezy zasila¢ przewodem 5x1,5mm2,

2.10. Osprzet instalacyjny.

Nalezy stosowat osprzet np. produkcji ABB Swing® lub réwnorzgdny o analogicznych parametrach technicznych,
w pomieszczeniach mokrych i okolicy zlewdw wylacznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzié wigzaco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. Wysoko$ci
montazu wylacznikdw i gniazd wtykowych (jesli na rzucie nie opisano inaczej):

o laczniki odwiellenia ogolnego — h=1,4m,
e gniazda ogdlnego przeznaczenia ~ h=0,3m,
e gniazda porzadkowe — h=0,3m.

Podane wysokosci nalezy mierzy¢ do spodu osprzetu. Dia osprzgtu instalowanego na glazurze, wysoko$¢ nalezy
skorygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w rodku plytki.

Laczniki nalezy montowaé we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone s w bezpoérednim sgsiedziwie
wigcej niz jeden wylacznik, czy wigcej niz jedno gniazdo wiykowe. Podwdjne gniazda wiykowe z bolcem ochronnym sq
niedozwolone, nalezy zamiast nich stosowaé dwa gniazda wiykowe z bolcem ochronnym we wspélnej podwajnej ramce.

Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wiykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mowi o tym, Ze przewidziano
zainstalowanie dwach, trzech, itd. pojedynczych gniazd wiykowych pod wspoing ramka.

Wszystkie taczniki i gniazda nalezy oznaczy¢ numerami obwodow zasilajacych.

W razie koniecznoéci, przed przystapieniem do montazu wigcznikéw oswietlenia i gniazd wiykowych
porzadkowych przy drzwiach wejéciowych do pomieszczen, nalezy skorygowa¢ ich polozenie stosowanie do ukiadu
drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrz¢dnym projektem architektonicznym.

3. BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Moc zapotrzebowang obliczono na podstawie mocy poszczegdinych urzadzei elektrycznych i punktéw poboru energii (
gniazda wiykowe itp. ) oraz wylycznych z opracowar technologii.
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Moc zapotrzebowana dla rozdzielcy TS wynosi: Ps = 7,94 kW
Prad roboczy dla rozdzielnicy TS wynosi: lo = 12,3 A

3.1. Dobor przekroju przewodu zasilajacego rozdzielnicg TS ze wzgledu na obcigzalnosé
pradowa dlugotrwala.

Prawidtowo dobrany przekrj przewodu powinien spefnia¢ warunek:

1,>1Io
gdzie:
Iz - dopuszczalna dlugotrwala obcigzalno$é pradowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A).
lo - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

Dla kabla zasilajgcego TS:
;= F 3 7,94
* J3.U,-cosp /3-0,4-093

~12,324

gdzie:
P - moc obliczeniowa (zapotrzebowana), [W]
Un - napiecie fazowe, migdzyprzewodowe, [V]
cosQ - wspblczynnik mocy, przyjmuje sie 0,93
Dobrany zostat kabel YDY 5x6mm2 o dopuszczalnej obciazalno$ci pradowej 1z =34A dla ulozenia w rurze oslonowej na
Scianie wedlug normy PN-IEC 60364-5-523
Warto$¢ zabezpieczenia kabla zasilajgcego w rozdzielnicy RGnN-p: 25A.

3.2. Dobér przekroju przewodu zasilajacego RG ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia.

Spadek napigcia wyrazony w %, obwodu o dlugosci I, przekroju S i konduktywno$ci materiatu y , obliczony jest z zaleznosci:
P : N
KFE = 100 I 100-7940 6:0,38%

*y.8-U!  56-6-400°

gdzie :
P — moc eleklryczna obwodu [W],
| - diugoé¢ obwodu elektrycznego [m),
y — przewodno$¢ elektryczna materialu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwod,
s — przekréj przewodu czynnego obwodu eleklrycznego [mm?,
Un — napigcie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkow napigé dla obwodow elekirycznych i
ukladu zasilania sq spefnione.

3.3. Dob6r przekroju przewodu ze wzgledu na skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Przekrdj przewodu powinien byé tak dobrany, by w przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czeéciq przewodzacq instalacji, impedancja obwodu zapewnita samoczynne wylgczenie zasilania przez
urzadzenie zabezpieczajace, w okreSlonym czasie. Powyzsze jest zapewnione przy spefnieniu warunku:

Dla uktadu TN warunek wynosi:

gdzie: Ik — prad zwarcia jednofazowego.

1
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la — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie. Dla bezpiecznika
gG In = 25Ai czasu t=0,4s 1,=192A

Zx - impedancja pelli zwarcia
_095-U, 0,95-230 218,5
T Z, 028 0728

7802>192

0,95 — wspblczynnik poprawkowy wynikajacy z faktu pominigcia drobnych skiadowych impedancii toru zwarciowego ( szyny,
polaczenia itp.)

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spefniona.
Dodatkowo skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

=7804

K

3.4. Dobor zabezpieczen przecigzeniowych.
Zabezpieczenia przed pradem przecigZzeniowym spelniaja nastepujace warunki:

bsh<l
l2 < 1.451;
gdzie: lo— prad obliczeniowy w obwodzie elekirycznym [A]
Iz — obcigzalno$é diugotrwala przewodow [A]
In— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I2 - prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

10=12,32 A Ia=25A I=34A 1=1,6*25=40A  1,45*34=49,3
1232526534
40<493
l2: przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.61s, a dla wylacznikéw instalacyjnych — 1.45In

4. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacje nalezy wykonaé przestrzegajac zalecen przepiséw Prawa Budowlanego, przepisw wykonawczych a w
szczegoinoSci nalezy przestrzegaé zalecenh normy PN-IEC 60364-4-48 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa.

Urzadzenia elekiryczne nalezy budowaé tak, aby podczas ich normalnego stanu pracy oraz podczas awarii ich
przyrost temperatury nie mégt spowodowa¢ pozaru. Nie zaleca sig montowania puszek laczeniowych, urzadzen
elekirycznych wytwarzajacych podwyzszong temperature lub iskrzacych w miejscach, gdzie moga by¢ skladowane materialy
niebezpieczne pozarowo, oraz na drodze ewakuacji pozarowej. Rozdzielnicg eleklryczng zlokalizowang na korytarzu, w
poblizu przej$é, lub pomieszczeniu magazynowo-garazowym nalezy wykona¢ z materialu (obudowy) niepalnej lub trudno
zapalnej.

Nalezy zapewni¢, podczas rob6t zwigzanych z wykoficzeniem wnetrz aby w miejscach gdzie przewody beda
narazone na kontakt z materialem palnym (np. pod boazerig drewniana), nie rozprzestrzenialy plomienia.

W budowanej instalacji w zaleznoéci od potrzeb nalezy wykorzysta¢ dostgpne $rodki techniczne aby instalacja nie
powodowala zagroZenia pozarowego i nie mogla doprowadzi¢ do zapalenia si¢ $cian, podiog, sufitbw oraz materialow
wykoriczenia wnelrz.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych z zakresu projektu moga wystepowaé nastgpujace zagrozenia
zdrowia i Zycia ludzkiego:
o Upadek z wysoko$ci podczas prac montazowych wewnalrz budynku,
e  Upadek z wysokosci podczas montazu instalacji odgromowej na dachu budynku,
o  Porazenie pradem elekirycznym,
o  Uderzenie spadajacym przedmiotem lub elementem na terenie budowy.

12



OPIS TECHNICZNY

o  Upadek wido niezabezpieczonego wykopu ziemnego,

UWAGA: Nie

dostosowywac jeqo zapisy oraz wymoqi zgodnie do wystepujacych zagrozei.
5.2. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu robét.

Prace budowlane na terenie budowy nalezy prowadzi¢ wg zasad i zalecen przepisdw wykonawczych, Polskich
Norm, oraz przestrzegaé stosowania $rodkow technicznych i organizacyjnych m. in.:

Kazdy pracownik zobowiazany jest do korzystania ze $rodkéw ochrony indywidualnej jak: buty ochronne, kask,
okulary ochronne, rekawice dostosowane do rodzaju wykonanych prac, stréj lub fartuchy ochronne, itp.

KaZzdy pracownik przez przystapieniem do pracy powinien zosta¢ przeszkolony na danym stanowisku pracy w
zakresie BHP (wraz z instruktarzem stanowiskowym) oraz dopuszczony do pracy przez Kierownika Robot.

Nadzor budowy powinien opracowaé analize oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy i zapoznaé z
nig pracownikéw na budowie.

Nadzér budowy powinien opracowaé Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Rob6t dla poszczegoinych prac i
zapoznat z nig pracownikéw na budowie.

Instalacje zasilania placu budowy i na placu budowy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-IEC
60364-7-704. w taki sposob by nie powodowaly zagrozenia pozarowego, porazeniowego, oraz byly chronione przed
dostepem os6b nie powolanych.

Pracownicy powinni wykaza¢ si¢ odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania prac elektrycznych,

Prace elekiryczne powinny by¢ wykonywane w sposob bezpieczny, zespolami dwuosobowymi, pod nadzorem
Kierownika Robét.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowa¢ $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoba wykonujaca roboly w poblizu krawedzi dachu plaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowigzana
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci.

Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sig rusztowari ochronnych, jest
obowigzana stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne

Wyznaczy¢ i oznaczy¢ miejsca skladowania odpadéw budowlanych,

Miejsca skladowania materialow budowlanych oraz stanowiska pracy powinny by¢ syluowane w bezpiecznej
odlegloéci od Zrodel zagrozen {j. linia elekiroenergetyczna napowielrzna, itp.

Okresowa kontrola stanu stacjonamych urzadzer elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa musi odbywac sig
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych i mechanicznych;
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiagc;
e  przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

Urzgdzenia réznicowopradowe nalezy sprawdzié kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Kopie zapisu
pomiaréw skutecznoéci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elekirycznym powinny znajdowaé sig u kierownika
budowy.

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojécia i dojazdy w czasie wykonywania rob6t powinny byé
dostatecznie oéwietlone.

Nalezy stosowa¢ niezbedne $rodki ochrony organizacyjnej oraz ochrony indywidualnej wymagane m. in. w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Projektant:

mgr inz. Michat Simirnski

LODM439/PWOE/M0
Opracowanie: 2,

. el A
mgr inZ. Tomasz Maciukiewicz &~ %

W razie jakichkolwiek wafpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z biurem projektow:
Bema-Projekt www.bema-projekt.com; biuro@bema-projekt.com
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