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Zatacznik nr 1

todz,luty 2013 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” - tekst jednolity Dz. U. Nr 243
poz. 1623 z dnia 23.12.2010 r. wraz z pozniejszymi zmianami o$wiadczamy, Ze projekt wykonawczy
wewnetrznych instalacji elektrycznych dla zasilania i sterowania wentylacji
strzelnicy w zespole budynkéw Powiatowej Komendy Policji w Szczecinku ul.
Polna dz. nr ewid. 28/28 w zakresie instalacji elekirycznych - zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

..............................................
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Zalgcznik nr 2
tédrka Okrggowa

izba Intynlerdw Budownictwa
91425 Ladi, v, Pélnocna 39
1 (0-42) 632:87:39, fax (0-42) 6305637
NP 1251840050, REGON 473043600
Lédzka 61-&:;1:0“'- Izba [nzyaieréw Budownictwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

539 Lodz, dnia 16 grudnia 20101,

ORKAIZISN9NNI0
sygn. Akl KKADTIRL 2143910

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust | pht 2 Ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynicrdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz UL 2 2000 ., Nr 5, poz 42 z péin. gy ient 12 ost, L pkt 1,2, 3,455,
art D3 ust opkt 12 ust 304, art (4 ust | pkt S ust. 3 pkt 13 Ustawy 7 dnia 7 Hipea 1994 1, Prawo budowlane
(tekst jedn. D U, 2 2006 v, Nr 156, por. 18 2 pdin. om), oraz § 11 ust. 1 gkt 1 Rozpurzadzenia Ministra
Transpor(u i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budowniciwie
(Dz U ¢ 2006 r, Nr 83, poz. 578), vnae art, 104 Ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jedn. Dy U, 2 2000 1, N 98, poz. 1071 7 pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okr¢gowej Izby Inzynierédw Budowniclwa
nadaje

Panu Michatowi F.ukaszowi Siminskiemu

magistrowi inzynicrowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 czerwea 1981 r, w Zgicreu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1439/PWOE/10

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi hez ograniczen
w specjalnoded instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych i elektroenergetycznych

secregtlowy rabres uprawnich ot chred loay na edwrocie pinlesze] doacyajt
UZASADNIENIFE

Okrggowa Komisja Kwalitikacyjna Lodzkicj Okrggowej Izby In2ynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zlozonych w dnin 2 sierpnia 2010 1. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakiesie
przygotowania zawodowego oraz na pudstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cpzaminu stwicrdzita, 2¢ Pan Michat Simin=ki posiada wymagane prawem wyksetaleenic i prakiykg zawodowa
konteczny do uzyskania upravnien budowlanych woww. specjalnosci | uzyskat pozytywny wynik egeaming na
uprawnienia budowlane.

Majae powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkic Okegpowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Inzynicrdw
Budowniciwa w Warszawie, za podrednictwem Ladzkiej Okiggoweej lzby Inzynierdw Budowniciwa w Laodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okigpowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ldekiej Okiggowej Leby Inzynierdw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK umu/vﬂ( &4 Mj&f ¢

mer inz. Zbigniew Cichoiski

Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LOTB (‘ P ;u' e i
mer ing. Jan Galazka ) 7d

74 f(/c,,t i

Crzlonek Sktadu Orzekajacego OKK LONB 2 —
mgr inz, Tomasz Kluska
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Zalacznik nr 3

Pan Michal Simin<ki jest upowazniony do:

1) projektovania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i spravwowania nadzora sutorskiego oraz
kierovania budowq lub innymi robotami budowlanymi 2wigzanymi 2 obicktem budowlanym takim jak:
sicei, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zpodnie 2 at 14 ust. 3 pkt 1§ 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. | Rozporzadzenia MTil;

2} sporzadzania projektu zagospudarowania dziatki lub terenn, zgadnie 2 § 15 Rozporzgdzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczngj
wylwirzania tych elementow oraz do wykonywania nadzomn inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust, 3 Prawa
budnwlanego;

4)  sprawowdania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych, zgodnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zaslrzeZzeniem arl. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skilad Orzekajaey Okgpovej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okiggowej Lzby Inzyniccdw Budownictwa:

Przewadniczacy Skladu Orzekajcege OKK LOIIW
mer in2. Zhigniew Cichonski

Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LONB (" '

mgr inz, Jan Galazka / i
et

Cerlonek Skladu Orzekajacepo OKK LONB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otezymuja:
1. Michat Siminski
ul. Zubardzka 18 m, 24
91032 Lddz,
2. Rada Lidzkicj Okrggowe] Izby Inzynieedw Budownictwa;
3. Gtdway Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.
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Zalacznik nr 4

. 0pzZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

uiworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budowniciwa

Lodz, 13 grudnia 2012 r,

ZASWIADCZENIE nr 9198

Pan Michal SIMINSKI
zamieszkaty: 95-050 Konstantynéw Lodzki
ul. Klonowa 15A

jest cztonkiem f.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/9198/11
i posiada wymagane ubezpicczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZACY
F‘C!d'i tddﬂda] Okiggowe)

f% &%«:fwu
Grzegorz Cieﬁlhﬁ&d

91-425 Lddz, ul. Polnocna 39 tel: (42) 632 97 39, (4:'2) 630 56 39
e-mail; lod@piib.org.pl NIP; 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inweslycji jest strzelnica w zespole budynkéw Komendy Powialowej Policji w Szczecinku ul. Polna
78-400 Szczecinek

Zakres opracowania
Zakres opracowania instalacji elektrycznych obejmuje budowe:
o zasilania i sterowania urzadzen wentylacji strzelnicy

Opracowanie okre$la sposob wykonania instalacji, jej zakres iloSciowy i jakosciowy oraz spos6b zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej, przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska.

Istniejaca moc przylaczeniowa obieklu jest wystarczajaca do zasilania po rozbudowie instalacji. Uklad zasilania
wraz z pomiarem pozostajg bez zmian.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACJI

Instalacje nalezy budowa¢ wg zasad i przepisdéw zawarlych m.in. w:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (z pdiniejszymi zmiananmi),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnelrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
Grupa Polskich Norm z szeregu norm PN-HD 60364,
Norma SEP-E-0002. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Norma PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.

2.1. Zasilanie i sterowanie odbioréw wentylacyjnych.

Dla strzelnicy zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng w postaci aparatu grzejno wentylacyjnego oraz wentylatora
dachowego wywiewnego. Sterowanie wentylacjq odbywa¢ sie bedzie za pomocg przepustnic wieloplaszczyznowych typu
PWV 600x255 z silownikiem CH230-1-F Belimo. W zaleznosci od linii strzelan przepustnice ustawione zostang wedlug
nastepujacego schematu:
Linia strzelan O - przepustnica na kanale 1 - ok. 70% otwarcia
przepustnica na kanale 2 - ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 3 - ok. 10% otwarcia

Linia strzelan 5 — przepustnica na kanale 1 - ok. 10% olwarcia
przepustnica na kanale 2 - ok. 70% otwarcia
przepustnica na kanale 3 - ok. 10% otwarcia

Linia strzelan 10 - przepustnica na kanale 1 - ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 2 - ok. 10% otwarcia
przepustnica na kanale 3 - ok. 70% otwarcia

Kanal nr 4 w rejonie kulochwylu uslawiony zostanie na staly przeplyw regulowany regulatorem przeplywu SMY
niezaleznie od linii strzelan.

Wigcznie wenlylacji i ustawianie przepustnic na kanalach wywiewnych zlokalizowa¢ w pomieszczeniu strzelnicy w poblizu
stanowisk strzelniczych.

Zasilanie sitownikéw przepustnic wykona¢ z rozdzielnicy strzelnicy TS przewodem YDY 3ximm2 z zabezpieczeniem
wylgcznikiem instalacyjnym B6A. Podlgczenie wykona¢ wedlug instrukcji DTR producenta sitownikow.

Wilaczenie aparatu grzejno wentylacyjnego powoduje wiaczenie wentylatora wyciggowego dachowego oraz wentylatorow
wyciggowych kanalowych w pomieszczeniu 0.15 WC - zrealizowane za pomocg automatyki aparatu SKNG

Praca urzadzen dla strzelnicy jest pracg okresowq - tylko okreslone dni .
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NaleZy zapewni¢ w pozostalych dniach okresowe przewielrzanie pomieszczen poprzez uruchamianie wentylacji nawiewno
wywiewnej strzelnicy (np. sterowane zegarem i programatorem tygodniowym np. 1 godzina na dobg w godzinach
najmniejszego poboru energii.

Zasilanie aparatu grzejno wentylacyjnego i wentylatora dachowego bez zmian,

Schemat sterowania wentylacja przedstawiony zostal na rys 2.

2.2. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona sklasyfikowana wg normy PN-IEC 60364-4-41 zostala podzielona na ochrong przed dotykiem po$rednim
(podstawowa) oraz ochrong przez dotykiem po$rednim (dodatkowa).

Ochrona podstawowa — nalezy jq realizowa¢ w taki sposob aby czesci czynne (mogace znajdowaé sig pod napigciem) byty
catkowicie pokryte izolacja, ktéra mozna usunaé tylko przez jej zniszczenie. Izolacja musi byé zbudowana w taki sposob aby
wylrzymala narazenia na uszkodzenia mechaniczne, wplywy chemiczne, eleklryczne i termiczne

Uzupetnienie ochrony podstawowej — w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony podstawowej nalezy zastosowa¢ urzadzenie
réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie roznicowym zadzialania nie przekraczajacym 30mA.

Ochrona dodatkowa — nalezy ja realizowaé za pomocq samoczynnego, szybkiego, skutecznego wylaczenia zasilania. Aby
ochrona byla mozliwa nalezy wszystkie elementy przewodzace dostepne polaczy¢ do przewodu ochronnego oraz polaczyé
do polaczen wyréwnawczych glownych lub miejscowych.

Dla projektowanej instalacji w ukladzie TN-S ochrong dodatkowa za pomocg szybkiego, samoczynnego, skutecznego
wylaczenia uznaje si¢ za spelniong gdy zachowany jest warunek:

r A o
gdzie:  Uo - napigcie zasilajace wzgledem ziemi
la— prad powodujacy samoczynne wylaczenie w czasie nie dluzszym niz 0,4s.
Zs — impedancja petli zwarcia

UWAGA: W celu zweryfikowania wykonanej instalacji z zalozeniami projektu nalezy wykona¢ odbiorcze pomiary elekiryczne
wszystkich parametréw instalacii.

Dopuszcza sig stosowanie innych $rodkow ochrony z zachowaniem wymagan Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-41.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

2.3. Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej
Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej istnieje na obiekcie i nie podlega zmianom projektowym.

3. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacjg nalezy wykonaé przeslrzegajac zalecen przepiséw Prawa Budowlanego, przepiséw wykonawczych a w
szczegolnosci nalezy przestrzega¢ zalecen normy PN-IEC 60364-4-48 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
QOchrona przeciwpozarowa.

Urzadzenia eleklryczne naleZy budowaé tak, aby podczas ich normalnego stanu pracy oraz podczas awarii ich
przyrost temperatury nie mogt spowodowaé pozaru. Nie zaleca sig montowania puszek taczeniowych, urzadzen
elekirycznych wytwarzajacych podwyzszong temperature lub iskrzacych w miejscach, gdzie mogq by¢ skiadowane materialy
niebezpieczne pozarowo, oraz na drodze ewakuacji pozarowej. Rozdzielnice eleklryczng zlokalizowang na korytarzu, w
poblizu przej$¢, lub pomieszczeniu magazynowo-garazowym nalezy wykonaé z materiatu (obudowy) niepalnej lub trudno
zapalnej.

Nalezy zapewni¢, podczas rob6t zwiagzanych z wykoriczeniem wnetrz aby w miejscach gdzie przewody bedq
narazone na kontakt z materialem palnym (np. pod boazerig drewniang), nie rozprzestrzenialy plomienia.

W budowanej instalacji w zaleznosci od pofrzeb nalezy wykorzysta¢ dostepne $rodki techniczne aby instalacja nie
powodowala zagrozenia pozarowego i nie moglta doprowadzi¢ do zapalenia sig $cian, podiog, sufitbw oraz materialow
wykoficzenia wngtrz.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania instalacji eleklrycznych z zakresu projektu moga wystepowaé nastepujace zagrozenia
zdrowia i Zycia ludzkiego:
e Upadek z wysokosci podczas prac montazowych wewnatrz budynku,
Upadek z wysoko$ci podczas montazu instalacji odgromowej na dachu budynku,
Porazenie prgdem elekirycznym,
Uderzenie spadajgcym przedmiotem lub elementem na terenie budowy.
Upadek w/do niezabezpieczonego wykopu ziemnego,

e o o ©

UWAGA: Nie wyklucza sie islnienia innych zagrozen. Kierownik budowy powinien na biezgco weryfikowaé plan BIOZ i
dostosowywat jego zapisy oraz wymogi zgodnie do wystepujacych zagrozen.

4.2, Zapobiegawcze $rodki techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu robét.

Prace budowlane na terenie budowy nalezy prowadzi¢ wg zasad i zalecer przepiséw wykonawczych, Polskich
Norm, oraz przestrzega¢ stosowania srodkow technicznych i organizacyjnych m. in.:

Kazdy pracownik zobowigzany jest do korzystania ze $rodkéw ochrony indywidualnej jak: buty ochronne, kask,
okulary ochronne, rekawice dostosowane do rodzaju wykonanych prac, stréj lub fartuchy ochronne, itp.

Kazdy pracownik przez przystapieniem do pracy powinien zostaé przeszkolony na danym stanowisku pracy w
zakresie BHP (wraz z instruktarzem stanowiskowym) oraz dopuszczony do pracy przez Kierownika Robot.

Nadzér budowy powinien opracowaé analize oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy i zapoznaé z
nig pracownikéw na budowie.

Nadzér budowy powinien opracowaé Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét dla poszczegdinych prac i
zapozna¢ z nig pracownikoéw na budowie.

Instalacje zasilania placu budowy i na placu budowy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-IEC
60364-7-704. w taki sposob by nie powodowaly zagrozenia pozarowego, porazeniowego, oraz byly chronione przed
dostepem osob nie powolanych.

Pracownicy powinni wykaza¢ si¢ odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania prac eleklrycznych,

Prace elekiryczne powinny byé wykonywane w sposéb bezpieczny, zespotami dwuosobowymi, pod nadzorem
Kierownika Robét.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokoéci, przed upadkiem z wysoko$ci, nalezy stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegoinosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa.

Osoba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu plaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowigzana
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci.

Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sig rusztowan ochronnych, jest
obowigzana stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne

Wyznaczy¢ i oznaczy¢ miejsca skladowania odpad6w budowlanych,

Migjsca skladowania materialow budowlanych oraz stanowiska pracy powinny by¢ syluowane w bezpiecznej
odleglosci od zrodet zagrozen tj. linia elektroenergetyczna napowietrzna, itp.

Okresowa konlrola stanu stacjonamych urzadzei elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa musi odbywac sig
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadze, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

o  przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci eleklrycznych i mechanicznych;
e  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc;
e  przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

Urzadzenia réznicowopradowe naleZy sprawdzi¢ kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Kopie zapisu
pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elekirycznym powinny znajdowaé si¢ u kierownika
budowy.

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojécia i dojazdy w czasie wykonywania rob6t powinny by¢
dostatecznie oswietlone.

Nalezy stosowa¢ niezbedne $rodki ochrony organizacyjnej oraz ochrony indywidualnej wymagane m. in. w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.




OPIS TECHNICZNY

Projektant:
mgr inz. Michat Siminski
LOD/1439/PWOE/10

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Maciukiewicz

W razie jakichkolwiek walpliwosci nalezy skontaktowaé sig z biurem projektow:
Bema-Projekt www.bema-projekt.com; biuro@bema-projekt.com
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Projekt 1

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28.02.2013

Sterownia / Podsumowanie
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Wysokoé¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$é montazu: 3.155 m,
Wspo6lczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E,, lix] E, i [Ix] E oy [IX] Eqin FE.
Ptaszczyzna pracy / 457 312 580 0.682
Podloga = ; : 20 : 318 = 355 . 0.804
Sufit 70 112 76 151 0.680
Sciany (4) 50 241 83 645 ]
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 ESSYSTEM 6047001 KT 414.1P-AM (1.000) 3452 4800 60.0

W sumie: 6905 Wsumie: 9600 120.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 18.78 W/m? = 4.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.39 m?)




Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

28.02.2013

Magazyn tarcz / Podsumowanie
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Wysoko$é pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$é montazu; 2.857 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p (%] E,, [Ix] E i [IX] E nax [IX] Eqind B
Plaszczyzna pracy / 378 308 432 0.814
Podloga 20 o E e 199 241 ~0.896
Sufit 70 91 64 121 0.700
Sciany (4) 50 208 67 628 ]
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [lm] P [W]
1 1 ESSYSTEM 6047001 KT 414.1P-AM (1.000) 3452 4800 60.0
Wsumie: 3452 Wsumie: 4800 60.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 20.00 W/m? = 5.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.00 m?)




