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Strzelnica w piwicy budynku KPP w Szczecinku
Szczecinek, ul. Polna 25 dz. nr 28/28
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Komunikacja
NAZWA POMIESZCZENIANR

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

0.01
Magazyn NPP
Magazyn sprzętu kwaterunkowego
Siłownia/zasilanie awaryjne
Magazyn dowodów rzeczowych
Strzelnica
Magazyn tarcz
Sterownia
Komunikacja

OZNACZENIA:

- kamera z obiektywem o zmiennej ogniskowej

- oprawa oświetlenia kierunkowego
z modułem akumulatorowym

- głośnik naścienny 100V/5-6W

- głośnik sufitowy 100V/5-6W

- wzmacniacz radiof. 120W/100V

KTV

K1-1

AW

AW

- oprawa oświetlenia 4 x 18 W z modułem
oś. awaryjnego w stropie rastrowym

- oprawa oświetlenia 2 x 36W z modułem
oś. awaryjnego- na przesłonie górnej

4x 18W

2 x 36W

- rejestrator cyfrowy z monitorem 19"

- puszka podłogowa 2-4 modułowa

- puszka podłogowa 4-8 modułowa

UWAGA:
1. Oprawy oświetleniowe są pokazane poglądowo, ilość i rodzaj należy obliczyć
w/g wytycznych co do wymaganego natężenia.
2. Kanał kablowy w posadzce oraz puszki podłogowe są uwzględnione w technologi
należy przewidzieć tylko wprowadzenie obwodów zasilających do kanału kablowego
jeden 3-fazowy (rezerwa obrotnica) oraz dwa jedno fazowe na gniazda zasilające
w puszkach podłogowych.
3. Zasilanie transporterów tarcz - oddzielny obwód 3 fazowy dla każdego transpo-
rtera (0,55kW). Przy napędach urządzeń jest przewidziana belka z zamontowanym
korytem do której należy wprowadzić przewody. Dodatkowo jeden obwód zasilający
do gniazd na belce (rezerwa do monitorów).

KTV - kamera kopułkowa

T

- domofon - interkom

- telefon
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Kanał kablowy
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