77 —2380-87/2013 Szczecin, dnia 11.06.2013r.

informacja na strong¢ internetowa/
tablic¢ ogloszen

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na KPP Mysliborz-
budowa nowej siedziby przy ul. Luzyckiej

Na podstawie art. 38 ust.] i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tre$s¢ zapytan
dotyczacych specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, ktoére wyptynelty do przedmiotowego
postepowania:

Pytanie
Dotyczy: warunkow udzialu w postepowaniu (Rozdzial VI ust 1 pkt. 2 SIWZ)
Z tre$ci Rozdzialu V. SIWZ wynika m.in., iz Warunek udzialu w postgpowaniu dotyczacy wiedzy i
do$wiadczenia zostanie uznany za speilniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonal w okresie
ostatnich 5 lat (przed uptywem terminu sktadania ofert), a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie — nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej minimum jedna
najwazniejsza robote budowlang; przy czym za najwazniejszg robote budowlang Zamawiajacy
uzna budowe budynku o okreslonych w SIWZ parametrach.

Jednoczesnie w Rozdziale VI SIWZ ust 1 pkt. 2., zapisano, iz w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce ww. warunku, Zamawiajacy zada ztozenia m.in. wykazu robot budowlanych,
wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat, z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty 1 miejsca
wykonania, wedtug wzoru, stanowigcego zatgcznik nr 5 do SIWZ oraz z zataczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robodt, okre$lajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1
prawidlowo ukonczone,

W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, iz ww. wykazie robot budowlanych oraz w
celu potwierdzenia warunkow udziatlu w postgpowaniu oferent winien uja¢ co najmniej jedna
najwazniejsza robot¢ budowlang polegajaca na wykonaniu rob6t budowlanych wraz z zataczeniem
dowodu potwierdzajacego nalezyte wykonanie ww. najwazniejszej roboty. Tym samym oferent nie
jest zobowigzany do wykazania w ww. wykazie wszystkich robdt jakie wykonat w okresie ostatnich
5 lat a jedynie tyle ile jest wymaganych w celu potwierdzenia warunku udzialu w przedmiotowym
postepowaniu.

Odpowiedz

Tak, wystarczy wykaza¢ jedng najwazniejszg robote odpowiadajacg zapisom w SIWZ. Tym samym
oferent nie jest zobowigzany do wykazania wszystkich robot jakie wykonat w okresie ostatnich 5
lat.

Pytanie

Zamawiajacy w STWiOR Wymagania ogo6lne zawarl zapis:

"9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1



w dokumentacji projektowe;j."

natomiast w SIWZ Zamawiajacy zawart zapis:

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

"2. Cena oferty bedzie cene ryczattowg stanowigcg wynik kalkulacji wtasnej Wykonawcy
dokonanej na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaréw robot (kosztoryséw naktadczych),
Specyfikacji Techniczny Wykonania i Odbioru Robot. W cenie materialow wykonawca ma
uwzgledni¢ koszty zakupdw materiatow.

3. Do wyliczenia ceny ryczaltowej, Wykonawca kierujgc si¢ wlasna oceng, doswiadczeniem oraz
wiedza - ma prawo dokona¢ niezbednej weryfikacji podstaw wyceny.

4. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy ujecia w ofercie wszystkich kosztow niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia w tym w szczegdlnosci koszty organizacji i utrzymania
zaplecza, optat za media, opracowania dokumentacji powykonawczej, operatoéw geodezyjnych 1
innych opracowan niezbe¢dnych do wykonania zamowienia. Za prawidlowe oszacowanie tych
kosztow odpowiedzialnos$¢ ponosi tylko 1 wytacznie Wykonawca."

prosze o wyjasnienie czy zapisy SIWZ nie sg w konflikcie z zapisami STWiOR, gdzie jest zapis
mowiacy, ze podstawa platnosci jest: "... cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych."

Odpowiedz

Obowigzujg zasady obliczania ptatnos$ci zawarte w umowie 1 SIWZ-ie.

Pytanie

Czy Zamawiajacy zgodnie z zapisami w STWiOR Wymagania og6élne na etapie przetargu i pozniej
bedzie wymagal od Wykonawcy przedtozenia do oferty kosztoryséw oraz w jakiej formie te
kosztorysy majg by¢ - kosztorysy uproszczone (ilos¢ x cena jednostkowa = wartos$¢), czy
kosztorysy szczegdlowe (zawierajace robocizne, materialy 1 sprzet) zgodne z zamieszczonymi przez
Zamawiajacego "kosztorysami naktadczymi"?

Odpowiedz

Na etapie przetargu nalezy dolaczy¢ oferte cenowa z podaniem ceny ryczattowej, a natomiast
dopiero w terminie 10 dni po przekazaniu terenu budowy ( §4 ust.2 pkt.6 Umowy) Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ zamawiajacemu szczegotowe kosztorysy ofertowe.

Pytanie

Zamawiajacy w SIWZ zawarla nastepujacy zapis:

I11. Opis przedmiotu zamowienia

6) Wszelkie ,,nazwy wlasne” dotyczace materiatoéw 1 urzadzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowac jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwos$¢ zastosowania
materiatow, urzadzen (w tym technologii) innych producentéw o rownowaznych parametrach,
cechach i wlasciwo$ciach. W przypadku zastosowania rownowaznych urzadzen i materiatow
oferent jest zobowigzany przedstawi¢ opis oferowanych urzadzen i materiatow réwnowaznych
podajac nazwe producenta, marke, typ 1 dolaczy¢ certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., ktore
okreslajg wlasciwosci 1 parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 u Pzp ,,Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego".

W zwiazku z zapisem prosz¢ na etapie przetargu okresli¢ zasady rownowaznosci materialow i
rozwigzan przyjetych w projekcie sam zapis "lub réwnowazne" jest niejednoznaczny, STWiOR
powinny okresla¢ minimalne wymagania materiatow 1 urzadzen spetniajace kryteria
Zamawiajacego, np. STWIOR Strzelnicy jest opracowana przez firme, ktdra wyposaza tego typu
obiekty, jest przygotowana tylko dla urzadzen oferowanych prze firm¢ TABBEX - nie ma tu mowy
o jakiejkolwiek réwnowaznosci.

W STWIiOR dotyczacej masztu antenowego jest zapis mowiacy:

""2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow

W momencie rozpoczecia robdt zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce wzorcowy



egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu. Wszystkie montowane p6zniej urzadzenia i
materialty muszg by¢ identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy. Jednostka
Projektowa begdzie mogta zazada¢ od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztow,
prezentacji urzadzenia lub materiatu.”

Specyfikacja powyzej w zakresie materialow, jak i wykonania robot nie okresla nic, prosze o
zamieszczenie prawidtowej ST, ktora powinna jednoznacznie okresla¢ materiaty oraz ich
rownowaznos¢ oraz sposob wykonania - masztu antenowego. Ponadto w/w ST w catosci dotyczy
chyba wykonania instalacji wodociggowej, a nie instalacji antenowej 1 odgromowej, gdyz w
punkcie jest zapis:

1.3. Zakres robét objety specyfikacja techniczng

Zakres robot objety niniejsza specyfikacja techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwien CPV —45312300-0 1 obejmuje:

INSTALACJA WODOCIAGOWA :

w zwigzku z powyzszym prosze sprawdzi¢ 1 dostosowa¢ do dokumentacji technicznej specyfikacje
wykonania 1 odbioru robdt, ktére sa zdawkowe, niekompletne i nie odpowiadaja przedmiotowi
przetargu.

Odpowiedz

Jezeli zostaty uzyte nazwy wlasne a nie zostaly okreslone parametry materiatdéw nalezy przyjac iz
przyktadowe materiaty lub urzadzenia posiadajg okreslone parametry i przez rownowazno$¢ nalezy
rozumie¢ iz dopuszcza si¢ zastosowanie rOwnowaznych materiatléw i urzadzen z parametrami nie
gorszymi niz zostaty uzyte.

Specyfikacja techniczna instalacji wodociggowej jest opracowana prawidtowo 1 jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢. Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac facznie z
projektem 1 kosztorysem.

Skorygowana Specyfikacja Techniczna w zataczeniu.

Pytanie

w zamieszczonych STWiOR brak ST na wykonanie posadzek specjalistycznych z materialow z
tworzyw sztucznych prosze pilnie uzupetni¢ wymagania dla nastepujacych posadzek, tynkow:
Posadzki z wykladziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej antyelektrostatyczna,
Posadzki z wykladziny rulonowej z PCW obiektowej, Posadzki z maty gumowanej, Posadzki z
ptytek terakotowych uktadanych na klej, metoda zwykta, Doplata za zbrojenie posadzki siatka
stalowg. Tynk cienkowarstwowy kamyczkowy z gruntowaniem.

Odpowiedz

Parametry techniczne warstw wykonczeniowych posadzek zostaty przedstawione w opisie projektu
architektury w pkt. 9.3.

Zbrojenie wylewki - siatka Rabiza R 1,2 o oczkach 10 x 10 cm

Tynk mozaikowy dla budynku gtéwnego - pkt. 10.15 w opisie projektu architektury.

Tynk mozaikowy dla garazy - pkt. 11 w opisie projektu garazy

Dla kojcow i1 $mietnika nalezy przyja¢ tynk mozaikowy taki sam jak dla budynku gléwnego i
garazy.

Tynk mozaikowy ogrodzenia — nalezy zastosowa¢ tynk w ktdrym spoiwem jest transparentna
zywica, a wypetniaczem kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,4 —2,0 mm

Pytanie

195 d.1.3.5 Dostarczenie i montaz doswietlaczy kpl 6,00 - prosz¢ okres§li¢ minimalne wymagania
w ST - czy chodzi w tej pozycji o doswietlacze piwniczne opisane w architekturze?

196 d.1.3.5 Aluminiowe daszki nad drzwiami 1 doswietlaczami m2 - prosz¢ okresli¢ minimalne
wymagania w ST - czy chodzi w tej pozycji li tylko o daszki nad do$wietlaczami? czego nie mozna
potwierdzi¢ na rysunkach

197 d.1.3.5 Zadaszenie wejScia - prosz¢ powiedzie¢ ktorego wejscia?

199 d.1.3.5 Dostarczenie i montaz okiennic przesuwnych - prosze okres§li¢ minimalne wymagania w
ST - opis w architekturze "typowe" nie wyczerpuje tematu.

Odpowiedz




Poz 195 d.1.3.5. dotyczy do$wietlaczy okiennych piwnicy.

Nalezy przyja¢ doswietlacze zgodnie z opisem projektu architektury budynku gtownego pkt. 8.21
Poz. 196 d.1.3.5 dotyczy zadaszen nad do$wietlaczami i wej$ciami bocznymi.

Zadaszenia - nalezy wykonac¢ zadaszenia zgodnie z opisem projektu architektury budynku
glownego

pkt. 8.22 oraz rysunkami 27, 28, 29, 30, 52, 53

Poz. 197 d.1.3. 5. dotyczy zadaszenia nad wej$ciem gtownym - nalezy wykona¢ zadaszenia zgodnie
z opisem projektu architektury budynku gléwnego pkt. 8.22 oraz rysunkami 25, 26,

Poz. 199 d.1.3. 5.0kiennice przesuwne - Rama zbudowana z tloczonych profili aluminiowych o
przekroju prostokatnym, stanowi element no$ny zaluzji. Zaluzje poruszaja sie po waskich
prowadnicach, gornej i dolnej. Naped elektryczny. Wypetnienie — lamele z ttoczonego aluminium o
wymiarach 70x15 mm, Lamele powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji od potozenia poziomego do
catkowicie zamykajacego dostep Swiatla.

Pytanie

"10.16. Napis ,,Policja” na elewacji Nad strefag wejscia gldownego do budynku zaprojektowano napis
»POLICJA” w formie liter przestrzennych o wys. 70 cm 1 gr. 10 cm. Szeroko$¢ napisu - w
zalezno$ci od doboru czcionki. Napis wykona¢ ze styroduru, ktory nalezy pomalowac farba
akrylowa zewnetrzng, lico napisu z biekitnej pleksi gr.3 mm. Mocowanie napisu — za pomocg kleju
montazowego"

stwierdzamy brak w przedmiarze robot wykonania napisu POLICJA, prosz¢ uzupetni¢ przedmiar.
Odpowiedz

Nalezy ujac koszty wykonania i montazu napisu w cenie oferty.

Pytanie

Prosz¢ w STWiOR jednoznacznie opisa¢ i1 przedstawi¢ na rysunkach oraz w przedmiarze
robdt wykonania uszczelnienia systemowego plyty fundamentowej, zapis w opisie konstrukcji jest
zbyt og6lny, wymagan w ST brak, prosze uzupetnic.

Odpowiedz

Opis zawarty w projekcie uwazamy za wystarczajacy.

Kazda firma wykonujaca tego typu konstrukcje posiada wiasny system rozwigzan dotyczacych
uszczelnien naroznikdw, faczen ptyty ze $ciana, tgczen technologicznych.

Pytanie

W  projekcie wykonawczym instalacji  elektrycznych napisano: "Wszystkie elementy
o$wietlenia awaryjnego - o$wietlenie ewakuacyjne oraz znaki bezpieczenstwa nalezy zasili¢ z
centralnej baterii o autonomii 2h.", natomiast w STWOR napisano: "Autonomia baterii: 1
godz." Prosimy o jednoznaczne okreslenie czasu dziatania baterii.

Odpowiedz

Czas dziatania baterii — 2 h.

Pytanie

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zewnetrznego zbiornika z zapasem paliwa na 24 h dla
agregatu pradotworczego 200k VA?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zewngtrznego zbiornika z zapasem paliwa na 24 h przy
agregacie pradotworczym.

Pytanie

Prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisow w sprawie nalezytego wykonania kontraktu i
usunigcia wad 1 usterek umozliwiajacych sukcesywne potracanie wartosci zabezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie dodatkowych zapisow w sprawie nalezytego
wykonania kontraktu i usunigcia wad 1 usterek umozliwiajacych sukcesywne potracanie warto$ci
zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.



Pytanie
Jakiej klasy 1 wedtug jakiej normy ma mie¢ odporno$¢ na wlamanie okno do Kasy?
Odpowiedz
okno P4 — fabrycznie wykonane przeszklenie — dwie tafle szkla + 4x folia
Pytanie
Czy drzwi pokoju Zatrzyman oraz Zespotu Izby Zatrzyman ?D12, D13/ wykona¢ jako drzwi do cel
wigziennych? Czy paramety i klas¢ drzwi nalezy potwierdzi¢ stosownym certyfikatem IMP?
Odpowiedz
Drzwi D12, D13 nalezy wykona¢ jako drzwi do cel wigziennych. Drzwi wraz z o$cieznica, zamkami,
zawiasami, z wktadka 1 calym dodatkowym wyposazeniem powinny posiada¢ aprobate techniczng
oraz certyfikat Wg Dz.U.poz.638 z dnia 06.06.2012 r.dz
Pytanie
Jakiej klasy 1 wg jakiej normy maja by¢ wykonane drzwi antywlamaniowe o symbolu D6?
Odpowiedz
Drzwi D6- drzwi stalowe pelne klasy B o wzmocnionej konstrukcji z dwiema wkladkami klasy "C"
Pytanie
Czy drzwi o symbolu D6a mozna wykonac¢ jako drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EI 60?
Odpowiedz

Drzwi D 6a — tak mozna wykonac¢ jako stalowe o odpornosci ogniowej EI 60.
Pytanie
Czy wymagana jest jaka$ klasa odpornosci na wlamanie dla drzwi oznaczonych symbolem D7?
Odpowiedz

Drzwi D7- drzwi stalowe pelne klasy B o wzmocnionej konstrukeji z dwiema wktadkami klasy
"C", wg PN-88/B-94399.
Pytanie
Jakiej klasy 1 wg jakiej normy majg by¢ wykonane drzwi antywtamaniowe o symbolu D8c?
Odpowiedz
Drzwi D8c- drzwi stalowe pelne klasy B o wzmocnionej konstrukcji z dwiema wktadkami klasy ,,C"
wg PN-88/B-94399.
Pytanie
Czy drzwi do magazynow broni powinny posiada¢ stosowny certyfikat wydany przez IMP?
Odpowiedz
Drzwi do magazynow broni — drzwi klasy C wraz z o$cieznicg, zamkami, zawiasami, wktadka i
catym dodatkowym wyposazeniem powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” okrefla stadium tego opracowania, jako
projekt wykonawczy.

Pytanie

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z pdzn. zmianami) §5.1 okres$la projekt wykonawczy, jako uszczegdlowienie projektu
budowlanego. Prosimy o przedstawienie projektu budowlanego obejmujacego niniejszy zakres
opracowania na podstawie ktorego bedzie okreslona odpowiedzialno§¢ autoréw w rozumieniu
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) zarowno pod wzgledem
praw i obowigzkéw (w tym posiadania wymaganych uprawnie budowlanych). Dostarczenie tego
dokumentu jest bardzo istotne, gdyz wszystkie zapisy, w tym dotyczace definicji dokumentacji
budowy, samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnien budowlanych, praw i
obowiagzkow projektanta, przepiséw karnych i odpowiedzialnosci zawodowej odnosza si¢ jedynie
do projektu budowlanego.



Odpowiedz
Nie dotyczy

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA I
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

»llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty
wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W
przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;”

Pytanie

Artykut 29 ust. 1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pozn.
zmianami) naklada na Zamawiajacego obowigzek opisania przedmiotu zamowienia W sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i1 zrozumiatych okreslen,
uwzglednienia wszystkich wymagan 1 okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.
Prosimy o potwierdzenie, ze lokalizacja stanowisk roboczych jest ostateczna i kalkulacj¢ nalezy
sporzadzi¢ o zataczong dokumentacje, a wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji przetargowej
ze strony Zamawiajacego na etapie realizacji w przypadku gdy powoduja one dodatkowe,
niezawinione przez wykonawce roboty 1 wymagaja dodatkowego wynagrodzenia, pociggajac za
soba zwickszenie kosztow inwestycji, beda traktowane jako zamowienia oraz roboty dodatkowe w
zrozumieniu art. 67 pkt 1 ust 5 Pzp.

Odpowiedz

Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdéwienia w sposob jednoznaczny 1 wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen oraz za pomoca rysunkéw wykonawczych, ktore
zostaly sporzadzone w koordynacji z projektem aranzacji wnetrz. Zapis o ostatecznej lokalizacji
gniazd stluzy wylacznie drobnym korektom lokalizacyjnym jedynie nielicznych zespotow gniazd,
ktore moga byC przesunigte w zakresie +3m, co wg Zamawiajacego nie wplywa na warto$¢
kosztorysowa oferty, gdyz uwzglednia jedynie ewentualne skrécenia, jak 1 wydluzenia linii
kablowych, zazwyczaj wzajemnie si¢ balansujacych pod wzgledem kosztow i naktadow prac. Jesli
jednak Wykonawca na podstawie ewentualnych korekt lokalizacji gniazd przedstawi wyniki
pomiardéw linii kablowych do wszystkich gniazd, z ktorych wyniknie ilo$¢ kabli lub prac w ilosci
globalnej wigksza niz zaprojektowana, to Zamawiajacy uzna te prace za dodatkowe i rozliczy
zgodnie ze stawkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym. W innym przypadku, Zamawiajacy zada
pozostawienia pozostatej ilosci kabla do dyspozycji Zamawiajacego. W zwigzku z powyzszym
przed podpisaniem umowy, wykonawca ma dostarczy¢ kosztorys szczegdtowy, uwzgledniajacy
koszty jednostkowe prac technologicznych oraz materialty do montazu, ktory bedzie shuzyt
weryfikacji kosztow realizacji oraz rOwnowaznos$ci materialdéw, a w przypadku rozwigzania umowy
z wykonawcg, inwentaryzacji i rozliczeniu zrealizowanych do tego momentu robot.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA I
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

»Wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiatlowodowe, kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe) skladajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spelnione warunki niezb¢dne do uzyskania
bezplatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta”

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp, ktory
wymaga oznaczenia przez producenta wszystkich elementow pasywnych (miedziane i1
swiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe) nazwa lub znakiem firmowym.
W przypadku braku podstawy prawnej prosimy o usunigcie tego zapisu. Zapisy tego typu moga by¢



skrajnie niekorzystne finansowo dla Zamawiajacego, poniewaz bezzasadnie ograniczaja mozliwosci
wykorzystania do realizacji przedmiotu zamowienia rozwigzan systemowych producentow, ktorzy
nie umieszczaja nazwy lub znaku firmowego na niektorych elementach systemu.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje wymoég zapisany w dokumentacji wykonawczej. Wedlug wiedzy
Zamawiajacego kazdy z renomowanych producentéw okablowania strukturalnego oznacza swoim
logiem, znakiem firmowym lub symbolem kluczowe (wymagane do certyfikacji) elementy.

Pytanie

Zamawiajacy do opisu przedmiotu zamdwienia wprowadza pojecie ,,producent”, stawiajac
jednoczesnie w stosunku do niego wymagania, ktére moga budzi¢ watpliwosci. Wielu producentow
korzysta dzi$ z dostaw okreslanych jako OEM (Original Equipment Manufacturer) sprowadzajace;j
si¢ do oferowania pod wtlasng marka produktoéw wytworzonych przez inne firmy. Jednoczesnie
wiele firm (producentéw) wykorzystujac produkty OEM nie podaje tych informacji do wiadomosci
publicznej. Wykonawca nie ma mozliwosci zweryfikowania, czy dany system okablowania
strukturalnego nie wykorzystuje elementow OEM. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
wykorzystujace elementy OEM, okreslane przez producenta rozwigzaniem systemowym, poddane
wymaganym badaniom i testom przez jednostki certyfikujace jako spetniajagce wymagania? Jezeli
nie, to jak Zamawiajacy zamierza weryfikowac czy dany producent nie wykorzystuje produktow
OEM?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania wykorzystujace elementy OEM przy zachowaniu wymagan
dokumentacji wykonawczej w zakresie parametrow oraz funkcjonalnos$ci systemu pod warunkiem
objecia ich jednolita gwarancja przez producenta okablowania.

Pytanie

Zamawiajacy wymaga, aby na cze$¢ przedmiotu zamdéwienia zostal wydany bezptatny ,,certyfikat
gwarancyjny” przez podmiot nie bedacy strong wynikajaca z zalaczonego projektu Karty
Gwarancyjnej. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 64 Nr 16, poz. 93 z
p6zn. zmianami) okresla w dziale III pojecie ,,gwarancja jakosci” oraz strony umowy jako
Kupujacego 1 Sprzedajacego. Prosimy o podanie podstawy prawnej okreslajacej zakres i forme
,certyfikatu gwarancyjnego”.

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga bezptatnej gwarancji w zakresie okreslonym w dokumentacji.

Pytanie

W ramach zalaczonej Karty Gwarancyjnej okresla si¢, ze Wykonawca, jako Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan w terminie gwarancji
wynoszacym 36 miesi¢gcy. Jaka odpowiedzialno$¢ miatby ponosi¢ Wykonawca (Gwarant) w
przypadku niewywigzywania si¢ producenta okablowania strukturalnego ze zobowigzan
wynikajacych z ,,certyfikatu gwarancyjnego™? Prosimy o wytaczenie zapisOw z opisu zamowienia
dotyczacych wymagan w stosunku do podmiotow za ktérych Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, lub okreslenie jakie zobowigzania ma realizowa¢ Wykonawca w ramach
gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia i zapisanie ich w Karcie Gwarancyjne;j.

Odpowiedz

Gwarancja producenta systemu okablowania strukturalnego na zainstalowany system ma by¢
udzielona bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu. Gwarancja ta wiaze bezposrednio
Uzytkownika z Producentem a wigc jakiekolwiek niewywigzanie si¢ z Producenta z zobowigzan nie
powoduje przeniesienia odpowiedzialno$ci na Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia poprawnej procedury certyfikacji systemu okablowania ktora opisana zostata w
Rozdziale 7 dokumentacji wykonawczej okablowania strukturalnego.



Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

»Punkt koncowy uzytkownika stanowi zestaw gniazd nieekranowanych w systemie
zamknietym 2xRJ45 UTP kat 6. oraz gniazdo ekranowane w systemie otwartym . uniwersalne
2GHZ z wkladka 1xRJ45kat 6A lub zestaw dwéch gniazd uniwersalnych 2GHZ z wkladka
1xRJ45kat 6A.;”

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp w ktorej
sg zdefiniowane okreslenia ,,system otwarty” oraz ,,system zamknigty” bedacej podstawa do oceny
zgodnosci.

Odpowiedz

Okreslenia ,,System otwarty” i ,,System zamknigty” uzyto w dokumentacji dla uwypuklenia
niejednorodnej architektury okablowania w kontek$cie funkcjonalnosci punktéw logicznych 1
nazewnictwo to nie ma bezposredniego odzwierciedlenia w normalizacji, a jedynie jest elementem
porzadkujacym. Zgodnie z art.30 pkt. 6 ustawy PZP zamawiajacy moze odstapi¢ od przepisow
ustawy 1-3 jes$li zapewni doktadny opis przedmiotu zamédwienia poprzez wskazanie wymagan
funkcjonalnych. Pojecia ,,system otwarty” 1 ,system zamkniety” wraz z przynaleznymi im
wymaganiami stuzg jednoznacznemu 1 jasnemu przyporzadkowaniu do rdéznych klas
funkcjonalno$ci zaprojektowanej infrastruktury.

Pytanie

Kombinacja parametrow opisanych w tym punkcie, a w szczego6lnosci koniecznos¢ zastosowania
systemu zawierajacego ,,gniazdo ekranowane w systemie otwartym uniwersalne 2GHZ” wskazuje
na konieczno$¢ zastosowania rozwigzan jednego dostawcy, co narusza zasady uczciwej
konkurencje (art.7 ust. 1, art. 22 ust. 1 Pzp) Prosimy o usunig¢cie zapisow wskazujacy na konkretny
produkt, (zgodnie z wyrokami KIO produkt ten nie musi by¢ nazwany przez Zamawiajacego,
wystarczy, ze wymogi 1 parametry dla przedmiotu zamdwienia okre$lone sg tak, ze aby je spetnic¢
oferent musi dostarczy¢ jeden konkretny produkt), oraz opisanie przedmiotu zamowienia w sposob
ktory nie bedzie utrudnial uczciwej konkurencji, lub wskazanie przynajmniej trzech produktow
referencyjnych spetniajacych w/w parametry.

Jednocze$nie pragniemy zwrdci¢ uwage, ze przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 Pzp naklada na
Zamawiajacego obowigzek uniewaznienia postgpowania w sytuacji, gdy postepowanie obarczone
jest wada uniemozliwiajacg zawarcie waznej umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Jezeli
wigc Zamawiajacy opisal przedmiot zamoéwienia poprzez wymogi i parametry dla przedmiotu
zamoOwienia okreslone sg tak, ze aby je spetni¢ oferent musi dostarczy¢ jeden konkretny produkt,
mimo, iz nie bylo to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia - dokonat wyboru oferty z
razgcym naruszeniem przepisOw prawa zamowien publicznych. W konsekwencji wybor taki nie
moze prowadzi¢ do zawarcia wazne] umowy. Zamawiajacy stwierdzajac te¢ okoliczno$¢, ma
obowigzek uniewaznienia postgpowania.

Odpowiedz

SIWZ Rozdziat I1I, pkt.6

»Wszelkie ,nazwy wiasne” dotyczace materialdbw 1 urzadzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowa¢ jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania
materialow, urzadzen (w tym technologii) innych producentéw o rownowaznych parametry cechach
1 wlasciwosciach. W przypadku zastosowania rOwnowaznych urzadzen 1 materiatow oferent jest
zobowigzany przedstawi¢ opis oferowanych urzadzen i materiatow rownowaznych podajac nazwe
producenta, marke, typ 1 dotaczy¢ certyfikaty, aprobaty techniczne itp., ktore okreslaja whasciwosci
1 parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp "Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.”



Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje sie rysunek przedstawiajacy mozliwe konfiguracje koncowego punktu elektryczno-
logicznego (PEL):

Pytanie

9Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp w
ktorej mozna znalez¢ definicje akronimu ,,SL” uzytego w opisie ,,gniazdo nieekranowane 1xRJ45
SL”.

Odpowiedz

Definicja taka nie istnieje w normalizacji. Patrz SIWZ Rozdziat 111, pkt.12.

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp w ktorej
mozna znalez¢ definicj¢ akronimu ,,2GH” orz definicj¢ ,,uniwersalny” uzytego w opisie ,,gniazdo
ekranowane uniwersalne 2GH z wktadka 1xRJ45 kat 6,”

Odpowiedz

W Polskiej Normie nie wystepuje akronim ,,2GH”. Poprawny zapis to ,,gniazdo ekranowane uniwersalne
2GHz z wkiadka 1xRJ45 kat 6,”. Okreslenia ,,uniwersalny” uzyto w dokumentacji aby wyszczegolnié
funkcjonalno$¢ punktu logicznego i nie ma ono odniesienia do Polskiej Normy.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” czes¢ 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

SYSTEM ZAMKNIETY

- Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6 o pasmie
przenoszenia 250MHz i Srednicy zyly 23AWG;

Pytanie

Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie wymagan projektowych dostarczenie kabla o U/UTP Kat.6 o
pasmie przenoszenia 300MHz i $rednicy zyty 22AWG?

Odpowiedz

Kabel ma by¢ zgodny z normg EN-50288-6-1 lub odpowiednikiem IEC z poszerzong charakterystyka do
300MHz oraz ma speinia¢ (na zasadzie nie gorsze niz) wszystkie parametry techniczne i konstrukcyjne,
zawarte w dokumentacji.

Pytanie

Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie wymagan projektowych dostarczenie kabla o U/UTP Kat.6 o
pasmie przenoszenia 250MHz i $rednicy zyty 24AWG?

Odpowiedz

Kabel ma by¢ zgodny z normg EN-50288-6-1 lub odpowiednikiem IEC z poszerzong charakterystyka do
300MHz oraz ma spetnia¢ (na zasadzie nie gorsze niz) wszystkie parametry techniczne i konstrukcyjne,
zawarte w dokumentacji.

Pytanie

Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie wymagan projektowych dostarczenie kabla o U/UTP Kat.6 o
pasmie przenoszenia 250MHz i §rednicy zyty 22AWG?

Odpowiedz

Kabel ma by¢ zgodny z normg EN-50288-6-1 lub odpowiednikiem IEC z poszerzong charakterystyka do
300MHz oraz ma spetnia¢ (na zasadzie nie gorsze niz) wszystkie parametry techniczne i konstrukcyjne,
zawarte w dokumentacji.

Pytanie

Na podstawie jakich Polskich Norm lub innych dokumentéw zgodnych z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp
Zamawiajacy zamierza oceniac¢ czy kabel o srednicy 22AWG jest lepszy / gorszy od kabla 24AWG?
Opisanie przedmiotu zamdéwienia winno by¢ realizowane poprzez okreslenie minimalnych
wymagan dajacych obraz realnych oczekiwan co do oferowanego produktu.



Odpowiedz

Kabel ma by¢ zgodny z norma EN-50288-6-1 lub odpowiednikiem IEC z poszerzona charakterystyka do
300MHz oraz ma spetnia¢ (na zasadzie nie gorsze niz) wszystkie parametry techniczne i konstrukcyjne,
zawarte w dokumentacji.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA I
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

SYSTEM ZAMKNIETY

- Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym
modulem gniazda RJ45 kat.6 SL, uchwyt Mosaic 45;

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza inne systemy uchwytow niz MOSAIC firmy Legrand?

Odpowiedz

Zamawiajacy oczekuje systemu uchwytow o wymiarach 45x45mm

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

SYSTEM ZAMKNIETY

- Nalezy zastosowa¢ katowe panele krosowe o wys. 1U, uniwersalne do polaczen miedzianych,
kazdy panel ma mie¢ konstrukcje katowa i zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych modulow
zatrzaskowych z mozliwoscia montazu szeSciu gniazd RJ45 kat.6 UTP;

Pytanie

Czy Zamawiajacy uzna za lepsze rozwigzanie w ktorym panel bedzie miat konstrukcje
umozliwiajaca zamontowanie np. 24 oddzielnych modulow zatrzaskowych z mozliwosciag montazu
gniazd RJ45 kat.6 UTP? Zgodnie z art.30 Pzp Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia za
pomocg cech technicznych i jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

Na podstawie jakiej Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp bedzie
dokonywana ocena?

Odpowiedz

Zadna norma okablowania strukturalnego nie opisuje konstrukcji paneli krosowych w zwiazku z czym
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie ktore begdzie miato konstrukcje sko$ng z mozliwos$cia montazu 24
modutéw RJ45 kat.6 — kazdy modut RJ45 musi by¢ montowany indywidualnie.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA 1
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduja si¢ zapisy:

SYSTEM OTWARTY

- Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzi¢
zgodno$¢ parametrow transmisyjnych proponowanych moduléw gniazd z obowigzujacymi
normami producent ma posiada. certyfikaty wystawione przez niezalezne akredytowane
laboratorium testowe, (np. DELTA, GHMT, ETL), dotyczace zgodnoSci komponentowej z
normg ISO/IEC 11801 AMD?2 (2010-04) dla Kategorii 6A dla nastepujacych pozycji: gniazdo
RJ45, kabel S/FTP, kabel krosowy oraz konfiguracja Permanent Link i Kanal;

- Punkt koncowy PEL oparty zostal na systemie otwartym polegajacym na zastosowaniu
uniwersalnego ekranowanego gniazda teleinformatycznego 2GHz (z mozliwoscia wymiany
interfejsu koncowego w postaci wkladki, bez zmian w trwalym zakonczeniu kabla na zlaczu)
w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45);

- System ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejsow) koncowych bez koniecznosci
dokladania kabla oraz ponownej terminacji kabla na zlaczu;



- Wymaga si¢ aby gniazda teleinformatyczne (stanowigce trwaly element zakonczenia kabla)
posiadaly wydajno$¢ o co najmniej 25% wieksza od wymagan transmisyjnych docelowej
aplikacji, opisanej w projekcie, do ktorej moze zosta¢ wykorzystany system transmisyjny;
- System ma spelnia¢ zasade otwarto$ci, tzn. ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd
(interfejsow) koncowych bez koniecznosci dokladania kabla i ponownej terminacji kabla na
zlaczu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych;
- Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie
dowolnego interfejsu (np. RJ45, RS-485, zlacze typu F CATV 862MHz i inne), ktory moze by¢
wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem udost¢pnienia nowych/innych mozliwos$ci
transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana
interfejsu nie moze powodowac zmiany stalego zakonczenia kabla i jego ,,rozszycia”, a ma by¢
realizowana np. przez zamian¢ wkladki wymiennej po obydwu stronach lgcza;
- System ma pozwala¢ na zmian¢ wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednia
(zaréowno w gore jak i w dol), jedynie poprzez zmian¢ wkladek koncowych bez zmian kabla
transmisyjnego i bez zmian w jego stalym zakonczeniu;
- System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwo$¢ realizacji transmisji wielokanalowej
(kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymian¢ wkladki zakonczeniowej, np.2xRJ45;
Pytanie
Zgodnie z art. 30 pkt. 2 Pzp w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie
lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy uwzglednia si¢ w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy mi¢dzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.
Norma ISO/IEC 11801 jest normg mig¢dzynarodowa. Zgodnie z Pzp prosimy o powotywanie si¢ na
Polskie Normy opisujac przedmiot zamdwienia.
Odpowiedz
Polski odpowiednik normy ISO/IEC 11801 to PN-EN 50173-1:2011

Pytanie

Kombinacja parametrow opisanych w w/w punktach, a w szczegdlnosci opisanie systemu
wymagajacego ,,uniwersalnego ekranowanego gniazda teleinformatycznego 2GHz (z mozliwos$cia
wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na
ztaczu) w uchwycie do osprzetu Mosaic” wskazuje na konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
jednego dostawcy, co narusza zasady uczciwej konkurencje (art.7 ust. 1, art. 22 ust. 1 Pzp) Podane
w dokumentacji projektowej cechy i parametry opisuja rozwigzanie ACO firmy TE Connectivity i
pomimo zapisOw dotyczacych dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych wykluczajg zastosowanie
innych rozwigzan poprzez dobdr cech tylko jednego rozwigzania. Prosimy o usunig¢cie zapisow
wskazujacy na konkretny produkt, (zgodnie z wyrokami KIO produkt ten nie musi by¢ nazwany
przez Zamawiajacego, wystarczy, ze wymogi i parametry dla przedmiotu zamdéwienia okreslone sa
tak, ze aby je spelni¢ oferent musi dostarczy¢ jeden konkretny produkt), oraz opisanie przedmiotu
zamOwienia w sposob ktory nie bedzie utrudniat uczciwej konkurencji, lub wskazanie przynajmniej
trzech produktow referencyjnych speiniajacych w/w parametry.

Zgodnie w wyrokiem Krajowej Izby Odwolawczej sygn. akt KIO/UZP 967/09 ,Pojecie
rOwnowaznosci nie moze oznacza¢ tozsamosci produktow, poniewaz przeczyloby to istocie
oferowania produktéw réwnowaznych oraz czynitoby mozliwo$¢ oferowania produktow
rownowaznych pozorng i w praktyce niemozliwa do spetienia.”

Informujemy, ze zgodnie z normg ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology -
Generic cabling for customer premises na ktorg powotuje si¢ Zamawiajacy, kabel miedziany
(skretka) powinien by¢ zaterminowany (rozszyty) bezposrednio na modutach RJ45, GG45 lub



TERA. Norma nie przewiduje innego posredniego typu zakonczenia, np. zlacza krawegdziowego.
Tym samym zakonczenie 4-parowego kabla transmisyjnego skretkowego innym modulem, niz
wymienione w normie, moze by¢ traktowane jako wymaganie niezgodne z t3 norma.

Jednoczes$nie zwracamy uwagg, ze jedynie rozwigzanie oparte o gniazdo 1 wtyk TERA Connector,
nazywane przez komitety normalizacyjne ztagczem ISO Cat.7 zostato zaakceptowane przez grupe
roboczg ekspertow z 19 krajow WG3 w styczniu 2005 w Ixtapa Zihuatanejo (Meksyk), jako jedyny
interfejs w petni zgodny ze zdefiniowanymi wymaganiami realizujacy transmisje wielokanatowa.
Odpowiedz

SIWZ Rozdziat III, pkt.6

»Wszelkie ,,nazwy wlasne” dotyczace materiatow 1 urzadzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowac jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania
materiatow, urzadzen (w tym technologii) innych producentéw o rownowaznych parametry cechach
1 whasciwosciach. W przypadku zastosowania rownowaznych urzadzen i materiatow oferent jest
zobowigzany przedstawi¢ opis oferowanych urzadzen i1 materialdéw rownowaznych podajac nazwe
producenta, marke, typ i dotaczy¢ certyfikaty, aprobaty techniczne itp., ktore okreslaja wlasciwosci
1 parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp "Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.”

Zgodnie z ISO/IEC 11801 1 PN-EN-50173-1 kabel powinien by¢ zakonczony w ,,0sprzecie
polaczeniowym”. Zamawiajacy odsylta do lektury w/w norm.

Interfejs dla kat.7 zgodny z EN 61076-3-104 (lub odpowiedniki IEC) istnieje w normach od 2002r,
natomiast transmisja wielokanatowa jest dostepna na dowolnym interfejsie co potwierdzaja
przywotlane normy EN 1 ISO.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA I
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:

Trasy kablowe pionowe nalezy zbudowac z elementow trwalych (drabinek) pozwalajacych na
zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na
zakre¢tach. Rozmiary (pojemnos$¢) kanalow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznoSci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji.

Pytanie

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z p6zn. zmianami) §5.1, prosimy o dobor wielkos$ci kanatow kablowych przez Zmawiajacego
w sposob umozliwiajacy sporzadzenie przedmiaru robot. Zamawiajacy zawart w opracowaniu
bardzo wiele informacji w ktérych skupia si¢ na opisaniu przedmiotu zamowienia tak, aby wymogi
1 parametry spetniat jeden konkretny produkt, a istotny i wplywajacy na cen¢ zakres zwigzany z
okresleniem parametrow tras kablowych probuje przerzuci¢ na Wykonawce. Wilasciwe
zaplanowanie tras kablowych musi by¢ skoordynowane z pozostatymi branzami i stanowi jeden z
podstawowych elementow projektu wykonawczego. Prosimy o uzupehlienie dokumentacji o
rysunki zawierajagce wymiary tras kablowych oraz aksjonometryczne okre$lenie ich umiejscowienia
z uwzglednieniem pozostatych instalacje wystepujacych w obiekcie.

Odpowiedz

Kolizje do uzgodnienia na budowie. Przedmiary robot przewiduja zapas na usunigcie kolizji.

Dokument ~ ,PROJEKT ~ WYKONAWCZY - SYSTEM  OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” czes¢ 2. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA I
PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA znajduje si¢ zapis:



Modul gniazda RJ45 ma by¢ standardowo wyposazony w zatrzaskiwana tylna prowadnice
uchwyt, zapewniajacqg optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tylu modulu (od
strony zlacza 110), wlasciwa i pewna pozycje¢ par transmisyjnych, a takze zabezpieczajaca
przed wyrwaniem przewodow ze zlaczy 110 przez pociagniecia kabla instalacyjnego

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp wg
ktérego bedzie oceniany parametr ,,optymalne wyprowadzenie kabla”

Odpowiedz

Wg. EN-50288-6-1 lub wg. specyfikacji producenta jesli wymogi sg bardziej rygorystyczne

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp wg
ktorego bedzie oceniany parametr ,,wlasciwa 1 pewna pozycja par transmisyjnych”

Odpowiedz

Zgodnie z EN-50174-2 oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp wg
ktorego bedzie oceniane parametr ,,zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodoéw ze zlaczy 110
przez pociagnigcia kabla instalacyjnego”

Odpowiedz

Zgodnie z EN-50174-2 oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” czg¢$é 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ rysunek:

Widok punktow logicznych

Pytanie

Prosimy o wskazanie na rzutach obiektu lokalizacji punktéw logicznych zgodnych z konfiguracja
wskazang na rysunku

Odpowiedz

Widoki konfiguracji rzeczywistych PELi pokazano na rysunkach w Rozdziale 3 Dokumentacji
wykonawczej systemu okablowania strukturalnego.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

3.01 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO

Pytanie

Po raz kolejny stwierdzamy, ze podane w dokumentacji projektowej cechy i parametry opisuja
rozwigzanie ACO firmy TE Connectivity 1 pomimo zapiséw dotyczacych dopuszczenia rozwigzan
rownowaznych wykluczajg zastosowanie innych rozwigzan poprzez dobor cech tylko jednego
rozwigzania. Prosimy o usuni¢cie zapisOw wskazujacy na konkretny produkt, oraz opisanie
przedmiotu zaméwienia w sposob ktory nie bedzie utrudnial uczciwej konkurencji, lub wskazanie
przynajmniej trzech produktoéw referencyjnych spetniajacych w/w parametry.

Odpowiedz

Zgodnie z orzecznictwem KIO Zamawiajacy ma prawo zadaé wyzszych parametrow niz
przewidywane norma, jezeli uzna to za uzasadnione.

SIWZ Rozdzial 111, pkt.6

»Wszelkie ,,nazwy wlasne” dotyczace materialéw i urzadzen zawarte w dokumentach przetargowych
nalezy traktowa¢é jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania materialéw, urzadzen
(w tym technologii) innych producentéw o rownowaznych parametry cechach i wlasciwosciach. W



przypadku zastosowania réwnowaznych urzadzen i materialow oferent jest zobowiazany przedstawié¢
opis oferowanych urzadzen i materialow réwnowaznych podajac nazwe producenta, marke, typ i
dolaczy¢ certyfikaty, aprobaty techniczne itp., ktore okreslaja wlasciwos$ci i parametry techniczne. Na
podstawie art. 30 ust. S ustawy Pzp '""Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiagzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ushugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.”

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym prze§wity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej Srednicy zewnetrznej 6,5mm. Nie dopuszcza si¢ kabli o
wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spelnia¢ wymagania stawiane komponentom
Kategorii 6 przez obowiazujace specyfikacje norm, rownoczesnie zapewniajac pelna zgodnos¢
z nizszymi kategoriami okablowania.

Pytanie

Prosimy o wskazanie gdzie w dokumentacji mozna znalezé dobor wymiarow przepustow
kablowych oraz dotaczenie obliczen z ktorych wynika, Ze nie mozna zastosowa¢ medium
transmisyjnego o $rednicy zewngtrznej wigkszej niz 6,5mm.

Odpowiedz

Dotyczy wszystkich przepustow kablowych.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

Medium transmisyjne miedziane.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z oslong
zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa
sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajacej kazda pare transmisyjna
(w celu redukcji oddzialywan miedzy parami),

2. w postaci wspolnej siatki okalajacej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy
soba) — w celu redukcji wzajemnego oddzialywania kabli pomiedzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiagna¢ najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie
przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaklocen od kabla. Pozwala takze w
duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zaklécenia zaréwno wysokich, jak i niskich
czestotliwosci. Kabel musi spelnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze
obowiazujace specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines
pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.800MHz dla kabla kat.6.

Pytanie

W opisie przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy znacznie wykracza poza wymagania zawarte w
normach ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer
premises i PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogolne, podajac parametry kabla kat.6 nie wynikajace z w/w norm, a
jednoczes$nie nie podajac metodologii badan, ktére moga by¢ punktem odniesienia do oceny, czy
rozwigzanie rownowazne bedzie lepsze / gorsze od projektowanego. Czy Zamawiajacy uzna za
spetnienia warunkow dotyczacych kabla, jezeli bedzie on charakteryzowatl si¢ minimalnymi
parametrami dla kat.6 1 bgda one potwierdzone przez niezalezne laboratorium testowe
potwierdzajace zgodno$¢ z np. IEC 61156-5 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital



communications - Part 5: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1
000 MHz - Horizontal floor wiring - Sectional specification?

Odpowiedz

Wymagany jest kabel S/FTP kat.7 w ostonie LSFRZH o charakterystyce transmisyjnej poszerzonej
do 800MHz zgodny z IEC 61156-5 oraz o konstrukcji i parametrach nie gorszych niz te, ktore
zostaly podane w dokumentacji projektowe;.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ tabela 4. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie:
Charakterystyka elektryczna — wartoSci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 600MHz

Pasmo przenoszenia max. 800MHz

Impedancja 1-600 MHz: 100 £15 Ohm

Vp 78%

Opoznienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz

Thumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz

NEXT 65dB przy 600MHz

PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz

PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz

RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz

ACR: min. 16dB przy 600MHz

Rezystancja izolacji S GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika 140 Ohm max. /km

Pojemnos¢ wzajemna 5,6 nF max. /100m

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp
definiujacej okreslenia ,,warto$ci typowe”

Odpowiedz

Polska Norma nie definiuje ,,warto$ci typowych”.

Pytanie

Czy kabel o pasmie przenoszenia np. 500 MHz bedzie uznany za spelniajacy wymagania
projektowe skoro warto$¢ przenoszenia max. zostat okreslony jako 800MHz?

Odpowiedz

Nie

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp wg
ktérego parametr Vp np. 79% bedzie uznany za lepszy lub gorszy?

Odpowiedz

PN-EN 50288-4-1; 79% uznamy za parametr lepszy, jeSli wszystkie inne parametry
charakterystyczne dla kabla o Vp 79% beda co najmniej rownowazne lub lepsze od podanych w
dokumentacji projektowe;.

Pytanie

Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp ktory
bedzie podstawa do oceny pozostalych parametréw (np. rezystancja przewodnika, pojemnosé
wzajemna).

Odpowiedz

PN-EN 50288-4-1.



Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

Panel krosowy systemu otwartego.

W szafach kablowych kable transmisyjne nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych
wyposazonych w 24 ekranowane porty zawierajace ekranowane zlacze modularne typu 110 o
wydajnosci 2GHz, umieszczone w zamknig¢tej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej
elektromagnetycznie klatce Faraday’a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy zlacza
2GHz ma by¢ realizowany przez automatyczny zacisk spre¢zynowy, celem zapewnienia
pelnego 360° przylegania kabla (po calym obwodzie) do obudowy zlacza. Niezaleznie od tego
samo uniwersalne zlacze 2GHz ma by¢ ekranowane i obudowa tego zlacza ma zapewnié
kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych. W uniwersalnym ekranowanym
panelu wyposazonym w zlacza modularne, mozna umiesci¢ dowolne wymienne wkladki, o
wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem koncowym. W
momencie uruchomienia instalacji, w portach panela nalezy umiesci¢ wkladki pojedyncze
typu 1xRJ45 kat.6A. Docelowa wydajnosé¢ systemu jest wyzsza, zgodnie z wczeSniejszymi
wymaganiami. Panele uniwersalne 2GHz powinny posiada¢ rowniez zintegrowane
prowadnice na kable zapewniajace optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie
kabla oraz zacisk uziemiajacy.

Pytanie

Podane w dokumentacji projektowej cechy i1 parametry opisuja rozwigzanie ACO firmy TE
Connectivity 1 pomimo zapisOw dotyczacych dopuszczenia rozwigzan rownowaznych wykluczaja
zastosowanie innych rozwigzan poprzez dobor cech tylko jednego rozwigzania. Prosimy o usunigcie
zapisOw wskazujacy na konkretny produkt, oraz opisanie przedmiotu zamowienia w sposob ktory
nie bedzie utrudnial uczciwej konkurencji, lub wskazanie przynajmniej trzech produktow
referencyjnych spetniajacych w/w parametry.

Odpowiedz

SIWZ Rozdziat 111, pkt.12

,»Wszelkie ,,nazwy wlasne” dotyczace materialow i urzadzen zawarte w dokumentach przetargowych nalezy
traktowa¢ jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwos¢ zastosowania materialow, urzadzen (w tym
technologii) innych producentéw o réwnowaznych parametry cechach i wilasciwosciach. W przypadku
zastosowania rownowaznych urzadzen i materiatoéw oferent jest zobowigzany przedstawi¢ opis oferowanych
urzadzen i materiatow réwnowaznych podajac nazwe producenta, marke, typ i dotaczy¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne itp., ktore okreslajg wlasciwosci 1 parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp
"Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.”

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$¢ 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

Punkt Dystrybucyjny GPD — cztery szafy typu 42U 19” 800x800, ustawione na cokolach o
wysokosci 100mm i skr¢conych bokami. Kazda szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecana,
i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodowa ochrong antykorozyjna.

Pytanie

Czy zastosowanie szaf kablowych wykonanych z np. tytanu bedzie uznane za lepsze czy gorsze w
rozumieniu Ustawy Prawo zamowien publicznych? Prosimy o podanie Polskiej Normy lub innego
dokumentu zgodnego z art. 30 pkt. 1, 2 Pzp wg ktorego Zamawiajacy zamierza oceniaé w/w
parametr.



Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga aby szafa posiadala wymagane dokumentacja rozmiary oraz katodowa
ochrong antykorozyjng. Zamawiajacy oceni rownowaznos¢ na podstawie kart katalogowych pod
warunkiem, ze beda one zawieraly wszystkie potrzebne do oceny informacije.

Dokument »PROJEKT WYKONAWCZY - SYSTEM OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO CZESC LOGICZNA” cze$é 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA
znajduje si¢ opis:

Wyposazenie szafy ma by¢ zgodne ze specyfikacja materialowa dolaczona do projektu.
Pytanie

Zatacznik nr 1 - OKABLOWANIE STRUKTURALNE ZESTAWIENIE MATERIALOW zawiera
elementy systemu ACO firmy TE Connectivity Prosimy o usunig¢cie zapisOw wskazujacy na
konkretny produkt, oraz opisanie przedmiotu zamoéwienia w sposob ktory nie bedzie utrudniat
uczciwej konkurencji, lub wskazanie przynajmniej trzech produktéow referencyjnych spetniajacych
Ww/w parametry.

Odpowiedz

SIWZ Rozdziat III, pkt.12

»Wszelkie ,,nazwy wlasne” dotyczace materiatow 1 urzadzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowac jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$¢ zastosowania
materiatow, urzadzen (w tym technologii) innych producentéw o rownowaznych parametry cechach
1 wlasciwosciach. W przypadku zastosowania rownowaznych urzadzen i materiatow oferent jest
zobowigzany przedstawi¢ opis oferowanych urzadzen i1 materialdéw rownowaznych podajac nazwe
producenta, marke, typ i dotaczy¢ certyfikaty, aprobaty techniczne itp., ktore okreslaja wlasciwosci
1 parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp "Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.”

Pytanie

Zatacznik nr 1 - OKABLOWANIE STRUKTURALNE ZESTAWIENIE MATERIALOW wskazuje
ilosci kabli instalacyjnych. Czy w przypadku niewystarczajacej ilosci kabli do wykonania
okablowania Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie za roboty dodatkowe w zrozumieniu art. 67
pkt 1 ust 5?

Odpowiedz

SIWZ Rozdzial 111, pkt.6

Pytanie

w zwigzku z ogloszonym przetargiem pn. "KPP Mysliborz- budowa nowej siedziby przy ul.
Luzyckiej" uprzejmie prosimy o wyznaczenie wizji lokalnej".

Odpowiedz

Ustalam wizje¢ lokalng na dzien 13.06.2013r. na godz. 10.00

Zatacznik — STWOIR — instalacja antenowa 1 odgromowa

Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wyk. K.O.



