ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie  Opis elementu Szt m2  Uwagi Str.1
N—
N— 1 Kanal wentylacyjny SPR—C—280-2621 1 2.304
N- 2 Kanal wentylacyjny SPR—C-280-2168 1 1.905
N- 3 Redukcja PRL1v—=N-C-150x200-280-30-50-350 10313
N- 4 Tr.ortowy TR3v=N-C-200x150-150-200-225-120-120-90-90-30-30-30-30 1 0.392
N-5 Tréjnik TRTv—=N-C-150x150-200-100x100-100-75-120 1 0.168
N- 6 Kanal wentylacyjny QD—N-C-150X200-2234 1 1.564
N- 7 Czerpnia_scienna $280mm 2
N- 8 Kanal wentylacyjny QD—N-C—150X150—1956 11173
N- 9 Kanatl wentylacyjny QD—N-C—100X100-2501 1 _1.000
N- 10 Luk QBv-N-C-100x100-30-30-120-90 2 0.162
N—- 11 Kanat wentylacyjny QD—N-C—100X100-546 7 0218
N- 12 Kratka went. KW-P—1-100x100—RAL9010 9
N- 13 Redukcja sym. QPR6v—N-C-150x150—-100x150-30-30-300 1 .0.180
N—- 14 Tréjnik TR1v—N-C—-150x100—-180—-100x100—-90-50-120 1 0.138
N- 15 Redukcia sym. QPR6v—N-C—100x150—100x100-30-30-200 10101
N- 16 Kanat wentylacyjny QD—N-C-100X150-1604 1 0.802
N- 17 Kanat wentylacyjny QD—N-C—100X100-1245 1 0.498
N- 19 Kanat wentylacyjny QD—N-C-100X150-378 10189
N— 20 Odsadzka QPR3v—N-C-150x100-300-30-30-300 2 0212
N—- 21 Kanal wentylacyjny QD—N-C—100X150—-1624 1 0812
N— 22 Tréjnik TR1v—N-C-100x100—-180—-100x100—-90-50-140 1 0.128
N- 23 Kanatl wentylacyjny QD—N-C—100X100-930 10372
N—- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-577 1 .0.507
N- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1563 1 1.374
N- 26 Nawiewnik 2
N—- 27 Tréjnik TPCL-C-280-200 1 0.484
N- 28 Kanal_wentylacyjny SPR—C—200-1665 2 1.046
N- 29 Przewéd elastyczny AE-SN-200 594 2
N- 30 Redukcja RSCLL-C-280-200 1 0.200
N- 31 Kanat wentylacyjny SPR—C-200-1x3000+833 12407
N- 32 Kolano BPL-C-200-90 1 0.275
N— 33 Odsadzka QPR3v—N-C-200x150-250-30-30-300 2 0.273
N—- 34 Kanal wentylacyjny QD—N-C-200X150-258 1 0.181
N—- 35 Tréjnik TR1v—N-C-200x150-200—-100x100—-100-75-100 1 0.180
N- 36 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X100-1514 2 0.606
N- 37 Redukcja sym. QPR6v—N-C-150x200-150x150—30-30-300 10211
N- 38 Tréjnik TR1Tv—=N-C—-150x150—180-100x100-90-50-120 2 0.156
N— 39 Tréjnik TR1Tv—=N-C-200x150—200-100x100-100-75-120 1 0.188
N- 40 Redukcia sym. QPR6v—N-C—150x150—-100x100-30-30-200 10121
N—
W- 2 Kanat wentylacyjny QD—N-C-100X100-1084 1 0.434
W- 3 fuk QBv—N-C-100x100-30-30-120-90 2 0.162
W- 4 Kanal wentylacyjny QD—N-C—100X100-302 7 0121
W-5 Kratka went. KW—P—1-100x100—RAL9010 9
W- 6 Kanatl wentylacyjny QD—N-C—100X100-4249 1 _1.700
W- 7 Kanat wentylacyjny QD—N-C-200X150-1621 1 1.135
W- 8 Kanat wentylacyjny QD—N-C-150X150-2696 1 1.617
W-9 Redukcja sym. QPR6v—N-C-100x150—100x100-30-30-200 10101
W- 10 Tréjnik TRTv—=N-C—-150x150—180-100x100-90-50-120 3 0.156
W- 13 Kanal wentylacyjny QD—N-C—150X200-2505 1 1.754
W- 14 Tr.ortowy TR3v—N-C-200x150-150-200-225-120-120-90-90-30-30-30-30 1 0.392
W- 15 Trojnik TR1v—N-C-100x100-180-100x100—-90-50-140 1 0.128
W- 17 Odsadzka o zmiennym prz. QPR4v—N-C—150x150-100-200-30-30-300 1 0.216
Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2  Uwagi Str.2
W- 18 Kanat wentylacyjny QD—N-C-100X150-378 10189
W- 19 Redukcja PRLIvV—N-C-150x200-200-30-50-300 10211
W-_ 20 Kanal wentylacyjny SPR—C—200-1365 1 0.857
W- 21 Kolano BPL-C-200-30 2 0.275
W- 22 Kanat wentylacyjny SPR—C-200-985 1 0.618
W- 23 Odsadzka QPR3v—N-C-150x100-300-30-30-300 10212
W- 24 Kanat wentylacyjny SPR—C—200-1x3000+2000 1 3.140
W- 25 Tréjnik TSL—C-200-250 1 0.450
W- 26 Kanal wentylacyjny SPR—C—200-878 1 0.551
W- 27 Kolano BPL-C-200-30 2 0.275
W- 28 Przew6d elastyczny AE—SN-200 1316 2
W- 29 Nawiewnik 2
W-_30 Kanat wentylacyjny SPR—C-200-2387 1 1.499
W-_ 31 Kanal wentylacyjny SPR—C-250-528 1 0414
W- 32 Redukcia RSCLL-C-250-180 1 0.160
W- 33 Podstawa dachowa TAGF—C-180-0 1
W- 34 Wentylator dachowy 1
W- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-172 1 0.097
W- 37 Redukcja sym. QPREv—N-C-150x150-100x100-30-30-200 10121
W- 38 Kanat wentylacyjny QD—N-C—100X100-1773 2 0.709
W- 39 Kanal wentylacyjny QD—N-C-150X150-765 1 0.459
W- 40 Redukcia sym. QPR6v—N-C-200x150—150x150-30-30-300 1 0.210
W- 41 Kanat wentylacyjny QD—N-C-200X150-222 1 0.156
W- 42 Odsadzka QPR3v—N-C-200x150-250-30-30-300 2 0273
W- 43 Trojnik TR1v—=N-C-200x150-200-100x100-100-75-100 2 0.180
W- 45 Kolano BPL-C-250-90 1 0.430
W- 50 Tréjnik TR1Tv—=N-C—-150x100—180-100x100-90-50-120 1 0.138
Nyple dodane:
Nypel NSL—C—200 2 0.085
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okrqgtych: 17.8 m2
Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztattek okrqglych: 3.3 m2
Pole powierzchni rozwinig¢ kanatéw prostokgtnych: 19.0 m2
Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztattek prostokqtnych: 7.2 m2

UWAGI:

1) Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢

wizje lokalng,

2) Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z czescia opisowg
dokumentacji oraz specyfikacja

3) W przypadku wystapienia istotnych niezgodnosci nalezy zwrocic sie
do projektanta.
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