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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogoélne.

Tytul projektu:  Projekt remontu pomieszczen budynku Komendy Powiatowej Policji
zlokalizowanego w miejscowosci Police na dz. nr geod. 2251/2.— branza
sanitarna — instalacje wewnetrzne: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, c.o.,
wentylacji 1 klimatyzacji miejscowe;.

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
Ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji: wodociagowej

zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne;j,

klimatyzacji miejscowej dla remontowanych i1 czesciowo przebudowywanych pomieszczen w

budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach przy ul. Kasprowicza 3.

2.0. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienia z Inwestorem.
—  Wigja lokalna.
—  Projekt architektoniczny

3.0. Lokalizacja.
Pomieszczenia przeznaczone do remontu zlokalizowane sa w budynku Komendy
Powiatowej Policji w Policach, zlokalizowanym przy ul. Kasprowicza 3 na dziatce nr 2251/2.

4.0. Stan istniejacy.

Budynek KPP w Policach objety opracowaniem (budynek A i B) wyposazony jest
w instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, instalacje
centralnego  ogrzewania grzejnikowego oraz instalacje¢ hydrantowa w  ciagach
komunikacyjnych. Wentylacja pomieszczen zaplecza socjalno-bytowego, pomieszczen aresztu
i pomieszczen biurowych grawitacyjna. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest
poprzez nawietrzaki podookienne — wywiew grawitacyjny bez wspomagania mechanicznego
nawet w pomieszczeniach wc.

Instalacje wodociagowe wykonane sg z rur stalowych bez izolacji cieplnej, instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych, instalacje c.o. z rur stalowych — grzejniki zeberkowe
zeliwne. Glowne rurociagi rozprowadzajace wodociagowe 1 c.0. znajduja sie w piwnicy
budynku A w pomieszczeniach komunikacji, natomiast w budynku B przebiegaja w kanatach
pod kondygnacja parteru. W obiekcie brak jest wc dla niepelnosprawnych, a istniejace
pomieszczenia wc nie spelniaja wymagan zawartych w RMI w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przybory sanitarne
w duzej mierze sa zniszczone 1 powinny ulec wymianie. W budynku B w czgsci dla
zatrzymanych armatura sanitarna nie jest dostosowana do wymogdéw bezpieczenstwa
zwiazanych z przebywaniem os6b zatrzymanych (brak armatury wandaloodpornej).

W calym budynku A i B piony kanalizacyjne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
oraz w piwnicy prowadzone sa po wierzchu $cian — pod sufitem widoczne s istniejace
podejscia do przyborow sanitarnych. Wyjscia kanalizacyjne zlokalizowane sa pod posadzka
W piwnicy.

W zwiazku z czg$ciowa przebudowa oraz remontem pomieszczen w budynku Komendy
Powiatowej Policji projektuje si¢ wymiane armatury sanitarnej, baterii, podejs¢ i piondw
kanalizacyjnych, wykonanie podlaczen nowej armatury, wymiane grzejnikéw, wykonanie
podejs¢ do nowych grzejnikow, montaz wentylatorow kanalowych 1 tazienkowych
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, demontaz istniejacych kanatow wentylacyjnych
stalowych wraz z kartkami wywiewnymi, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przebywania osob zatrzymanych na parterze
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budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym na II pietrze w budynku A. Projekt obejmuje
takze montaz klimatyzacji miejscowej (klimatyzatorow) w pomieszczeniu: archiwum
W piwnicy , oficera dyzurnego na parterze oraz z biurze Komendanta i Z-cy Komendanta na |
pietrze.

Nie projektuje si¢ wykonania nowych przykanalikow i przylaczy — instalacja zewngtrzna
wod-kan i przytacza do budynku pozostaja bez zmian.

5.0. Instalacje wewnetrzne wod-kan.

Przed wykonaniem odcinkow nowej wewngtrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach
objetych opracowaniem w budynku A i budynku B nalezy zdemontowaé istniejacq armaturg
sanitarng, oraz wykonane podejscia wodociagowe i kanalizacyjne do zdemontowanych
przyboréw. W pomieszczeniach objetych opracowaniem przedstawionych na rysunkach
wymianie podlega cala armatura sanitarna — ustgpy, umywalki, pisuary, baterie, zawory
czerpalne, wpusty podtogowe, piony kanalizacyjne, podlaczenia wod-kan armatury — zgodnie
z opisem na zataczonych rysunkach.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wszystkich istniejacych piondéw kanalizacyjnych
w budynku A i B projektuje si¢ ich wymiang, czesciowq likwidacje badz tez zmiane lokalizacji
pionow. Szczegdtowo opisano to na rysunkach.

Instalacja wodociagowa.

Instalacje wody zimnej, cieplej w poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano z rur
wicelowarstwowych o $rednicy wewngtrznej min. @15 i @20 prowadzonych w bruzdzie
Sciennej, czesciowo takze w przestrzeni sufitu podwieszanego. f.aczenie rur wodociagowych za
pomoca zlacz zaciskowych (pierscien pelny) z zastosowaniem ksztaltek mosieznych dla rur
wielowarstwowych. Dopuszcza si¢ montaz rur z innego materiatu dopuszczonego do kontaktu
z woda do spozycia za zgoda Inwestora, pod warunkiem zachowania $rednic wewngtrznych
zgodnie z podanymi na rysunkach instalacji wodociagowej. Rury prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
peszel, rury wody cieplej dodatkowo w izolacji 6mm o wspotczynniku 0,035 W/(m*K)
przeznaczonej do zatynkowania.

W miejscach podlgczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztaczek
metalowych gwintowanych — do uszczelnienia facznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub
paste teflonowa.

Wszystkie podejscie do baterii $ciennych w czgs$ci pomieszczen przeznaczonych dla osob
zatrzymanych nalezy wykona¢ w bruzdach.

Wilaczenie projektowanych odcinkéw instalacji wodociagowej nastapi do istniejacych
przewodow z rur stalowych w remontowanych pomieszczeniach. Wszystkie istniejace
przewody wodociagowe (w wigkszosci prowadzone po Scianie) w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych podlegajacych remontowi nalezy wymieni¢ chowajac je w bruzdach
Sciennych, $cianach gkf lub przestrzeni migdzysufitowe;.

W budynku A oraz w budynku B (poza pomieszczeniami dla oséb zatrzymanych) nalezy
zamontowac: baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace oraz natryskowe S$cienne,
podiaczy¢ pluczki ustepowe, pisuarowe, zawory ze zlaczka do weza. Podejscia do baterii
stojacych za pomoca wezykow elastycznych w oplocie stalowym z montazem zaworow
kulowych podumywalkowych, zaworéw czerpalnych do we. Podejscia do baterii natryskowych
oraz ztaczek do weza i pisuarow wykonaé w bruzdach $ciennych.

W _budynku B na parterze w pomieszczeniach wc i umywalni dla zatrzymanych nalezy
zamontowaé baterie umywalkowe, pisuarowe oraz podiaczenia ustgpoéw w bruzdzie $ciennej
w wykonaniu wandaloodpornym (podtynkowe). Zaprojektowano baterie z ogranicznikiem
czasowym wyplywu uruchamiane przyciskiem.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyplywowe. Na przejsciach przez S$ciany
stosowac¢ tuleje ochronne.

Po zmontowaniu, instalacj¢ nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci. Po wykonaniu catosci
instalacji nalezy wykona¢ probg cisnieniowa sprawdzajaca szczelnos$¢ instalacji (cis$nienie
probne =1,5x ci$nienia roboczego).




Instalacja kanalizacyjna.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach ze wzgledu na zly stan techniczny
istniejacych piondéw kanalizacyjnych projektuje si¢ ich wymiang na rury PCV. Istniejace piony
kanalizacyjne wraz z podej$ciami prowadzonymi pod sufitem nalezy zdemontowaé. Czgs¢
piondw w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w ktorych zmianie ulegt uktad $cian
nalezy wykona¢ w innych miejscach zgodnie z czgscig graficzng. Wymieniane piony wlaczy¢
w piwnicy w budynku A oraz pod posadzka w budynku B do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej. Na wszystkich pionach montowaé czyszczaki kanalizacyjne. Piony zakonczy¢
wywiewka wyprowadzona ponad dach budynku na wysokos$¢ 0,6m. Pion K8a, K10b
zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

W _budynku A oraz w budynku B (poza pomieszczeniami dla 0sob zatrzymanych) nalezy
zamontowa¢: umywalki, brodziki natryskowe, pisuary, zlewozmywak na szafce, miski
ustgpowe typu kompakt, wymienié¢ wpusty podtogowe DN50. W wc dla niepetnosprawnych na
parterze zamontowa¢ armatur¢ dostosowana do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

W budynku B na parterze w pomieszczeniach wc i umywalni dla zatrzymanych zamontowaé
wyposazenie sanitarne ze stali nierdzewnej w wersji wandaloodpornej: pisuar z doplywem od
tyhu, kompakty we stojace, umywalki do montazu $ciennego, wymieniane wpusty z kratkami
ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu umywalni wymieniany ustep podlaczyé do pionu K1
prowadzac przewdd pod posadzka. Dopuszcza si¢ podtaczenie ustepu do istniejacego podejscia
i zakonczenie zaworem napowietrzajacym wraz z jego obudowa plytami gkf z otworami
wentylacyjnymi.

Wszystkie wymieniane i nowe piony kanalizacyjne obudowa¢ ptyta GKF 12,5mm x 2 do
kl. F1 odp. ogniowej montujac drzwiczki rewizyjne przy czyszczakach.

Podejscia odptywowe  wykonaé w bruzdzie $ciennej. We wszystkich urzadzeniach
sanitarnych wilacznie z wpustami stosowac zamknigcia wodne.

6.0. Instalacja c.o.

Podejscia do wymienianych grzejnikéw w pomieszczeniach budynku Komendy
Powiatowej Policji zaprojektowano w systemie dwururowym z rozdzialem dolnym oraz
bocznym. Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegélnych grzejnikéw rurami
miedzianymi 15Cu w izolacji 6mm o wspdtczynniku 0,035 W/(m*K ) przeznaczonej do
zatynkowania (w bruzdzie przypodlogowej) od istniejacych piondw c.o. stalowych. Projektuje
si¢ montaz:

— grzejnika dwuptytowego stalowego typu V o mocy 1325W w pomieszczeniu wce
W piwnicy (rys. S11) w wersji ocynkowanej

— grzejnika tazienkowego 450x1185 w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy (rys.
S12) w zamian za zdemontowany grzejnik zeliwny zeberkowy

— grzejnika KV 22/600/600 w komunikacji na parterze (rys. S15)

— podejscia pod nowe grzejniki w pomieszczeniach we (rys. S13, S15, S17, S19, S20) —
grzejniki wedtug odrebnego opracowania

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
oraz starannie zaizolowac.

Rozmieszczenie grzejnikdw, podejs¢ oraz Srednice rur przedstawiono na rysunkach.
Grzejniki montowaé na $cianie w taki sposob by rury przylaczeniowe w jak najmniejszym
stopniu narazone byly na uszkodzenia mechaniczne. Jako elementy grzejne przyj¢to grzejniki
stalowe plytowe typu KV zrozdzialem dolnym i V z rozdzialem bocznym oraz grzejnik
tazienkowy drabinkowy montowane na $cianie. Grzejniki KV 1 V posiadaja wbudowane
zawory termostatyczne. Komplet przylaczeniowy grzejnika jest rownoczesnie wyposazony w
zawory odcinajace. W stanie zamknigtym grzejniki mozna usuna¢ bez zaklocenia
funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W sklad grzejnikdéw wchodza takze: korek
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zaslepiajacy, reczny zawodr odpowietrzajacy oraz zawor termostatyczny z mozliwoscia
regulacji nastawy, nalezy dodatkowo dokupi¢ glowice termostatu. Do grzejnika lazienkowego
nalezy dokupié¢ zawor termostatyczny wraz z glowica.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé za
pomocg zaworoOw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstgpne. Rozmieszczenie
grzejnikdw wg rysunkow.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ proby na goraco.
Uwaga:
Budynek posiada opracowany projekt termomodernizacji wraz z instalacja c.o., dlatego tez nie
zaklada sie wymiany grzejnikow w pozostalych pomieszczeniach objetych remontem, gdyz
wchodzi to w zakres ww opracowania.

7.0. Wentylacja miejscowa i klimatyzacja.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

W pokojach zatrzymanych w czg$ci budynku B na parterze oraz pomieszczeniu
biurowym A.10 na II pigtrze budynku A zastosowano wentylacj¢ mechaniczna nawiewno-

wywiewna.

Do pomieszczen dla 0sob zatrzymanych (B.15, B.14, B.11-B05) dostarczane jest Swieze
powietrze za pomoca agregatu grzewczo-wentylacyjnego. Wywiew odbywa si¢ za pomoca
wentylatora dachowego. Czerpni¢ oraz agregat grzewczo-wentylacyjny projektuje sig¢
w pomieszczeniu  WCH+umywalnia dla zatrzymanych pod sufitem. Glowne kanaly
rozprowadzajace nawiewno-wywiewne prowadzone sg pod stropem Kkorytarza, od nich
prowadzone sq odgalezienia do poszczegdlnych cel zakonczone kratkg wentylacyjna 100x100
mm z wewnetrzng zaluzja regulacyjna. Kratki wentylacyjne od strony pomieszczen dla oso6b
zatrzymanych oraz kanaly w umywalni pod sufitem obudowaé siatka stalowa ocynkowana
zabezpieczajacq przed ingerencja osob przebywajacych w tych pomieszczeniach. Wyrzutnia
znajduje si¢ na dachu — wyrzut powietrza poprzez kanal wentylacyjny wywiewny prowadzony
takze w pomieszczeniu we+umywalni dla zatrzymanych zakonczony wentylatorem dachowym.
Kanal wywiewny przechodzacy przez pomieszczenie we B.17 na pigtrze obudowac plytami gkf
z izolacja z welny mineralne;.

Pomieszczenie biurowe A.10 wentylowane jest roOwniez za pomocg aparatu grzewczo-
wentylacyjnego oraz wentylatora dachowego. Rozprowadzenie kanaldéw w pomieszczeniu
biurowym w przestrzeni migdzysufitowej, a podlaczenie poszczegdlnych nawiewnikdw
i wywiewnikow za pomocg elastycznych przewodow spiro DN200mm. Aparat grzewczo-
wentylacyjny lokalizuje si¢ w przestrzeni miedzystropowej sufitu podwieszanego.

BILANS POWIETRZA

Nr kub. mian | naw. W. .

pom. [m’] p\())v\}z]vietrza [m’/h] [mw}g/h] uwagl
A10 150 4,6 700 700 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO15 35 1,7 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B0O14 35 1,7 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO11 50 1,8 90 90 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B010 48 1,8 90 90 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B09 34 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BOS8 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B07 34 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B06 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO05 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna




Zastosowane urzadzenia:

- Wentylator dachowy dla pomieszczenia biurowego. o wydajnosci 700 m*/h AP = 170Pa ;
230V/51W, n= 2500 min'  masa 8,3kg, srednica krécca 180mm. Wentylator nalezy
posadowi¢ na cokole tlumiacym oraz wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej do
ptynnej regulacji wydajnosci. Umiejscowienie wiacznika przy wejsciu do sali.

- Wentylator dachowy dla pomieszczen 0sob zatrzymanych o wydajnosci 480 m*/h AP =
10Pa ; 230V/40W, n= 2200 min"' masa 8,3kg, srednica krééca 180mm. Wentylator nalezy
posadowi¢ na cokole tlumiacym oraz wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej do
plynnej regulacji wydajnosci. Umiejscowienie wiacznika w korytarzu aresztu.

- Urzadzenie grzewczo-wentylacyjne dla pomieszczen aresztu oraz pomieszczenia

biurowego — to kompaktowe urzadzenie wentylacyjne w izolowanej akustycznie obudowie

wyposazone w wentylator, grzatke elektryczna, filtr powietrza klasy G4.

Dane techniczne urzadzenia:

— wymiary dl. x wys. x szer.. 1140x300x400 srednica krdéca went. $280mm

—  wydajno$é¢ 700 m*/h AP = 150Pa ;

— prad wentylatora 1,05 A 0,25kW

— zasilanie i moc nagrzewnicy 3*400V 7,2kW

— masa urzadzenia — 37 kg

— poziom cis$nienia akustycznego dla otoczenia Ly,i00043 dB(A)

— uklad sterujacy umozliwiajacy sterowanie wspolnie wentylatorem wyciggowym
oraz wyposazony w regulator ptynnej regulacji wydajnosci urzadzenia oraz
temperatury nawiewanego powietrza.

kratki naw. i wyw. o wym. 100x100 mm z przepustnica zaluzjowa do montazu w murze.

nawiewniki i wywiewniki wirowe o wy, 400x400mm przytaczem 200mm ze skrzynka

rozprezna i przepustnica regulacyjna.

Wentylacja mechaniczna wywiewna.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne  beda wentylowane poprzez indywidualne instalacje
wywiewne wyposazone w wentylatory kanatowe oraz fazienkowe zalaczane swiattem.

Wentylatory poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach na zasadzie infiltracji powietrza
wentylowaé beda takze przedsionki pomieszczen wc. Nawiew do pomieszczen z oknami
poprzez nawiewniki okienne umieszczane w ramie okiennej (stolarka okienna wg projektu
termomodernizacji), do pomieszczen bezokiennych oraz przedsionkéw wc nawiew poprzez
infiltracje drzwiowa (kratki). Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego a w pozostatych pomieszczeniach obudowaé ptyta gkf.

W pomieszczeniu socjalnym zastosowano wentylator kanatowy zataczany czujka ruchu. W
pomieszczeniu biurowym na I pigtrze A.10 wentylacja wspomagana wentylatorem kanatowym
zalaczanym recznie.

Pomieszczenia WC wywiew mechaniczny 50m’/h na kazda miske ustepowa, 30m’/h na
pisuar — wentylatory zalaczane $wiattem.

Moce oraz wydajnosci wentylatorow kanatowych i tazienkowych przedstawiono na
rysunkach.

Sterowanie wentylacji.

Systemy wentylacyjne moga by¢é w pelni regulowane przez ptynna regulacje obrotow
wentylatorow wywiewnych 1 nawiewnych co zapewni komfortowa ilos¢ powietrza
w poszczegdlnych pomieszezeniach w zaleznosci od ilosci przebywajacych w nich osob.

Montaz kanatow i urzqdzen wentylacyjnych.
Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z rur z blachy ocynkowanej typu ,,spiro”. Kanaly
mocowane co ~ 3m za pomoca obejm wentylacyjnych ze stali ocynkowanej z izolacja
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dzwickowa oraz wieszakdw montazowych z pretami gwintowanymi ocynkowanymi MI10.
Kanaly nalezy tak podwiesi¢ by potaczenie migdzy przewodami znalazlo si¢ w potowie
odleglosci migdzy zawiesiami, a w przypadku kilku potaczen odlegtos¢ potaczenia od zawiesia
nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Miejsca kolizji kanatow
obej$¢ stosujac rury gigte spiro, pozostale kanaty okragle z blachy stalowej ocynkowanej
w technologii spiro®safe.

Kanaly wentylacyjne izolowa¢ matami z welny mineralnej np. Alu lammela mat gr. 5 cm.
Centrale podwieszong podwiesi¢ do konstrukeji dachu przy uzyciu pretéw gwintowanych
i tacznikow np. firmy Hilti

Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczna do zapewnienia zasilania urzadzen wentylacyjnych.
Moce urzadzen i rozmieszczenie znajduja si¢ w zestawieniu zastosowanych urzadzen, a ich
rozmieszczenie na rysunkach wentylacji

Klimatyzacja miejscowa.
Archiwum i pomieszczenie oficera dyZurnego.
W pomieszczeniu archiwum w piwnicy oraz w pomieszczeniu oficera dyzurnego na parterze
wczesci budynku A w celu utrzymania  korzystnego mikroklimatu temperaturowego
projektuje si¢ montaz klimatyzatora typu $ciennego z jonizatorem plazmowym i filtrem
dezodoryzujacym o mocy chlodniczej 2,8 kW z jednostka zewngtrzna invertorowg na czynnik
R410a. Jednostke zewnetrzng montowac na wys. 0,3m nad poziomem terenu.
Dane doboru urzadzen:
Dyzurka:
Zysk ciepta [W]

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: ~ 600.00

Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od scian: 52.80
Sredni zysk ciepta od okien: 1092.75
Zyski ciepla od oswietlenia: 270.00
Zyski ciepta od ludzi: 150.40
Maksymalne zyski ciepla: 2464.61
Minimalne zyski ciepta: 1620.24
Sredni zysk ciepta: 2359.84

Archiwum

Zysk ciepta [W]
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: ~ 340.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 336.60
Sredni zysk ciepta od okien: 366.90
Zyski ciepta od o$wietlenia: 840.00
Zyski ciepta od ludzi: 225.60
Maksymalne zyski ciepla: 2342.23
Minimalne zyski ciepta: 1941.80
Sredni zysk ciepta: 2271.62

Pomieszczenie biurowe Komendanta i Z-cy Komendanta.

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie montaz klimatyzatoréw $ciennych wewnetrznych
typu inverter z mozliwoscia chlodzenia, grzania, osuszania i cyrkulacji powietrza (multisplit) oraz
wspolnej jednostki zewnetrznej. Jednostki wewngtrzne typu S$ciennego zapewniaja czyste
powietrze i komfortowe warunki wewnatrz pomieszczen. Wygodnie podnoszony panel przedni
klimatyzatora utatwia dostep do filtrow urzadzenia i jego konserwacje.



Dane doboru urzadzen:
Zysk ciepla — pom. 14.01

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 105.60
Sredni zysk ciepta od okien: 1352.50
Zyski ciepta od oswietlenia: 345.00
Zyski ciepta od ludzi: 278.40
Maksymalne zyski ciepta: 2728.68
Minimalne zyski ciepta: 1648.95
Sredni zysk ciepta: 2588.78

Dobrano jednostke wewnetrzna o parametrach:

- nominalna moc chlodnicza : 3,5 kW

- nominalna moc grzewcza : 4,0 kW

- pobor mocy elektrycznej chtodzenie/grzanie nie wiecej niz : 1,09/ 1,17 kW

- wspdlczynnik efektywnosci energetycznej EER : minimum 3,21 W/W

- wspodlezynnik efektywnosci energetycznej COP : minimum 3,41 W/W

- maksymalna waga jednostki wewngtrznej: 9 kg- poziom ci$nienia akustycznego na
najnizszym i najwyzszym biegu wentylatora jednostki wewngtrznej nie wigcej niz: 23 / 36
dB(A)

- zakres temperatury pracy jednostki zewngtrznej w trybie chtodzenia : -10 — 46 st C

- zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej w trybie chlodzenia : -15 — 24 st C

- mozliwos¢ sterowania klimatyzatorami poprzez BMS

- mozliwos¢ sterowania jednostka wewngtrzng za pomoca sterownika przewodowego

- obudowa jednostki wewnetrznej powinna zapewni¢ tatwy dostep serwisowy do
wymiennika jednostki wewnetrznej

- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnetrznej

Zysk ciepla — pom. 1A.24

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepla na wskutek infiltracji: 400.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 52.80
Sredni zysk ciepta od okien: 555.10
Zyski ciepta od oswietlenia: 540.00
Zyski ciepta od ludzi: 556.80
Maksymalne zyski ciepta: 2438.94
Minimalne zyski ciepta: 2400.66
Sredni zysk ciepta: 2420.40

Dobrano jednostke wewnetrzna o parametrach:

- nominalna moc chlodnicza : 2,6 kW

- nominalna moc grzewcza : 3,5 kW

- pobor mocy elektrycznej chtodzenie/grzanie nie wigcej niz : 0,76/ 0,97 kW

- wspodlezynnik efektywnosci energetycznej EER: minimum 3,41 W/W

- wspdlczynnik efektywnosci energetycznej COP: minimum 3,61 W/W

- maksymalna waga jednostki wewngtrznej: 9 kg

- poziom cisnienia akustycznego na najnizszym i najwyzszym biegu wentylatora jednostki
wewnetrznej nie wigcej niz: 23 / 32 dB(A)

- zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej w trybie chtodzenia : -10 — 46 st. C

- zakres temperatury pracy jednostki zewngtrznej w trybie chtodzenia : -15 — 24 st C

- mozliwos$¢ sterowania klimatyzatorami poprzez BMS - mozliwos$¢ sterowania jednostka
wewnetrzng za pomoca sterownika przewodowego

- obudowa jednostki wewnetrznej powinna zapewni¢ tatwy dostep serwisowy do
wymiennika jednostki wewngtrzne;j

- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnetrznej




Dobrano kompaktowa jednostke zewnetrzng o parametrach:
- nominalna moc chlodnicza : 5,2 kW

- nominalna moc grzewcza : 6,3 kW

- pobor mocy elektrycznej 1,4 kW

- EER/COP m- 3,85/4,50

- poziom hatasu 48dB

- maksymalna waga jednostki zewngtrznej: 49 kg

- wymiary 880x658x310

- mozliwos¢ podiaczenia do 3 jednostek wewngtrznych

Czynnikiem chtodniczym w instalacji chtodniczej klimatyzatorow Sciennych jest freon R410A.
dopuszczony do stosowania zgodnie z Dz. U. 2004 nr 121 poz. 1263. Wraz z instalacja
freonowa prowadzona bedzie instalacja sterujaca i zasilajaca. Szczegolowe umiejscowienie
jednostek wewngtrznych i zewnetrznych, wraz zrozprowadzeniem przewodow gazowych,
cieczowych i sterujacych przedstawiajq rysunki dotaczone do opracowania.

Rury beda podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych
do stropu i $cian nosnych. Instalacje zamontowa¢ tak aby byly one oddalone od siebie na
odleglo$¢ umozliwiajaca ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia. Instalacj¢ chtodnicza wykonaé¢ z rur miedzianych, do izolacji termicznej rur
zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 13 mm. Skropliny od
jednostek wewngetrznych odprowadzane begda bezposrednio za $ciang zewngtrzna
pomieszczenia. Miejsca w ktérych byla lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie
zaizolowane do momentu wykonania prob szczelnoscei.

Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa
1 pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

8.0 Wplyw obiektu na srodowisko

Remont instalacji wewnetrznej: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, c.0. oraz wentylacja
mechaniczna i klimatyzacja miejscowa w budynku Komendy Powiatowej Policji nie nalezy do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska. Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia robot
wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych srodowisko.

9.0. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych czes$¢ I, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP.

Roboty moga by¢é wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Przed
przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem istniejacych instalacji. Wszystkie
problemy 1 watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie sporzadza sie, gdyz
pracochtonno$¢ planowanych robdt nie przekroczy 500 osobodni, przy pracach nie bedzie
zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikow, oraz czas robdt nie bedzie dhuzszy jak 30 dni
roboczych.

Opracowata:

mgr inz. Sylwia Smolen

upr. bud. nr ZAP/0201/POOS/11
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogoélne.

Tytul projektu:  Projekt remontu pomieszczen budynku Komendy Powiatowej Policji
zlokalizowanego w miejscowosci Police na dz. nr geod. 2251/2.— branza
sanitarna — instalacje wewnetrzne: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, c.o.,
wentylacji 1 klimatyzacji miejscowe;.

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
Ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji: wodociagowej

zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne;j,

klimatyzacji miejscowej dla remontowanych i1 czesciowo przebudowywanych pomieszczen w

budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach przy ul. Kasprowicza 3.

2.0. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienia z Inwestorem.
—  Wigja lokalna.
—  Projekt architektoniczny

3.0. Lokalizacja.
Pomieszczenia przeznaczone do remontu zlokalizowane sa w budynku Komendy
Powiatowej Policji w Policach, zlokalizowanym przy ul. Kasprowicza 3 na dziatce nr 2251/2.

4.0. Stan istniejacy.

Budynek KPP w Policach objety opracowaniem (budynek A i B) wyposazony jest
w instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, instalacje
centralnego  ogrzewania grzejnikowego oraz instalacje¢ hydrantowa w  ciagach
komunikacyjnych. Wentylacja pomieszczen zaplecza socjalno-bytowego, pomieszczen aresztu
i pomieszczen biurowych grawitacyjna. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest
poprzez nawietrzaki podookienne — wywiew grawitacyjny bez wspomagania mechanicznego
nawet w pomieszczeniach wc.

Instalacje wodociagowe wykonane sg z rur stalowych bez izolacji cieplnej, instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych, instalacje c.o. z rur stalowych — grzejniki zeberkowe
zeliwne. Glowne rurociagi rozprowadzajace wodociagowe 1 c.0. znajduja sie w piwnicy
budynku A w pomieszczeniach komunikacji, natomiast w budynku B przebiegaja w kanatach
pod kondygnacja parteru. W obiekcie brak jest wc dla niepelnosprawnych, a istniejace
pomieszczenia wc nie spelniaja wymagan zawartych w RMI w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przybory sanitarne
w duzej mierze sa zniszczone 1 powinny ulec wymianie. W budynku B w czgsci dla
zatrzymanych armatura sanitarna nie jest dostosowana do wymogdéw bezpieczenstwa
zwiazanych z przebywaniem os6b zatrzymanych (brak armatury wandaloodpornej).

W calym budynku A i B piony kanalizacyjne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
oraz w piwnicy prowadzone sa po wierzchu $cian — pod sufitem widoczne s istniejace
podejscia do przyborow sanitarnych. Wyjscia kanalizacyjne zlokalizowane sa pod posadzka
W piwnicy.

W zwiazku z czg$ciowa przebudowa oraz remontem pomieszczen w budynku Komendy
Powiatowej Policji projektuje si¢ wymiane armatury sanitarnej, baterii, podejs¢ i piondw
kanalizacyjnych, wykonanie podlaczen nowej armatury, wymiane grzejnikéw, wykonanie
podejs¢ do nowych grzejnikow, montaz wentylatorow kanalowych 1 tazienkowych
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, demontaz istniejacych kanatow wentylacyjnych
stalowych wraz z kartkami wywiewnymi, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przebywania osob zatrzymanych na parterze
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budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym na II pietrze w budynku A. Projekt obejmuje
takze montaz klimatyzacji miejscowej (klimatyzatorow) w pomieszczeniu: archiwum
W piwnicy , oficera dyzurnego na parterze oraz z biurze Komendanta i Z-cy Komendanta na |
pietrze.

Nie projektuje si¢ wykonania nowych przykanalikow i przylaczy — instalacja zewngtrzna
wod-kan i przytacza do budynku pozostaja bez zmian.

5.0. Instalacje wewnetrzne wod-kan.

Przed wykonaniem odcinkow nowej wewngtrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach
objetych opracowaniem w budynku A i budynku B nalezy zdemontowaé istniejacq armaturg
sanitarng, oraz wykonane podejscia wodociagowe i kanalizacyjne do zdemontowanych
przyboréw. W pomieszczeniach objetych opracowaniem przedstawionych na rysunkach
wymianie podlega cala armatura sanitarna — ustgpy, umywalki, pisuary, baterie, zawory
czerpalne, wpusty podtogowe, piony kanalizacyjne, podlaczenia wod-kan armatury — zgodnie
z opisem na zataczonych rysunkach.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wszystkich istniejacych piondéw kanalizacyjnych
w budynku A i B projektuje si¢ ich wymiang, czesciowq likwidacje badz tez zmiane lokalizacji
pionow. Szczegdtowo opisano to na rysunkach.

Instalacja wodociagowa.

Instalacje wody zimnej, cieplej w poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano z rur
wicelowarstwowych o $rednicy wewngtrznej min. @15 i @20 prowadzonych w bruzdzie
Sciennej, czesciowo takze w przestrzeni sufitu podwieszanego. f.aczenie rur wodociagowych za
pomoca zlacz zaciskowych (pierscien pelny) z zastosowaniem ksztaltek mosieznych dla rur
wielowarstwowych. Dopuszcza si¢ montaz rur z innego materiatu dopuszczonego do kontaktu
z woda do spozycia za zgoda Inwestora, pod warunkiem zachowania $rednic wewngtrznych
zgodnie z podanymi na rysunkach instalacji wodociagowej. Rury prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
peszel, rury wody cieplej dodatkowo w izolacji 6mm o wspotczynniku 0,035 W/(m*K)
przeznaczonej do zatynkowania.

W miejscach podlgczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztaczek
metalowych gwintowanych — do uszczelnienia facznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub
paste teflonowa.

Wszystkie podejscie do baterii $ciennych w czgs$ci pomieszczen przeznaczonych dla osob
zatrzymanych nalezy wykona¢ w bruzdach.

Wilaczenie projektowanych odcinkéw instalacji wodociagowej nastapi do istniejacych
przewodow z rur stalowych w remontowanych pomieszczeniach. Wszystkie istniejace
przewody wodociagowe (w wigkszosci prowadzone po Scianie) w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych podlegajacych remontowi nalezy wymieni¢ chowajac je w bruzdach
Sciennych, $cianach gkf lub przestrzeni migdzysufitowe;.

W budynku A oraz w budynku B (poza pomieszczeniami dla oséb zatrzymanych) nalezy
zamontowac: baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace oraz natryskowe S$cienne,
podiaczy¢ pluczki ustepowe, pisuarowe, zawory ze zlaczka do weza. Podejscia do baterii
stojacych za pomoca wezykow elastycznych w oplocie stalowym z montazem zaworow
kulowych podumywalkowych, zaworéw czerpalnych do we. Podejscia do baterii natryskowych
oraz ztaczek do weza i pisuarow wykonaé w bruzdach $ciennych.

W _budynku B na parterze w pomieszczeniach wc i umywalni dla zatrzymanych nalezy
zamontowaé baterie umywalkowe, pisuarowe oraz podiaczenia ustgpoéw w bruzdzie $ciennej
w wykonaniu wandaloodpornym (podtynkowe). Zaprojektowano baterie z ogranicznikiem
czasowym wyplywu uruchamiane przyciskiem.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyplywowe. Na przejsciach przez S$ciany
stosowac¢ tuleje ochronne.

Po zmontowaniu, instalacj¢ nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci. Po wykonaniu catosci
instalacji nalezy wykona¢ probg cisnieniowa sprawdzajaca szczelnos$¢ instalacji (cis$nienie
probne =1,5x ci$nienia roboczego).




Instalacja kanalizacyjna.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach ze wzgledu na zly stan techniczny
istniejacych piondéw kanalizacyjnych projektuje si¢ ich wymiang na rury PCV. Istniejace piony
kanalizacyjne wraz z podej$ciami prowadzonymi pod sufitem nalezy zdemontowaé. Czgs¢
piondw w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w ktorych zmianie ulegt uktad $cian
nalezy wykona¢ w innych miejscach zgodnie z czgscig graficzng. Wymieniane piony wlaczy¢
w piwnicy w budynku A oraz pod posadzka w budynku B do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej. Na wszystkich pionach montowaé czyszczaki kanalizacyjne. Piony zakonczy¢
wywiewka wyprowadzona ponad dach budynku na wysokos$¢ 0,6m. Pion K8a, K10b
zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

W _budynku A oraz w budynku B (poza pomieszczeniami dla 0sob zatrzymanych) nalezy
zamontowa¢: umywalki, brodziki natryskowe, pisuary, zlewozmywak na szafce, miski
ustgpowe typu kompakt, wymienié¢ wpusty podtogowe DN50. W wc dla niepetnosprawnych na
parterze zamontowa¢ armatur¢ dostosowana do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

W budynku B na parterze w pomieszczeniach wc i umywalni dla zatrzymanych zamontowaé
wyposazenie sanitarne ze stali nierdzewnej w wersji wandaloodpornej: pisuar z doplywem od
tyhu, kompakty we stojace, umywalki do montazu $ciennego, wymieniane wpusty z kratkami
ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu umywalni wymieniany ustep podlaczyé do pionu K1
prowadzac przewdd pod posadzka. Dopuszcza si¢ podtaczenie ustepu do istniejacego podejscia
i zakonczenie zaworem napowietrzajacym wraz z jego obudowa plytami gkf z otworami
wentylacyjnymi.

Wszystkie wymieniane i nowe piony kanalizacyjne obudowa¢ ptyta GKF 12,5mm x 2 do
kl. F1 odp. ogniowej montujac drzwiczki rewizyjne przy czyszczakach.

Podejscia odptywowe  wykonaé w bruzdzie $ciennej. We wszystkich urzadzeniach
sanitarnych wilacznie z wpustami stosowac zamknigcia wodne.

6.0. Instalacja c.o.

Podejscia do wymienianych grzejnikéw w pomieszczeniach budynku Komendy
Powiatowej Policji zaprojektowano w systemie dwururowym z rozdzialem dolnym oraz
bocznym. Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegélnych grzejnikéw rurami
miedzianymi 15Cu w izolacji 6mm o wspdtczynniku 0,035 W/(m*K ) przeznaczonej do
zatynkowania (w bruzdzie przypodlogowej) od istniejacych piondw c.o. stalowych. Projektuje
si¢ montaz:

— grzejnika dwuptytowego stalowego typu V o mocy 1325W w pomieszczeniu wce
W piwnicy (rys. S11) w wersji ocynkowanej

— grzejnika tazienkowego 450x1185 w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy (rys.
S12) w zamian za zdemontowany grzejnik zeliwny zeberkowy

— grzejnika KV 22/600/600 w komunikacji na parterze (rys. S15)

— podejscia pod nowe grzejniki w pomieszczeniach we (rys. S13, S15, S17, S19, S20) —
grzejniki wedtug odrebnego opracowania

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
oraz starannie zaizolowac.

Rozmieszczenie grzejnikdw, podejs¢ oraz Srednice rur przedstawiono na rysunkach.
Grzejniki montowaé na $cianie w taki sposob by rury przylaczeniowe w jak najmniejszym
stopniu narazone byly na uszkodzenia mechaniczne. Jako elementy grzejne przyj¢to grzejniki
stalowe plytowe typu KV zrozdzialem dolnym i V z rozdzialem bocznym oraz grzejnik
tazienkowy drabinkowy montowane na $cianie. Grzejniki KV 1 V posiadaja wbudowane
zawory termostatyczne. Komplet przylaczeniowy grzejnika jest rownoczesnie wyposazony w
zawory odcinajace. W stanie zamknigtym grzejniki mozna usuna¢ bez zaklocenia
funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W sklad grzejnikdéw wchodza takze: korek
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zaslepiajacy, reczny zawodr odpowietrzajacy oraz zawor termostatyczny z mozliwoscia
regulacji nastawy, nalezy dodatkowo dokupi¢ glowice termostatu. Do grzejnika lazienkowego
nalezy dokupié¢ zawor termostatyczny wraz z glowica.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé za
pomocg zaworoOw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstgpne. Rozmieszczenie
grzejnikdw wg rysunkow.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ proby na goraco.
Uwaga:
Budynek posiada opracowany projekt termomodernizacji wraz z instalacja c.o., dlatego tez nie
zaklada sie wymiany grzejnikow w pozostalych pomieszczeniach objetych remontem, gdyz
wchodzi to w zakres ww opracowania.

7.0. Wentylacja miejscowa i klimatyzacja.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

W pokojach zatrzymanych w czg$ci budynku B na parterze oraz pomieszczeniu
biurowym A.10 na II pigtrze budynku A zastosowano wentylacj¢ mechaniczna nawiewno-

wywiewna.

Do pomieszczen dla 0sob zatrzymanych (B.15, B.14, B.11-B05) dostarczane jest Swieze
powietrze za pomoca agregatu grzewczo-wentylacyjnego. Wywiew odbywa si¢ za pomoca
wentylatora dachowego. Czerpni¢ oraz agregat grzewczo-wentylacyjny projektuje sig¢
w pomieszczeniu  WCH+umywalnia dla zatrzymanych pod sufitem. Glowne kanaly
rozprowadzajace nawiewno-wywiewne prowadzone sg pod stropem Kkorytarza, od nich
prowadzone sq odgalezienia do poszczegdlnych cel zakonczone kratkg wentylacyjna 100x100
mm z wewnetrzng zaluzja regulacyjna. Kratki wentylacyjne od strony pomieszczen dla oso6b
zatrzymanych oraz kanaly w umywalni pod sufitem obudowaé siatka stalowa ocynkowana
zabezpieczajacq przed ingerencja osob przebywajacych w tych pomieszczeniach. Wyrzutnia
znajduje si¢ na dachu — wyrzut powietrza poprzez kanal wentylacyjny wywiewny prowadzony
takze w pomieszczeniu we+umywalni dla zatrzymanych zakonczony wentylatorem dachowym.
Kanal wywiewny przechodzacy przez pomieszczenie we B.17 na pigtrze obudowac plytami gkf
z izolacja z welny mineralne;.

Pomieszczenie biurowe A.10 wentylowane jest roOwniez za pomocg aparatu grzewczo-
wentylacyjnego oraz wentylatora dachowego. Rozprowadzenie kanaldéw w pomieszczeniu
biurowym w przestrzeni migdzysufitowej, a podlaczenie poszczegdlnych nawiewnikdw
i wywiewnikow za pomocg elastycznych przewodow spiro DN200mm. Aparat grzewczo-
wentylacyjny lokalizuje si¢ w przestrzeni miedzystropowej sufitu podwieszanego.

BILANS POWIETRZA

Nr kub. mian | naw. W. .

pom. [m’] p\())v\}z]vietrza [m’/h] [mw}g/h] uwagl
A10 150 4,6 700 700 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO15 35 1,7 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B0O14 35 1,7 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO11 50 1,8 90 90 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B010 48 1,8 90 90 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B09 34 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BOS8 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B07 34 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B06 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO05 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna




Zastosowane urzadzenia:

- Wentylator dachowy dla pomieszczenia biurowego. o wydajnosci 700 m*/h AP = 170Pa ;
230V/51W, n= 2500 min'  masa 8,3kg, srednica krécca 180mm. Wentylator nalezy
posadowi¢ na cokole tlumiacym oraz wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej do
ptynnej regulacji wydajnosci. Umiejscowienie wiacznika przy wejsciu do sali.

- Wentylator dachowy dla pomieszczen 0sob zatrzymanych o wydajnosci 480 m*/h AP =
10Pa ; 230V/40W, n= 2200 min"' masa 8,3kg, srednica krééca 180mm. Wentylator nalezy
posadowi¢ na cokole tlumiacym oraz wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej do
plynnej regulacji wydajnosci. Umiejscowienie wiacznika w korytarzu aresztu.

- Urzadzenie grzewczo-wentylacyjne dla pomieszczen aresztu oraz pomieszczenia

biurowego — to kompaktowe urzadzenie wentylacyjne w izolowanej akustycznie obudowie

wyposazone w wentylator, grzatke elektryczna, filtr powietrza klasy G4.

Dane techniczne urzadzenia:

— wymiary dl. x wys. x szer.. 1140x300x400 srednica krdéca went. $280mm

—  wydajno$é¢ 700 m*/h AP = 150Pa ;

— prad wentylatora 1,05 A 0,25kW

— zasilanie i moc nagrzewnicy 3*400V 7,2kW

— masa urzadzenia — 37 kg

— poziom cis$nienia akustycznego dla otoczenia Ly,i00043 dB(A)

— uklad sterujacy umozliwiajacy sterowanie wspolnie wentylatorem wyciggowym
oraz wyposazony w regulator ptynnej regulacji wydajnosci urzadzenia oraz
temperatury nawiewanego powietrza.

kratki naw. i wyw. o wym. 100x100 mm z przepustnica zaluzjowa do montazu w murze.

nawiewniki i wywiewniki wirowe o wy, 400x400mm przytaczem 200mm ze skrzynka

rozprezna i przepustnica regulacyjna.

Wentylacja mechaniczna wywiewna.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne  beda wentylowane poprzez indywidualne instalacje
wywiewne wyposazone w wentylatory kanatowe oraz fazienkowe zalaczane swiattem.

Wentylatory poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach na zasadzie infiltracji powietrza
wentylowaé beda takze przedsionki pomieszczen wc. Nawiew do pomieszczen z oknami
poprzez nawiewniki okienne umieszczane w ramie okiennej (stolarka okienna wg projektu
termomodernizacji), do pomieszczen bezokiennych oraz przedsionkéw wc nawiew poprzez
infiltracje drzwiowa (kratki). Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego a w pozostatych pomieszczeniach obudowaé ptyta gkf.

W pomieszczeniu socjalnym zastosowano wentylator kanatowy zataczany czujka ruchu. W
pomieszczeniu biurowym na I pigtrze A.10 wentylacja wspomagana wentylatorem kanatowym
zalaczanym recznie.

Pomieszczenia WC wywiew mechaniczny 50m’/h na kazda miske ustepowa, 30m’/h na
pisuar — wentylatory zalaczane $wiattem.

Moce oraz wydajnosci wentylatorow kanatowych i tazienkowych przedstawiono na
rysunkach.

Sterowanie wentylacji.

Systemy wentylacyjne moga by¢é w pelni regulowane przez ptynna regulacje obrotow
wentylatorow wywiewnych 1 nawiewnych co zapewni komfortowa ilos¢ powietrza
w poszczegdlnych pomieszezeniach w zaleznosci od ilosci przebywajacych w nich osob.

Montaz kanatow i urzqdzen wentylacyjnych.
Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z rur z blachy ocynkowanej typu ,,spiro”. Kanaly
mocowane co ~ 3m za pomoca obejm wentylacyjnych ze stali ocynkowanej z izolacja
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dzwickowa oraz wieszakdw montazowych z pretami gwintowanymi ocynkowanymi MI10.
Kanaly nalezy tak podwiesi¢ by potaczenie migdzy przewodami znalazlo si¢ w potowie
odleglosci migdzy zawiesiami, a w przypadku kilku potaczen odlegtos¢ potaczenia od zawiesia
nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Miejsca kolizji kanatow
obej$¢ stosujac rury gigte spiro, pozostale kanaty okragle z blachy stalowej ocynkowanej
w technologii spiro®safe.

Kanaly wentylacyjne izolowa¢ matami z welny mineralnej np. Alu lammela mat gr. 5 cm.
Centrale podwieszong podwiesi¢ do konstrukeji dachu przy uzyciu pretéw gwintowanych
i tacznikow np. firmy Hilti

Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczna do zapewnienia zasilania urzadzen wentylacyjnych.
Moce urzadzen i rozmieszczenie znajduja si¢ w zestawieniu zastosowanych urzadzen, a ich
rozmieszczenie na rysunkach wentylacji

Klimatyzacja miejscowa.
Archiwum i pomieszczenie oficera dyZurnego.
W pomieszczeniu archiwum w piwnicy oraz w pomieszczeniu oficera dyzurnego na parterze
wczesci budynku A w celu utrzymania  korzystnego mikroklimatu temperaturowego
projektuje si¢ montaz klimatyzatora typu $ciennego z jonizatorem plazmowym i filtrem
dezodoryzujacym o mocy chlodniczej 2,8 kW z jednostka zewngtrzna invertorowg na czynnik
R410a. Jednostke zewnetrzng montowac na wys. 0,3m nad poziomem terenu.
Dane doboru urzadzen:
Dyzurka:
Zysk ciepta [W]

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: ~ 600.00

Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od scian: 52.80
Sredni zysk ciepta od okien: 1092.75
Zyski ciepla od oswietlenia: 270.00
Zyski ciepta od ludzi: 150.40
Maksymalne zyski ciepla: 2464.61
Minimalne zyski ciepta: 1620.24
Sredni zysk ciepta: 2359.84

Archiwum

Zysk ciepta [W]
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: ~ 340.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 336.60
Sredni zysk ciepta od okien: 366.90
Zyski ciepta od o$wietlenia: 840.00
Zyski ciepta od ludzi: 225.60
Maksymalne zyski ciepla: 2342.23
Minimalne zyski ciepta: 1941.80
Sredni zysk ciepta: 2271.62

Pomieszczenie biurowe Komendanta i Z-cy Komendanta.

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie montaz klimatyzatoréw $ciennych wewnetrznych
typu inverter z mozliwoscia chlodzenia, grzania, osuszania i cyrkulacji powietrza (multisplit) oraz
wspolnej jednostki zewnetrznej. Jednostki wewngtrzne typu S$ciennego zapewniaja czyste
powietrze i komfortowe warunki wewnatrz pomieszczen. Wygodnie podnoszony panel przedni
klimatyzatora utatwia dostep do filtrow urzadzenia i jego konserwacje.



Dane doboru urzadzen:
Zysk ciepla — pom. 14.01

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 105.60
Sredni zysk ciepta od okien: 1352.50
Zyski ciepta od oswietlenia: 345.00
Zyski ciepta od ludzi: 278.40
Maksymalne zyski ciepta: 2728.68
Minimalne zyski ciepta: 1648.95
Sredni zysk ciepta: 2588.78

Dobrano jednostke wewnetrzna o parametrach:

- nominalna moc chlodnicza : 3,5 kW

- nominalna moc grzewcza : 4,0 kW

- pobor mocy elektrycznej chtodzenie/grzanie nie wiecej niz : 1,09/ 1,17 kW

- wspdlczynnik efektywnosci energetycznej EER : minimum 3,21 W/W

- wspodlezynnik efektywnosci energetycznej COP : minimum 3,41 W/W

- maksymalna waga jednostki wewngtrznej: 9 kg- poziom ci$nienia akustycznego na
najnizszym i najwyzszym biegu wentylatora jednostki wewngtrznej nie wigcej niz: 23 / 36
dB(A)

- zakres temperatury pracy jednostki zewngtrznej w trybie chtodzenia : -10 — 46 st C

- zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej w trybie chlodzenia : -15 — 24 st C

- mozliwos¢ sterowania klimatyzatorami poprzez BMS

- mozliwos¢ sterowania jednostka wewngtrzng za pomoca sterownika przewodowego

- obudowa jednostki wewnetrznej powinna zapewni¢ tatwy dostep serwisowy do
wymiennika jednostki wewnetrznej

- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnetrznej

Zysk ciepla — pom. 1A.24

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepla na wskutek infiltracji: 400.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 52.80
Sredni zysk ciepta od okien: 555.10
Zyski ciepta od oswietlenia: 540.00
Zyski ciepta od ludzi: 556.80
Maksymalne zyski ciepta: 2438.94
Minimalne zyski ciepta: 2400.66
Sredni zysk ciepta: 2420.40

Dobrano jednostke wewnetrzna o parametrach:

- nominalna moc chlodnicza : 2,6 kW

- nominalna moc grzewcza : 3,5 kW

- pobor mocy elektrycznej chtodzenie/grzanie nie wigcej niz : 0,76/ 0,97 kW

- wspodlezynnik efektywnosci energetycznej EER: minimum 3,41 W/W

- wspdlczynnik efektywnosci energetycznej COP: minimum 3,61 W/W

- maksymalna waga jednostki wewngtrznej: 9 kg

- poziom cisnienia akustycznego na najnizszym i najwyzszym biegu wentylatora jednostki
wewnetrznej nie wigcej niz: 23 / 32 dB(A)

- zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej w trybie chtodzenia : -10 — 46 st. C

- zakres temperatury pracy jednostki zewngtrznej w trybie chtodzenia : -15 — 24 st C

- mozliwos$¢ sterowania klimatyzatorami poprzez BMS - mozliwos$¢ sterowania jednostka
wewnetrzng za pomoca sterownika przewodowego

- obudowa jednostki wewnetrznej powinna zapewni¢ tatwy dostep serwisowy do
wymiennika jednostki wewngtrzne;j

- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnetrznej




Dobrano kompaktowa jednostke zewnetrzng o parametrach:
- nominalna moc chlodnicza : 5,2 kW

- nominalna moc grzewcza : 6,3 kW

- pobor mocy elektrycznej 1,4 kW

- EER/COP m- 3,85/4,50

- poziom hatasu 48dB

- maksymalna waga jednostki zewngtrznej: 49 kg

- wymiary 880x658x310

- mozliwos¢ podiaczenia do 3 jednostek wewngtrznych

Czynnikiem chtodniczym w instalacji chtodniczej klimatyzatorow Sciennych jest freon R410A.
dopuszczony do stosowania zgodnie z Dz. U. 2004 nr 121 poz. 1263. Wraz z instalacja
freonowa prowadzona bedzie instalacja sterujaca i zasilajaca. Szczegolowe umiejscowienie
jednostek wewngtrznych i zewnetrznych, wraz zrozprowadzeniem przewodow gazowych,
cieczowych i sterujacych przedstawiajq rysunki dotaczone do opracowania.

Rury beda podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych
do stropu i $cian nosnych. Instalacje zamontowa¢ tak aby byly one oddalone od siebie na
odleglo$¢ umozliwiajaca ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia. Instalacj¢ chtodnicza wykonaé¢ z rur miedzianych, do izolacji termicznej rur
zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 13 mm. Skropliny od
jednostek wewngetrznych odprowadzane begda bezposrednio za $ciang zewngtrzna
pomieszczenia. Miejsca w ktérych byla lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie
zaizolowane do momentu wykonania prob szczelnoscei.

Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa
1 pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

8.0 Wplyw obiektu na srodowisko

Remont instalacji wewnetrznej: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, c.0. oraz wentylacja
mechaniczna i klimatyzacja miejscowa w budynku Komendy Powiatowej Policji nie nalezy do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska. Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia robot
wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych srodowisko.

9.0. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych czes$¢ I, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP.

Roboty moga by¢é wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Przed
przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem istniejacych instalacji. Wszystkie
problemy 1 watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie sporzadza sie, gdyz
pracochtonno$¢ planowanych robdt nie przekroczy 500 osobodni, przy pracach nie bedzie
zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikow, oraz czas robdt nie bedzie dhuzszy jak 30 dni
roboczych.

Opracowata:

mgr inz. Sylwia Smolen

upr. bud. nr ZAP/0201/POOS/11
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogoélne.

Tytul projektu:  Projekt remontu pomieszczen budynku Komendy Powiatowej Policji
zlokalizowanego w miejscowosci Police na dz. nr geod. 2251/2.— branza
sanitarna — instalacje wewnetrzne: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, c.o.,
wentylacji 1 klimatyzacji miejscowe;.

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
Ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji: wodociagowej

zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne;j,

klimatyzacji miejscowej dla remontowanych i1 czesciowo przebudowywanych pomieszczen w

budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach przy ul. Kasprowicza 3.

2.0. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienia z Inwestorem.
—  Wigja lokalna.
—  Projekt architektoniczny

3.0. Lokalizacja.
Pomieszczenia przeznaczone do remontu zlokalizowane sa w budynku Komendy
Powiatowej Policji w Policach, zlokalizowanym przy ul. Kasprowicza 3 na dziatce nr 2251/2.

4.0. Stan istniejacy.

Budynek KPP w Policach objety opracowaniem (budynek A i B) wyposazony jest
w instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, instalacje
centralnego  ogrzewania grzejnikowego oraz instalacje¢ hydrantowa w  ciagach
komunikacyjnych. Wentylacja pomieszczen zaplecza socjalno-bytowego, pomieszczen aresztu
i pomieszczen biurowych grawitacyjna. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest
poprzez nawietrzaki podookienne — wywiew grawitacyjny bez wspomagania mechanicznego
nawet w pomieszczeniach wc.

Instalacje wodociagowe wykonane sg z rur stalowych bez izolacji cieplnej, instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych, instalacje c.o. z rur stalowych — grzejniki zeberkowe
zeliwne. Glowne rurociagi rozprowadzajace wodociagowe 1 c.0. znajduja sie w piwnicy
budynku A w pomieszczeniach komunikacji, natomiast w budynku B przebiegaja w kanatach
pod kondygnacja parteru. W obiekcie brak jest wc dla niepelnosprawnych, a istniejace
pomieszczenia wc nie spelniaja wymagan zawartych w RMI w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przybory sanitarne
w duzej mierze sa zniszczone 1 powinny ulec wymianie. W budynku B w czgsci dla
zatrzymanych armatura sanitarna nie jest dostosowana do wymogdéw bezpieczenstwa
zwiazanych z przebywaniem os6b zatrzymanych (brak armatury wandaloodpornej).

W calym budynku A i B piony kanalizacyjne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
oraz w piwnicy prowadzone sa po wierzchu $cian — pod sufitem widoczne s istniejace
podejscia do przyborow sanitarnych. Wyjscia kanalizacyjne zlokalizowane sa pod posadzka
W piwnicy.

W zwiazku z czg$ciowa przebudowa oraz remontem pomieszczen w budynku Komendy
Powiatowej Policji projektuje si¢ wymiane armatury sanitarnej, baterii, podejs¢ i piondw
kanalizacyjnych, wykonanie podlaczen nowej armatury, wymiane grzejnikéw, wykonanie
podejs¢ do nowych grzejnikow, montaz wentylatorow kanalowych 1 tazienkowych
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, demontaz istniejacych kanatow wentylacyjnych
stalowych wraz z kartkami wywiewnymi, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przebywania osob zatrzymanych na parterze
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budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym na II pietrze w budynku A. Projekt obejmuje
takze montaz klimatyzacji miejscowej (klimatyzatorow) w pomieszczeniu: archiwum
W piwnicy , oficera dyzurnego na parterze oraz z biurze Komendanta i Z-cy Komendanta na |
pietrze.

Nie projektuje si¢ wykonania nowych przykanalikow i przylaczy — instalacja zewngtrzna
wod-kan i przytacza do budynku pozostaja bez zmian.

5.0. Instalacje wewnetrzne wod-kan.

Przed wykonaniem odcinkow nowej wewngtrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach
objetych opracowaniem w budynku A i budynku B nalezy zdemontowaé istniejacq armaturg
sanitarng, oraz wykonane podejscia wodociagowe i kanalizacyjne do zdemontowanych
przyboréw. W pomieszczeniach objetych opracowaniem przedstawionych na rysunkach
wymianie podlega cala armatura sanitarna — ustgpy, umywalki, pisuary, baterie, zawory
czerpalne, wpusty podtogowe, piony kanalizacyjne, podlaczenia wod-kan armatury — zgodnie
z opisem na zataczonych rysunkach.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wszystkich istniejacych piondéw kanalizacyjnych
w budynku A i B projektuje si¢ ich wymiang, czesciowq likwidacje badz tez zmiane lokalizacji
pionow. Szczegdtowo opisano to na rysunkach.

Instalacja wodociagowa.

Instalacje wody zimnej, cieplej w poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano z rur
wicelowarstwowych o $rednicy wewngtrznej min. @15 i @20 prowadzonych w bruzdzie
Sciennej, czesciowo takze w przestrzeni sufitu podwieszanego. f.aczenie rur wodociagowych za
pomoca zlacz zaciskowych (pierscien pelny) z zastosowaniem ksztaltek mosieznych dla rur
wielowarstwowych. Dopuszcza si¢ montaz rur z innego materiatu dopuszczonego do kontaktu
z woda do spozycia za zgoda Inwestora, pod warunkiem zachowania $rednic wewngtrznych
zgodnie z podanymi na rysunkach instalacji wodociagowej. Rury prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
peszel, rury wody cieplej dodatkowo w izolacji 6mm o wspotczynniku 0,035 W/(m*K)
przeznaczonej do zatynkowania.

W miejscach podlgczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztaczek
metalowych gwintowanych — do uszczelnienia facznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub
paste teflonowa.

Wszystkie podejscie do baterii $ciennych w czgs$ci pomieszczen przeznaczonych dla osob
zatrzymanych nalezy wykona¢ w bruzdach.

Wilaczenie projektowanych odcinkéw instalacji wodociagowej nastapi do istniejacych
przewodow z rur stalowych w remontowanych pomieszczeniach. Wszystkie istniejace
przewody wodociagowe (w wigkszosci prowadzone po Scianie) w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych podlegajacych remontowi nalezy wymieni¢ chowajac je w bruzdach
Sciennych, $cianach gkf lub przestrzeni migdzysufitowe;.

W budynku A oraz w budynku B (poza pomieszczeniami dla oséb zatrzymanych) nalezy
zamontowac: baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace oraz natryskowe S$cienne,
podiaczy¢ pluczki ustepowe, pisuarowe, zawory ze zlaczka do weza. Podejscia do baterii
stojacych za pomoca wezykow elastycznych w oplocie stalowym z montazem zaworow
kulowych podumywalkowych, zaworéw czerpalnych do we. Podejscia do baterii natryskowych
oraz ztaczek do weza i pisuarow wykonaé w bruzdach $ciennych.

W _budynku B na parterze w pomieszczeniach wc i umywalni dla zatrzymanych nalezy
zamontowaé baterie umywalkowe, pisuarowe oraz podiaczenia ustgpoéw w bruzdzie $ciennej
w wykonaniu wandaloodpornym (podtynkowe). Zaprojektowano baterie z ogranicznikiem
czasowym wyplywu uruchamiane przyciskiem.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyplywowe. Na przejsciach przez S$ciany
stosowac¢ tuleje ochronne.

Po zmontowaniu, instalacj¢ nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci. Po wykonaniu catosci
instalacji nalezy wykona¢ probg cisnieniowa sprawdzajaca szczelnos$¢ instalacji (cis$nienie
probne =1,5x ci$nienia roboczego).




Instalacja kanalizacyjna.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach ze wzgledu na zly stan techniczny
istniejacych piondéw kanalizacyjnych projektuje si¢ ich wymiang na rury PCV. Istniejace piony
kanalizacyjne wraz z podej$ciami prowadzonymi pod sufitem nalezy zdemontowaé. Czgs¢
piondw w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w ktorych zmianie ulegt uktad $cian
nalezy wykona¢ w innych miejscach zgodnie z czgscig graficzng. Wymieniane piony wlaczy¢
w piwnicy w budynku A oraz pod posadzka w budynku B do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej. Na wszystkich pionach montowaé czyszczaki kanalizacyjne. Piony zakonczy¢
wywiewka wyprowadzona ponad dach budynku na wysokos$¢ 0,6m. Pion K8a, K10b
zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

W _budynku A oraz w budynku B (poza pomieszczeniami dla 0sob zatrzymanych) nalezy
zamontowa¢: umywalki, brodziki natryskowe, pisuary, zlewozmywak na szafce, miski
ustgpowe typu kompakt, wymienié¢ wpusty podtogowe DN50. W wc dla niepetnosprawnych na
parterze zamontowa¢ armatur¢ dostosowana do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

W budynku B na parterze w pomieszczeniach wc i umywalni dla zatrzymanych zamontowaé
wyposazenie sanitarne ze stali nierdzewnej w wersji wandaloodpornej: pisuar z doplywem od
tyhu, kompakty we stojace, umywalki do montazu $ciennego, wymieniane wpusty z kratkami
ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu umywalni wymieniany ustep podlaczyé do pionu K1
prowadzac przewdd pod posadzka. Dopuszcza si¢ podtaczenie ustepu do istniejacego podejscia
i zakonczenie zaworem napowietrzajacym wraz z jego obudowa plytami gkf z otworami
wentylacyjnymi.

Wszystkie wymieniane i nowe piony kanalizacyjne obudowa¢ ptyta GKF 12,5mm x 2 do
kl. F1 odp. ogniowej montujac drzwiczki rewizyjne przy czyszczakach.

Podejscia odptywowe  wykonaé w bruzdzie $ciennej. We wszystkich urzadzeniach
sanitarnych wilacznie z wpustami stosowac zamknigcia wodne.

6.0. Instalacja c.o.

Podejscia do wymienianych grzejnikéw w pomieszczeniach budynku Komendy
Powiatowej Policji zaprojektowano w systemie dwururowym z rozdzialem dolnym oraz
bocznym. Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegélnych grzejnikéw rurami
miedzianymi 15Cu w izolacji 6mm o wspdtczynniku 0,035 W/(m*K ) przeznaczonej do
zatynkowania (w bruzdzie przypodlogowej) od istniejacych piondw c.o. stalowych. Projektuje
si¢ montaz:

— grzejnika dwuptytowego stalowego typu V o mocy 1325W w pomieszczeniu wce
W piwnicy (rys. S11) w wersji ocynkowanej

— grzejnika tazienkowego 450x1185 w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy (rys.
S12) w zamian za zdemontowany grzejnik zeliwny zeberkowy

— grzejnika KV 22/600/600 w komunikacji na parterze (rys. S15)

— podejscia pod nowe grzejniki w pomieszczeniach we (rys. S13, S15, S17, S19, S20) —
grzejniki wedtug odrebnego opracowania

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
oraz starannie zaizolowac.

Rozmieszczenie grzejnikdw, podejs¢ oraz Srednice rur przedstawiono na rysunkach.
Grzejniki montowaé na $cianie w taki sposob by rury przylaczeniowe w jak najmniejszym
stopniu narazone byly na uszkodzenia mechaniczne. Jako elementy grzejne przyj¢to grzejniki
stalowe plytowe typu KV zrozdzialem dolnym i V z rozdzialem bocznym oraz grzejnik
tazienkowy drabinkowy montowane na $cianie. Grzejniki KV 1 V posiadaja wbudowane
zawory termostatyczne. Komplet przylaczeniowy grzejnika jest rownoczesnie wyposazony w
zawory odcinajace. W stanie zamknigtym grzejniki mozna usuna¢ bez zaklocenia
funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W sklad grzejnikdéw wchodza takze: korek
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zaslepiajacy, reczny zawodr odpowietrzajacy oraz zawor termostatyczny z mozliwoscia
regulacji nastawy, nalezy dodatkowo dokupi¢ glowice termostatu. Do grzejnika lazienkowego
nalezy dokupié¢ zawor termostatyczny wraz z glowica.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé za
pomocg zaworoOw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstgpne. Rozmieszczenie
grzejnikdw wg rysunkow.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ proby na goraco.
Uwaga:
Budynek posiada opracowany projekt termomodernizacji wraz z instalacja c.o., dlatego tez nie
zaklada sie wymiany grzejnikow w pozostalych pomieszczeniach objetych remontem, gdyz
wchodzi to w zakres ww opracowania.

7.0. Wentylacja miejscowa i klimatyzacja.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

W pokojach zatrzymanych w czg$ci budynku B na parterze oraz pomieszczeniu
biurowym A.10 na II pigtrze budynku A zastosowano wentylacj¢ mechaniczna nawiewno-

wywiewna.

Do pomieszczen dla 0sob zatrzymanych (B.15, B.14, B.11-B05) dostarczane jest Swieze
powietrze za pomoca agregatu grzewczo-wentylacyjnego. Wywiew odbywa si¢ za pomoca
wentylatora dachowego. Czerpni¢ oraz agregat grzewczo-wentylacyjny projektuje sig¢
w pomieszczeniu  WCH+umywalnia dla zatrzymanych pod sufitem. Glowne kanaly
rozprowadzajace nawiewno-wywiewne prowadzone sg pod stropem Kkorytarza, od nich
prowadzone sq odgalezienia do poszczegdlnych cel zakonczone kratkg wentylacyjna 100x100
mm z wewnetrzng zaluzja regulacyjna. Kratki wentylacyjne od strony pomieszczen dla oso6b
zatrzymanych oraz kanaly w umywalni pod sufitem obudowaé siatka stalowa ocynkowana
zabezpieczajacq przed ingerencja osob przebywajacych w tych pomieszczeniach. Wyrzutnia
znajduje si¢ na dachu — wyrzut powietrza poprzez kanal wentylacyjny wywiewny prowadzony
takze w pomieszczeniu we+umywalni dla zatrzymanych zakonczony wentylatorem dachowym.
Kanal wywiewny przechodzacy przez pomieszczenie we B.17 na pigtrze obudowac plytami gkf
z izolacja z welny mineralne;.

Pomieszczenie biurowe A.10 wentylowane jest roOwniez za pomocg aparatu grzewczo-
wentylacyjnego oraz wentylatora dachowego. Rozprowadzenie kanaldéw w pomieszczeniu
biurowym w przestrzeni migdzysufitowej, a podlaczenie poszczegdlnych nawiewnikdw
i wywiewnikow za pomocg elastycznych przewodow spiro DN200mm. Aparat grzewczo-
wentylacyjny lokalizuje si¢ w przestrzeni miedzystropowej sufitu podwieszanego.

BILANS POWIETRZA

Nr kub. mian | naw. W. .

pom. [m’] p\())v\}z]vietrza [m’/h] [mw}g/h] uwagl
A10 150 4,6 700 700 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO15 35 1,7 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B0O14 35 1,7 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO11 50 1,8 90 90 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B010 48 1,8 90 90 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B09 34 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BOS8 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B07 34 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B06 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO05 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna




Zastosowane urzadzenia:

- Wentylator dachowy dla pomieszczenia biurowego. o wydajnosci 700 m*/h AP = 170Pa ;
230V/51W, n= 2500 min'  masa 8,3kg, srednica krécca 180mm. Wentylator nalezy
posadowi¢ na cokole tlumiacym oraz wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej do
ptynnej regulacji wydajnosci. Umiejscowienie wiacznika przy wejsciu do sali.

- Wentylator dachowy dla pomieszczen 0sob zatrzymanych o wydajnosci 480 m*/h AP =
10Pa ; 230V/40W, n= 2200 min"' masa 8,3kg, srednica krééca 180mm. Wentylator nalezy
posadowi¢ na cokole tlumiacym oraz wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej do
plynnej regulacji wydajnosci. Umiejscowienie wiacznika w korytarzu aresztu.

- Urzadzenie grzewczo-wentylacyjne dla pomieszczen aresztu oraz pomieszczenia

biurowego — to kompaktowe urzadzenie wentylacyjne w izolowanej akustycznie obudowie

wyposazone w wentylator, grzatke elektryczna, filtr powietrza klasy G4.

Dane techniczne urzadzenia:

— wymiary dl. x wys. x szer.. 1140x300x400 srednica krdéca went. $280mm

—  wydajno$é¢ 700 m*/h AP = 150Pa ;

— prad wentylatora 1,05 A 0,25kW

— zasilanie i moc nagrzewnicy 3*400V 7,2kW

— masa urzadzenia — 37 kg

— poziom cis$nienia akustycznego dla otoczenia Ly,i00043 dB(A)

— uklad sterujacy umozliwiajacy sterowanie wspolnie wentylatorem wyciggowym
oraz wyposazony w regulator ptynnej regulacji wydajnosci urzadzenia oraz
temperatury nawiewanego powietrza.

kratki naw. i wyw. o wym. 100x100 mm z przepustnica zaluzjowa do montazu w murze.

nawiewniki i wywiewniki wirowe o wy, 400x400mm przytaczem 200mm ze skrzynka

rozprezna i przepustnica regulacyjna.

Wentylacja mechaniczna wywiewna.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne  beda wentylowane poprzez indywidualne instalacje
wywiewne wyposazone w wentylatory kanatowe oraz fazienkowe zalaczane swiattem.

Wentylatory poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach na zasadzie infiltracji powietrza
wentylowaé beda takze przedsionki pomieszczen wc. Nawiew do pomieszczen z oknami
poprzez nawiewniki okienne umieszczane w ramie okiennej (stolarka okienna wg projektu
termomodernizacji), do pomieszczen bezokiennych oraz przedsionkéw wc nawiew poprzez
infiltracje drzwiowa (kratki). Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego a w pozostatych pomieszczeniach obudowaé ptyta gkf.

W pomieszczeniu socjalnym zastosowano wentylator kanatowy zataczany czujka ruchu. W
pomieszczeniu biurowym na I pigtrze A.10 wentylacja wspomagana wentylatorem kanatowym
zalaczanym recznie.

Pomieszczenia WC wywiew mechaniczny 50m’/h na kazda miske ustepowa, 30m’/h na
pisuar — wentylatory zalaczane $wiattem.

Moce oraz wydajnosci wentylatorow kanatowych i tazienkowych przedstawiono na
rysunkach.

Sterowanie wentylacji.

Systemy wentylacyjne moga by¢é w pelni regulowane przez ptynna regulacje obrotow
wentylatorow wywiewnych 1 nawiewnych co zapewni komfortowa ilos¢ powietrza
w poszczegdlnych pomieszezeniach w zaleznosci od ilosci przebywajacych w nich osob.

Montaz kanatow i urzqdzen wentylacyjnych.
Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z rur z blachy ocynkowanej typu ,,spiro”. Kanaly
mocowane co ~ 3m za pomoca obejm wentylacyjnych ze stali ocynkowanej z izolacja
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dzwickowa oraz wieszakdw montazowych z pretami gwintowanymi ocynkowanymi MI10.
Kanaly nalezy tak podwiesi¢ by potaczenie migdzy przewodami znalazlo si¢ w potowie
odleglosci migdzy zawiesiami, a w przypadku kilku potaczen odlegtos¢ potaczenia od zawiesia
nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Miejsca kolizji kanatow
obej$¢ stosujac rury gigte spiro, pozostale kanaty okragle z blachy stalowej ocynkowanej
w technologii spiro®safe.

Kanaly wentylacyjne izolowa¢ matami z welny mineralnej np. Alu lammela mat gr. 5 cm.
Centrale podwieszong podwiesi¢ do konstrukeji dachu przy uzyciu pretéw gwintowanych
i tacznikow np. firmy Hilti

Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczna do zapewnienia zasilania urzadzen wentylacyjnych.
Moce urzadzen i rozmieszczenie znajduja si¢ w zestawieniu zastosowanych urzadzen, a ich
rozmieszczenie na rysunkach wentylacji

Klimatyzacja miejscowa.
Archiwum i pomieszczenie oficera dyZurnego.
W pomieszczeniu archiwum w piwnicy oraz w pomieszczeniu oficera dyzurnego na parterze
wczesci budynku A w celu utrzymania  korzystnego mikroklimatu temperaturowego
projektuje si¢ montaz klimatyzatora typu $ciennego z jonizatorem plazmowym i filtrem
dezodoryzujacym o mocy chlodniczej 2,8 kW z jednostka zewngtrzna invertorowg na czynnik
R410a. Jednostke zewnetrzng montowac na wys. 0,3m nad poziomem terenu.
Dane doboru urzadzen:
Dyzurka:
Zysk ciepta [W]

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: ~ 600.00

Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od scian: 52.80
Sredni zysk ciepta od okien: 1092.75
Zyski ciepla od oswietlenia: 270.00
Zyski ciepta od ludzi: 150.40
Maksymalne zyski ciepla: 2464.61
Minimalne zyski ciepta: 1620.24
Sredni zysk ciepta: 2359.84

Archiwum

Zysk ciepta [W]
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: ~ 340.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 336.60
Sredni zysk ciepta od okien: 366.90
Zyski ciepta od o$wietlenia: 840.00
Zyski ciepta od ludzi: 225.60
Maksymalne zyski ciepla: 2342.23
Minimalne zyski ciepta: 1941.80
Sredni zysk ciepta: 2271.62

Pomieszczenie biurowe Komendanta i Z-cy Komendanta.

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie montaz klimatyzatoréw $ciennych wewnetrznych
typu inverter z mozliwoscia chlodzenia, grzania, osuszania i cyrkulacji powietrza (multisplit) oraz
wspolnej jednostki zewnetrznej. Jednostki wewngtrzne typu S$ciennego zapewniaja czyste
powietrze i komfortowe warunki wewnatrz pomieszczen. Wygodnie podnoszony panel przedni
klimatyzatora utatwia dostep do filtrow urzadzenia i jego konserwacje.



Dane doboru urzadzen:
Zysk ciepla — pom. 14.01

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 105.60
Sredni zysk ciepta od okien: 1352.50
Zyski ciepta od oswietlenia: 345.00
Zyski ciepta od ludzi: 278.40
Maksymalne zyski ciepta: 2728.68
Minimalne zyski ciepta: 1648.95
Sredni zysk ciepta: 2588.78

Dobrano jednostke wewnetrzna o parametrach:

- nominalna moc chlodnicza : 3,5 kW

- nominalna moc grzewcza : 4,0 kW

- pobor mocy elektrycznej chtodzenie/grzanie nie wiecej niz : 1,09/ 1,17 kW

- wspdlczynnik efektywnosci energetycznej EER : minimum 3,21 W/W

- wspodlezynnik efektywnosci energetycznej COP : minimum 3,41 W/W

- maksymalna waga jednostki wewngtrznej: 9 kg- poziom ci$nienia akustycznego na
najnizszym i najwyzszym biegu wentylatora jednostki wewngtrznej nie wigcej niz: 23 / 36
dB(A)

- zakres temperatury pracy jednostki zewngtrznej w trybie chtodzenia : -10 — 46 st C

- zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej w trybie chlodzenia : -15 — 24 st C

- mozliwos¢ sterowania klimatyzatorami poprzez BMS

- mozliwos¢ sterowania jednostka wewngtrzng za pomoca sterownika przewodowego

- obudowa jednostki wewnetrznej powinna zapewni¢ tatwy dostep serwisowy do
wymiennika jednostki wewnetrznej

- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnetrznej

Zysk ciepla — pom. 1A.24

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepla na wskutek infiltracji: 400.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 52.80
Sredni zysk ciepta od okien: 555.10
Zyski ciepta od oswietlenia: 540.00
Zyski ciepta od ludzi: 556.80
Maksymalne zyski ciepta: 2438.94
Minimalne zyski ciepta: 2400.66
Sredni zysk ciepta: 2420.40

Dobrano jednostke wewnetrzna o parametrach:

- nominalna moc chlodnicza : 2,6 kW

- nominalna moc grzewcza : 3,5 kW

- pobor mocy elektrycznej chtodzenie/grzanie nie wigcej niz : 0,76/ 0,97 kW

- wspodlezynnik efektywnosci energetycznej EER: minimum 3,41 W/W

- wspdlczynnik efektywnosci energetycznej COP: minimum 3,61 W/W

- maksymalna waga jednostki wewngtrznej: 9 kg

- poziom cisnienia akustycznego na najnizszym i najwyzszym biegu wentylatora jednostki
wewnetrznej nie wigcej niz: 23 / 32 dB(A)

- zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej w trybie chtodzenia : -10 — 46 st. C

- zakres temperatury pracy jednostki zewngtrznej w trybie chtodzenia : -15 — 24 st C

- mozliwos$¢ sterowania klimatyzatorami poprzez BMS - mozliwos$¢ sterowania jednostka
wewnetrzng za pomoca sterownika przewodowego

- obudowa jednostki wewnetrznej powinna zapewni¢ tatwy dostep serwisowy do
wymiennika jednostki wewngtrzne;j

- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnetrznej




Dobrano kompaktowa jednostke zewnetrzng o parametrach:
- nominalna moc chlodnicza : 5,2 kW

- nominalna moc grzewcza : 6,3 kW

- pobor mocy elektrycznej 1,4 kW

- EER/COP m- 3,85/4,50

- poziom hatasu 48dB

- maksymalna waga jednostki zewngtrznej: 49 kg

- wymiary 880x658x310

- mozliwos¢ podiaczenia do 3 jednostek wewngtrznych

Czynnikiem chtodniczym w instalacji chtodniczej klimatyzatorow Sciennych jest freon R410A.
dopuszczony do stosowania zgodnie z Dz. U. 2004 nr 121 poz. 1263. Wraz z instalacja
freonowa prowadzona bedzie instalacja sterujaca i zasilajaca. Szczegolowe umiejscowienie
jednostek wewngtrznych i zewnetrznych, wraz zrozprowadzeniem przewodow gazowych,
cieczowych i sterujacych przedstawiajq rysunki dotaczone do opracowania.

Rury beda podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych
do stropu i $cian nosnych. Instalacje zamontowa¢ tak aby byly one oddalone od siebie na
odleglo$¢ umozliwiajaca ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia. Instalacj¢ chtodnicza wykonaé¢ z rur miedzianych, do izolacji termicznej rur
zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 13 mm. Skropliny od
jednostek wewngetrznych odprowadzane begda bezposrednio za $ciang zewngtrzna
pomieszczenia. Miejsca w ktérych byla lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie
zaizolowane do momentu wykonania prob szczelnoscei.

Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa
1 pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

8.0 Wplyw obiektu na srodowisko

Remont instalacji wewnetrznej: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, c.0. oraz wentylacja
mechaniczna i klimatyzacja miejscowa w budynku Komendy Powiatowej Policji nie nalezy do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska. Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia robot
wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych srodowisko.

9.0. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych czes$¢ I, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP.

Roboty moga by¢é wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Przed
przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem istniejacych instalacji. Wszystkie
problemy 1 watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie sporzadza sie, gdyz
pracochtonno$¢ planowanych robdt nie przekroczy 500 osobodni, przy pracach nie bedzie
zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikow, oraz czas robdt nie bedzie dhuzszy jak 30 dni
roboczych.

Opracowata:

mgr inz. Sylwia Smolen

upr. bud. nr ZAP/0201/POOS/11
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogoélne.

Tytul projektu:  Projekt remontu pomieszczen budynku Komendy Powiatowej Policji
zlokalizowanego w miejscowosci Police na dz. nr geod. 2251/2.— branza
sanitarna — instalacje wewnetrzne: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, c.o.,
wentylacji 1 klimatyzacji miejscowe;.

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
Ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji: wodociagowej

zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne;j,

klimatyzacji miejscowej dla remontowanych i1 czesciowo przebudowywanych pomieszczen w

budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach przy ul. Kasprowicza 3.

2.0. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienia z Inwestorem.
—  Wigja lokalna.
—  Projekt architektoniczny

3.0. Lokalizacja.
Pomieszczenia przeznaczone do remontu zlokalizowane sa w budynku Komendy
Powiatowej Policji w Policach, zlokalizowanym przy ul. Kasprowicza 3 na dziatce nr 2251/2.

4.0. Stan istniejacy.

Budynek KPP w Policach objety opracowaniem (budynek A i B) wyposazony jest
w instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, instalacje
centralnego  ogrzewania grzejnikowego oraz instalacje¢ hydrantowa w  ciagach
komunikacyjnych. Wentylacja pomieszczen zaplecza socjalno-bytowego, pomieszczen aresztu
i pomieszczen biurowych grawitacyjna. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest
poprzez nawietrzaki podookienne — wywiew grawitacyjny bez wspomagania mechanicznego
nawet w pomieszczeniach wc.

Instalacje wodociagowe wykonane sg z rur stalowych bez izolacji cieplnej, instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych, instalacje c.o. z rur stalowych — grzejniki zeberkowe
zeliwne. Glowne rurociagi rozprowadzajace wodociagowe 1 c.0. znajduja sie w piwnicy
budynku A w pomieszczeniach komunikacji, natomiast w budynku B przebiegaja w kanatach
pod kondygnacja parteru. W obiekcie brak jest wc dla niepelnosprawnych, a istniejace
pomieszczenia wc nie spelniaja wymagan zawartych w RMI w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przybory sanitarne
w duzej mierze sa zniszczone 1 powinny ulec wymianie. W budynku B w czgsci dla
zatrzymanych armatura sanitarna nie jest dostosowana do wymogdéw bezpieczenstwa
zwiazanych z przebywaniem os6b zatrzymanych (brak armatury wandaloodpornej).

W calym budynku A i B piony kanalizacyjne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
oraz w piwnicy prowadzone sa po wierzchu $cian — pod sufitem widoczne s istniejace
podejscia do przyborow sanitarnych. Wyjscia kanalizacyjne zlokalizowane sa pod posadzka
W piwnicy.

W zwiazku z czg$ciowa przebudowa oraz remontem pomieszczen w budynku Komendy
Powiatowej Policji projektuje si¢ wymiane armatury sanitarnej, baterii, podejs¢ i piondw
kanalizacyjnych, wykonanie podlaczen nowej armatury, wymiane grzejnikéw, wykonanie
podejs¢ do nowych grzejnikow, montaz wentylatorow kanalowych 1 tazienkowych
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, demontaz istniejacych kanatow wentylacyjnych
stalowych wraz z kartkami wywiewnymi, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przebywania osob zatrzymanych na parterze
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budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym na II pietrze w budynku A. Projekt obejmuje
takze montaz klimatyzacji miejscowej (klimatyzatorow) w pomieszczeniu: archiwum
W piwnicy , oficera dyzurnego na parterze oraz z biurze Komendanta i Z-cy Komendanta na |
pietrze.

Nie projektuje si¢ wykonania nowych przykanalikow i przylaczy — instalacja zewngtrzna
wod-kan i przytacza do budynku pozostaja bez zmian.

5.0. Instalacje wewnetrzne wod-kan.

Przed wykonaniem odcinkow nowej wewngtrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach
objetych opracowaniem w budynku A i budynku B nalezy zdemontowaé istniejacq armaturg
sanitarng, oraz wykonane podejscia wodociagowe i kanalizacyjne do zdemontowanych
przyboréw. W pomieszczeniach objetych opracowaniem przedstawionych na rysunkach
wymianie podlega cala armatura sanitarna — ustgpy, umywalki, pisuary, baterie, zawory
czerpalne, wpusty podtogowe, piony kanalizacyjne, podlaczenia wod-kan armatury — zgodnie
z opisem na zataczonych rysunkach.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wszystkich istniejacych piondéw kanalizacyjnych
w budynku A i B projektuje si¢ ich wymiang, czesciowq likwidacje badz tez zmiane lokalizacji
pionow. Szczegdtowo opisano to na rysunkach.

Instalacja wodociagowa.

Instalacje wody zimnej, cieplej w poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano z rur
wicelowarstwowych o $rednicy wewngtrznej min. @15 i @20 prowadzonych w bruzdzie
Sciennej, czesciowo takze w przestrzeni sufitu podwieszanego. f.aczenie rur wodociagowych za
pomoca zlacz zaciskowych (pierscien pelny) z zastosowaniem ksztaltek mosieznych dla rur
wielowarstwowych. Dopuszcza si¢ montaz rur z innego materiatu dopuszczonego do kontaktu
z woda do spozycia za zgoda Inwestora, pod warunkiem zachowania $rednic wewngtrznych
zgodnie z podanymi na rysunkach instalacji wodociagowej. Rury prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
peszel, rury wody cieplej dodatkowo w izolacji 6mm o wspotczynniku 0,035 W/(m*K)
przeznaczonej do zatynkowania.

W miejscach podlgczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztaczek
metalowych gwintowanych — do uszczelnienia facznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub
paste teflonowa.

Wszystkie podejscie do baterii $ciennych w czgs$ci pomieszczen przeznaczonych dla osob
zatrzymanych nalezy wykona¢ w bruzdach.

Wilaczenie projektowanych odcinkéw instalacji wodociagowej nastapi do istniejacych
przewodow z rur stalowych w remontowanych pomieszczeniach. Wszystkie istniejace
przewody wodociagowe (w wigkszosci prowadzone po Scianie) w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych podlegajacych remontowi nalezy wymieni¢ chowajac je w bruzdach
Sciennych, $cianach gkf lub przestrzeni migdzysufitowe;.

W budynku A oraz w budynku B (poza pomieszczeniami dla oséb zatrzymanych) nalezy
zamontowac: baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace oraz natryskowe S$cienne,
podiaczy¢ pluczki ustepowe, pisuarowe, zawory ze zlaczka do weza. Podejscia do baterii
stojacych za pomoca wezykow elastycznych w oplocie stalowym z montazem zaworow
kulowych podumywalkowych, zaworéw czerpalnych do we. Podejscia do baterii natryskowych
oraz ztaczek do weza i pisuarow wykonaé w bruzdach $ciennych.

W _budynku B na parterze w pomieszczeniach wc i umywalni dla zatrzymanych nalezy
zamontowaé baterie umywalkowe, pisuarowe oraz podiaczenia ustgpoéw w bruzdzie $ciennej
w wykonaniu wandaloodpornym (podtynkowe). Zaprojektowano baterie z ogranicznikiem
czasowym wyplywu uruchamiane przyciskiem.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyplywowe. Na przejsciach przez S$ciany
stosowac¢ tuleje ochronne.

Po zmontowaniu, instalacj¢ nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci. Po wykonaniu catosci
instalacji nalezy wykona¢ probg cisnieniowa sprawdzajaca szczelnos$¢ instalacji (cis$nienie
probne =1,5x ci$nienia roboczego).




Instalacja kanalizacyjna.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach ze wzgledu na zly stan techniczny
istniejacych piondéw kanalizacyjnych projektuje si¢ ich wymiang na rury PCV. Istniejace piony
kanalizacyjne wraz z podej$ciami prowadzonymi pod sufitem nalezy zdemontowaé. Czgs¢
piondw w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w ktorych zmianie ulegt uktad $cian
nalezy wykona¢ w innych miejscach zgodnie z czgscig graficzng. Wymieniane piony wlaczy¢
w piwnicy w budynku A oraz pod posadzka w budynku B do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej. Na wszystkich pionach montowaé czyszczaki kanalizacyjne. Piony zakonczy¢
wywiewka wyprowadzona ponad dach budynku na wysokos$¢ 0,6m. Pion K8a, K10b
zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

W _budynku A oraz w budynku B (poza pomieszczeniami dla 0sob zatrzymanych) nalezy
zamontowa¢: umywalki, brodziki natryskowe, pisuary, zlewozmywak na szafce, miski
ustgpowe typu kompakt, wymienié¢ wpusty podtogowe DN50. W wc dla niepetnosprawnych na
parterze zamontowa¢ armatur¢ dostosowana do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

W budynku B na parterze w pomieszczeniach wc i umywalni dla zatrzymanych zamontowaé
wyposazenie sanitarne ze stali nierdzewnej w wersji wandaloodpornej: pisuar z doplywem od
tyhu, kompakty we stojace, umywalki do montazu $ciennego, wymieniane wpusty z kratkami
ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu umywalni wymieniany ustep podlaczyé do pionu K1
prowadzac przewdd pod posadzka. Dopuszcza si¢ podtaczenie ustepu do istniejacego podejscia
i zakonczenie zaworem napowietrzajacym wraz z jego obudowa plytami gkf z otworami
wentylacyjnymi.

Wszystkie wymieniane i nowe piony kanalizacyjne obudowa¢ ptyta GKF 12,5mm x 2 do
kl. F1 odp. ogniowej montujac drzwiczki rewizyjne przy czyszczakach.

Podejscia odptywowe  wykonaé w bruzdzie $ciennej. We wszystkich urzadzeniach
sanitarnych wilacznie z wpustami stosowac zamknigcia wodne.

6.0. Instalacja c.o.

Podejscia do wymienianych grzejnikéw w pomieszczeniach budynku Komendy
Powiatowej Policji zaprojektowano w systemie dwururowym z rozdzialem dolnym oraz
bocznym. Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegélnych grzejnikéw rurami
miedzianymi 15Cu w izolacji 6mm o wspdtczynniku 0,035 W/(m*K ) przeznaczonej do
zatynkowania (w bruzdzie przypodlogowej) od istniejacych piondw c.o. stalowych. Projektuje
si¢ montaz:

— grzejnika dwuptytowego stalowego typu V o mocy 1325W w pomieszczeniu wce
W piwnicy (rys. S11) w wersji ocynkowanej

— grzejnika tazienkowego 450x1185 w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy (rys.
S12) w zamian za zdemontowany grzejnik zeliwny zeberkowy

— grzejnika KV 22/600/600 w komunikacji na parterze (rys. S15)

— podejscia pod nowe grzejniki w pomieszczeniach we (rys. S13, S15, S17, S19, S20) —
grzejniki wedtug odrebnego opracowania

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
oraz starannie zaizolowac.

Rozmieszczenie grzejnikdw, podejs¢ oraz Srednice rur przedstawiono na rysunkach.
Grzejniki montowaé na $cianie w taki sposob by rury przylaczeniowe w jak najmniejszym
stopniu narazone byly na uszkodzenia mechaniczne. Jako elementy grzejne przyj¢to grzejniki
stalowe plytowe typu KV zrozdzialem dolnym i V z rozdzialem bocznym oraz grzejnik
tazienkowy drabinkowy montowane na $cianie. Grzejniki KV 1 V posiadaja wbudowane
zawory termostatyczne. Komplet przylaczeniowy grzejnika jest rownoczesnie wyposazony w
zawory odcinajace. W stanie zamknigtym grzejniki mozna usuna¢ bez zaklocenia
funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W sklad grzejnikdéw wchodza takze: korek
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zaslepiajacy, reczny zawodr odpowietrzajacy oraz zawor termostatyczny z mozliwoscia
regulacji nastawy, nalezy dodatkowo dokupi¢ glowice termostatu. Do grzejnika lazienkowego
nalezy dokupié¢ zawor termostatyczny wraz z glowica.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé za
pomocg zaworoOw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstgpne. Rozmieszczenie
grzejnikdw wg rysunkow.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ proby na goraco.
Uwaga:
Budynek posiada opracowany projekt termomodernizacji wraz z instalacja c.o., dlatego tez nie
zaklada sie wymiany grzejnikow w pozostalych pomieszczeniach objetych remontem, gdyz
wchodzi to w zakres ww opracowania.

7.0. Wentylacja miejscowa i klimatyzacja.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

W pokojach zatrzymanych w czg$ci budynku B na parterze oraz pomieszczeniu
biurowym A.10 na II pigtrze budynku A zastosowano wentylacj¢ mechaniczna nawiewno-

wywiewna.

Do pomieszczen dla 0sob zatrzymanych (B.15, B.14, B.11-B05) dostarczane jest Swieze
powietrze za pomoca agregatu grzewczo-wentylacyjnego. Wywiew odbywa si¢ za pomoca
wentylatora dachowego. Czerpni¢ oraz agregat grzewczo-wentylacyjny projektuje sig¢
w pomieszczeniu  WCH+umywalnia dla zatrzymanych pod sufitem. Glowne kanaly
rozprowadzajace nawiewno-wywiewne prowadzone sg pod stropem Kkorytarza, od nich
prowadzone sq odgalezienia do poszczegdlnych cel zakonczone kratkg wentylacyjna 100x100
mm z wewnetrzng zaluzja regulacyjna. Kratki wentylacyjne od strony pomieszczen dla oso6b
zatrzymanych oraz kanaly w umywalni pod sufitem obudowaé siatka stalowa ocynkowana
zabezpieczajacq przed ingerencja osob przebywajacych w tych pomieszczeniach. Wyrzutnia
znajduje si¢ na dachu — wyrzut powietrza poprzez kanal wentylacyjny wywiewny prowadzony
takze w pomieszczeniu we+umywalni dla zatrzymanych zakonczony wentylatorem dachowym.
Kanal wywiewny przechodzacy przez pomieszczenie we B.17 na pigtrze obudowac plytami gkf
z izolacja z welny mineralne;.

Pomieszczenie biurowe A.10 wentylowane jest roOwniez za pomocg aparatu grzewczo-
wentylacyjnego oraz wentylatora dachowego. Rozprowadzenie kanaldéw w pomieszczeniu
biurowym w przestrzeni migdzysufitowej, a podlaczenie poszczegdlnych nawiewnikdw
i wywiewnikow za pomocg elastycznych przewodow spiro DN200mm. Aparat grzewczo-
wentylacyjny lokalizuje si¢ w przestrzeni miedzystropowej sufitu podwieszanego.

BILANS POWIETRZA

Nr kub. mian | naw. W. .

pom. [m’] p\())v\}z]vietrza [m’/h] [mw}g/h] uwagl
A10 150 4,6 700 700 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO15 35 1,7 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B0O14 35 1,7 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO11 50 1,8 90 90 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B010 48 1,8 90 90 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B09 34 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BOS8 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B07 34 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
B06 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna
BO05 33 1,8 60 60 |nawiewno-wywiewna mechaniczna




Zastosowane urzadzenia:

- Wentylator dachowy dla pomieszczenia biurowego. o wydajnosci 700 m*/h AP = 170Pa ;
230V/51W, n= 2500 min'  masa 8,3kg, srednica krécca 180mm. Wentylator nalezy
posadowi¢ na cokole tlumiacym oraz wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej do
ptynnej regulacji wydajnosci. Umiejscowienie wiacznika przy wejsciu do sali.

- Wentylator dachowy dla pomieszczen 0sob zatrzymanych o wydajnosci 480 m*/h AP =
10Pa ; 230V/40W, n= 2200 min"' masa 8,3kg, srednica krééca 180mm. Wentylator nalezy
posadowi¢ na cokole tlumiacym oraz wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej do
plynnej regulacji wydajnosci. Umiejscowienie wiacznika w korytarzu aresztu.

- Urzadzenie grzewczo-wentylacyjne dla pomieszczen aresztu oraz pomieszczenia

biurowego — to kompaktowe urzadzenie wentylacyjne w izolowanej akustycznie obudowie

wyposazone w wentylator, grzatke elektryczna, filtr powietrza klasy G4.

Dane techniczne urzadzenia:

— wymiary dl. x wys. x szer.. 1140x300x400 srednica krdéca went. $280mm

—  wydajno$é¢ 700 m*/h AP = 150Pa ;

— prad wentylatora 1,05 A 0,25kW

— zasilanie i moc nagrzewnicy 3*400V 7,2kW

— masa urzadzenia — 37 kg

— poziom cis$nienia akustycznego dla otoczenia Ly,i00043 dB(A)

— uklad sterujacy umozliwiajacy sterowanie wspolnie wentylatorem wyciggowym
oraz wyposazony w regulator ptynnej regulacji wydajnosci urzadzenia oraz
temperatury nawiewanego powietrza.

kratki naw. i wyw. o wym. 100x100 mm z przepustnica zaluzjowa do montazu w murze.

nawiewniki i wywiewniki wirowe o wy, 400x400mm przytaczem 200mm ze skrzynka

rozprezna i przepustnica regulacyjna.

Wentylacja mechaniczna wywiewna.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne  beda wentylowane poprzez indywidualne instalacje
wywiewne wyposazone w wentylatory kanatowe oraz fazienkowe zalaczane swiattem.

Wentylatory poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach na zasadzie infiltracji powietrza
wentylowaé beda takze przedsionki pomieszczen wc. Nawiew do pomieszczen z oknami
poprzez nawiewniki okienne umieszczane w ramie okiennej (stolarka okienna wg projektu
termomodernizacji), do pomieszczen bezokiennych oraz przedsionkéw wc nawiew poprzez
infiltracje drzwiowa (kratki). Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego a w pozostatych pomieszczeniach obudowaé ptyta gkf.

W pomieszczeniu socjalnym zastosowano wentylator kanatowy zataczany czujka ruchu. W
pomieszczeniu biurowym na I pigtrze A.10 wentylacja wspomagana wentylatorem kanatowym
zalaczanym recznie.

Pomieszczenia WC wywiew mechaniczny 50m’/h na kazda miske ustepowa, 30m’/h na
pisuar — wentylatory zalaczane $wiattem.

Moce oraz wydajnosci wentylatorow kanatowych i tazienkowych przedstawiono na
rysunkach.

Sterowanie wentylacji.

Systemy wentylacyjne moga by¢é w pelni regulowane przez ptynna regulacje obrotow
wentylatorow wywiewnych 1 nawiewnych co zapewni komfortowa ilos¢ powietrza
w poszczegdlnych pomieszezeniach w zaleznosci od ilosci przebywajacych w nich osob.

Montaz kanatow i urzqdzen wentylacyjnych.
Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z rur z blachy ocynkowanej typu ,,spiro”. Kanaly
mocowane co ~ 3m za pomoca obejm wentylacyjnych ze stali ocynkowanej z izolacja
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dzwickowa oraz wieszakdw montazowych z pretami gwintowanymi ocynkowanymi MI10.
Kanaly nalezy tak podwiesi¢ by potaczenie migdzy przewodami znalazlo si¢ w potowie
odleglosci migdzy zawiesiami, a w przypadku kilku potaczen odlegtos¢ potaczenia od zawiesia
nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Miejsca kolizji kanatow
obej$¢ stosujac rury gigte spiro, pozostale kanaty okragle z blachy stalowej ocynkowanej
w technologii spiro®safe.

Kanaly wentylacyjne izolowa¢ matami z welny mineralnej np. Alu lammela mat gr. 5 cm.
Centrale podwieszong podwiesi¢ do konstrukeji dachu przy uzyciu pretéw gwintowanych
i tacznikow np. firmy Hilti

Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczna do zapewnienia zasilania urzadzen wentylacyjnych.
Moce urzadzen i rozmieszczenie znajduja si¢ w zestawieniu zastosowanych urzadzen, a ich
rozmieszczenie na rysunkach wentylacji

Klimatyzacja miejscowa.
Archiwum i pomieszczenie oficera dyZurnego.
W pomieszczeniu archiwum w piwnicy oraz w pomieszczeniu oficera dyzurnego na parterze
wczesci budynku A w celu utrzymania  korzystnego mikroklimatu temperaturowego
projektuje si¢ montaz klimatyzatora typu $ciennego z jonizatorem plazmowym i filtrem
dezodoryzujacym o mocy chlodniczej 2,8 kW z jednostka zewngtrzna invertorowg na czynnik
R410a. Jednostke zewnetrzng montowac na wys. 0,3m nad poziomem terenu.
Dane doboru urzadzen:
Dyzurka:
Zysk ciepta [W]

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: ~ 600.00

Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od scian: 52.80
Sredni zysk ciepta od okien: 1092.75
Zyski ciepla od oswietlenia: 270.00
Zyski ciepta od ludzi: 150.40
Maksymalne zyski ciepla: 2464.61
Minimalne zyski ciepta: 1620.24
Sredni zysk ciepta: 2359.84

Archiwum

Zysk ciepta [W]
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: ~ 340.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 336.60
Sredni zysk ciepta od okien: 366.90
Zyski ciepta od o$wietlenia: 840.00
Zyski ciepta od ludzi: 225.60
Maksymalne zyski ciepla: 2342.23
Minimalne zyski ciepta: 1941.80
Sredni zysk ciepta: 2271.62

Pomieszczenie biurowe Komendanta i Z-cy Komendanta.

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie montaz klimatyzatoréw $ciennych wewnetrznych
typu inverter z mozliwoscia chlodzenia, grzania, osuszania i cyrkulacji powietrza (multisplit) oraz
wspolnej jednostki zewnetrznej. Jednostki wewngtrzne typu S$ciennego zapewniaja czyste
powietrze i komfortowe warunki wewnatrz pomieszczen. Wygodnie podnoszony panel przedni
klimatyzatora utatwia dostep do filtrow urzadzenia i jego konserwacje.



Dane doboru urzadzen:
Zysk ciepla — pom. 14.01

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 105.60
Sredni zysk ciepta od okien: 1352.50
Zyski ciepta od oswietlenia: 345.00
Zyski ciepta od ludzi: 278.40
Maksymalne zyski ciepta: 2728.68
Minimalne zyski ciepta: 1648.95
Sredni zysk ciepta: 2588.78

Dobrano jednostke wewnetrzna o parametrach:

- nominalna moc chlodnicza : 3,5 kW

- nominalna moc grzewcza : 4,0 kW

- pobor mocy elektrycznej chtodzenie/grzanie nie wiecej niz : 1,09/ 1,17 kW

- wspdlczynnik efektywnosci energetycznej EER : minimum 3,21 W/W

- wspodlezynnik efektywnosci energetycznej COP : minimum 3,41 W/W

- maksymalna waga jednostki wewngtrznej: 9 kg- poziom ci$nienia akustycznego na
najnizszym i najwyzszym biegu wentylatora jednostki wewngtrznej nie wigcej niz: 23 / 36
dB(A)

- zakres temperatury pracy jednostki zewngtrznej w trybie chtodzenia : -10 — 46 st C

- zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej w trybie chlodzenia : -15 — 24 st C

- mozliwos¢ sterowania klimatyzatorami poprzez BMS

- mozliwos¢ sterowania jednostka wewngtrzng za pomoca sterownika przewodowego

- obudowa jednostki wewnetrznej powinna zapewni¢ tatwy dostep serwisowy do
wymiennika jednostki wewnetrznej

- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnetrznej

Zysk ciepla — pom. 1A.24

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepla na wskutek infiltracji: 400.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 52.80
Sredni zysk ciepta od okien: 555.10
Zyski ciepta od oswietlenia: 540.00
Zyski ciepta od ludzi: 556.80
Maksymalne zyski ciepta: 2438.94
Minimalne zyski ciepta: 2400.66
Sredni zysk ciepta: 2420.40

Dobrano jednostke wewnetrzna o parametrach:

- nominalna moc chlodnicza : 2,6 kW

- nominalna moc grzewcza : 3,5 kW

- pobor mocy elektrycznej chtodzenie/grzanie nie wigcej niz : 0,76/ 0,97 kW

- wspodlezynnik efektywnosci energetycznej EER: minimum 3,41 W/W

- wspdlczynnik efektywnosci energetycznej COP: minimum 3,61 W/W

- maksymalna waga jednostki wewngtrznej: 9 kg

- poziom cisnienia akustycznego na najnizszym i najwyzszym biegu wentylatora jednostki
wewnetrznej nie wigcej niz: 23 / 32 dB(A)

- zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej w trybie chtodzenia : -10 — 46 st. C

- zakres temperatury pracy jednostki zewngtrznej w trybie chtodzenia : -15 — 24 st C

- mozliwos$¢ sterowania klimatyzatorami poprzez BMS - mozliwos$¢ sterowania jednostka
wewnetrzng za pomoca sterownika przewodowego

- obudowa jednostki wewnetrznej powinna zapewni¢ tatwy dostep serwisowy do
wymiennika jednostki wewngtrzne;j

- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnetrznej




Dobrano kompaktowa jednostke zewnetrzng o parametrach:
- nominalna moc chlodnicza : 5,2 kW

- nominalna moc grzewcza : 6,3 kW

- pobor mocy elektrycznej 1,4 kW

- EER/COP m- 3,85/4,50

- poziom hatasu 48dB

- maksymalna waga jednostki zewngtrznej: 49 kg

- wymiary 880x658x310

- mozliwos¢ podiaczenia do 3 jednostek wewngtrznych

Czynnikiem chtodniczym w instalacji chtodniczej klimatyzatorow Sciennych jest freon R410A.
dopuszczony do stosowania zgodnie z Dz. U. 2004 nr 121 poz. 1263. Wraz z instalacja
freonowa prowadzona bedzie instalacja sterujaca i zasilajaca. Szczegolowe umiejscowienie
jednostek wewngtrznych i zewnetrznych, wraz zrozprowadzeniem przewodow gazowych,
cieczowych i sterujacych przedstawiajq rysunki dotaczone do opracowania.

Rury beda podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych
do stropu i $cian nosnych. Instalacje zamontowa¢ tak aby byly one oddalone od siebie na
odleglo$¢ umozliwiajaca ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia. Instalacj¢ chtodnicza wykonaé¢ z rur miedzianych, do izolacji termicznej rur
zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 13 mm. Skropliny od
jednostek wewngetrznych odprowadzane begda bezposrednio za $ciang zewngtrzna
pomieszczenia. Miejsca w ktérych byla lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie
zaizolowane do momentu wykonania prob szczelnoscei.

Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa
1 pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

8.0 Wplyw obiektu na srodowisko

Remont instalacji wewnetrznej: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, c.0. oraz wentylacja
mechaniczna i klimatyzacja miejscowa w budynku Komendy Powiatowej Policji nie nalezy do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska. Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia robot
wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych srodowisko.

9.0. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych czes$¢ I, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP.

Roboty moga by¢é wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Przed
przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem istniejacych instalacji. Wszystkie
problemy 1 watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie sporzadza sie, gdyz
pracochtonno$¢ planowanych robdt nie przekroczy 500 osobodni, przy pracach nie bedzie
zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikow, oraz czas robdt nie bedzie dhuzszy jak 30 dni
roboczych.

Opracowata:

mgr inz. Sylwia Smolen
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