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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogoélne.

Tytul projektu:  Projekt  remontu  pomieszczen  budynku  Komisariatu  Policji
zlokalizowanego w miejscowosci Mierzyn na dz. nr geod. 272/41— branza
sanitarna — instalacje wewnetrzne: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
c.0., wentylacji mechanicznej wywiewnej i klimatyzacji miejscowe;j.

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
Ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji: wodociagowe;j

zimnej 1 cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji

mechanicznej, klimatyzacji miejscowej dla remontowanych pomieszczen w budynku

Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2.

2.0. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora.
—  Uzgodnienia z Inwestorem.
—  Wigja lokalna.
—  Projekt architektoniczny

3.0. Lokalizacja.
Pomieszczenia przeznaczone do remontu zlokalizowane sa w budynku Komisariatu
Policji w Mierzynie, zlokalizowanym przy ul. Weleckiej 2 na dzialce nr 272/41.

4.0. Stan istniejacy.

Budynek KP w Mierzynie objety opracowaniem (segment A, B i C) wyposazony jest
w instalacj¢ wody cieplej, zimnej, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, instalacj¢ centralnego
ogrzewania grzejnikowego. Wentylacja pomieszczen zaplecza socjalno-bytowego,
pomieszczen biurowych grawitacyjna. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest
poprzez nawiewniki okienne — wywiew grawitacyjny, w wc na I pigtrze (w segmencie B
wspomagany mechanicznie przez wentylatory tazienkowe.

Instalacje wodociggowe wykonane sa z rur stalowych, czesciowo miedzianych bez
izolacji cieplnej, instalacje kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych, instalacje c.o. z rur
stalowych — grzejniki zeberkowe zeliwne. Przybory sanitarne w duzej mierze sa zniszczone
i powinny ulec wymianie.

Piony kanalizacyjne w remontowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
prowadzone sg po wierzchu $cian.

Ciepta woda uzyskiwana jest z pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy wody.

W zwiazku z czeéciowym remontem pomieszczen w budynku Komisariatu Policji
projektuje si¢ wymiang¢ armatury sanitarnej, baterii, podejs¢ i piondw kanalizacyjnych,
wykonanie podlaczen nowej armatury, wymiang grzejnikéw, wykonanie podej$¢ do nowych
grzejnikow, montaz wentylatorow kanatowych 1 tazienkowych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, demontaz istniejacych wentylatorow, montaz pojemnosciowego
podgrzewacza wody (elektrycznego), przeniesienie istniejacego podgrzewacza. Projekt
obejmuje takze montaz klimatyzacji miejscowej (klimatyzatora) w pomieszczeniu oficera
dyzurnego na parterze segmentu A.

Nie projektuje si¢ wykonania nowych przykanalikéw i przylaczy — instalacja zewngtrzna
wod-kan i przytacza do budynku pozostaja bez zmian.

5.0. Instalacje wewnetrzne wod-kan.
Przed wykonaniem odcinkdéw nowej wewngtrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach
objetych opracowaniem w budynku Komisariatu Policji nalezy zdemontowaé istniejaca
armatur¢ sanitarna, oraz wykonane podejscia wodociggowe 1 kanalizacyjne do
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zdemontowanych przyborow. W pomieszczeniach objetych opracowaniem przedstawionych
na rysunkach wymianie podlega cata armatura sanitarna — ustgpy, umywalki, pisuary, baterie,
zawory czerpalne, wpusty podtogowe, piony kanalizacyjne, podtaczenia wod-kan armatury,
wymiana pojemnosciowego podgrzewacza wody — zgodnie z opisem na zalaczonych
rysunkach.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych pionéw kanalizacyjnych
w remontowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje si¢ ich wymiane,
projektuje si¢ takze demontaz pionow kanalizacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu
biurowym na parterze segmentu C. Szczegdtowo opisano to na rysunkach.

Instalacja wodociagowa.

Instalacje wody zimnej, cieplej w poszczegodlnych pomieszczeniach zaprojektowano z rur
wielowarstwowych o $rednicy wewngtrznej min. @15 i @20 prowadzonych w bruzdzie
Sciennej. Laczenie rur wodociagowych za pomoca zlacz zaciskowych (pierscien pelny)
z zastosowaniem ksztaltek mosieznych dla rur wielowarstwowych. Podejscia do
pojemnosciowych podgrzewaczy wody wykona¢ z rur miedzianych. Dopuszcza si¢ montaz
rur z innego materialu dopuszczonego do kontaktu z woda do spozycia za zgoda Inwestora,
pod warunkiem zachowania s$rednic wewnetrznych zgodnie z podanymi na rysunkach
instalacji wodociagowej. Rury prowadzi¢ w rurze ostonowej peszel, rury wody cieptlej
dodatkowo w izolacji 6mm o wspotczynniku 0,035 W/(m*K) przeznaczonej do
zatynkowania.

W miejscach podlgczen baterii 1 zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowaé
tasme lub paste teflonowa.

Wszystkie podejscia do baterii $ciennych nalezy wykonaé¢ w bruzdach.

Wilaczenie projektowanych odcinkéw instalacji wodociagowej nastapi do istniejacych
przewoddéw z rur stalowych w remontowanych pomieszczeniach. Wszystkie istniejace
przewody wodociggowe (w wigkszosci prowadzone po $cianie) w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych podlegajacych remontowi nalezy wymieni¢ chowajac je w bruzdach
Sciennych, $cianach gkf .

W  remontowanych pomieszczeniach nalezy zamontowaé: baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe stojace oraz natryskowe $cienne, podlaczy¢ pluczki ustepowe,
pisuarowe. Podejscia do baterii stojacych za pomoca wezykoéw elastycznych w oplocie
stalowym z montazem zaworow kulowych podumywalkowych, zaworéw czerpalnych do we.
Podejscia do baterii natryskowych i pisuarow oraz elektrycznych podgrzewaczy wody
wykona¢ w bruzdach $ciennych. Projektuje si¢ montaz przeptywowego podgrzewacza c.w.u.
podumywalkowego w pomieszczeniu oficera dyzurnego o mocy 2,0kW, oraz elektrycznego
pojemnosciowego podgrzewacza wody do montazu poziomego o pojemnosci 501
W pomieszczeniu we nr 113 o mocy 1,5 kW. Istniejacy podgrzewacz w wc na I pigtrze nr
203c nalezy przenies¢ i zamontowaé w pomieszczeniu gospodarczym nr 203d.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyplywowe. Na przejsciach przez Sciany
stosowac tuleje ochronne.

Po zmontowaniu, instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci. Po wykonaniu catosci
instalacji nalezy wykona¢ probe ci$nieniowa sprawdzajaca szczelno$é instalacji (cisnienie
prébne =1,5x cisnienia roboczego).

Instalacja kanalizacyjna.

W budynku Komisariatu Policji w Mierzynie ze wzgledu na zly stan techniczny
istniejacych pionow kanalizacyjnych projektuje si¢ ich wymiang na rury PCV
w remontowanych pomieszczeniach. Istniejace piony kanalizacyjne wraz z podejsciami
nalezy zdemontowaé. Czgs¢ piondw w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w ktorych
zmianie ulegt uktad $cian nalezy wykona¢ w innych miejscach zgodnie z cz¢$cia graficzna.
Wymieniane piony wiaczy¢ do istniejacych pionow. Piony zakonczy¢ wywiewka
wyprowadzong ponad dach budynku na wysokos¢ 0,6m.




W pomieszczeniu biurowym na parterze w czgsci C nalezy zdemontowac istniejace piony
kanalizacyjne, a w pomieszczeniu piwnicznym ponizej biura zamontowaé zawory
napowietrzajace DN110.

W remontowanych pomieszczeniach nalezy zamontowaé: umywalki, brodziki
natryskowe, pisuar, zlewozmywak na szafce, miski ustepowe typu kompakt.

W pomieszczeniu wc 203b ustep podlaczy¢ do istniejacego pionu na nizszej kondygnacji
prowadzac przewod pod posadzka.

Wszystkie piony kanalizacyjne w remontowanych pomieszczeniach obudowac ptyta
GKF 12,5mm x 2 do kl. F1 odp. ogniowe;j .

Podejscia odptywowe od umywalek, pisuarow, zlewozmywakéw wykonaé w bruzdzie
Sciennej. We wszystkich urzadzeniach sanitarnych stosowaé¢ zamkniecia wodne.

6.0. Instalacja c.o.

Ze wzgledu na komfort cieplny w pomieszczeniu we z natryskiem (nr 203a na I pigtrze w
segmencie B) projektuje si¢ demontaz istniejacego grzejnika panelowego, wykonanie nowego
podejscia do grzejnika z rur miedzianych 15Cu, oraz montaz nowego grzejnika
22kV/900/600. W pomieszczeniu wc 113 na parterze w segmencie C nalezy zdemontowac
istniejacy grzejnik Zzeberkowy oraz zamontowaé¢ nowy grzejnik plytowy stalowy
22KV/600/400. na pionie pod sufitem zamontowa¢ automatyczny odpowietrznik. Podejscia
do wymienianych grzejnikow w pomieszczeniach budynku Komisariatu Policji
zaprojektowano w systemie dwururowym z rozdzialem dolnym.  Czynnik grzejny
rozprowadzony bedzie do poszczegdlnych grzejnikow rurami miedzianymi 15Cu w izolacji
6mm o wspdtczynniku 0,035 W/(m*K ) przeznaczonej do zatynkowania (w bruzdzie
przypodlogowej) od istniejacych piondw c.o. stalowych.

Rozmieszczenie grzejnikow, podej$¢ oraz $rednice rur przedstawiono na rysunkach.
Grzejniki montowaé na $cianie w taki sposob by rury przylaczeniowe w jak najmniejszym
stopniu narazone byly na uszkodzenia mechaniczne. Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki
stalowe plytowe typu KV zrozdzialem dolnym montowane na $cianie. Grzejniki KV
posiadaja wbudowane zawory termostatyczne. Komplet przylaczeniowy grzejnika jest
réwnoczesnie wyposazony w zawory odcinajace. W stanie zamknigtym grzejniki mozna
usung¢ bez zakldcenia funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W sklad grzejnikéw
wchodzg takze: korek zaslepiajacy, reczny zawor odpowietrzajacy oraz zawor
termostatyczny z mozliwoscia regulacji nastawy, nalezy dodatkowo dokupi¢ glowice
termostatu. Wymieniane grzejnik zamontowac¢ w wersji ocynkowane;j.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé za
pomoca zaworéw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. Rozmieszczenie
grzejnikdw wg rysunkow.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ proby na goraco.

7.0. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna wywiewna.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne beda wentylowane poprzez indywidualne instalacje
wywiewne wyposazone w wentylatory kanalowe oraz fazienkowe zalaczane $wiatlem.
Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z rur z blachy ocynkowanej typu ,,spiro”. Kanaty
mocowane co ~ 3m za pomoca obejm wentylacyjnych ze stali ocynkowanej z izolacja
dzwigkowa.

Wentylatory poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach na zasadzie infiltracji powietrza
wentylowaé beda takze przedsionki pomieszczen wc. Nawiew do pomieszczen z oknami
poprzez nawiewniki okienne umieszczane w ramie okiennej do pomieszczen bezokiennych
oraz przedsionkow wc nawiew poprzez infiltracje drzwiowa (kratki). Kanaty wentylacyjne
obudowac ptyta gkf.

Pomieszczenia WC wywiew mechaniczny 50m*/h na kazda miske ustepowa, 30m>/h na
pisuar — wentylatory zalaczane $wiatlem.
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Moce oraz wydajnosci wentylatorow kanatowych 1 tazienkowych przedstawiono na
rysunkach.

Klimatyzacja miejscowa.

W pomieszczeniu dyzurki oficera dyzurnego na parterze w segmencie A w celu utrzymania
korzystnego mikroklimatu temperaturowego projektuje si¢ montaz klimatyzatora typu
$ciennego z jonizatorem plazmowym i filtrem dezodoryzujacym o mocy chtodniczej 2,8 kW
z jednostka zewngtrzna inwertorowg na czynnik R410a. Jednostke zewngtrzng montowac na
wys. 0,3m nad dachem na wsporniku metalowym. Czynnikiem chlodniczym w instalacji jest
freon R410A. dopuszczony do stosowania zgodnie z Dz. U. 2004 nr 121 poz. 1263. Wraz
z instalacja freonowa prowadzona bedzie instalacja sterujaca i zasilajaca.

Instalacj¢ chtodnicza pomiedzy jednostka zewnetrzna a wewnetrzna wykona¢ z rur
miedzianych, do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego
o grubosci 13 mm. Miejsca w ktérych byla lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie
zaizolowane do momentu wykonania préb szczelnosci.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
nalezy napelni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa
i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Skropliny od jednostek wewnetrznych
odprowadzane bgda bezposrednio za $ciang zewngtrzna pomieszczenia.

Dane doboru urzadzen:
Dyzurka:
Zysk ciepta [W]
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: ~ 620.00

Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 200.00
Sredni zysk ciepta od $cian: 59.27
Sredni zysk ciepta od okien: 1235.85
Zyski ciepla od oswietlenia: 290.00
Zyski ciepta od ludzi: 150.40

8.0 Wplyw obiektu na srodowisko
Remont instalacji wewnetrznej: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, c.0. oraz
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja miejscowa w budynku Komisariatu Policji nie nalezy
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Nie przewiduje si¢ w trakcie
prowadzenia robdt wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych srodowisko.

9.0. Uwagi koncowe

Nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ elektryczna do zapewnienia zasilania wentylatoréw
kanatowych 1 tazienkowych, klimatyzatora oraz podgrzewaczy wody. Moce urzadzen
i rozmieszczenie znajduja si¢ na rysunkach.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano montazowych czes¢ II, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP.

Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Przed
przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem istniejacych instalacji. Wszystkie
problemy 1 watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia nie sporzadza sig¢, gdyz
pracochtonno$¢ planowanych robdt nie przekroczy 500 osobodni, przy pracach nie bedzie
zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikow, oraz czas robot nie bedzie dluzszy jak 30 dni
roboczych.

Opracowata:
mgr inz. Sylwia Smolen
upr. bud. nr ZAP/0201/POOS/11



