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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres inwestycji

1.2. Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

1.3. Przedmiot i zakres robot

Realizacja inwestycji, pn: ,Remont pomieszczeh budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul.
Weleckiej 2.

Zamierzony zakres prac projektowych remontu budynku dotyczy segmentow A, B i czesciowo C.

Zakres robot:

- rozbitrka czesci scian dziatowych zgodnie z czescig rysunkowa,

- demontaz skrzydet drzwiowych i oscieznic zgodnie z czescig rysunkowa,

- wybicie nowych otwordéw oraz poszerzenie otwordw drzwiowych zgodnie z czescig rysunkowa,

- zamurowanie cze$ci otwordw, (za pomocag cegly ceramicznej kratéwki lub bloczkow
gazobetonowych) zgodnie z czescig rysunkowa,

- rozbiorka warstw wykonczenia posadzki oraz wykonanie nowych posadzek,

- wykonanie scian wewnetrznych ( projektuje sie lekkie sciany gk na stelazu stalowym z
wypetlnieniem wetng mineralng, w strefie wejsciowej scianki aluminiowe, szklone szkiem
bezpiecznym P4),

- wymiana fragmentu stropu w strefie wejsciowej (pom. 129.K)

Zakres robot obejmuje wywdz i zagospodarowanie materiatdw rozbidrkowych.
Szczegobtowy zakres roboét okresla Projekt budowlany i Przedmiar robdét.

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robot, zabezpieczeniu intereséw 0s06b trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkéw bezpiecze nstwa pracy.

141 Dane o terenie budowy

Prace prowadzone bedg w na terenie Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2 w
Mierzynie . Teren posesji ogrodzony.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko,
stosownie do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r. z p6zn. zmian.) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Prace prowadzone bedg w obiekcie czynnym.

1.4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy, Ksigzke
obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Inwestor wskaze dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposob odprowadzenia sciekdw.
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1.4.3 Zgodno $¢ robot z Dokumentacj a Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy ”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i SST. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg wplyw na niewlasciwa
jakos¢ robdt, to takie materialy zostang zastgpione innymi a elementy robét rozebrane i
ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizaciji
Umowy az do zakonczenia i odbioru kohcowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnejzaptacie i1 przyjmuje sie, ze jest ujety w Cenie
Umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie teren budowy przed
wstepem 0s06b postronnych i utrzymanie porzadku na terenie budowy.

Przed przystapieniem do realizacji robét zaleca sie dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania robot.
Roboty remontowe bedg prowadzone w budynku Komisariatu Policji zlokalizowanym w Mierzynie przy
ul. Weleckiej 2. Nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac teren w strefie wykonywania rob6t oraz prowadzi¢
roboty w taki sposob, aby nie stwarza¢ utrudnien i przerw w korzystaniu z budynku, gdy roboty bedg
prowadzone na czynnym obiekcie . Nalezy zaplanowag realizacje robot w systemie wielozmianowym .
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo oséb znajdujgcych si na zewnatrz oraz wewnatrz budynku w strefie
prowadzonych robot.

Organizacja miejsca do skladowania materiatow oraz po mieszczenia socjalnego dla pracownik éw nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy robot. Korzystanie z energii elektrycznej i wody bedzie sie odbywac
odpfatnie na podstawie wskazan podlicznikéw zabudowanych przez Wykonawce .

Szczeglly korzystania z energii elektryczne j i wody zostang uzgodnione przy przekazaniu terenu
budowy. Nalezy przestrzega¢ zasad okrellslonych przez aktualne przepisy BHP, p.poz. oraz inne
stosowne przepisy i rozporzadzenia.

Wykonawca zapewni staly dozér w osobie kierownika budowy podczas wykonywania prac, ktory bedzie
upowazniony do dokonywania ustalen. Kierownik musi posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnos(ci
konstrukcyjno [- budowlanej i by¢ cztionkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonawca
przed przystgpieniem do robét sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze
Zamawiajgcemu w ter minie 3 dni po przekazaniu terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek
zgtosic¢

Zamawiajgcemu do odbioru wykonane roboty. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu
budowy i wszelkich rob6t w czystoslci. Nalezy usuwa¢ OSmieci i nieczystolci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia kazdorazowo po zakonczeniu dnia pracy i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia
rob6t remontowo -budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia koniecznolsci odpowiedniego prowadzenia robot w taki
sposéb, aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia elementow budynku, terenu przylegajacego do
budynku oraz teren éw zielonych. Po zakonhczeniu robot Wykonawca winien doprowadzi¢ teren
prowadzenia robét do stanu pierwotnego.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosl¢ za szkody powstate z jego winy na obiekcie Zamawiajgcego
podczas wykonywania robét i zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt.

Nalezy podja¢ wszelkie Osrodki majgce na celu ograniczenia ucigzliwoslci zwigzanych z hatasem
dla
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uzytkownikéw budynku, budynkéw sagsiednich oraz osdb postronnych. Wszelkie materialy oraz gruz
pochodzacy z demontazu nalezy na biezgco wywozi¢ z terenu budowy bez sktadowania w
pomieszczeniach budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za
jakosl¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za ich zgodnosI¢ z dokumentacijg projektowg
oraz niniejszg specyfikacjg.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

-lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw, i drog dojazdowych

-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekébw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig
powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za urzgdzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzgdzen na czas
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie moze narusza¢ interesow 0soOb trzecich .
Roboty bedg prowadzone w obrebie czynnego budynku. W trakcie prowadzenia robot nie
przewiduje sie wejlscia na teren dzialek sgsiednich. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznolls¢
w trakcie prowadzenia robo6t demontazowych, prac na wysokosci. W tym celu Wykonawca ma
obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ budynek oraz teren wokoét budynku, aby nie
doprowadzi¢ do wypadku w trakcie prowadzenia prac stwarzajgcych zagrozenie dla ludzi.

1.4.8 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9 Ochrona robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty korncowego odbioru.

1.4.10 Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
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robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng z
ustawg Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawce oraz zgtoszona do Os$rodka Geodezji i Kartografii.

1.4.12. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie i w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno-
Snie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac In-
spektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamow  iena (CPV)
Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okreslajgcg w numeracji kodu - grupe (pierwsze trzy

cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie robot (pierwsze pieé cyfr) oraz podano nazwe- opis
Nomenklatura Wspolnego Stownika Zamowien:

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie

45442180-2 Powt6rne malowanie

45421000-4 Stolarka drzwiowa, stolarka aluminiowa, PCV
45421131-1 Instalowanie drzwi

45262321-7 Wyréwnywanie podidg

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45421000-4 Balustrady ze stali nierdzewnej

1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Uzyte w ST wymienione okreslenia i skrotu nalezy rozumie¢ nastepujgco:

— SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

— Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢- zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
ajezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

— Certyfikat zgodnosci- dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng
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- Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

- Dokumentacja projektowa- stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe- sktada sie w
szczegolnosci  z projektu budowlanego, przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

- Dokumentacja powykonawcza budowy- sklada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi w dokonanymi w trakcie wykonywania robét i innych dokumentéw

- Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienie
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg i ktora reprezentuje interesy inwestora na budowie

— Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis,
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci. wytworzony w celu wbudowania. wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$c
uzytkowa.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t. upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

- rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami , stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen , szkicow i ewentualnie

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét. zgodnie z dokumentacjg projektowsa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t
dopuszczalnymi tolerancjami. a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI ROBOT

2.1. Wymagania w zakresie robot podstawowyc  h i towarzysz acych

6



(\ . Plac Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciriski
pracownia tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48, gsm 663 910 280,
() architektoniczna e-mail: doa@architekci.pl, www.dba-architekci.pl

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W MIERZYNIE
DZ. GEOD. NR EWID. 272/41, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich stosowanych
materialdbw. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosé
z technologia, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.
Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogow naktaddéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi wykaz materiatow, ktore zostang uzyte do
realizacji robét. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatébw, bedg oparte 0 zalozenia technologiczne, wymagania STWIOR
a takze na podstawie norm i wytycznych wykonania i odbioru robaot.
Prace towarzyszgce sg to wszystkie niezbedne prace towarzyszgce, jak rOwniez roboty, ktore
zgodnie z STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy
wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogdinych.
Wykonanie robét zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek stosowac:
— przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
— Polskie Normy,
— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu

i stosowania w budownictwie.

2.2. Jako $¢ wykonania.
Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peinej zgodnosci z dokumentacjg i specyfikacjg
techniczna.
Materialy i inne artykuly wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamdwienia majg by¢
nowe, a jako$¢ wykonania robot bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.
Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli i
wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego
specyfikacja lub, gdy zada tego Zamawiajgcy Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego pelng informacje dotyczgca materiatdw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé
w procesie realizacji rob6t.

2.3.  Wymagania dotycz ace wiasciwo sci wyrobéw i materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobow na wkasny
koszt atestow, aprobat technicznych i certyfikatow. Materialy zastosowane przy realizacji robo6t
powinny posiada¢ wlasciwosci spetniajgce wymogi jakosciowe
i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii atesty, Swiadectwa i aprobaty
techniczne oraz by¢ zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branzowymi.
Zastrzezenia przeciw wykonaniu — takze pojedynczych pozycji — powinny zosta¢ zgtoszone przed
podpisaniem umowy; pozniejsze reklamacje/protesty nie beda uznane, nie bedg mie¢ wplywu na
zmiane kosztéw i nie zmniejszg zakresu gwaranciji.
Dopuszcza sie skiadanie materiatdw rownowaznych. Przy czym rownowazno$¢ bedzie oceniana
pod katem spetniania przez oferowane wyroby wymagan okreslonych
w niniejszej specyfikaciji.
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W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia materiatu dostarczona do
wykonania rob6ot musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw uzytych do realizacji
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, specyfikacji technicznej, takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoje wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Uwagi ogoélne dotyczgce warunkow, ktore powinny spetnia¢ uzyte materiaty

Wszystkie zakupione i stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat CE
dopuszczajacy do stosowania ich na terenie krajow UE , Swiadectwo ITB i PZH do stosowania
zgodnie z przeznaczeniem w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Polski zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( DZ.U. z 2004 Nr 92, poz. 881) oraz
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spetnia¢ aktualne normy branzowe PN i by¢
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
Robét wykonczeniowych oraz Robét budowlano montazowych (wyd. Arkady 1990).

2.3.1. Szczegdtowe wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow i materiatéw

» Do gruntowania powinien by¢ uzyty grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez zawartosci
rozpuszczalnikéw.

» Masa szybkowigzgca samopoziomujgca musi spelnia¢ wymagania odnosnie norm oraz
wymagane aprobaty techniczne wydane przez wlasciwe organy.

» Klej winylowy osakrylowy do klejenia wykladziny nalezy dobra¢ wg wskazan producenta.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé

i wkasciwos¢ do robdét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajgcym lub poza budowg w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Terminy dostaw materiatow.
Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdbw byla zharmonizowana
Z postepem roboét i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materiatbw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wkasciwe wytyczne.

2.6. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn.

Ze wzgledu na rodzaj robo6t nie stawia sie wymagan dotyczagcych uzywania specjalistycznego
sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy budowlanej dla rob6t remontowych
i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu
zamoOwienia oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego

w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami: ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Kkopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

2.7. Wymagania dotycz ace $rodkow transportu.

Gabaryty rodzaj iilos¢ materiatdw budowlanych nie wymaga specjalnych warunkéw transportu z
uwaga ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta ostroznoscig uniemozliwiajgca
uszkodzenie transportowanego materiatu oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczace ich
transportu.

Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczajgcymi
przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i
zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem

z innymi skladnikami.

Wyzej wymienionych zasad przestrzegaé¢ przy zatadunku i wyltadunku.

3. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIE
3.1. Kontrola, badania, obmiar i odbiory robot.

3.1.1 Kontrola jako $ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci materiatow, ktore
uzyte zostang w trakcie realizacji robot.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w
tym okres$lajgca zakres i sposéb stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacji technicznych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialtdbw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki
materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg i
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.1.2. Obmiar robot.
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Obmiar  robét bedzie  okresla¢  faktyczny  zakres  wykonanych  robdt,  zgodnie

z SIWZ i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robot.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie lub w innych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

3.1.3. Procedura odbioru robot.
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego halezy dokonanie odbioru robot. Ustala sie nastepujgce
rodzaje odbiorow :

» odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbior czesciowy,

»  odbidr koncowy,

e odbidr pogwarancyjny.

3.1.3.1. Odbidr robot zanikaj acych, ulegaj acych zakryciu.

Odbidr poszczegolnych etapéw prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentujgcy
Zamawiajgcego. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

3.1.3.2. Odbhidr cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenia ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru czesciowego dokonuje
sie dla zakresu robot lub po uzgodnieniu z Zamawiajgcym wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3.1.3.3. Odbidr ko Acowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na
przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbior
koncowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Z odbioru spisywany jest ,protokot odbioru robét”.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia nastepujgcych dokumentow przed podpisaniem
protokotu odbioru robét:
1. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatow
i wyroboéw budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji
projektowej
2. instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:
b. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,
c. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
d. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegdinych  robdét
i zakupu materiatdbw budowlanych zgodnie z zamowieniem.
Protoko6t odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Odbior powinien obejmowac:
10
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- ocene wyglagdu zewnetrznego remontowanych pomieszczen; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- ocene prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- ocene prawidlowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg haciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- ocene prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

3.1.3.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnetrznych
ogledzin materialtdw wykonczeniowych i powlok malarskich pod kagtem ich normatywnego
zuzycia. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy winien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady.

3.2. Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzysz acych.
Wykonawca powinien uwzglednic w swojej kalkulacji koszt rob6t podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych.

3.3. Pifatno $¢ za wykonane roboty.
Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu koncowego odbioru
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

4, DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.1. Specyfikacje techniczne

SST-01 Roboty demontazowe i rozbidrkowe
SST-02 Roboty murarskie

SST-03 Roboty stolarskie i sSlusarskie
SST-04 Roboty tynkarskie i okladzinowe z piyt g-k, sufity podwieszane
SST-05 Roboty posadzkarskie

SST-06 Okiadziny z ptytek glazurowanych
SST-07 Roboty malarskie

SST-08 Izolacje przeciwwilgociowe

SST-09 Strop z piyt prefabrykowanych
SST-10 Balustrady ze stali nierdzewnej

4.2. Przepisy zwi gzane

4.2.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207. poz. 2016
z p6zno zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

4.2.2. Rozporz adzenia
11
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j

systemow oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania :

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

- w sprawie og0Inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie

szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach w tym zakresie
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

12
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét demontazowych i rozbiérkowych przy realizacji zadania ,Remont
pomieszczen budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek zwigzanych z przebudowsg i remontem pomieszczen, a w szczegolnosci: demontaz
starej stolarki drzwiowej, rozbidrke Scian lub ich fragmentéw zgodnie z projektem budowlanym, rozbiorke
posadzki schodow betonowych na klatce schodowej, rozbidrke posadzek w pomieszczeniach, rozbiorka
fragmentu drewnianego stropu w strefie wejsciowej, demontaz balustrad, wykucie bruzd, strzepi, itp,

Rozebranie drzwi wewnetrznych z oscieznicami

rozbidérke posadzek

demontaz balustrad

Rozbiorka scianek dziatowych lub ich fragmentéw zgodnie z projektem budowlanym

Rozebranie starych posadzek

rozebranie starych ptytek glazurowanych

Demontaz rusztu drewnianego podiogi w strefie wejsciowe;.

Demontaz wywietrzakéw dachowych.

Przebicia w dachu i suficie dla osadzenia kominow i klimatyzatora.

10 Wszelkie niezbedne przebicia w scianach i posadzkach.

11. Demontaz kratek wentylacyjnych,

12.Inne drobne prace przygotowawcze zwigzane z technologig robét (wykucie bruzd, strzepi,
itp.)

13. wywdz i utylizacja materiatdw rozbiorkowych.

CoNoORWNE

1.2 Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY - NIE WYSTEPUJA
3. SPRZET
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowaé zgodnie z wymogami

13
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BHP, zdemontowac instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujgce z prowadzonymi robotami
rozbiérkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas w wykonywania robo6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Materiatéw -nie wystepuja

6.2 Robot - polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i demontazu oraz sprawdzeniu braku
zagrozeh na miejscul.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w OST pkt.3.3 . Cena obejmuje usuniecie i wyniesienie
gruzu poza teren budowy.

14
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t murarskich

przy realizacji zadania ,Remont pomieszczeh budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej
2"

Roboty, ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robo6t
murarskich tj. wymurowanie Scianek dzialowych z cegly ceramicznej lub bloczkéw gazobetonowych,
zamurowania zbednych otwordw i uzupetienia scian, zgodnie z projektem budowlanym.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych  w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, okreslajgcy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca realizujgcy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg opisowa, niniejszg szczegolowa specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru

inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Cegta ceramiczna budowlana kratéwka
Cegta budowlana kraréwka klasy 20 odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 771-1:2006

2.2. Bloczki i ptytki z betonu komorkowego

Plytki z betonu z betonu komérkowego o wymiarach 59x24x12cm, 59x24x8 cm, 59x24x6 cm.

Bloczki z betonu komdrkowego o wymiarach 59x24x24 i 49x24x24 cm

Bloczki z betonu komorkowego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 771-4:2004 Bloczki nalezy chronié¢
przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawa cementowo-wapienne
Zaprawy nalezy przygotowywa¢ w sposob mechaniczny. lloS¢ przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczy¢ prace na nie diuzej niz 3 godziny.

2.2.1 Woda (PN-EN1008:2004)
Dopuszcza sie stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza sie stosowania
wod sciekowych i zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, tluszcze,

2.2.2.Kruszywa (PN-EN 13139:2003)

Nie dopuszcza sie stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosci od zastosowania
nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje. Do rob6t murarskich wskazane jest stosowanie piasku rzecznego
lub kopalnianego
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2.2.3.Wapno (PN-EN 459-1:2003)
Do zapraw stosuje sie wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.

2.2.4 Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ $wiadectwo jakosci. Do robét murarskich stosuje sie cementy
portlandzkie z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35, stosowanie cementu hutniczego
uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przez najblizsze 7 dni po wykonaniu robdt.

2.3.Gotowe zaprawy murarskie i klejowe

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do robét murarskich powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z drobnego
sprzetu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcji technicznych materiatow.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewoziC cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport bloczkéw i cegiet dowolnymi srodkami transportu. W przypadku sktadowania tych materiadow
bez zadaszenia zaleca sie zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne.

Zasady wykonywanie robét murowych:

— Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowania
pionu i poziomu, z zachowaniem zgodnosci z rysunkami co do odsadzek, uskokdw i otworow.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie ha catej ich diugosci.

— W miejscu pofaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia. Elementy
murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Spoiny poprzeczne i podiuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo

— Spoiny w murach ceglanych: poziome 10 mm  przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna

przekracza¢ 15 mm a minimalna 8 mm; pionowe podiuzne i poprzeczne 10 mm z odchytkg + 5 mm.
Grubosc¢ spoin z zapraw klejgcych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powinny by¢ dokiadnie
wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

— Wilgotnosé bloczkéw z betonu komorkowego w chwili wbudowania nie powinna byé wieksza niz 20%.
Nalezy stosowac scisle technologie montazu nadprozy w istniejgcych scianach.

— Istniejgce mury- w przypadku stwierdzenia sypigcej sie zaprawy wyspoinowac lub przy wiekszych
spekaniach dokonaé przemurowan.

Wymagania jakosciowe

Dopuszczalne odchykki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczaé:
—w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczeh +10mm,

—w wysokosci kondygnacji +10mm,

—w wymiarach poziomych i pionowych budynku + 15mm.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych otwordw nie powinny przekraczac:
- szerokos¢ +6mm, -3mm,
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= wysokos¢ +15mm, -10mm

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Materiatdw ceramicznych

Na budowie nalezy sprawdzi¢: zgodnos$¢ klasy, gatunku materiatdbw dostarczonych na budowe
z dokumentacjg kosztorysowa i zaméwieniem, przeprowadzi¢ dorazne proby polegajgce na ogledzinach,
opukaniu, i pomiarach.

6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
W sposdb podany w normie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg rob6t dla Scianek dziatowych jest [1m2], dla $cian o gr. > 25 cm —[1ma3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Odbidr robot murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Bezwzgledny jest wymaog przedstawienia
protokotow jakosci materiatdw.

W szczegolnosci sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ ksztaltu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng, grubosé muru,

— poziomos¢ warstw, grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos¢ krawedzi muru,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

— zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w OST pkt.3.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszech-
nego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cze$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych- Czes¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych- Cze$¢ 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego (zmiany PN-EN 771-4:2004/A1:2006)

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow- Czes¢ 1:Zaprawa tynkarska. (zmiany
PN-EN 998-1:2004/AC:2006)

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow- Czes¢ 1:Zaprawa murarska (zmiany
PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)

14PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw- Czes¢ 2:Nadproza (zmiany
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)

PN-EN 1443:2005 Kominy -Wymagania ogolne

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly- Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. | Budownictwo
ogdine.

MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbior robot polegajgcych
na montazu stolarki drzwiowej aluminiowej, oscieznic stalowych i drewnianych, skrzydet drzwiowych,
oku¢, krat stalowych przy realizacji zadania ,Remont pomieszczen budynku Komisariatu Policji w
Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.

Roboty, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robot :

— osadzenie stolarki aluminiowej wewnetrznej

— osadzenie oscieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych ptycinowych wraz z okuciami

— montaz balustrad i pochwytow na klatkce schodowej

— montaz krat stalowych okiennych w strefie wejsciowej

— montaz scianek systemowych wydzielajgcych kabiny ustepowe

- montaz blatu wspornikowego w pom. nr 127

Rodzaj stolarki i jej rozmieszczenie okresla Projekt budowlany.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych  w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentaciji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczeg6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami podanymiw OST.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Wymiary, stawiane wymagania i zestawienie ilosciowe stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z
Zestawieniem stolarki w Projekcie Budowlanym.

Wymiary stolarki wymiary nalezy koniecznie sprawdzi¢ na budowie.

Wymagania ogdline:

2.1. Drzwi plytowe

Drzwi drewniane okleinowane, rama konstrukcyjna skrzydta z drewna peilnego twardego, pokrycie
z ptyty z okleing naturalng lub laminowang. Materiat skrzydet zgodny z materiatem oscieznic.
Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by¢ ocynkowane ogniowo.
Wszystkie uzupetnienia brakujgcej powiloki muszg by¢ uzupetnione na budowie. Wszystkie
elementy wyposazone by¢ muszg w ostony spoiny, w tym ewentualne docinanie w pofgczeniach
naroznikowych, wyciecia i uszczelki izofoniczne w rowku (w razie koniecznosci), odbojnice
amortyzujgce z neoprenu, kotwy do kotwienia lub przykrecani Szczegotowe wymagania odnoshie
parametrOw wyposazenia oraz parametrow przeciwpozarowych zgodne z wymaganiami podanymi
w zestawieniach. Protokoly poswiadczajgce klase materiatow lub technologii przewidzianych do
zastosowania muszg by¢ zaakceptowane przez nadzoér inwestycyjny.
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Skrzydta drzwiowe z okuciami: zawiasami trzyczesciowymi, zamkiem z wkiadkg patentows,
klamkg z szyldem diugim skrecanym na Sruby. Skrzydta drzwiowe w pomieszczeniach
sanitarnych z otworami nawiewnymi w dolnej czesci stolarki. Skrzydia pltytowe petne
okleinowane. Okleina CPL gr.0,7mm. Rama skrzydia wykonana z klejonki drewna iglastego,
wypetnienie z plyty pelnej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem. Kolor okleiny do uzgodnienia z
Inwestorem. Skrzydta w kabinach sanitarnych zamykane za zamek fazienkowy.

2.2. Scianki kabin sanitarnych

Z ptyty typu HPLogr. 13 mm, zmywalnej; wysokos¢ Scianki 2,20m, zapewniC nalezy
przeswit nad podiogg o wys. 0,15m; w sciankach zapewni¢ drzwi wejsciowe do kabin o szer.
przejscia w $wietle min.80cm;

2.3 Wymagania dotyczgce drzwi i scianek przeszklonych aluminiowych

Nalezy stosowa¢ aluminiowe profile o jakosci jak do eloksalowania, uzyskane w procesie
wyciskania, ze stopu AIMg Si 0,5 F22. Na blachy aluminiowe eloksalowane (utleniane
anodowo) nalezy stosowac stop Al Mg 1, poitwardy, a na blachy aluminiowe pokrywane
powtokami barwnymi - stop Al Mg 1 lub A199,5 zwykiej jakosci. Nalezy wbudowac Slusarke
aluminiowg kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami.

Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchylowe
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Szkio bezpieczne P4.

2.4 Okucia

Zamki do drzwi nalezy wyposazy¢ we wkiadki bezpieczne otwierane kluczem uniwersalnym
zgodnie z wykazem organizacyjnym zamkow i kluczy w obiekcie, ktéry zostanie okreslony
przez Inwestora.

Wykaz ten obejmowac bedzie wszystkie drzwi w obiekcie wg stopnia waznosci.
Wykonawca robot branzy Slusarskiej odpowiada za koordynowanie zakupu zamkow.

Na czas trwania robot nalezy zastosowa¢ zamki tymczasowe.

Po ukonczeniu rob6t Wykonawca dostarczy docelowe wktadki zamkowe do wykonanych
przez siebie drzwi. Kazdy zamek nalezy dostarczy¢ z co najmniej 3 kluczami.

Wszystkie klucze, w ilosci 3 na kazdy zamek, nalezy dostarczyé¢ z przywieszkg w tworzywie
sztucznym z numerem lub nazwg pomieszczenia.

Okucia - 3 lub 4 zawiasy w zaleznosci od wymiar6w drzwi. Zaproponowane modele
powinny umozliwia¢ tatwg wymiane jednych elementéw na drugie, powinny byc¢ trwale i
solidne, zabezpieczone przed oksydacjg i wyposazone we wlasciwe elementy mocujgce

(do przyspawania, przykrecania itd.) W wytypowanych drzwiach stosowac zamki
dostosowane do kontroli dostepu

2.5. Barwa
Skrzydta i oscieznice drzwi — do ustalenia w trakcie realizacji
Okucia i klamki ze stali nierdzewnej - do uzgodnienia z Inwestorem

2.6. Wyposazenie drzwi
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- Wyposazenie i okucia w zaleznosci od lokalizaciji:
-zamek z klamkg wpuszczany

- wkladka zamkowa typu bezpiecznego zgodna ze schematem organizacyjnym zamkéw i
kluczy dla obiektu

- podwdjny szyld (oktadzina) klamki z przyciskiem i rozetg
- samodomykacz hydrauliczny jesli wystepuje

2.7 Oscieznice drzwiowe

Oscieznice wyposazone w niezbedne okucia, z uszczelkg gumowa.

oscieznice drewniane okleinowane lub stalowe. Kolor okleiny do uzgodnienia z Inwestorem.
Oscieznice wyposazone w trzy zawiasy.

2.8 Wymagania dotyczgce stolarki drzwiowej wg oznaczen.

1) Oznaczenie D1, D2

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone z zamkiem na klucz patentowy
wraz z klamkami

- Rama skrzydla wykonana z klejonego drewna iglastego, skrzydio wypetnione plytg
widrowg wzmocniong wewnetrznym ramiakiem. Rama wraz z wypetnieniem oklejona
dwustronnie plytg HDF, skrzydio pokryte okleing CPL o gr. 0,7 mm — kolor do uzgodnienia z
Inwestorem

- 0scieznice wyposazone w trzy zawiasy.

-Rw=32dB

2) Oznaczenie D3, D4

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone z zamkiem typ tazienkowy wraz z
klamkami. Rama skrzydta wykonana z klejonego drewna iglastego, skrzydio wypetnione
piyta widrowg wzmocniong wewnetrznym ramiakiem. Rama wraz z wypetnieniem

oklejona dwustronnie ptytg HDF, skrzydito pokryte okleing CPL o gr. 0,7 mm — kolor do
uzgodnienia z Inwestorem. Wyposazone w kratke nawiewna, odbojnik.

3) Oznaczenie D5

- drzwi antywtamaniowe klasy ,,A”

- Skrzydla drzwiowe wewnetrzne aluminiowe wykonane z lekkich ksztattownikéw
aluminiowych, wkladka zamkowa typu bezpiecznego wraz z klamkami

- kompletne, wyposazone w rygle antywtamaniowe, dwa r6zne zamki kl. ,C”, atestowane.

- Szklo bezpieczne P4 wykonane z dwdch tafli szkla o grubosci 4mm, polaczonych ze sobag
czterema foliami PVB o grubosci 0,38 mm, dzieki czemu jest odporne na przebicie i
rozbicie tepym lub ostrym narzedziem.

-odporne na korozje, grubos$¢ powioki lakierniczej nie mniejsza niz 120 ym,

- uszczelnienie drzwi zapewniajgce ciche i szczelne zamykanie, na obwodzie skrzydta i
oscieznicy podwadjna uszczelka gumowa EPDM wciskana w profil

-mozliwos¢ zastosowania zamka elektronicznego z kontrolg dostepu

4) Oznaczenie D7, D8
- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne pelne fabrycznie wykonczone z zamkiem na klucz patentowy
wraz z klamkami
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- Rama skrzydla wykonana z klejonego drewna iglastego, skrzydio wypetnione plytg
widrowg wzmocniong wewnetrznym ramiakiem. Rama wraz z wypetnieniem oklejona
dwustronnie plytg HDF, skrzydio pokryte okleing CPL o gr. 0,7 mm — kolor do uzgodnienia z
Inwestorem

- 0scieznice wyposazone w trzy zawiasy.

-Rw=32dB

5) Oznaczenie Dwl

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne aluminiowe wykonane z lekkich ksztattownikow
aluminiowych, wkladka zamkowa typu bezpiecznego wraz z klamkami

- kompletne, wyposazone w rygle antywlamaniowe, dwa rézne zamki kl. ,,C”, atestowane.

- Szkio bezpieczne P4 wykonane z dwoch tafli szkta o grubosci 4mm, potagczonych ze sobg
czterema foliami PVB o grubosci 0,38 mm, dzieki czemu jest odporne na przebicie i
rozbicie tepym lub ostrym narzedziem.

- Skrzydio o zwiekszonej odpornosci na wiamanie KLASY ,C”, z zamkiem czteropunktowym klasy
,C" 1 bolcami przeciwwywazeniowymi.

-odporne na korozje, grubos¢ powtoki lakierniczej nie mniejsza niz 120 pm,

- uszczelnienie drzwi zapewniajgce ciche i szczelne zamykanie, na obwodzie

- skrzydta i o$cieznicy podwaojna uszczelka gumowa EPDM wciskana w profil

- Wyposazenie w samozamykacz

- mozliwo$¢ zastosowania zamka elektronicznego z kontrolg dostepu

6) Oznaczenie D1A,

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne pelne fabrycznie wykonczone z zamkiem z wktadkg patentowa
klasy ,,C” wraz z klamkami

- Skrzydto o grubos¢ 48 mm, pokryte wysokiej jakosci blachg stalowg ocynkowang pokrytg
laminatem drewnopodobnym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem )

- Skrzydio o zwiekszonej odpornosci na wlamanie klasy ,A”, o specjalnej konstrukcji stalowej
wzmocnionej hartowanymi pretami stalowymi, kompletne, wyposazone w rygle antywlamaniowe,
dwa rézne zamki kl. ,C”, atestowane.

- oscieznice wyposazone w trzy zawiasy i posiadajgce wzmochienia stalowe w miejscach
narazonych na uszkodzenia

-Rw=32dB

- Wyposazehie w samozamykacz

7) Oznaczenie D1B, D2B

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone z zamkiem z wktadkag patentowa
klasy ,,C” wraz z klamkami

- Skrzydto o grubos¢ 48 mm, pokryte wysokiej jakosci blachg stalowg ocynkowang pokrytg
laminatem drewnopodobnym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem )

- Skrzydio o zwiekszonej odpornosci ha wlamanie KLASY ,B”, o specjalnej konstrukciji stalowej
wzmocnionej hartowanymi pretami stalowymi, z zamkiem czteropunktowym klasy ,,C” i bolcami
przeciwwywazeniowymi.

- 0scieznice wyposazone w trzy zawiasy

i posiadajgce wzmaocnienia stalowe w miejscach narazonych na uszkodzenia

-Rw=32dB

wyposazenie w samozamykacz

8) Oznaczenie D5B

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne aluminiowe wykonane z lekkich ksztattownikéw
aluminiowych, wkladka zamkowa typu bezpiecznego wraz z klamkami

- kompletne, wyposazone w rygle antywlamaniowe, dwa r6zne zamki kl. ,C”, atestowane.
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- Szklo bezpieczne P4 wykonane z dwdch tafli szkla o grubosci 4mm, potlaczonych ze sobag
czterema foliami PVB o grubosci 0,38 mm, dzieki czemu jest odporne na przebicie i
rozbicie tepym lub ostrym narzedziem.

- Skrzydio o zwiekszonej odpornosci na wlamanie KLASY ,B”, z zamkami czteropunktowymi klasy
,C" i bolcami przeciwwywazeniowymi.

-odporne na korozje, grubos¢ powioki lakierniczej nie mniejsza niz 120 ym,

- uszczelnienie drzwi zapewniajgce ciche i szczelne zamykanie, na obwodzie

- skrzydia i oscieznicy podwaojna uszczelka gumowa EPDM wciskana w profil

- Wyposazenie w samozamykacz

- mozliwo$¢ zastosowania zamka elektronicznego z kontrolg dostepu

3. SPRZET

Do montazu mozna stolarki i Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie
narzedzia,

elektronarzedzia i sprzet do :

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn;

b) wiercenia otworéw i mocowania stolarki w osciezach;

C) transportu technologicznego wyrobow;,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
normg . Elementy do transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢é przewozone dowolnymi sSrodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem i utratg statecznosci. Transport powinien byé bezpieczny i nie stwarza¢
zagrozenia dla os6b transportujgcych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogdine

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzic:

— prawidlowosc¢ i doktadnos¢ wykonania osciezy;

- zgodnos¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowe;

— mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian;

— jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z =zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujgcych,
odlegtos¢ elementdéw mocujgcych od naroznikow itp.).

5.2 Stolarka aluminiowa

Dopuszczalne odchyikki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy diugosci elementu do 3,0m
nie powinny wynosic¢ wiecej niz 1,5mm/m.

Stolarke zamontowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3 Stolarka drzwiowa

Dokfadnos¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych.
Oscieznice drzwiowe zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
zaleceniami producenta.

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Badanie jakosci gotowych elementéw

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
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6.2 Badanie jakosci wbudowania

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenia dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robdt jest ilos¢ m2 elementéw wbudowanych wraz z uszczelnieniem.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi zatwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacji
projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji. Odbior obejmuje wszystkie materiaty
podane w pkt 2 oraz czynnosci podane w pkt. 51 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.3.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub

dymoszczelnosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony -Kuloodpornos¢ -wymagania i klasyfikacja

PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje- Odpornos¢ na wlamanie -wymagania i klasyfikacja

10.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

~MWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tl Budownictwo
ogdine.

MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie V"
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE Z PLYT G-K, SUFITY
PODWIESZANE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej  szczegOtowe]  specyfikacji  technicznej sg wymagania  dotyczgce
wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych, okladzin z piyt gipsowo-kartonowych, sufitbw
podwieszanych systemowych przy realizacji zadania ,Remont pomieszczen budynku Komisariatu Policji
w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie:

—tynkéw kat Il i kat. IV

— gladzi gipsowych

— zabudow z piyt gipsowo-kartonowych

- sufitdbw podwieszanych kasetonowych.

1.2 Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1..3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgc i okresleniami podanymi w Ogoinej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowag, niniejszg szczegblowg specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych dopuszcza sie stosowanie wody wodociggowej. Nie
dopuszcza sie stosowania wod sciekowych i zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ zanieczyszczen organicznych,

—mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o prze$wicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub aprobatom
technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

llo$¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ prace na nie diuzej niz 3 godziny. Do zaprawy
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cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-459.

Skiad objetosciowy sktadnikow zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Wyprawy gipsowe
Zaprawy gipsowe do wykonywania tynkow powinny odpowiadaé¢ aprobatom technicznym.

2.5. Piyty gipsowo-kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520:2006 .

2.6. Profile metalowe o grubosci nie mniej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje sie do sufitu i podiogi, pionowe CW ustawia sie co 60 cm i przykreca do nich
phyty. Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubos¢ scianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5),100 mm (75 + 2 x 12,5),125 mm(100 + 2 x 12,5)

Do wykanczania kruchych narozy stuzg narozniki aluminiowe.

2.8. Sufity systemowe
Sufit systemowy podwieszany z ptyt gk

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewoziC cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic i bruzd. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu,usungc¢ plamy z substanciji ttustych.

5.2 Tynki zwykle cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przestrzegac zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 o C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 o C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot w
okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Tynki i gladzie gipsowe

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzgce przez tynki wymagajg zabezpieczenia
przed korodujgcym dziataniem gipsu. Wilgotnos¢ poditoza nie powinna by¢ wieksza niz 6%.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasmami w kierunku od okien w gtgb pomieszczen.
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Na scianach mozna wykonywaé tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugg warstwe nalezy nakladac
przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najpdzniej po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubos¢ kazdej
warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm.

Pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane swieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone az do
catkowitego wyschniecia. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz+5 o C, aniwyzsza niz+180 C.

5.4 Okladziny i scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej
wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz50 C.

Przebieg sciany wyznacza sie na podiodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajgc ewentualne otwory
drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg $ciany za pomocg poziomicy i taty na otaczajgce $ciany i stropy.
Przy scianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z
kompensatorem lub pionu murarskiego.

Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podioza muszg
byc

podklejone tasma uszczelniajgca. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w
zaleznosci od zaleceh wybranego systemu.

Nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacije drgan i ugie¢ Phyty nie powinny sta¢ na
podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin.

5.5 Sufity podwieszane
Montaz sufitu zgodnie z zaleceniami producenta. Profile mocowane réwnolegle do przegréd pionowych.
Phyty obwodowe powinny mie¢ szeroko$¢ min 30 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1 Ogdlne zasady
Ogdlne zasady zgodnie z pkt 3.1 OST.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, gipsu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptaciji.

6.3 Kontrola jakosci wykonania tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

21-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu
-poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza sie wykwitdw, zaciekow, wystepowania krysztatow soli, odstawania, pecherzy, odspojen
tynku od podioza.

6.4 Kontrola wykonania okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odchytki wykonania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych przestawiono w tabeli:

— odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie
wieksza niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty o diugosci 2m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego- nie wigksze niz 1,5mm na 1mb i ogolem
nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie
wiecej niz 3mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami,

- Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji niz 2mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. Jednostkg obmiarowg robét 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczego6lnie zwrdci¢ uwage na:

— jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidiowos¢ przygotowania podioza, przyczepnosé
tynkéw do podioza, grubosci tynku,

—wyglad powierzchni tynku,

— prawidlowosé wykonania powierzchni i krawedzi tynku

— wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w OST pkt.3.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

N-EN197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszech-
nego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma
wycofana bez zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie. (Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-EN 520:2006 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania piyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badarn. (zmiany PN-EN 14195:2006/

Ap1:2008)

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do piyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do piyt
ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

10.2 Inne przepisy

~MWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tl Budownictwo
ogolne.

MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie V"

Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonanie i
odbior robdt posadzkarskich przy realizacji zadania ,Remont pomieszczen budynku Komisariatu
Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2".

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie:

— warstw wyrdwnawczych i wygtadzajgcych pod posadzki

— posadzek z wykladziny z tworzyw sztucznych homogenicznych

— posadzek z ptytek gresowych i terakotowych

— posadzek cementowych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kkontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych  w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentaciji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacii technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami podanymi w Czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1 Plytki podtogowe gresowe, terakotowe

Phytki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- wytrzymatos¢ na zginanie powyzej 40 Mpa

- nasigkliwos¢ nie wiecej ni2 5%

- antyposlizgowos¢ min. R9

- klasa $cieralnosci - PEI'V .

Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.2 Kompozycije klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Zaleca sie uktada¢ ptytki z fugg o szerokosci 3mm. Zaleca sie stosowac¢ fugi znanych producentéw w
kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzoru.

Kleje do klejenia wyktadziny stosownie do wskazan producenta wyktadzin.

2.3 Zaprawy wyréwnujgce i wygtadzajgce
Zastosowane zaprawy i masy powinny spetnia¢ wymagania norm i posiadac aprobaty techniczne ITB.

2.4. Wyktadzina podiogowa
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Wykladzina podiogowa homogeniczna gr. min 2 mm, rulonowa, spawana termicznie, zabezpieczona
powierzchniowo poliuretanem PUR. Odpornos¢ na Scieranie — grupa T wg normy EN 660.2.
Antyposlizgowa. Wykladzina nierozprzestrzeniajgca ognia. Wykladzina o wiasciwosciach antystatycznych i
rozpraszajacych tadunki elektrostatyczne. Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.5 Zaprawa cementowa m.80

2.6 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— krzyzyki dystansowe,

23~ srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwaciji wyktadzin i okladzin.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.2.7

Transport powinien odbywac sie w warunkach, ktére umozliwig przewdz bez narazenia na uderzenia.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza (podkiad) wykonana z zaprawy cementowej lub jastrychu gipsowego.
Whytrzymatos¢ podktadu nie moze byé mniejsza niz 12MPa na $ciskanie i 3MPa na zginanie. Podloze na
ktérym ukfadany jest podkiad powinno by¢é oczyszczone a nastepnie zagruntowane. Nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne i wypehic je masg zalewowg lub taSmg dylatacyjna.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyrownujgcych, przy wykonywaniu podkiadu i jego
pielegnacji stosowac scisle zalecenia producenta.

5.2 Posadzka z ptytek gresowych i terakotowych

Do wykonywania posadzek z plytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
stanu surowego, robot tynkarskich oraz instalacyjnych. Posadzki wykonywaé w temperaturze
pomieszczenia nie nizszej niz+5 O C, na podiozu trwatym, nieodksztatcalnym o czystej i szorstkiej
powierzchni. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
trakcie wigzania i twardnienie zaprawy.

5.3 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych

Wykladzine nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem, w pomieszczeniu w ktérym bedzie uktadana,
w temperaturze 18 O C .Przed przyklejeniem wykladziny podioze nalezy przeszlifowaé i
odpylic.

Wykiadzine przykleic calg powierzchnia do podioza za pomocg kleju zalecanego przez
producenta wykladzin.  tgczenie pasm wykladziny za pomocg sznura spawalniczego. Nalezy
unika¢ tgczen w przejéciach. ktaczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii  budowlanych.
Cokoty wykonane z wywiniete] na sciany wyktadziny o wysokosci 10cm.

Przy ukfadaniu wykiadzin nalezy Scisle przestrzegac wskazan producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
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Sprawdzenie  warunkOw  przystgpienia do wykonywania rob6t posadzkowych polega na
sprawdzeniu:

temperatury pomieszczen, wilgotnosci wzglednej powietrza,wilgotnosci podktadu.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych posadzek powinien obejmowac:

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomocg faty kontrolnej diugosci 2m przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu posadzki, przeswit miedzy fatg i powierzchnig posadzki nie powinien by¢ wiekszy

niz 3 mm,

— sprawdzenie powigzania posadzki z podkiadem,

—w posadzkach z plytek gresowych- sprawdzenie prostoliniowosci i szerokosci spoin oraz ich
wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét 1m2. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowag:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— prawidlowos¢ uksztaltowania powierzchni za pomoca faty,

— pofaczenia posadzki z podiozem poprzez ogledziny, naciskanie opukiwanie,

- prawidiowos¢ osadzenia kratek sciekowych, wkiadek dylatacyjnych wykonania stykdw materiatow
posadzkowych itp.

— sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki

— dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.3.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-2 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni
PN-EN 13318:2002 Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
PN-EN 10224:2002 Kleje do ptytek- definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2003 Kleje do ptytek- oznaczanie odksztalcenie poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.
10.2 Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo ogdlne.
MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie V"
Aprobaty dopuszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY Z PLYTEK GLAZUROWANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru okladzin z plytek ceramicznych przy realizacji zadania ,Remont pomieszczeh budynku
Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm, atestéw i
aprobat

technicznych i okresleniami podanymiw Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Plytki glazurowane

Plytki musza odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,
PN:EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Ilub odpowiednim aprobatom
technicznym.

Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.1. Plytki ceramiczne $cienne

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne o wym 30/30cm

Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 2 mm,

Kolor fugi do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Dopuszcza sie stosowanie jedynie plytek ceramicznych pierwszego gatunku.

2.1.1. Warunki dostaw

Ogdlne wymagania dotyczgce warunkéw dostaw podano w specyfikacji "Ogolne wymagania
techniczne".

Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

. Znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

. Gatunek

. Odpowiednia norma europejska lub krajowa

. Rodzaj powierzchni plytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

Przy zamawianiu nalezy wyszczegolni¢: wymiar, grubos¢, rodzaj powierzchni, barwe relief. Nalezy
powotac¢ sie na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobow, ktére podajg przyjete dopuszczalne
tolerancje i warunki odbioru. Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii. Plytki
ceramiczne nalezy sktadowac¢ w opakowaniach producenta. Materiaty winny by¢ przechowywane i
skltadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy
tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
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Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z
zachowaniem ponizszych wymagan:

2.1.2. Kontrola jakosci
Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac sie na
podstawiewarunkéw podanych w PN-EN 87:1994
Zasady pobierania prébek i warunki odbioru powinny byé¢ zgodne z PN-EN 163: 1994
pogorszenie wygladu
2. Wiasciwosci fizyczne
» Jako plytki podiogowe przewidziano zastosowanie plytek ceramicznych i gresowych
antyposlizgowych
* klasa antyposlizgowa min R9
*  Wymiary ptytek 30*30
* Nasigkliwos¢ max. 3%=<E<=6%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako:klasy Al, BI, CI
*  Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25 Mpa
* Twardos¢ wg skali Mohsa 8
« Scieralno$é V klasa
¢  Grubos¢ min 8 mm
* Nalezy stosowac plytki - pétmatowe, zabezpieczone antyposlizgowi oraz ryflowane na
stopniach

Kolor ptytek — do uzgodnienia w trakcie realizacji
Wymiary robocze powinny umozliwia¢é wykonanie spoiny o grubosci 2-3mm
Dopuszcza sie stosowanie jedynie plytek pierwszego gatunku.

2.2.1. Warunki dostaw

Ogolne wymagania dotyczgce warunkoéw dostaw podano w specyfikacji "Ogélne wymagania
techniczne”.

Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

. Znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

. Gatunek

. Odpowiednia norma europejska lub krajowa

. Wymiar nominalny i roboczy

. Rodzaj powierzchni plytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

Przy zamawianiu nalezy wyszczegolni¢: wymiar, grubo$¢, rodzaj powierzchni, barwe relief. Nalezy
powotac sie na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobow, ktére podajg przyjete dopuszczalne
tolerancje i warunki odbioru.

Ptytki do wykonania prac winny pochodzic z jednej partii.

2.2.2. Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami
lub pogorszeniem parametrow technicznych. Materiat winien byé¢ skladowany wielowarstwowo w
stosach,na paletach. Plytki ceramiczne nalezy sktadowac¢ w opakowaniach producenta.

2.2.3. Kontrola jakosci

Wymiary plytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac sie na
podstawie

warunkow podanych w PN-EN 87:1994

Zasady pobierania prébek i warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163: 1994.

2.3. Cokoliki
Cokoliki nalezy wykonac¢ z pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek.
Wysokos¢ cokolikéw 10-15cm.
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Wymagania zgodne z pkt. 2.1 oraz 2.2

2.4. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac¢ zaprawy marki min M4 (podktad -
obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15)

Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek
spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym wskazanym przez
dostawce.

Nalezy stosowac nastepujgce rodzaje zapraw klejowych:

. Do pomieszczen suchych - WS

. Do pomieszczen mokrych (toalety, sanitariaty, pom. porzadkowe, natryski)

. Do zewnetrznego stosowania (przedsionki) - WZ

. Do klejenia ptytek ceramicznych na scianach tynkowanych 1 betonowych wewngtrz pomieszczen
zaleca sie stosowac kleje uniwersalne

. Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach scian gipsowo- kartonowych zaleca sie
stosowanie np. Kleju dyspersyjnego

. Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca sie stosowanie zapraw o
zwiekszonej elastycznosci, przyczepnosci i wodoodpornosci

- Do klejenia ptytek gresowych zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu

przeznaczonych zapraw klejowych. Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie zapraw do fugowania
przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywa¢ sie w warunkach, ktére umozliwig przewoz bez narazenia na uderzenia i
wphlywy wilgoci atmosferycznej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST.

Przed przystgpieniem do robot okladzinowych powinny by¢ zakohczone :

— wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania scian,

- podiogi z materiatdw mineralnych,

- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 o0 C w ciggu catej doby.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podtoze powinno byc¢ czyste, niepylace, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczone ze starych powtok
malarskich.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci faty
dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci wykonanej oktadziny powinna obejmowac :

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna i umowa,

- stan podiozg na podstawie protokotow,

26— jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez
dostawcow,
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— prawidlowos¢ wykonania okladziny: odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego
, odchylenia powierzchni od ptaszczyzny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w OST.
Obmiaru okfadzin dokonuje sie w m2 rzeczywistej powierzchni licowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Odbiér gotowych okiadzin i wykiadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas robot. Zgodnos$¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza sie na podstawie porownanie wynikow
badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.2.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 13006:2001Ptytki i pyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci | znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10 %.
Grupa B II.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lIl.

PN-EN 178:1998 Piytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B lIb.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek- definicje w wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003U Kleje do piytek -oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow ceramicznych i
zapraw do spionowania.

10.2 Inne przepisy

~MWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tl Budownictwo
ogolne. MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV’

Aprobaty dopuszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t malarskich
scian i sufitbw oraz elementdw metalowych i drewnianych, przy realizacji zadania ,Remont
pomieszczer budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych — w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentaciji kosztorysowej okreslajgcy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robat.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami podanymi w Czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca realizujgcy roboty odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, za zgodnosé wykonania z
dokumentacjg opisowa, niniejszg szczegolowa specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru

inwestorskiego.

2. MATERIALY
Wszystkie zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych)

21 Farby dyspersyjne (emulsyjne)

-lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadkg powloke, przepuszczalng dla
pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana
nimi Sciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogg by¢ stosowane we

wszystkich pomieszczeniach, ale sg szczegdlnie zalecane do pomieszczen wilgotnych.

-winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworzg gtadkg powtoke,
stabo przepuszczajg pare wodng. Dos¢ szybko sie brudzg, ale s3g tatwe do zmywania.

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakiada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig
farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i ) pozwalajg ha nazwanie
farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.
Powioki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania
zanim nastgpi ubytek grubosci powioki 0 5 pm.

W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 um.

Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:

* Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania

* Klasa Il =25 pm i <20 pm po 200 cyklach szorowania
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W pomieszczeniach 'mokrych’ nalezy stosowac¢ farbe lateksowg klasy I. W pozostatych pomieszczeniach
nalezy stosowac farbe klasy Il. Lamperie na $cianach komunikacji ogélnej do wys. 160cm malowac¢ farbg
winylowg klasy I.

Kolorystyka:
Malowanie sufitbw w kolorze bialym. Malowanie Scian w kolorach bialych lub pastelowych w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Stopien potysku:

Generalna zasada: im wiekszy stopien polysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z

klasy | badz Il to produkty o polysku: mat, mat satynowy lub p&tmat. Do pomalowania w miejscu
intensywnego zuzycia przez Scieranie stosujemy farbe o wysokiej klasie i jak najwiekszym potysku.

Wydajnosc i sita krycia:

Farby lateksowe cechujg sie duzg wydajnoscig. Wynosi ona od 10 do 15 m2z 1 litra i jest
podawana dla jednej warstwy. Ze wzgledu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiggnac,
farby lateksowe, pomimo dobre;j sity krycia, wymagajg standardowo dwukrotnego malowania.

2.3 Farby olejne i ftalowe
Farby olejne i ftalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
Pomalowanie krat okiennych przed montazem farbg do gruntowania oraz dwukrotnie farbg ftalowa.

2.4 Rozcienczalniki
Do farb olejnych i emalii olejnych nalezy stosowac benzyne i terpentyne lub inne przygotowane fabrycznie
stosownie do typu farby.

2.5 Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowa¢ srodki zalecane przez producenta farby, z reguly
nie stosuje sie srodkow gruntujacych. W przypadku stabego podioza mozna zastosowac $rodki gruntujgce
w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chtonnosci, zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi stosuje sie $rodek gruntujgcy w postaci pokostu
rozcienczonego z benzyng lakierniczg w stosunku 1:1.

Farby, rozcienczalniki, srodki gruntujgce oraz inne zastosowane materiaty posiadajgce intensywny zapach,
powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie. Zastosowanie materialy muszg mie¢ atest dopuszczajgcy
do stosowania w obiektach zwigzanych z zywnoscig.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pedzlami lub urzgdzeniami natryskowymi.

4 TRANSPORT
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkow
transportu. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.2.7

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne prowadzenia robét

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5 O C, przy czym temperatura
w ciggu doby nie moze spasc ponizej 0 O C. Robot malarskich nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz +25 O C. Nie mozna dopuscic do nawietrzania powlok malarskich cieplym
powietrzem z urzadzen grzewczych.

Kolorystyke farb emulsyjnych i olejnych nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg
ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Roboty malarskie wykonac jako ostatnie roboty budowlane.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetnione ubytki. Powierzchnia sciany i sufitu powinna
by¢ czysta i gladka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie z
wymogami

normy PN-ISO 8501-1/1996 z uwzglednieniem rodzaju farby.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza:

- 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda;

— 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

- 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych

mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej;

— 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.

5.3. Wykonywanie robét malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i przestrzega¢ zawartych w nigj
zalecen dotyczacych:

a) srodkow gruntujgcych;

b) sposobu przygotowania i naktadania farb;

¢) czasu miedzy nakladaniem kolejnych warstw;

d) zalecen w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotyczgce powiok malarskich

Powdoki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powitoki nie powinny mie¢ uszkodzenh powinny by¢
odporne na zmywanie srodkami myjacymi i dezynfekujacymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na
mokro. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i sladéw pedzla zaciekow
pecherzy. Powtoka malarska emulsyjna powinna dawa¢ aksamitno-matowy lub wyglad powierzchni.
Powdoki z farb olejnych i ftalowych — powinny mie¢ jednolita barwe jednakowy odcien i potysk. Powloka
malarska powinna by¢ bez smug, plam i sladow pedzla zaciekéw pecherzy zmarszczenh. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy zwrdci¢ uwage, aby kazda warstwa byta w tym samym odcieniu.

6 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Na budowie nalezy sprawdzi¢ godnosé: klasy , gatunku materiatdbw dostarczonych na budowe
z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i zamowieniem oraz przeprowadzi¢ dorazne proby polegajgce
na ogledzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania
Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwos¢ podtoza, wyschniecie podioza, czystos¢ podioza

6.2 Wykonanych powtok malarskich

Dla powlok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje sie kontroli jakosci po uptywie minimum 7 dni. Dla
powitok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuije sie po uplywie minimum 14 dni.

Badania prowadzi sie w temperaturze powietrza powyzej +5 0 C i wilgotnosci powietrza nie mniejszej niz
65%

6.2.1 Powtoki z farb emulsyjnych
Sprawdzeniu podlega wyglad zewnetrzny oraz zgodnos¢ barwy ze wzorem fabrycznym.

6.2.2 Powtoki z farb olejnych

Sprawdzeniu podlega : wyglad zewnetrzny, zgodnos¢ barwy ze wzorem fabrycznym,
elastycznosc i

twardos¢, przyczepnos¢ do podioza
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST. Jednostkg obmiarowa robdt 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podioza

Materialy stosowane do przygotowania podioza powinny posiadac¢ atest zezwalajgcy do stosowania w
budownictwie.  Podloze  uszkodzenie powinno  byé naprawione zaprawg cem-wap lub
szpachléwka

odpowiedniego rodzaju w zaleznosci od stosowanej farby na powloke malarska.

8.2 Odbidr powtok malarskich

Sprawdzenie Scieralnosci odbywa sie poprzez lekkie pocieranie szmatkg bawetniang o kolorze
kontrastowym powtoki malarskiej. Powtoki malarskie rowniez sprawdza sie na odpornos¢ zarysowania i
przyczepnosci do podioza. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ test na zmywalnos¢ powtoki poprzez kilkukrotne
pocieranie wilgotng szmatkg Wyniki nalezy zaprotokétowac.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.3.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
10.2 Inne przepisy
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom | Budownictwo ogéine.
MGPIB i ITB Warszawa 1990 wydanie V"
Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH przy realizacji zadania

~-Remont pomieszczen budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgc i okresleniami podanymi w
Ogalnej

Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, za zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, niniejszg szczegotowg specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
Materiaty do izolacji termicznych

Piyty ze styropianu -Szczegolowe wymagania dla piyt ze styropianu (EPS) okresla norma PN-EN 13163,
Plyty z welny mineralnej Welna mineralna odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13162:2002 o gestosci
nie przekraczajgcej 35 kg/m3, klasa reakcji na ogiern wg PN-EN 13501-1 Al -wyrdb niepalny phyty
powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardosé¢ oraz Scisliwosc.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby do izolacji powtokowych — masy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, masy bitumiczno-mineralne,
Wyroby z materiatow rolowych- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym, papy termozgrzewalne,
folie z tworzyw sztucznych.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- butle propan-butan z palnikiem;

— narzedzia do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze itp.

— narzedzia do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, pace, walki.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych muszg zabezpieczaé przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét izolacyjnych

Do wykonywania robét izolacyjnych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli poditozy a takze kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczgce podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sie na podiozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych, 28

— murowanych cegly ceramicznej budowlanej petnej lub z bloczkéw betonowych,

— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podioza powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

—  powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego,

bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypukiosci powyzej 2 mm
Zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o glebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety

0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci

i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny

z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych

do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— poditoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowe;),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow izolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podioze nalezy zagruntowacC roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju
nakiadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byc¢
catkowicie wyschnieta, a powloka gruntujgca powinna by¢é rownomiernie roziozona (ciagta)

i wykazywaé¢ dobrg przyczepnos¢ do podioza.

Wymagania szczego6towe dotyczgce podiozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacjg, powinny by¢
wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce podiozy murowanych

Wyroby murowe w podiozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykonac¢ na zaprawie cementowej. Podioze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz

+5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.
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Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny ukiad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna byc¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie nakladania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego 29
wyroby na wczeshiej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment poditoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyze] poziomu okalajgcego
terenu

i zakonczona w sposdb uniemozliwiajacy wnikanie wdd opadowych pod izolacje,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiladki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wkfadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci
szczeliny).

5. KONTROLA JAKO SClI

Badania materiatow.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatdéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw izolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$c¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnosé wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownos¢ podkladdow, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowg

i odpowiednimi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadnos¢
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegbtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelieh lub wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow

- gladzi i tynkdw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
szczegbtowymi

specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety

i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materialow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.
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6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ m2 .
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegdlnie zwrécié uwage hna jakos¢ zastosowanych materigdow i
wyrobéw,

prawidlowos¢ przygotowania podioza, przyczepnosé, prawidiowosé wykonania powierzchni Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podioza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podiozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.3.3

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 NORMY

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. (zmiany PN-B-24002:1997/Ap1:2001)
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana PN-B-24004:1997/Az1:2004 )
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09
STROP Z PLYT PREFABRYKOWANYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegOtowe]  specyfikacji  technicznej sg wymagania  dotyczgce
wykonania : ,Remont pomieszczeh budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2. Prace
obejmujg wymiane fragmentu podtogi w pom. 129.K

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z dostawg prefabrykatow stropowych i pozostatych
materialdw do budowy stropu, ulozeniem, zabetonowaniem i pielegnacijg elementow takich stropow.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem
i montazem prefabrykatow stropowych.

Zakres robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,

- dostarczenie na migjsce robét wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz konstrukcji
wsporczych niezbednych do prawidiowego wykonania robét,

- wyladunek materiatéw na terenie robot,

- rozpakowanie, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatow do wbudowania,

- montaz i demontaz sprzetu pomochiczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i
pomocniczych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

- utrzymanie miejsca robot,

- unieszkodliwienie odpaddw,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- montaz stalowych belek stropowych stropu WPS,

- montaz prefabrykowanych piyt typu WPS,

- osiatkowanie belek stropowych,

- zalanie zlgczy zaprawa.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w OST ogdlne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczgce robét

43



(\ . Plac Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciriski
pracownia tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48, gsm 663 910 280,
() architektoniczna e-mail: dba@architekci.pl, www.dba-architekci.pl

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W MIERZYNIE
DZ. GEOD. NR EWID. 272/41, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatdbw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania
dotyczace robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine.

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialdbw podanow OST.

2.1.2. Wszystkie materialy dostarczone na budowe winny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo
jakosci.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Piyty prefabrykowane WPS lub rownowazne.

Piyta stropowa WPS jest prefabrykowanym zelbetowym, nosnym elementem konstrukcyjnym,
ukladanym miedzy stalowymi belkami stropéw. Plyty WPS majg ksztalt prostokata, wzmocnione sg
wzdtuznie dwoma Zzebrami, w obu kohcach majg wglebienie dla oparcia na stopce dolnej belki
stalowej. Wyrdb winien spetniaC wymagania okreslone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 lub
aprobaty technicznej. Dane techniczne belek:

- szerokosc¢ (s) 40cm

- diugosc () 127cm

2.2.2. Belki stalowe z ksztaltownikdw stalowych 140mm.

Do wykonania stropéw z pyt WPS, niezaleznie od wymagan standw granicznych no$nosci i
uzytkowania, nalezy stosowac belki o takiej szerokosci stopki, aby zapewni¢ oparcie piyt co najmniej na
diugosci 15cm. Do wykonania konstrukcji nosnej stropu stosuije sie profile stalowe gorgcowalcowane ze
stali konstrukcyjnej ST3S. Jako$¢ wyrobéw stalowych winna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem
jakosci, gdy wymagane wlasciwosci sg gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali,
atestem lub s$wiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy
zastosowano stale : stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal
ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2

2.2.3. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3.

Materialy do zaprawy cementowej:

- piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13139 nie zawierajgcy domieszek

organicznych, o frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

- Woda : czysta, odpowiadajgca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad,
Zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze Zzrédet dokiadnie
przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowe,
poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan

- cement : portlandzki, marki ,25". Do wykonania robét nalezy uzyé cementu tej samej marki bez
dodatkdw mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-
EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecnoS¢ w cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajgcej ich
skruszenie w palcach w ilosci wiekszej niz 20%. Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach
zgodnych z wymaganiami normowymi.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.
Wszystkie materialy powinny by¢é przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig
Aprobatg Techniczna.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow:
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Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny” co do cech
techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetiac¢ wszystkie wymagania
BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogolne okreslone w OST, dobranymi przez Wykonawce  nie wplywajgcymi niekorzystnie na
wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Piyty przy transportowaniu ukiada sie na rgb (na kant) diugoscia w kierunku jazdy oraz
szczelnie, aby nie nastepowato przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogtoby spowodowac obttuczenie
krawedzi lub popekanie ptyt. W podobny sposdb sktaduije sie je na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie stropu z ptyt WPS na belkach stalowych.

Piyty uklada sie recznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewni¢ oparcie
ptyt co najmniej na diugosci 3cm. Uktad, numery belek stalowych stropu i typy ptyt WPS powinny by¢
zgodne z projektem. Podnoszenie ptyt powinno odbywac sie w potozeniu pionowym piyty. Po zastaniu
calej powierzchni stropu ptytami, spoiny miedzy krawedziami piyt, a bokami belek wypelnia sie
zaprawg cementowg 1: 2 lub 1: 3. Ukladanie ptyt i wypetnienie spoin zaprawg wykonuje sie z pomostu z
desek grubosci 32mm utozonych na gornej stopce belek. Przy zastosowaniu niskich belek wysokosci 16cm
moga wystgpi¢ trudnosci przy wsuwaniu plyt na dolne stopki. W takich przypadkach belki nalezy nieco
przechyli¢ i podklinowa¢ dla zabezpieczenia przed wywrdceniem. Po ulozeniu phyt kliny trzeba
usuna¢, aby belki wrocity do pionowego potozenia. Z tego powodu nie nalezy wmurowywac koncow
belek przed utozeniem piyt. Dolne stopki belek stalowych - niezaleznie od ich wysokosci - powinny
by¢ usytuowane w jednym poziomie. Powierzchnie belek powyzej piyty nalezy powlec lepikiem
asfaltowym lub mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopke dolng zas
owing¢ siatkg druciang przed utozeniem piyt. Po ulozeniu piyt, styki miedzy skrajnymi podiuznymi
zebrami piyty nalezy wypeti¢ betonem, a styki miedzy plytami a srodkami belek -rzadkg zaprawa
cementowg. Zaprawa w stykach nie powinna wystawac¢ ponad powierzchnie piyt i by¢ zatarta na ostro
packa drewniang. Belki stropu nalezy obetonowac. Plyty mozna obcigzy¢ po stwardnieniu zaprawy
w spoinach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania

rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.2. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos$¢ nie bedg
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta — Zamawiajgcy bedzie wymagat zbadania tego materiatu
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

6.3.1. Sprawdzenie jakosci zastosowanych materialbw na podstawie ziozonych przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ zastosowanych materialdw ; deklaracje zgodnosci Ilub
certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,

6.3.2. Badanie plyt w zakresie sprawdzenia ksztaltu, wymiardw i ciezaru.

6.3.3. Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materialéw stropowych:

1. dopuszczalne odchyiki wymiaréw przekrojow poprzecznych wg tolerancji

zgodniej z PN-EN 13369
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2. wady i uszkodzenia

Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia
betonu

3. wgtebienia i wypuklosci o srednicy do 15mm i glebokosci lub wypukiosci do 5mm na gornej i
dolnej powierzchni ptyty w liczbie 1 szt./1mb piyty

4. wyszczerbienie krawedzi diugosci do 200mm i gtebokosci do 5mm nie wiecej jak 1szt. na jednej
krawedzi plyty

5. zwichrowanie powierzchni na koncach piyt po przekatnej nie mogg przekracza¢ 5mm, a w $rodku
powierzchni 10mm

6. rysy i pekniecia powstale na skutek skurczu betonu o dlugosci do 200mm w odstepach nie
mniejszych niz 1m. Pekniecia nie sg dopuszczalne.

6.3.4. Badanie belek, ktére obejmuje sprawdzenie ksztattu i wymiarow.

6.3.5. Kontrola warunkéw wykonywania robot,

6.3.6. Prawidlowos¢ i jakos¢ wykonania stropu;

e sprawdzenie zgodnosci gitdwnych wymiarow z dokumentacja,

e zachowanie wymaganych odchylek montazowych.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢

za wykonane prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia

ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposéb

doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana

ponowna kontrola wykonanych robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

7.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.

7.3. Odbidr zostanie przeprowadzony jako czesciowy po dostawie materiatéw na plac
budowy oraz po zakonczeniu robét jako odbidr koricowy rob6t montazowych.

7.4. Odbidr robot obejmuije:

# odbior ilosciowo- jakosciowy dostarczonych materiatow na plac budowy,

- prawidlowos¢ oznakowania prefabrykatow,

- zgodnosé typow i liczby z zamédwieniem,

- stan techniczny dostarczonych prefabrykatow.

# sprawdzenie prawidlowos¢ wykonania zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6

7.5. Odbiorem kohcowym sg objete roboty catkowicie zakonczone.

Do odbioru korncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materialtdbw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o
jakosci odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego,

- powykonawczg dokumentacje technicznag,

- protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzajgce
wiw odbiory,

- pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez
inspektora nadzoru.

7.6. Z przeprowadzonego odbioru robét sporzgdzony zostaje protokdt zawierajacy:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

7.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.
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8.2 Jednostka obmiarowa:

- [ kg ]- zatozenie belek z osiatkowaniem,

- [m 2 ]- montaz stropu z wypetieniem spoin

8.3. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdIne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczagce pfatnosci podano w OST. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng
jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg pfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie
roboty

wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii skladajgce sie na wykonanie wycenianej roboty.
Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatdw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostow i

zabezpieczeh ,

- przygotowanie wszystkich materiatdw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg

technologiczna,

- roboty montazowe plyt oraz belek stalowych,

- wylewki cementowe,

- oczyszczenie terenu z resztek materialdw stanowigcych wlasnosé Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpaddw,

- utrzymanie miejsca robot,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku

prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z

przestawiania sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 13369 Wspdine wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Plyty stropowe dla systemow stropowych.
PN-EN 13224  Prefabrykaty betonowe. Plyty stropowe Zzebrowe.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
PN-EN 206-1 Beton. Czesc¢ 1 : Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztait, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢l: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja, zgodnose.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogblne wymagania i badania.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
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cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czesc¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesOw produkcji betonow.

PN-B-10104 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.

Zaprawy o okreslonym skladzie materiatowym, wytwarzane na miejscu Specyfikacje Techniczne
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine.

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sg wymagania  dotyczace
wykonania : ,Remont pomieszczeh budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2. Prace
obejmujg wymiane balustrad na klatce schodowej.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
balustrad stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST.

1.6. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
gwarantujgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdét i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Balustrady winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentaciji

zwigzanych.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robo6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
projektantow.

1.8. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do rob6t muszg byc
sporzadzone rysunki warsztatowe balustrad.

2. MATERIALY

- Rury stalowe bez szwu

- Rury stalowe ze stali kwasoodpornej

- Blacha stalowa

- Kofki rozporowe — uniwersalne kotki rozporowe
- Sruby z thami kulistymi;
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3. SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1.0g6Ine wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST

4.2. Transport i skladowanie
Transport i sktadowanie elementéw stalowych powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w OST

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis ogolny

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

- wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwaorni

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy

montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Gotowe elementy powinny by¢ rowne i gladkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw
stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni
powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku
powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz
konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegolnych
elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejnos¢é montazu
zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny
by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikdéw. Stupy balustrady nalezy
zamocowac do poditoza w sposiéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych w
normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji
stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy
kotwigce balustrade nie moga powodowac¢ powstawania mostkéw termicznych i zagrozenia
powstawania przeciekow i zaciekow z wody deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w podtozu
nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu
i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych. Mocowanie wypetnienia
balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupoéw balustrady.
Whykluczone jest wykonywanie balustrad i elementdw ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktére
prowadzg obrdbke stali czarne;.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w OST
6.1. Rury bez szwu
» Wiasciwosci
* Walcowane na gorgco, ogolnego zastosowania wg PN-H-74219
* Klasa doktadnosci D1
» Materiat — sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyitki od
skfadu chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm klasyfikacyjnych
» Wykonczenie scianek na koncu rur — scianki proste
» Zabezpieczenie powierzchni przed korozjg — malowanie wewnetrzne asfaltowg — WM
o Wymiary
$rednica zewnetrzna [mm] — wg rysunkow
grubosc¢ scianki [mm] — wg rysunkow
» Dlugosc¢ fabryczna [m] — 4 + 12,5
» Dopuszczalne odchyiki srednie zewnetrznych
srednica pow. 50mm - £1,25%
$rednica do 10mm - 0,5 mm
» Dopuszczalne odchyiki grubosci Scianek [%] — +15
» Dopuszczalne odchyiki dtugosci rur [mm] — 500
» Minimalne wtasnosci wytrzymatosciowe dla rur R1 i R2
R e (MPa) - 295
R m (MPa) — 540
A5 (%)-17
* Wyglad zewnetrzny
Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekraczac¢ 1,5 mm na
1 m dlugosci rury.
» Badania
» Bada sie partiami zawierajgcymi rury o jednakowej Srednicy zewnetrznej, grubosci
Scianki oraz z jednego gatunku stali. Licznos¢ partii nie moze przekraczac¢ 400 sztuk
» Pobieranie probek — z kazdej do badan rury nalezy wycigé odcinek prébny o wymiarach
dostatecznych do wykonania wymaganej liczby probek. Probki nalezy oznakowaé w
spos6b umozliwiajgcy jednoznaczng ich identyfikacje. Niedopuszczalna jest jakakolwiek
obrébka plastyczna lub cieplna odcinkéw probnych.
» Zakres badan:
— sprawdzenie powierzchni i koncéw (probka — 100%) — przeprowadzic¢
nieuzbrojonym okiem, wnetrze rury oglada sie przy oswietleniu z obu kohcow;
glebokos¢ zalegania wad nalezy sprawdzi¢ przyrzgdami pomiarowymi, postugujgc
sie pilnikiem lub tarczg szlifierskg
- sprawdzenie wymiarow (prébka — 100%)
- srednice zewnetrzng, grubosé¢ $cianki i kowalnos¢ nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 5 mm
- diugos¢ nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie liniatu i zmierzy¢ najwieksza
krzywoliniowosc¢ z dokfadnoscig do 0,1 mm
- sprawdzenie wlasciwosci mechanicznych (probka 2 rury wg PN-H-04314):
proba rozciggania wg PN-H-04314
proba sptaszczenia wg PN-H-04414/02
préba rozttaczania wg PN-H-04414/03
Rury nie odpowiadajgce wymogom nalezy usung¢ z partii.
» Zaswiadczenie jakosci i atest
Wytworca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci,
stwierdzajgce zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierajgcy nastepujace
dane:
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— nazwe i znak zamawiajgcego

- numer i date zamdwienia

— nazwe i znak wytwércy

— numer wytopu

— 0znaczenie wyrobu

— liczbe rur w partii

— stan dostawy

— wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
— znak i podpis KJ wytwércy

6.2. Blacha stalowa

* Rodzaj — blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyzszone] doktadnosci
wykonania grubosci, z brzegami obcietymi, pierwszej klasy jakosci — wg PN-H-92120
oraz PN-H-92203:1994

* Wymagania

- Powierzchnia blachy — réwna, czysta, bez peknie¢, pecherzy, tusek i zwalcowan.
Dopuszcza sie mechaniczne usuwanie miejscowych wad powierzchniowych, przy
czym grubos$¢ blachy w miejscu usunietej wady nie moze by¢é mniejsza od dolnego
wymiaru granicznego, a Slady po usunietych wadach nie powinny mie¢ ostrych
krawedzi.

- Brzegi — arkusze powinny by¢ obciete ze wszystkich stron réwno i o bokach
prostopadtych wzgledem siebie. Brzegi obciete nie powinny wykazywac pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wtrgcen niemetalicznych widocznych nieuzbrojonym
okiem. Dopuszcza sie skos ciecia oraz rysy i uszkodzenia mechaniczne na
powierzchni ciecia jezeli ich wielkos¢ umozliwia wyciecie arkusza o wymiarach
nominalnych.

— Wymiary odchyiki wymiarowe wg PN-H-92203

- Grubos¢ [mm] — wg rysunkow

- Szerokos¢ [mm] — 160 + 700

- Masa [kg/m] — 6,28 + 27,47

- Dlugos¢ fabryczna [m] — 3 + 14

- Najwieksza masa arkusza blachy [t] - 1,3

— Odchytki wymiarowe wg PN-H-92203

- Dlugo$¢ [mm] — +200

- Grubos¢ [mm] - +0,3, -0,5

- Szerokos¢ [mm]

szerokosé b <300 mm — +4,0

300 < b =400 mm — 15,0

400 < b =700 mm - 16,0

- Dopuszczalna réznica grubosci arkuszy blachy [mm]

150 £ b <500 mm - 0,5

500 < b <700 mm - 0,6

— Prostosc¢ blachy — blacha powinna byc¢ prosta, sierpowatos¢ nie moze przekraczac
2 mm/m

— Ptaskos$¢ — blachy powinny by¢ ptaskie. Falistos¢ nie moze przekracza¢ 3 mm/m.
Dilugos¢ blachy oraz 0,7% dtugosci blachy, lecz nie wiecej niz 20 mm na catej
diugosci blachy. Wygiecie (korytkowatos¢) nie moze przekracza¢ 0,3% wymiaru
szerokosci blachy.

- Materiat — sktad chemiczny blachy, jej wtasnosci wytrzymatosciowe, zginanie oraz
udarnos¢ wg PN-H-84020

» Badania

- Rodzaje badan, ich opis oraz ocena wynikow badan wg PN-83/H-92120, a odcinki
przeznaczone na probki do badan mechanicznych nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-ISO377-1:1994
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- Cechowanie ma zawieraé

- znak wytworcy

- znak gatunku stali

- humer wytopu, numer pasma lub numer partii blachy

- znak KJ wytworcy

Miejsce z wybitymi znakami ma by¢ obwiedzione trwatg jasng farba.

Wszystkie wymienione znaki nalezy umiesci¢ na gérnym arkuszu i przywieszce przymocowanej
do paczki.

» Zaswiadczenie o jakosci — do kazdej partii blachy wytworca obowigzany jest
dotgczy¢ zaswiadczenie stwierdzajgce zgodnos¢ blach z wymaganiami normy.

» Atest dla kazdej partii powinien zawierac:

- hazwe wytwaorcy

- nr i date zaméwienia

- znak gatunku stali, kategorie wytrzymatosci oraz odmiane plastycznosci

- nr wytopu lub nr partii

- sklad chemiczny

- wymiary blachy

- wielkos¢ partii

- wyniki wszystkich przeprowadzonych badan

- stan dostawy

- numer normy

» Partie blachy uznang za niezgodng z wymaganiami normy, wytworca moze
przesortowac, naprawi¢ lub ponownie obrobi¢ cieplnie i przedstawi¢ do badan jako
nowg partie.

6.3. Sruby z tbem kulistym

+ Sruba M8x55-3.6 — Fe/Zn5 PN-M-82410

» Wiasnosci mechaniczne srub powinny odpowiadac klasie 3.6 wg PN-M-82054/03
* Wykonanie:

- zgrubne (c) wg PN-M-82054/02

- gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113

- wyjscie gwintu normalne — wg PN-M-82063

- zakonczenie srub — koniec Sciety (A) wg PN-M-82061
» Powtoki ochronne — metalowe — wg PN-M-82054/15
» Pozostate wymagania oraz badania wg:
PN-M-82054/01

PN-M-82054/03

PN-M-82054/15

PN-M-82054/19

PN-M-82054/20

» Przed montazem sruby nalezy zlikwidowa¢ noski.

6.4. Koltki rozporowe

o Wymiary [mm]:

- $rednica zewnetrzna — 10

- dlugos¢ — 50

- gtebokos¢ wiercenia — 60

» Zakres obcigzen —do 1 kN

» Nalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednice oraz dtugos¢)
» Kotki powinny byc¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych jak:
- haderwania

- uszczerbki

- haciecia
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- zagiecia itp.
* Powinny posiada¢ jednolitg barwe, by¢ gtadkie i nie wykazywaé poréw i
pecherzykow powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjg. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbior robét

Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢:

— zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

jakosc¢ uzytych materiatow,

zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— zamocowanie balustrady do podioza.

Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajgcg ich wymiary,
przy czym dopuszcza sie odchyiki w stosunku do niej:

— dlugosé, szerokos¢ £1 mm

- rozstaw elementow +1 mm

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg £2 mm

Dopuszczalna odchyika od pionu i poziomu 1 mm

9. Podstawa ptatnosci

Whylgczona z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

— Polskie normy:

PN-B-06200 ,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”

PN-M-82410 ,Sruby ze tbem kulistym z noskiem.”

PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.”
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