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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa i adres inwestycji  

1.2. Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,  ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

1.3. Przedmiot i zakres robót

Realizacja inwestycji, pn: „Remont pomieszczeń  budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. 
Weleckiej 2”.

Zamierzony zakres prac projektowych remontu budynku dotyczy segmentów A, B i częściowo C.

Zakres robót:
- rozbiórka części ścian działowych zgodnie z częścią rysunkową,
- demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic zgodnie z częścią rysunkową,
- wybicie nowych otworów oraz poszerzenie otworów drzwiowych zgodnie z częścią rysunkową,
-  zamurowanie  części  otworów,  (za  pomocą  cegły  ceramicznej  kratówki  lub  bloczków 
gazobetonowych) zgodnie z częścią rysunkową,
- rozbiórka warstw wykończenia posadzki oraz wykonanie nowych posadzek,
-  wykonanie  ścian  wewnętrznych  (  projektuje  się  lekkie  ściany  gk  na  stelażu  stalowym  z 
wypełnieniem  wełną  mineralną,  w  strefie  wejściowej  ścianki  aluminiowe,   szklone  szkłem 
bezpiecznym P4),
- wymiana fragmentu stropu w strefie wejściowej (pom. 129.K)

Zakres robót obejmuje  wywóz i zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych.
Szczegółowy zakres robót określa Projekt budowlany i Przedmiar robót.

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robót,  zabezpieczeniu interesów osób trzecich, 
ochrony środowiska, warunków bezpiecze ństwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy

Prace prowadzone będą w na terenie Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2 w 
Mierzynie . Teren posesji ogrodzony.
Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 
2004r. z późn. zmian.) w sprawie   określenia   rodzajów   przedsięwzięć   mogących   znacząco   
oddziaływać   na   środowisko   oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Prace prowadzone będą w obiekcie  czynnym.

1.4.2. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy, Książkę 
obmiarów oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne.  
Inwestor wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej oraz sposób odprowadzenia ścieków.
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1.4.3 Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy ”.
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych  a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub   Specyfikacją   Techniczną   i   mają   wpływ   na   niewłaściwą  
jakość   robót,   to   takie   materiały  zostaną zastąpione innymi a elementy robót rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia   i   odbioru   końcowego   robót.   Koszt   zabezpieczenia   terenu   
budowy   nie   podlega   odrębnej zapłacie   i   przyjmuje   się,   że   jest   ujęty   w   Cenie   
Umownej.  Wykonawca   odpowiedzialny   jest   za zabezpieczenie   teren budowy   przed 
wstępem osób postronnych   i   utrzymanie porządku na terenie budowy.

Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania robót.  
Roboty  remontowe  będą  prowadzone  w  budynku   Komisariatu Policji zlokalizowanym  w Mierzynie przy 
ul. Weleckiej 2. Należy zabezpieczyć i oznakować teren w strefie wykonywania robót oraz prowadzić 
roboty w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień i przerw w korzystaniu z budynku, gdy roboty będą 
prowadzone na  czynnym obiekcie . Należy zaplanować realizację robót w systemie wielozmianowym . 
Należy zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących si na zewnątrz oraz wewnątrz budynku w strefie 
prowadzonych robót.   
Organizacja miejsca do składowania materiałów oraz po mieszczenia socjalnego dla pracownik ów należy 
do  obowiązków  Wykonawcy  robót.  Korzystanie  z  energii  elektrycznej  i  wody  będzie  się  odbywać 
odpłatnie na podstawie wskazań  podliczników  zabudowanych przez Wykonawcę .  
Szczegóły  korzystania  z  energii  elektryczne j  i  wody  zostaną  uzgodnione  przy  przekazaniu  terenu 

�budowy.  Należy  przestrzegać  zasad  okre ślonych  przez  aktualne  przepisy  BHP,  p.poż.  oraz  inne 
stosowne przepisy i rozporządzenia.  
Wykonawca zapewni stały dozór w osobie kierownika budowy podczas wykonywania  prac, który będzie 

�upoważniony do dokonywania ustaleń. Kierownik musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalnoś ci 
�konstrukcyjno  -  budowlanej  i  być  członkiem  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.   Wykonawca 

przed  przystąpieniem  do  robót  sporządzi  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  i  przekaże 
Zamawiającemu  w  ter minie  3  dni  po  przekazaniu  terenu  budowy. Wykonawca  ma  obowiązek 
zgłosić 
Zamawiającemu  do  odbioru  wykonane  roboty.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  terenu  

� � �budowy  i  wszelkich  robót  w  czystoś ci.  Należy  usuwać  śmieci  i  nieczysto ci  związane  z  realizacją 
przedmiotu zamówienia każdorazowo po zakończeniu dnia pracy i zabezpieczyć miejsca prowadzenia 
robót remontowo -budowlanych. 

�Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia konieczno ści odpowiedniego prowadzenia robót w taki 
sposób,  aby  nie  doprowadzić  do  zniszczenia  elementów  budynku,  terenu  przylegającego  do 
budynku  oraz  teren  ów  zielonych.  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  winien  doprowadzić  teren 
prowadzenia robót do stanu pierwotnego. 

�Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoś ć za szkody powstałe z jego winy na obiekcie Zamawiającego 
podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.   

� �Należy  podjąć  wszelkie  środki  mające  na  celu  ograniczenia  uciążliwoś ci  związanych  z  hałasem 
dla 
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użytkowników  budynku,  budynków  sąsiednich  oraz  osób  postronnych.  Wszelkie  materiały  oraz  gruz 
pochodzący  z  demontażu  należy  na  bieżąco  wywozić  z  terenu  budowy  bez  składowania  w 
pomieszczeniach budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową, za 

� �jakoś ć zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodnoś ć z dokumentacją projektową 
oraz niniejszą specyfikacją.  

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca   ma   obowiązek  znać   i   stosować   w   czasie  budowy  wszelkie  przepisy  
dotyczące   ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
-lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych 
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 
powstania pożaru. 

1.4.6 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisy   ochrony   przeciwpożarowej.   Materiały   
łatwopalne   będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas 
budowy. Wykonawca będzie   odpowiadał   za   wszelkie   uszkodzenia   instalacji   i   urządzeń   
wykazanych   w   dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Przewidywany  do  wykonania  zakres  prac  nie  może  naruszać  interesów  osób  trzecich .  
Roboty  będą prowadzone w obrębie czynnego budynku. W trakcie prowadzenia robót nie 

� �przewiduje się wej ścia na teren  działek  sąsiednich.  Należy  zachować  szczególną  ostrożno ść 
w  trakcie  prowadzenia  robót demontażowych, prac na wysokości. W  tym  celu Wykonawca  ma 
obowiązek  odpowiednio  zabezpieczyć  budynek  oraz  teren  wokół budynku,  aby  nie  
doprowadzić  do wypadku w trakcie prowadzenia prac stwarzających zagrożenie dla ludzi.   

1.4.8 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.9 Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty  końcowego odbioru. 

1.4.10 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne   przepisy   i   wytyczne,   które   są   w   jakikolwiek   sposób   związane   z   
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robotami   i   będzie   w   pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.4.11 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca   jest   zobowiązany   sporządzić   Dokumentację   Powykonawczą   zgodną   z   
ustawą   Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dokumentacja powinna być potwierdzona przez 
Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszona do Ośrodka Geodezji i Kartografii. 

1.4.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie i w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odno-
śnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować In-
spektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV)

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę (pierwsze trzy 
cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz podano nazwę- opis 
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień:

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie
45442180-2 Powtórne malowanie
45421000-4 Stolarka drzwiowa, stolarka aluminiowa, PCV 
45421131-1 Instalowanie drzwi
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45262410-8                                 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45421000-4            Balustrady ze stali nierdzewnej 

1.6. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
Użyte w ST wymienione określenia  i skrótu należy rozumieć następująco: 
− SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
− Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych  robót z dopuszczonymi  tolerancjami, 
a jeżeli   przedział   tolerancji   nie   został   określony   –   z   przeciętnymi   tolerancjami,   
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
− Certyfikat zgodności- dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną
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− Deklaracja   zgodności-  oświadczenie   producenta   lub   jego   upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające   na   jego   wyłączną   odpowiedzialność,   że   wyrób   jest   zgodny   ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną
− Dokumentacja   projektowa-  służąca   do   opisu   przedmiotu   zamówienia   na   wykonanie   
robót budowlanych,  dla których  jest wymagane pozwolenie na budowę- składa się w 
szczególności   z projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
− Dokumentacja   powykonawcza   budowy-  składa   się   z   dokumentacji   budowy   z 
naniesionymi   w dokonanymi w trakcie wykonywania robót i innych dokumentów
− Inspektor   nadzoru   inwestorskiego  –  osoba   posiadająca   odpowiednie   uprawnienie   
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową i która reprezentuje interesy inwestora na budowie
− Przedmiar robót- zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
oraz wskazanie   szczegółowych   specyfikacji   technicznych   wykonania   i   odbioru   robót   
budowlanych,   z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.    
- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą  jego przydatność do stosowania w budownictwie.
- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności. wytworzony w celu wbudowania. wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.
- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót. upoważniona  do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę
- rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami , służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie
- materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót. zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
-  odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami. a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
– poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

2.1.         Wymagania w zakresie robót podstawowyc h i towarzysz ących
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       Wszelkie  roboty budowlane  należy  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną.  Obowiązkiem 
Wykonawcy  jest  dostarczenie  Zamawiającemu  wymaganych  atestów  wszystkich  stosowanych 
materiałów.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  
z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami.
Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.
Przed  rozpoczęciem robót  Wykonawca  przedstawi  wykaz  materiałów,  które  zostaną  użyte  do 
realizacji robót. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów,  będą   oparte  o  założenia  technologiczne,  wymagania  STWIOR  
a także na podstawie norm i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Prace towarzyszące są  to wszystkie niezbędne  prace towarzyszące,  jak również  roboty, które 
zgodnie  z  STWIOR i  umową  są  niezbędne  do  wykonania  całości  zadania.  Roboty  te  należy 
wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.
Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. 
Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:
− przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
− Polskie Normy,
− aprobaty  techniczne  i  inne  dokumenty  normujące  wprowadzanie  wyrobów  do  obrotu  

i stosowania w budownictwie.

2.2. Jakość wykonania.
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych  robotników,  a  także  w  pełnej  zgodności  z  dokumentacją  i  specyfikacją 
techniczną.
Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają  być 
nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.
Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i 
wyposażenia  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a 
rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego 
specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać 
w procesie realizacji robót.

2.3.     Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów i materiałów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich  materiałów i wyrobów na własny 
koszt atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy realizacji robót 
powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii atesty, świadectwa i aprobaty 
techniczne oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi.
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu – także pojedynczych pozycji – powinny zostać zgłoszone przed 
podpisaniem umowy; późniejsze reklamacje/protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na 
zmianę kosztów i nie zmniejszą zakresu gwarancji.
Dopuszcza się składanie materiałów równoważnych. Przy czym równoważność będzie oceniana 
pod kątem spełniania przez oferowane wyroby wymagań określonych 
w niniejszej specyfikacji. 
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W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia materiału dostarczona do 
wykonania robót musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów użytych do realizacji 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoje właściwości i były dostępne  do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Uwagi ogólne dotyczące warunków, które powinny spełniać użyte materiały
Wszystkie zakupione i stosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat CE  
dopuszczający do stosowania ich na terenie krajów UE , świadectwo ITB  i PZH do stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem w budynkach użyteczności publicznej na terenie Polski  zgodnie z 
ustawa  z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( DZ.U. z 2004 Nr 92, poz. 881) oraz 
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spełniać aktualne normy branżowe PN i być 
wykonywane zgodnie z obowiązującymi Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Robót wykończeniowych oraz Robót budowlano montażowych (wyd. Arkady 1990).

2.3.1.    Szczegółowe wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów i materiałów

• Do gruntowania powinien być  użyty grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości 
rozpuszczalników.

• Masa  szybkowiążąca  samopoziomująca  musi  spełniać  wymagania  odnośnie  norm  oraz 
wymagane aprobaty techniczne wydane przez właściwe organy.

• Klej winylowy osakrylowy do klejenia wykładziny należy dobrać wg wskazań producenta.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  
i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.  Miejsca  czasowego 
składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  
z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Terminy dostaw materiałów.
Wykonawca  zadba  o  to,  aby  dostawa  całego  sprzętu  i  materiałów  była  zharmonizowana  
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
Dostawcy  sprzętu  i  materiałów  będą  odpowiedzialni  przed  Wykonawcą,  a  ich  dostawy  mają 
spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

2.6.    Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn.
Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego 
sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych 
i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt  używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom 
zawartym  w specyfikacjach  technicznych.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
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Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniach  Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami:  ochrony  środowiska  
i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

2.7.  Wymagania dotycz ące środków transportu.
Gabaryty rodzaj  i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z 
uwagą że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą 
uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich 
transportu.
Transport   ma  być  wykonany  środkami  dostosowanymi  do  tego  celu  oraz  zabezpieczającymi 
przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i 
zanieczyszczeniem  a  także  przed  rozsypaniem  i  niekontrolowanym  zmieszaniem  
z innymi składnikami.
Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

3. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

3.1. Kontrola, badania, obmiar i odbiory robót.

3.1.1 Kontrola jako ści.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, które 
użyte zostaną w trakcie realizacji robót.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu  lub  innym równorzędnym 
dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym określająca zakres i sposób stosowania. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają 
wymaganiom  technicznym.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów  przeterminowanych  (po 
okresie gwarancyjnym). 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę  materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  m u  będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki 
materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

3.1.2. Obmiar robót.
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Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  
z SIWZ i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilości  robót  podanych w kosztorysie lub w innych 
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

3.1.3. Procedura odbioru robót.
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru robót. Ustala się następujące 
rodzaje odbiorów :

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny.

3.1.3.1. Odbiór robót zanikaj ących, ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentujący 
Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na końcowej  ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  
i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

3.1.3.2. Odbiór cz ęściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenia ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru częściowego dokonuje 
się dla zakresu robót lub po uzgodnieniu z Zamawiającym wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3.1.3.3. Odbiór ko ńcowy.
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 
przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego.  Odbiór 
końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. 
Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru robót”.
Wykonawca zobowiązany  jest  do przedłożenia  następujących dokumentów przed podpisaniem 
protokołu odbioru robót:

1. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do  zastosowania i odbioru użytych materiałów  
i  wyrobów  budowlanych  zgodnie  z  przeznaczeniem  określonym  w  dokumentacji 
projektowej

2. instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien 
zawierać:

b. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,
c. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
d. stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  poszczególnych  robót  
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem. 

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.
Odbiór powinien obejmować:
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– ocenę  wyglądu  zewnętrznego  remontowanych  pomieszczeń;  badanie  należy  wykonać 
przez ocenę wzrokową,

– ocenę  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy  wykonać 
przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

– ocenę  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prosto-
liniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

– ocenę  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy 
wykonać przez ocenę wzrokową.

3.1.3.4.  Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  zewnętrznych 
oględzin materiałów wykończeniowych i  powłok malarskich pod kątem ich normatywnego 
zużycia.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  winien  zgłosić  wykonawcy 
wszystkie zauważone wady.

3.2.   Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych  i towarzysz ących.
Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  swojej  kalkulacji  koszt  robót   podstawowych,  tymczasowych  
i towarzyszących.

3.3.    Płatno ść za wykonane roboty.
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego odbioru 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między Wykonawca a Zamawiającym.

4. DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.1.  Specyfikacje techniczne
SST-01 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
SST-02 Roboty murarskie
SST-03 Roboty stolarskie i ślusarskie
SST-04 Roboty tynkarskie i okładzinowe z płyt g-k, sufity podwieszane  
SST-05 Roboty  posadzkarskie
SST-06 Okładziny z płytek glazurowanych
SST-07 Roboty malarskie
SST-08 Izolacje przeciwwilgociowe 
SST-09 Strop z płyt prefabrykowanych
SST-10 Balustrady ze stali nierdzewnej 

4.2. Przepisy zwi ązane

4.2.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 
z późno zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

4.2.2. Rozporz ądzenia
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania :
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych  w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach w tym zakresie 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SST-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są    wymagania   dotyczące 
wykonania   i odbioru   robót   demontażowych   i   rozbiórkowych   przy   realizacji   zadania   „Remont 
pomieszczeń  budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek związanych z przebudową i remontem pomieszczeń, a w szczególności: demontaż 
starej stolarki drzwiowej, rozbiórkę ścian lub ich fragmentów zgodnie z projektem budowlanym, rozbiórkę 
posadzki schodów betonowych na klatce schodowej, rozbiórkę posadzek w pomieszczeniach, rozbiórka 
fragmentu drewnianego stropu w strefie wejściowej, demontaż balustrad, wykucie bruzd, strzępi,  itp, 

1. Rozebranie drzwi wewnętrznych z ościeżnicami
2.  rozbiórkę posadzek
3. demontaż balustrad
4. Rozbiórka ścianek działowych lub ich fragmentów  zgodnie z projektem budowlanym
5. Rozebranie starych posadzek
6. rozebranie starych płytek glazurowanych
7. Demontaż rusztu drewnianego podłogi  w strefie wejściowej.
8. Demontaż wywietrzaków dachowych.
9. Przebicia w dachu i suficie dla osadzenia kominów i klimatyzatora.
10. Wszelkie niezbędne przebicia w ścianach i posadzkach.
11. Demontaż kratek wentylacyjnych,
12. Inne drobne prace przygotowawcze związane z technologią  robót (wykucie bruzd, strzępi, 

itp.)
13. wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. MATERIAŁY - NIE WYSTĘPUJĄ
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami 
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BHP, zdemontować instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujące z prowadzonymi  robotami 
rozbiórkowymi. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury   z   dnia 
06.02.2003 r. z sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas w wykonywania robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1 Materiałów -nie występują
6.2 Robót  - polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i demontażu oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu.   

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową jest odpowiednio podana w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.3.3 . Cena obejmuje usunięcie i wyniesienie 
gruzu poza teren budowy.
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SST-02  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1 .CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murarskich 
przy realizacji zadania  „Remont pomieszczeń  budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 
2”. 
Roboty,   których   dotyczy   szczegółowa   specyfikacja   techniczna,   obejmują   wszystkie   czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie należycie i zgodnie z wymaganiami  zleceniodawcy robót 
murarskich   tj.   wymurowanie   ścianek   działowych   z   cegły ceramicznej lub bloczków gazobetonowych, 
zamurowania zbędnych otworów i uzupełnienia ścian, zgodnie z projektem budowlanym.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy 
przy  zlecaniu   i  realizacji   robót   wymienionych    w punkcie 1.1,   jednocześnie  stanowi   element 
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych 
robót. 

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca realizujący roboty odpowiedzialny jest za jakość  ich wykonania, za zgodność  wykonania z 
dokumentacją   opisową,  niniejszą   szczegółową   specyfikacją   techniczną   i  poleceniami inspektora 
nadzoru 
inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. MATERIAŁY 

2.1. Cegła ceramiczna budowlana kratówka 
Cegła budowlana krarówka klasy 20  odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 771-1:2006

2.2. Bloczki i płytki z betonu komórkowego
Płytki z betonu z betonu komórkowego o wymiarach 59x24x12cm, 59x24x8 cm, 59x24x6 cm.
Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 59x24x24 i 49x24x24 cm
Bloczki z betonu komórkowego powinny odpowiadać normie PN-EN 771-4:2004 Bloczki należy chronić 
przed zawilgoceniem. 

2.3. Zaprawa cementowo-wapienne 
Zaprawy   należy   przygotowywać   w   sposób   mechaniczny.   Ilość   przygotowanej   zaprawy   powinna 
zabezpieczyć pracę na nie dłużej niż 3 godziny. 

2.2.1 Woda  (PN-EN1008:2004)
Dopuszcza się stosowanie każdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza się stosowania 
wód ściekowych i zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze, 

2.2.2.Kruszywa (PN-EN 13139:2003)
Nie dopuszcza się stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zależności od zastosowania 
należy stosować odpowiednie frakcje. Do robót murarskich wskazane jest stosowanie piasku rzecznego 
lub kopalnianego 
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2.2.3.Wapno (PN-EN  459-1:2003)
Do zapraw stosuje się wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.

2.2. 4  Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)
Każda dostawa cementu powinna posiadać świadectwo jakości. Do robót murarskich  stosuje się cementy 
portlandzkie   z   dodatkiem   żużla   lub   popiołów   lotnych   25   i   35,   stosowanie   cementu   hutniczego 
uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C  przez najbliższe 7 dni po wykonaniu robót. 
2.3.Gotowe zaprawy murarskie i klejowe
Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do robót murarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego 
sprzętu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcji technicznych materiałów. 

4. TRANSPORT 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement   i   wapno   suchogaszone   luzem   należy   przewozić   cementowozem,   natomiast   cement   i  
wapno suchogaszone można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi  środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport bloczków  i cegieł dowolnymi środkami transportu. W przypadku składowania tych materiałów
bez zadaszenia zaleca się zabezpieczyć je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zasady wykonywanie robót murowych:
− Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowania 
pionu i poziomu, z zachowaniem zgodności z rysunkami co do odsadzek, uskoków i otworów. 
− Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 
− W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia. Elementy 
murowe powinny być czyste i wolne od kurzu. 
− Spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo
− Spoiny   w   murach   ceglanych:   poziome   10   mm     przy   czym   grubość   maksymalna   nie 
powinna 
przekraczać 15 mm a minimalna 8 mm;  pionowe podłużne i poprzeczne 10 mm z odchyłką + 5 mm. 
Grubość spoin z zapraw klejących zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
− Wilgotność bloczków z betonu komórkowego w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 
Należy stosować ściśle technologię montażu nadproży w istniejących ścianach.
− Istniejące mury- w przypadku stwierdzenia sypiącej się zaprawy wyspoinować lub przy większych 
spękaniach dokonać przemurowań.

Wymagania jakościowe
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:
− w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń  +10mm,
− w wysokości kondygnacji  +10mm,
− w wymiarach poziomych i pionowych budynku + 15mm.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych otworów nie powinny przekraczać:
− szerokość +6mm, -3mm,

16



Plac Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48, gsm 663 910 280,

e-mail: dba@architekci.pl, www.dba-architekci.pl

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W MIERZYNIE
DZ. GEOD. NR EWID. 272/41, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

− wysokość +15mm, -10mm
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1 Materiałów ceramicznych
Na   budowie   należy   sprawdzić:   zgodność   klasy,   gatunku   materiałów   dostarczonych   na   budowę 
z dokumentacją kosztorysową i zamówieniem,  przeprowadzić doraźne próby polegające na oględzinach, 
opukaniu, i pomiarach.

6.2 Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w normie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową  robót  dla ścianek działowych jest [1m2], dla ścian o gr. > 25 cm – [1m3].
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Bezwzględny jest wymóg przedstawienia 
protokołów jakości materiałów.  
W szczególności  sprawdzeniu podlega:
− zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, grubość muru, 
− poziomość warstw, grubość spoin i ich wypełnienie,
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi muru,
− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru,
− zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.3.3
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Normy
PN-EN197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszech-  
nego użytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)
PN-EN  459-1:2003 Wapno budowlane- Część  1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych- Część  1. Elementy murowe 
ceramiczne.
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych- Część  4. Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego (zmiany PN-EN 771-4:2004/A1:2006)
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów- Część 1:Zaprawa tynkarska. (zmiany 
PN-EN 998-1:2004/AC:2006)
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów- Część 1:Zaprawa murarska (zmiany 
PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)
14PN-EN 845-2:2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów- Część 2:Nadproża (zmiany 
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)
PN-EN 1443:2005 Kominy -Wymagania ogólne
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły- Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze
10.2 Inne przepisy
Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-montażowych   t.   I   Budownictwo 
ogólne. 
MGPiB i ITB Warszawa 1990 r.  wyd IV
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 
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SST-03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót polegających 
na   montażu  stolarki   drzwiowej   aluminiowej,   ościeżnic stalowych i drewnianych, skrzydeł drzwiowych, 
okuć,  krat  stalowych przy realizacji  zadania   „Remont  pomieszczeń   budynku Komisariatu Policji  w 
Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.
Roboty,   których   dotyczy   szczegółowa   specyfikacja   techniczna,   obejmują  wszystkie   czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie należycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robót :
− osadzenie stolarki aluminiowej wewnętrznej 
− osadzenie ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych płycinowych wraz z okuciami
− montaż balustrad i pochwytów na klatkce schodowej
− montaż krat stalowych okiennych w strefie wejściowej
− montaż ścianek systemowych wydzielających kabiny ustępowe
- montaż  blatu wspornikowego w pom. nr 127
Rodzaj stolarki i jej rozmieszczenie określa Projekt budowlany.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy 
przy  zlecaniu   i  realizacji   robót   wymienionych    w punkcie 1.1,   jednocześnie  stanowi   element 
dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót. 

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  i określeniami podanymi w  OST.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. MATERIAŁY
Wymiary,   stawiane   wymagania   i   zestawienie     ilościowe   stolarki   okiennej   i   drzwiowej   zgodnie   z 
Zestawieniem stolarki w Projekcie Budowlanym.
Wymiary stolarki wymiary należy koniecznie sprawdzić na budowie.

Wymagania ogólne:  
 
2.1.  Drzwi płytowe 
Drzwi drewniane okleinowane, rama konstrukcyjna skrzydła z drewna pełnego twardego, pokrycie 
z płyty z okleiną  naturalną lub laminowaną.  Materiał skrzydeł zgodny z materiałem ościeżnic. 
Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. 
Wszystkie  uzupełnienia  brakującej  powłoki  muszą  być  uzupełnione  na  budowie.  Wszystkie 
elementy wyposażone być muszą w osłony spoiny, w tym ewentualne docinanie w połączeniach 
narożnikowych,  wycięcia  i  uszczelki  izofoniczne  w  rowku  (w  razie  konieczności),  odbojnice 
amortyzujące z neoprenu, kotwy do kotwienia lub przykręcani Szczegółowe wymagania odnośnie 
parametrów wyposażenia oraz parametrów przeciwpożarowych zgodne z wymaganiami podanymi 
w zestawieniach. Protokoły poświadczające klasę materiałów lub technologii przewidzianych do 
zastosowania muszą być zaakceptowane przez nadzór inwestycyjny.
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Skrzydła drzwiowe z okuciami: zawiasami trzyczęściowymi,   zamkiem  z wkładką  patentową, 
klamką   z  szyldem  długim  skręcanym  na  śruby.   Skrzydła  drzwiowe   w  pomieszczeniach 
sanitarnych z  otworami  nawiewnymi     w dolnej  części  stolarki.     Skrzydła  płytowe  pełne 
okleinowane.  Okleina CPL gr.0,7mm. Rama skrzydła  wykonana z klejonki  drewna iglastego, 
wypełnienie z płyty pełnej, wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Kolor okleiny do uzgodnienia z 
Inwestorem. Skrzydła w kabinach sanitarnych zamykane za zamek łazienkowy.

2.2. Ścianki kabin  sanitarnych
 Z   płyty   typu  HPL o gr. 13 mm,   zmywalnej;   wysokość   ścianki   2,20m,   zapewnić   należy 
prześwit nad podłogą o wys. 0,15m; w ściankach zapewnić drzwi wejściowe do kabin o szer. 
przejścia w świetle min.80cm; 

2.3 Wymagania dotyczące drzwi i ścianek przeszklonych aluminiowych
Należy stosować aluminiowe profile o jakości jak do eloksalowania, uzyskane w procesie 
wyciskania,  ze  stopu AIMg Si  0,5  F22.  Na blachy  aluminiowe eloksalowane  (utleniane 
anodowo) należy stosować  stop Al Mg 1, półtwardy, a na blachy aluminiowe pokrywane 
powłokami barwnymi - stop Al Mg 1 lub A199,5 zwykłej jakości. Należy wbudować  ślusarkę 
aluminiową kompletnie wykończoną  wraz z okuciami, uszczelkami. 
Stolarka   powinna   być  wyposażona   w   okucia   zamykające,   zabezpieczające   i   uchyłowe 
zgodnie   z dokumentacją projektową. Szkło bezpieczne P4.

2.4 Okucia

Zamki do drzwi należy wyposażyć we wkładki bezpieczne otwierane kluczem uniwersalnym 
zgodnie z wykazem organizacyjnym zamków i kluczy w obiekcie, który zostanie określony 
przez Inwestora.

Wykaz ten obejmować będzie wszystkie drzwi w obiekcie wg stopnia ważności.

Wykonawca robót branży ślusarskiej odpowiada za koordynowanie zakupu zamków.

Na czas trwania robót należy zastosować zamki tymczasowe.

Po ukończeniu robót Wykonawca dostarczy docelowe wkładki zamkowe do wykonanych 
przez siebie drzwi. Każdy zamek należy dostarczyć z co najmniej 3 kluczami.

Wszystkie klucze, w ilości 3 na każdy zamek, należy dostarczyć z przywieszką w tworzywie 
sztucznym z numerem lub nazwą pomieszczenia.

Okucia - 3 lub 4 zawiasy w zależności od wymiarów drzwi. Zaproponowane modele 
powinny umożliwiać łatwą wymianę jednych elementów na drugie, powinny być trwałe i 
solidne, zabezpieczone przed oksydacją i wyposażone we właściwe elementy mocujące 
(do przyspawania, przykręcania itd.) W wytypowanych drzwiach stosować zamki 
dostosowane do kontroli dostępu 

2.5. Barwa

Skrzydła i ościeżnice drzwi  – do ustalenia w trakcie realizacji

Okucia i klamki ze stali nierdzewnej - do uzgodnienia z Inwestorem

2.6. Wyposażenie drzwi
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- Wyposażenie i okucia w zależności od lokalizacji:

-zamek z klamką wpuszczany

- wkładka zamkowa typu bezpiecznego zgodna ze schematem organizacyjnym zamków i 
kluczy dla obiektu

- podwójny szyld (okładzina) klamki z przyciskiem i rozetą

- samodomykacz hydrauliczny jeśli występuje

2.7 Ościeżnice drzwiowe
Ościeżnice wyposażone w niezbędne okucia, z uszczelką gumową. 
ościeżnice  drewniane okleinowane lub stalowe. Kolor okleiny  do uzgodnienia z Inwestorem. 
Ościeżnice wyposażone w trzy zawiasy. 

2.8 Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej wg oznaczeń.

1) Oznaczenie D1, D2
-  Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone z zamkiem na klucz patentowy 
wraz z klamkami
-  Rama  skrzydła  wykonana  z  klejonego  drewna  iglastego,  skrzydło  wypełnione  płytą 
wiórową  wzmocnioną  wewnętrznym  ramiakiem.  Rama  wraz  z  wypełnieniem  oklejona 
dwustronnie płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną CPL o gr. 0,7 mm – kolor do uzgodnienia z 
Inwestorem 
- ościeżnice wyposażone w trzy zawiasy. 
- Rw = 32 dB

2) Oznaczenie D3, D4
- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone z zamkiem typ łazienkowy wraz z 
klamkami. Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, skrzydło wypełnione 
płytą wiórową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem 
 oklejona dwustronnie płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną CPL o gr. 0,7 mm – kolor do     
uzgodnienia z Inwestorem. Wyposażone w kratkę nawiewną, odbojnik.

3) Oznaczenie D5
- drzwi antywłamaniowe klasy „A”
-  Skrzydła  drzwiowe  wewnętrzne  aluminiowe  wykonane z  lekkich  kształtowników 
aluminiowych, wkładka zamkowa typu bezpiecznego wraz z klamkami
- kompletne, wyposażone w rygle antywłamaniowe, dwa różne zamki kl. „C”, atestowane. 
- Szkło bezpieczne P4 wykonane z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, połączonych ze sobą 
czterema  foliami  PVB  o  grubości  0,38  mm,  dzięki  czemu jest  odporne  na  przebicie  i 
rozbicie tępym lub ostrym narzędziem.
-odporne na korozję, grubość powłoki lakierniczej nie mniejsza niż 120 µm, 
- uszczelnienie drzwi zapewniające ciche i szczelne zamykanie, na obwodzie skrzydła i 
ościeżnicy podwójna uszczelka gumowa EPDM wciskana w profil
-możliwość  zastosowania zamka elektronicznego z kontrolą dostępu 

 
4) Oznaczenie  D7, D8
-  Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone z zamkiem na klucz patentowy 
wraz z klamkami
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-  Rama  skrzydła  wykonana  z  klejonego  drewna  iglastego,  skrzydło  wypełnione  płytą 
wiórową  wzmocnioną  wewnętrznym  ramiakiem.  Rama  wraz  z  wypełnieniem  oklejona 
dwustronnie płytą HDF, skrzydło pokryte okleiną CPL o gr. 0,7 mm – kolor do uzgodnienia z 
Inwestorem 
- ościeżnice wyposażone w trzy zawiasy. 
- Rw = 32 dB

5) Oznaczenie Dw1
-  Skrzydła  drzwiowe  wewnętrzne  aluminiowe  wykonane z  lekkich  kształtowników 
aluminiowych, wkładka zamkowa typu bezpiecznego wraz z klamkami
- kompletne, wyposażone w rygle antywłamaniowe, dwa różne zamki kl. „C”, atestowane. 
- Szkło bezpieczne P4 wykonane z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, połączonych ze sobą 
czterema foliami  PVB o  grubości  0,38  mm,  dzięki  czemu  jest  odporne  na  przebicie  i 
rozbicie tępym lub ostrym narzędziem.
- Skrzydło o zwiększonej odporności na włamanie KLASY „C”, z zamkiem czteropunktowym klasy 
„C” i bolcami przeciwwyważeniowymi.
-odporne na korozję, grubość powłoki lakierniczej nie mniejsza niż 120 µm, 
- uszczelnienie drzwi zapewniające ciche i szczelne zamykanie, na obwodzie 
- skrzydła i ościeżnicy podwójna uszczelka gumowa EPDM wciskana w profil
- wyposażenie w samozamykacz
- możliwość  zastosowania zamka elektronicznego z kontrolą dostępu 

6) Oznaczenie D1A,
-  Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone z zamkiem  z wkładką patentową 
klasy „C” wraz z klamkami
- Skrzydło o grubość 48 mm, pokryte wysokiej jakości blachą stalową ocynkowaną pokrytą 
laminatem drewnopodobnym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem )
- Skrzydło o zwiększonej odporności na włamanie klasy „A”, o specjalnej konstrukcji stalowej 
wzmocnionej hartowanymi prętami stalowymi, kompletne, wyposażone w rygle antywłamaniowe, 
dwa różne zamki kl. „C”, atestowane. 
- ościeżnice wyposażone w trzy zawiasy i posiadające wzmocnienia stalowe w miejscach 
narażonych na uszkodzenia 
- Rw = 32 dB
- wyposażenie w samozamykacz

7) Oznaczenie D1B, D2B
-  Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone z zamkiem  z wkładką patentową 
klasy „C” wraz z klamkami
- Skrzydło o grubość 48 mm, pokryte wysokiej jakości blachą stalową ocynkowaną pokrytą 
laminatem drewnopodobnym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem )
- Skrzydło o zwiększonej odporności na włamanie KLASY „B”, o specjalnej konstrukcji stalowej 
wzmocnionej hartowanymi prętami stalowymi, z zamkiem czteropunktowym klasy „C” i bolcami 
przeciwwyważeniowymi.
- ościeżnice wyposażone w trzy zawiasy 
i posiadające wzmocnienia stalowe w miejscach narażonych na uszkodzenia 
- Rw = 32 dB
wyposażenie w samozamykacz

8) Oznaczenie D5B
-  Skrzydła  drzwiowe  wewnętrzne  aluminiowe  wykonane z  lekkich  kształtowników 
aluminiowych, wkładka zamkowa typu bezpiecznego wraz z klamkami
- kompletne, wyposażone w rygle antywłamaniowe, dwa różne zamki kl. „C”, atestowane. 

21



Plac Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48, gsm 663 910 280,

e-mail: dba@architekci.pl, www.dba-architekci.pl

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W MIERZYNIE
DZ. GEOD. NR EWID. 272/41, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

- Szkło bezpieczne P4 wykonane z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, połączonych ze sobą 
czterema  foliami  PVB  o  grubości  0,38  mm,  dzięki  czemu jest  odporne  na  przebicie  i 
rozbicie tępym lub ostrym narzędziem.
- Skrzydło o zwiększonej odporności na włamanie KLASY „B”, z zamkami czteropunktowymi klasy 
„C” i bolcami przeciwwyważeniowymi.
-odporne na korozję, grubość powłoki lakierniczej nie mniejsza niż 120 µm, 
- uszczelnienie drzwi zapewniające ciche i szczelne zamykanie, na obwodzie 
- skrzydła i ościeżnicy podwójna uszczelka gumowa EPDM wciskana w profil
- wyposażenie w samozamykacz
- możliwość zastosowania zamka elektronicznego z kontrolą dostępu 

3. SPRZĘT
Do montażu można stolarki i ślusarki  może być   użyty dowolny sprzęt, zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru   inwestorskiego.   Przy   montażu   okien   i   drzwi   należy   wykorzystywać   odpowiednie 
narzędzia, 
elektronarzędzia i sprzęt do :
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn;
b) wiercenia otworów i mocowania stolarki w ościeżach;
c) transportu technologicznego wyrobów;
d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów   powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą . Elementy do transportu muszą być zabezpieczone  przed uszkodzeniem. 
Elementy   mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  oraz  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem, przesunięciem i utratą stateczności. Transport powinien być bezpieczny i nie stwarzać 
zagrożenia dla osób transportujących. 

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Uwagi ogólne 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić:
− prawidłowość i dokładność  wykonania ościeży;
− zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej;
− możliwość mocowania elementów do ścian;
− jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Montażu   należy   dokonać   zgodnie   z   zaleceniami   producenta   (rozstaw   kotew   mocujących, 
odległość elementów mocujących od narożników itp.).

5.2 Stolarka aluminiowa 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia stolarki  w otworze przy długości elementu do 3,0m 
nie powinny wynosić więcej niż 1,5mm/m. 
Stolarkę zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.3 Stolarka drzwiowa 
Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 
Ościeżnice  drzwiowe   zamontować  w   punktach   rozmieszczonych   w   ościeżu   zgodnie   z 
zaleceniami producenta. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI   
6.1 Badanie jakości gotowych elementów
Sprawdzenie   wymiarów,   wykończenia   powierzchni,   zabezpieczenia   antykorozyjnego,   połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
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6.2 Badanie jakości wbudowania
− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
− sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
− sprawdzenia działania części ruchomych,
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów wbudowanych wraz z uszczelnieniem.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi zatwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacji 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji. Odbiór obejmuje wszystkie materiały 
podane w pkt 2 oraz czynności podane w pkt. 5 i 6. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.3.3

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelnosci.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony -Kuloodporność -wymagania i klasyfikacja
PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, żaluzje- Odporność na włamanie -wymagania i klasyfikacja
10.2  Inne przepisy
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 
„Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano   montażowych   t.I   Budownictwo 
ogólne. 
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
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SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE Z PŁYT G-K, SUFITY  

PODWIESZANE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej    specyfikacji   technicznej    są   wymagania   dotyczące 
wykonania   i odbioru   tynków   wewnętrznych,   okładzin   z   płyt   gipsowo-kartonowych,   sufitów 
podwieszanych systemowych   przy realizacji zadania  „Remont pomieszczeń  budynku Komisariatu Policji 
w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.
Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja   techniczna,   obejmują  wszystkie   czynności   mające   na   celu 
wykonanie:
− tynków kat III i  kat. IV
− gładzi gipsowych
− zabudów z płyt gipsowo-kartonowych
− sufitów podwieszanych kasetonowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1..3 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z obowiązując   i określeniami podanymi  w   Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową,   niniejszą  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i   poleceniami   inspektora   nadzoru 
inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. MATERIAŁY
2.1. Woda  (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża   stosować można   wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych dopuszcza się stosowanie wody wodociągowej. Nie 
dopuszcza się stosowania wód ściekowych i zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze.

2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności:
− nie zawierać zanieczyszczeń organicznych,
− mieć  frakcje   różnych   wymiarów,   a   mianowicie:   piasek   drobnoziarnisty   0,25-0,5mm,   piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty  1,0-2,0mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie  0,5mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być  zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub aprobatom 
technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.
Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 
Ilość przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczyć pracę na nie dłużej niż 3 godziny. Do zaprawy 
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cementowo-wapiennej należy stosować cement  PN-EN 197 1:2002.
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  i jednobarwną masę, 
bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinna spełniać wymagania normy PN-EN-459.
Skład objętościowy składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki  zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Wyprawy gipsowe
Zaprawy gipsowe  do wykonywania tynków powinny odpowiadać aprobatom technicznym.

2.5. Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie  PN-EN 520:2006 .

2.6. Profile metalowe o grubości nie mniej niż 0,55 mm
Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60 cm i przykręca do nich 
płyty. Zależnie od szerokości użytego profilu (50, 75,100 mm) całkowita grubość ścianki wynosi:
75 mm (50 + 2 x 12,5),100 mm (75 + 2 x 12,5),125 mm(100 + 2 x 12,5)
Do wykańczania kruchych naroży służą narożniki aluminiowe.

2.8. Sufity systemowe
Sufit systemowy podwieszany z płyt gk

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement   i   wapno   suchogaszone   luzem   należy   przewozić   cementowozem,   natomiast   cement   i  
wapno suchogaszone można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi  środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1 Uwagi ogólne
Przed   przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych  powinny być  zakończone wszystkie roboty 
murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd. Bezpośrednio 
przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu,usunąć plamy z substancji tłustych.

5.2 Tynki zwykłe cementowo-wapienne
Przy wykonywaniu tynków zwykłych przestrzegać zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 o  C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0 o  C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem 
zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót w 
okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia tj w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3 Tynki  i gładzie gipsowe
Odsłonięte   części   metalowe   osadzone   lub   przechodzące   przez   tynki   wymagają   zabezpieczenia 
przed korodującym działaniem gipsu. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%.
Na sufitach zaczyn należy nakładać pasmami w kierunku od okien w głąb pomieszczeń.
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Na ścianach można wykonywać tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugą warstwę należy nakładać 
przed związaniem pierwszej warstwy tj. najpóźniej po wykonaniu pierwszej warstwy.  Grubość każdej 
warstwy nie powinna być mniejsza niż 5 mm.
Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże tynki gipsowe, powinny być dobrze wietrzone aż do 
całkowitego wyschnięcia. Temperatura nie powinna być niższa niż +5 o  C, ani wyższa niż +18 o  C .

5.4 Okładziny i ścianki z płyt gipsowo-kartonowych
Pomieszczenia   powinny   być   suche   i   dobrze   przewietrzone.   Temperatura   powietrza,   przy   której 
wykonywane są  prace, nie powinna być niższa  niż 5 o  C .
Przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne otwory 
drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. 
Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora laserowego z 
kompensatorem lub pionu murarskiego. 
Dla   uzyskania   wymaganej   dźwiękoszczelności   wszystkie   profile   mocowane   do   podłoża   muszą 
być 
podklejone taśmą uszczelniającą. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w 
zależności od zaleceń wybranego systemu.  
Należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą  kompensację drgań i ugięć Płyty nie powinny stać na 
podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym  na etapie 
szpachlowania spoin.

5.5 Sufity podwieszane
Montaż sufitu zgodnie z zaleceniami producenta. Profile mocowane równolegle do przegród pionowych. 
Płyty obwodowe powinny mieć szerokość min 30 cm.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady  zgodnie z pkt  3.1  OST.

6.2 Kontrola jakości materiałów
Przed   przystąpieniem   do   robót   Wykonawca   powinien   wykonać   badania   cementu,   wapna,   gipsu 
oraz kruszyw  przeznaczonych  do wykonania robót i przedstawić wyniki  tych badań inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji.

6.3 Kontrola jakości wykonania tynków
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :
21-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  w pomieszczeniu
-poziomego- nie większe niz 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi.
Nie dopuszcza się wykwitów, zacieków, występowania kryształów soli, odstawania, pęcherzy, odspojeń 
tynku od podłoża.
6.4 Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.
Dopuszczalne odchyłki wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przestawiono w tabeli:
− odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie 
większa niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty o długości 2m,
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego- nie większe niż 1,5mm na 1mb i ogółem 
nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach,
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie 
więcej niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami,
− Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji niż 2mm.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Jednostką obmiarową robót 1m2.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Podczas odbioru należy szczególnie zwrócić uwagę na:
− jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowość przygotowania podłoża, przyczepność 
tynków do podłoża, grubości tynku,
− wygląd powierzchni tynku,
− prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku
− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.3.3

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
N-EN197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszech-  
nego użytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)
PN-EN  459-1:2003 Wapno budowlane- Część  1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)
PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania.  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma 
wycofana bez zastąpienia)
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. (Norma wycofana bez zastąpienia)
PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań. 
PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. (zmiany PN-EN 14195:2006/ 
Ap1:2008)
PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt 
płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
10.2 Inne przepisy
„Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano   montażowych   t.I   Budownictwo 
ogólne. 
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 
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SST-05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ROBOTY  POSADZKARSKIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonanie i 
odbiór   robót   posadzkarskich  przy   realizacji   zadania   „Remont pomieszczeń  budynku Komisariatu 
Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie:
− warstw wyrównawczych i wygładzających pod posadzki
− posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych homogenicznych
− posadzek z płytek gresowych i terakotowych
− posadzek cementowych

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy 
przy  zlecaniu   i  realizacji   robót   wymienionych    w punkcie 1.1,   jednocześnie  stanowi   element 
dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót. 

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  i określeniami podanymi w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. MATERIAŁY
Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

2.1 Płytki podłogowe gresowe, terakotowe
Płytki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- wytrzymałość na zginanie powyżej 40 Mpa
- nasiąkliwość nie więcej ni2 5%
- antypoślizgowość min. R9
- klasa ścieralności - PEI V .
Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.2 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania  normy PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Zaleca się układać płytki z fugą o szerokości 3mm. Zaleca się stosować fugi znanych producentów w 
kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzoru.
Kleje do klejenia wykładziny stosownie do wskazań producenta wykładzin.

2.3 Zaprawy wyrównujące i wygładzające
Zastosowane zaprawy i masy powinny spełniać wymagania norm i posiadać aprobaty techniczne ITB. 

2.4. Wykładzina podłogowa 
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Wykładzina podłogowa homogeniczna gr.  min 2 mm, rulonowa,  spawana termicznie,  zabezpieczona 
powierzchniowo  poliuretanem  PUR.  Odporność  na  ścieranie  –  grupa  T  wg  normy  EN  660.2. 
Antypoślizgowa. Wykładzina nierozprzestrzeniająca ognia. Wykładzina o właściwościach antystatycznych i 
rozpraszających ładunki elektrostatyczne.  Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.5 Zaprawa cementowa m.80

2.6 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
− listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
− krzyżyki dystansowe,
23− środki ochrony płytek i spoin,
− środki do usuwania zanieczyszczeń,
− środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt.2.7
Transport powinien odbywać się w warunkach, które umożliwią przewóz bez narażenia na uderzenia. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa   wyrównawcza   (podkład)   wykonana   z   zaprawy   cementowej   lub     jastrychu   gipsowego. 
Wytrzymałość podkładu nie może być mniejsza niż 12MPa na ściskanie i 3MPa na zginanie.  Podłoże na 
którym  układany jest  podkład powinno być  oczyszczone  a następnie zagruntowane. Należy wykonać 
szczeliny dylatacyjne i wypełnić je masą zalewową  lub taśmą dylatacyjną.
Przy   stosowaniu   gotowych   zapraw   wyrównujących,   przy   wykonywaniu   podkładu   i   jego 
pielęgnacji stosować ściśle zalecenia producenta.   

5.2 Posadzka z płytek gresowych i terakotowych
Do wykonywania posadzek z płytek   można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
stanu   surowego,   robót   tynkarskich   oraz   instalacyjnych.   Posadzki   wykonywać   w   temperaturze 
pomieszczenia nie niższej niż + 5 O   C,  na podłożu trwałym,  nieodkształcalnym  o czystej  i  szorstkiej 
powierzchni. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
trakcie wiązania i twardnienie zaprawy.

5.3 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
Wykładzinę należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem, w pomieszczeniu w którym będzie układana, 
w   temperaturze   18   O   C   .Przed   przyklejeniem   wykładziny   podłoże   należy   przeszlifować   i 
odpylić. 
Wykładzinę   przykleić   całą   powierzchnią   do   podłoża   za   pomocą   kleju   zalecanego   przez 
producenta wykładzin.     Łączenie    pasm   wykładziny  za   pomocą   sznura  spawalniczego.   Należy 
unikać  łączeń   w przejściach.   Łączenia   powinny   przebiegać   równolegle   do   linii   budowlanych. 
Cokoły   wykonane   z wywiniętej na ściany wykładziny o wysokości  10cm. 
Przy układaniu wykładzin należy ściśle przestrzegać wskazań producenta.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
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Sprawdzenie   warunków   przystąpienia   do   wykonywania   robót   posadzkowych   polega   na 
sprawdzeniu: 
temperatury pomieszczeń, wilgotności względnej powietrza,wilgotności podkładu.
Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek powinien obejmować:
− sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym 
spadkiem za  pomocą  łaty  kontrolnej   długości   2m  przykładanej   w  dwóch różnych  kierunkach,   w 
dowolnym miejscu posadzki, prześwit między łatą i powierzchnią posadzki nie powinien być większy 
niż 3 mm,
− sprawdzenie powiązania posadzki z podkładem,
− w   posadzkach   z   płytek   gresowych-   sprawdzenie   prostoliniowości   i   szerokości   spoin   oraz   ich 
wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót 1m2. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,
− prawidłowość ukształtowania powierzchni za pomocą łaty,
− połączenia posadzki z podłożem poprzez oględziny, naciskanie opukiwanie,
− prawidłowość osadzenia kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych  wykonania styków materiałów 
posadzkowych  itp.
− sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki
− dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.3.3

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Normy
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia
PN-EN 10224:2002 Kleje do płytek- definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2003 Kleje do płytek- oznaczanie odkształcenie poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania. 
10.2 Inne przepisy
  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru robót  budowlano montażowych  t.I  Budownictwo  ogólne. 
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
 Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 
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SST-06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKŁADZINY Z PŁYTEK GLAZUROWANYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot   i zakres robót objętych SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  okładzin   z płytek  ceramicznych  przy  realizacji  zadania   „Remont pomieszczeń  budynku 
Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe
Określenia   podane   w   niniejszej   SST   są  zgodne   z     nomenklaturą   Polskich   Norm,   atestów   i 
aprobat 
technicznych   i określeniami podanymi w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. MATERIAŁY
Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

2.1. Płytki glazurowane
Płytki muszą odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, 
PN:EN   177:1997,   PN-EN   178:1998,   PN-ISO   13006:2001   lub   odpowiednim   aprobatom 
technicznym. 
Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.1. Płytki ceramiczne ścienne
Należy stosować płytki ceramiczne o wym 30/30cm
Wymiary robocze powinny umożliwiać wykonanie spoiny o grubości 2 mm,
Kolor fugi do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem  na etapie realizacji inwestycji.
Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku.

2.1.1. Warunki dostaw
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania
techniczne".
Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia:
. Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
. Gatunek
. Odpowiednia norma europejska lub krajowa
. Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona)
Przy zamawianiu należy wyszczególnić: wymiar, grubość, rodzaj powierzchni, barwę relief. Należy
powołać się na normy przedmiotowe każdej grupy wyrobów, które podają przyjęte dopuszczalne
tolerancje i warunki odbioru. Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii. Płytki 
ceramiczne należy składować w opakowaniach producenta. Materiały winny być przechowywane i 
składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający 
łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.
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Wyroby powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z 
zachowaniem poniższych wymagań:

2.1.2. Kontrola jakości
Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na 
podstawiewarunków podanych w PN-EN 87:1994
Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163: 1994
pogorszenie wyglądu
2. Właściwości fizyczne

• Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek ceramicznych i gresowych 
antypoślizgowych

•  klasa antypoślizgowa  min R9 
• Wymiary płytek 30*30 
•  Nasiąkliwość max. 3%=<E<=6%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako:klasy Al, BI, CI
• Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25 Mpa
• Twardość wg skali Mohsa 8
• Ścieralność V klasa 
• Grubość min 8 mm
• Należy stosować płytki - półmatowe, zabezpieczone antypoślizgowi oraz ryflowane na 

stopniach 

Kolor płytek – do uzgodnienia w trakcie realizacji 
Wymiary robocze powinny umożliwiać wykonanie spoiny o grubości 2-3mm
Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek pierwszego gatunku.

2.2.1. Warunki dostaw
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania
techniczne".
Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia:
. Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
. Gatunek
. Odpowiednia norma europejska lub krajowa
. Wymiar nominalny i roboczy
. Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona)
Przy zamawianiu należy wyszczególnić: wymiar, grubość, rodzaj powierzchni, barwę relief. Należy
powołać się na normy przedmiotowe każdej grupy wyrobów, które podają przyjęte dopuszczalne
tolerancje i warunki odbioru.
Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii.

2.2.2. Transport i składowanie
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami 
lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w 
stosach,na paletach. Płytki ceramiczne należy składować w opakowaniach producenta. 

2.2.3. Kontrola jakości
Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na 
podstawie
warunków podanych w PN-EN 87:1994
Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163: 1994.

2.3. Cokoliki
Cokoliki należy wykonać z pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek.
Wysokość cokolików 10-15cm.
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Wymagania zgodne z pkt. 2.1 oraz 2.2

2.4. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania
Zaprawy klejowe winny spełniać wymagania normy PN-B-10107:1998
W przypadku stosowania zapraw cementowych należy stosować zaprawy marki min M4 (podkład -
obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15)
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek
spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodą lub roztworem wodnym wskazanym przez
dostawcę.
Należy stosować następujące rodzaje zapraw klejowych:
. Do pomieszczeń suchych - WS
. Do pomieszczeń mokrych (toalety, sanitariaty, pom. porządkowe, natryski)
. Do zewnętrznego stosowania (przedsionki) - WZ

. Do klejenia płytek ceramicznych na ścianach tynkowanych 1 betonowych wewnątrz pomieszczeń 
zaleca się stosować kleje uniwersalne 
. Do klejenia płytek ceramicznych na powierzchniach ścian gipsowo- kartonowych zaleca się 
stosowanie np. Kleju dyspersyjnego
. Do klejenia płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca się stosowanie zapraw o 
zwiększonej elastyczności, przyczepności i wodoodporności 
- Do klejenia płytek gresowych zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu
 przeznaczonych zapraw klejowych. Do fugowania płytek zaleca się stosowanie zapraw do fugowania 
przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywać się w warunkach, które umożliwią przewóz bez narażenia na uderzenia i 
wpływy wilgoci atmosferycznej.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady podano w OST.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone :
− wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
− podłogi z materiałów mineralnych,
− roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 o  C w ciągu całej doby.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania   podłoża. 
Podłoże powinno być czyste, niepylące, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczone ze starych powłok 
malarskich.   
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI   
Kontrola jakości wykonanej okładziny powinna obejmować :
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczna i umową,
− stan podłożą na podstawie protokołów, 
26− jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców,
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− prawidłowość   wykonania   okładziny:   odchylenia   krawędzi   od   kierunku   poziomego   i   pionowego 
, odchylenia powierzchni od płaszczyzny. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w OST.
Obmiaru okładzin dokonuje się w m2 rzeczywistej powierzchni licowania.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Odbiór   gotowych   okładzin   i   wykładzin   następuje   po   stwierdzeniu   zgodności   ich   wykonania   z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas robót. Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównanie wyników 
badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.2.7 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Normy
PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994  Płytki   i   płyty   ceramiczne   ścienne   i   podłogowe.   Definicje,   klasyfikacja,  
właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki  i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10 %.  
Grupa B II.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  3%<E<6%. 
Grupa B III.
PN-EN 178:1998 Płytki   i   płyty   ceramiczne   prasowane   na   sucho   o   nasiąkliwości   wodnej  
6%<E<10%. Grupa B IIb.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek- definicje w wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2003U Kleje do płytek -oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów ceramicznych i 
zapraw do spionowania.

10.2 Inne przepisy
„Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano   montażowych   t.I   Budownictwo 
ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-07 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ROBOTY  MALARSKIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót malarskich 
ścian   i   sufitów   oraz   elementów   metalowych   i   drewnianych,  przy   realizacji   zadania      „Remont 
pomieszczeń  budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy 
przy  zlecaniu   i  realizacji   robót   wymienionych    w punkcie 1.1,   jednocześnie  stanowi   element 
dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót. 

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  i określeniami podanymi w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca realizujący roboty odpowiedzialny jest za jakość  ich wykonania, za zgodność  wykonania z 
dokumentacją   opisową,  niniejszą   szczegółową   specyfikacją   techniczną   i  poleceniami inspektora 
nadzoru 
inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY
Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych)

2.1 Farby  dyspersyjne (emulsyjne)

-lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla
pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych - pomalowana
nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we
wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotnych.

-winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworzą gładką powłokę, 
słabo przepuszczają parę wodną. Dość szybko się brudzą, ale są łatwe do zmywania.

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią 
farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie 
farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro. 
Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają na wykonanie 200 cykli szorowania 
zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 µm. 
W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 µm. 
Ubytek  grubości  powłoki,  po  określonej  liczbie  cykli  szorowania,  adekwatny  do  danej klasy:
•  Klasa I <5 µm po 200 cyklach szorowania 
•  Klasa II ≥5 µm i <20 µm po 200 cyklach szorowania 
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W pomieszczeniach 'mokrych'  należy stosować farbę lateksową klasy I. W pozostałych pomieszczeniach 
należy stosować farbę klasy II. Lamperie na ścianach komunikacji ogólnej  do wys. 160cm malować farbą 
winylową klasy I.

Kolorystyka:
Malowanie sufitów w kolorze białym. Malowanie ścian w kolorach białych lub pastelowych w uzgodnieniu z 
Inwestorem.

Stopień połysku: 
Generalna  zasada:  im  większy  stopień  połysku  tym  farba  jest  mocniejsza.  Dlatego  farby  z 
klasy I  bądź  II  to produkty o połysku: mat, mat satynowy lub półmat.  Do  pomalowania w miejscu 
intensywnego zużycia przez ścieranie stosujemy farbę o wysokiej klasie i jak największym połysku. 

Wydajność i siła krycia: 
Farby  lateksowe  cechują  się  dużą  wydajnością.  Wynosi  ona  od  10  do  15  m2z  1  litra  i  jest 
podawana dla jednej warstwy. Ze względu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiągnąć, 
farby lateksowe, pomimo dobrej siły krycia, wymagają standardowo dwukrotnego malowania. 

2.3 Farby olejne i ftalowe
Farby olejne i ftalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
Pomalowanie krat okiennych przed montażem farbą do gruntowania oraz dwukrotnie farbą ftalową.

2.4 Rozcieńczalniki
Do farb olejnych i emalii olejnych należy stosować benzynę i terpentynę lub inne przygotowane fabrycznie 
stosownie do typu farby.  

2.5 Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi należy stosować środki zalecane przez producenta farby, z reguły 
nie stosuje się środków gruntujących. W przypadku słabego podłoża można zastosować środki gruntujące 
w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chłonności, zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Przy   malowaniu   farbami   olejnymi   i   ftalowymi   stosuje   się  środek   gruntujący   w   postaci   pokostu 
rozcieńczonego z benzyną lakierniczą w stosunku 1:1. 
Farby, rozcieńczalniki, środki gruntujące oraz inne zastosowane materiały posiadające intensywny zapach, 
powinien być łatwo usuwalny poprzez wietrzenie. Zastosowanie materiały muszą mieć atest dopuszczający 
do stosowania w obiektach związanych z żywnością. 
 
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu pędzlami lub urządzeniami natryskowymi.

4 TRANSPORT
Transport materiałów do robót malarskich  w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt.2.7

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki ogólne prowadzenia robót
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5 O C , przy czym temperatura 
w ciągu doby nie może spaść poniżej 0 O   C.   Robót malarskich nie należy prowadzić w temperaturze 
wyższej   niż   +25 O C.  Nie   można  dopuścić  do   nawietrzania   powłok   malarskich   ciepłym 
powietrzem  z urządzeń grzewczych. 
Kolorystykę farb emulsyjnych i olejnych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Należy   zapewnić   odpowiednią   wentylację.   Elementy,   które   w   czasie   robót   malarskich   mogą 
ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.  
Roboty malarskie wykonać jako ostatnie roboty budowlane.
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5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być oczyszczone, naprawione i uzupełnione ubytki. Powierzchnia ściany i sufitu powinna 
być  czysta  i  gładka.  Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone  i  odtłuszczone  zgodnie  z 
wymogami 
normy PN-ISO 8501-1/1996  z uwzględnieniem rodzaju farby. 
Roboty   malarskie   można   rozpocząć,   jeżeli   wilgotność   podłoży   przewidzianych   pod   malowanie 
nie przekracza:
− 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą;
− 3% dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych;
− 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 
mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej;
− 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.

5.3. Wykonywanie robót malarskich
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i przestrzegać zawartych w niej 
zaleceń dotyczących:
a) środków gruntujących;
b) sposobu przygotowania i nakładania farb;
c) czasu między nakładaniem kolejnych warstw;
d) zaleceń w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich
Powłoki z farb dyspersyjnych  – tworzone przez farby powłoki nie powinny mieć uszkodzeń powinny być 
odporne na zmywanie środkami myjącymi i dezynfekującymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na 
mokro. Powłoka malarska powinna być jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i śladów pędzla zacieków 
pęcherzy. Powłoka malarska emulsyjna powinna dawać aksamitno-matowy lub  wygląd powierzchni.  
Powłoki z farb olejnych i ftalowych – powinny mieć jednolita barwę jednakowy odcień i połysk. Powłoka 
malarska powinna być bez smug, plam i śladów pędzla zacieków pęcherzy zmarszczeń. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy zwrócić uwagę, aby każda warstwa była w tym samym odcieniu. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI   
6.1  Kontrola jakości materiałów
Na   budowie   należy   sprawdzić  godność:    klasy   ,   gatunku   materiałów   dostarczonych   na   budowę 
z dokumentacją projektowo-kosztorysową i zamówieniem oraz  przeprowadzić doraźne próby polegające 
na oględzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania
Sprawdzeniu podlega: wygląd powierzchni, wsiąkliwość podłoża, wyschnięcie podłoża, czystość podłoża

6.2 Wykonanych powłok malarskich
Dla powłok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje się kontroli jakości po upływie minimum 7 dni. Dla 
powłok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje się po upływie minimum 14 dni.
Badania prowadzi się w temperaturze powietrza powyżej  +5 o  C i wilgotności powietrza nie mniejszej  niż 
65%

 6.2.1 Powłoki z farb emulsyjnych
Sprawdzeniu podlega wygląd zewnętrzny oraz  zgodność barwy ze wzorem fabrycznym.

 6.2.2 Powłoki z farb olejnych
Sprawdzeniu   podlega   :   wygląd   zewnętrzny,   zgodność  barwy   ze   wzorem   fabrycznym, 
elastyczność  i 
twardość, przyczepność do podłoża
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. Jednostką obmiarową robót 1m2.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór podłoża
Materiały stosowane do przygotowania podłoża powinny posiadać  atest zezwalający do stosowania w 
budownictwie.    Podłoże   uszkodzenie   powinno   być   naprawione   zaprawą   cem-wap   lub 
szpachlówką 
odpowiedniego rodzaju w zależności od stosowanej farby na powłokę malarską. 
8.2 Odbiór powłok malarskich
Sprawdzenie  ścieralności   odbywa   się  poprzez   lekkie   pocieranie   szmatką  bawełnianą  o   kolorze 
kontrastowym powłoki malarskiej.  Powłoki malarskie również sprawdza się na odporność zarysowania i 
przyczepności do podłoża. Należy również przeprowadzić test na zmywalność powłoki poprzez kilkukrotne 
pocieranie wilgotną szmatką  Wyniki należy zaprotokółować. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.3.3

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1   Normy
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-C-81901/2002  Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914/2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
10.2 Inne przepisy
  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I Budownictwo ogólne. 
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 
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SST-08 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Przedmiot i zakres  robót objętych  SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i  odbioru  IZOLACJI   PRZECIWWILGOCIOWYCH    przy  realizacji  zadania                  
„Remont pomieszczeń  budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązując    i  określeniami  podanymi  w 
Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej (OST). 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową,  niniejszą  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
2. MATERIAŁY 
Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.  
Materiały do izolacji termicznych  
Płyty ze styropianu  -Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu (EPS) określa norma PN-EN 13163,  
Płyty z wełny mineralnej Wełna mineralna odpowiadająca wymaganiom PN-EN 13162:2002 o gęstości 
nie przekraczającej 35 kg/m3, klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 -wyrób niepalny  płyty 
powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.  
Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
Wyroby do izolacji powłokowych – masy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,  masy bitumiczno-mineralne,  
Wyroby z materiałów rolowych- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym, papy termozgrzewalne, 
folie z tworzyw sztucznych. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z    elektronarzędzi  i  drobnego  sprzętu 
budowlanego.  
Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
−   butle propan-butan z palnikiem; 
−   narzędzia do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze itp. 
−   narzędzia do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, pace, wałki. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne zasady podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych muszą zabezpieczać przed przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót izolacyjnych  
Do  wykonywania  robót  izolacyjnych    można  przystąpić  po  zakończeniu  poprzedzających  robót 
budowlanych  i  robót  mogących  stanowić  przyczynę  uszkodzenia  warstw  izolacyjnych  oraz  po 
przygotowaniu i kontroli podłoży a także kontroli materiałów.  

5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się na podłożach:  
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,  28 
– murowanych cegły ceramicznej budowlanej pełnej lub z bloczków betonowych,  
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.  
Podłoża  powinny spełniać następujące wymagania ogólne:  
−   powinny być nośne i nieodkształcalne,  
−    powierzchnia  powinna  być   czysta,   odtłuszczona,   odpylona,   równa,   wolna  od  mleczka 
cementowego, 
bez  kawern,  ubytków,  wypukłości,  pęknięć  (luźne  części  należy  usunąć,  wypukłości  powyżej  2  mm 
zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości 
powyżej  2  mm  i  rysy  o  szerokości  większej  niż  2  mm  wypełnić  zaprawą naprawczą  zalecaną  przez 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),  
−   połączenia  izolowanych  powierzchni  poziomych  i  pionowych  powinny  mieć  wykonane  fasety 
o  promieniu  nie  mniejszym  niż  3  cm  lub  powinny  być  sfazowane  pod  kątem  45°  na  szerokości 
i  wysokości  co  najmniej  5  cm  od  krawędzi  (sposób  ich  wykonania  powinien  być  zgodny 
z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych 
do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),  
−   podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do 
wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie 
technicznej (katalogowej),  
−   odpowiednio do wymagań producenta wyrobów izolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub 
karcie  technicznej  podłoże  należy  zagruntować  roztworem  do  gruntowania  właściwym  dla  rodzaju 
nakładanej  warstwy  izolacyjnej.  Powierzchnia  zagruntowana  przed  ułożeniem  izolacji  powinna  być 
całkowicie  wyschnięta,  a  powłoka  gruntująca  powinna  być  równomiernie  rozłożona  (ciągła)                   
i wykazywać  dobrą przyczepność do podłoża.  
Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych  
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być 
wykonane z następujących klas betonu:  
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,  
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,  
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu 
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.  
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować  
roztworów zawierających rozpuszczalniki.  
Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych  
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy 
wykonać  na  zaprawie  cementowej.  Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju 
wykonywanej  izolacji,  zgodnie  ze  wskazaniami  producenta  wyrobu  hydroizolacyjnego,  np.  poprzez 
wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
 
5.3 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowych  
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji  
producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.  
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż  
+5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C 
wyższe od panującej temperatury punktu rosy.  
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Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi  przez  producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza 
przekraczającej 85%.  
Izolacje przeciwwilgociowe  
Izolacje przeciwwilgociowe  powinny spełniać następujące wymagania ogólne:  
−   stanowić  ciągły  i  szczelny  układ  oddzielający  budynek  lub  jego  część  od  wody  lub  pary  wodnej 
(występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  jest 
niedopuszczalne),  
−   ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, 
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,  
−   izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,  
−   przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej 
warstwy  izolacyjnej)  kontrolować  zużycie  materiału  tzn.  aplikować  jedno  opakowanie  gotowego 29 
wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,  
−   izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powyżej  poziomu  okalającego 
terenu         
i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,  
−   miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być  
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,  
−   w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane  odpowiednie 
zabezpieczenia  np.  specjalne  taśmy  lub  wkładki  dylatacyjne  wbudowywane  w  trakcie  betonowania 
(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny).  

5. KONTROLA JAKO ŚCI 
Badania materiałów. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
−   w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące              
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów  izolacyjnych,  
−   stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,  
−   terminy przydatności podane na opakowaniach.  
Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:  
−   betonowych  –  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi 
specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość  i  równość  podkładów,  czystość  powierzchni, 
wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  podłoża,  zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych,  
−   murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową      
i  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość,  dokładność 
wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, 
czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień  lub  wymaganej  przez  producenta  wyrobów 
hydroizolacyjnych  warstwy  z  zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  muru, 
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów  
−   gładzi   i   tynków  cementowych  –  zgodność   wykonania   z  dokumentacją   projektową   i 
szczegółowymi 
specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  sztywność  podkładu,  równość  i  wygląd  powierzchni,  czystość 
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  i  temperatura  gładzi  lub  tynku,  
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
−    styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety  
i sfazowania), 
−    dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 
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6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 . 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Podczas  odbioru  należy  szczególnie  zwrócić  uwagę  na  jakość  zastosowanych  materiałów  i 
wyrobów, 
prawidłowość przygotowania podłoża, przyczepność, prawidłowość wykonania powierzchni  Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami  
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży 
musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej 
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.3.3 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 NORMY 
PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa. (zmiany PN-B-24002:1997/Ap1:2001) 
PN-B-24003:1997   Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana PN-B-24004:1997/Az1:2004 ) 
PN-B-24006:1997   Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997   Masa uszczelniająca. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09 
STROP Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH     

   

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej    specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące 
wykonania  : „Remont pomieszczeń  budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”. Prace 
obejmują wymianę fragmentu podłogi w pom. 129.K

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  mające  na 
celu  wykonanie  wszystkich  robót    związanych  z  dostawą prefabrykatów  stropowych  i  pozostałych 
materiałów  do  budowy  stropu,  ułożeniem, zabetonowaniem i pielęgnacją elementów takich stropów. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające              
i  mające  na  celu  wykonanie  robót  określonych  w  pkt.1.1  związanych  z  wykonaniem              
i montażem prefabrykatów stropowych. 
Zakres robót obejmuje: 
-  roboty przygotowawcze, 
-  zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
-  dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 
wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
-  wyładunek materiałów na terenie robót, 
-  rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
-  przygotowanie materiałów do wbudowania, 
-  montaż  i  demontaż  sprzętu  pomocniczego  i  montażowego  na  miejscu  pracy:  montaż  i 
demontaż  niezbędnych  rusztowań  oraz  konstrukcji  wsporczych                                    i 
pomocniczych, 
-  wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,   
-  sprawdzenie poprawności montażu, 
-  oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
-  utrzymanie miejsca robót, 
-  unieszkodliwienie odpadów, 
-  uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
-  montaż stalowych belek stropowych stropu WPS, 
-  montaż prefabrykowanych płyt typu WPS, 
-  osiatkowanie belek stropowych, 
-  zalanie złączy zaprawą. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w OST ogólne” oraz z PN-ISO 
7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,   PN-ISO 7607-2  „Budownictwo.  Terminy  stosowane  w 
umowach”,  a  także  w  przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  i  zastosowanych materiałów  oraz  ich 
zgodność  z  dokumentacja  projektową,    ST  i  poleceniami Zamawiającego.  Ogólne  wymagania 
dotyczące  robót  podano  w  OST.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
2.1.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano w  OST.  
2.1.2.  Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  winny  być  trwale  oznakowane. 
Poszczególne  partie  elementów  tego  samego  typu  powinny  posiadać  świadectwo 
jakości.  

2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Płyty prefabrykowane WPS lub równoważne. 
Płyta  stropowa  WPS  jest  prefabrykowanym  żelbetowym,  nośnym  elementem konstrukcyjnym, 
układanym  między  stalowymi  belkami  stropów.  Płyty  WPS  mają kształt  prostokąta,  wzmocnione  są 
wzdłużnie  dwoma  żebrami,  w  obu  końcach  mają wgłębienie  dla  oparcia  na  stopce  dolnej  belki 
stalowej.  Wyrób  winien spełniać  wymagania  określone  w  PN-EN  13369  i  PN-EN  13224  lub 
aprobaty technicznej. Dane techniczne belek: 
-  szerokość (s) 40cm
-  długość (l) 127cm
 
2.2.2. Belki stalowe z kształtowników stalowych 140mm. 
Do  wykonania  stropów  z  pyt  WPS,  niezależnie  od  wymagań  stanów  granicznych nośności i 
użytkowania, należy stosować belki o takiej szerokości stopki, aby zapewnić oparcie  płyt  co  najmniej  na 
długości  15cm.  Do  wykonania  konstrukcji  nośnej  stropu stosuje się profile stalowe gorącowalcowane ze 
stali konstrukcyjnej ST3S.  Jakość  wyrobów  stalowych  winna  być  potwierdzona  zaświadczeniem 
jakości,  gdy wymagane  właściwości  są  gwarantowane  w  normie  dla  zamawianego  gatunku  stali, 
atestem  lub  świadectwem  odbioru  i  deklaracją  zgodności  producenta  wyrobu hutniczego, gdy 
zastosowano stale : stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1,  PN-EN 10113-2,  PN-EN  10113-3,  lub  stal 
ulepszana  cieplnie  wg  PN-EN  10137-1,  PN-EN 10137-2 

2.2.3. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3. 
Materiały do zaprawy cementowej: 
-  piasek  spełniający  wymagania  PN-EN  13139  nie  zawierający  domieszek 
organicznych,  o  frakcjach  :  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm. 
- Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, 
związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzić  ze  źródeł  dokładnie 
przebadanych  lub  o  jakości  nie  budzącej  wątpliwości. Zaleca  się  stosowanie  wody  wodociągowej, 
ponieważ  nie  wymaga  ona  wykonywania żadnych badań 
-  cement  :  portlandzki,  marki  „25”.  Do  wykonania  robót  należy  użyć  cementu  tej samej  marki  bez 
dodatków  mineralnych.  Cement  z  każdej  dostawy  musi  spełniać wymagania  PN-EN  197-1  oraz  PN-
EN  197-2.  Niedopuszczalna  jest  obecność  w cemencie  ziaren  o  twardości  uniemożliwiającej  ich 
skruszenie  w  palcach  w  ilości większej  niż  20%.  Cement  należy  przechowywać  w  warunkach 
zgodnych  z wymaganiami normowymi. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie  materiały  powinny  być  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją  producenta oraz odpowiednią 
Aprobatą Techniczną. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
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Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo 
zamówień  publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować  każdy inny „równoważny”  co  do  cech 
techniczno-jakościowych  wyrób.  Niedopuszczalne  jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST.
Roboty  można   wykonywać   przy   użyciu   dowolnego  sprzętu   wybranego  przez  Wykonawcę 
gwarantującego  poprawne  wykonanie  robót.  Zastosowany  sprzęt  winien spełniać wszystkie wymagania 
BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT 
4.1.  Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  spełniającymi wymagania 
ogólne  określone  w  OST,  dobranymi  przez Wykonawcę    nie  wpływającymi  niekorzystnie  na 
właściwości  przewożonych materiałów.  
4.2. Płyty  przy  transportowaniu  układa  się  na  rąb  (na  kant)  długością  w  kierunku jazdy oraz 
szczelnie, aby nie następowało przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogłoby spowodować obtłuczenie 
krawędzi lub popękanie płyt. W podobny sposób składuje się je na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie stropu z płyt WPS na belkach stalowych. 
Płyty  układa  się  ręcznie  szczelnie  obok  siebie  na  stopkach  dolnych  belek  tak,  aby zapewnić  oparcie 
płyt  co  najmniej  na  długości  3cm.  Układ,  numery  belek  stalowych stropu i typy płyt WPS powinny być 
zgodne z projektem.  Podnoszenie płyt powinno odbywać  się  w  położeniu  pionowym  płyty.  Po  zasłaniu 
całej  powierzchni  stropu płytami,  spoiny  między  krawędziami  płyt,  a  bokami  belek  wypełnia  się  
zaprawą cementową 1: 2 lub 1: 3. Układanie płyt i wypełnienie spoin zaprawą wykonuje się z pomostu z 
desek grubości 32mm ułożonych na górnej stopce belek. Przy zastosowaniu niskich belek wysokości 16cm 
mogą wystąpić trudności przy wsuwaniu płyt na dolne stopki.  W  takich  przypadkach  belki  należy  nieco 
przechylić  i  podklinować  dla zabezpieczenia  przed  wywróceniem.  Po  ułożeniu  płyt  kliny  trzeba 
usunąć,  aby  belki wróciły  do  pionowego  położenia.  Z  tego  powodu  nie  należy  wmurowywać  końców 
belek  przed  ułożeniem  płyt.  Dolne  stopki  belek  stalowych  -  niezależnie  od  ich wysokości - powinny 
być  usytuowane  w jednym poziomie.  Powierzchnię  belek  powyżej  płyty   należy   powlec   lepikiem 
asfaltowym  lub  mlekiem  cementowym  w  celu zabezpieczenia  przed  rdzewieniem,  stopkę  dolną  zaś 
owinąć  siatką  drucianą  przed ułożeniem  płyt.  Po  ułożeniu  płyt,  styki  między  skrajnymi  podłużnymi 
żebrami  płyty należy wypełnić  betonem, a styki  między płytami a środkami belek -rzadką  zaprawą 
cementową. Zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad powierzchnię płyt i być zatarta na ostro 
packą drewnianą. Belki  stropu  należy  obetonować.    Płyty  można  obciążyć  po  stwardnieniu  zaprawy 
w spoinach. 
                                     
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1.  Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania 
robót  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami Zamawiającego.  
6.2.  Materiały  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  ich  jakość nie  będą 
dopuszczone  do  stosowania.    W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie  wymagał  zbadania  tego  materiału 
zgodnie  z  postanowieniami  normy państwowej.  
6.3. Kontroli jakości podlega: 
6.3.1.  Sprawdzenie  jakości  zastosowanych  materiałów  na  podstawie  złożonych  przez Wykonawcę 
dokumentów  potwierdzających  jakość   zastosowanych  materiałów  ;  deklaracje  zgodności   lub 
certyfikaty  zgodności  z  odpowiednią  normą  lub  aprobatą techniczną, 
6.3.2. Badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i ciężaru. 
6.3.3. Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych: 
1.  dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  przekrojów  poprzecznych  wg  tolerancji 
zgodniej z PN-EN 13369 
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2.  wady i uszkodzenia 
Niedopuszczalne  jest  odkryte  zbrojenie  oraz  braki  powstałe  na  skutek niewłaściwego zagęszczenia 
betonu 
3.  wgłębienia  i  wypukłości  o  średnicy  do  15mm  i  głębokości  lub  wypukłości  do 5mm na górnej i 
dolnej powierzchni płyty w liczbie 1 szt./1mb płyty 
4.  wyszczerbienie  krawędzi  długości  do  200mm  i  głębokości  do  5mm  nie  więcej jak 1szt. na jednej 
krawędzi płyty 
5.  zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 5mm, a w środku 
powierzchni 10mm 
6.  rysy  i  pęknięcia  powstałe  na  skutek  skurczu  betonu  o  długości  do  200mm  w odstępach nie 
mniejszych niż 1m. Pęknięcia nie są dopuszczalne. 
6.3.4. Badanie belek, które obejmuje sprawdzenie kształtu i wymiarów. 
6.3.5. Kontrola warunków wykonywania robót, 
6.3.6. Prawidłowość i jakość wykonania stropu; 
●  sprawdzenie zgodności głównych wymiarów z dokumentacją, 
●  zachowanie wymaganych odchyłek montażowych. 
6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać 
za wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób 
doprowadzenia  do  zgodności  robót  z  wymaganiami,  a  następnie  zostanie  dokonana 
ponowna kontrola wykonanych robót. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  
7.2.  Roboty  winny  być  zgodne  z  Dokumentacja  projektową  ,  ST  oraz  pisemnymi uzgodnieniami z 
Zamawiającym.   
7.3. Odbiór zostanie przeprowadzony jako częściowy po dostawie materiałów na plac 
budowy oraz po zakończeniu robót jako odbiór końcowy robót montażowych.  
7.4. Odbiór robót obejmuje: 
# odbiór ilościowo- jakościowy dostarczonych materiałów na plac budowy, 
-  prawidłowość oznakowania prefabrykatów, 
-  zgodność typów i liczby z zamówieniem, 
-  stan techniczny dostarczonych prefabrykatów.      
# sprawdzenie prawidłowość wykonania zgodnie z zakresem określonym w pkt.6  
7.5. Odbiorem końcowym są objęte roboty całkowicie zakończone.  
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  
-  dokumenty  potwierdzające  użycie  materiałów  dopuszczonych  do  obrotu  w 
budownictwie,  zgodnych  z  odpowiednimi  normami  przedmiotowymi,  oraz  o 
jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego, 
-  powykonawczą dokumentację techniczną, 
-  protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzające 
w/w odbiory, 
-  pisemne  uzasadnienia  odstępstw  od  dokumentacji,  potwierdzone  przez 
inspektora nadzoru.  
7.6. Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: 
-  ocenę wyników badań, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia. 
7.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy je poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
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8.2 Jednostka obmiarowa: 
-  [ kg ]- założenie belek z osiatkowaniem, 
-  [ m 2  ]- montaż stropu z wypełnieniem spoin
8.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST. Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  oceną 
jakości  robót,  w  oparciu  o  wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą   płatności   jest   cena   ofertowa   skalkulowana   przez   Wykonawcę  i  zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie 
roboty 
wynikające  z  wiedzy  technicznej  oraz  technologii  składające  się  na  wykonanie wycenianej roboty. 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i 
zabezpieczeń , 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- roboty montażowe płyt oraz belek stalowych, 
- wylewki cementowe, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
Cena uwzględnia również :  
-  nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
-  ilości  materiałów  potrzebnych  do  wykonania  niezbędnych  poprawek  w  toku 
prowadzenia robót, 
-  postoje  sprzętu  spowodowane  procesem  technologicznym  oraz  wynikłe  z 
przestawiania sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy. 
PN-EN 13369     Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747     Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych. 
PN-EN 13224     Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe.  
PN-73/B-06281     Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-EN 206-1    Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12390-1  Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form.  
PN-B-06265   Krajowe  uzupełnienie  PN-EN  206-1  Beton.  Część1:  Wymagania, 
właściwości, produkcja, zgodność.  
PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-80/M-47340.02  Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 197-1   Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
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cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2    Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1008  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonów. 
PN-B-10104   Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia. 
Zaprawy  o  określonym  składzie  materiałowym,  wytwarzane  na  miejscu Specyfikacje Techniczne 
PN-EN 13139     Kruszywa do zaprawy 
PN-86/B-02355   Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
 
10.2 Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  14.03.2000  w  sprawie 
bezpieczeństwa  Ministra  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 

48



Plac Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48, gsm 663 910 280,

e-mail: dba@architekci.pl, www.dba-architekci.pl

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W MIERZYNIE
DZ. GEOD. NR EWID. 272/41, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10 
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej    specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące 
wykonania  : „Remont pomieszczeń  budynku Komisariatu Policji w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2”. Prace 
obejmują wymianę balustrad na klatce schodowej.

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  inwestorski  niezbędny  przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
balustrad stalowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, 
ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  OST.

1.6. Wymogi formalne 
Montaż  oraz  wykonawstwo  warsztatowe  balustrad  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu 
gwarantującemu  właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu 
właściwą jakość ich wykonania. 
Balustrady  winny  być  wykonane  ściśle  wg  dokumentacji  technicznej  oraz  dokumentacji 
związanych. 

1.7. Warunki organizacyjne 
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy,  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie 
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej,  oraz  z  projektem  organizacji  robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych 
należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie 
wykonawstwa,  tylko  po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  a  w  przypadku  zmian  dotyczących 
zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań  projektowych  należy  uzyskać  dodatkową  akceptację 
projektantów. 

1.8. Dokumentacja związana 
Niezależnie  od  dokumentacji  technicznej,  przed  przystąpieniem  do  robót  muszą  być 
sporządzone rysunki warsztatowe balustrad. 

2. MATERIAŁY 
- Rury stalowe bez szwu 
- Rury stalowe ze stali kwasoodpornej   
- Blacha stalowa 
- Kołki rozporowe – uniwersalne kołki rozporowe  
- Śruby z łbami kulistymi; 
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3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  innego  dowolnego  sprzętu,  odpowiedniego  dla  danego 
rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST

4.2.Transport i składowanie 
Transport  i  składowanie  elementów  stalowych  powinny  gwarantować  zabezpieczenie  przed 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 
5.2.  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.3. Opis ogólny 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 
-  wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 
-  sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
-  zabezpieczenie  elementów  budynku  przed  uszkodzeniami  i  zabrudzeniami  przy 
montażu 
-  wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
-  wykonanie otworów kotwiących 
-  montaż i kotwienie balustrady 
-  naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
-  usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 
Przy  pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Gotowe  elementy  powinny  być  równe  i  gładkie,  bez  nalotu,  zendry,  i  innych  elementów 
stanowiących  wadę  gotowej  powierzchni.  Konstrukcja  balustrady  przed  wysyłką  z  wytwórni 
powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku 
poważniejszych  uszkodzeń  elementy  konstrukcji  należy  naprawić  w  wytwórni.  Montaż 
konstrukcji  należy  przeprowadzać  w  sposób  zapewniający  stateczność  poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu 
zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny 
być  przeprowadzone  przez  wykwalifikowanych  pracowników.  Słupy  balustrady  należy 
zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w 
normach  i  przepisach.  Kotwienie  nie  może  być  wykonane  w  wierzchniej  warstwie  konstrukcji 
stropu  mogącej  ulec  oderwaniu  lub  rozwarstwieniu  w  trakcie  eksploatacji  obiektu.  Elementy 
kotwiące  balustradę  nie  mogą  powodować  powstawania  mostków  termicznych  i  zagrożenia 
powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. Kotwienie podstawy słupa w podłożu 
nie  może  spowodować  uszkodzenia  warstw  izolacji  termicznej,  przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu 
i  nie  mogą  być  dostępne  do  odkręcenia  dla  osób  postronnych.  Mocowanie  wypełnienia 
balustrady  i  pochwytu  powinny  spełniać  wymogi  jak  dla  mocowania  słupów  balustrady. 
Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementów ze stali nierdzewnej w warsztatach, które 
prowadzą obróbkę stali czarnej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w OST
6.1. Rury bez szwu 
•  Właściwości 
•  Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219 
•  Klasa dokładności D1 
•  Materiał  –  skład  chemiczny  stali  (analiza  wytopowa)  oraz  dopuszczalne  odchyłki  od 
składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych 
•  Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste 
•  Zabezpieczenie powierzchni przed korozją – malowanie wewnętrzne asfaltową – WM 
•  Wymiary 
średnica zewnętrzna [mm] – wg rysunków 
grubość ścianki [mm] – wg rysunków 
•  Długość fabryczna [m] – 4 ÷ 12,5 
•  Dopuszczalne odchyłki średnie zewnętrznych 
średnica pow. 50mm - ±1,25% 
średnica  do 10mm - ±0,5 mm 
•  Dopuszczalne odchyłki grubości ścianek [%] – ±15 
•  Dopuszczalne odchyłki długości rur [mm] – ±500 
•  Minimalne własności wytrzymałościowe dla rur R1 i R2 
R e  (MPa) – 295 
R m  (MPa) – 540 
A 5  (%) – 17 
•  Wygląd zewnętrzny 
Rury powinny być proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 mm na 
1 m długości rury. 
•  Badania 
•  Bada  się  partiami  zawierającymi  rury  o  jednakowej  średnicy  zewnętrznej,  grubości 
ścianki oraz z jednego gatunku stali. Liczność partii nie może przekraczać 400 sztuk 
•  Pobieranie próbek – z każdej do badań rury należy wyciąć odcinek próbny o wymiarach 
dostatecznych  do  wykonania  wymaganej  liczby  próbek.  Próbki  należy  oznakować  w 
sposób umożliwiający jednoznaczną ich identyfikację. Niedopuszczalna jest jakakolwiek 
obróbka plastyczna lub cieplna odcinków próbnych. 
•  Zakres badań: 
−  sprawdzenie  powierzchni  i  końców  (próbka  –  100%)  –  przeprowadzić 
nieuzbrojonym  okiem,  wnętrze  rury  ogląda  się  przy  oświetleniu  z  obu  końców; 
głębokość zalegania wad należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, posługując 
się pilnikiem lub tarczą szlifierską 
−  sprawdzenie wymiarów (próbka – 100%) 
-  średnicę  zewnętrzną,  grubość  ścianki  i  kowalność  należy  mierzyć  z 
dokładnością do 5 mm 
-  długość  należy  sprawdzić  przez  przyłożenie  liniału  i  zmierzyć  największą 
krzywoliniowość z dokładnością do 0,1 mm 
-  sprawdzenie  właściwości  mechanicznych  (próbka  2  rury  wg  PN-H-04314): 
próba rozciągania wg PN-H-04314 
próba spłaszczenia wg PN-H-04414/02 
próba roztłaczania wg PN-H-04414/03 
  Rury nie odpowiadające wymogom należy usunąć z partii. 
•  Zaświadczenie jakości i atest 
Wytwórca  zobowiązany  jest  wystawić  dla  każdej  partii  zaświadczenie  jakości, 
stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierający następujące 
dane: 
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−  nazwę i znak zamawiającego 
−  numer i datę zamówienia 
−  nazwę i znak wytwórcy 
−  numer wytopu 
−  oznaczenie wyrobu 
−  liczbę rur w partii 
−  stan dostawy 
−  wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
−  znak i podpis KJ wytwórcy
 
6.2. Blacha stalowa 
•  Rodzaj  –  blacha  stalowa  uniwersalna  ze  stali  St3SX  o  podwyższonej  dokładności 
wykonania grubości,  z brzegami obciętymi, pierwszej klasy jakości –  wg  PN-H-92120 
oraz PN-H-92203:1994 
•  Wymagania 
−  Powierzchnia  blachy  –  równa,  czysta,  bez  pęknięć,  pęcherzy,  łusek  i  zwalcowań. 
Dopuszcza  się  mechaniczne  usuwanie  miejscowych  wad  powierzchniowych,  przy 
czym grubość blachy w miejscu usuniętej wady nie może być mniejsza od dolnego 
wymiaru  granicznego,  a  ślady  po  usuniętych  wadach  nie  powinny  mieć  ostrych 
krawędzi. 
−  Brzegi  –  arkusze  powinny  być  obcięte  ze  wszystkich  stron  równo  i  o  bokach 
prostopadłych  względem  siebie.  Brzegi  obcięte  nie  powinny  wykazywać  pęknięć, 
naderwań,  rozwarstwień  i  wtrąceń  niemetalicznych  widocznych  nieuzbrojonym 
okiem.  Dopuszcza  się  skos  cięcia  oraz  rysy  i  uszkodzenia  mechaniczne  na 
powierzchni  cięcia  jeżeli  ich  wielkość  umożliwia  wycięcie  arkusza  o  wymiarach 
nominalnych. 
−  Wymiary odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 
- Grubość [mm] – wg rysunków 
- Szerokość [mm] – 160 ÷ 700 
- Masa [kg/m] – 6,28 ÷ 27,47 
- Długość fabryczna [m] – 3 ÷ 14 
- Największa masa arkusza blachy [t] – 1,3 
−  Odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 
- Długość [mm] – +200 
- Grubość [mm] – +0,3, -0,5 
- Szerokość [mm] 
szerokość b ≤ 300 mm – ±4,0 
300 < b ≤ 400 mm – ±5,0 
400 < b ≤ 700 mm – ±6,0 
- Dopuszczalna różnica grubości arkuszy blachy [mm] 
150 ≤ b ≤ 500 mm – 0,5 
500 < b ≤ 700 mm – 0,6 
−  Prostość blachy – blacha powinna być prosta, sierpowatość nie może przekraczać 
2 mm/m 
−  Płaskość – blachy powinny być płaskie. Falistość nie może przekraczać 3 mm/m. 
Długość  blachy  oraz  0,7%  długości  blachy,  lecz  nie  więcej  niż  20  mm  na  całej 
długości  blachy.  Wygięcie  (korytkowatość)  nie  może  przekraczać  0,3%  wymiaru 
szerokości blachy. 
−  Materiał – skład chemiczny blachy, jej własności wytrzymałościowe, zginanie oraz 
udarność wg PN-H-84020 
•  Badania 
- Rodzaje badań, ich opis oraz ocena wyników badań wg PN-83/H-92120, a odcinki 
przeznaczone na próbki do badań mechanicznych należy pobierać zgodnie z PN-ISO377-1:1994 
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- Cechowanie ma zawierać 
- znak wytwórcy 
- znak gatunku stali 
- numer wytopu, numer pasma lub numer partii blachy 
- znak KJ wytwórcy 
Miejsce z wybitymi znakami ma być obwiedzione trwałą jasną farbą. 
Wszystkie wymienione znaki należy umieścić na górnym arkuszu i przywieszce przymocowanej 
do paczki. 
•  Zaświadczenie  o  jakości  –  do  każdej  partii  blachy  wytwórca  obowiązany  jest 
dołączyć zaświadczenie stwierdzające zgodność blach z wymaganiami normy. 
•  Atest dla każdej partii powinien zawierać: 
- nazwę wytwórcy 
- nr i datę zamówienia 
- znak gatunku stali, kategorię wytrzymałości oraz odmianę plastyczności 
- nr wytopu lub nr partii 
- skład chemiczny 
- wymiary blachy 
- wielkość partii 
- wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
- stan dostawy 
- numer normy 
•  Partię  blachy  uznaną  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy,  wytwórca  może 
przesortować, naprawić lub ponownie obrobić cieplnie i przedstawić do badań jako 
nową partię. 

6.3. Śruby z łbem kulistym 
•  Śruba M8x55-3.6 – Fe/Zn5 PN-M-82410 
•  Własności mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 
•  Wykonanie: 
- zgrubne (c) wg PN-M-82054/02 
- gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 
- wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063 
- zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061
•  Powłoki ochronne – metalowe – wg PN-M-82054/15 
•  Pozostałe wymagania oraz badania wg: 
PN-M-82054/01 
PN-M-82054/03 
PN-M-82054/15 
PN-M-82054/19 
PN-M-82054/20 
•  Przed montażem śruby należy zlikwidować noski. 

6.4. Kołki rozporowe 
•  Wymiary [mm]: 
- średnica zewnętrzna – 10 
- długość – 50 
- głębokość wiercenia – 60 
•  Zakres obciążeń – do 1 kN 
•  Należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) 
•  Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: 
- naderwania 
- uszczerbki 
- nacięcia 
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- zagięcia itp. 
•  Powinny  posiadać  jednolitą  barwę,  być  gładkie  i  nie  wykazywać  porów  i 
pęcherzyków powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m. 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową,  ST  oraz  pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2.Odbiór robót 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
−  zgodność z dokumentacją techniczną, 
−  jakość użytych materiałów, 
−  zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
−  zamocowanie balustrady do podłoża. 
Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, 
przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 
−  długość, szerokość ±1 mm 
−  rozstaw elementów ±1 mm 
Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 mm 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 
9. Podstawa płatności 
Wyłączona z zakresu opracowania. 
10. Przepisy związane 
-  Dz.  U.  nr  109/2004  „Warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie.” 
−  Polskie normy: 
PN-B-06200  „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” 
PN-M-82410   „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.” 
PN-H-74219   „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”
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