77 —2380-96/2013 Szczecin, dnia 28.06.2013r.

informacja na strong internetowq/
tablice ogloszen

dotyczy:  postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont
kompleksowy KPP Police przy ul. Kasprowicza 3

Na podstawie art. 38 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tresc
zapytania dotyczacego specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, ktoére wyptyngto do
przedmiotowego postgpowania wraz z odpowiedzig:

Pytanie

dot. bramy wjazdowe;j:

- opis bramy: pomieszane detale opisu z bram 2-skrzydtowych DS oraz przesuwnych. Brama ma
mie¢ zamek i zaczep oraz zawiasy regulowane? Na bramie przesuwne;j?

- szerokos$¢ wjazdu do 4000mm, a brama ma mie¢ 3500mm. Dlaczego nie wykorzystuje si¢
petnej szerokosci przejazdu?

- nawet jezeli damy brame¢ 3500mm to petna dlugo$¢ skrzydta wynosi 5100mm - mamy kolizj¢ z
naroznikiem ogrodzenia. Wymogi bezpieczenstwa zakladaja minimum 500mm odlegtosci od
linii prostopadlego ogrodzenia, wigc zeby brama byla zamontowana bezpiecznie potrzebne jest
ogrodzenie dtuzsze o minimum 500mm. Przy zastosowaniu bramy szerszej (4000mm) wartosci
te odpowiednio si¢ zwigksza.

- Planowane ogrodzenie w linii bramy ma dlugo$¢ 4500mm. Zwazywszy na wyjasnienie
powyzej jest ono za krotkie.

- W opisie brakuje informacji na temat jakie obcigzenie brama i automatyka ma wytrzymac -
czyli jakie natezenie ruchu ma przez nig przechodzi¢. Ma to wptyw na wyceng.

Odpowiedz

W opisie technicznym dla projektu zagospodarowania terenu ulega zmianie tres¢ pkt. 8.1:
,,8.1 Brama wjazdowa przesuwna z napedem o szerokosci 400cm

Parametry:

- konstrukcja ramy - profil 60 mm x 40 mm,

- wysokos$¢ h =1,7 m,

- ocynkowana ogniowo,

- wypehienie bramy: panel ogrodzeniowy, profil z ksztaltownikéw zamknigtych 25 - x
25mm spawanym do konstrukcji. Wszystkie elementy stalowe nalezy powlec materiatami
zabezpieczajagcymi przed korozjg za pomoca metody cynkowania ogniowego,

- automat umieszczony w stalowym stupku bramy przesuwnej,

- szerokos¢ swiatta wjazdu: 4,0 m,

- listwa bezpieczenstwa,

- czestotliwos¢ uzytkowania napedu: 160 cykli na dobe,

- sterowanie pilotem (40szt.) oraz z pomieszczenia dyzurki”.

Zalacznik — zagospodarowanie terenu

Pytanie
dot. balustrad oraz krat stalowych:



- prosimy o informacj¢ jakie to majg by¢ balustrady oraz kraty. W dokumentacji Jest wykaz
ilosciowy brakuje jednakze projektu balustrad oraz krat.

Odpowiedz
Zalaczniki — detal balustrady schodowej
Zalacznik — zestawienie stolarki - krata

Pytanie

Kolejny przetarg i ten sam problem. Producent drzwi aluminiowych daje ,,papiery” tylko na
szybe 1 okucia antywlamaniowe, natomiast Zamawiajacy kolejny raz chce ,,papiery na cale
drzwi”. Czy Zamawiajacy dopuszcza zatem ,,papiery” tylko na szybe i okucia wedlug aprobaty
przedstawionej przez producenta czy zamian¢ drzwi np. na drzwi stalowe plaszczowe pelne z
malym okienkiem lub inne (jakie)?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza aprobate techniczng poszczegdlnych klas odpornosci (A,B,C) dla
poszczegbdlnych elementow (szyba, okucia antywtamaniowe).

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby drzwi aluminiowe zostaly wykonane zgodnie z aprobatami
jakie posiada producent, a nie takimi jakie sg ponizej?

2.3 Wymagania dotyczace drzwi i §cianek przeszklonych aluminiowych

Nalezy stosowa¢ aluminiowe profile o jakosci jak do eloksalowania, uzyskane w procesie
wyciskania, ze stopu AIMg Si 0,5 F22. Na blachy aluminiowe pokrywane powlokami barwnymi
— stop AI Mg 1 lub A199,5 zwyklej jakosci. Nalezy wybudowaé S$lusarke aluminiowsg
kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami.

Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i uchytowe zgodnie z
dokumentacja projektowa. Szkto bezpieczne P4.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie drzwi aluminiowych zgodnie z aprobata techniczng
producenta z uwzglednieniem zapisu: nalezy wbudowac¢ Slusarke aluminiowa kompletnie
wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami. Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia
zamykajace, zabezpieczajagce 1 uchylowe zgodnie z obowigzujacymi normami.

Elementy szklenia stolarki aluminiowej wewnetrznej: szkto bezpieczne P4.

Elementy szklenia stolarki aluminiowej zewnetrznej: szyba zespolona - szkto bezpieczne obustronnie P7.

Pytanie

Wszystkie drzwi aluminiowe maja podane za mate wymiary catkowite w stosunku do $wiatta
przejscia. Przy zachowaniu podanych $wiatel przejscia, konstrukcje beda miaty catkowity
wymiar

wiekszy o ok 20-25cm. Czy nalezy zachowa¢ wymiar $wiatla przejécia a tym samym zwigkszy¢
wymiar catkowity konstrukcji? Wiaze si¢ to z dodatkowymi pracami (powigkszenie otworu, co
nie

zostato uwzglednione w przedmiarach).

Odpowiedz

Za male wymiary calkowite stolarki aluminiowej w stosunku do $wiatta przejScia wystepuja
w trzech przypadkach (Dz1, D5C, Dw3).

W przypadku:

—drzwi Dz1, D5C nalezy odpowiednio poszerzy¢ wymiar projektowanego otworu o 10cm (po
Sem  z kazdej strony oS$cieznicy), aby uzyska¢ zakladane poszerzenie o wielko$¢ 20cm
niezbedne do zamocowania aluminiowej konstrukcji. Nadproza zostaly zaprojektowane z



odpowiednim zapasem ditugosci belki i nie wymagaja przeprojektowania. Nalezy zachowaé
wymiar $wiatla przejs$cia zgodnie z projektem.

—drzwi Dw3 prowadzacych do pom. nr 2A.10 - zezwala si¢ pomniejszy¢ wymiar $wiatta
przejscia z 145cm do szer. 135cm.

Pytanie
W STWiIiORB brak jest informacji odnosnie drzwi D2A. Prosz¢ o podanie parametréw
technicznych tych drzwi.

Odpowiedz

Oznaczenie D2A:

- Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone z zamkiem z wktadka patentowa
klasy ,,C” wraz z klamkami.

- Skrzydto o grubos$¢ 48 mm, pokryte wysokiej jakosci blachg stalowa ocynkowana pokryta
laminatem drewnopodobnym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).

- Skrzydto o zwigkszonej odporno$ci na wiamanie klasy ,,A”, o specjalnej konstrukcji stalowej
wzmocnione] hartowanymi pretami stalowymi, kompletne, wyposazone w rygle antywlamaniowe, dwa
rézne zamki kl. ,,C”, atestowane.

- o$cieznice wyposazone w trzy zawiasy 1 posiadajgce wzmocnienia stalowe w miejscach
narazonych na uszkodzenia.

- Rw min. 32 dB

- Wyposazenie w samozamykacz.

Pytanie

Kazdy producent ma w wyposazeniu swoich drzwi okucia i elementy zgodnie z normg. Czy
Zamawiajacy dopuszcza, aby DIB, D2B, D1C, D2C zostaly wykonane z normg PN-90/B-
92270 (klasa C) oraz PN-ENV 1627:2006 (klasa 3) 1 nieznacznie si¢ roznity szczegdtami
przedstawionymi w zapytaniu?

Odpowiedz
Tak.

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby drzwi, ktore posiadaja Rw=32dB (wskazane pozycje w
STWiORB) posiadaty mniejsza akustyke na poziomie 28-30dB? Wigkszo$¢ producentow na
rynku posiada drzwi w swojej ofercie wiasnie na poziomie 28-30dB.

Odpowiedz
Tak.

Pytanie
W kosztorysie naktadczym jest informacja o roletach:

199 Dostawa i montaz rolet okiennych m’

d.

51 <DA.03>1.75*%1.70*2 m’ 5.95
<DA.04>1.75*1.70%*2 m’ 5.95
<DA.22>0.65*1.70*3 m’ 3.32
<DA.23>1.75*1.70 m’ 2.98
<DA.26>1.75*1.70 m’ 2.98
<DA.29>1.75%1.70+055%1.75%2 m’ 4.90



<0B.02>0.90*1.70+1.50*0.88 m’ 2.85
<0B.03>0.90*1.70 m’ 1.53
<0B.04>0.90*1.70 m’ 1.53
<0B.22>0.90*1.70 m’ 1.53
<0B.23>0.90*1.70 m’ 1.53

Prosz¢ o podanie:

- czy rolety beda zaktadane na kazde pojedyncze skrzydlo czy na §cian¢ nad oknem ( zastaniajg
oba skrzydta); przy zaloZeniu rolet na skrzydto trzeba sprawdzi¢ czy kasetka nie bedzie uderzaé
0 boczng $ciane 1 pozwoli otwiera¢ normalnie okno

- jezeli rolety beda zaktadane na kazde skrzydlo to prosz¢ o podanie wymiardéw tych skrzydet

- koloru ( czy ma znaczenie)

- jakie sterowanie -> reczne czy elektryczne ({pilot, klawisze} o ile pozwola na to wymiary)

- jak nalezy rozumie¢ to pojecie:

czy moze chodzi o rolety, ktore daja przyciemnienie 100% ( jak w pracowni komputerowej) czy
inne przyciemnienie (jaki %)

Odpowiedz

Zamiast montazu rolet wewnetrznych projektuje si¢ montaz verticali (zaluzje pionowe):
—pionowe lamele o szerokosci od 90mm do130 mm zawieszone na wézkach poruszajacych sig
W szynie prostej

—sposdb rozsuwania — sterowanie normalne

—z koralikiem i sznurkiem do sterowania r¢cznego

—wykonane z tkaniny poliestrowej, niepalne, tatwe w utrzymaniu czystosci

—kolorystyka lameli zgodna z paletg barw zastosowang do wykonczenia pomieszczenia ($ciany,
podiogi); do uzgodnienia z Inwestorem

—Przepuszczanie §wiatla: kolor jasny min. 49% ; kolor ciemny min. 7%

—Absorpcja: kolor jasny min. 28%:; kolor ciemny min. 81%

—Qdbicie: kolor jasny min. 23%; kolor ciemny min. 12%

—Tlo$¢ $wiatta regulowana poprzez obracanie i suwanie lameli

—verticale montowane do gornej czesci wneki okiennej.

Pytanie
Prosze o podanie rodzaju nawietrzakow ( r¢czne, higrosterowane, cisSnieniowe), koloru, czy maja
mie¢ podwyzszong akustyke, czy maja mie¢ podwyzszony przeptyw.
Montowanie nawietrzakéw w dolnej ramie okiennej mija si¢ z celem wentylacji pomieszczenia.
Zalecane jest montowanie w gdornej ramie i o§cieznicy okiennej.
Czy Zamawiajacy dopuszcza montaz nawietrzakow na wszystkich wskazanych oknach w gornej
ramie 1 o$cieznicy (moze to kolidowa¢ z roletami zamontowanymi na kazde skrzydto oraz czy
istniejg mozliwosci techniczne montazu go)?
Czy jezeli jest planowana wkrotce wymiana stolarki okiennej, to czy jest sens montowac teraz
nawietrzaki?
Odpowiedz

Przewidziano nawietrzaki sterowane rgcznie, kolor biaty, montowane w gornej
ramie/o$cieznicy okiennej.
—Przeptyw powietrza od 6 do 30 m3/h (przeptyw przy 10 Pa) w zalezno$ci od potozenia
przepustnicy.
—Izolacyjnos$¢ akustyczna min. 31 dB.



Montaz nawietrzakow w gornej ramie i o$cieznicy nie bedzie kolidowal z montazem rolet, gdyz
przewidziano montaz verticali (patrz: Odpowiedz nr 7).

Montaz nawietrzakow znajduje si¢ w zakresie opracowania, zgodnie z zakresem prac
projektowych uzgodnionych z z Inwestorem.

Pytanie
W rzutach pomieszczen pojawiaja si¢ drzwi o symbolu ,,.D”. Prosz¢ o podanie danych
technicznych do tych drzwi, jak to miato miejsce dla innych drzwi opisanych w STWiORB
strona 20-22.

Odpowiedz

Oznaczeniem ,,D” zostaty opisane skrzydta drzwiowe stanowiace element systemowych kabin
sanitarnych wykonanych z:

—ptyty typu HPL o gr. 13 mm, zmywalnej,

—mocowanie za pomocg profili aluminiowych,

—drzwi kabin zamocowane sg na aluminiowych zawiasach z funkcja samo-domykania,

—do drzwi zamocowane jest zamkni¢cie ze wskaznikiem wolne/zajgte oraz ergonomiczny pochwyt.
Blednie oznaczeniem ,,D” oznaczono na rzucie (rys. 3) w pom. nr 0B.05 istniejace skrzydto
drzwiowe nie podlegajace wymianie.

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie okna (obok Dz1) w wersji aluminiowej, zamiast PCV?
Czy do okna nalezy zastosowac¢ otwieranie z poziomu podlogi czy nie?

Odpowiedz

Dopuszcza si¢ wykonanie okien (obok Dz1) w wersji aluminiowej o tych samych wymaganiach,
co PCV: elementy szklenia - szyba zespolona - szkto bezpieczne obustronnie P7.

Nie przewiduje si¢ zastosowania otwierania z poziomu podiogi.

Pytanie

W zwiazku z ww. przetargiem prosimy o wyjasnienia:

- w przedmiarze brakuje montazu rozdzielnic

- w przedmiarze brakuje przewodow zasilajacych rozdzielnicg strefowe YDY 5x10

- w przedmiarze brakuje robdt zwigzanych z potgczeniami wyréwnawczymi, TG musi by¢
uziemiona

- jakim kablem nalezy zasili¢ TG wg. projektu jest to YDY 5x50 a wg. przedmiaru YDY 5x35
zwracamy rowniez uwage, ze nie ma takiego przewodu jak YDY 5x35-50, YDY jest
produkowany do 16 mm2, przekroje wieksze to juz np. kabel YKY — czy o ten kabel chodzito
zamawiajacemu?

- dlaczego kabel zasilajacy jest 5- zytowy nie lepiej ( taniej a zgodnie ze sztukg ) byto by ,,
pociagnac” 4- zytowy i zrobi¢ podziat PEN w TG )

- czy zasadny jest montaz 201 opraw z siatkg ? Cena jednostkowa po rabacie takiej oprawy to
411 zt

Odpowiedz

- Rozdzielnice sg zamontowane.

- Przewody 5x10 do rozdzielnic s3 wykonane.

- TG jest uziemiona.

-Nalezy przyja¢ YKY 4x50 do zasilania TG z zewnatrz oraz agregatu.

- Nalezy przyja¢ YKY 4x50 do zasilania TG z zewnatrz oraz agregatu.

- Oprawy z siatkg do zatozenia tylko w obrgbie PAOZ - 14 szt.



Pytanie

Sktadamy nastgpujace zapytania:
XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceng ofertowa nalezy poda¢ w walucie polskiej z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

2. Cena ofertowa powinna wynika¢ z uproszczonych kosztorysow ofertowych
opracowanych i wycenionych na podstawie szczegdélowych kosztoryséw naktadczych z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

3. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie pozycje robdt opisanych w
kosztorysie naktadczym.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze uproszczone kosztorysy ofertowe maja by¢ zgodne z
zalgczonymi szczegétowymi kosztorysami naktadczymi, bez prawa do skracania lub
rozszerzania robot w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych - pod rygorem
odrzucenia oferty.

5.

Cena catkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawce nie beda podlegaly
waloryzacji podczas wykonywania umowy.

W poz. 133 kosztorysu budowlanego jest obmiar 0,004 m3, a w wielu pozycjach kosztorysu
wystepuja liczby catkowite, bez miejsc po przecinku. Jakie Ilosci przedmiarowe nalezy
przyja¢ do sporzadzenia kosztorysu uproszczonego?

To samo tyczy calego kosztorysu sanitarnego, gdzie przedmiar podany jest do 3 miejsc po
przecinku.

Odpowiedz
Wyceng pozycji nalezy wykonaé przy zaokragleniu koncowej ceny w zt do dwdch miejsc po
przecinku, wg zalaczonych przedmiaréw z doktadnoscig robot ujeta w tych przedmiarach.

Zakaczniki:

— zagospodarowanie terenu
— detal balustrady schodowe;j
— zestawienie stolarki - krata

Wyk. K.O.



