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UWAGI:
1) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzić
    w naturze.
2) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową
    dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.
3) Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie
    z PBW Konstrukcje.
4) W przypadku wystąpienia niezgodności należy zwrócić się
    do projektanta.
5) Projekt termomodernizacji wg odrębnego opracowania.

mgr inż. arch. Daniel Capar

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47, 70 – 515 Szczecin

ZESTAWIENIE STOLARKI - KRATY

architektura PBW

07.2013

mgr inż. arch. Marek Warchoł
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2007

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI

W MIERZYNIE

dz. geod. nr ewid. 272/41,
ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

KOMISARIAT POLICJI W MIERZYNIE
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UWAGA !
Krata pokazana w widoku od zewnątrz.
Parametry niektórych otworów w murze różnią się nieznacznie od podanych w tabelach.
Przed zamówieniem stolarki dokonać szczegółowych pomiarów.
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1 PIĘTRO

Wymiary zewnętrzne
ościeżnicy

Wymiary kraty

PIWNICA -
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Krata stalowa.

Uwaga! Płaskowniki mocujące zamontować
 w ościeżach przed wykonaniem docieplenia.
Po skręceniu ramy z płaskownikami mocującymi
śruby, zespawać zabezpieczając je
przed możliwością odkręcenia

1. rama z kątowników stalowych 50x50mm
2. wypełenienie z prętów stalowych  d10mm
3. poprzeczki z prętów stalowych d10mm
4. element mocujący kotwiony w ścianie -
    - płaskownik stalowy w kształcie litery Z gr. 10mm
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