Z7Z — 2380-100/2013 Szczecin, dnia 04.07.2013r.

informacja na strone internetowq/
tablice ogloszen

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont kompleksowy
KP w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, ktore wyptynety do przedmiotowego postgpowania
wraz z odpowiedziami:

Pytanie

Sktadamy nastepujace zapytania: dot. balustrad oraz krat stalowych:

- prosimy o informacj¢ jakie to majg by¢ balustrady oraz kraty. W dokumentacji jest wykaz
ilosciowy brakuje jednakze projektu balustrad oraz krat. Prosimy o skorygowanie oraz uzupetnienie
dokumentacji.

Odpowiedz

— zalacznik nr 1 rys. 10- detal balustrady schodowej

- zatgcznik nr 2 rys. nr 11 —zestawienie stolarki - kraty

Pytanie

Producent drzwi aluminiowych daje ,,papiery” tylko na szybg¢ 1 okucia antywlamaniowe, natomiast
Zamawiajacy kolejny raz chce ,,papiery na cale drzwi”. Czy Zamawiajacy dopuszcza zatem
»papiery” tylko na szybe¢ i okucia wedtug aprobaty przedstawionej przez producenta czy zamiang
drzwi np. na drzwi stalowe plaszczowe petne z matym okienkiem lub inne (jakie)?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza aprobate techniczng dla poszczegoélnych klas odpornosci (A,B,C) dla
poszczegdlnych elementdw (szyba, okucia antywltamaniowe).

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby drzwi aluminiowe zostaly wykonane zgodnie z aprobatami jakie
posiada producent, a nie takimi jakie sg ponizej?

2.3 Wymagania dotyczace drzwi i $cianek przeszklonych aluminiowych
Nalezy stosowa¢ aluminiowe profile o jakosci jak do eloksalowania, uzyskane w procesie
wyciskania, ze stopu AIMg Si 0,5 F22. Na blachy aluminiowe eloksalowane (utleniane
anodowo) nalezy stosowac stop Al Mg 1, pottwardy, a na blachy aluminiowe pokrywane
powlokami barwnymi - stop Al Mg 1 lub A199,5 zwyktej jakosci. Nalezy wbudowac Slusarke
aluminiowg kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami.
Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchytowe
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Szkto bezpieczne P4.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie drzwi aluminiowych zgodnie z aprobatg techniczng producenta
z uwzglednieniem zapisu: Nalezy wbudowa¢ $lusarke aluminiowa kompletnie wykonczong wraz z
okuciami, uszczelkami. Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchytowe zgodnie z obowigzujacymi normami. Elementy szklenia stolarki aluminiowej wewnetrz-
nej: szkto bezpieczne P4.

Pytanie

Wszystkie drzwi aluminiowe majg podane za mate wymiary catkowite w stosunku do $wiatta
przejécia. Przy zachowaniu podanych $wiatel przejscia, konstrukcje beda miaty catkowity wymiar



wigkszy o ok 20-25cm. Czy nalezy zachowa¢ wymiar $wiatla przejscia a tym samym zwigkszy¢
wymiar catkowity konstrukcji? Wiagzg si¢ to z dodatkowymi pracami (powigkszenie otworu, co nie
zostalo uwzglednione w przedmiarach).

Odpowiedz

Za male wymiary catkowite stolarki aluminiowej w stosunku do $wiatla przejScia wystepuja w
trzech przypadku (Dwl, D5B, D5), jednak nie wigze si¢ to z dodatkowymi pracami i nie ma
potrzeby powigkszania otworu w $cianie. Nalezy skorygowaé catkowity wymiar stolarki wzgledem
projektowanych $cianek aluminiowych, jednoczesnie zachowa¢ wymiar §wiatta przej$cia zgodnie z
projektem.

Pytanie

Kazdy producent ma w wyposazeniu swoich drzwi okucia i elementy zgodnie z normg. Czy
Zamawiajacy dopuszcza, aby D1B, D2B zostaly wykonane z normg PN-90/B-92270 (klasa C) oraz
PN-ENV 1627:2006 (klasa 3) i nieznacznie si¢ roznity szczegdtami przedstawionymi w zapytaniu?
Odpowiedz

Tak.

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby drzwi, ktére posiadaja Rw=32dB (wskazane pozycje w
STWiORB) posiadaty mniejsza akustyke na poziomie 28-30dB? Wigkszo$¢ producentéw na rynku
posiada drzwi w swojej ofercie wlasnie na poziomie 28-30dB.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie

Producent daje krate tylko do drzwi klasy 3, w klasie A i B nie ma kraty. Prosz¢ o podanie
informacji czy dajemy klase C (3) czy B bez kraty?

Odpowiedz

Bez karty

Pytanie

- Z jakiego materiatu i1 jakie ma by¢ wypelnienie balustrad?

- schodowe czy proste?

- Jak ze stali czarnej to - malowane proszkowo? a moze cynkowane?

- Z jakiego materiatu ksztalt rura profil zamknigty ?

Odpowiedz

Wypehienie balustrad zgodnie z rysunkiem rys. 10 Materiat balustrady: stal czarna malowana
proszkowo. Ksztatt rura profil zamknigty zostaje zamieniony na profil 40x40x3; material profilu:
stal czarna malowana proszkowo.

Pytanie

Prosze o udostepnienie rysunkéw $cianek aluminiowych, okien podawczych, ktére pojawiajg sie w
plikach: policja_Mierzyn_rys3.pdf, policja_Mierzyn_rys4.pdf, policja_Mierzyn rys6.pdf wraz z
pelnym opisem (uwzgledniajagcymi zarazem odpowiedzi na moje pytania zadane wczesniej) takim
jak np. dla Dwl1l w STWiORB.

Odpowiedz

zatgczniki: rys. 9 — stolarka aluminiowa - widok

zatgcznik rys.12 - stolarka aluminiowa - widok

Pytanie

Kazdy producent ma w wyposazeniu swoich drzwi okucia 1 elementy zgodnie z normg. Czy
Zamawiajacy dopuszcza, aby D1B, D2B zostaly wykonane zgodnie z norma PN-ENV-1627:2006
(odpornos¢ na wilamanie klasy 2) 1 nieznacznie si¢ roznily szczegdtami przedstawionymi w
zapytaniu?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby wykona¢ drzwi D1B oraz D2B bez kraty stalowej hartowane;?



Producent stosuje krat¢ stalowg hartowang w skrzydle tylko do drzwi klasy 3 (klasy C). Natomiast
w klasie A 1 B nie stosuje si¢ tej kraty.

Prosimy o skorygowanie oraz uzupetnienie dokumentacji.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie

Producent drzwi aluminiowych daje ,,papiery” tylko na szybe, wkladki antywtamaniowe, natomiast
Zamawiajacy kolejny raz chce ,,papiery na cale drzwi”. Czy Zamawiajacy dopuszcza zatem
»papiery” tylko na szybe i wkladki wedlug aprobaty przedstawionej przez producenta czy zamiang
drzwi np. na drzwi stalowe ptaszczowe petne z matym okienkiem lub inne (jakie)?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza aprobatg techniczng dla poszczegolnych klas odpornosci (A,B,C) dla po-
szczeg6lnych elementdéw (szyba, okucia antywlamaniowe).

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby drzwi aluminiowe zostaly wykonane zgodnie z aprobatami jakie
posiada producent, a nie takimi jakie sg ponizej?

2.3 Wymagania dotyczace drzwi i Scianek przeszklonych aluminiowych
Nalezy stosowa¢ aluminiowe profile o jakosci jak do eloksalowania, uzyskane w procesie
wyciskania, ze stopu AIMg Si 0,5 F22. Na blachy aluminiowe eloksalowane (utleniane
anodowo) nalezy stosowac stop Al Mg 1, pottwardy, a na blachy aluminiowe pokrywane
powlokami barwnymi - stop Al Mg 1 lub A199,5 zwyktej jakosci. Nalezy wbudowac Slusarke
aluminiowg kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami.
Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchylowe
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Szkto bezpieczne P4.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie drzwi aluminiowych zgodnie z aprobata techniczng producenta
z uwzglednieniem zapisu: Nalezy wbudowac¢ $lusarke aluminiowg kompletnie wykonczong wraz z
okuciami, uszczelkami. Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchylowe zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Elementy szklenia stolarki aluminiowej wewngtrznej: szkto bezpieczne P4.

Pytanie

Wszystkie drzwi aluminiowe maja podane za mate wymiary catkowite w stosunku do $wiatta
przejscia. Przy zachowaniu podanych §wiatel przejscia, konstrukcje bedg miaty catkowity wymiar
wiekszy o ok 20-25cm. Czy nalezy zachowa¢ wymiar §wiatla przejscia, a tym samym zwigkszy¢
wymiar catkowity konstrukcji? Wigze si¢ to z dodatkowymi pracami (powigkszenie otworu, co nie
zostato uwzglednione w przedmiarach).

Odpowiedz

Za male wymiary catkowite stolarki aluminiowej w stosunku do $wiatla przejScia wystepuja w
trzech przypadku (Dw1, D5B, D5), jednak nie wigze si¢ to z dodatkowymi pracami i nie ma potrze-
by powigkszania otworu w $cianie. Nalezy skorygowac catkowity wymiar stolarki wzgledem pro-
jektowanych $cianek aluminiowych, jednoczesnie zachowaé¢ wymiar $wiatla przej$cia zgodnie z
projektem.

Pytanie

Prosz¢ o udostepnienie rysunkow $Scianek aluminiowych, okien podawczych, ktore pojawiaja si¢ w
plikach: policja_Mierzyn_rys3.pdf, policja_Mierzyn_rys4.pdf, policja_Mierzyn_rys6.pdf wraz
Z pelnym opisem (uwzgledniajacymi zarazem odpowiedzi na moje pytania z punktow 1,2 oraz 3)
takim jak np. dla Dwl w STWiORB.

Odpowiedz

zalgczniki: rys. 9 — stolarka aluminiowa widok.

Zalacznik: rys. 12 - stolarka aluminiowa

Pytanie

Kazdy producent ma w wyposazeniu swoich drzwi okucia i elementy zgodnie z norma.



Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby D1B, D2B zostaly wykonane zgodnie z normg PN - ENV-
1627:2006 (odpornos¢ na wilamanie klasy 2) 1 nieznacznie si¢ rdéznity szczegdtami
przedstawionymi w zapytaniu?

Odpowiedz
Tak.

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby drzwi, ktore posiadaja Rw=32dB (wskazane pozycje
w STWiORB tj DIB oraz D2B) posiadaty mniejsza akustyke na poziomie 28-30dB? Wigkszos¢
producentéw na rynku posiada drzwi w swojej ofercie whasnie na poziomie 28-30dB.

Odpowiedz
Tak.

Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza aby wykona¢ drzwi D1B oraz D2B bez kraty stalowej hartowane;?
Producent stosuje krat¢ stalowa hartowang w skrzydle tylko do drzwi klasy 3 (klasy C).
Natomiast w klasie A i B nie stosuje si¢ tej kraty.

Odpowiedz

Tak.

Pytanie
W dokumentacji projektowej braku widoku $cianki aluminiowej ujgtej w poz. nr 49 przedmiaru.
Prosimy o0 uzupelnienie.

Odpowiedz

Zamawiajacy zamieszcza widok $cianki aluminiowej — zalgcznik — stolarka aluminiowa — widok,
dotyczacy przedmiotowego przetargu.

Pytanie
W kosztorysie elektrycznym w poz. 35 oraz w poz. 36 w materiatach podano obmiar tablic
rozdzielczych jako 0,1 szt. W jaki sposob nalezy wyceni¢ t¢ pozycje? Czy nalezy potraktowac kazda z
tablic jako odrebng catos¢, czy jako czgs¢ sktadowa?

Odpowiedz

W poz. 35 1 poz. 36 nalezy przyjac¢ 1 kpl.

Pytanie

W przedmiarze robot na instalacje elektryczne w pozycji nr 2 wg opisu nalezy utozy¢ przewod
YDYpzo 5x10mm?2. Natomiast wg zestawienia materiatow ujety jest przewdd YDYpzo 5x16mm2.
Jaki przewod nalezy uja¢ w kosztorysie?

Odpowiedz
Nalezy uja¢ w kosztorysie przewod 5x16 mm?2.

Pytanie

W przedmiarze robot na instalacje elektryczne w pozycji nr 3 wg opisu nalezy utozy¢ przewdd
YDYpzo 5x6mm?2. Natomiast wg zestawienia materiatdéw ujety jest przewod YDYpzo Sx16mm?2.
Jaki przewod nalezy uja¢ w kosztorysie?

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ przewod 5x16mm?2.

Pytanie

W przedmiarze robot na instalacje elektryczne w pozycji nr 8 wg zestawienia materiatow ujety jest
kabel YKY 5x50mm2. Na schematach tablic rozdzielczych nie ma takiego kabla a jest YKY
5x35mm2. Czego dotyczy ta pozycja i jaki kabel nalezy uja¢ w kosztorysie?

Odpowiedz

Nalezy uja¢ kabel YKY 5x50 mm2.

Pytanie

W dokumentacji elektrycznej w piwnicy widoczny jest agregat pradotworczy wraz z uktadem SZR i
instalacjg wykrywania gazow niebezpiecznych. Przedmiar robot nie obejmuje ww. robdt. Czy sa
one przedmiotem przetargu? Jesli tak to prosze¢ o uzupetnienie przedmiarow.



Odpowiedz

Nie sg przedmiotem przetargu.

Pytanie

W dokumentacji elektrycznej wg rysunku nr 5 wystepujag oprawy metalhalogenowe oswietlenia
zewngtrznego montowane na elewacji budynku. Przedmiar robot nie obejmuje ww. robot. Czy sa
one przedmiotem przetargu? Jesli tak to prosze o uzupehienie przedmiaréw.

Odpowiedz

Nie sg przedmiotem przetargu.

Pytanie

W dokumentacji elektrycznej nie ma rysunkow dotyczacych pietra 1. Czy pietro I jest objete prze-
targiem?

Odpowiedz

Tak

Pytanie

W przedmiarze elektrycznym w pozycji 35 i 36 naktady na materiat dla tablic rozdzielczych jest
0,1111 szt./szt.

Odpowiedz

w poz. 35 i poz. 36 nalezy przyjac - 1 kpl.

Zalaczniki:
1) Stolarka aluminiowa widok — rys. nr 9
2) Stolarka aluminiowa widok —rys. nr 12
3) Detal balustrady schodowej — rys. nr 10
4) Zestawienie stolarki — krata — rys. nr 11

Wyk. K.O.



