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WEWNETRZNE ALUMINIOWE,
ELEMENTY PRZESZKLENIA
SZKtO BEZPIECZNE
klasa "B"

UWAGA'!
Drzwi pokazane w widoku od zewnatrz.

Parametry niektérych otworéw w murze réznig sie nieznacznie od podanych w tabelach.

Przed zaméwieniem stolarki dokonac szczegétowych pomiaréw.
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UWAG:
1) Przed przystapieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzi¢
w naturze.
2) Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescia opisowa
dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branzowymi.
3) Wszystkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie
z PBW Konstrukcje.
4) W przypadku wystapienia niezgodnosci nalezy zwrécic sig
do projektanta.
5) Projekt termomodernizacji wg odrebnego opracowania.
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temat:
REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU
KOMISARIATU POLICII
W MIERZYNIE
obiekt:

KOMISARIAT POLICII W MIERZYNIE

adres:  dz. geod. nr ewid. 272/41,
ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70 — 515 Szczecin
projektowat: podpis:
mgr inz. arch. Marek Warchot
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2007
opracowat: podpis:
mgr inz. arch. Daniel Capar
tytut:

STOLARKA ALUMINIOWA - WIDOK

branza: faza projektu:

architektura

skala:

nr rysunku: 1 2

data:
1:50 07.2013




