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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

BRANŻA SANITARNA 
 

 

dla zadania: 

1. Przebudowa i remont budynku „A” Komendy Miejskiej Policji               

w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. Andersa 12 

w obiekcie: 

Komenda Miejska Policji w Koszalinie 

ul. Słowackiego 11, 75-950 Koszalin, Dz. Nr 63/2, Obręb nr 21 

Inwestor:  

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin 

Opracował: 

mgr inż. Artur Kucharski 

 

  

            ST-S/I.  Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna   
CPV 45332200-5  -  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

CPV 45332300-6  -  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

            ST-S/II.  Instalacja ciepła technologicznego zasilania  
                            nagrzewnicy wentylacyjnej   

-  CPV 45331100-7  -  Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

            ST-S/III.  Instalacja wentylacji mechanicznej.   
-  CPV 45331200-8  -  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i  

klimatyzacyjnych  

-  CPV 45321000-3  -  Izolacja cieplna 

-  CPV 45300000-0  -  Roboty instalacyjne w budynkach 
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ST-S/I.  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w 

ramach zadania: 

Przebudowa i remont Budynku „A” Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Andersa 12,  

75-950 Koszalin. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Szczegółowy zakres robót, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w 

przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach komendy policji ze zmianą funkcji tych 

pomieszczeń. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• roboty demontażowe istniejącej instalacji wod.-kan. w obrębie remontowanych 

pomieszczeń, 

• montaż rurociągów, 

• montaż armatury, 

• montaż urządzeń, 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
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niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 

i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

 
2. ROBOTY DEMONTAŻOWE I BUDOWLANE. 

o Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram czasowy wykonania robót    

    demontażowych uzgodniony z Inwestorem ze względu na przeznaczenie budynku, 

o Materiały z demontażu (rurociągi, urządzenia sanitarne) należy przekazać Inwestorowi 

za potwierdzeniem protokołem zdawczo – odbiorczym, 

o Materiały izolacyjne (wełna mineralna, pianka polietylenowa, pianka poliuretanowa) 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać do utylizacji i przedstawić stosowny dokument 

potwierdzający, 

o Materiały rozbiórkowe (gruz, płyty z obudów) Wykonawca powinien składować w trakcie 

budowy w przystosowanych do tego celu kontenerach oraz sukcesywnie zlecać 

wywożenie odpadów przez koncesjonowaną firmę, 

o Roboty demontażowe instalacji wod.-kan. należy wykonać zgodnie z Projektem 

Technicznym instalacji wod.-kan., 

o W celu właściwego wykonania robót Wykonawca powinien zdemontować istniejące 

zabudowy przewodów i urządzeń sanitarnych oraz po zakończeniu robót 

demontażowych i montażowych doprowadzić powierzchnię ścian, posadzek i sufitów do 

stanu powierzchni sąsiednich przegród budowlanych, 

o W sytuacjach uzasadnionych i uzgodnionych z Inwestorem dopuszcza się pozostawienie 

rurociągów pod posadzką lub w ścianach bez demontażu, 

o Usunięcie posadzki (skucie warstw betonowych) należy do wykonawcy robót 

budowlanych. 

 
3. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby produ-

centów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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3.1. Przewody 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z  rur i kształtek polipropylenowych (zimna woda 

z PP-3 PN10 SDR11, ciepła woda z PP-3 PN20 SDR6 stabilizowanych wkładką aluminiową)  

łączonych przez zgrzewanie bądź rur i kształtek stalowych ocynkowanych łączonych łącznikami 

gwintowanymi (odgałęzienia, podejścia, instalacja podposadzkowa). 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC oraz 

PP uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

3.2. Armatura i urządzenia 

Instalacja wodociągowa ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 

wypływową o podwyższonym standardzie – parametry znajdują się w dokumentacji 

projektowej. 

Instalacja kanalizacyjna ma być wyposażona w typowy osprzęt, wysokość montażu zgodnie 

z warunkami technicznymi. 

Urządzenia powinny spełniać standard podany w Projekcie Technicznym. 

3.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej, 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL. 

 
4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

 
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

5.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

5.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych. 
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5.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. 

5.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone        

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,         

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 

na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Montaż przewodów 

Rurociągi wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur i kształtek polipropylenowych (zimna 

woda z PP-3 PN10 SDR11, ciepła woda z PP-3 PN20 SDR6 stabilizowanych wkładką aluminiową) 

łączonych przez zgrzewanie, armaturę i wyposażenie łączyć za pomocą gwintów. Poziomy i 

piony natynkowe wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych kształtkami gwintowanymi. 

Wymagania ogólne dla połączeń gwintowanych określone są w tomie II „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – rozdział 6. 

Przewody kanalizacyjne kielichowe PVC i PP łączone będą przez wciskanie. Wymagania 

ogólne dla połączeń kielichowych rur PVC określone są w tomie II „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – rozdział 6. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
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– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 

przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających o odporności równej wymaganej odporności przegrody 

budowlanej np. EI60 dla wentylatorni. 

Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów – maksymalne rozstawy zgodne 

z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” –  tom II 

oraz Instrukcją montażową dot. instalacji z rur miedzianych. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

6.3. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

i dostawcy. 

6.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 

i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
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„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

– ściany w miejscach montażu przewodów, 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności wykonanej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pełnienia), 
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– protokoły badań szczelności instalacji. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 

Rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych wynikłych w trakcie realizacji będzie 

dokonywane na podstawie nośników cenotwórczych przedłożonych w kalkulacji do przetargu. 

Wykonanie robót dodatkowych może być realizowane tylko na podstawie uzgodnienia z 

Zamawiającym. Dla potrzeb robót nie wykonywanych, zamiennych lub dodatkowych, których 

nie można było przewidzieć, wykonawca prowadzić będzie książkę obmiaru, zapisy muszą być 

potwierdzone przez inspektora nadzoru.  Podstawę do sporządzenia faktury końcowej stanowić 

będzie zakończenie robót potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez 

przedstawicieli Zamawiającego.  

Zastrzega się, że roboty wycenione w kalkulacji lecz nie wykonane nie podlegają zapłacie. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SIWZ. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL. 
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ST-S/II.  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ZASILANIA 

NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji ciepła technologicznego zasilania 

nagrzewnicy wentylacyjnej w ramach zadania: 

Przebudowa i remont Budynku „A” Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Andersa 12,  

75-950 Koszalin. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Szczegółowy zakres robót, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji zasilania nagrzewnicy centrali 

wentylacyjnej, zlokalizowanej na strychu Budynku „A”. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów, 

• adania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i  „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wpro-

wadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
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funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji ciepła technologicznego mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

2.1. Przewody 

• Instalacja ciepła technologicznego wykonana będzie z  rur i kształtek stalowych, 

zewnętrznie ocynkowanych, cienkościennych o połączeniach zaciskanych w technologii 

Press z uszczelnieniem O-ringowym i trójpunktowym systemem zacisku typu M o 

średnicach podanych w dokumentacji projektowej. 

• Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

• Montaż rur i połączenia należy wykonać bardzo starannie  -  przed przystąpieniem do 

robót należy przeszkolić pracowników w zakresie wykonania instalacji c.t. w przyjętym 

systemie producenta rur. 

2.2. Armatura 

• Na przewodzie zasilającym na odgałęzieniu od głównego poziomu na poziomie 

przyziemia zamontować zawór odcinająco-pomiarowy w kolorze czerwonym z gwintem 

wewnętrznym z funkcją odcięcia, opróżniania instalacji, natomiast na rurze powrotnej 

na odgałęzieniu od głównego poziomu na poziomie przyziemia przyjęto zawór 

odcinająco-regulacyjny z nastawą wstępną w kolorze niebieskim z gwintem 

wewnętrznym do regulacji hydraulicznej instalacji. Zawór niebieski ma możliwość 

współpracy z regulatorem membranowym i może być łatwo przekształcony w 

automatyczny, regulacyjny zawór równoważący. Właściwości zaworów podpionowych: 

- korpus zaworu z brązu RG5, 

- wkład zaworu z mosiądzu z uszczelnieniem gniazda z PTFE, 

- uszczelki O-ring i miękkie uszczelnienie z EPDM, 

- pokrętło i wskaźnik nastawy z tworzywa – czerwone lub niebieskie, 

- nakrętki przyłączne z mosiądzu. 
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2.3. Izolacja termiczna 

• Izolację termiczną wykonać na wszystkich przewodach zasilających i powrotnych oraz 

w przejściach przez przegrody budowlane. 

• Stosować izolację z pianki poliuretanowej w osłonie PCV, dopuszcza się izolację z wełny 

mineralnej z okładziną zewnętrznej powierzchni z folii aluminiowej zbrojonej 

wzmocnionej siatką z tworzywa szklanego. 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL.  

 

3. SPRZĘT 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

• Rury w zwojach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

• Wilgotność względna w pomieszczeniach do składowania rur i kształtek nie powinna 

przekraczać 70%, nie powinny się znajdować w nich związki chemiczne działające 

korozyjnie. 

4.2. Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 

termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych. 

4.3. Izolacja termiczna. 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przecho-

wywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 

promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na 

promienie ultrafioletowe. 
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• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

• Rurociągi łączone będą zgodnie z  Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz  „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” – rozdział 11. 

• Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewody c.o. powinny być montowane po 

wierzchu ścian i stropów w uchwytach o podanym minimalnym rozstawie. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe 

do wyeliminowania) np. pręty, obudowy, zabudowy, wystające elementy wyposażenia, 

wykonać przekucia, przygotować tuleje osłonowe. 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3 O/oo 

w kierunku źródła ciepła lub innym podanym w projekcie. Poziome odcinki muszą być 

wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie 

całego pionu. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
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oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych i 

zaciskowych, z zastosowaniem kształtek stalowych ocynkowanych zaciskowych. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

– skręcenie połączenia. 

• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono lub pokrętło regulacyjne było skierowane do góry i leżało 

w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

• Zawory odcinające i regulacyjne na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy 

umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji 

i kontroli. 

• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, 

montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 

odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz       

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie       

szczelności. 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub 

jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 

płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-

04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

• Badania szczelności należy przeprowadzić dla całej kompletnej instalacji. 

• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 

• Nagrzewnica sprawdzana jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym. 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 11. Ciśnienie podczas próby szczelności 
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należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej 

wartości. 

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 

najniższym punkcie instalacji. 

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, prze-

prowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego po-

wierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej 

w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji ciepła technologicznego 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” – rozdział 11. 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji ciepła technologicznego, należy 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji c.t. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych wynikłych w trakcie realizacji będzie 

dokonywane na podstawie nośników cenotwórczych przedłożonych w kalkulacji do 

przetargu. Wykonanie robót dodatkowych może być realizowane tylko na podstawie 

uzgodnienia z Zamawiającym. Dla potrzeb robót nie wykonywanych, zamiennych lub 

dodatkowych których nie można było przewidzieć, wykonawca prowadzić będzie książkę 

obmiaru, zapisy muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru. Podstawę do 

sporządzenia faktury końcowej stanowić będzie zakończenie robót potwierdzone protokołem 

odbioru końcowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego.  
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Zastrzega się, że roboty wycenione w kalkulacji lecz nie wykonane nie podlegają zapłacie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SIWZ. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania”. 

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”. 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

 17

ST-S/III.  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i 

odbioru robót związanych z budową pionów wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w 

ramach zadania: 

Przebudowa i remont Budynku „A” Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Andersa 12,  

75-950 Koszalin. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych          

z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej. W zakres tych robót wchodzą: 

− montaż pionów instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w 

pomieszczeniu Auli na poziomie I piętra bloku „A” Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie; 

− izolacja termiczna instalacji wentylacji mechanicznej; 

− kontrola jakości. 

1.4  Roboty towarzyszące  

Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy             

− wykonanie przebić w stropach na przejścia instalacyjne, 

− zabezpieczenia przejść w stropach, 

− zabudowa kanałów wentylacyjnych, 

− wykonanie prób i sprawdzeń wykonanych instalacji,  

− działania ochronne związane z zachowaniem warunków BHP na budowie.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Budowane instalacje sanitarne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je 

wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

   – bezpieczeństwa konstrukcji,  

   – bezpieczeństwa pożarowego,  

   – bezpieczeństwa użytkowania,  

   – odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

   – ochrony przed hałasem i drganiami,  

   – oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                          

z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST, poleceniami Inspektora nadzoru,                 

a także z obowiązującymi przepisami i ustawami w szczególności Dz.U. nr 75 poz.690                

z 12.04.2002r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003r. wraz z 

późniejszymi zmianami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 

do warunków na budowie, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu 

oraz na skutek wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania               i 

odbioru robót budowlano-montażowych.  

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji, a także wytycznymi producentów 

zastosowanych materiałów.  

1.6  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

1.7  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na budowie znajdować się 

będzie instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

1.8  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

2.1  Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach 

wentylacyjnych 

Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia 
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antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy 

stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, 

ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów 

wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności 

tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w 

celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych 

powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 

konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z 

instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2  Wymagania szczegółowe 

2.2.1  Przewody wentylacyjne 

Materiały 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wykonywane z następujących 

materiałów: 

a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 

b) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 

Wykonanie 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 

powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju 

prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76002. 

Montaż przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez 

przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 

większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej 

grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 

o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych 

przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 

a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 

powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie 
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wyposażone przez producenta warstwą chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 

zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał 

podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 

zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 

materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub 

podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 

przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 

aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji 

budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

d) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.  Poziome 

elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 

oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między 

zamocowaniami elementów pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i 

elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić 

niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziaływania sił 

wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać 

kompensację wydłużeń liniowych. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w 

odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z 

zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Możliwość czyszczenia instalacji 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych                       

w przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 

c) nagrzewnice; 

f) filtry (z dwóch stron); 

g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia (z wyjątkiem nagrzewnic).  
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3. TRANSPORT 

3.1  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg. Na środkach transportu przewożone materiały 

należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem.  

3.2  Wymagania szczegółowe  

Elementy wyposażenia  

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się  

transportowanie ich wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy  

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. Zaleca się 

transport na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane 

urządzenia jednego typu i wielkości. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 

czasie transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie urządzeń. Dopuszcza się 

transportowanie urządzeń luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

Izolacja termiczna  

1) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone  krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem.  

2) Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać             

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 

na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  

3) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mieć płaszczyzny                  

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych.  

 

4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i 

wytycznych.  
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm               

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 

zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy 

uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

5.1  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do montażu, poprzez porównanie ich cech z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, na podstawie dokumentów określających jakość materiałów i porównanie ich cech 

z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne.  

5.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca, pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego, jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności kontrola powinna obejmować:  

    – sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów  

    – sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem  

    – sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek  

    – sprawdzenie kompletności wykonania prac,  

    – badania ogólne instalacji,  

    – badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

    – badanie sieci przewodów  

    – badanie nawiewników i wywiewników  

    – wykonanie regulacji i kontroli działania instalacji  

5.3 Badania i pomiary  

Wszystkie badania, próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli na terenie budowy. Inspektor 

nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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5.4  Certyfikaty i deklaracje zgodności  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98). 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi ST.  

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz.U. nr 98/99).  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6. ODBIÓR ROBÓT  

6.1  Odbiór robót ulegających zakryciu  

Odbiorom podlegają roboty związane z układaniem kanałów wentylacyjnych, układaniem 

rurociągów, zabezpieczeniem przeciwpożarowym przepustów w elementach oddzielenia 

pożarowego itp. Odbiór ten powinien polegać na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót i 

zgodności z dokumentacją projektową.  

6.2  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

   – zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 

   – przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 

   – przeszkolenie obsługi 

   – posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty) 

   – oświadczenie kierownika robót.  
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