PIERWSZA STRONA



2.0 SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1.0 STRONA TYTULOW A . .. e e e e e e e e e e e e s 1
2.0 SPIS ZAWARTGBCI PROJEKTU ... ciiitiis oot e e e e e 2
3.0. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA .....coooveieeeeteete et e eaeeann, 3
4.0 OPIS TECHNICZNY ..eeeiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e e e esssss s e eeeeeaaaeaaeas 9
4.1 Temat | ZaAKreS OPIraCOWANIA .........uuuummmmmmmreeeeeeerarnnnneaaeeeeaeeaeeeesreessrrnnnreeresrrsnnnnnnn 9
4.2 POOSTAWEA OPFACOWEANIA .ceevvvvvvrreees s s a1 111 e a2 e e e e e e e aeeeeesssssssnna s seeenaasaaaeeeaeeeaaeeeeees 9
4.3 Opis rozwgzan ProjeKIOWYCR ......ccoiiiiiiiie e s 10
4.4 Uktady wentylacyjne i ciepto technologiczne............cccoeeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeiie 10
4.5 Monta rozruch i regulacja INSLAIAC)T ........... . mmmme s ceeeee e e e e e e e e e eeeee e ereeeen s 10
N Gl o] F= Lo = I (=T €1 ][0 1 O 11
A.7 KIAPY PIZECIWPBAIOWE .....eeeeeenieeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssmmmmmm s e e e e e e e e e eeeeeesssssssnnnaaaaaaaeeaeaanaens 11
4.8 WYLYCZNE DIAIDWE ......ccceiiiieeeeeeiiee e e e a2ttt a s e e e e e e e e e e e e eeeeeennneees 11
4.9 WYLYCZNE BHP ... ettt e ettt a e e e e e e e et e e e e e ernaanns 12
T U Y7 o T I s o 01 12
o I R V1YY= V40 1 (0] o PP ORI 13
4.12 Zestawienie MateriafOW. .. .......oe i e e e e 14

6. RYSUNKI



3.0. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA
O PRZYNALE ZNOSCI DO OKR EGOWEJ IZBY IN ZYNIEROW
BUDOWNICTWA



ZRCHDDHIOPOMORSKA
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PN ZYMNMIEROW

T BUDOWHNICTWA

OXREGIWA KOMISIA KWALIFIKACYIMA

OKX-0053-0055-0036/12 Szczecin, 41 grudnia 2012 ¢

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynicréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. [3ust. | pkt 112, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.} oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwiz (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia [4 czerwea 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodriopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr in2. Plotr Sliwitski
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Zninie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDUOWLANE
aumer ewidencyjny ZAP/0249/PW0S/12

w specjalaosci insta]acyjngj w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjaych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
{ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania rohotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzadzen w projckeie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projcktu zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodniz z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Mapodstawieart. 12 ust. 1 pkt [, 3,415 orazart. 13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania prajektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzanicm konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych clementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.




Uzasadniznie

Y Fwigziku z uwzglednienizm w calolei zadasin sirony, na podstawie at. 107 § 4 ustawy 2 dnia

14 coerwea 1960 ¢ Kodeks pestepowania adimunistracyinego odstepuic sig od uzasadiiania decyzyl.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy edwolanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjngj Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
&
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\&;Jsl}_\b _E‘-i'ti_g_ i
mgr inz. Micezystaw Oharzeiwski
Przewodniczacy OKK /V
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mgr mz‘l Andrzej Galkiewicz
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E il LA Ilz
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ul, Jana Pawla 11 8C m. 30
75-452 Koszalin

. Gtowny Inspektor Nadzona Budowlanego
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyimym:

ZAP-TNW-OFE-GCS *

Pan Piotr SLIWINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0056/13

adres zamieszkania ul. Jana Pawta 1 8 ¢ / 30, 75-452 KOSZALIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-04-01 do 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podgisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-29 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Qkregowej Izby tnzynieréw Budownictwa.

{7godnic art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesaia 2001 . o podpisie elektroniczrym {Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w pustaci
elektronicznej opatrzone bezpizcinym podpisam eiektronicznym weryfikowanym przy pomeocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzglesem skutkdw prawaych dokumertom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu mozna sprawdzic za pomory numeru aeoyfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskia] Izby Inzynicréw Sudownictwa www.piib.org.ol luk kontaktujac siz 2 aiurem wladciwej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.
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5 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JCS-4CM-FR4 *

Pan Jan KOZAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/1754/01

adres zamieszkania ul. Polczyfska 20/4, 78-200 BIAtOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczaey Rady Zachodniopomaorskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. S ust 2 ustawy 7 dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 N¢ 130 poz. 1450) dane w paostaci
elektronicznej opatrzone bezpi ym podpi elektroni weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazae pod wegledem skutkéw prawnych dok d i )

P ym podp Al

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym 2aéwiadczenlu mozna sprav/dzié za pomoca numery weryfikocyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inynieréw Budownictwa wviw.piib.org.pl Jub kontaktujac sig 2 biurem wlaiciwe] Okregowe| lzby Inzynicréw
udownictwa.




4.0 OPIS TECHNICZNY

4.1 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy insfala wentylacji

mechanicznej nawiewno — wywiewnej realizowany w aam przebudowy i remontu
pomieszcze piwnic Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.
Zgodnie z wytycznymi zakresem niniejszego projektjgto:

* wentylacg mechaniczgawybranych pomieszcae

a) Instalagy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej zghitmwano
dla pomieszcze

- 07 WC mgski wraz z natryskami
- 08 Szatnia gska

b) Instalacg wentylacji wycggowej zaprojektowano dla pomieszczenia:
- 06 Suszarnia
Zakresem niniejszego projektu nie ¢bj
» instalacji elektrycznej zasikggej centrale wentylacyjne, wentylator
Projekt stanowi podstando realizacji w/w zakresu instalaciji.
4.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

* umowy z architektem

* rysunkdéw architektonicznych
* uzgodnié migdzybrartowych
o tabelanrl

L. Strumien Strumien
Krotno §¢ . .
_ _ wymian dla Kl_Jbatura _ pOW|etr_za pOW|etr_za
Pomieszczenie . . pomieszczenia,| wentylacyjnego | wentylacyjnego
pomieszczenia . .
1/h m3 nawiewnego, wywiewnego,
m3/h m3/h
06 10 13,9 - 139
07 5 31,3 157 157
08 4 64,2 257 257




4.3 Opis rozwizan projektowych

Dla pomieszcze 07 i 08 zaprojektowano ukiad wentylacyjny nawiewmpviewny,
dla pomieszczenia 06 uktad wywiewny.

4.4 Uktady wentylacyjne i ciepto technologiczne

» Ukfady wentylacyjne

Uktad nawiewny obejmuje pomieszczenia 07 WE€skn wraz z natryskami oraz 08
szatnia mska. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowgest przez central
wentylacyjra podwieszag nawiewry o wydajndci 416 m3/h i sprzu 200 Pa z nagrzewnic
wodrg 0 mocy 5,6 kW, filtrem powietrza klasy G4. Cerdraklokalizowana jest
w pomieszczeniu 03 (pomieszczenie gospodarcze pbddami). Proponuje gicentrag
o wymiarach szerokd 500 mm, diugé 1000 mm, wysok& 435 mm, dolg obstug
w wykonaniu lewym wraz z automatyka stemsj Nawiew i wywiew powietrza do
pomieszcze realizowany jest za pomgckratek stalowych z poziomymi lamelami,
kierownica oraz przepustnic regulacyja. Czerpng¢ zaprojektowano jako scienrg
zlokalizowars na $cianie zewntrznej budynku. System wywiewu zaprojektowano
z wykorzystaniem istnigtego kanatu wentylacyjnego @ 150 zlokalizowanego
w pomieszczeniu 06 (suszarnia) wyprowadzonego potach budynku zakmzonego
wyrzutnig dachowy, wyposaong w siatke zabezpieczaga wlot. Proponuje s monta
wyrzutni  z istniegcym kanatem za pomec polgczenia mufowanego, lub innego
alternatywnego.

Uklad naley wyregulowa tak, aby w pomieszczeniach uzyskadpowiednie
nadcénienie. Na kanale czerpnym najezamontowda przepustni¢ wieloptaszczyznow
odcinapca wyposaong w sitownik ze spgzyna powrotry otwierapca Sie wraz zagczeniem
centrali. Na kanale wyrzutowym nale zamontowé wentylator kanatowy z kizem
przylaczeniowym @ 250 o parametrach=2V555 ni/h; Ns = 0,22 kW. Midzy pionem
wyrzutowym a wentylatorem wygjowym naley zamontowa przepustnig zwrotrg. Praca
wentylatora wycigowego powinna kiysprzzona z prag centrali nawiewne;.

» Ciepto technologiczne

Dla prawidtowej pracy centrali wentygawe]j naley wykona instalacg ciepta

technologicznego zasitgls nagrzewni¢ wodm. Instalacg naley wyprowadzé
z istniepcych rozdzielaczy c.o. znajdigiych s¢ w pomieszczeniu 05 (kottownia) i poky
z kré&¢cami przyhczeniowymi @ 20 znajdagymi sk z lewej strony centrali wentylacyjnej.
Temperatura czynnika na zasileniu nagrzewnicy wiynd%C, na powrocie StC.

Instalagj naleey wykona wedtug czsci graficznej opracowania (rysunek nr 2
i rysunek nr 7) za pomaaur stalowych o pakczeniach spawanychsoednicy @ 20 mm, przy
przegciach przezciany rurocagi nalezy prowadzé w tulejach ochronnych.

Na ruroggach naley zainstalowé armatug zgodnie z cgicig graficzrg opracowania,
przeprowadz proke cisnieniowg instalacji i zaizolowatermicznie.

4.5 Montaz rozruch i regulacja instalaciji
Kanaty wentylacyjne:

» kanaly i ksztaltki o przekroju prostagkym z blachy stalowej ocynkowane]
» kanaly i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy Istaej ocynkowanej z fabrycznym
uszczelnieniem z gumy
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Calas¢ robot naley wykonywa zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi
w opracowaniu: Wymagania Techniczne COBRTI INST&eszyt 5. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych W-wayrzesié 2002. Ponadto naig
przestrzegaszczegotowych wymagamontau wynikapcych z DTR central wentylacyjnych
oraz innych urgdzer wentylacyjnych. Po uruchomieniu instalacji rigleprzeprowadzi
pomiary rozptywdw powietrza i ewentualnie dokénkdatkowej regulaciji.

4.6 Izolacje termiczne

Kanatly nawiewne od centrali do pomieszczsraz wywiewne nale/ zaizolow#
wetng mineral w ptaszczu aluminiowym o grubd 20mm np. Klimafix firmy Rockwool.
Kanaty od centrali do czerpni wewtrz pomieszcze nalery zaizolowa& wetrg mineralny
0 grubgci 50mm. Kanat nawiewny przechaod¥ przez pomieszczenie 02 (komunikacja)
nalezy ze wzgtdow przeciwpaarowych obudowaw sposob spetniggy warunek klasy
odporndci ogniowej El 30. Nalgy zastosowa system CONLIT PLUS (gruge 60 mm)
firmy Rockwool, lub inny system rownagdny.

4.7 Klapy przeciwpazarowe

Na przejciu kanatlbw wentylacyjnych z pomieszczenia 03 (psnczenie
gospodarcze pod schodami) do pomieszczenia 018agyaglowodow rzeczowych), oraz
Z z pomieszczenia 03 (pomieszczenie gospodarczeghmtiami) do pomieszczenia 04 (WC)
naleey zamontowd& klapy przeciwpearowe odcinajce z wyzwalaczem topikowym
0 przekroju prostakknym 200 mm x200 mm spetnsge klag ochrony przeciwpzarowej
El 60. Klapy przeciwpgarowe naley wyposay¢é w wytacznik pojedynczy — sygnalizacja
stanu zamkricia klapy. Proponuje sizastosowanie klap przeciwgarowych typu RST firmy
Mercor lub innej firmy o réwnorgnych parametrach.

4.8 Wytyczne branzowe
Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewelsk:

a) Branza budowlana

- wykonanie prac budowlanych zwganych z przégiami przewoddw przez przegrody
budowlane,

- monta drzwi przeciwpaarowych spetniacych klag odporndci ogniowej EI 30 dla
pomieszczenia 03 ( pomieszczenie gospodarcze phodami)

- monta kratki nawiewnej o przekroju prostgtkym o wymiarach 140x450 mm w drzwiach
dla pomieszczenia 06 (suszarnia)

- wykonanie zabudowy kanatow z piyt g-k

b) Branza elektryczna:

- wykonanie instalacji elektrycznej zasjegj centrale wentylacyjnw pomieszczeniu 03,oraz
zasilane wentylatora kanatowego waygowego w pomieszczeniu 06.
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Tabela danych elektrycznych:

System wentylacji Urzadzenie - lokalizacja

Natezenie/napicie pradu /moc
znamionowa silnika

Nawiew Centrala 0,47 A; 400 V; 0,12 kW

Wentylator kanatowy

Wentylator 0,93 A; 230 V; 0,220 kW

wycCiggowy

4.9 Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia musg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buaddwie ( certyfikat na znak
bezpieczéstwa ladz certyfikat zgodnéci z Polsky Normg lub aprobag techniczi);
Montaz instalacji i uradzen musi by prowadzony przez firgn posiadajcs
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obgrujacymi przepisami BHP;

Zatoga obstugujca i konserwujca urzdzenia musi by przeszkolona pod wzglem
obowigzujacych przepisow BHP;

Wszystkie zaprojektowane wdzenia nalgy eksploatowé i konserwowa zgodnie
z DTR producentow i obowktujacymi przepisami BHP.

4.10 Uwagi kaicowe

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadéw pdean wymaga:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i glketacji, nadzoru i konserwaciji.

- przeszkolenia pracownika o odpowiednich kwalifjgegh zajmujcej sk ich
nadzorem i biggca konserwagj.

Nalezy przewidzi€é mazliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji przez zastosawan
tatwo demontowanych odcinkow kanatow.

Budynek i jego wyposanie, organizacja pracy i stosowane procedury poyingt
zgodne z nagpujagcymi aktami prawnymi:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia020. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przecivwipoowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

- Przy doborze maszyn i wdzen nalezy uwzgkdnic wymogi zaradzenia
Dyrektora Polskiego Centrum Bada Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. (Monitor
Polski Nr 39 poz. 335) z pdiejszymi zmianami opublikowanymi w Zaizniku Dyr.
PCBC z dnia 28 marca 1999r. (Monitor Polski Nr 22.@216 w sprawie certyfikatow
bezpieczastwa).

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdudowlano -
montaowych” cz. Il ,,Instalacje sanitarne i przemystdwe
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4.11 Wykaz norm

PN - 89/B — 01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rydunechniczny. Zasady
wykonywania i oznaczenia.

* PN — 76/B — 03420 Wentylacja i klimatyzacja. Paragn@bliczeniowe powietrza
zewretrznego.

* PN - 78/B — 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Paragn@bliczeniowe powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych d stalelggtu ludzi.

* PN/B — 03430 wentylacja w budynkach mieszkalnycimieazkania zbiorowego
I uzyteczndci publicznej. Wymagania.

* PN - 87/B — 02151.02 Akustyka budowlana. Ochrorngegrhatasem pomieszdze
w budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwi¢cku w pomieszczeniach.

* PN - 87/B — 02151.03 Akustyka budowlana. Ochroreegrhatasem pomieszdéze
w budynkach. lzolacyjnié akustyczna przegrod w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

* PN — 74/B — 02866 Ochrona przeciwipoowa budynkow. Otwory pod klapy
dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie.

e PN - B - 02873:1996 Ochrona przeciwamwa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzewodach wentylacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obownzku stosowania wymogéw zawartych w prawie polskim.
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4.12 Zestawienie materiatow

Ozn. Wyszczegblnienie l1& | Producent - norma
1 2 3 4
NAWIEW
1.0 | Czerpnigcienna 150x300; L = 800 1 BN — 8865 — 33
1.1 | Kanatjednokotnierzowy 150x300; L = 800 ] BI8865 — 04
1.2 | Kolano 200x200; R = 100 1 BN — 8865 — 04
1.3 | Kanat wentylacyjny 150x300; L = 690 1 BN — 88665
Przepustnica prostetna wieloptaszczyznowa 150x300
1.4 | wyposaomng w sitownik ze spgzyna powrotry 1 -
otwierapca Siec wraz zajczeniem central
1.5 | Redukcja symetryczna 200x200 / 150x300; L = 500 1 BN — 8865 — 04
1.6 | Kanat wentylacyjny 200x200; L = 830 1 BN — 88665
1.7 | Kolano 150x300; R = 100 2 BN — 8865 — 04
1.8 | Kolano 125x200; R = 100 6 BN — 8865 — 04
1.9 | Kanat wentylacyjny 125x200; L = 1760 1 BN — B8605
1.10 | Kanal wentylacyjny 125x200; L = 240 1 BN — B8605
1.11 | Redukcja symetryczna 315x400 / 125x200; 56 2 2 BN — 8865 — 04
Centrala wentylacyjna — podwieszana; V = 4THmQ, = 5,6
1.12 | kW; wymiary — szer. 500mm, wys. 435mm, di. 1000staba 1 -
centrali — dolna; przgkze ciepta technologicznego — lewe
Klapa przeciwpgarowa z wyzwalaczem topikowym o
113 przekroju 'prost.odgtnym 200x200 d_*- SQOmm N > i
+ wytacznik pojedynczy - sygnalizacja stanu zamkra
klapy
114 Odsadzka 125x200 / 125x200 przesui@ osiowe 150; 1 Rysunek
' L =400 szczegOtowy
1.15 | Kanal wentylacyjny 125x200; L = 2460 1 BN -688- 05
116 Redukcja niesymetryczna 125x200 / 200x200; L = 780 1 Rysunek
' szczegobtowy
1.17 | Kanat wentylacyjny 125x200; L = 2560 ] BN -688- 05
1.18 | Kanal wentylacyjny 125x200; L = 1340 1 BN -688- 05
1.19 | Kanal wentylacyjny 125x200; L = 1220 1 BN -6B8- 05
1.20 | tuk symetryczny 125x200; R = 200 4 BN — 8865
1.21 | Kanal wentylacyjny 125x200; L = 180 1 BN — B8605
1.22 | Kanat wentylacyjny 125x200; L = 2000 1 BN -688- 05
123 Izozjnsllé symetryczny 125x200 / 125x200 / 125x209A500; 1 BN — 8865 — 04
1.24 | Redukcja niesymetryczna 125x200 / 100x200;506 2 BN — 8865 — 04
1.25 | Kanat wentylacyjny 100x200; L = 600 1 BN — B8605
Trojnik symetryczny 100x200 / 75x325 / 100x20Q;-.500;
1.26 L,= 1_20; krgtka Wentyla(_:yjna n_awiewna -stalovv_a 78% 3 5 BN — 8865 — 04
Z poziomymi lamelami, kierownacoraz przepustnic
regulacyjn
1.27 | Kanat wentylacyjny 100x200; L = 1600 ] BN -688- 05
Tréjnik symetryczny 100x200 / 75x525 / 100x20Q;A.1000;
128 L,= 120; ; kratka Wenf[ylgcyjna pawiewna -staloyva B3% 5 BN — 8865 — 04
z poziomymi lamelami, kierownacoraz przepustnic
regulacyjn
1.29 | Kanal wentylacyjny 100x200; L = 2200 1 BN -6B8- 05
1.30 | Redukcja niesymetryczna 125x200 / 200x200;506 3 BN — 8865 — 04
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WYWIEW

2.1 | Kolano @ 150, R = 100 1 BN — 8865 — 04
2.2 | Redukcja symetryczna @150/@250; L = 300 B3g65 — 04
23 Wentylator kanatowy z kizem przyhczeniowym @ 250, 1 i
"~ | V.=555ni/h; N = 0,22kW
2.4 | Redukcja symetryczna kwadra koto @250 / 125/G8200 1 BN — 8865 — 04
o5 Odsadzka 125x200 / 125x200 przesuai@ osiowe 200; 1 Rysunek
' L =470 szczegotowy
2.6 | Kolano 125x200; R = 100 5 BN — 8865 — 04
2.7 | Redukcja niesymetryczna 150x200 / 125x200;206 1 BN — 8865 — 04
Tréjnik symetryczny 100x200 / 75x325 / 100x20Q;A.1000;
28 L,= 120; krgtka wentylagyjna ngwiewna -stalowa 78% 3 3 BN — 8865 — 04
z poziomymi lamelami, kierownacoraz przepustnic
regulacyjn
2.9 | Redukcja niesymetryczna 125x200 / 100x200;256 1 BN — 8865 — 04
2.10 | Kanat wentylacyjny 100x200; L = 500 BN — B8605
2.11 | Kanat wentylacyjny 100x200; L = 1970 BN -688- 05
Trojnik symetryczny 100x200 / 75x825 / 100x20QA.1000;
212 L,= 120; krgtka Wentylaqyjna nawiewna -stalovya 3% 1 BN — 8865 — 04
z poziomymi lamelami, kierownacoraz przepustnic
regulacyjn
2.13 | Przepustnica zwrotna @ 150; L = 74 -
214 Wyrzutnia dachowa @ 150 o pokeniu np. mufowanym 1 i

wyposa&ona W siatk zabezpieczaga wlot
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5. ZAL ACZNIKI

16



6. RYSUNKI

Rys nr 1: Instalacja wentylacji mechanicznej — r@wnicy skala: 1:50
Rys nr 2: Instalacja ciepta technologicznego — prwhicy skala: 1:50
Rys nr 3: Instalacja wentylacji mechanicznej — gragA — A skala: 1:50
Rys nr 4: Instalacja wentylacji mechanicznej — gragB — B skala: 1:50
Rys nr 5: Instalacja wentylacji mechanicznej — gragC — C skala: 1:50
Rys nr 6: Instalacja wentylacji mechanicznej — gragD — D i E — E skala: 1:50
Rys nr 7: Instalacja ciepta technologicznego —kngeC — C skala: 1:50
Rys nr 8: Instalacja wentylacji mechanicznej — njgiszczegotowe skala: 1:100
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