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1 Plan sytuacyjno-wysokoiowy 1:250
2 Rzut piwnic 1:50
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ll. Projekt architektoniczno — budowlany:
brarza: instalacja wentylacji mechanicznej - osobnakacz

lll. Projekt architektoniczno — budowlany:
brarza: wewrtrzna instalacja wod.- kan. - osobna teczka

IV. Projekt architektoniczno — budowlany:
brarza: instalacje elektryczne - osobna teczka



CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY

1.0 Przeznaczenie i zakres opracowania.
Budynek pozostawiagjako zabudow ustugova bez zmian - siedzgoKomendy
Powiatowej Policji w Gryficach
Projektowana przebudowa i remont obejmuje kondygnawnice w najstarszej
czesci budynku. Jest to przebudowa wetvana bez zmian w elewaciji. Nie
zmienia st tez sposobu ziytkowania budynku jak i poszczegoélnych kondygnacii,
jedynie w poziomie piwnic zmieniagsproporcje sposobwytkowania — wgkszy
cze$¢ niz obecnie przeznaczasia szatnie i natryski dla pracownikow.
Zaprojektowane zmiany mgga zadanie poprawarunkéw pracy jak
| warunkow socjalnych ztpraa zwigzanych, a take popraw funkcjonalndci
budynku i dostosowanie obiektu, w nganozliwosci, do wymogow
~“Wytycznych nr 3” Komendanta Gtoéwnego Policji z dr7..11.2009 r. —

w sprawie standardéw technicznych, funkcjonalnyakytkowych

obowigzujacych w obiektach skbowych Policiji.

W wyniku zaprojektowanych zmian — w budynku nieyygva powierzchni
uzytkowej ani kubatury.

2.0 Zestawienie powierzchni.

2.1 Powierzchniazytkowa przebudowy i remontu -

2.2 Kubatura piwnic

184,00t m
- 732,29°m

3.0 Zestawienie pomieszche powierzchni objetych opracowaniem:
3.1 Piwnica:

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18

Klatka schodowa
Komunikacja
Pomieszczenie gospodarcze
W.C.
Pom. techniczne (yzet cieplny)
Suszarnia
W.C. Mgski + natryski
Szatnia mska
Magazyn podfczny
Komunikacja
Magazyn broni
Pom.dcznaci z akumulatorri
Magazyn broni
Pom. magazynowe
Pom. konserwatora
Mag. dowodow rzeczowych
Mag. dowodow rzeczowych

- 2,6Fm
- 11,05%m
-8,50 nt
- 4,89 M
- 11,55 fn
- 6,08
- 13,68 !
- 28,04 M
- 3,77 tn
- 11,05’m
- 16,8%m
- 19,08
- 19,46m
7,82 m
7,61 m
552 m
6,41 m

razem: 184,01 m



4.0 Stan istniegcy.
Nie jest znana dokfadna data powstania budynkw ftegia i stan wskazuj
ze powstat w latach radzywojennych XX wieku, zatem w chwili obecnej
budynek ma ponad 80 lat.
Wykonany w technologii tradycyjnej z wysokim dachem
wielospadowym, pokrytym dachéwlkceramicza.
Instalacje w budynku istnigge:
— kanalizacja sanitarna ogoélnosptawna,
— instalacja wody zimnej,
— instalacja c.o. i c.c.w. zgxta cieplnego (ciepto miejskie),
— instalacje elektryczne,

instalacje teletechniczne i alarmowe.

Wykonano 2 odkrywki sondawe w podtodze piwnic do ghokaici
posadowienia. W jednej z odkrywek natrafiono nginant czynnego drepa
ceramicznego Y50 mm bezpednio pod warstwami podtogi.

5.0 Ocena stanu technicznego piwnic.
Stan techniczny piwnic — ztdicowany.
Wszystkie elementy konstrukcyjne,
decydujce o bezpieczsstwie — w naleytym stanie, w petni nadggym st do
dalszego #ytkowania.
Natomiast w bardzo ztym stanie technicznymwszystkie elementy
decydujce o zabezpieczeniach przeciwwilgociowych.
Wszyskiesciany piwnic g zawilgocone a na posadzkach pojawsg wysicki
wody, ktére prowizorycznie odpompowywnedo kanalizacji sanitarnej.
Problem ten jest powkany z szerszym problemem Gryfic a w szczegdino
z oddziatywaniem rzeki Regi i jej zmiennym poziomeateznym od por roku
I opaddw atmosferycznych.
Nalezy wykon& remont generalny w zakresie odprowadzegtz e,
nastpnie osuszenia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego

6.0 Rozwhizanie architektoniczno — budowlane.
Zaprojektowano remont i przebudostanu istniejcego.
Projekt niniejszy poralkuje uktad funkcjonalny, poprawia wykorzystanie
piwnic, i poprawia w sposob zasadniczy wyp@sae techniczne. Dostosowuje
tez budynek (w zakresie aliym przebudow i remontem — jak w pkt. 3.0) do
obecnie obowizujacych przepiséw prawa budowlanego (sanepid, bhpzp,po
a take, w miae mozliwosci, do wymogow ,Wytycznych Komendanta
Gtownego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sypeastandardéw
technicznych, funkcjonalnych ytkowych obowazujacych w obiektach
stuwzbowych Policji”).
Wszystkie opisane zamierzenia projektowe wprowaezpmw sposéb
nieingerugcy w fornme i bryle zewrgtrzng obiektu. Jedynymi nowymi



elementami surzadzenia techniczne: czerpnia wentylacji mechanicznej
W poziomie piwnic

7.0 Opis ogolny projektowanej przebudowy.
Gtownymi elementami przebudowy:s
- uporadkowanie funkcji w piwnicy, w tym przeniesienie kiérych
pomieszczé do piwnic z przeznaczeniem na pobyt czasowy do
2 godz., takich jak pomieszczenia techniczne, parnEmie
socjalne, szatnie i fazienki,

- wymiana wszystkich instalacji wewtnznych: kanalizacji sanitarnej,
wodochgowej, (z pozostawieniem istraepgo,
zmodernizowanego ¢xzta cieplnego), elektrycznych,
teletechnicznych,

- zaprojektowanie wentylacji mecicanej nawiewno-wywiewnej
W pomieszczeniach szatni i natryskow,

- wykonanie osuszenizian piwnic metod iniekcji krystalicznej we
wszystkich pomieszczeniach piwnic eflych opracowaniem.

- wykonanie niewielkich wyburze— w tym wscianach konstrukcyjnych
piwnic — z osadzeniem nadpgokonstrukcyjnych z elementéw
stalowych.

8.0 Wentylacja pomieszczé.

Pomieszczenia socjalne, szatnie, natryski, wentglmg poprzez
nowozaprojektowanwentylacg mechaniczg nawiewno-wywiewan.
Pozostate pomieszczenia wentylowan@aprzez istniejce otwory wentylacji
grawitacyjnej uzupetnione nowoprojektowanymi.

9.0 Projektowane zabezpieczenia przeciwwilgociowe.

Zaprojektowano usuegtie (wyburzenie) wszystkich istniggych warstw
podtdg heznie z podsypk— do poziomu posadowienia.

Nastpnie naley wykona nowy drena (patrz projekt brarowy) umieszczony
w filtrowanej warstwiezwirowej na geowtokninie na powierzchni catych
piwnic.

Drena zakaczony jest przepompowne odprowadzeniem do
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Uwaga. Drena nie maze zefé ponizej posadowienia budynku.

Nastpnym elementem jeselbetowa ptyta konstrukcyjna tzw. ,odwrotny
strop” zazbrojona na olgienia skierowane w géiod podiaa, pohczona ze
scianami nénymi osobnym zbrojeniem. Na ptycielbetowej izolacja z mas
dyspersyjnych asfaltowo-polimerowych jako izolacigka lub zamiennie

2 X papa asfaltowa zgrzewalna oraz szlichta + ppdkitogowe.



10.0 Osuszenie.

Technologia osuszenia obiektu

Osuszenie nahly wykona po wczéniejszym wykonaniu drera
I sprawdzeniu jego dziatania.

Do osuszenia natg wybra technologt jednolity tzn. jednej firmy. Nie wolno
miesz& réznych technologii tzn. stosowaamiennikdw w poszczegolnych
preparatach. Naky zastosowatechnologt kompletr jednej z firm
swiadczcych ustugi i preparaty w tym zakresie — dopuszgebrdo
stosowania w budownictwie.

Osuszenie obiektu - jako przyktadowe - zaprojektoovar oparciu

o technologt i materiaty firmyREMMERS.
Roboty przygotowawcze

Napodstawie analizy zasolenia i zawilgoceftan naley wykona
nastpujace prace przygotowawcze:

usuraé tynki zescian wszystkich pomieszazelo podiaa ceglanego
usury¢ rowniez nalezy spoiny pomgdzy cegtami na gbokas¢ 2cm
odstontte sciany ceglane ocZgic¢ z zanieczyszcze prze szczotkowanie
wykona krzemianowaniécian piwnicznych preparatem Aida Kiesol.

Wykonanie izolacji poziomejscian zewretrznych

Ze wzgidu na wystpowaniesciany ceglanej i kamienno-ceglanegeranach
piwnicznych zewatrznych budynku izolacje poziapwykona& metody

iniekcji grawitacyjnej preparate DA KIESOL na poziomi€l0 cm powyej
otaczajacego terenu zewgtrznego. Otwory do wykonania iniekcji wykoka
w rozstawieco 10 cm na gibokosé - grubosé osuszanegciany minus
10cm.Po wprowadzeniu preparatu iniekcyjnego otwory wigetapravd
Borhlochsuspension.

Wykonanie izolacji poziomejscian wewretrznych.

|zolact poziomy scian wewrtrznych wykondé metod, iniekcji preparatem
Aida Kiesol 20 cnpowyzej istniejacej posadzki piwnicy Otwory do
wykonania iniekcji wykon&w rozstawieco 10 cm na gibokosé - grubosé
osuszanegciany minus 10cm.Po wprowadzeniu preparatu iniekcyjnego
otwory wypein¢ zaprawi Borhlochsuspension.Dodatkowo nalgy wykona
iniekcje na stykuscian zewwtrznych zescianami wewgtrznymi na catej
wysokasci scian.



Wykonanie izolacji pionowejscian zewrgtrznych i wewnetrznych.

Z uwagi na konieczrigé wykonania izolacji poziomejcian zewrtrznych na
wysokas¢ otaczagcego terenu, izolacje pionawcian zewrtrznych wykona
od wewntrz materiatentlastoschlemmena catej wysokei kondygnaciji.
Dodatkowo nalgy réwniez wykona taka izolacje w pasach szerada 0,5m
na stykusciana zewatrzna —$ciana wewnRrtrzna oraz wszystkigciany
wewretrzne stare do wysokoi 1,0m ponad posadgklocelows, oraz do wys.
2,05 m w miejscach zaprojektowanej glazury.

Wykonanie izolacji poziomej posadzek

Po pogibieniu piwnic 1zolag poziony posadzek wykortamateriatem
Elastoschlemme wywinicciem nasciany na wysok& 0.8m powyej
otwordéw iniekcyjnych izolacji poziomeégian wewrtrznych.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych, szpachlowanie

I malowanie —§ciany piwniczne

Tynki renowacyjne wykongjako dwuwarstwowe na wszystkisbianach
zewretrznych i wewgtrznych.

Grundputz gr. 1,5 cm

Sanierputz gr. 2 cm.

Szpachlowanigcian wykon& szpachla minerainFeinputz.
Malowaniescian wykona farba dyfuzyjm Sanierputzfarbe.

11.0 Rozwjzania materialowo — konstrukcyjne:

11.1 Fundamenty — istnigje.

11.2Sciany konstrukcyjne — istnigge.

11.3Scianki dziatowe:
— gazobeton lub cegta dziurawkéctany o grubéci 6,0 (6,5) cm

11.4 Kominy wentylacyjne — istnigje kanaty metalowe obudowane ponad
kondygnaci piwnic.

11.5 Nadprea:
- nad otworami drzwiowymi wcianach konstrukcyjnych typowe
z dwuteownikéw stalowych | 160.
- nad otworami drzwiowymi wcianach dziatowych 6,5cm, wykonane
z katownikéw 1x 45x30x4, obtmone siatka Rabitza,
11.6 Klatka schodowa — istaep, zelbetowa, obtéone ptytkami
granitogresowymi na kleju, poszerzona do wymiaru,d2%
11.7 1zolacje przeciwwilgociowe;
- poziome — 2x papa zgrzewalna lub masy dysperggi@one jako
izolacja cezka,



- ptyta pdtogowazelbetowa — beton o wodoszczedaoW-8,
- pionowe — wedtug technologii osuszenia.
11.8 Izolacje termiczne:
- nie projektuje s nowych docieplé.
11.9 Izolacje akustyczne.
- stropy isciany istniegce.
11.10 Roboty wykiczeniowe zewgtrzne:
- parapety zewgtrzne oraz pozostate obrébki blacharskie :
z blachy cynkowej w naturalnym kolorze cynku.
- kraty — metalowe — zabezpieczone antykorozyjmalowane
w kolorze popielatym RAL 7047,
11.11 Roboty wykaczeniowe wewetrzne;
- tynki wewrgtrzne — wedtug technologii osuszenia
- wykonczeniascian i sufitow — tynki malowane zgodnie z technadog
osuszenia, w pomieszczeniach sanitarnych — glakuveys. 2,05 m,
- podiogi i posadzki: wégie, klatka schodowa, korytarze,
pomieszczenia sanitarne — granitogres,
- parapety wewgtrzne: w pomieszczeniach sanitarnych —afe
z ptytek (glazury), w pozostatych: ptyta MDF grO0Zm malowana
proszkowo na kolor biaty matowy,
- stolarka drzwiowa wewgtrzna — drzwi wewetrzne ptycinowe
w Kkolorze i fakturze ,buk” z &cieznicami metalowymi dobranymi
technicznie do sytuacji otworéw istrieych lub poszerzonych,
- balustrady wewgtrzne:
- projektowane — pochwyt metalowy z rury @40mm na.viy$
cm w klatce schodowej zabezpieczony antykorozyjnie
i pomalowany olejno na czarno potmat.
11.12 Stolarka okienna:

— stolarka okienna — z PCV w kolorze biatym - pagzgtawienie.

11.13 Zestawienie przegrod poziomydhuaynku istnieggcym:

Podtogi na gruncie:

- gres techniczny 2,0cm
- szlichta 4,0cm
- papa termozgrzewalna

- piytazelbetowa 12,0 cm
- folia polietylenoa 0,02 mm
- podsypkawirowa 10,0 cm

11.14 Obudowy instalacji:
- kartonowo-gipsowe na konstrukciji typowej z priaditynk. - pod
stropami na styku z&ianami pionowymi.



12.0 Dosg¢p dla os6b niepetnosprawnych.

W chwili obecnej budynek nie ma odpowiednich waxumldo obstugi oséb
niepetnosprawnych poruszaych s¢ na wozkach inwalidzkich. Zakres
rozbudowy i remontu nie obejmuje Wejp gtdwnego oraz strefy publicznej
w budynku.

Pokonanie wdgia do budynku (9 stopni) w przyszé - przewiduje si za
pomoa akumulatorowego wédzkagienicowego z platforadla wozka
inwalidzkiego.

13.0 Ochronasrodowiska.

Projektowana przebudowa nie spowodujeilovego oddziatywania na
srodowisko. Kanalizacja sanitarna — istagg, odprowadzona do sieci
miejskiej. Kanalizacja deszczowa — howoprojektowamaprowadzona do
sieci miejskiej. Pobor ciepta do celéw c.o. i cegpbody — z wzia cieplnego
z sieci miejskie;.

14.0 Zabezpieczenie przeciwgarowe.
Niniejszy projekt nie pogarsza stanu istaeigo.

Sprawdzono odporisé ogniowa gtdwnych elementéw konstrukcyjnych
budynku:scian, stropéw, biegdéw schodowych, orazaiveo$¢ ewakuacyja
z budynku — ktéreasodpowiednie. Poszerzono klatkchodow do rozmiaru
125,00 cm. Zaprojektowano w odpowiednich miejsadawi EI-30 oraz
zabezpieczenia p.pav proj. wentylacji mechaniczne.

15.0 Kolorystyka elewacii.
Nie projektuje si zmian kolorystyki elewacji w tym opracowaniu.
Przewiduje si zmiany kolorystyki elewacji na etapie ew. termomauzacji
budynku.
Przewiduje si zachowanie istniggych szczegotow i detali architektonicznych
w postaci gzymsow, opasek okiennych oraz ksztgdadziatdw okiennych.

13.0 Uwagi kaacowe.
Wszystkie roboty wykonazgodnie ze ,SPECYFIKACN TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH? - opracowanella
dla niniejszego projektu i wraz z przedmiarem radi@howd cze$é
wykonawca,.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Drzazga



